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Projekt technologiczny
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1 Czesé¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
a) formalna umowa,
b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) opinia geotechniczna (opracowanie FUNDAMENT marzec 2016)
e) obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ulicy Starowislnej w Gdansku
w ramach zadania "Budowa i przebudowa drég lokalnych réznych dzielnicach miasta" .

Analizowana droga zlokalizowana jest w Wojewodztwie Pomorskim, Starostwie
M. Gdansk, Gminie M. Gdansk.

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulica Starowislna w Gdansku na przedmiotowym odcinku
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3,5 - 5,0 m i przekroju ulicznym.
Wzdtuz budynku nr 7 oraz 4/5 zlokalizowany jest chodnik z ptytek chodnikowych
50x50x7cm.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna.

2.2 Warunki gruntowo wodne

Badany teren pod wzgledem geomorfologicznym znajduje sie w obrebie Zutaw
Wislanych. Ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni i nasypdw zalegajg holocenskie
utwory reprezentowane przez piaski drobne. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
wystepuje na gtebokosci 2,2 m p.p.t., tj. do rzednej H = 0,16 m n.p.m. W podtozu
dokumentowanego terenu ponizej nawierzchni utwardzonej wystepuja grunty nasypowe
i rodzime rdznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku
z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartodciach parametrow geotechnicznych. Wartoéci wyprowadzone parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych
i sondowan zgodnie z normg EUROKOD7, PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne”.
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Wydzielono nastepujacg warstwe geotechniczng:

Warstwa geotechniczna |

* to piaski drobne w stanie srednio - zageszczonym. Wyprowadzong wartosc stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci Idg, = 0,50.

Wsrdd nasypow wydzielono nastepujgca warstwe:

Warstwa geotechniczna A

 to nasypy ziozone z piaskow drobnych. Wyprowadzong wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci Idg = 0,40.

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, ktéra sktada sie
Z nastepujgcych warstw:

Otwor wiertniczy nr 1

» warstwa asfaltu o migzszosci 7 cm,

» warstwa ttucznia o migzszosci 33 cm.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej

2.3 Stan projektowany
2.3.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne :

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Przekroj 1x2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu min. 2,25 m
Szerokos$é chodnika min. 1,5 m

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:
* remont nawierzchni jezdni,
* remont nawierzchni chodnikoéw,
* remont nawierzchni zjazdow.

2.3.2 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni oraz chodnikow ulicy Starowisine;
w Gdansku. Jezdnie od strony ulicy Wyzwolenia zaprojektowano jako jednokierunkowg
o szerokosci 3,5 - 5,0 m, natomiast fragment od strony potudniowej do wjazdu do posesiji
3A zaprojektowano jako dwukierunkowy o szerokosci 4,5 m. Technologia remontu polega
na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej oraz rozbiérce nawierzchni z kostki kamiennej na
podsypce oraz czesci podbudowy ttuczniowej. Kostke kamienng nalezy oczysci¢ i w
maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do ponownego wbudowania. Brakujgcg ilos¢ kostki
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nalezy uzupetni¢ starouzyteczng kostkg kamienng z magazynéw Zarzadu Drég i Zieleni w
Gdansku. Kostke kamienng na podsypce cementowo- piaskowej nalezy utozy¢é na
warstwie wyréwnawczej z kruszywa tamanego po uprzednim zageszczeniu istniejgcej
podbudowy.

Istniejgce chodniki z ptyt 50x50x7 cm zaprojektowano do remontu. Nowag
nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z ptytki betonowej 20 x 20 cm gr. 8 cm
z kruszywem naturalnym ptukanym, w kolorze jasnoszarym, uktadanej w karo z infuta.

Zaprojektowano remont istniejacych zjazdéw. Nawierzchnie zjazdow w obrebie
chodnika zaprojektowano z ptytki betonowej 20 x 20 cm gr. 8 cm
z kruszywem naturalnym ptukanym, w kolorze jasnoszarym, uktadanej w karo z infuta.
Nawierzchnie pozostatych zjazddéw zaprojektowano z kostki granitowej rzedowej szarej
9/11 cm.

Istniejace wpusty liczne przewidziano do wymiany na nowe. Dodatkowo
zaprojektowano podtgczenie istniejgcych rynien z budynku 7, z ktérych wody opadowe
w stanie istniejgcym rozlewajg sie na jezdnie ulicy Starowisinej. Nowy przykanalik
zaprojektowano z rury PVC dn160. Rure spustowg od strony pétnocnej nalezy wtgczy¢ na
opaske siodtowg, natomiast rure spustowg od strony potudniowej przytaczy¢é do nowej
studni inspekcyjnej o srednicy 425 mm. Wpust wp 3 zaprojektowano we wnece wykonanej
z kostki granitowej szarej 9/11 cm.

Przy istniejgcej sciezce rowerowej oraz w miejscu sugerowanych przejs¢ dla pieszych
zaprojektowano kraweznik wtopiony. Na wysokosci dziatki 303/3 fragment kraweznika
zaprojektowano réwniez jako wtopiony w celu umozliwienia sptywu wod opadowych na
teren zielony.

Przy budynku nr 4/5 wzdtuz krétszego boku zaprojektowano opaske z kostki
granitowej rzedowej 9/11 szarej. Opaske wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku jezdni
ul. Starowisine;j.

Po wytyczeniu kraweznika nalezy zweryfikowaé rzedne i spadki w celu umozliwienia
sprawnego odptywy wéd opadowych od budynku.

233 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Przekr6j poprzeczny ulicy Starowislnej zaprojektowano jako daszkowy o spadku 2%.
Pochylenie poprzeczne chodnikéw zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%
w kierunku jezdni. Przekrdj podtuzny zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcej
niwelety jezdni. W miejscu przebiegu chodnika przez zjazd konstrukcje nalezy wzmocnié
poprzez utozenie grubszej warstwy podbudowy.

2.3.4 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano remont nawierzchni chodnikow, zjazdéw oraz jezdni ulicy
Starowisinej. Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do kategorii G1. Woda gruntowa
wystepujg na poziomie okoto 2,2 m ponizej poziomu terenu.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni (remont):

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej brukowej nieregularne;j
15/20 cm (z rozbidrki i depozytu GZDiZ)

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5mm
Istniejgca podbudowa nawierzchni

Konstrukcja zjazdu (remont):

Warstwa Scieralna z kostki granitowej rzedowej 9/11 cm szarej
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5mm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem klasy C3/4

Konstrukcja zjazdu w obrebie chodnika (remont):

Warstwa Scieralna z ptytki betonowej 20 x 20 cm gr. 8 cm
z kruszywem naturalnym ptukanym, w kolorze jasnoszarym,
uktadanej w karo z infutg

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5mm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem klasy C3/4

Konstrukcja chodnika (remont):

Warstwa Scieralna z ptytki betonowej 20 x 20 cm gr. 8 cm

z kruszywem naturalnym ptukanym, w kolorze jasnoszarym,
uktadanej w karo z infutg

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4

Konstrukcja wneki wpustu wp3:

kostka granitowa rzedowa 9/11 cm szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5mm
Istniejgca podbudowa nawierzchni

15 cm
5cm

15 cm

11 cm
3¢cm

15 cm

15¢cm

8 cm

5¢cm

15 cm

15¢cm

8 cm

5¢cm
15 cm

11 cm
11 cm

15¢cm
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Konstrukcja opaski przy budynku 4/5:

» kostka granitowa rzedowa 9/11 cm szara 11 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 15 cm

2.3.5 Krawezniki

Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni za pomocowg kraweznikéw kamiennych
w kolorze naturalnym o wymiarach przekroju 15x30 cm. Nalezy w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ krawezniki kamienne z rozbiérki. W przypadku uszkodzenia kraweznika
nalezy go uzupetni¢ kraweznikiem o wymiarach, kolorze i ksztafcie zblizonym do
uszkodzonego ( kraweznik kamienny 15x30 w kolorze naturalnym).

2.3.6 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nawierzchni nadajgc jej
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z nawierzchni zostang
odprowadzone czesciowo na tereny zielone, a czesciowo do istniejgcej kanalizacji
deszczowej poprzez przewidziane do wymiany wpusty uliczne. Nowe wpusty uliczne
"wp1", "wp2", "wp3" zaprojektowano w miejscu istniejgcych.

Wopusty uliczne zaprojektowano jako wpusty zeliwne klasy D400 z zawiasem
i ryglem. Istniejgce przykanaliki przewidziano do oczyszczenia.

Projektuje sie przykanaliki od rynien deszczowych spustowych z rur dn110 PVC-U
SN12, ktére bedg podtgczone do studzienek dn425 PP kinetowych z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego. Studzienki D1 i D2 potgczone szeregowo rurg dn160 PVC, SN12
z odptywem o spadku 10%. do studzienki wpustowej "wp3". Rynne istniejgcg stalowg "R1"
i "R2" ucigé na wysokosci pozwalajgcej odpowiednio zamontowaé czyszczak (rewizje
dn110PVC) na wysokosci od 15 do 30 cm nad terenem. Pod rynng w miejscu montazu
kolana wykona¢ podbudowe z chudego betonu gr. 10 cm. Rynne stalowg z PVC potgczyé
przez przejscie stal/pvc lub tgcznik stal/pvc. Rury 110 PVC-U SN12 nad terenem
i czyszczak montowaé koloru szarego (nie pomaranczowe) z uwagi na szarg elewacje
budynku.

2.3.5.1 Roboty ziemne

Odwodnienie wykonaé jako szczelne z rur o $rednicach 160, 110 PVC-U (rury lite)
SN12 spetniajgce  wymogi PN-EN 1410:1999 Ilub z materialu o podobnych
wiasciwos$ciach, tgczyé na kielich i uszczelki systemowe.

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15 m. Ze szczegdlng
uwagg halezy wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy
zageszczac¢ warstwami o grubosci 30 cm. Wysokos$¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury —
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako zasypki uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. 98% ZMP (zmodyfikowana proba Proctora). Montaz rur
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20 cm. Do
zasypki uzy¢é materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawierac
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kamieni i okruchow skalnych nie wigkszych niz 60 mm.

Wymagany wskaznik zageszczenia:

- dla zasypki kanatow ponizej 1,2m gtebokosci pod drogami — min. 98% ZMP

- dla zasypki kanatow do 1,2m gtebokosci pod drogami — 101% ZMP

- poza drogami — 98% ZMP

Materiat zasypu grunty kategorii | i Il.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie S$cian
wykopu. Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po
wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypac gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie wystepuje
gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP.

Kanalizacje nalezy podda¢ probom szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie
zPN-EN 1610 —2002r.

2.3.7 Rozbiorki

Przewiduje sie frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy
Starowislnej, rozbidérke kostki kamiennej, kraweznikdbw oraz rozbiorke wpustow
deszczowych, nawierzchni chodnikow i zjazdow. Krawezniki kamienne oraz kostke
kamienng nalezy rozbiera¢ w sposdb pozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie. Prace
ziemne w miejscach kolizji i zblizen do istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywacé recznie.

2.3.8 Oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy pozostawi¢ bez zmian. Do wymiany
przewidziano znaki drogowe w ztym stanie technicznym.

2.3.9 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.3.10 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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2.3.11 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robét nalezy
uwzglednic :

1.Sposob zagospodarowania placu budowy. Charakter rob6t liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezposredniego miejsca prowadzenia
robot. Plac budowy lokalizuje wykonawca robo6t na terenie przylegtej wtasnej dziatki.

2.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiektdw.

3.Elementy  zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozen,

6.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

7.Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. 8). Miejsce
przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Realizacje nalezy rozpocza¢ od oznakowania i zabezpieczenia robét, nastepnie

wykonac roboty ziemne.

Zagrozenie mogg stwarzaé nastepujgce elementy zagospodarowania:

— ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),

— ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,

— zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi przytgczami,

— brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),

— niewtasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéow
zagospodarowania, Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z
robotami drogowymi i sanitarnymi. Ponadto nalezy uwzglednic:

— zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku nieostroznego prowadzenia robét pod, lub
w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

— zagrozenie wpadnieciem do wykopow sieci kanalizacyjnych.

— zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowadzenia
robot.

Charakter rob6t liniowych determinuje  usytuowanie placu budowy w
oddaleniu od bezposredniego miejsca prowadzenia robdt. Plac budowy lokalizuje
wykonawca rob6t na terenie jednej z wolnych dziatek, po uzgodnieniu z jej wtascicielem.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 osOb a czas trwania rob6t 6 miesiecy. W
ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce skiadowania
materiatdbw oraz po-mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz
sanitariaty.

Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac. Na placu budowy
zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotdéw z wysokosci lub do wykopu,

— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,

— potrgcenia pracownika przez $rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne Iub
przenoszony element
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— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢, w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych.
Przejscia pod zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z
poreczg na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg co najmniej poprzeczka.

Przejscia dla pracownikdw znajdujgce sie na pochytosciach o nachyleniu wiekszym
niz 20° nalezy zaopatrzy¢é w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami lub wykonac
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,70 m z co najmniej jednostronng porecza
ochronng.

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywacé sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem
sie stosOw materiatow, niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parkany,
budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowaé¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci: 0,75 m od
ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatdbw nalezy zachowaé przejscie o
szerokosci co najmniej 1 m. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny byé
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatéw.
Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m.
Materiaty workowane nalezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw.
Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.

Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.

Zabrania sie urzagdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatdw w napowietrznych w
odlegtosci od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

- 2,0 m - dla linii niskiego napiecia,

— 5,0 m - dla linii ponad | kV do 15 kV,

- 10,0 m-dla linii do 30 kV,

— 15,0 m - dla linii powyzej 30 kV.

Przy uzywaniu urzadzeh transportowych zachowanie odlegto$ci podanych wyzej
odnosi sie do najdalej wysunietego punkt elementu tego urzadzenia.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane) powinny by¢ rozmieszczone na
placu budowy tak, aby odlegtos¢ od najdalszego nie przekraczata 50 m.
Podtaczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa moga
zajmowac sie wytgcznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem przeprowadzaé co najmniej dwa
razy do roku, korzystnych dla stanu izolacji i opornosci. Ogledziny i sprawdzanie dziatania
przeciwporazeniowych wytgcznikbw zaleca sie przeprowadzaé¢ codziennie. Ponadto
urzgdzenia nalezy sprawdzac¢ przed kazdym uruchomieniem, po naprawach, mieniem
urzgdzenia, ktére nie bylo uzywane przez lub dtuzej, i po jego przemieszczeniu.
Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
przewidziano innych termindw.

Oswietlenie miejsc pracy nalezy przystosowa¢ do warunkéw i potrzeb na podstawie
przepiséw i norm. Do os$wietlenia roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem
i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrédet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie
uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V).

Strona: 10



MAXPROJEKT

2.3.12 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr 240, 301, 302, 303/1,
303/2, 304, 307, 308/7, 312/5 obreb 0061 m. Gdansk.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do sSwiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakt6ceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sagsiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie
parametrow okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018. poz. 1202)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 2222),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Tyczenie

3.1 Os ul. Starowisinej

Element:

Element:

Element:

Prosta

W

PLK

Kierunek stycznej:
Diugosé¢:

tuk kotowy

PLK

W

Srodek tuku

KEK

Promien:

Kat zwrotu stycznych:
Dtugosé:

Diugosc¢ stycznej:
Cieciwa:

H (normalna do stycznej):

Strzatka:

Kierunek stycznej:
Kierunek promienia:
Kierunek cieciwy:
Kierunek promienia:
Kierunek stycznej:

Linear

Prosta

KEK

w

Kierunek stycznej:
Dtugosé:

kilometraz

0+000.000

0+076.217

217.89"
76.217

0+076.217
0+080.750

0+083.581
5

84.39"

7.365

4.533

6.717

1.296

1.749
217.89"
307.89"
175.70"
223.50"
133.50"

0+083.581

0+119.130

133.50"
35.548

Wsp6trzedna
punktu-N

6029687.015
6029626.868

6029626.868
6029623.29
6029623.797
6029620.17

Lewo

6029620.17
6029595.701

Wsp6trzedna
punktu-E

6543726.751
6543679.94

6543679.94
6543677.156
6543683.886
6543680.444

6543680.444
6543706.231
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4 Uprawnienia i zaswiadczenia

WOJEW ODA POMORSKI i -

RR-ABIL7131/02 . Gdasisk, dnia2002 - 07 = 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r)i§ust. 1- mzporu_dzcma Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr8,poz.38z .-
1995 1) . .

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukceyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzvmuje :

1. Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7
80-156 Gdansk

2. afa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q8F-F26-69) *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B POLSKDA
1 2 B A

WA

INZYMHIERO W
BUDOWNICTWA

A

/
=

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-VIP-45H-AUG *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgoinymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wladciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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POMOKSKI Uitéidl o b o UHARL
(&3] w GDANSKRUY
WYLZLl A
Architektury i Budowniciva
g0-810 Gdansk, ul, Okopowa 2127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....229/6d/01

Nz podsawie ar 13 ust fopkr Llarn 14 ust 1 ooks
1994 ¢, - Prawo budowizne ‘tekst jednoiity: Dz. U Nr 106 zoz. 2000+ z

; dzenia Ministra Goscodark Proasizen ¢ | Budownictwa 2 dnia
samoczieinvel Tunkeil w budownicowie Dz, UL Nr 8. ~oz. 38

usiawy = dnt

nadaje:

Celinie Kalka

magister inZynier budownictwa

ni3 bez ograniczen,

Coup, WU LW ODY

3

.

=

LA s
! w2, Ryszerd Mujldew:cr
Zcm BYREXIORA WrHIALL

1/ Pani Celina Xalka | -
ul, Falista 24 D/23
A1-331 Gdynia

2/ ala
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XSC-HF9-YDD *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B POLSKDA
1 2 B A

WA

INZYMHIERO W
BUDOWNICTWA

A

/
=

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-FXM-MB89-K11 *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/BO/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgoinymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wladciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Strona: 18



MAXPROJEKT

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolite] 4/156 ’ . ‘
Tel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
2%

sygn. akt. 362/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Danuta Joanna Wolowska
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 24.06.1970 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Danuta Joanna Wolowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisif)Kwalifijacyjnej

mgr inz. Magje| Malinowski

CZLONEK
i Jeomisji Kwalifikacyjnej

-

prof¢dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Danuta Joanna Wolowska

80-336 Gdarisk ul. Zajgeza 3/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AFL-ONN-LUQ *

Pani Danuta Joanna Wolowska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0058/17

adres zamieszkania ul. Zajecza 3/10, 80-336 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

7adwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby indynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml}

* Weryfikacie poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiski] izby Intyaieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtadciwej Okregowej izby Inzynierdéw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-LD4-2P1-8IG *

Pani Danuta Joanna Wotowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0058/17

adres zamieszkania ul. Zajecza 3/10, 80-336 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgoinymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wladciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Strona: 22



MAXPROJEKT

J S R e . :,-.-r?i,-‘,‘;'-h,-;-«‘-:,‘.-,‘-_.‘-, TR
o S e k 2 7 !
= 7 \"W"dzkl : p =
Urzqd V\O ku : : P = o y U e
PR T SN L R i | 21 kwiotnia 1
R T AN T e : ey 0IE LTI S
LT (piecczct) . ot e R 2
o 725/(}:!/82 S Bk e il O e TR
: ; : s " Lo O s ,_-".-.-, e e

4 DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTbWANIA ZAWODOWEGO
' do pelnlenlu sumodzlelnych funkel]i lechn‘lcznyc'h w budowmclwle

. 3 E ‘. il .
* o wilins podamwie 5. 2usta 1 Pkt 1 ‘i 13 ust. 1 pkt kol | I

rozporzqdzemn Ministra Gospodarkl Tcrcnowej i Ochrony Srodounska z dnia 20 lutego 1975 r.

1

w sprawle samodzielnych funkc_]i techmcznych w budo,\nnlclwie (Dz U Nr 8, poz 46) stwierdza siete: '
., Jan iWladyst Hzein:lk : o
Obywatel(ka) I Lo ysdax

- (nazwisko 1 imig =~ -~
xnzynmr urzadzef sanitarnych

(itul naukowy — zawadowy)

46 ; (faéar'lslm

urodzonyla) dnia 19 r.w

11 grudnia

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wgkonymgnia samodzielnej funkcji . e

‘ : _ projektanta ¥
oy 3 (rodu] funkql)

: ~ inzynie
v speciahmgm:l.nstaﬂuu:},y;]no Inzyn rv;]nej

(todu] l]lcc] 6 ‘. haiezno—budowlane])

akinleen. =

. ' sieci sanitarnych z ograuuzeniem do sieci wodoclagowo -
w zsakresie :

* = kanalizacyjnych.

(specjalizacja zawodows)

WA Kr 374-78 . MA BUA-14 : s
RzZG. Ustrzyki D. zam. _16?0-18 5800 i . i

Strona: 23



MAXPROJEKT

]
L "i . ; S =, e : .
] e Wiadyslaw Rzefmik . . = .~ il ; Lt
Obywatél (ka), . ¥ " ysiaw ¥

_jest upowazniony (a) do :

(Imie § nnwlak-o) o &

. § 1/ -sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kenalizacyjnjch i cieplnyeh -
~ ‘uzbrojenia terenu ~ z ograniczeniem do sieci wodociggowo = 'kanali.zat:y;lnych,

-+ 2/ w budownictwie oséb fizgcznjch — do' kierowania, nadzorowania i kon'trolowania.
. budowy, kierowania i kontrolewania wytwarzania kéﬁstrukcyjnych elementéw -

budowlanych oraz oceniania' § ‘badani stanu technicznego sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych i cieplnych, - - = DN e e i ; ;

i 0d decyzji »niuiejlzéj ﬂuiy st'llroﬁi'e ndi&lanle
4 Cospodarki Terenowej ,1 Ochrogy Grodo!iskaTl
© za {poérednic,tvgn; MZGP .w Gdaiisku w ter

o Ministeritya Adminis tracj,

-¥Warszawie, “ule Filtrowa nr STg

14 dni‘od daty .Jej] dorgczenia,=

Uiszczeno oplaig skarbowq

s AR

anoczke . =
wnlosky, or/ginse,

Strona: 24



MAXPROJEKT

POLSKA
& 2B A
= IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numarze weryfikacymym

POM-GEH-MM1-DKT *

Pan Jan Rzeinik o numerze ewidencyjnym POM/IS/4260/01

adres zamieszkania ul.Wyrobka 1/57, 80-288 Gdarisk

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaéwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczqcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa,

lmnnsm!mm:ﬂnhn 2001r.0 J ym (Dz. 4. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
e podp ym weryfikowanym priy pomocy Bo kwalifik L 33

mmmwtm&:p ych dok B ym podp tasnorecanymi )

* Weryfikacjg pop el danych w niniejsry 4 moina dzi 23 pornocy nurmery wenyfikacyjnego adwiadczenta na

stronie Polskie| lzby intynierdow Budownictwa www. | plb.cr.,ﬂ ub muhug& sie 2 Nm wiaiciwe| Okrqgowe| Izby intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-RWR-2EA-ASE *

Pan Jan Rzeinik o numerze ewidencyjnym POM/15/4260/01

adres zamieszkania ul.Wyrobka 1/57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgoinymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie ¢ biurem wladciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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