istn. ogrodzenie

Chodnik

Konstrukcja ul. Starowisinegj

kraweznik kamienny 15x30x100 cm z rozbiorki

lub nowy starouzyteczny kraw?inik kamienny

o parametrach i kolorystyce zblizonej do kraweznika
rozbiérkowego

beton klasy C12/15 (B15)

Jezdnia ul.Starowislnej

istn. ogrodzenie

kraweznik kamienny 15x30x100 cm z rozbiorki

lub nowy starouzyteczny kraw?inik kamienny

o parametrach i kolorystyce zblizonej do kraweznika
rozbiérkowego

beton klasy C12/15 (B15)
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obrzeze kamienne 8x30x100 cm

5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

ptytka betonowa 20 x 20 cm

r. 8 cm z kruszywem

naturalnym ptukanym w kolorze jasnoszarym,
Y Y uktadana vJ karo z inKJIa 8.cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 5cm </ E2>100 MPa

15¢cm

kostka kamienna brukowa nieregularna 15/20 cm
(z rozbidrki i depozytu GZDiZ)

\/E22 130 MPa €M

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

odbudowa zasadnicza z kruszywa

stagilizowanego cementem klasy C3/4 | 15¢cm \/ E2>50 MPa

S/E22 8omMPa '50M

podbudowa zasadnicza z kruszg’wa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5

istn. podtoze E2>50 MPa

OPASKA PRZY BUDYNKU

4/5

kraweznik kamienny 15x30x100 cm z rozbiérki
lub nowy starouzyteczny kraw?inik kamienny
o parametrach i kolorystyce zb
rozbiérkowego

istn. nawierzchnia po wykonaniu
rozbiorki goérnych warst konstrukcji

izonej do kraweznika

beton klasy C12/15 (B15)

Jezdnia

ul.Starowisinej Opask
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15cm

kostka kamienna brukowa nieregularna
15/20 cm (z rozbiérki i depozytu GZDiZ)

S/E22 130 MPa ®°M

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

80 MPa 15¢m

\/E22

podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3, frakcja 0-31,5

istn. nawierzchnia po wykonaniu
rozbiérki gérnych warst konstrukciji

kostka granitowa rzedowa 9/11 szara

11 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

dem <7 E2>100 MPa

E_o_dbudowa zasadnicza z kruszywa
stabilizowanego cementem klasy C3/4

15em 7 E2>50 MPa

istn. podtoze E2>50 MPa
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ptytka betonowa 20 x 20 cm gr. 8 cm z kruszywem
naturalnym ptukanym w kolorze jasnoszar?/m,
uktadana w karo z infutg

L[
VA2 2224

obrzeze kamienne 8x30x100 cm

5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Sem <7 E2>100 MPa

debudowa zasadnicza z kruszywa
stabilizowanego cementem klasy C3/4

15em <7 E2>50 MPa

istn. podtoze E2>50 MPa
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