STRONA TYTULOWA

Egz. nr1

PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy) z zewnetrzng
instalacjg wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3
oraz utwardzeniem powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtowka, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Sliwice, 041605_2
NAZWA | NUMER Zwierzyniec 0017
OBREBU EWIDENCYJNEGO y
NUMER DZIALKI
EWIDENCYJNEJ 715,608
NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice

ADRES INWESTORA

89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30

inz. Do projektowania w specjalno$ci
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
. Do projektowania bez
mgrinz. ograniczen w specjalnosci
Projektant Daniel instalacvinei Branza sanitarna 15.12.2021
Wisniewski Instalacyjne
KUP/0152/PWOS/13
- Do projektowania bez
mgrinz. ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy Radostaw granic talacvinei Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl instalacyjnej
KUP/0105/PBS/19
. Do projektowania bez
Projektant mar inz. ograniczen w specjalnosci Branza
Macie; . L 15.12.2021
Partyka instalacyjnej elektryczna
KUP/0126/PBE/19
inZ. Do projektowania bez
. Aleksander ograniczen w specjalnosci Branza
Sprawazajacy Michalski instalacyjnej elektryczna 15.12.2021
KI-11-734297/98




Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4 - 15)

1.

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu

projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 16 - 72)

1
2
3.
4
5

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zalezno$ci od potrzeb)

Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb)

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego)

Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

a) Ogrzewczych,

b) Chtodniczych,

c) Klimatyzacji,

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) Wodociagowych i kanalizacyjnych,

f) Gazowych,

g) Elektroenergetycznych,
h) Telekomunikacyjnych,
Piorunochronnych,

Ochrony przeciwpozarowe;.



8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa (w zalezno$ci od rodzaju obiektu
budowlanego)

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 73 - 92)

Rys. K-01 Rzut fundamentéw

Rys. K-02 Elementy konstrukcyjne

Rys. K-03 Wiezba dachowa

Rys. S-1 Instalacja wodociggowa

Rys. S-2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rys. S-3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rys. S-4 Wentylacja

Rys. S-5 Profil zewnetrznej instalacji wodociggowe;
Rys. S-6 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
Rys. S-7 Zbiornik bezodptywowy na nieczysto$ci ciekte
Rys. E-1 Rzut fundamentu - uziemienia

Rys. E-2 Rzut przyziemia - instalacje elektryczne

Rys. E-3 Schemat rozdzielnicy ,RG+TL"

Rys. E-4 Schemat rozdzielnicy ,RPV”

Rys. E-5 Rzut elewacji — instalacja PV

Rys. E-6 Schemat instalacji przyzywowe;j

Rys. E-7 Schemat sieci strukturalnej

Rys. E-8 Schemat instalacji RTV-SAT

Rys E-9 Schemat potgczen wyréwnawczych

Rys E-10 Rzut dachu - instalacja odgromowa



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Ze projekt techniczny dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu poIegajqcej na budowie budynku kulturalno -
o$wiatowego (Swietlicy), na terenie dziatek 608, 715 obreb Zwierzyniec, gmina Sliwice, zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy techniczne;.

. ins Dokprojttektli)wania \g/ Sé)ecjlalnoéci Constrik 5122021
rojektant o . onstrukcyjno - budowlanej onstrukcja A2
Andrzej Dylewski WBPP-NB-7210/2/83
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjne; Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19
. mar inZz. Do projektowania bez ograniczen .
Projektant Macie; w specjalnosci instalacyjnej | Bkr anza 15.12.2021
Partyka KUP/0126/PBE/19 elektryczna
inZ. Do projektowania bez ograniczen Branza
Sprawdzajacy Aleksander w specjalnosci instalacyjne; clektryczna 15.12.2021
Michalski KI-11-734297/98




1.

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego , zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zalezno$ci od potrzeb - informacje
o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng
obiektu;

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach

zgodnie z & 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkéw.

Przyjeto do obliczen: - | strefa wiatrowa , - Il strefa $niegowa, | strefa przemarzania gruntu = 0,8 m.

Uktad konstrukcyjny budynku charakteryzowaC sie bedzie statycznie wyznaczalnym schematem
obliczeniowym. Posadowienie budynku bezpo$rednie, na tawach fundamentowych w prostych warunkach

gruntowych.

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN-1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-88/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.

Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B 03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



1. WIAZAR KRATOWY

/5\
4
8 7
10 P
g 9
1 4 3
Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 2,30 0,00
3 5,40 0,00
4 7,70 0,00 przegubowo-przesuwna 0
5 3,85 2,21
6 3,21 1,84
7 4,49 1,84
8 1,60 0,92
9 6,10 0,92
Prety:
nr preta wezet wezet typ potacznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy | koncowy przekroju

1 1 2 2xD4/16/4 | sztywne sztywne

2
2 2 3 2xD4/16/4 | sztywne sztywne

2
3 3 4 2xD4/16/4 | sztywne sztywne

2
4 5 7 D8/16 sztywne sztywne
5 6 5 D8/16 sztywne sztywne
6 2 6 D8/16 (2) przegub przegub
7 7 3 D8/16 (2) przegub przegub
8 6 7 D8/16 (2) przegub przegub
9 1 8 D8/16 sztywne sztywne
10 8 6 D8/16 sztywne sztywne
11 2 8 D8/16 (2) przegub przegub
12 7 9 D8/16 sztywne sztywne
13 9 4 D8/16 sztywne sztywne
14 9 3 D8/16 (2) przegub przegub
Typy przekrojéw pretowych:
nazwa materiat A [cm?] Jy [cm*] hlicm] |e/h E [MPa] Po [kg/m?]
pret Stal 1,00 1,00 10,0 0,500 205000 7850
D4/16 Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (2) Drewno C14 64,00 1365,33 16,0 0,500 7000 290
2xD4/16/4 Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (3) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (4) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
2xD4/16/4 (2) Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (5) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (6) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D8/16 Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
D8/16 (2) Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
2xD6/16/8 Drewno C24 192,00 4096,00 16,0 0,500 11000 350

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (v = 1,20)




.p. element

opis

konstrukcja

ciezar wlasny

prety 1-3

obcigzenie roztozone q = 0,28 kN/m na catej dtugosci preta

obcigzenie roztozone g = 0,51 kN/m na catej dtugosci preta

prety 1-3

obcigzenie roztozone q = 0,15 kN/m na catej dtugosci preta

L
1
2
3 prety 1-3
4
5

prety 4, 5, 9,
10, 12,13

obciazenie roztozone q =-0,27 kN/m na catej diugosci preta

o]

prety 4,5, 9,
10,12, 13

obciagzenie roztozone réwnolegte do osi Y q = 2,03 kN/m na catej dtugosci preta

~

prety 4,5, 9,
10,12, 13

obcigzenie roztozone q = 0,12 kN/m na catej dtugosci preta

WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajacych:

Wykres sit osiowych:
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Wykres przemieszczen:
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Reakcje podporowe:

s\
ﬂﬂl-nllllllll-n

wezet (podpora) R, [kN] R, [kN] M [KNm]
1 (A) 11,50 0,00 --
4 (B) 11,50 -~ -~
Sity wewnetrzne:
pret wezet/x [m] M [KNm] N [kN] T [KN]
1 1 0,04 16,27 0,84
x=0,83m 0,39 16,27 0,02
2 -0,66 16,27 -1,45
2 2 -0,66 11,88 1,54
x=155m 0,53 11,88 0,00
3 -0,66 11,88 -1,54
3 3 -0,66 16,27 1,45
x=1,47m 0,39 16,27 -0,02
4 0,04 16,27 -0,84
4 5 -0,12 -0,56 0,32
7 -0,26 -1,23 -0,72
5 6 -0,26 -1,23 0,72
5 -0,12 -0,56 -0,32
6 2 0,00 5,94 0,02
x=1,03m 0,01 5,99 0,00
6 0,00 6,04 -0,02
7 7 0,00 6,04 0,02
x=1,03m 0,01 5,99 0,00
3 0,00 5,94 -0,02
8 6 0,00 -10,90 0,03
x=0,64m 0,01 -10,90 0,00
7 0,00 -10,90 -0,03
9 1 -0,04 -19,42 1,16
x=0,81m 0,43 -18,68 0,00
8 -0,34 -17,75 -1,48
10 8 -0,34 -17,37 1,36
x=0,96m 0,31 -16,50 -0,01
6 -0,26 -15,70 -1,28
11 2 0,00 -2,91 0,02
x=0,58 m -0,01 -2,88 0,00
8 0,00 -2,86 -0,02
12 7 -0,26 -15,70 1,28
x=0,89m 0,31 -16,50 0,01
9 -0,34 -17,37 -1,36
13 9 -0,34 -17,75 1,48
x=1,04m 0,43 -18,68 0,00
4 -0,04 -19,42 -1,16
14 9 0,00 -2,86 0,02
x=0,58 m -0,01 -2,88 0,00
3 0,00 -2,91 -0,02




Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] v, [mm] v, [mm] ¢ [rad]

1 1 0,0 0,0 0,00140

2 0,2 -1,4 0,00058

2 2 0,2 -1,4 0,00058
x=1,55m 0,3 -2,5

3 0,4 -1,4 -0,00058

3 3 0,4 -1,4 -0,00058

4 0,7 0,0 -0,00140

4 5 1,0 -1,0 0,00000

7 1,0 -1,1 0,00026

5 6 -0,4 -1,4 -0,00026

5 -0,4 -1,3 0,00000

6 2 -1,2 -0,8 0,00009

6 -1,1 -1,0 0,00004

7 7 1,4 -0,4 -0,00004

3 1,5 -0,2 -0,00009

8 6 0,4 -1,4 0,00001
x =0,64 m 0,3 -1,4

7 0,3 -1,4 -0,00001

9 1 0,0 0,0 0,00140

8 -0,2 -1,3 0,00029

10 8 -0,2 -1,3 0,00029
x=1,00m -0,3 -1,6

6 -0,4 -1,4 -0,00026

11 2 -1,3 0,7 -0,00027

8 -1,3 0,4 -0,00028

12 7 1,0 -1,1 0,00026
x=0,85m 0,9 -1,3

9 0,8 -1,0 -0,00029

13 9 0,8 -1,0 -0,00029

4 0,6 0,3 -0,00140

14 9 0,9 0,9 0,00028

3 0,9 1,2 0,00027

Naprezenia:

pret X[M]| Omax [MP&]| Omin [MPa]
1 2,30 m 3,20 --
2,30 m - -0,66
2 0,00 m 2,86 -
0,00 m - -1,00
3 0,00 m 3,20 -
0,00 m -- -0,66
4 0,74 m 0,67 --
0,74 m -- -0,87
5 0,00 m 0,67 -
0,00 m - -0,87
6 1,07 m 0,50 --
7 0,99 m 0,50 --
8 0,64 m -- -0,88
9 0,81 m -- -2,72
10 0,00 m -- -2,34
11 0,53 m - -0,24
12 1,85 m -- -2,34
13 1,04 m - -2,72
14 0,62 m -- -0,24

2. LAWA FUNDAMENTOWA

Tablica 1. Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa L1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton lekki komdrkowy izolacyjny, niezbrojony, 3,82 1,30 -- 4,97

niezageszczony grub. 24 cm i szer.2,65 m

[6,0kN/m3-0,24m-2,65m]



2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 -- 1,87
zageszczony grub. 24 cm i szer.0,24 m
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]

3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 4,32 1,30 -- 5,62
niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i szer.0,75
m [24,0kN/m3-0,24m-0,75m]

4. Styropian grub. 0,2 cm i szer.3,65 m 0,00 1,30 -- 0,00
[0,45kN/m3-0,002m-3,65m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 2,08 1,30 -- 2,70
szer.3,65 m [19,0kN/m3-0,03m-3,65m]
6. obcigzenie od dachu [15,310kN/m] 11,50 1,28 -- 14,72
> 23,16 1,29 -- 29,88

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,70m H=0,30m
Bs=0,25m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,90m Dmin=0,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




z [m]

1-0,90

10,00

Piaski drobne

———————————————————————————————— 3,00

Piaski srednie
———————————————————————————————— 4,00
Zestawienie warstw podfoza
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vi min Vimax @O | e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] | [kPa]
1_| Piaski drobne 3,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,00 0,00 52889 |66112
2 | Piaski $rednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 [0,00 94772 [105303
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  Gaop [kPa] = 150,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
;
1 [ catkowite 29,88 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) - fca = 10,67 MPa, foa = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72




- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 183,0 kN/mb

Nr=41,9 kKN/mb < m-Qm = 0,81-183,0 kN/mb = 148,2 kN/mb (28,3%)
Nos$nos$¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qfr = 19,6 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qsr=0,72-19,6 kN/mb = 14,1 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 59,9 kPa

Omax = 59,9 kPa < 0dop = 150,0 kPa  (39,9%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 13,75
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 0,72-13,7 kNm/mb = 9,9 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,06 cm

s=0,06cm < Sdop=1,00cm (6,3%)

Naprezenia:
Nr typ | o1 [kPa] 0, [kPa] C[m] C/C'
1 C 599 59,9 - -

Nos$no$¢ pionowa podtoza.

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN/mb] [ Qu [KN/mb] [ my [%] z [m] N [KN/mb] [ Qu [KN/mb] | mn [%]
1 1419 183,0 0,23 28,3 0,00 41,9 183,0 0,23 28,3

Nosno$¢ pozioma podioza:

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr [N T Qi mr [%] z [m] N T Qir mr [%]
[kN/mb] | [kN/mb] [ [kN/mb] [KN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb]

1 1393 0,0 19,6 0,00 0,0 0,00 39,3 0,0 19,6 0,00 0,0




OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

SZKIC ZBROJENIA

__N___
T % 1
| |
| |
| |
| |
| |
[NPE s | | RN
-t K
- o,
Nr2 o6 co 20,9
gl &
Nr2 b co 20,0
35 =119
X
v 22,5 v 25 v 225 v
':/ 2 70 7 ':/
1 1

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dhugosé Liczba St0S-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] @6 ¢l12

a

dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 105 4 4,20

2 6 119 5,00 5,95

Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 6,0 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,3 3,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1,3 3,7
Masa catkowita [kg] 5

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan poditoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdéb zabezpieczenia przed

wplywami eksploatacji gérniczej;
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: Budowa $wietlicy Dz. geod. Nr 608, 715, obreb
Zwierzyniec, m. Gtéwka, gmina Sliwice

Zleceniodawca: K-BUD Zbigniew Klinicki
ul. Warszawska 22/32
89-500 Tuchola
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1.

WSTEP

Badania wykonano na zlecenie biura projektowego: K-BUD Zbigniew Klinicki

ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola.

Celem przeprowadzenia badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych na potrzeby budowy $wietlicy wiejskiej, a w szczegélnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podtoza
gruntowego,

- wydzielenie warstw geotechnicznych,

- okreélenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw,

- okreélenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j,

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego

obiektu kubaturowego,

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiaty:

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN 150 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw-Czesc 1:
Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢
2: Zasady klasyfikowania,

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie prébek metodq
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych - Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

- PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Czes¢
2: Sondowanie dynamiczne,

- EN IS0 22476-9 Rozpoznanie | badania geotechniczne - Badania polowe - Czes¢ 2: Badania sondg
krzyzakowq,

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia Podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe,

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu,

- PN-B-06050.1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine,

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

- PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

- Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz £qg,

- Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000, Arkusz Lqg,

- Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Arkusz tqg,

- Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, 2002,

- Witun Z.: Zarys geotechniki, Wkit Warszawa 2000,

- Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa. Warszawa 1990,
- Pisarczyk S. Rymsza B.- Badania laboratoryjne i polowe gruntéw, Warszawa 2003,

- Mysliniska E. Badania laboratoryjne gruntéw, Wyd. Geologiczne Warszawa,

- Blazejewski R, 2003: Kanalizacja wsi. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych
Oddziat Wielkopolski,
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2

3.2

4.1.

4.2,

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje si¢ tutaj budynek $wietlicy wiejskiej. Obiekt wolnostojacy na planie
prostokgta o wymiarach najdituzszych bokéw ok. 8,04 x 14,20 m i wysokosci do
jednej kondygnacji. Wznoszony w technologii tradycyjnej, z dachem o konstrukgji
drewnianej kryty blachodachéwka lub dachéwka. Przewiduje sie posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463) projektowane obiekty kwalifikuja
sie do I kategorii geotechnicznej.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w
oparciu o liniowe bazy pomiarowe istniejgce w terenie oraz dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy w skali 1:500. Ich rzedne ustalono orientacyjnie na
podstawie danych wysoko$ciowych przedstawionych na mapie oraz positkujac sie
danymi numerycznymi modelu terenu. Lokalizacje punktéw badawczych
uzgodniono ze zleceniodawca.

Prace polowe

Dnia 15.12.2021 w ramach prac terenowych, uzgodniono ze Zleceniodawcy z i
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - CzeS¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego wykonano:

- dwa otwory mato $rednicowe o @ 2,76” do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t,,
tacznie przewiercono 8,0 m. Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy recznej,
metoda okretna.

Z gruntdw niespoistych pobierano prébki o naturalnej wilgotnosci NW (kategoria
3 wg (PN-EN 1997-2:2009), z warstw charakterystycznych podioza. Podczas
wiercen pod dozorem uprawnionego geologa na biezaco prowadzono opis
makroskopowy gruntu (odno$nie jego sktadu, genezy i stanu). Po zakofczeniu
wiercent, otwoér badawczy zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z
zachowaniem profilu geologicznego z jednoczesnym ubijaniem.

POLOZENIE TERENU I SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Lokalizacja i potozenie terenu badan

Teren badan potozony jest w m. Glowka na
Dz. Geod. Nr 608, 715 obr. Zwierzyniec, gm. Sliwice, powiat tucholski,
wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Obecnie na badanych dziatkach znajduje sie
budynek oraz boisko. Projektowana inwestycja nie lezy na obszarach i terenach
gorniczych.

Geomorfologia

W ujeciu fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan potozony jest w
podprowincji  Pojezierze  Potudniowobaltyckie (314-316), w  obrebie
makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie (3 14.6-7), w mezoregionie Bory
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Tucholskie (314.71). W aspekcie geomorfologicznym badany rejon znajduje sie w

obrebie réwniny sndrowej.
4.3. Hipsometria

Rzedna terenu wykonanych badan wynosita 122,9-123,0 m n.p.m. Badany teren

jest plaski.
4.4. Hydrografia
Sie¢ hydrograficzna obszaru zwigzany jest ze zlewnia rzeki Brda.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W  budowie geologicznej dokumentowanego terenu wystepuja grunty

czwartorzedowe: holocenskie i plejstocenskie.
Holocen (Qh)

Gleba (Qh) - o migzszosci 0,2-0,3 m.
Plejstocen (Qp)

Utwory fluwioglacjaine niespoiste (gruboziarniste) (fgQp): reprezentowane przez
piaski drobno i S$rednioziarniste lokalnie z domieszka zwiru. Grunty te
zakwalifikowano do klasy wodoprzepuszczalnoéci ,B i C* (dobrze i $rednio
przepuszczalne) nie wysadzinowe. Do korficowej glebokosci badania tj. 4,0 m p.p.t.

spagu utworéw wodnolodowcowych nie przewiercono.

Wedtug danych SOPO na omawianym terenie nie wystepuja osuwiska oraz nie
wystgpujg zagroZenia nimi. Podczas wykonywania prac terenowych nie

stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.

W trakcie badan polowych na catym terenie badan nawiercono wode gruntows.
Byla to woda o charakterze zwierciadta swobodnego. Glebokoéé¢ nawiercenia i

stabilizacji: 3,3-3,4 m p.p.t,, co odpowiada rzednym terenu 119,6 m n.p.m.

Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. grudzien 2021. Amplituda wahan zwierciadta
wod podziemnych moze wynosi¢ +0,3 m. Wg danych PSH badany obszar nie jest

zagrozony podtopieniami.

Szczegétowy, schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla
poszczegllnych otworéw badawczych przedstawiono na zataczonych: Karcie
Dokumentacyjnej Otworéw Wiertniczych (Zal. nr 4.0), Przekr6j Geotechniczny

(Zat. nr 5.0).

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne, warstwy geotechniczne.

Stopien zaggszczenia (In) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu
podczas prac wiertniczych. Pozostale parametry geotechniczne gruntéw
wydzielonych warstw ustalono tzw. metods ekspercka, wspierajac sie
parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie
PN-B-03020:1981, PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7, literatury Z Wituin ,Zarys
geotechniki”, Pisarczyk S. Rymsza B. ,Badania laboratoryjne i polowe gruntéw” i

zestawiono w zatgczniku (Zat. nr 3.0) Tabela parametréow geotechnicznych.
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Wydzielono jeden pakiet genetyczny i litologiczno - facjalny:

I - grunty wodnolodowcowe niespoiste (fgQp);

W ponizszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej
od powierzchni terenu gleby - grunty stabono$ne.

Warstwa geotechniczna I

- piaski drobno i $rednioziarniste w stanie $rednio zageszczonym o
I/ = 060 - grunty nosne, o uogdlnionym wspétczynniku filtracji
kio = 10-5-10 [m/s],

7. WNIOSKI I ZALECENIA.
W Swietle Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (I), w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Caly teren
projektowanej inwestycji zaleca si¢ =zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (I).

7.1. Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej, dokona
Projektant-Konstruktor.

7.2. Podioze stabono$ne stanowi gleba o migzszosci 0,2-0,3 m. Nalezy je usunaé ze
strefy fundamentowania.

7.3. Podioze nosne stanowi warstwa geotechniczna I i nadajg sie do posadowienia

bezposredniego

7.4. W trakcie badan polowych na catym terenie badarn nawiercono wode gruntowa.
Byia to woda o charakterze zwierciadta swobodnego. Gteboko$é nawiercenia i
stabilizacji: 3,3-3,4 m p.p.t, co odpowiada rzednym terenu 119,6 m n.p.m.

7.5. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ starannie i najlepiej w mozliwie
krétkim czasie, najlepiej w okresie pétrocza ,suchego”. Nalezy pamietaé, Ze ostatni
fragment wykopu wykonywa¢ recznie lub koparkami z gtadkimi lyzkami.
Zabezpieczy¢ wykopy przed doptywem wod opadowych, roztopowych oraz
przesuszeniem (nalezy zachowac ich naturalna wilgotno$¢). Mozliwe rozluznienie
gruntdw niespoistych po wykonaniu wykopu - zalecane powierzchniowe
doggszczenia wystepujacych w dnie piaskéw. Po wykonaniu planowanych prac
fundamenty i $ciany nalezy obsypa¢ urobkiem starannie ubijanym warstwami.
Powierzchnig terenu przy $cianach budynku nalezy splantowaé ze spadkiem od
scian. Wody z rynien spustowych mozna odprowadzi¢ na powierzchnie terenu, ale
na odlegtoé¢ wykluczajacg przedostanie sie tych woéd do gruntu pod
fundamentami. Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami BHP.

7.6. Fundamenty, $ciany fundamentowe i posadzki zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci przez wykonanie stosownych izolacji pionowych i poziomych.

7.7. Zaleca sig, aby projekt budowlany i wykonawczy okreslat wymagane zageszczenie
zasypek i podsypek wystepujacych w poszczegdlnych czesciach i elementach
projektowanego obiektu. Zageszczenie to moze by¢ wyrazone zaleznie od potrzeb,
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minimalnymi warto$ciami stopnia zageszczenia In, wskaznika zageszczenia s,
wtornego modutu odksztatcenia Ez, dynamicznego modutu odksztatcenia Eva lub
wskaznika odksztatcenia Io.

7.8. Podczas fundamentowania zaleca sie nadzér geologiczny/geotechniczny nad
prowadzonymi pracami ziemnymi.

7.9. GlebokoS¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m wg
PN-B-03020:1981.

7.10. Do obliczeri no$nosci podiloza mozna wykorzystaé dane zawarte w
(Zal. nr 3.0) Tabela parametréw geotechnicznych w powigzaniu z budowga
geologiczng przedstawiong na przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 5.0).
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mgr tukasz Rybacki
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

PN-B-02480:1986, PN-EN ISO 14688-2:2006

GRUNTY NASYPOWE
ni() xMg nasypy niekontrolowane
nB() xMg nasypy budowlane
GRUNTY ORGANICZNE
;{ S Gb or gleba
%5 GbH Or gleba prochniczna
:/\I/é% H Or humus
= = : = Nm or namut
; E i; Nmg clOr, siOr namut gliniasty
_j = : _ Nmp saOr namut piaszczysty
_; = : = Nmt Or namul torfiasty
Krj Or kreda jeziorna
T Or torf
GRUBOZIARNISTE
., '-..'_ z Gr 2wir
g clGr 2wir gliniasty
Po grSa pospotka
Pog grelSa pospotka gliniasta

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE

Pr CSa piasek gruby

Ps MSa piasek sredni
: Pd FSa piasek drobny
: g : Pn siSa piasek pylasty

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE

Pg clsa piasek gliniasty
- saSi py! piaszczysty
Si pyt

sacCl glina piaszczysta

ccl glina

siCCl glina pylasta

saMCl  glina piaszczysta zwiezta

Mci glina zwiezta

siMmCI glina pylasta zwiezta

- safFCl I piaszczysty
- Fal it
In siFCl it pylasty

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

s In luzny s 0,33
(\.' sig srednio zageszczony Io=1(0,33-0,67)
28 zaggszczony Io=(0,67-0,88)

& bzg bardzo zageszczony Io> 0,80

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

@ w Zwarty 1L<0

O pzw  potzwarty <O

C. tpl twardoplastyczny I, = (0-0,25)

® o plastyczny L= (0,25-0,50)
—' mpl migkkoplastyczny 1= (0,50-1,00)
-@- o plynny 1> 1,00

WILGOTNOSC GRUNTU

s—suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m — mokry

nw - nawodniony

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNT

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

KO - kamienie

D - drewno

2l - zuzel

P - popiot

+... —domieszka

// - przewarstwienie

/ - na pograniczu

() - sktad nasypow

Sa - frakcja gléwna wg PN-EN 14688-2

sa - frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa - przewarstwienie (pisana za frakcja gléwna malymi literami
podkreslonymi) wg PN-EN 14688-2

siSa/clSa — frakcje rownorzedne wg PN-EN 14688-2

1 numer punktu badawczego otworu, wykopu)
112,50 rzedna terenu {w mn.p.m.)
OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze - kat. probki A (NNS)
[ probka o naturalnej wilgotnosci - kat. probki B (NW)
probka o naturalnym uziarnieniu - kat. prébki € (NU)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia (wmp.p.t.)

ndq

~
©

Y nawiercony poziom wody gruntowej (w m p.p.t.)
4.6
grunty nawodnione
grunty mokre

i¥£ sgczenie wody (w m p.p.t.)

Gl. 5 0 glebokosc otworu (w m p.p.t.)

Zat. nr 2.0
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GEOmatrix

| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

89-600 Chojnice, ul. Wicka Rogali 7

Profil numer O1

Zal

f.Nr: 4.0

X: 8506504.46
Y: 5952475.63

Rejon: Dz. nr 608, 715
Miejscowosé: Gldéwka

Gmina: Sliwice (gmina wigjska)
Powiat: tucholski

Obiekt: Swietlica

Inwestor: Gmina Sliwice
Wiercenie: GEOmatrix

Dozér geol.: mgr tukasz Rybacki

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

System wiercenia: reczny

Rzedna: 122.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 15-12-2021

= . = = @©
¢ 3828 | _ | E S I IR A
8 $PE| B = 5 B Opis Litologiczny 2 & b 5 | EE
25t g 8| & | @ 3 gl 28 ¢ 88
k=) 0 £
g B o o'% = § ? 5
1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Lg_ Gleba, ciemnobrazowa H
S
0.30| Piasek drobny, 26ty na pograniczu piasku
$redniego
o 1.00( Piasek drobny, jasnoz6lty na pograniczu piasku Rd/Ps
$redniego
b-J = w
g 1.70| Piasek drobny, zotto-szary
£/ g8-20 :
z é 200 Piasek drobny, 26ty == i
Olw
a
i 2.50| Piasek drobny, jasnozofy
Pd
—3.0
VAR 4 ] i L
3.30 3.30| Piasek drobny, jasnozéity
nw
=4 400
Frofil numer O2 Rzedna: 123.00 mn.p.m. X:6506510.36 Y:5952466.13 Data: 15-12-2021
8 // Gleba, ciemnobrazowa H
e < 0 T
G o] 020]  Piasek drobry, zofty
_10
Pd
w
.
£ Bl 20
g 210 Piasek drobny, 26Ho-szary szg !
Cla 230 Piasek drobny, 26fty
2.80| Piasek drobny, 26ly z domieszka zwiru Pd+Z
~30 1 300] Piasek &redni, ciemnozdlly z domieszka 2wty
3.40 Lk LT 340| Piasek Sredni, ciemnozoity z domieszka zwiru Ps+Z
| : nw
40 = 400
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3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Nie dotyczy.
4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

tawy fundamentowe

Poziom posadowienia taw fundamentowych przyjeto na gtebokosci 0,9 m ponizej poziomu terenu.

tawy fundamentowe wylewane z betonu C16/20. Grubo$¢ taw — 30 cm, szerokos¢ 50 i 70 ¢cm na
warstwie podktadowej z betonu B10. tawy fundamentowe zbrojone podtuznie  (przeciw
nierdbwnomiernemu osiadaniu) czterema pretami o $rednicy @12 mm ze stali A-lll (34GS)
i strzemionami 6 mm w rozstawie, co 25 cm ze stali A-O (StOS). Szczegbtowe wymiary taw

zamieszczono na rysunku K-01.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe szerokoéci 25 cm murowa¢ z bloczkéw betonowych M-15 na zaprawie
cementowej marki 3 MPa. Na spodzie i wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢é poziomag
izolacje przeciwwilgociowag oraz wykona¢ izolacje pionowe — warstwa szlamu hydroizolacyjnego.

Sciany fundamentowe budynku nalezy ociepli¢ styropianem EPS 100 o gr.12 cm.

Sciana fundamentowa budynku
e tynk mineralny + siatka — 1,0 cm;
» styropian EPS 100 gr. 12 cm;
» szlam hydroizolacyjny;

*  Dbloczek betonowy gr. 25 cm.

Posadzki na gruncie

Warstwy podktadowe pod posadzki nalezy wykona¢ wg nastepujacych warstw (od strony posadzki)
-szlichta cementowa gr. 7 cm, styropian EPS 100 gr. 15 cm, folia budowlana, beton podktadowy
B12 gr. 8 cm, podsypka z piasku gr. 20 cm. Gotowe posadzki nalezy pokry¢ oktadzinami zgodnie

z rys. A-01 projektu architektoniczno — budowlanego.

Sciany zewnetrzne

Konstrukcja noéna écian z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 500 gr. 24 cm. Sciany ocieplone
styropianem fasada 032 gr. 20 cm, pokryte siatkg 0 gramaturze 160g/m? i tynkiem mineralnym typu

baranek. Sciany pomalowane od zewnafrz farba silikonowa w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.



Od wewnatrz Sciany pokryte tynkiem cementowo — wapiennym i pomalowane farbg lateksowg lub

oktadzing z ptytek ceramicznych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Sciana zewnetrzna - przekroj:

 farba silikonowa

» tynk mineralny typu baranek gr. 1,0-1,5 cm,

» siatka o granulacji 160 g/ m?

» styropian Fasada 032 gr. 20 cm;

» bloczek z betonu komérkowego 500 gr. 24 ¢cm, na zaprawie cementowo — wapiennej;

» tynk wewnetrzny cementowo — wapienny gr. 1,5 cm;

» gtadz gipsowa + farba lateksowa— okfadzina;

* Bloczki na poziomie przyziemia nalezy utozyé na warstwie wyrdwnawczej z zaprawy
cementowej (pod $cianami izolacja z dwéch warstw papy asfaltowej lub folii). Warstwe

wyréwnawczg oraz pierwszg warstwe bloczkow nalezy starannie wypoziomowac.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 12 cm zakoriczone wiericem

zelbetowym zbrojonym 4 x fi 8 mm i strzemionami co 15 cm z drutu fi 4,5 mm.

Sciana wewnetrzna — przekroj:
» tynk cementowo - wapienny 1,5 cm i gtadz gipsowa + farba lateksowa — oktadzina;
*  Dbloczki z betonu komorkowego gr. 12 cm;

» tynk cementowo - wapienny 1,5 cm i gtadz gipsowa + farba lateksowa — okfadzina;.

Sciany wewnetrzne systemowe LPW

W pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym dla mezczyzn do wydzielenia kabiny ustepowej i pisuaru
zastosowano rozwigzanie systemowe w postaci Scianek systemowych LPW. System lekkiej
zabudowy bazujacy na plycie wiérowej melaminowanej LPW o grubosci 18 mm, okucia ze stali
nierdzewnej, profile mocujace z aluminium anodowanego.

Sciana frontowa z drzwiami do ustepu i pisuaru do wysokoéci sufitu, natomiast $ciana dzielaca ustep

od pisuaru do wysokosci min. 2,2 m.

Nadproza, wience

Nadproza nad oknami i drzwiami prefabrykowane typu L-19, rozmieszczenie, rodzaj i diugos¢

nadprozy zgodnie z rys. K-02.



Wieniec na Scianach zewnetrznych 24 x 25 cm, na Scianach wewnetrznych 12 x 25 cm. Wierice
zelbetowe z betony C16/20, zbrojone pretami fi 12 mm stal klasy Alll (34GS), prety rozdzielcze fi 6
mm co 25 c¢m stal klasy A-0 (StOS).

Dach

Dach budynku o konstrukcji drewnianej, oparty murtatach o wymiarach 14 x 14 cm. Muraty
mocowane do stalowych kotew wypuszczonych z wieficy — co 1,5 m. Konstrukcja dachu w formie
wigzara kratowego. Pokrycie dachu blachodachdéwka modutowa. Szczegétowe rozmieszczenie
elementéw konstrukcyjnych dachu zawarto na rys. K-03, natomiast uktad wigzaru wraz z obliczeniami
zawarto w pkt. 1 niniejszego opisu.

Dach zadaszonego tarasu oparty na murtatach 14 x14 cm (murtaty oparte na stupach 14 x 14 cm
mocowanych do stalowych kotew typu U) oraz mocowane do kotew wypuszczonych z wienca
budynku. Dach o konstrukcji drewnianej z krokwi 8x18 cm, odeskowany i pokryty blachodachowka
modutowa.

Drewno konstrukcyjne klasy C27. Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem
zaimpregnowa¢ srodkiem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym. Zabezpieczenie przed korozjg
biologiczng przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym Intox S, ognioochronnym Fobos M-2, wg
wytycznych stosowanych przez producentéw lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w

budownictwie. Elementy stalowe pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.
Komin
Kominy wentylacyjne w postaci ksztattek ceramicznych wyprowadzonych ponad dach. Ponad

dachem otynkowane, zwieficzone czapg i pomalowane.

Izolacje termiczne

» ocieplenie $cian zewnetrznych przyziemia - styropian Fasada - gr. 20 cm;
» ocieplenie $cian fundamentowych budynku - styropian EPS 100 - gr. 12 cm;
» ocieplenie podiogi na gruncie — styropian EPS 100 - gr. 15 cm;

»  ocieplenie dachu — wetna mineralna gr. 30 cm.

Izolacje wodochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

* izolacja na tawach i $cianach fundamentowych — papa termozgrzewalna lub folia,
» izolacja w posadzce - folia budowlana;

b) przeciwwilgociowe pionowe

* izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych — 2 x Dysperbit;



Wykonczenie zewnetrzne budynku
»  Cokoty

Cokoty z wykoriczeniem tynkiem mozaikowym, pomalowane farbami zgodnie z kolorystyka elewacji.

«  Sciany

Sciany z wykoriczeniem tynkiem typu Baranek, pomalowane farbami zgodnie z kolorystyka elewaciji.

¢ Pokrycie dachu
Blachodachéwka modutowa zgodnie z kolorystyka elewacji. Stosowa¢ kominki systemowe do
wentylacji pomieszczen i odpowietrzania pionéw kanalizacyjnych. Elementy drewniane zagrozone

wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem.

e Parapety, opierzenia i rynny

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — zgodnie z kolorystyka elewaci.

» Stolarka okienna

Okna PCV , szczegdtowe informacje zawarto na rys. A-06. Okna spetniajace wymagania wentylacii
pomieszczen. Uy (max) dla okien= 1,1 W/m2K. Okno w pomieszczeniu technicznym wyposazone w
nawiewnik zamontowany w gornej czesci okna.

Kolor okien zgodnie z kolorystykg elewacii.

e Drzwi
Drzwi zewnetrzne aluminiowe o profilu cieptym przeszklone w potowie. Wspdiczynnik przenikania
ciepta dla drzwi zewnetrznych Uy (max) = 1,3 W/mZK.

Kolor drzwi zgodnie z kolorystyka elewacii.

o Taras

Posadzka tarasu pokryta kostkq betonowg typu polbruk bezfazowa w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

Balustrady na tarasie drewniane, stupy 14 x 14 cm, pas gérny i dolny balustrady z belek o przekroju

12 x 12 cm, krzyzulce 10 x10 cm.

Wykonczenie wnetrza budynku

e Posadzki
Ptytki ceramiczne antyposlizgowe, klasa antyposlizgowo$ci (grupa) min. R-10, odporno$¢ na

Scieranie — V klasa, odporno$¢ na plamienie — 5, spoina epoksydowa szerokosci max 3 mm. Zaleca



sig zastosowanie ptytek na korytarzach i w sali o wymiarach 60 x 60 cm. Dobor kolorystyczny i wzor

ptytek ustalony zostanie przez Inwestora na etapie wykarnczania wnetrz.

«  Sciany
Lp. | Nazwa pomieszczenia Pokrycie $cian
0.1 | WIATROLAP Farba lateksowa hydrofobowa
0.2 | SALA Farba lateksowa hydrofobowa
0.3 | KOMUNIKACJA Farba lateksowa hydrofobowa
0.4 | WC MESKIE Plytki do wysokosci 2,2 m powyzej farba
lateksowa hydrofobowa
0.5 | WC DAMSKIE/ Plytki do wysokosci 2,2 m powyzej farba
NIEPELNOSPRAWNI lateksowa hydrofobowa
0.6 | POMIESZCZENIE Ptytki do wysokos$ci 2,2 m powyzej farba
TECHNICZNE lateksowa hydrofobowa
0.7 | POMIESZCZENIE Ptytki do wysoko$ci 2,2 m powyzej farba
GOSPODARCZE lateksowa hydrofobowa
0.8 | MAGAZYN Ptytki do wysokos$ci 2,2 m powyzej farba
lateksowa hydrofobowa
0.9 | PRZYGOTOWALNIA Ptytki do wysokos$ci 2,2 m powyzej farba
lateksowa hydrofobowa
o Sufity

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych ( sala w systemie OWA), w pomieszczeniach

higieniczno — sanitarnych, przygotowalni pomieszczeniu gospodarczym

z plyt gipsowo -

kartonowych odpornych na wilgo¢. Sufity pomalowane farbami emulsyjnymi.

e Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z ptyty PCV lub konglomeratu.

¢ Drzwi wewnetrzne

Zgodnie z rys. A-06 projektu architektoniczno — budowlanego.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia

budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.



Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw na bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy.

Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w szczegélnos$ci

instalacji i urzadzen budowlanych:

- ogrzewczych,

chtodniczych (budynek bez instalacji i urzadzen chtodniczych),
klimatyzaciji (budynek bez instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych),
wentylacji,

wodociagowych i kanalizacyjnych,

gazowych (budynek bez instalacji i urzadzen gazowych),

wyposazonych w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczeg6lnosci termostatyczny zawoér
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcja sterowania zalezng od

zapotrzebowania,

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

>

Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody
grzejnej 40/30°C.

Przewody c.o. dla ogrzewania zaprojektowano jako rury wielowarstwowe polietanowe PERT/AL/PERT.

Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie indywidualnie poprzez powietrzng pompe ciepta z grzatkg 6 kW —

uktad ztozony z jednostki zewnetrznej, jednostki wewnetrznej i zbiornika buforowego.

Dla wszystkich pomieszczen jako elementy grzejne zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe.



» Do uktadania rur w ogrzewaniu podtogowym nalezy stosowa¢ metode mokra, rury grzejne prowadzi¢ w
szlichcie podtogowej w uktadzie podwdjnego $limaka. Podtoga w calym pomieszczeniu powinna by¢
wytozona warstwa izolacji cieplnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej (styropianu) dla pomieszczen potozonych
na gruncie wynosi 8-10cm. Ze wzgledu na wymagang no$no$¢ podtogi izolacje nalezy wykonaé z ptyt
styropianowych o wysokiej twardosci. W budynkach mieszkalnych stosowa¢ styropian o gestosci min.
20kg/m3. Na warstwie izolacyjnej podiogi utozy¢ folie polietylenowa z naniesiong warstwa odblaskowg
(metalizowang) o grubosci 0,2mm. Folia ta nie moze spetiaé funkcji izolacji paroszczelnej czy
przeciwilgociowej. Ma za zadanie chroni¢ izolacje przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu i
zapobiega¢ powstawaniu mostkow termicznych. Folie nalezy uktada¢ ,na zaktadke”. Mocowanie rur
ogrzewania podtogowego wykonac przy pomocy uchwytéw wciskanych bezpo$rednio w warstwe izolacii
(styropianu). llosci i rozstaw uchwytow dobra¢ tak, by zapewnione byto sztywne mocowanie rur do

podtoza. Do wykonania jastrychu nalezy zastosowac cement ze $rodkami uplastyczniajgcymi.
> Odstep rur grzejnych zgodnie z cze$cig graficzng (uktadnie rury co 10cm).

» Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie za pomoca rozdzielacza z wktadkami
zaworowymi i rotametrami typu BTU 501 z termostatycznym zaworem mieszajacym ATM56 pompg UPM3

Auto 15-70/130mm, zaworem odcinajacym oraz dwoma termometrami.

» Przy przejSciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczyC przed tarciem. Przestrzen

miedzy tulejg a przewodem wypetié kitem plastycznym lub elastycznym.

» lzolacja cieplna przewoddw centralnego ogrzewania powinna spetniaC nastepujgce wymagania minimalne

okreslone w tabeli okreslajacej izolacje termiczne.

WENTYLACJA
Zatozenia:
- Ustep — 50 m3/h
- pisuar — 25 m3/h
- pomieszczenie gospodarcze, magazynowe - 20 m3/h
- kottownia - 25 m3h
- sala — przyjeto na jedng osobe 25 m3/h, na sali przebywa¢ bedzie jednoczesnie do 20 osob.

- przygotowalnia - liczba wymian od 4,3- 4,9 wymian/h



Bilans wentylacji w budynku:

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Nawiew Wywiew
0.1 | WIATROLAP Naturalny przeptyw powietrza
0.2 | SALA Wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewno — wywiewna, uktad
wentylacyjny oparty na rekuperatorze entalpicznym, kanatach nawiewnych
i kanatach wywiewnych, z czerpnig $cienng i wyrzutnig Scienng. Nawiew
500 méh, wywiew 500 m3/h.
0.3 | KOMUNIKACJA Nawiew poprzez nawietrzaki z | Wywiew poprzez kratki/ szczeliny u dotu
grzatkami elektrycznymi drzwi do pom. 0.7, 0.5, 0.4.
— 2 sztuki,
tacznie 170 m¥h
0.4 | WC MESKIE Nawiew z pom. 0.3 - 75 m3/h Wywiew mechaniczny miejscowy
poprzez wentylator o wydajnosci 75 m3/h,
zatgczany wiacznikiem Swiatta,
wytaczany ze zwiokg czasowa 5 minut.
0.5 | WC DAMSKIE/ Nawiew z pom. 0.3 - 50 m%h Wywiew mechaniczny miejscowy
NIEPELNOSPRAWNI poprzez wentylator o wydajno$ci 50 m3/h,
zatgczany wiacznikiem Swiatta,
wytgczany ze zwtokg czasowa 5 minut.
0.6 | POMIESZCZENIE Nawiew poprzez nawiewnik Wywiew grawitacyjny poprzez kanat
TECHNICZNE okienny z regulacjq reczng o wentylacyjny poziomy z rur spiro o
wydajnosci 25 méh dtugosci 1,5 m i pionowy ceramiczny o
dtugosci 2,8 zapewniajacy przeptyw
powietrza na poziomie 25 m3/h
0.7 | POMIESZCZENIE Nawiew z pom. 0.3 - 20 m%h Wywiew grawitacyjny poprzez kanat
GOSPODARCZE wentylacyjny pionowy ceramiczny o
dtugosci 2,8 zapewniajacy przeptyw
powietrza na poziomie 20 m3/h
0.8 | MAGAZYN Nawiew z pom. 0.9 — 20 m%h Wywiew grawitacyjny poprzez kanat
wentylacyjny poziomy z rur spiro o
dtugosci 1,3 m i pionowy ceramiczny o
dlugosci 2,8 zapewniajacy przeptyw
powietrza na poziomie 20 m¥h
0.9 | PRZYGOTOWALNIA Nawiew poprzez nawietrzakiz | Wywiew mechaniczny poprzez kanat o

grzatkami elektrycznymi

— 2 sztuki,

wydajnosci 110 - 160m3/h (110 m3/h
przy pracy okapu kuchennego 50 m3/h),




Lacznie 180 mdh 20 m3/h do pom. 0.8 poprzez
kratke/szczeline u dotu drzwi.
Wentylator zataczany odrebnym

wiacznikiem.

Instalacja wentylacji mechanicznej realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia $wiezego powietrza i

usuniecie powietrza zuzytego.

Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej

niniejszego opracowania.
Przy wyborze urzadzen brano $cisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i

dopuszczenia.
Nawietrzaki z grzatka elektryczng nalezy montowa¢ na wysokosci min 2,2 m nad poziomem terenu.

W celu oszczednosci energii, w okresach gdy obiekt jest nieuzytkowany lub mniej uzytkowany nalezy

wydajno$¢ wszystkich urzadzen zmniejszy¢ o 50%, lub stosowac okresowe przewietrzanie.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane nalezy izolowaé
termicznie matami z wetny mineralnej grubo$ci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi

przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych.

Pozostate kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wykona¢ z mat

kauczukowych o grubo$ci 40mm.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych tj.: kanaty wykonac z: blachy stalowej
ocynkowanej wg PN-EN 1505 PN-EN 1506 w elementach nie ujetych wg
KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych
szczelnos¢ przewodow nalezy zapewni¢ wg. PN-EN 1507 i PN-EN-12237.

Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych norma.

Na odcinkach przej$¢ przez $ciane kanaty wentylacyjne obktada¢ matami kauczukowymi grubosci

20mm lub wypetni¢ piankg poliuretanowa w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie.
W przypadku kolizji z przewodami c.0., wod-kan lub elektrycznymi wykonac obejsécia tymi instalacjami.
Stosowac¢ wytacznie urzadzenia i armature posiadajace niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia

Przy montazu instalacji przestrzegac: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.



>

>

Po zakonczeniu montazu dokona¢ pomiardéw sprawno$ciowych wi przeprowadzi¢ regulacije

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdcic¢ na odbiory korcowe robét zanikajacych.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oparty na rekuperatorze entalpiczym
(umozliwiajgcym odzysk ciepta i wilgoci) o wydajnosci 500 m3/h, w obudowie ze stali pokrytg izolacja,
wyposazony w filtry G3 i F9, 10 — biegowy wentylator, sterownik, procesor réznicowy informujacy o
zabrudzeniu filtra F9. Maksymalna sprawno$¢ entalpiczna 75 %, maksymalna sprawno$¢

temperaturowa 84 %, moc silnika 140 W, gtosnos¢ 39 dB(A).

INSTALACJA WODOCIAGOWA

>

Budynek zasilany bedzie w wode zimnag z istniejacego przytacza poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje wodociggowa PE100 @32.

Opomiarowanie zimnej wody dla budynku projektuje sie za pierwszg $ciang budynku (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Zgodnie z rysunkowg czescig opracowania wode zimna nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen
i przybordw sanitarnych zamontowanych w projektowanym budynku.

Przewiduje sie pobor wody do celéw bytowo — gospodarczych oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie z zasobnika CWU o poj.200!
z grzatkg elekiryczng 2 kW wspotpracujacym z powietrzng pompa ciepta.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rury wielowarstwowych
PERT-AL.-PERT.

Przej$cia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych,
przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

Izolacja cieplna przewoddw wszystkich przewoddw wodociggowych powinna spetniaé nastepujace
wymagania minimalne okreslone w tabeli w punkcie 9.3.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej cze$ci opracowania.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem szczelno$ci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7, lipiec
2003.

Dezynfekcja instalacji c.w. u. metodg termiczng poprzez ustawianie w pompie powietrznej
przegrzewu wody na wylotach z punktoéw czerpalnych, o temp. 70 stp. C

Zabezpieczenie instalacji wodociggowej w budynku:

o Zawdr antyskazeniowy typu EA — zestaw wodomierzowy



o Zawdr antyskazeniowy typu EA — na zasilaniu wody zimnej do zasobnika ¢.w.u. i zbiornika
buforowego

o Zawor antyskazeniowy typu HA — kran ze ztaczka (WC meskie)

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

>

YV V V V V

YV V V V

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z przyboréw sanitarnych do projektowanego
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci czynnej 9,0 m3. Zbiornik zelbetowy, wyposazony w wiaz
oraz kominek wentylacyjny.

Obliczenia $ciekow:

- przyjeto 15 dm?/ osobe/ dobe

- w obiekcie max 20 osob/ dobe

Obliczono, ze dobowo do zbiornika na nieczystosci ciekte wprowadzonych bedzie 0,3 m?3 Sciekéw.
Miesieczny zrzut Sciekéw do bezodptywowego zbiornika nieczystosci ciektych o pojemnosci czynne;

9,0 m3 wynosi¢ bedzie 9,0 md.

Instalacje kanalizacji prowadzong pod posadzka wykonac z rur PVC-U.

Catos¢ instalacji kanalizacji powyzej posadzki wykona¢ z rur PVC w systemie niskoszumowym.

U podstawy pionu kanalizacyjnego nalezy zamontowac rewizje — czyszczaki.

W pom. 0.9 nalezy zamontowa¢ zawdr napowietrzajacy.

Mocowania przewodéw PVC wykonaé za pomocg uchwytéw zopaskg zaciskowg z wkiadkg
dzwiekochtonng lub podp6r z ksztattownikow stalowych.

Uchwyty miedzy podporami nalezy umiesci¢ pod kielichami.

Odlegtos$¢ migdzy podporami poziomoéw nie powinna przekraczaé 2 m.

Trasy prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czesci opracowania.
Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci zgodnie

z \Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9, sierpieri 2003.

WYTYCZNE BRANZOWE

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
atmosferycznych

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowe;
regulacji, przegladu itp.;

Przejscia pod fundamentami oraz przez przegrody zewnetrzne wykonaé w tulejach ostonowych.

ELEKTRYCZNE

Wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,



» Wykona¢ instalacje uziemiajaca urzadzenia.

IZOLACJE TERMICZNE.

» Calos¢ instalacji wodociggowej i ogrzewania musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodno$ci ciepinej A=
0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1 -4, utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

- elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej

ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
Bilans mocy

Bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych
do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku:

Poz. Odbiornik grupa odbiornikow U Pi k P
- - \% kW - kW
1 Oswietlenie 0,80
2 Gniazda 19,80
Razem 400 | 20,60 | 0,50 10,30




Pi — moc zainstalowana
kj — wspdiczynnik jednoczesnosci

Ps — moc szczytowa obliczeniowa

Przed rozpoczeciem prac Gtéwny Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zgtosi¢ Zaktadowi
Energetycznemu odtaczenie tymczasowe istniejacego przytacza AsXSn2x25mm? w celu wykonywania prac
remontowych. Istniejacy uklad pomiarowy nalezy zdemontowaé¢ i wymieni¢ na licznik cyfrowy,
dwukierunkowy 3-fazowy. Nalezy takze zgtosi¢ si¢ z wnioskiem o zwigekszenie mocy przytaczeniowej i
wymiane przytacza na 3-fazowe (oddzielne opracowanie).

Wewnetrzna linia zasilajaca - WLZ

Projektowang wewnetrzng linie zasilajaca wykona¢ w oparciu o proj. kabel YKY4x10mm?2. Trasa
projektowanego kabla zostata przedstawiona na rysunku E/2.

Rozdzielnica gtdéwna "RG+TL"
Projektowang rozdzielnice "RG+TL" budynku wykona¢ wg zataczonego schematu E/3.

W rozdzielnicy "RG+TL" nalezy dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-C-S jako piecioprzewodowg
(L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N’ oraz ochronnego ,PE”. Punkt
rozdziatu nalezy uziemié. Rezystancja uziomu R<10Q. W projektowanej rozdzielnicy nalezy wymieni¢ licznik na
dwukierunkowy. Nalezy zgtosi¢ projektowang instalacje PV do lokalnego ZE tj. Enea

Istniejaca moc przytaczeniowa w petni pokrywa zapotrzebowanie na moc elektryczna dla projektowanego
budynku.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego budynku nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY3x1,5mm? oraz YDY4x1,5mm2, Instalacje prowadzi¢ podtynkowo,

Lokalizacja poszczegdlnych opraw o$wietleniowych oraz ich typy zostaty przedstawione na rys. E/2.
Lokalizacja tacznikéw 1,30m nad posadzka.

W WC, pom. tech. oraz pod zadaszonym tarasem nalezy zastosowa¢ osprzet bryzgoszczelny. Puszki
rozgatezne i poziome ciagi przewoddéw montowa¢ wykonywaé pod sufitem. Przewody uktada¢ réwnolegle do
krawedzi $cian.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowa (L,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.



Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem E/2 projektuje sie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, sg to
wydzielone oprawy oswietleniowe posiadajace certyfikat CNBOP, ktore sg wyposazone w uktad awaryjnego
zasilania z autotestem min. 1h..

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projektuje sie oSwietlenie ewakuacyjne, sq to
oprawy z piktogramem z uktadem awaryjnego zasilania z autotestem min. 1h oraz w oparciu o certyfikowane przez
CNBOP oprawy ewakuacyjne LED 3W oraz LED 3W z piktogramem, z funkcjg autotest i 1h podtrzymaniem
zasilania.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2. Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo. Puszki
rozgatezne i poziome ciggi przewodow montowa¢ wykonywaé pod sufitem,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 tj. w sieci typu ,TN-S” jako
tréjprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych budynku nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x2,5mm2. Instalacje
prowadzi¢ podtynkowo.

Lokalizacja poszczegolnych gniazd zostaty przedstawione na rys. E/2.
Wysoko$¢ montazu gniazd:

- 0,30m nad posadzka - w pom. swietlicy

- 1,20m nad posadzka - kuchnia

- 1,40m nad posadzka - w pom. WC

- 0,85m nad posadzkg - pom. techniczne

W WC, pom. tech. oraz pod zadaszonym tarasem nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny min. P44,
Puszki rozgatezne i poziome ciggi przewodéw montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody uktada¢
rownolegle do krawedzi Scian.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu
,TN-S” jako trojprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
PE".

Instalacja zasilania wentylacji

Zasilanie projektowanych urzadzen wentylacyjnych wykona¢ w oparciu o DTR dostarczonych przez
producentow urzadzen wentylacyjnych oraz grzewczych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41- tj. w sieci typu ,TN-S” jako
trojprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Instalacja zasilania pompy ciepta



Zasilanie projektowanej pompy ciepta wykona¢ w oparciu o DTR dostarczonej przez producenta.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 tj. w sieci typu ,TN-S” jako
piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego

PE".

Instalacja PV

Typ instalacji

Instalacja na dachu budynku, dach 30 stopni

Lokalizacja

Dziatka nr 715

Powierzchnia budynku (jesli dotyczy)

<250m2

Kubatura budynku (jesli dotyczy)

<

1000m3

Projektowane panele fotowoltaiczne nalezy umiesci¢ na dachu projektowanym budynku $wietlicy, natomiast
projektowany falownik zainstalowa¢ w projektowanym budynku $wietlicy — pom. magazynku. Panele fotowoltaiczne

na dachu pod katem 30°.

Wykonanie dachu budynku:
- dach skosny 30°.

Dane techniczne instalacji

Moc znamionowa instalacji 6,30 kWp
Miejsce montazu modutéw fotowoltaicznych Dach skosny 30
llo$¢ modutéw fotowoltaicznych 14

llos¢ falownikow 1

Typ instalacji on-grid

Lokalizacja generatora fotowoltaicznego

dach budynku

Lokalizacja falownika/ow

Pom. techniczne

Generator fotowoltaiczny

Generator fotowoltaiczny sktada¢ sie bedzie z 14 modutéw 450W np. LG Mono X Plus potgczonych w stringi
zgodnie ze schematem E/3. Generator zlokalizowany zostanie na dachu budynku $wietlicy

Urzadzenia przeksztattnikowe

W mikroinstalacji zastosowany zostanie falownik:

Producent i model

Moc
Znamionowa

Lokalizacja

Roztacznik DC

llos¢




AC

...... 6,3 kW Pom. techniczne Whbudowany

Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
Strona DC:

Dla kazdej grupy stringbw MPP modutéw fotowoltaicznych nalezy zastosowaé zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe typu 1+2, podiaczone do wykonanego uziemiania instalacji.

Ogranicznik przepie¢ typ T1/T2 w szczelnej (IP65) obudowie z wyprowadzonymi przepustami (dtawicami).
Lokalizacja obudowy z ogranicznikami przepie¢ — pom. techniczne

Strona AC:

Dla catej instalacji nN nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu 2 zlokalizowane w rozdzielnicy
RG. Urzadzenie SPD nalezy podtaczy¢ do lokalnego uziemienia.

Potgczenia kablowe i ztaczne

Nalezy stosowa¢ nizej wskazane kable wraz z zachowaniem tras kablowych:
a) Potaczenie modutéw fotowoltaicznych z SPD/falownikiem

Typ kabla: Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm?2

Trasa Kablowa: Kabel prowadzony wewnatrz uziemionych, aluminiowych, ognioodpornych profili Zejscie do
poziomu wykonaé jako pion technologiczny z dachu fgcznika do parteru. Trase kablowg zamkna¢ w korycie
stalowym petnym, nastepnie pion obudowac ptyta g-k. W bezposrednim sasiedztwie falownika kable prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

Uwagi: Przejcia przez ostre krawedzie zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

b) Potaczenie falownika/éw z RPV Typ kabla: YKYZ03x6,0mm?

Trasa Kablowa: Kabel prowadzi¢ w wykonany pionie technologicznym, na parterze kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej przy $ciance kolankowej az do lokalizacji rozdzielnicy nN budynku.

Uwagi: -

Potaczenia ztaczne strony DC nalezy wykonaé z zastosowaniem konektoréw tego samego typu i producenta. Przy
taczeniu stringdbw modutéw nalezy obcig¢ oryginalne ztacza skrajnych modutéw fotowoltaicznych i zastapic je
wiasnymi, uzywanymi do wykonywania potaczen.



Podtaczenie do sieci elektroenergetyczne;

Instalacje nalezy podtaczy¢ do sieci elektroenergetycznej w celu pracy jako on-grid. Miejscem przytaczenia
instalacji jest projektowana rozdzielnica nN ,RG+TL" znajdujaca sie na parterze budynku w POM. TECH. W
obiekcie nalezy zainstalowa¢ dwukierunkowy licznik energii Fronius Smart Meter w celu monitoringu przeptywu
ilosci energii na potrzeby wiasne. Do transmisji danych pomiedzy falownikiem, a licznikiem wykorzysta¢ moduty
RS485 potaczone z wykorzystaniem istniejacej sieci WiFi/Ethernet.

Montaz mechaniczny

Mikroinstalacja sktada¢ sie bedzie z 14 modutéw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu sko$nym. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR dostarczong wraz z konstrukcja, w szczegoino$ci przestrzega¢ momentu sity
dokrecenia $rub.

Uziemienie instalacji

Nalezy wykona¢ wspdlne uziemienie poziome oraz pionowe z proj. pretéw AlP8mm (uziom zakopaé na gtebokosé
min. 3m) $rednicy min. 16mm? do ktérego nalezy podtaczy¢ konstrukcje wsporcza modutow fotowoltaicznych oraz
moduty fotowoltaiczne poprzez zastosowanie dedykowanych blaszek uziemiajacych pod klemy $rodkowe.
Potaczenia wyrownawcze konstrukcji wykona¢ drutem aluminiowym o $rednicy 8mm. Potaczenie konstrukcji z
wykonanym uziemieniem wykona¢ przewodem LgY 16mm?2.

Do wykonanego uziemienia nalezy podtaczy¢ réwniez zaciski zabezpieczenia przeciwprzepieciowego strony DC.

Nalezy zbudowa¢ ztacze kontrole umozliwiajgce wykonywanie pomiarow kontrolnych wartosci rezystancii
uziemienia.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia: < 10 Ohm.

Obliczenia

Przewody DC

Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw — sprawdzenie doboru przewodow
Moc generatora DC: 6,30 kW

Napiecie generatora MPP przy 25 st. C: 630 [V] - zamknigty obwod !
Wartos¢ pradu MPP przy 25 st. C: 10,30[A]

Dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa dla utozenia w powietrzu 2 przewody obok siebie w temp. 60 °C: 44 [A]



IB <17 , gdzie:

IB - obliczeniowy prad obcigzenia diugotrwatego

1Z - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

1B =10,30[A], IZ = 44 [A] 10,72 < 44 [A]

warunek spetniony dla przewodu Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm2

Przewody AC

Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodéw — sprawdzenie doboru przewodow
Moc znamionowa falownika: 10 000 [W]

Napiecie sieci: 400 [V] Uktad sieci: 3-fazowy

Wartos¢ pradu: 16,00 [A]

Zastosowany przewod: 5x6mm?

Dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa dla utozenia przewody 1-zytowe lub wielozytowe w rurze instalacyjnej na
Scianie: 40 [A]

Zabezpieczenie nadpradowe: R303 25A NHOO0 gL
Warunek [:

IB<IN<IZ,qdzie:

IB - obliczeniowy prad obcigzenia dtugotrwatego
IN - warto$¢ zabezpieczenia nadpradowego

IZ - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

IB = 16,00 [A], IZ = 40 [A], IN = 25 [4]

16,00< 25 < 59 [A], warunek spetniony dla przewodu o przekroju 5x6mm?

Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwpozarowa instalacji
Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna przytaczona zostanie do sieci elektroenergetycznej w uktadzie TNC-S.

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i aparatdw elektrycznych, obuddw i oston rozdzielnic i osprzetu.



Ochrona dodatkowa zapewniona jest poprzez miedzy innymi:
samoczynnie wytgczenie zasilania,

stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci,

wykonanie potgczen wyrownawczych.

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa instalaciji realizowana jest gtéwnie poprzez zastosowanie przewodéw o odpowiednie;
wytrzymatosci pradowej, ich dodatkowemu zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
prowadzeniu w sposéb ograniczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Ponadto w instalacji elektrycznej zastosowana
zostanie aparatura ochronna (wytaczniki nadpradowe, roztaczniki izolacyjne).

Falownik posiada szereg funkcji powodujacych minimalizacje zagrozen pozarowych, np. cykliczny monitoring
wartosci rezystanciji izolacji przewodéw DC. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej podnoszg ponadto coroczne
przeglady instalacji, w sktad ktorych (co 5 lat) wchodzi réwniez konieczno$é wykonania pomiardw elektrycznych.

Urzadzenia realizujgce ochrone przeciwpozarowa; Strona DC:

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe podtaczone przewodem LgY 16mm? do uziemienia,

uziemienie modutéw fotowoltaicznych,

falownik poprzez monitoring wartosci rezystancii izolacji przewodéw DC,

Strona AC:

zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe — wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki z wktadkami topikowymi,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe podtaczone przewodem LgY 16mm2 do uziemienia.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo-gasniczych

Wylaczenie zasilania strony AC budynku oraz mikroinstalacji realizowane jest poprzez wytaczenie napiecia w
rozdzielnicy gtownej. W momencie zaniku napiecia AC, optymalizatory muszg obnizy¢ napiecie na panelach do
napiecia bezpiecznego.

Nalezy wykonac¢ plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych uwzgledniajacy lokalizacje urzadzen na rzucie
budynku i jego przekroju.

Wytaczenie napiecia AC musi skutkowac zaprzestaniem dziatania falownikéw pomimo utrzymujacego sie napiecia
na stronie statopradowej DC.

Instalacja odgromowa

Z wynikow obliczen analizy ryzyka wynika, iz nalezy zastosowac IV klase LPS. W rozdzielnicy RG, gdzie wchodzi
gtéwny kabel zasilajacy nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowy B+C.

Jako zwody poziome wykorzystac blaszane pokrycie dachu, o ile grubo$¢ wynosi min. 0,5mm.



Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokdt budynku wymusza zastosowanie w projekcie

uzioméw pionowych w postaci pretéw uziomowych w peti miedziowanych typu GALMAR 1,5m. llos¢ pretow
uziomowych uzalezniona jest od rezystywno$ci gruntu, nalezy whija¢ prety az do uzyskania wymaganej rezystancii
R<10 Q.

Uwaga: Kontroli rezystanciji uziemienia nalezy dokona¢ po zabiciu kazdego z uzioméw. W
przypadku potrzeby uzyC wiekszej ilosci pretéw uziomowych, pionowych. Nalezy zadbac¢ aby:

- wszystkie wartosci rezystanciji uziemienia byty zblizone do siebie.

Przy zabijaniu uzioméw zachowac szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzen instalacji uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci tych, nie uwzglednionych w

inwentaryzacji na mapie uzbrojenia terenu. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z instalacjg odgromowa, a
w szczegdlnosci po wbijaniu uziomdéw pionowych nalezy odtworzy¢ istniejacq infrastrukture do stanu, jak przed
rozpoczeciem prac. Nalezy doktadnie zagesci¢ rozkopany grunt pod whijane prety uziomowe i odtworzy¢ elementy
przylegajace do budynku.

1. W sktad osprzetu do uzioméw wchodza;: zaciski(uchwyty), gtowica uziomu.

2. Zacisk (uchwyt).

a) elementy potaczen rozigcznych muszg charakteryzowac sie duzg skutecznoscig potaczenia,
oraz zapewnic:

- wytrzymatos¢ lub ochrone mechaniczng i odpowiednig wytrzymato$¢ korozyjng

z uwzglednieniem oceny wptywow warunkow zewnetrznych,

- przewodzenie doziemnych pradow zwarciowych bez niebezpieczenstwa wystapienia
naprezen cieplnych, cieplno-mechanicznych i elektromechanicznych i od porazen
elektrycznych pojawiajace sie od tych pradéw,

- pewne, trwate potaczenie,

- bezpieczenstwo dla ludzi, zwierzat i pobliskich urzadzen.

b) elementy potaczeniowe powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby zapewni¢
potaczenie przewodow i/lub instalacji metalowych bez nadmiernego uszkodzenia
przewodow, instalacji metalowych i/lub elementoéw potgczeniowych,

C) zaciski (uchwyty) wraz z catym wyposazeniem (Sruby, nakretki, podktadki) majg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niz A2(80); dodatkowo $ruby, nakretki

i podkfadki wykonane w rozmiarze od M8.



3. Zaciski umieszczone w gruncie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. taSmg DENSTO

lub uszczelniajgcymi masami plastycznymi.

4. Jako rownowazne rozwigzanie dla zacisku (uchwytu) uwaza sie potaczenia egzotermiczne.
5. Glowica uziomu.

Gtowica uziomu powinna posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

a) umozliwia¢ reczne lub mechaniczne pograzanie uziomu pionowego w gruncie,

b) umozliwia¢ wielokrotne wykorzystanie.

Oznakowanie obiektu:

Obiekt oznakowa¢ znakiem bezpieczenstwa zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

Wykona¢ oznakowanie:

Znak Lokalizacja

Ztacze kablowe,
Miejsce przytaczenia instalacji fotowoltaicznej,
W budynku, W kazdej RN zasilanej z sieci

elektroenergetycznej oraz instalacji
fotowoltaicznej
W widocznych miejscach tras kablowych DC,
A PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Na fa|owniku’
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA
Na obudowie zab. SPD DC
Na falowniku
f} UWAGA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM
Na falowniku,
UWAGA! Na obudowie RN DC,
URZADZENIE MOZE BYG .
POD NAPIECIEM NAWET Na obudowie zab. SPD DC
PO ROZEACZENIU
f Na obudowie ztacza kablowego
UWAGA!
PODWOJNE
ZASILANIE




Przy roztaczniku DC - przy falowniku oraz przy

Przeciwpozarowych wytgcznikach
WYLACZNIK DC , )
INSTALACJI bezpieczenstwa PV PEFS-EL40H-10 5MPPT

FOTOWOLTAICZNEJ PROJOY

GLOWNY

Na obudowie rozdzielnicy z roztacznikiem AC
mikroinstalacji

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

W rozdzielnicy gtownej budynku oraz ztgczu kablowym nalezy pozostawi¢ schemat przytaczenia mikroinstalacji do
sieci energetyczne;.

Ogledziny i pomiary instalacji

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, pomiary elektryczne, w szczegdlnosci: «  Pomiar
impedancji petli zwarcia,

Pomiar wartosci rezystancji izolacji przewodow,
Pomiar wartosci rezystancji uziemienia,

Pomiar wartosci rezystancji potaczen wyrdwnawczych.

Uruchomienie instalacji

Instalacje nalezy uruchomi¢ w zgodnie z instrukcjg obstugi falownika.

Oddanie do uzytkowania

Instalacje mozna odda¢ do uzytkowania w przypadku zakoriczenia prac instalacyjnych, wykonania pomiaréw oraz
pozytywnej weryfikacji ich wynikéw. Jako uzytkownie nie jest rozumiane zataczenie instalacji. Zataczenie do sieci
instalacji fotowoltaicznej jest mozliwe po akceptacji jej przylaczenia przez operatora systemu
elektroenergetycznego (OSD) do ktérego to zostanie skierowany wniosek o przytaczenie mikroinstalacji. Przed
oddaniem do  uzytkowania nalezy  przeprowadzic  szkolenie z  udziatem  przedstawiciela
Inwestora/Uzytkownika/zarzadcy z obstugi instalacji, w szczegdlnosci z zakresu bezpiecznej eksploatacii.

Po zakonczeniu robét budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo budowlane

Inwestor powiadomi witasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego)
Panstwowej Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument elektroniczny.

Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacje o lokalizacji urzadzenia fotowoltaicznego i terminie rozpoczecia jego
uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i prowadzeniem dziatan ratowniczych w
obiektach lub na terenach z urzadzeniami fotowoltaicznymi, w szczegdlnosci:

plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,



opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do wykorzystania
przez ekipy ratownicze w celu odtaczenia zasilania elektrycznego, np. roztacznika DC,

informacje o0 oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa

Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wylgczenie zasilania. Z
przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw
o$wietleniowych kl. | .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢é za pomocg wytacznikow réznicowo-pradowych o pradzie
réznicowym 30mA.

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektromechanicznym,
- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzadzen transportowych,
- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pograzanie uzioméw),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowe;)

- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pvc od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,

- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej przez pracownikow:
- 0dziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,

- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,



Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposdb zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne
przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny byé
uktadane zgodnie z instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni, mechaniczny zatadunek i
roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Uwagi koricowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;
przez szybkie wytaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewoddw.
Wykona¢ nalezy réwniez pomiary oporno$ci uziemien.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen,
Budynek zasilany zostanie w wode z istniejacego przytacza wodociggowego poprzez projektowang
instalacje zewnetrzng wodociggowa. Nieczystosci ciekte z budynku odprowadzane bedg instalacjg
zewnetrzng kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o

pojemnosci czynnej 9,0 m3
Budynek zasilany pradem istniejacym kablem napowietrznym.
przy czym nalezy przedstawic:

a) Dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno — budowlanych oraz

przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Dla projektowanych pomieszczen przyjeto parametry klimatu wewnetrznego na poziomie 16°C i
20°C.

b) Dobhérizwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej

i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;



9.

10.

Urzadzenie grzewcze — powietrzna pompa ciepta z grzatkg o mocy 6 kW

Urzadzenia wentylacyjne:

- nawietrzak elektryczny o wydajno$ciach 90 i 95 m3/h — moc urzadzenia 0,3 kW (tacznie 4 sztuki)
- wentylator wentylacji wywiewnej o wydajnosci od 50 do 160 m3/h — moc urzadzenia 0,1 kW
(tacznie 4 sztuki).

- rekuperator wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej na sali — 0,14 kW

Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno - uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem;

Zamontowane w budynku urzadzenia nie majg wptywu na architekture i konstrukcje obiektu. Urzadzenia
te sq waznym elementem w zakresie wyposazenia obiektu oraz jego uzytkowania i stanowig catos¢
techniczno — uzytkowa.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, stosownie do projektu;

Funkcja uzytkowa:

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek kulturalno — o$wiatowy ($wietlica)

Wysokosé / liczba kondygnacii/ powierzchnia:

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng, bez podpiwniczenia.
Budynek z wysoko$cig maksymalng 5,69 m — budynek niski.
Powierzchnia zabudowy: 122,94 m?2

Powierzchnia wewnetrzna: 102 m?

Lokalizacja :
Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktdre na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase

odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .
Sciany i dach budynku projektowanego z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki budowlanej zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy oraz linig od

granicy lasu.

Lokalizacja wzgledem budynkow sasiednich : do zabudowy budynkami zakwalifikowanymi do kategorii

zagrozenia ludzi 26 m.



Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcii
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych

pOZarowo.

Przewidywana wielko$¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia kottowni i gospodarcze funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestosé

obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac¢ wystepowanie

w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych

pomieszczeniach :

Budynek z salg z mozliwoscig przebywania 20 oséb — kategoria zagrozenia ludzi ZL 1II.

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 102 m2 , przy dopuszczalnej 8000 m2.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

Gtéwna konstrukcja spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 30 ;



Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi

Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30, na powierzchni ponad 65%.

Sciany wewnetrzne spefniaja wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 15,

Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .
. Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi .

. Powierzchnia przekrycia ponizej 1000m2.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odpornoSci pozarowej jego elementy

zaprojektowano wg ustaler instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okre$lone jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z

zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z

oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy
dziafaniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob
spetniajacy wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna
by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposdb, aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a

zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuja .

Droga pozarowa : nie wymagana .

Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych :

» do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie wymagane.

» do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagany.



Z jednego hydrantu DN 80 z sieci wodociggowej przeciwpozarowej zlokalizowanego przy drodze
dojazdowej do budynku.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Wyjécia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w Swietle
o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle
o$cieznicy co najmnigj 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Pozostate pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjSciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania
drzwi dowolny .

Diugosc¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, nie przekracza dopuszczalnych 40m .
Ewakuacja prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, nie przekracza dopuszczalnych 10m oraz 40 m we wielu

kierunkach ewakuacj.

W budynku nie wystepujg hole wejsciowe z funkcjg uzupetniajacg do funkcji budynku, poprzez ktére

prowadzi sie ewakuacje z poziomych lub pionowych drég komunikacji.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych, o klasie odporno$ci ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1,2 m z pojedynczym skrzydtem drzwiowym o szerokosci co

najmniej 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na zewnafrz.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie oswietlonych naturalnie.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia

podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.
Do miejsc, ktore szczegolnie nalezy oSwietli¢ zalicza sie:

kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awari,

schody, ktore nalezy o$wietlic w taki sposéb, aby kazdy stopien byt bezposrednio
o$wietlony, oraz spoczniki schoddw,

miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakow bezpieczeristwa,



miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.

W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegolnionych w

punktach a...i Miejsca h oraz i muszg mie¢ natgzenie oSwietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.

Pomieszczenia nie wymagaijg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W pomieszczeniu sali spotkan, stosowanie tatwo zapalnych przegréd , statych elementdw wyposazenia i

wystroju wnetrz oraz wyktadzin poditogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,

niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac na

kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej strefy ZL.III.

Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacije i urzadzenia przeciwpozarowe.

- Hydrant 25 — nie wymagane
- Instalacja odgromowa — wymagane wynikajace z przepisoéw odrebnych

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie wymagany
- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - nie wymagane

- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,



a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

- Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

- Ogrzewczej:
Ogrzewanie stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta z grzatkg o0 mocy 6 kW

- Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelno$¢ (E | S), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z

materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego

oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony



1.

przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowg nieprzekraczajacq 1000 m2,

zakwalifikowang do kategorii ZL.III, obejmujaca tylko kondygnacje nadziemng pierwsza;

- projektowany budynek przeznaczony do uzytecznoSci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwosé

jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 osob na powierzchni ponizej 2000 m2.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow,

okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii

Bilans urzadzen elektrycznych

- moc zainstalowana budynku: Pi = 20,60 kW

- wsp. jednoczesnosci: kj = 0,5

- moc szczytowa budynku: Ps = 10,30 kW

Bilans urzadzen do ogrzewania budynku i pozyskiwania cieptej wody uzytkowe;
- powietrzna pompa ciepta z grzatkg 0 mocy 6 kW

- zasobnik cieptej wody uzytkowej z grzatkg 0 mocy 2 kW

b) Wiasciwosci cieplne przegréd

12. Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m?-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,16 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Us wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spefniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Us wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne




Wsp.Us wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g VV\(I-;2(2)2K1 WT2021 P y
[W/m=K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

a) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrddto ogrzewania

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

30

Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —

system PV
Wspétczynnik W 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 1009,85 kWh/rok
Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe,

Wybrany wariant wytwarzania

napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku

regulacji centralnej i miejscowej z regul
dwustawnym lub proporcjonalnym P

atorem

Sprawnos¢ regulacji hx.e

0,89

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu

Sprawnos¢ przesytu hxg

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hus 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hutot | 3,04 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 98,60 kWh/rok




Nazwa zrodta

Nowe zrddto ogrzewania

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 70 Y%
Rodzaj nosnika energii Slieelftre;ﬁr:]r:energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wh 3,00 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qmu nd 2356,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepfa typu powietrze/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hrg

2,60

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hue

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hxg

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

parametrach w przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos$¢ akumulacji his

0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hutot | 2,92 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 27,65 kWh/rok
Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 70,00 %
Rodzaj nosnika energii Inne

Wspétczynnik Ww 4,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 426,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g

2,60

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami




rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwtt | 1,55 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w 57,60 kWh/rok

Nazwa zrodta

Nowe zrdodto cieptej wody

Nr Zrodta

2 -

Udziat procentowy

30,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —
system PV

Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 182,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw,d

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwit | 1,55 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok

b) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i

instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach

techniczno — budowlanych

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / A

41,13 KWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw+Qk,L+Eei,pom) / At 24,10

kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,1+Qpw+Qp L

5914,33 kWh/rok




Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP=Qpr/As

61,18

kWh/(m2-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As 96,67

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej

EPH+W

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

A EPL

25,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2rok)

EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

61,18 < 70,00 Warunek spetniony
inZ. Do projektowania w specjalnosci
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjne; Branza sanitarna 15.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19
Projektant mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Maciej w specjalnosci instalacyjne; Branza elektryczna 15.12.2021
Partyka KUP/0126/PBE/19
inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Aleksander w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna 15.12.2021
Michalski KI-11-734297/98
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ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K—BUD 7BIGNIEW KLINICK]
89-500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22,32

INWESTOR OMINA SLIWICE NRRYS.
ADRES UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 K=01
89-530 SLWICE DATA
- - 15.12.2021
TYTUL BUDYNEK KULTURALNO — OSWIATOWY (SWIETLICA) | SKALA
RYSUNKU RZUT FUNDAMNETOW 1100
PROJEKTANT inz. ANDRZEJ DYLEWSKI
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — INZYNIERYJNA
NR UPR. BUD. WBPP-NB-7210/2/83
SPRAWDZAJACY mgr inz. WOJCIECH DRAZKOWSKI
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNQ — BUDOWLANA

NR UPR. BUD.

RGPI-V-7342-51/97
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239 1:100
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Lp. |Nazwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakota 56,58
0.3 | Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepefn. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67

Faar)

LECENDA:
PRZEWOD WODY ZIMNEJ — RURA TWORZYWOWA PE-Xb
PRZEWOD WODY CIEPEEJ — RURA TWORZYWOWA PE-Xb

PRZEWOD WODY CYRKULACYINEJ — RURA TWORZYWOWA PE-Xb

POWETRZNA POMPA CIEPEA
ZBIORNIK BUFOROWY 80  LITROW

ZASOBNIK CIEPEEJ WODY UZYTKOWEJ O POJ. 200 LITROW — PIONOWY

ZESTAW WODOMIERZOWY

INSTALACJA WODOCIAGOWA

SKALA

1:100

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE

- NR RYS.
. INWESTOR GMINA SLIWICE
o UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 S-01
< & ADRES 89-530 SLWICE DATA
= g s 15.12.2021
s 2¢ TYTUE BUDYNEK KULTURALNO — OSWIATOWY (SWIETLICA) [SKALA
o= RYSUNKU INSTALACJA WODOCIAGOWA 1100
a < .
< © ;| PROJEKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSK
W >
8 5 < | SPECJALNOSC INSTALACYJUNA
S @ Z |NR UPR. BUD. KUP/0152/PW0S/13
(=
> 9 |SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOStAW RYL
['e)
|
& | SPECJALNOSC INSTALACYJNA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19




INSTALACJA

KANALIZACY

SANITARNEJ

Lp. |Nazwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepetn. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67
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PION KANALIZACJI SANITARNEJ 9 110, ZAKONCZONY RURA WYWIEWNA

PRZEWOD KANALIZACJ SANITARNEJ PVC

ZMIANA - ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE
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g UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 S-02
< & ADRES 89-530 SLIWICE DATA
=£s 15.12.2021
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5= RYSUNKU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1100
a et -
< © | PROJEKTANT mar inz. DANIEL WISNIEWSKI
B o o —
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

K

I, | R R R R s o
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7/ AN
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SO0000CK

X

Lp. [Nazwa pomieszczenia Posadzka |Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepetn. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67

LEGENDA:

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA
JEDNOSTKA WEWNETRZNA POMPY CIEPEA

/BIORNIK” BUFOROWY

ROZDZIELACZ 12 OBWODOWY Z UKLADEM POMPOWYM
PRZEWODY FREONOWE W IZOLACJ

PRZEWODY ZASILAJACE | POWROTNE DO ZASILACZA

PRZEWOD OGRZEWANIA PODEOGOWEGO 16x2,0 co 10 cm

SKALA 1:100

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGQ (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE

o wEsToR OMINA SLIWICE NRRTS.
g UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 5-03
= ADRES 89-530 SLIWICE DATA
=S¢ 15.12.2021
& 2¢ TYTUL BUDYNEK KULTURALNO — OSWIATOWY (SWIETLICA) [SKALA
5 = N RYSUNKU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .
s =g 1:100
£ 35 =
< @ | PROJEKTANT mar inz. DANIEL WISNIEWSKI
W\m >
€ S 5| SPECJALNOSC INSTALACYJINA
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o)
=
> g | SPRAWDZAJACY magr inz. RADOSLAW RYL
w0
|
& | SPECJALNOSC INSTALACYJNA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19




2 x nawietrzak z |
grzatkq elektryczng
min. 2,2 m n.p.t.

2 x nawietrzak z
grzatkq elektryczng
min. 2,2 m n.p.t

OO0k

OO0 |

W

gill

nawiewnik
25 m3/h

Lp. |Nazwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sdla Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepeln. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67
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WENTYLACJA

SKALA

1:100

ZMIANA  ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K—BUD ZBIGNIEW KLINICKI
89-500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22/32

INWESTOR GMINA SLIWICE NRRYS.
ADRES UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 S-04
89-530 SLIWICE DATA
15.12.2021
TYTUL BUDYNEK KULTURALNO — OSWIATOWY (SWIETLICA) [ SKALA
RYSUNKU WENTYLACJA
1:100
PROJEKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
NR UPR. BUD. KUP/0152/PW0S/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOSLAW RYL
SPECJALNOSC INSTALACYJINA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19




PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

SKALA

90,10

ZASILANIE Z SIECI WODOCIAGOWE

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA WYKOPU

121,25(123,00

121,30(123,00

/AGYEBIENIE DNA PRZEWODU

1,75

1,70

SREDNICA, MATERIAL

PE 37

ODLEGLOSCI /DEUGOSC

0,00

26,00

26,00 |budynek

STUDNIA WODOMIERZOWA

ISTNIEJACA

o

1:100

ZMIANA - ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGD (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE

INWESTOR
ADRES

GMINA SLIWICE
UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30
89-530 SLIWICE

TYTUL
RYSUNKU

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

NR RYS.
S-05
DATA
15.12.2021
SKALA
1:100

PROJEKTANT

mgr inz. DANIEL WISNIEWSK]

SPECJALNOSC
NR UPR. BUD.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INSTALACYJNA
KUP/0152/PW0S,/13

K—BUD ZzBIGNIEW KLINICKI

SPRAWDZAJACY

mgr inz. RADOSLAW RYL

B9-500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22/32

SPECJALNOSC
NR UPR. BUD.

INSTALACYJINA
KUP,/0105/PBS/19




PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

kominek wentylacyjny fi 110
Dwﬁ
-
RZEDNA TERENU ISTN. S 3 2 :
RZEDNA DNA WYKOPU mm m w m
ZAGLEBIENIE DNA KANALU, 7o 3% 3 & g
SREDNICA, MATERIAL m 160 PVC o2 160 PVC ol 160 PVC £
ODLEGrOSCI /DrUGOSCI s 7,46 < 4,98 m 5,00 w
7b 52 St B

SKALA

1:100

ZMIANA - ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE

UL. WARSZAWSKA 22/32

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
K—BUD ZBIGNIEW KLINICKI

89-500 TUCHOLA

NWESTOR OMINA SLIWICE NRORYS.
UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 S—-06
ADRES 89-530 SLIWICE DATA
15.12.2021
TYTUL PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACUI SKALA
RYSUNKU KANALIZACJI SANITARNEJ 1100
PROJEKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJINA
NR UPR. BUD. KUP/0152/PWOS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOSLAW RYL
SPECJALNOSC INSTALACYJINA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19




BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
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SKALA

1:50

ZMIANA - ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),

NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE

INWESTOR
ADRES

GMINA SLIWICE
UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30
89-530 SLIWICE

TYTUL
RYSUNKU

BEZODPLYWOWY ZBIORNIK
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

NR RYS.
S-07
DATA
15.12.2021
SKALA
1:100

PROJEKTANT

mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI

SPECJALNOSC
NR UPR. BUD.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INSTALACYJNA
KUP/0152/PW0S/13

K—BUD zBIGNIEW KLINICKI

SPRAWDZAJACY

mqr inz. RADOSLAW RYL

89—500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22/32

SPECJALNOSC
NR UPR. BUD.

INSTALACYJNA
KUP/0105/PBS/19
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ztacze kontrolne
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metalicznie zaciskiem
srubowym z ptaskownikiem
przyspawanym do stupa

~ =~ metalicznie zaciskiem
srubowym z ptaskownikiem
przyspawanym do stupa

Prety uziomowe polqczyé
metalicznie zaciskiem
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STUDZIENKA PROBIERCZA AH 30030
ZE ZtACZEM KONTROLNYM AH 03051

PROJEKTOWANY SZTUCZNY UZIOM
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POLACZENIA SPRAWANE
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Proj.
Proj.
Proj.
Proj.

Proj.

SYSTEM PRZYZYWOWY

oprawa LED

np.

oprawa LED

np.

oprawa LED

np.

oprawa LED

np.
oprawa LED np.

piktogram, naklejka

2 x nawietrzak z dyzatk
elektryczng NOG150R.

nad drzwiami

Elprotech Estar 2000im f200 d90 4000K (20.4 W)
Elprotech InLED 2200Im 4000K (15.0 W)
Elprotech InLED 4000Im 4000K (25.0 W)
Elprotech Passo LED 36W 3600lim 4000K (36.0 W)

Elprotech VINT 3000 3000K IP54 (26.0 W)

d
)
¥
$
$
$
bt
bt

w
|

3
|

Proj. naswietlacz LED np. SCHREDER 369692

ENYO 6344
Wytqcznik podwdjny 16A IP20 P/T

Wytqcznik podwéjny 16A IP44 P/T
Wytqcznik pojedynczy 16A IP20 P/T
Wytqcznik schodowy 16A IP20 P/T
Wytqcznik pojedynczy 16A IP44 P/T

Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state

Gtéwna szyna wyréwnawcza

Miejscowa szyna wyrdwnawcza

Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T
Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T
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Lp. |Nazwa pomieszczenia Posadzka |Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepefn. |Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67
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SCHEMAT ROZDZIELNICY "RG+TL”

PE BC-Sun PV1-F 16mm?*

RG 21
R303
D02
gL25A

ELEKTR.
DATA
E/3

rejestr

14/2022

15.12.2021r.

stadium
branza

TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI GLOWKA

obreb Zwierzyniec,
PODPIS

dziatki nr 608, 715
gmina Sliwce

LOKALIZACJA:

skala

NR UPRAWNIEN
KUP/0126/PBE/19
KI-II-7342-97/98

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Sychowskiego 30

GMINA SLIWICE
89-530 Sliwice

INWESTOR:
ul. Ks. dr St.

IMIE I NAZWISKO

mgrinz.
Aleksander Michalski
SCHEMAT ROZDZIELNICY "RG+TL"

Maciej Partyka

inz.

MP Elektro Maciej Partyka
ul. Hoffmana 10a/2

Grodek
86-140 Drzycim

NIP:876241361
tel: 606-117-323
FUNKCJA

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
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_PV_

%M

I nstal acja PV 6,30 kW
Przewody DC pod napieciem (do proj. PEFS-EL40H 10 5MPPT PRQJOY) w trasie kabl owej ogni oodpor nej

Przewody DC pod napieciem- po wytaczeni u napiecia roztaczni kiempo stronie
DC musi nast gpi ¢ obni zeni e napi ecia przez optymalizatory

M P E SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
‘7 LE KTRO TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI GLOWKA
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Wyijécie z bezpotencjatowego przekaznika do podtaczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...

Legenda
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R | [
o o
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z z
] @
< <
S 5
z 2
N N
KORYTARZ
TOALETA
Przyktad powtdrzenia alarmu w innym pomieszczeniu (opcja) |
/|
=z
<
! R
Zworka w poz. "B"
! -
L w
Z
? ER
1]
L ¢ 2
FIM1200 przyktad ustawienia zworek: .
J1 - Buzzer ON (buczek witaczony) Zworka w poz. B
J3 - ON (LED wiaczony, buczek wtgcza sie na 1s co 15s) L ¢ _‘-|
) =
<
® |
N
]
=
Dodatkowe przyciski wezwania tgczy¢ réwnolege, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowac¢ na korncu petli
Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
|
YTKSY 3x2x0,5 2x0,8

(
>4 S

YTKSY 3x2x0,5

Lt —

S FEH2001 - Sygnalizator

" \_@ FAP3002 - Wytacznik pociggowy

FAP2001 - Przycisk z lampka

FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem

_ CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W
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SZAFKA MULTIMEDIALNA
MSF RP 2x12 IP30

Zewnetrzny zarys_\kolnierza

/Z_arys otworu w scianie k/g

\
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I44dddddddddddddd

2012—-00
MSF RP 2/28 | Multimedialna

SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ

2xUTP kat. 6

1Gb

LOKALIZACJA SZAFY WG. INWESTORA

Router Wifi typ wg. inwesotra

Switch 16 portowy kat. 6

Proj. gniazdo komputerowe RJ—45 podwdjne kat. 6

Proj. Gigabitowy media konwerter Ethernet—swiattowdd

Proj. skretka 2xUTP kat. 6

Swiattowdd wielomodowy zgodny ze standardem dostawcy sygnatu

&

BIURO

MPELEKTRO

PROJEKTOWE
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SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B

UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit

1D

Zwrotnica antenowa DCO1SL
VHFI/II4+FM—VHFIII-UHF Terra

[ ]

nonnn

Wzmacniacz SA-51 klasa A Terra
do multiswitchy 5—wejsciowych

gugog

| ‘ ‘ Przewsd koncentryczny 75 Om TRISET—113

Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
IO

Odgaleznik satelitarmmy SD-515
do multiswitchy

guoounu

Proj. szafa RTV na PARTERZE

gobooo

e

Multiswitch MS—553 Terra S5—wejscio!
4—wyjsciowy przelotowy jeciowy 00O

Proj. szafa RTV na parterze

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
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SCHEMAT POLACZEN

INSTALACJA
ODT’MOWA WYROWNAWCZYCH
UKLAD TN-S
L N PE
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1 - ztgcze elektryczne, 2 - instalacja kanalizacyjna, 3 - instalacja wodociggowa, 4 -
instalacja centralnego ogrzewania, 5 — instalacja gazowa, 6 — wstawka izolacyjna, 7 — cze$¢
przewodzaca obca, 8 -wanna, 9 - listwa zaciskowa do przytgczenia przewodéw
wyréwnawczych miejscowych, 10 — uziom urzgdzenia piorunochronnego, 11 - przewod
odprowadzajacy urzadzenia piorunochronnego, GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza, PB —
przewody wyréwnawcze,

WLZ - wewnetrzna linia zasilajaca

MPE SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
c) LEKTRO TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI GEOWKA

BIURO PROJEKTOWE

MP Elektro Maciej Partyka INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
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Grodek ul. Ks. dr St. obreb Zwierzyniec, branza
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tel: 606-117-323 14/2022
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SPRAWDZAJACY Aleksander Michalski KI-1-7342-97/98
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INSTALACJA ODGROMOWA

— Projektowane zfqcza kontrolne AH 03051+studzienka probiercza AH 30030

— Proj. panel fotowoltaiczny 450W+uchwyty E90

e — Zaciski proste, krzyzowe lub przelotowe
UWAGA !l
Przewody DC prowadzi¢ w ognioodpornych korytach kablowych
Instalacja falownika — parter

<¢>) MPELekTRO

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI GLOWKA

BIURO PROJEKTOWE
MP Elektro Maciej Partyka INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
ul. Hoffmana 10a/2 GMINA SLIWICE dziatki nr 608, 715 PT
Grédek ul. Ks. dr St. obreb Zwierzyniec, [branza
86-140 Drzycim Sychowskiego 30 gmina Sliwce ELEKTR.
NIP:876241361 89-530 Sliwice rejestr
tel: 606-117-323 14/2022
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz.
PROJEKTANT Maciej Partyka KUP/0126/PBE/19 15.12.2021r.
inz.
SPRAWDZAJACY Aleksander Michalski KI-1-7342-97/98
skala
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 E/10




