Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszez. ] Razem
KOSZTORYS:
7 Roboly budowlane
1.7 Roboly rozbiorkowe
1|KNR 4-04 102-| Rozebranie murdw z cegly powyzej terenu - mury i sfupy w m3
a1 2 budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-waplennef
362*028*24+06*0,1*24 m3 2,58
RAZEM 2,58
2 KNR 4-04 109 Rozebranie piecy wolnostojacych recznie przy uzyciu klinow i m3
a1 4 mfiotow
analogia
22*%1,4*1*2 m3 6,16
RAZEM 6,16
I KNR 4-01 354- Wykucie z muru oscieznic lub krat okiennych luxferow o m2
di.1 8 powierzchni ponad 2 m2
1,4*14*2+14*71 m2 5,32
RAZEM 5,32
4| KNR 4-01 354-| Wykucie z muru oscieznic drzwiowych ponad 2 m2 m2
di.1 10
+2+2+0,97*2*3{Format skfadni: operator + nie powinien m2 9,40
zaczynac wyrazenia.. Pozycja ostrzezenia: 1}
RAZEM 9,40
S KNR 4-01 817-| Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementfowej m2
di.1 7
31 m2 3,10
RAZEM 3,10
6|KNR 4-04 405 Rozebranie podfog drewnianych na potwpust m2
di.1 2
36+45+49 m2 53,50
RAZEM 53,50
7/l KNR4-04 | Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe m2
a1 0406-01
poz.6 m2 53,50
RAZEM 53,50
8 KNR4-04 | Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
dai.i1l 0406-03
poz.6 m2 53,50
RAZEM 53,50
9 KNR4-04 | Rozebranie drewnianych legarow m
a1l 0405-04
poz.6 m 53,50
RAZEM 53,50
100 KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podfdg slepych m2
a1l 0405-01
poz.6 m2 53,50
RAZEM 53,50
11\KNR 4-01 701- Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o | m2
aif 2 powierzchni odbijanych tynkow do 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
24*36+24*104-(14*1,4*3+2*5+1,4) m2 94,08
RAZEM 94,05
12 KNR 4-01 | Przebicie otwordow w scianach z cegief o grubosci 2 ceg. na szt
a1 0334-09 zaprawie cementowo-wapiennej dla sciggow stalowych
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13\KNR 4-01 108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1 77 samowyfadowczymi na odl.4 km
14 m3 74,00
RAZEM 14,00
14| KNR 4-04 Transport gruzu | materiatow rozbiorkowych z terenu rozbiorki m3
d. 1.1 1101-01 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kofowym z
analogia przyczepa na odlegtosc do 4 km wraz z utylizacfa
14 m3 14,00
RAZEM 14,00
1.2 Roboty murowe
15| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach na m3
di12 0304-04 zaprawie cementowej cegfami
227028*025 m3 0,15
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RAZEM 0,15
16| KNR 2-02 | Scianki dziafowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci m2
di14 01271-03 12cm
24*1,06+24%1,9-19 m2 5,20
RAZEM 5,20
171 KNR AT-44 | NadproZza KONBET typu "L" m
di14q 0301-01 belki
39*2+12 m 9,00
belki
RAZEM 9,00
18 KNKRB 3 Wzmocnienie belek stropowych m2
di12 0401-01
analogia
56,8 m2 56,80
RAZEM 56,80
19KNR 4-01 322 Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych szt
d.1.2 2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.3 Ocieplenie elewacji
200 KNR 4-071 Odbicie tynkow zewnetrznych zaprawy wapiennej m
dail13 0702-03
9,04 *334*2+348*2+29*2-(14*1,4*3+2*2+14*3)| m 121,71,
RAZEM 121,71
21| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt
di1.3 0308-05
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
220 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
di13 2611-03 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.20 m2 121,71,
RAZEM 121,71
23] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoZza pod docieplenie metoda m2
dil3 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.20 m2 121,71,
RAZEM 121,71
24 KNR 0-23 | Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 12cm| m2
di13 2614-01 - przy uzZyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podfozZa i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnef z gotowej
suchef mieszanki
9,04*28*2+348-(1,4*1,4*3+2*2+1,473) m2 71,34
RAZEM 71,34
25 KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow pfytami z wetny mineralnej przy m
di13 2615-10 uzyciu gotowych zapraw klefacych wraz z przygotowaniem
podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnef z gotowej
suchef mieszanki - ochrona naroznikow wypuklych katownikiem
metalowym
334*4+147*15+2*4+1%*5 m 47,36
RAZEM 47,36
26| KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow plytami z welny mineralnej przy m
di13 2615-11 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnef z gotowej
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokofowej
9,04 *2+802*2 m 34,12
RAZEM 34,12
271 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-Zywiczne wykonywane recznie - m2
di1.3 0125-01 warstwa posrednia
038*9,04*2+29*2 m2 12,67
RAZEM 12,67
28 KNR 0-33 Tynki mozaikowy tynk Zywiczny wykonywane recznie m2
di13 0125-05
analogia
poz.27 m2 12,67
RAZEM 12,67
29 KNR2-01 | Reczne wykopy ciggfe lub jamiste ze skarpami o gtf. do 1 m ze m3
di13 03710-01 zloZeniem urobku na odkfad (kat. gruntu /-1[)
(9,04 *2+802*2)*04 %06 m3 819
RAZEM 819

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2993



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
30 KSNR 6 0801-| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d 1.3 o1
9*25 m2 22,50
RAZEM 22,50
31 KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w m3
d.1.3 0320-0101 | gruntach kat. I-ll; glebokosc do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m
poz.29 m3 8,19
RAZEM 819
32 KNRAT-31 | Przyklejanie ptyt XPS 100 o gr. 10 cm na scianach - cokdt m2
di13 0101-05
07*904*2+802*2) m2 23,88
RAZEM 23,88
33| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej z m2
d1.3 0207-02 gruntowaniem powierzchni
poz.32 m2 2388
RAZEM 23,85
34| KNNR-W 3 | [zolacje pionowe Scian i faw fundamentowych powfokowe m2
d.1.3 0206-05 wykonywane na zimno z wykonaniem | zasypaniem wykopow w
gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfalfowych
poz.32 m2 23 88
RAZEM 23,85
35 KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d 1.3 1604-01
poz.24 m2 71,34
RAZEM 71,34
36| KNR2-02 | Licowanie ptytkami kiinkierowymi 25x12 cm - parapety m2
di1.3 09271-01 zewnetrzne
016*(1,56*3+1,1*3) m2 1,25
RAZEM 1,25
371 KNR-W 4-01 | Impregnacja desek, plyt, bali i krawedziakow - podbitki sadolin m2
di13 0631-01 brazowy
analogia
047*(98*2+5%4) m2 15,84
RAZEM 15,84
38 KNR2-25 | Zadaszenia drewniane (ganek) osfoniete scianami bocznymi m2
di13 0206-01 pokryte blachodachowka o wym 3,3x1,8m montowane na
analogia sfupach zgodnie z rzutami, wraz rozebraniem naprawa dachu i
wykonaniem obrdbek blacharskich koszy
1,8*33 m2 5,94,
RAZEM 5,94,
39 TZKNBK XXII | Wykonanie szyldu z liter naktadanymi na elewacje o wielkosci szt.
d.1.3 1002-01 minimum 20cm napis " SWIETLICA WIEJSKA W BYLYCZKU"
analogia
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
400 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d14 0929-08 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV 2 komorowe
analogia
14*14+1%14 m2 3,36
RAZEM 3,36
471\KNR 2-17 156- Nawiewniki w ramie okna -montaz w oknach -ANALOGIA szt
d. 1.4 7
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
421 KNRO0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z| m2
dil4 0929-12 PCV
analogia
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
43 NNRNKB 202 | (z./V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z m
dil4 2143-02 konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
1,6*3+1,1 m 5,60
RAZEM 5,60
44) KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikow lastrykowych m
di14 0358-06
C11*3+1,5%4+1*2+1,5+1,4*2+151%14) m 39,77
RAZEM 39,77
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45 KNNR 2 1103-| Demontaz i montaz Skrzydila drzwiowe plytowe wewnetrzne m2
d. 14 7 fabrycznie wykoriczone peine wraz oscieznica
analogia
09*2*3+08*02*2 m2 572
RAZEM 5,72
1.5 Roboly wykoriczeniowe
46| KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej poziome | m2
di15 0612-03 z ptyt uktadanych na sucho miedzy belki stropowe - jedna
warstwa 15 cm
56,8 m2 56,80
RAZEM 56,80
471 KNR2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej poziome | m2
d. 1.5 WACETOB | zpiyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa wefna o
6124 gr.15cm
poz.46 m2 56,80
RAZEM 56,80
48 KNNR 2 604-2| Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji m2
d.1.5 drewnianej
poz.47 m2 56,80
RAZEM 56,80
49 KNR 9-09 | Sufit w systemie Knauf D 112 z pfyt gipsowo-kartonowych m2
d.15 0302-01 ogniochronnych GKF, na konstrukcji metalowej CD 60/27 -
jednowarstwowy na ruszcie odpornosc ogniowa F 0,5/E/ 30
56,8 m2 56,80
RAZEM 56,80
S50 KNNR 2 604-1| Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.5 Krotnosc =2
poz.49 m2 56,80
RAZEM 56,80
511 KNR2-02 | [zolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych 5cm | m2
d.1.5 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.50 m2 56,80
RAZEM 56,80
520 KNR2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z pfyt styropianowych 5cm | m2
d. 1.5 0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna
warstwa
poz.50 m2 56,80
RAZEM 56,80
53| KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie m2
d. 1.5 1106-7 posadzki siatkg stalowa
poz.50 m2 56,80
RAZEM 56,80
54| KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25 m2
d. 1.5 1106-1 mm
poz.50 m2 56,80
RAZEM 56,80
55| KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o| m2
d. 1.5 1706-3 7cm
Krotnosc = 2,5
poz.50 m2 56,80
RAZEM 56,80
S56|KNR 2-02 803- Tynki zwykte wykonywane recznie scian i stupow - lll kat.tynku m2
d. 1.5 3
24*(7,7+34+104)-2%6 m2 113,04
RAZEM 113,04,
571 KNR2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. I/l wykonywane recznie na m2
d.1.5 0803-06 stropach i podciggach
025*2+028) *337 m2 2,63
RAZEM 2,63
58 KNR 0-12 IGM| Licowanie scian plytkami na klej przygotowanie podfoza fazienka| m2
d. 1.5 829-1 i kuchnia
06*1,5+06*262+24 %854 m2 22,97
RAZEM 22,97
59 KNR 0-12 IGM| Licowanie scian plytkami na klej metoda zwykta, wym.plytek m2
d. 1.5 829-6 20x20 cm
w fazienkach nowych pod sufit tj. 3,0m + fartuch przy
Zlewozmywakach
poz.58 m2 22 97
RAZEM 22,97
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600 KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 90 x 90 cm, uktadanych metodg | m2
d. 1.5 1118-06 kombinowana rodzaj do uzgodnienia z inwestorem - (I pietro
analogia komunikacja, parter komunikacja, przedsionek, sanitariaty,
komunikacja, pom 1/8, pom 1/9, dyZurka)
56,8 m2 56,80
RAZEM 56,80
61\ KNR 0-12 IGM| Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej z m
d. 1.5 1120-2 przecinaniem plytek metoda zwykita, wys. cokolika 15 cm,
licowany z sciang
104 +34 + 7,6 - (8) m 44,00
RAZEM 44,00
62 KNRZ2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sScianach z m2
di1b 0815-04 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
247%(7,65+34+104)-(1,4%14*3+14*1*1+2*8) m2 101,64
RAZEM 101,64,
63 KNRZ2-02 | Wewnetrzne gfadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach plyt m2
di1.b 0815-05
poz.49 m2 56,80
RAZEM 56,80
64 KNNR 2 1402-| Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie podfoZy gipsowych m2
d. 1.5 03
poz.62 m2 101,64
RAZEM 101,64
65 KNNR 2 1402-| Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem pfyt m2
d. 1.5 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
poz.49 m2 56,80
RAZEM 56,80
66| KNNR 2 1403-| Malowanie schodow na strych m2
d. 1.5 02
1,5*2 m2 3,00
RAZEM 3,00
671 KNR-W 2-02 | Montaz wkfadu kominkowego naroznego - moc nomin. 12,2 kW | szt
di1b 2129-01 w obudowie rustykalnej - styl obudowy w uzgodnieniu z
analogia inwestorem
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
681 KNNR 0-02- | Ogrodzenie z siatki na sfupkach stalowych o rozstawie 2.5 m - m
d.1.6| 17603-0100 | montaz podmurkow prefabrykowanych (cokofow) o wys. 20 cm Z|
analogia gotowych elementow
51 m 51,00
RAZEM 51,00
69 KNR 2-23- | Ogrodzenie z siatki zgrzewanej panelowej na stupkach z rur m
d.1.6| 0404-0100 | stalowych h=1,5m
51 m 51,00
RAZEM 51,00
700 KNR 2-23- | Ogrodzenia - brama dwuskrzydfowa stalowa (szer. 4,50 m, wys. | szt
d.1.6] 0404-0300 | 1,4 m) kompletna z ksztattownikow stalowych wypetniona siatka
- kolor zielony
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 KNR2-23 | furtka stalowa z ksztaftownikow 1.0x1.4 m wypetniona siatka szt
d.1.6| 0404-04 ocynkowang
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72 KNR4-01 | rozebranie istniejagcego ogrodzenia m2
di1.6 0107-03
analogia
55 m2 55,00
RAZEM 55,00
731 KNR4-01 | Zerwanie nawierzchni z pfyt chodnikowych m2
di1.6 0107-03
analogia
45 m2 45,00
RAZEM 45,00
74| KNR 2-31- | Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci chodnika w m2
d. 1.6 0107-0500 | gruncie kat.I-ll gtebok. 15 cm
65+14*10+06*8+06*9 m2 89,20
RAZEM 89,20
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75| KNR 2-01- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfosc do m3
d.1.6| 0307-0100 | 10m (kat.gr.I-ll)
poz.74 * 0,30 m3 26,7600
RAZEM 26,7600
76| KNR 2-31- | Rowki pod obrzeZza o wym. 20x20 cm w gruncie kat. /-1 m
d 1.6l 0401-0100
95+3+3+6+8+9 m 38,50
RAZEM 38,50
771 KNR 2-31- | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej| m
d. 1.6 0407-0500 | z wyp.spoin zaprawag cem.
poz.76 m 38,50
RAZEM 38,50
781 KNR 2-31- | Reczne profilowanie i zageszenie podfoZza pod warstwy m2
d.1.6] 0103-0100 | konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-l/
poz.74 m2 89,20
RAZEM 89,20
79 KNR2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po m2
d1.6 0109-03 zageszczeniu 12 cm
poz.74 m2 89,20
RAZEM 89,20
80 KNR 0-11- | Chodnik z kostki betonowej grubosci 60 mm (kostka pfukana ) m2
d.1.6| 0327-0700 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypefnieniem spoin
piaskiem - (kolor grafitowy z opaska 2 rzedow kostek biata )
utwardzenia przed swietlica i opaska wokdt budynku 0,6m
poz.74 m2 89,20
RAZEM 89,20
81| KNR 4-01- | Wyrdwnanie terenu po utwardzeniu, z grubsza,ze scieciem m2
d.1.6| 07071-0500 | wypukiosci do 30 cm w gruncie kat. I-1/
16 +9 m2 25,00
RAZEM 25,00
821 KNR2-21 | licowanie schodow z pfyt kamiennych granitowych grafitowych grl| m2
d1.6 0605-03 5cm z podstopniami
analogia
5*2+0,18%2764+0,18*2*5 m2 14,10
RAZEM 14,10
83 5 Betonowe schodly skarpowe m3
d. 1.6
57085 m3 4,25
RAZEM 4,25
1.7 wyposazenie
84| KNR-W 2-02 | Szafki kuchenne wiszace dwudrzwiowe m2
d.1.7 1030-05
4,1%08 m2 3,28
RAZEM 3,28
85 KNR-W 2-02 | Szafki kuchenne stojace dwudrzwiowe m2
d 1.7 1030-03
4,1%08 m2 3,28
RAZEM 3,28
86| KNR2-15 | piekarnik do zabudowy szt
dit/ 0317-03
analogia
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
871 KNR 2-15 | Kuchnia indukcyjna 4 palnikowa nablatowa szt
dil/q 0317-01
analogia
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88| TZKNBK XX | Okap kuchenny szt.
a1/ 3268-01
analogia
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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89 KNR 7-08 Tablica informacyjna (Gablota Wolno Stojagca z ozdobna korong | szt.
di1./ 0807-01 z napisem "SOLECTWO BYt YCZEK", Malowana wykonane z
analogia aluminium lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL
7016, Wypetnienie tyfu- blacha magnetyczna powlekana.
Skrzydfo drzwiowe otwierane na boki. Odporna na warunki
atmosferyczne, wyposazona w uszczelki i otwory wentylacyjne
zapobiegajgce osadzaniu sie pary wodnej na szybie. wielkosci
pola ekspozycji: 1200 x 800)
7 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 instalacje sanitarne
2.1 Instalacja wodociagowa
90 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej kpl.
a2 wycena
Indywidualna
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91\ KNNR 4 0111-| Rurociagi z tworzyw sztucznych (Pex) m
a2 o1
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
92 KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
dz 1 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63
mm)
poz.91 m 8,00
RAZEM 8,00
93| KNR-W 2-15 | Pfukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych | m
dz 1 0128-02
poz.92 m 8,00
RAZEM 8,00
94 KNR 0-34 | lzolacja rurociggow sr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
dzi o0r101-01 Jjednowarstwowymi gr.6 mm (C)
poz.91 m 8,00
RAZEM 8,00
95 KNR 0-31 Wykonanie podejsc doptywowych o sr. 15 mm do wody zimnej szt
dz i 0107-05 lub ciepfej do ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w
oplocie stalowym
7 szt 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR 0-31 Wykonanie podejsc doptywowych o sr. 15 mm do wody zimnej szt
dzi 0107-01 lub ciepfej do baterii
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
dzi 0130-06 stalowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe mini podumywalkowe i zlewowe instalacjfi szt.
dz 1 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 15
mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
99 KNR-W 2-15 | Zawory WC instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych| szt.
dz 1 0132-01 0 sr. nominalnej 15 mm
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71000 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
dz 1| 0137-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107 KNR 4-071 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegief na m
dz i 0339-01 zaprawie cementowo-wapiennef
poz.94 m 8,00
RAZEM 8,00
102 KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na szt.
dz i 0333-08 zaprawie cementowo-wapiennef
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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2.2 Instalacja kanalizacji sanitareyj
703 Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej kpl.
d22 wycena
indywidualna
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104 KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o sr. 160 mm w gotowych wykopach , m
dz2 0228-04 wewnatrz budynkow i na zewnatrz wraz z wykopami
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1051 KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o sr. 110 mm w gotowych wykopach , m
dz2 0228-03 wewnatrz budynkow
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1060 KNR2-15 | Moniaz rurociggow z PCW o sr. 110 mm na scianach z m
dz2 0205-04 faczeniem metoda wciskowa
33+4,6+34 m 11,30
RAZEM 11,30
1070 KNR2-15 | Rurociggi z PCW o sr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz | m
a2 0228-01 budynkow
5 m 5,00
RAZEM 5,00
108 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o sr. 110 mm - | szt.
dz22 0213-05 wraz z wyprowadzeniem ponad dach i montazem wywiewki
dachowef
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1090 KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o pofgczeniach szt
dz22 0222-02 wciskowych
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1100 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
dz2 0230-02
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
171 KNR-W 2-15 | Zmywaki kamionkowe szt.
dz2 0229-03
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112 KNR-W 2-15 | Pofpostument porcelanowy do umywalek kpl.
dz22 0230-05
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113 KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
dz22 0233-03
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 110 podej
dz2 0211-03 mm o pofgczeniach wciskowych .
7 podej 1,00
RAZEM 1,00
115 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 50 mm |podey|
dz22 0217-01 o pofgczeniach wciskowych .
2 podej 2,00
RAZEM 2,00
176| KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na szt.
dz22 0333-08 zaprawie cementowo-wapiennef
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
171 KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegief o grubosci 1 ceg. na szt.
dz22 0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegief na m
dz2 0339-03 zaprawie cementowo-wapiennej
9 m 9,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2993



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,00
119 KNNR 4 0315-| Podgrzewacz elekiryczny wodly przeptywowej 1,5kw kpl.
d2.2 02
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
120 TZKNBK XVIIl| Moniaz osadnika betonowego na scieki V=6m3 wraz z szt.
dz22 11 A-89 wykopami i zasypaniem
analogia
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 instalacje elektryczne
3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
121l KNR 4-03- | Demontaz opraw Zarowych porcelanowych lub plafonier szt
d3.1 1133-0700 | przykrecanych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1220 KNR 4-03- | Demontaz facznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.3.1| 1124-0200 | pradudo 10 A - 1 wylot (wylacznik lub przetacznik 2 biegunowy
lub grupowy)
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
123] KNR 4-03- | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nateZeniu pradu| szt.
d3.1| 1122-0200 | do 63 A - ilosc biegunow 2 + 0
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
124 KNR 4-03- | Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju Zyt do 6| m
d3.1| 171717-0400 | mmZ2 z podfoza ceglanego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem
kotkow lub odkreceniem srub
192 m 19,20
RAZEM 19,20
125 KNR-W 5-08 | Moniaz tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 kpl
d3.1| 0405-03
7 kpl 71,0000
RAZEM 71,0000
1260 KNR 5-14 | Ukfadanie przewodow DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w m
a3 1| 0516-01 pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy
20 m 20,0000
RAZEM 20,0000
1271 KNR 5-14 | Mocowanie tabliczek oznaczeniowych szt.
a3 1 0604-02
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
128 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow o dfugosci do 40 cm w szt
d.3. 1 1004-20 stropach
5 szt 5,0000
RAZEM 5,0000
129 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow o dfugosci do 1/2 cegly w szt
a3 1 1003-02 scianach lub stropach dla rur o srednicy do 40 mm
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
130 KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla przewodow witynkowych, podfozZe - cegla m
d3.1 o1
120 m 120,0000
RAZEM 120,0000
1311 KNNR 5 0204-| Przewody kabelkowe pfaskie o tacznym przekroju Zyt do 7.5 m
d.3. 1 05 mmZ2 ukiadane w tynku innym niz betonowy
88 m 88,0000
RAZEM 88,0000
132 KNNR 5 03017-| Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.3. 1 77 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworow!
w podfozZu ceglanym
9 szt. 9,0000,
RAZEM 9,0000
133 KNNR 5 0302-| Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm szt.
d.3. 1 o1 pojedyncze
21 szt. 21,0000
RAZEM 21,0000
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134) KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfoZu odgatezZnikow z tworzyw szt
a3 1 0306-09 szt.natynkow.do 4mm?2 przez przykrecenie z podifaczeniem
przewodow kabelkowych 4 mmZ2 (3 wyloty)
17 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000
135 KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatow - wentylator szt
da. 1 0403-02 fazienkowy min 50m3/h wigczany z oswietleniem
7 szt. 71,0000
RAZEM 71,0000
136l KNNR 5 0502-| Moniaz opraw oswietleniowych wraz z przygotowaniem podfozZa i| kpl.
d3.1 04 podtgczeniem
74 kpl. 74,0000
RAZEM 14,0000
1371 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tacznikow podtynkowych szt.
d3. 1 0307-02 | jednobiegunowych
17 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000
138/ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
a3 1 0309-03 2-biegunowych z uziemieniem 2 (L +N+PE)
16 szt. 16,0000
RAZEM 16,0000
139 KNNR 5 1205-| Podiaczanie wentylatorkow tazienkowych szt
a3 1 o1
7 szt. 71,0000
RAZEM 1,0000
140 KNNR 4 04 16-| Grzejnik elektryczne 2000W kpl.
a3 1 o1
analogia
4 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000
141\ KNNR 4 0416-| Grzejnik elektryczne 800W kpl.
d3.1 o1
analogia
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
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	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Roboty rozbiórkowe 
	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	3,62 * 0,28 * 2,4 + 0,6 * 0,1 * 2,4

	Pozycja: Rozebranie piecy wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów
	2,2 * 1,4 * 1 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic lub krat okiennych luxferów o powierzchni ponad 2 m2
	1,4 * 1,4 * 2 + 1,4 * 1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych ponad 2 m2
	+ 2 + 2 + 0,9 * 2 * 3 { Format składni: operator + nie powinien zaczynać wyrażenia.. Pozycja ostrzeżenia: 1 }

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	3,1

	Pozycja: Rozebranie podłóg drewnianych na półwpust
	3,6 + 45 + 4,9

	Pozycja: Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
	poz.6

	Pozycja: Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
	poz.6

	Pozycja: Rozebranie drewnianych legarów
	poz.6

	Pozycja: Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
	poz.6

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
	2,4 * 36 + 2,4 * 10,4 - (1,4 * 1,4 * 3 + 2 * 5 + 1,4)

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.4 km
	14

	Pozycja: Transport gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 4 km wraz z utylizacją
	14


	Dział:Roboty murowe
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami
	2,2 * 0,28 * 0,25

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	2,4 * 1,06 + 2,4 * 1,9 - 1,9

	Pozycja: Nadproża KONBET typu "L"
	3,9 * 2 + 1,2

	Pozycja: Wzmocnienie belek stropowych
	56,8

	Pozycja: Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych
	3


	Dział:Ocieplenie elewacji
	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych zaprawy wapiennej
	9,04 * 3,34 * 2 + 34,8 * 2 + 2,9 * 2 - (1,4 * 1,4 * 3 + 2 * 2 + 1,4 * 3)

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
	14

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	poz.20

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.20

	Pozycja: Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 12cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	9,04 * 2,8 * 2 + 34,8 - (1,4 * 1,4 * 3 + 2 * 2 + 1,4 * 3)

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	3,34 * 4 + 1,4 * 15 + 2 * 4 + 1 * 5

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	9,04 * 2 + 8,02 * 2

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
	0,38 * 9,04 * 2 + 2,9 * 2

	Pozycja: Tynki mozaikowy tynk żywiczny wykonywane ręcznie
	poz.27

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o  gł. do 1 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
	(9,04 * 2 + 8,02 * 2) * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie
	9 * 2,5

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	poz.29

	Pozycja: Przyklejanie płyt XPS 100 o gr. 10 cm na ścianach - cokół
	0,7 * (9,04 * 2 + 8,02 * 2)

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	poz.32

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych
	poz.32

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	poz.24

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm - parapety zewnętrzne
	0,16 * (1,5 * 3 + 1,1 * 3)

	Pozycja: Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków - podbitki sadolin brązowy
	0,4 * (9,8 * 2 + 5 * 4)

	Pozycja: Zadaszenia drewniane (ganek) osłonięte ścianami bocznymi pokryte blachodachówką o wym 3,3x1,8m montowane na słupach zgodnie z rzutami, wraz rozebraniem naprawą dachu i wykonaniem obróbek blacharskich koszy
	1,8 * 3,3

	Pozycja: Wykonanie szyldu z liter nakładanymi na elewacje o wielkości minimum 20cm napis :" ŚWIETLICA WIEJSKA W BYŁYCZKU"
	1


	Dział:Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV  2 komorowe
	1,4 * 1,4 + 1 * 1,4

	Pozycja: Nawiewniki w ramie okna -montaż w oknach -ANALOGIA
	7

	Pozycja: Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV
	2

	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym
	1,5 * 3 + 1,1

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników lastrykowych
	(2,11 * 3 + 1,5 * 4 + 1 * 2 + 1,5 + 1,4 * 2 + 1,51 * 14)

	Pozycja: Demontaż i montaż Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wraz ościeżnicą
	0,9 * 2 * 3 + 0,8 * 0,2 * 2


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho między belki stropowe - jedna warstwa 15 cm
	56,8

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa wełna o gr.15cm
	poz.46

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
	poz.47

	Pozycja: Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie   odporność ogniowa F 0,5/EI 30
	56,8

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

Krotność = 2
	poz.49

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	poz.50

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa
	poz.50

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
	poz.50

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25 mm
	poz.50

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 2,5
	poz.50

	Pozycja: Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
	2,4 * (7,7 + 34 + 10,4) - 2 * 6

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
	(0,25 * 2 + 0,28) * 3,37

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża łazienka i kuchnia
	0,6 * 1,5 + 0,6 * 2,62 + 2,4 * 8,54

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm

w łazienkach nowych pod sufit tj. 3,0m + fartuch przy zlewozmywakach
	poz.58

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 90 x 90 cm, układanych metodą kombinowaną rodzaj do uzgodnienia z inwestorem - (I piętro komunikacja, parter komunikacja, przedsionek, sanitariaty, komunikacja, pom 1/8, pom 1/9, dyżurka)
	56,8

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wys. cokolika 15 cm, licowany z ścianą
	10,4 + 34 + 7,6 - (8)

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	2,4 * (7,65 + 34 + 10,4) - (1,4 * 1,4 * 3 + 1,4 * 1 * 1 + 2 * 8)

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach płyt GK
	poz.49

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych
	poz.62

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
	poz.49

	Pozycja: Malowanie schodów na strych
	1,5 * 2

	Pozycja: Montaż wkładu kominkowego narożnego - moc nomin. 12,2 kW w obudowie rustykalnej - styl obudowy w uzgodnieniu z inwestorem
	1


	Dział:ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	Pozycja: Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2.5 m - montaż podmurków prefabrykowanych  (cokołów) o wys. 20 cm z gotowych elementów
	51

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki zgrzewanej panelowej na słupkach z rur stalowych h=1,5m
	51

	Pozycja: Ogrodzenia - brama dwuskrzydłowa stalowa (szer. 4,50 m, wys. 1,4 m) kompletna z kształtowników stalowych wypełniona siatką - kolor zielony
	1

	Pozycja: furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.4 m wypełniona siatką ocynkowaną
	1

	Pozycja: rozebranie istniejącego ogrodzenia
	55

	Pozycja: Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych
	45

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-II głebok. 15 cm
	65 + 1,4 * 10 + 0,6 * 8 + 0,6 * 9

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
	poz.74 * 0,30

	Pozycja: Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	9,5 + 3 + 3 + 6 + 8 + 9

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
	poz.76

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-II
	poz.74

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	poz.74

	Pozycja: Chodnik z kostki betonowej  grubości 60 mm (kostka płukana ) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kolor grafitowy  z opaską 2 rzędów kostek biała ) utwardzenia przed świetlicą i opaska wokół budynku 0,6m
	poz.74

	Pozycja: Wyrównanie terenu po utwardzeniu, z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. I-II
	16 + 9

	Pozycja: licowanie schodów z płyt kamiennych granitowych grafitowych gr 5cm z podstopniami
	5 * 2 + 0,18 * 2 * 6,4 + 0,18 * 2 * 5

	Pozycja: Betonowe schody skarpowe
	5 * 0,85


	Dział:wyposażenie 
	Pozycja: Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe
	4,1 * 0,8

	Pozycja: Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe
	4,1 * 0,8

	Pozycja: piekarnik do zabudowy
	1

	Pozycja: Kuchnia indukcyjna 4 palnikowa nablatowa
	1

	Pozycja: Okap kuchenny
	1

	Pozycja: Tablica informacyjna (Gablota Wolno Stojąca z ozdobna koroną z napisem "SOŁECTWO BYŁYCZEK", Malowana wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL 7016, Wypełnienie tyłu– blacha magnetyczna powlekana. Skrzydło drzwiowe otwierane na boki. Odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w uszczelki i otwory wentylacyjne zapobiegające osadzaniu się pary wodnej na szybie. wielkości pola ekspozycji: 1200 x 800)
	1


	Dział:instalacje sanitarne
	Dział:Instalacja wodociągowa
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej
	1

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (Pex)
	8

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	poz.91

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.92

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	poz.91

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
	1

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe mini podumywalkowe i zlewowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Zawory WC instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	poz.94

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej
	1

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków i na zewnątrz wraz z wykopami
	12

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	8

	Pozycja: Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
	3,3 + 4,6 + 3,4

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	5

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - wraz z wyprowadzeniem ponad dach i montażem wywiewki dachowej
	1

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	1

	Pozycja: Zmywaki kamionkowe
	1

	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	9

	Pozycja: Podgrzewacz elektryczny wody przepływowej 1,5kw
	2

	Pozycja: Montaż osadnika betonowego  na ścieki V=6m3 wraz z wykopami i zasypaniem
	1


	Dział:instalacje elektryczne
	Dział:INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  WEWNĘTRZNA  
	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	6

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	9

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
	8

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego  ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub
	19,2

	Pozycja: Montaż tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2
	1

	Pozycja: Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy
	20

	Pozycja: Mocowanie tabliczek oznaczeniowych
	6

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w stropach
	5

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm
	2

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła
	120

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
	88

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	9

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze
	21

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynków.do 4mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 4 mm2 (3 wyloty)
	11

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - wentylator łazienkowy min 50m3/h włączany z oświetleniem
	1

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych wraz z przygotowaniem podłoża i podłączeniem
	14

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych
	11

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem 2 (L+N+PE)
	16

	Pozycja: Podłączanie wentylatorków łazienkowych
	1

	Pozycja: Grzejnik elektryczne 2000W
	4

	Pozycja: Grzejnik elektryczne 800W
	2





