STRONA TYTULOWA Egz. nr1
Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
NAZWA ZAMIERZENIA budynku kulturalno - oéwia;owe__go (é_wietlicy) z zewnqtrznq
BUDOWLANEGO instalacjg wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
do bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m?
oraz utwardzeniem powierzchni gruntu.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Laski, gmina Sliwice
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Sliwice, 041605_2
NAZWA | NUMER ;
OBREBU EWIDENCYJNEGO Laski 0004
NUMER DZIALKI 243
EWIDENCYJNEJ
NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice
ADRES INWESTORA 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
inz. Do projektowania w specjalnosci _
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 J (\j T
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83 A }A
mgr inZ. Do projektowania w specjalnosci ; %
Sprawdzajacy Woijciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 %
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97 [ Lk
M| specahoti y
Projektant Daniel 9 instalac;}ne} Branza sanitama | 15.12.2021
Wisniewskd KUP/0152/PWOS/13 v
mgr inz Do projektowania bez
Sprawdzajacy Radostaw ograniczen w spec!alnosm Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl instalacyjnej
KUP/0105/PBS/19 ;
o ing Do projektowania bez A
Projektant gr inz. ograniczen w specjalnosci Branza
Maciej stalacyinel ek 15.12.2021
Partyka instalacyjnej elektryczna
KUP/0126/PBE/19 |
inZ. Do projektowania bez
L Aleksander ograniczen w specjainosci Branza
Sprawdzajacy Michalski’ instalacyjnej elektryczna AR
KI-1-734297/98




Spis tresci projektu technicznego

. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4 - 16)

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Oéwiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu

projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Cze$¢ opisowa (str. 4F-72)

A

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)

Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizaleznosci urzadzer | wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu wystgpujace
wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego)

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uZytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

a) Ogrzewczych,

b) Chtodniczych,

c) Klimatyzacji,

Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) Gazowych,

g) Elektroenergetycznych,

h) Telekomunikacyjnych,

Piorunochronnych,

Ochrony przeciwpozarowe;.
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8. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju obiektu
budowlanego)

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Ill. Cze$¢ rysunkowa (str.74-93)

Rys. K-01 Rzut fundamentow

Rys. K-02 Elementy konstrukcyjne

Rys. K-03 Wigzba dachowa

Rys. S-1 Instalacja wodociggowa

Rys. S-2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rys. S-3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rys. S-4 Wentylacja

Rys. S-5 Profil zewnetrznej instalacji wodociagowej
Rys. S-6 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarej
Rys. S-7 Zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ciekle
Rys. E-1 Rzut fundamentu - uziemienia

Rys. E-2 Rzut przyziemia — instalacje elektryczne

Rys. E-3 Schemat rozdzielnicy ,RG+TL"

Rys. E-4 Schemat rozdzielnicy ,RPV”

Rys. E-5 Rzut elewaciji — instalacja PV

Rys. E-6 Schemat instalacji przyzywowej

Rys. E-7 Schemat sieci strukturalnej

Rys. E-8 Schemat instalacji RTV-SAT

Rys E-9 Schemat potaczen wyréwnawczych

Rys E-10 Rzut dachu — instalacja odgromowa
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inZ. Andrzej Dylewski

Uprawnienia budowlane do projoktowania
i kierowania robotami budowlanymi
specjalnosci architektonicznej

i konstrukeyino butdewlanej .
0r eait 7768/TEMn L MIBAN a0 wa ks s




~

Bydgoszcz, dnia 1997 - 12 - L/Z\

‘ Uzasadnienie )

Komigja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego

z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny os6b ubiegajacych sig o stwierdze-

nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodsielnych funkgji technicznych w budownictwie

+ uprawniest budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,

poz. 60 oraz odnpénym zmieniajacym zarzadzeniem Nr 121/96 z dnia 01:10.1996 r.] - stwierdzila
posiadanie przez ww. wymaganego prawem Wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej konieczng do
uzyskania uprawniefi budowlanych we wnioskowanej specjalnogei. l'

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeldem jak w sentengji.

Od niniejszej ‘decyzji przyshiguje odwolanie do Gdwirego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

Otrzymuia; f
1/ Panmgr inz Wojciech DRAZKOW ‘
ul. Mickiewicza 58 V{Y 7 Zlp. Wojewody

89-500 TUCHOLA
. o o NG inZ, arch, Jerzy Witads!
2/ G6wny Urzad Nadzoru Budowlanegn ArchiteldR¥aimwasaki zgodnose
. 1 YA <
ul, Krueza 38/42 Z Oryginaiem
00-512 WARBZAWA
B . AL T TPy sos. 6’4&"24~
8 &l oodpis data "
inz. Andrz lewski

Uprawnienia budowlne do pmmk!owania

. . ikiierowa‘nm rabotami budowlanymi
- o W specjainosci archhek’tom’unei
. i konstrukeyjno budewlanej

nr ewid. 776/75/pg i WBPP*NB-?ZIO/Z/ 83

5



B .. KUJAWSKO
L POMORBKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

: 52 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

v Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 1,
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOUB/KK-0055-0080/13 7 ‘
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych: architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. Tpkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz; U, z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 T. Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, ' ’

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer.ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

‘w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie’
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

SkiadOrzekajacy 7 /
Okregowe] Komisii Kwalfkacyjnel /|
mgr inz. Jacek Kotodziej 1:7
e .-'4’
inz. Wojciech Klatecki R Cad ;m\
T R
Otrzymuja; Potwusrcéa&f/ zbfiﬁv
1. Pan Danie! Tadeusz Wisniewski Z oryginaiam
ul, Wieiska 8¢
89-500 Tuchola [P ; /6“1/1.
2. Okregowa Rada Izby oodpis . data
3. Giowny Inspektor in. AnNezd .
Nadzoru BUdDWIaﬂeQD . tprawnienia :nln!nwiam) ;:)‘;f{)ﬁlttmoi!fu'a

- b < . iki\eruwa'nia robotami butiowlanymi
_s::ec;alnos’m architekionicznej
. YKonstrukeyino budowlane)
N BWIL, T76/75/B0 5 WADD- Mt o i
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“U\SY_\;M 41z B A
o :,j‘,, ‘ INZYNIEROW
et f BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
' . Bydgoszcz, dnia 13 czerwea 2019 r.

Sygn."akt: KUPOHB/KK-0054-0048/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6Zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1,
art, 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pk’t4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 -
Prawo budowlane {ti. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Radostaw Ryl
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska

ur. dnia 16 lutego 1977 r. w Tucholi Potwierdzam zgodnosé
) z oryginatem
otrzymuje
i . AsdL2q
UPRAWNIENIA BUDOWLANE oodois ate

| o inZ. Andrzej Dylewski
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/19 eomaris oo v
' Vi Buuowlhanyn

WSECC}'J}IVOSL atchiektonivs e
. N . . § KONSETukeyino butow:
do pro;ektowanla bez ogramczen . AT ewid. 776/75/Bg i wipp-NB- 725‘:0/2/83

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania -administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji- Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w.

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 2096, z péZn.

zZm.).
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okresionego w §

2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. /’;’T‘*\\
/3{ ‘ . orinz ‘Jqstyna Sobczak-Pigstka D%AD\) ‘g y{’é’ v

Otrzymuig:

1. Pan Radosiaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4. ala



o KUJAWSKO
.. | POMORSKA
/. L OKREGOWA
Lotz B A
Tfu*” INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 just 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu
Potwierdzam zgodnosd

otrzymuje z oryginaiem
UPRAWNIENIA BUDOWLANE RS (I 154429
UOdKZIS da:(';.) .......
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19 ui'?afl;mﬁg}mwhg Dylewski

> do projektowa
ik ‘erowama robotami bunowlanymoma

i H H W specjalnpsci ; }
do projektowania bez ogramczeﬁ ,kons,m';(c;”;gb\g; ﬁﬁl’a’lﬁé}‘"

w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzaohzens/ s/s i were-ng 7210285
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiluguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Maciej Partyka
ul. Sepia 12/20
85-434 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1998 r.

o {3

WOJEWODA BYDGOSKI

KI-11-7342-97/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powotania komisji do oceny os6b ubiegajacych si¢ o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie -
uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania - stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Potwierdzam zgodnose
z oryginatem

AS- AL 14
" o0dpis ¢ data
in2z. AndrzeTDylewski
Uprawnienia budowlane dao projcktowania

i kierowania robotemi butowlanymi
w spetjalnusci architektonicanej
i konstrukeyjiio budewlanej
nr ewid. 776/75/Bg | WBPP-NB-7210/2/83



[EMETEET® PO LS K A

GRANND I 7 B A
—— INZYNIEROW
Ol supownicTwa

Zaswiadczenje

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-XSP-A4G-RI7 *

Pan ANDRZEJ DYLEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0448/01

adres zamieszkania m. MALY MEDROMIERZ, 89-500 TUCHOLA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryﬂkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawske-Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie élektroniczriym {Dz. U. 2001 Nf 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegé certyfikatu'sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu miozna sprawdzié za pomoca nurheru weryﬁkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby inZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl hib kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AI5-SV6-Y8Y *

Pan WOJCIECH DRAZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3155/02

adres zamieszkania ul. A. MICKIEWICZA 58, 89-500 TUCHOLA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-P7S-8IX-ZMS *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RUJ-ATP-ZYF *

Pan Radostaw Ryl o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0026/09

adres zamieszkania ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-84A-HKF-HLS *

Pan ALEKSANDER MICHALSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3762/02

adres zamieszkania ul. BORTNOWSKIEGO 4, 85-793 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WYE-2HF-634 *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie budynku kulturalno —
o$wiatowego (Swietlicy), na terenie dziatki nr 243 obreb Laski, gmina Sliwice, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej.

inz Do projektowania w specjalnosci
Projektant Andrze] D.ylewski konstrukeyjno - budowlangj Konstrukcja 15.12.2021 17
WBPP-NB-7210/2/83 N
mgr inz. Do projektowania w specjalno$ci N2/
Sprawdzajacy Woijciech konstrukeyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 %f
Dragzkowski RGPI-V-7342-51/97 Ve
mgr inZ. Do projektowania bez ograniczen I
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen \
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021 /77/
Ryl KUP/0105/PBS/19 \
' mgr inz. Do projektowania bez ograniczen .
Projektant Maciej w specjalnosci instalacyjnej | Bkrtanza 15.12.2021 1{’(
Partyka KUP/0126/PBE/19 glekiryczna
inz. Do projektowania bez ograniczen Branza
Sprawdzajacy Aleksander w specjalnosci instalacyjnej elekiryczna 15.12.2021 s
Michalski KI-1I-734297/98 \

A



1.

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego , zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb ~ informacje
o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczer i odksztalceri, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza si¢ ekspertyze techniczng
obiektu;

Wymagane bezpieczenstwo konstrukeji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach
zgodnie z & 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.

Przyjeto. do.obliczen: - | strefa wiatrowa , - Il strefa Sniegowa, | strefa przemarzania gruntu = 0.8 m.

Ukiad konstrukcyjny budynku charakteryzowaé sie bedzie statycznie wyznaczalnym schematem
obliczeniowym. Posadowienie budynku bezposrednie, na fawach fundamentowych w prostych warunkach

gruntowych.

Obciazenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. ObcigZenie state.

PN-82/B-02003 Obciagzenia budowli. ObcigZenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigZenia technologiczne i montazowe.

PN-EN-1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZzenie $niegiem.
PN-88/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.

Elementy konstrukcyine budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B 03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



1. WIAZAR KRATOWY

OBLICZENIA

5
7
4
/ 9

Wezly:
nr wezia X [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 2,30 0,00
3 5,40 0,00
4 7,70 0,00 przegubowo-przesuwna 0
5 3,85 2,21
6 3,21 1,84
7 4,49 1,84
8 1,60 0,92
9 6,10 0,92
Prety:
nr preta wezet wezet typ potacznie poczatek | potaczenie koniec
poczatkowy | koficowy przekroju
1 1 2 2xD4/16/4 | sztywne sztywne
(2)
2 2 3 2xD4/16/4 | sztywne sztywne
(2)
3 3 4 2xD4/16/4 | sztywne sztywne
(2)
4 5 7 D8/16 sztywne sztywne
5 6 5 D8/16 sztywne sztywne
6 2 6 D8/16 (2) przegub przegub
7 7 3 D8/16 (2) przegub przegub
8 6 7 D8/16 (2) przeaub przegub
9 1 8 D8/16 sztywne sztywne
10 8 6 D8/16 sztywne sztywne
11 2 8 D8/16 (2) przegub przegub
12 7 9 D8/16 sztywne sztywne
13 9 4 D8/16 sztywne sztywne
14 9 3 D8/16 (2) przegub przegub
Typy przekrojéw pretowych:
nazwa materiat A [cm?] Jx [em¥] hfcm] [e/h E [MPa] po [ka/m?]
pret Stal 1,00 1,00 10,0 0,500 205000 7850
D4/16 Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (2) Drewno C14 64,00 1365,33 16,0 0,500 7000 290
2xD4/16/4 Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (3) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (4) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
2xD4/16/4 (2) Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (5) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D4/16 (6) Drewno C24 64,00 1365,33 16,0 0,500 11000 350
D8/16 Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
D8/16 (2) Drewno C24 128,00 2730,67 16,0 0,500 11000 350
2xD6/16/8 Drewno C24 192,00 4096,00 16,0 0,500 11000 350
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OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (v = 1,20)
2,03 2,03

.
0.28 kKN/m na calej diugosci preta

obciazenie roztozone g =
obciazenie rozlozon , N/m na cate] diuaosci preta
, atei dlugosci preta

hie roztozone q = 0,12 kN/m na calej dtugosci preta

WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres przemieszczeh:



Reakcje podporowe:

wezet (podpora) R, [kN] Ry [kN] M [kNm]
1(A) 11,50 0,00 -
4 (B) 11,50 -- --
Sily wewnetrzne:
pret wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,04 16,27 0,84
x=0,83m 0,39 16,27 0,02
2 -0,66 16,27 -1,45
2 2 -0,66 11,88 1,54
x=1,55m 0,53 11,88 0,00
3 -0,66 11,88 -1,54
3 3 -0,66 16,27 1,45
x=1,47m 0,39 16,27 -0,02
4 0,04 16,27 -0,84
4 5 -0,12 -0,56 0,32
7 -0,26 -1,23 -0,72
5 6 -0,26 -1,23 0,72
5 -0,12 -0,56 -0,32
6 2 0,00 5,94 0,02
x=1,03m 0,01 5,99 0,00
6 0,00 6,04 -0,02
7 7 0,00 6,04 0,02
x=1,03m 0,01 5,99 0,00
3 0,00 5,94 -0,02
8 6 0,00 -10,90 0,03
x=0,64m 0,01 -10,90 0,00
7 0,00 -10,90 -0,03
9 1 -0,04 -19,42 1,16
x=0,81m 0,43 -18,68 0,00
8 -0,34 -17,75 -1,48
10 8 -0,34 -17,37 1,36
x=0,96m 0,31 -16,50 -0,01
6 -0,26 -15,70 -1,28
11 2 0,00 -2,91 0,02
x=0,58m -0,01 -2,88 0,00
8 0,00 -2,86 -0,02
12 7 -0,26 -15,70 1,28
x=0,89m 0,31 -16,50 0,01
9 -0,34 -17,37 -1,36
13 9 -0,34 -17,75 1,48
x=1,04m 0,43 -18,68 0,00
4 -0,04 -19,42 -1,16
14 9 0,00 -2,86 0,02
x=0,58m -0,01 -2,88 0,00
3 0,00 -2,91 -0,02




Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] Vx [mm] vy [mm] @ [rad]

1 1 0,0 0,0 0,00140

2 0,2 -1,4 0,00058

2 2 0,2 -1,4 0,00058
x=1,55m 0,3 -2,5

3 0,4 -1,4 -0,00058

3 3 0.4 14| -0,00058

4 0,7 0,0 -0,00140

4 5 1,0 -1,0 0,00000

7 1,0 -1,1 0,00026

5 6 -0,4 -1,4 --0,00026

5 -0,4 -1,3 0,00000

6 2 -1,2 -0,8 0,00009

6 -1,1 -1,0 0,00004

7 7 1,4 -0,4 -0,00004

3 1,5 -0,2 -0,00009

8 6 0,4 4,4 0,00001
x=0,64m 0,3 -1.4

0,3 -1,4 -0,00001

¢} 1 0,0 0,0 0,00140

8 -0,2 1,3 0,00020

10 8 -0,2 -1,3 0,00029
x=1,00m -0,3 -1,6

6 -0,4 -1,4 -0,00026

1 2 -1,3 0,7 -0,00027

8 -1,3 0,4 -0,00028

12 7 1,0 -1,1 0,00026
x=0,85m 0,9 -1,3

9 0,8 -1,0 -0,00029

13 9 0,8 -1,0 -0,00029

4 0,6 0,3 -0,00140

14 9 0,9 0,9 0,00028

3 0,9 1,2 0,00027

Naprezenia:

pret x[m] omax [MPa] Omin [MPa]
1 2,30 m 3,20 -
2,30 m - -0,66
2 0,00 m 2,86 -
0,00 m - -1,00
3 0,00 m 3,20 -
0,00 m - -0,66
4 0,74m 0,67 -
0,74 m - -0,87
5 0,00 m 0,67 -
0,00 m - -0,87
6 1,07 m 0,50 -
7 0,99 m 0,50 --
8 0,64 m - -0,88
9 0,81 m - -2,72
10 0,00 m - -2,34
11 0,53 m . -0.24
12 1,85 m - -2,34
13 1,04 m - -2,72
14 0,62m - -0,24

2. LAWA FUNDAMENTOWA

Tablica 1. Zestawienie obciazenn na lawe fundamentowg t1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton lekki komérkowy izolacyjny, niezbrojony, 3,82 1,30 -- 4,97

niezageszczony grub. 24 cmiszer.2,65 m

[6,0kN/m3-0,24m-2,65m]



2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 -- 1,87
zageszczony grub. 24 cmi szer.0,24 m
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 4,32 1,30 -- 5,62
niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i szer.0,75
m [24,0kN/m3-0,24m-0,75m]
4, Styropian grub. 0,2 cm i szer.3,65 m 0,00 1,30 -- 0,00
[0,45kN/m3-0,002m-3,65m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i 2,08 1,30 - 2,70
szer.3,65 m [19,0kN/m3-0,03m-3,65m]
6. obcigzenie od dachu [15,310kN/m] 11,50 1,28 - 14,72
s 23,16 1,29 -~ 29,88
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,70m H=0,30 m
Bs=0,25m es=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,90m Dmin = 0,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

z[m]

— —-0,90
=21 0,00

1,90

———————————————————————————————— 4,90
Gliny piaszczyste zwigzte

———————————————————————————————— 8,90

Zestawienie warstw podtoza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | po™ Yimin Y max 6O | e Mo M [kPa]

r iona [t/m% [kPa] [kPa]

1 | Piaski drobne 1,90 nie 1,65 0,90 1,10 27,00 0,00 52889 | 66112

2 | Piaski $rednie 3,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 10,00 94772 1105303

3 | Gliny piaszczyste zwigzle 4,00 nie 2,05 0,90 1,10 18,60 [33,43 |40499 | 44994

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  odop [kPa] = 150,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzer obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m}] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | catkowite 29,88 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fotd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoélczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢. = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,b = 50 mm

~a



ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania roboét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qm = 183,0 kN/mb

Nr=41,9 kN/mb < m-Qm =0,81-183,0 kN/mb = 148,2 kN/mb (28,3%)
Nosnos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi ha przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 19,6 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-19,6 kN/mb = 14,1 kN/mb
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 59,9 kPa

omax = 59,9 kPa < ocaop = 150,0 kPa  (39,9%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 13,75
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =0,72:13,7 kNm/mb = 9,9 kNm/mb
Osiadanie: )

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, witérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,06 cm

$=0,06 cm < sgop = 1,00 cm (6,2%)

(0,0%)

(0,0%)

Naprezenia:
Nr typ | o4 [kPa] o, [kPal C [m] C/C'
1 C 59,9 59,9 - -
3 3

No$noéé pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN/mb] | Qu [KN/mb] | my [%] z [m] N [kN/mb] [ Qw [kN/mb] | my [%]
1 1419 183,0 0,23 28,3 0,00 41,9 183,0 0,23 28,3
Nosnos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N T Qmr mr [%] z [m] N T Qs mr [%]

[kN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb]




[1 393 [0,0 [19.,6 [ 0,00 [0,0 [ 0,00 [39,3 [0, [ 19,6 | 0,00 [0,0 |

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nosc¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dilugosé Liczba St0S-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] 6 $12
a
dla 1 mb tawy fundamentowej
1 12 105 4 4,20
2 6 119 5,00 5,95
Diugoséé¢ catkowita wg $rednic [m] 6,0 4,2
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kgl 1,3 3,7
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 1,3 3.7
Masa catkowita [kg] 5

UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badari podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed

wplywami eksploatacji gorniczej;
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Obiekt:

Zleceniodawca:

Inwestor:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa $wietlicy Dz. geod. Nr 243, obreb Laski,
m. Laski, gmina Sliwice

K-BUD Zbigniew Klinicki
ul. Warszawska 22 /32
89-500 Tuchola

Gmina Sliwice
ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30,
89-530 Sliwice

OpraceWanie: ,
AL
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[ Magdalena Kybacka
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NIP 5551684338 REGON 38837%223
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1.

WSTEP

Badania wykonano na zlecenie biura projektowego: K-BUD Zbigniew Klinicki

ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola.

Celem przeprowadzenia badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych na potrzeby budowy Swietlicy wiejskiej, a w szczegblnosci:
- rozpoznanie przesttzennego ukladu warstw geologicznych podioza
gruntowego,

- wydzielenie warstw geotechnicznych,

- okredlenie parametréw fizyczno-wytrzymatoéciowych wydzielonych warstw,

- okreélenie gleboko4ci zalegania wody gruntowej,

- ocena przydatnosci terenu dla bezpo$redniego posadowienia projektowanego
obiektu kubaturowego,

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materialy:

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

- PN-EN 1997-1:2008 Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 1: Zasady ogdine,

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego,

- PN-EN 150 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i kiasyfikowanie gruntéw-Czesé 1:
Oznaczanie i opis,

- PN-EN IS0 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czesé
2: Zasady klasyfikowania,

PN-EN IS0 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie prébek metodg
wiercenia | odkrywek oraz pomiary wod gruntowych - Czesé 1: Techniczne zosady wykonania.

- PN-EN 150 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Czesé
2: Sondowanie dynamiczne,

- EN IS0 22476-9 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Czg$¢ 2: Badania sondg
krzyzakows,

- PN-B-02479:1998 Geotechnika ~ Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia Podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

~ PN-B-04452:2002 Geotechnika ~ Badania pelowe,

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu,

- PN-B-06050.1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine,

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

- PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz tag,

- Mapa hydrograficzna Poiski 1:50 000, Arkusz £qg,

~ Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Lqg,

- Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002,

- Witun Z.: Zarys geotechniki, Wkit. Warszawa 2000,

- Instrukcja ITB nr 303, Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa, Warszawa 1990,

- Pisarczyk S. Rymsza B.- Badania laboratoryjne i polowe gruntéw, Warszawa 2003,

- Mysliriska E. Badania laboratoryjne gruntéw, Wyd. Geologiczne Warszawa,

- Blazejewski R, 2003: Kanalizacja wsi. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inynieréw i Technikéw Sanitarnych
Oddziat Wielkopolski,

aro
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2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie tutaj budynek $wietlicy wiejskiej. Obiekt wolnostojgcy na planie
prostokata o wymiarach najdtuzszych bokéw ok. 8,04 x 14,20 m i wysokosci do
jednej kondygnacji. Wznoszony w technologii tradycyjnej, z dachem o konstrukeji
drewnianej kryty blachodachéwka lub dachéwka. Przewiduje sie posadowienie
bezposrednie na fawach fundamentowych. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

{Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz, 463) projektowane obiekiy kwalifikuja

sie do I kategorii geotechnicznei.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
3.1, Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w
oparciu o liniowe bazy pomiarowe istniejace w terenie oraz dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy w skali 1:500. Ich rzedne ustalono orientacyjnie na
podstawie danych wysoko$ciowych przedstawionych na mapie oraz positkujac sie
danymi numerycznymi modelu terenu. Lokalizacje punktéw badawezych

uzgodniono ze zleceniodawcy.
3.2. Prace polowe

Dnia 15.12.2021 w ramach prac terenowych, uzgodniono ze Zleceniodawca z i
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego wykonano:

- dwa otwory mato $érednicowe o & 2,76” do maksymalnej glebokosci 4,0 m p.p.t,
facznie przewiercono 8,0 m. Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy recznej,
metoda okrgtng. Celem wyznaczenia stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych
obok otw. nr 01 wykonano takze sondowanie DPL 3,5 m p.p.t. o tacznym metrazu

3,5 mb. Interpretacja wynikéw Ip zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

Z gruntéw niespoistych i spoistych pobierano prébki o naturalnej wilgotnosci NW
(kategoria 3 wg (PN-EN 1997-2:2009), z warstw charakterystycznych podioza.
Podczas wierceri pod dozorem uprawnionego geologa na biezaco prowadzono
opis makroskopowy gruntu (odnoénie jego skladu, genezy i stanu). Po
zakoficzeniu wierced, otwér badawczy zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z

zachowaniem profilu geologicznego z jednoczesnym ubijaniem.

4. POLOZENIE TERENU I SRODOWISKO GEOGRAFICZNE
4.1. Lokalizacja i polozenie terenu badai

Teren badari potozony jest w m. Laski na Dz. Geod. Nr 243 obr. Laski, gm. Sliwice,
powiat tucholski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie. Obecnie na badanej dziatce
znajduje si¢ budynek oraz wiaty ogrodowe. Projektowana inwestycja nie leZy na

obszarach i terenach gorniczych.
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4.2. Geomorfologia
W ujeciu fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan polozony jest w
podprowincji  Pojezierze  Poludniowobaltyckie (314-316), w  obrebie
makroregionu Pojezierze Poludniowopomorskie {314.6-7), w mezoregionie Bory
Tucholskie (314.71). W aspekcie geomorfologicznym badany rejon znajduje sie w
obrebie réwniny sndrowej.

4.3, Hipsomeiria
Rzedna terenu wykonanych badan wynesita 90,0-90,0 m np.m, Badany teren jest
plaski.

4.4. Hydrografia
Sie¢ hydrograficzna obszaru zwigzany jest ze zlewnig rzeki Wda,

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W  budowie geologicznej dokumentowanego terenu wystepuja grunty
czwartorzedowe: holocefiskie i plejstoceriskie.
Holocen (Qh)
Gleba {QGh} - o migzszoéci 0,2-0,3 m.
Plejstocen {(Qp)
Utwory fluwioglacjalne niespoiste (gruboziarniste) (fgQp): reprezentowane przez
piaski drobno i S$rednioziarniste lokalnie z domieszkg zwiru. Grunty te
zakwalifikowano do klasy wodoprzepuszczalnosci B i C” (dobrze i érednio
przepuszczalne) nie wysadzinowe. Grunty te nawiercono pod gleba, natomiast
spag siega do gh. 2,8-3,2 m p.p.t.
Utwory morenowe spoiste (drobnoziarniste): glina morenowa reprezentowana
przez  gliny piaszczyste. Grunty te  zakwalifikowano do  klasy
wodoprzepuszczalnosci ,E” (nieprzepuszczalne) i wysadzinowe. Grunty te
nawiercono pod piaskami i do koncowej glebokosci badania tj. 4,0 m p.p.t. spagu
utworéw lodowcowych nie przewiercono.
Wedtug danych SOPO na omawianym terenie nie wystepujg osuwiska oraz nie
wystepujg zagroZenia nimi. Podczas wykonywania prac terenowych nie
stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.
W trakeie badan polowych na calym terenie badai nawiercono wode gruntowa.
Byia to woda o charakterze zwierciadta swobodnego. Gleboko&¢ nawiercenia i
stabilizacji: 0,7-1,4 m p.p.t, co odpowiada rzednym terenu 88,6-89,3 m n.p.m.
Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. grudzien 2021, Amplituda wahan zwierciadia
wod podziemnych moze wynosié¢ £0,3 m. Wg danych PSH badany obszar nie jest
zagrozony podtopieniami.
Szczegblowy, schematyczny obraz  warunkéw  gruntowo-wodnych dla
peszezegblnych otworéw badawczych przedstawiono na zataczonych: Karcie
Dokumentacyjnej Otwordw Wiertniczych (Zal. nr 4.0), Przekr6j Geotechniczny
(Zal nr 5.0).
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6. GECTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Na podstawie wynikéw prac polowych w podlozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne, warstwy geotechniczne.

Stopient zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie badar
sondg DPL (interpretacja wynikéw Ip zgodnie z PN-EN 1997-2:2009) oraz oporu
podczas prac wiertniczych. Stopien plastycznoéci gruntéw spoistych I okreélono
Scinarkg obrotowa w celu okreSlenia warto$ci jednostkowego oporu na
bezposrednie $cinanie wspomagajac si¢ waleczkowaniem. Pozostate parametry
geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metody ekspercka,
wspierajac si¢ parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w
normie PN-B-03020:1981, PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7, literatury Z Witun ,Zarys
geotechniki’, Pisarczyk S. Rymsza B, ,Badania laboratoryjne i polowe gruntéw” i

zestawiono w zataczniku (Zal nr 3.0) Tabela parametréw geotechnicznych.
Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno ~ facjalne:

I - grunty wodnolodowcowe niespoiste (fgQp);

11 - grunty lodowcowe spoiste {gQp);

W ponizszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcej

od powierzchni terenu gleby ~ grunty slabonosne.

Warstwa geotechniczna fa

- piaski drobnoziarniste w stanie $rednio zageszczonym/luZnym o
/¥ = 0,35 - grunty mniej nosne, o uogélnionym wspéiczynniku filtracji

kio = 105 [m/s],
Warstwa geotechniczna b
- piaski  érednioziarniste w  stanie  $frednio  zaggszczonym

I/ = 045 - grunty noéne, o uogblnionym wspélczynniku filtracji

kio = 103104 [m/s],
Warstwa geotechniczna I

- gliny piaszezyste w stanie plastycznym/twardoplastycznym o wskaZniku

konsystencji Ic/v/= 0,75 (11/7/=0,25) ~ grunty noéne,

Grunty warstwy II nalezg do gruntéw spoistych skonsclidowanych oraz gruntéw
spoistych  morenowych  nieskonsolidowanych  oznaczonych  symbolem

B wg PN-B-03020:1981.

7. WNIOSKI | ZALECENIA.

W $wietle Ruzporzqdzenia Ministra Transpertu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U, z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (I}, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Caly teren
projektowanej inwestycji =zaleca sie zaliczyé do pierwszej kategorii

geotechnicznej (I).

7.1, Ostatecznej Kklasyfikacji { przyjecia kategorii geotechnicznej, dokona

Projektant-Konstruktor.
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7.2. Podtoze stabonosne stanowi gleba o migsszoséei 0,2-0,3 m. Nalezy je usunaé ze
strefy fundamentowania.

7.3. Podloze noéne stanowig warstwy: Ia {po uprzednim doggszczeniu), Ib oraz I i
nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

7.4, W trakcie badan polowych na calym terenie badari nawiercono wodg gruntowa.
Byta t¢ woda o charakterze zwierciadla swobodnego. Glebokoéé nawiercenia i
stabilizacji: 0,7-1,4 m p.p.t, co odpowiada rzednym terenu 88,6-89,3 m n.p.m.

7.5. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych ze wzgledu na piytko zalegajace

zwierciadlo wody gruntowej, obiekt zaleca sie posadowié plytko w warstwie
geotechnicznej la. Zaleca sig, aby warstwe bezpoéredniego fundamentowania
zagesci¢ do Ip 2 0,65 lub Is 2 0,97. Grunt zageszczaé lekkimi zageszczarkami (aby
nie uptynni¢ nawodnionego podioza), do wymaganego stopnia/wskaZznika
zageszczenia. Po zageszezeniu zaleca sig weryfikacje stopnia/wskaZnika
zageszczenia,  Prace  nalezy  wykonywaé  zgodnie z  normami:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
W przypadku prowadzenie glebszych robét ziemnych nalezy wzigé pod uwage
odwodnienie wykopu przez zastosowanie np. iglofiltréw. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych blisko zwierciadla wéd gruntowych unikaé
stosowania technologii powedujacej wstrzasy i wibracje aby nie rozluznié
nawodnionych piaskéw.

7.. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ starannie i najlepiej w mozliwie
krotkim czasie, najlepiej w okresie péirocza ,suchego”. Po wykonaniu
planowanych prac fundamentowych, $ciany nalezy obsypaé¢ urobkiem starannie
ubjjanym warstwami. Powierzchnie terenu przy S$cianach budynku nalezy
splantowaé ze spadkiem od $cian. Wody z rynien spustowych mozZna
odprowadzi¢ na powierzchni¢ terenu, ale na odleglo$¢ wykluczajgca
przedostanie si¢ tych wod do gruntu pod fundamentami. Prace ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z cbowiazujgcymi normami i zasadami BHP.

7.7. Fundamenty, $ciany fundamentowe i posadzki zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci przez wykonanie stosownych izolacji pionowych i poziomych.

7.8. Zaleca sig, aby projekt budowlany i wykonawczy okreslal wymagane zageszczenie
zasypek i podsypek wystepujacych w poszczegblnych czeéciach i elementach
projektowanego obiektu. Zageszczenie to moze by wyrazone zaleznie od potrzeb,
minimalnymi wartoSciami stopnia zageszczenia Ip, wskaZnika zageszczenia Is,
wtérnego modutu odksztalcenia Ez, dynamicznego modutu odksztalcenia Eva lub
wskaznika odksztalcenia L.

7.9. Podczas fundamentowania zaleca si¢ nadzér geologiczny/geotechniczny nad
prowadzonymi pracami ziemnymi.

7.10. GigbokoS¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m wg
PN-B-03020:1981.

7.11. Do obliczerr no$nodci podloza mozna wykorzysta¢ dane zawarte w
(Zal. nr 3.0) Tabela parametréw geotechnicznych w powigzaniu z budowg
geologiczng przedstawiong na przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 5.0).
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH

PN-8-02480-1086, PN-EN IS0 14688-2:2006

GRUNTY NASYPOWE
Mg nasypy niekontrolowane
xMg nasypy budowlane
GRUNTY ORGANICINE
( 5L w or gieba
f\?‘%ﬁf GbH Or gleba prochniczna
Mf H or huraus
-v' b Nm Or namul

- . hNmg
e : » Nmp $20r

e Nrnt Qr

¢iOr, siGr namui gliniasty

namul piaszczysty

namut torfiasty

Kij Or kreda jeziorna

T Or torf
GRUBOZIARNISTE

z Gr Jwir

2 clGr iwir glinfasty

Po grsa pospotka

Pog greisa pospotka gliniasta

DROBNGZIARNISTE NIESPOISTE

Pr CSa
Ps MSa
Pd F5a
? & : Pr si%a

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny

piasek pylasty

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE

PE clsa

o omp aSi
T om si

AR Gp saCCl
G cl

X Gn $icCl

,_:"' Gpz s2MC!
Ml

SIMCT

safCl
2]

SiFCH

plasek ghiniasty

pyl piaszczysty

pyl

gling piaszezysta
glina

glina pylasta

glina praszczysta 2wigala
glina zwigzla

glina pylasta 2wigzta
il piaszczysty

i

il pylasty

STAN GRUNTOW NIESPOISTY(H

A tuiny 1:£ 0,33
{ ,‘« szg  $rednio zageszcony 10={0,33-0,67)
f._‘;« @8 zagesczony o= (0.67-0,88)
£3‘£, bzg  bardzo zaggsiczony la> 0,80

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

5w awarty k<0
O  prw pohwarty L<@
0 tpi twardoplastyczny i = 10-0,25)
' pl plastyeany f; = {0,25-0,50}
-. mpl  migkkoplastytzny b= {G,50-1,00%
~@~ ot plynny 1> 1,00
WHGOTNOSE GRUNTY
5~ suchy
mw ~ malo wilgntny
w - wilgotny
m ~ makey

nw - nawodniony

ZNAKI DODATKDWE OPISUIACE GRUNT

€ ~gruz ceglany

B - gruz betonowy

KQ - kamienie

D~ drewno

2~ tudel

# ~ popist

+...~ domieszka

11+ praewarstwienie

/ - na pograniczu

{} ~ skiad nasypéw

Sa - frakcja gldwna wg PN-EN 14688-2

52 ~ frakeja drugorzedns wg PN-EN 14688-2

53~ przewarstwienie {pisana za frakejg gldwng malymi literars
podkresionymi) wg PN-EN 14688.2

siSa/clSa ~ frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

—al
112,50

numier punkty badawezego onvory, wykopu}
rzedna terenu {w ma.p.mi}

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalna] strukturze - kat. probki A (NNS)
[ prabka o naturalnej wilgotnojei - kat. probki B {NW}
prébka o naturalnyes uzlatnieniu - kat. probki ©{NW

OZNACZEMIE WODY W WIERCENIU

W vierometryory puzion wody ustalony w L2asie
28 wisscenialhy mppdl

nawiercony poziom wody gruntmwe {w m p.p.t.
grunty nawodnione
grunty mekie

!¥s sqczenie wotdy (Wm b

6150 glebokadd otworu (W mip oot

Zat. nr 2.0
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3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Nie dotyczy.
4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

tawy fundamentowe
Poziom posadowienia taw fundamentowych przyjeto na glebokosci 0,9 m ponizej poziomu terenu.
Lawy fundamentowe wylewane z betonu C16/20. Grubosé taw — 30 cm, szerokos¢ 50 i 70 cm na

warstwie podktadowej z betonu B10. tawy fundamentowe zbrojone podituznie  (przeciw
nierownomiernemu osiadaniu) czterema pretami o $rednicy @12 mm ze stali A-lll (34GS)
i strzemionami 6 mm w rozstawie, co 25 cm ze stali A-O (StOS). Szczegblowe wymiary taw

zamieszczono na rysunku K-01.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe szerokoéci 25 cm murowaé z bloczkow betonowych M-15 na zaprawie

cementowej marki 3 MPa. Na spodzie i wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ pozioma
izolacje przeciwwilgociowa oraz wykona¢ izolacje pionowe — warstwa szlamu hydroizolacyjnego.
Sciany fundamentowe budynku nalezy ocieplié styropianem EPS 100 o gr.12 cm.
Sciana fundamentowa budynku

e tynk mineralny + siatka — 1,0 cm;

e styropian EPS 100 gr. 12 cm;

e szlam hydroizolacyjny;

e bloczek betonowy gr. 25 cm.

Posadzki na gruncie
Warstwy podkiadowe pod posadzki nalezy wykona¢ wg nastepujacych warstw (od strony posadzki)
~szlichta cementowa gr. 7 cm, styropian EPS 100 gr. 15 cm, folia budowlana, beton podktadowy

B12 gr. 8 cm, podsypka z piasku gr. 20 cm. Gotowe posadzki nalezy pokry¢ oktadzinami zgodnie

z rys. A-01 projektu architektoniczno — budowlanego.

Sciany zewnetrzne
Konstrukcja nosna $cian z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 500 gr. 24 cm. Sciany ocieplone

styropianem fasada 032 gr. 20 cm, pokryte siatkg o gramaturze 160g/m? i tynkiem mineralnym typu
baranek. Sciany pomalowane od zewnatrz farba silikonowa w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacii.
Od wewnatrz $ciany pokryte tynkiem cementowo — wapiennym i pomalowane farbg lateksowg lub

oktadzing z plytek ceramicznych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.



Sciana zewnetrzna — przekroj:

e farba silikonowa

o tynk mineralny typu baranek gr. 1,0-1,5 cm,

o siatka ogranulacji 160 g/ m?2

o styropian Fasada 032 gr. 20 cm;

e bloczek z betonu komorkowego 500 gr. 24 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej;

o tynk wewnetrzny cementowo — wapienny gr. 1,5 ¢m,

o gladz gipsowa + farba lateksowa—> okladzina;

e Bloczki na poziomie przyziemia nalezy ulozy¢ na warstwie wyrownawczej z Zzaprawy
cementowej (pod $cianami izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej lub folii). Warstwe

Wyrdwnawcza oraz pierwszg warstwe bloczkow nalezy starannie wypoziomowac.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewngtrzne z bloczkéw z betonu komorkowego O gr. 12 cm zakohczone wiencem

elbetowym zbrojonym 4 x fi 8 mm i strzemionami co 15 cm z drutu fi 4,5 mm.

Sciana wewnetrzna — przekroj:
o tynk cementowo - wapienny 1,5cmi gladz gipsowa + farba lateksowa — oktadzina;
o bloczki z betonu komorkowego gr. 12 cm;

o tynk cementowo - wapienny 1,5cmi gtadZ gipsowa * farba lateksowa — oktadzina;.

Sciany wewnetrzne systemowe LPW

W pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym dla mezczyzn do wydzielenia kabiny ustepowej i pisuaru
zastosowano rozwigzanie systemowe W postaci $cianek systemowych LPW. System lekkiej
zabudowy bazujacy na plycie wiorowej melaminowane LPW o grubosci 18 mm, okucia ze stali
nierdzewnej, profile mocujace aluminium anodowanego.

Sciana frontowa z drzwiami do ustepu i pisuaru do wysokosci sufitu, natomiast éciana dzielaca ustep

od pisuaru do wysokosci min. 2,2 m.

Nadproza, wiefice
Nadproza nad oknami i drzwiami prefabrykowane typu L-19, rozmieszczenie, rodzaj i dlugost
nadprozy zgodnie Z rys. K-02.:

\ieniec na écianach zewngtrznych 24 x 25 cm, na &cianach wewnetrznych 12 x 25 cm. Wience
selbetowe z betony C16/20, zbrojone pretami fi 12 mm stal klasy Alll (34GS), prety rozdzielcze fi 6
mm co 25 cm stal kiasy A-0 (StOS).

Yo



Dach

Dach budynku o konstrukcji drewnianej, oparty murtatach o wymiarach 14 x 14 cm. Muraty
mocowane do stalowych kotew wypuszczonych z wieficy — co 1,5 m. Konstrukcja dachu w formie
wigzara kratowego. Pokrycie dachu blachodachéwka modulowa. Szczegblowe rozmieszczenie
elementow konstrukcyjnych dachu zawarto na rys. K-03, natomiast uktad wigzaru wraz z obliczeniami
zawarto w pkt. 1 niniejszego opisu.

Dach zadaszonego tarasu oparty na murtatach 14 x14 cm (murtaty oparte na stupach 14 x 14 cm
mocowanych do stalowych kotew typu U) oraz mocowane do kotew wypuszczonych z wienca
budynku. Dach o konstrukcji drewnianej z krokwi 8x18 cm, odeskowany i pokryty blachodachowka
modutowa,

Drewno konstrukcyjne klasy C27. Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem
zaimpregnowa¢ $rodkiem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym. Zabezpieczenie przed korozjg
biologiczna przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym Intox S, ognioochronnym Fobos M-2, wg
wytycznych stosowanych przez producentéw lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w

budownictwie. Elementy stalowe pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.

Komin
Kominy wentylacyjne w postaci ksztaitek ceramicznych wyprowadzonych ponad dach. Ponad

dachem otynkowane, zwienczone czapa i pomalowane.

[zolacie termiczne
e ocieplenie cian zewnetrznych przyziemia - styropian Fasada - gr. 20 cm;
o ocieplenie $cian fundamentowych budynku - styropian EPS 100 - gr. 12 cm;
o ocieplenie podiogi na gruncie — styropian EPS 100 - gr. 15cm;

e ocieplenie dachu - wetna mineralna gr. 30 cm.

Izolacie wodochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

e izolacja na fawach i $cianach fundamentowych — papa termozgrzewalna lub folia,
e izolacja w posadzce - folia budowlana;

b) przeciwwilgociowe pionowe

e izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych — 2 x Dysperbit;

Wykonczenie zewnetrzne budynku

e  Cokoly

Y4



Cokoly z wykonczeniem tynkiem mozaikowym, pomalowane farbami zgodnie z kolorystyka elewacii.

o Sciany

Sciany z wykoriczeniem tynkiem typu Baranek, pomalowane farbami zgodnie z kolorystyka elewacii.

e  Pokrycie dachu
Blachodachoéwka modutowa zgodnie z kolorystyka elewacji. Stosowaé kominki systemowe do
wentylacji pomieszczen i odpowietrzania pionéw kanalizacyjnych. Elementy drewniane zagrozone

wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem.

e Parapety, opierzenia i rynny
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — zgodnie z kolorystyka elewacii.

e Stolarka okienna

Okna PCV , szczegétowe informacje zawarto na rys. A-06. Okna spetniajace wymagania wentylacji
pomieszczen. Uk (max) dla okien= 1,1 W/m?K. Okno w pomieszczeniu technicznym wyposazone w
nawiewnik zamontowany w gérnej czesci okna.

Kolor okien zgodnie z kolorystykg elewacii.

e Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe o profilu cieplym przeszkione w potowie. Wspbtczynnik przenikania
ciepta dla drzwi zewnetrznych Uy (max) = 1,3 W/imZK.

Kolor drzwi zgodnie z kolorystyka elewacii.

e Taras

Posadzka tarasu pokryta kostkg betonowg typu polbruk bezfazowg w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

Balustrady na tarasie drewniane, stupy 14 x 14 cm, pas gémy i dolny balustrady z belek o przekroju
12 x 12 cm, krzyzulce 10 x10 cm.

Wykonczenie wnetrza budynku

e Posadzki

Piytki ceramiczne antypo$lizgowe, klasa antypo$lizgowosci (grupa) min. R-10, odpornos¢ na
Scieranie — V klasa, odpornos¢ na plamienie — 5, spoina epoksydowa szerokosci max 3 mm. Zaleca
sig zastosowanie ptytek na korytarzach i w sali o wymiarach 60 x 60 cm. Dobor kolorystyczny i wzér
ptytek ustalony zostanie przez Inwestora na etapie wykanczania wnetrz.



e Sciany

Lp. | Nazwa pomieszczenia Pokrycie $cian
0.1 | WIATROLAP Farba lateksowa hydrofobowa
0.2 | SALA Farba lateksowa hydrofobowa
0.3 | KOMUNIKACJA Farba lateksowa hydrofobowa
0.4 | WC MESKIE Plytki do wysokosci 2,2 m powyzej farba
lateksowa hydrofobowa
0.5 | WC DAMSKIE/ Plytki do wysokosci 2,2 m powyzej farba
NIEPELNOSPRAWNI lateksowa hydrofobowa
0.6 | POMIESZCZENIE Plytki do wysokosci 2,2 m powyzej farba
TECHNICZNE lateksowa hydrofobowa
0.7 | POMIESZCZENIE Plytki do wysoko$ci 2,2 m powyzej farba
GOSPODARCZE lateksowa hydrofobowa
0.8 | MAGAZYN Plytki do wysoko$ci 2,2 m powyzej farba
lateksowa hydrofobowa
0.9 | PRZYGOTOWALNIA Plytki do wysokosci 2,2 m powyzej farba
lateksowa hydrofobowa
o  Sufity
Sufity podwieszane z plyt gipsowo — kartonowych ( sala w systemie OWA), w pomieszczeniach

higieniczno — sanitamych, przygotowalni pomieszczeniu gospodarczym z piyt gipsowo -

kartonowych odpornych na wilgo¢. Sufity pomalowane farbami emulsyjnymi.

e Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z ptyty PCV lub konglomeratu.

o  Drzwi wewnetrzne

Zgodnie z rys. A-06 projektu architektoniczno — budowlanego.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéizalezno$¢ urzadzeri i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia

budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.



6.

Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno - budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow na bezpieczerstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy.

Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w szczegélno$ci

instalacji i urzadzen budowlanych:

- ogrzewczych,

chtodniczych (budynek bez instalacji i urzadzefi chfodniczych),
klimatyzacji (budynek bez instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych),
wentylacji,

wodociagowych i kanalizacyjnych,

gazowych (budynek bez instalacji i urzadzen gazowych),

wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym oraz z funkcja sterowania zalezna od

zapotrzebowania,

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

>

Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody
grzejnej 40/30°C.

Przewody c.o. dla ogrzewania zaprojektowano jako rury wielowarstwowe polietanowe PERT/AL/PERT.

Zasilanie w cieplo odbywac sie bedzie indywidualnie poprzez powietrzng pompe ciepla z grzatkg 6 kW -
ukiad ztozony z jednostki zewnetrznej, jednostki wewnetrznej i zbiornika buforowego.

Dla wszystkich pomieszczef jako elementy grzejne zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe.



» Do ukiadania rur w ogrzewaniu podiogowym nalezy stosowa¢ metode mokra, rury grzejne prowadzic w
szlichcie podiogowej w ukiadzie podwoéjnego $limaka. Podloga w calym pomieszczeniu powinna byé
wylozona warstwg izolacii cieplnej. Grubos¢ warstwy izolacyjnej (styropianu) dla pomieszczen potozonych
na gruncie wynosi 8-10cm. Ze wzgledu na wymagang nosnos¢ podiogi izolacje nalezy wykona¢ z pyt
styropianowych o wysokiej twardosci. W budynkach mieszkalnych stosowa¢ styropian o gestosci min.
20kg/m3. Na warstwie izolacyjnej podiogi utozy¢ foli¢ polietylenowa z naniesiong warstwa odblaskowg
(metalizowang) o grubosci 0,2mm. Folia ta nie moze speinial funkcji izolacji paroszczelnej czy
przeciwilgociowej. Ma za zadanie chroni¢ izolacje przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu i
zapobiegat powstawaniu mostkéw termicznych. Folie nalezy uklada¢ ,na zaktadke®. Mocowanie rur
ogrzewania podtogowego wykona¢ przy pomocy uchwytow weiskanych bezpo$rednio w warstwe izolacji
(styropianu). lloci i rozstaw uchwytéw dobraé tak, by zapewnione bylo sztywne mocowanie rur do

podioza. Do wykonania jastrychu nalezy zastosowac cement ze $rodkami uplastyczniajacymi.
> Odstep rur grzejnych zgodnie z czescig graficzng (uktadnie rury co 10cm).

» Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie za pomoca rozdzielacza z wktadkami
zaworowymi i rotametrami typu BTU 501 z termostatycznym zaworem mieszajacym ATM56 pompg UPM3
Auto 15-70/130mm, zaworem odcinajacym oraz dwoma termometrami.

» Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypehi¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

> Izolacja cieplna przewodow centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne

okreslone w tabeli okreslajacej izolacje termiczne.

WENTYLACJA
ZalozZenia:
- Ustep - 50 m3/h
- pisuar - 25 m3/h
- pomieszczenie gospodarcze, magazynowe - 20 m3/h
- kottownia - 25 m3h
- sala - przyjeto na jedng osobe 25 m3/h, na sali przebywa¢ bedzie jednoczesnie do 20 oséb.

- przygotowalnia - liczba wymian od 4,3- 4,9 wymian/h



Bilans wentylacji w budynku:

l Lp. | Nazwa pomieszczenia | Nawiew ] Wywiew
0.1 | WIATROLAP Naturalny przeplyw powietrza
0.2 | SALA Wentylacja pomieszczenia mechaniczna nawiewno —Vvywi_ewna, uktad
wentylacyjny oparty na rekuperatorze entalpicznym, kanatach nawiewnych
i kanatach wywiewnych, z czerpnig $cienng i wyrzutnig scienng. Nawiew
500 m3/h, wywiew 500 md/h.
0.3 | KOMUNIKACJA ‘Nawiew poprzez nawietrzakiz | Wywiew poprzez kratki/ szczeliny u dotu
grzatkami elektrycznymi drzwi do pom. 0.7, 0.5, 0.4.
- 2 sztuki,
tacznie 170 mh
04 | WC MESKIE Nawiew z pom. 0.3 — 75 m3/h Wywiew mechaniczny miejscowy
poprzez wentylator 0 wydajnosci 75 m3/h,
zataczany wtacznikiem Swiatta,
wylaczany ze zwiokg czasowa 5 minut.
0.5 | WC DAMSKIE/ Nawiew z pom. 0.3 — 50 m¥h Wywiew mechaniczny miejscowy
NIEPELNOSPRAWNI poprzez wentylator o wydajnosci 50 m3/h,
zalgczany wiacznikiem Swiatla,
wylaczany ze zwlokg czasowa 5 minut.
0.6 | POMIESZCZENIE Nawiew poprzez nawiewnik Wywiew grawitacyjny poprzez kanat
TECHNICZNE okienny z regulacjg reczng o wentylacyjny poziomy z rur spiro o
wydajnosci 25 méh diugosci 1,5 m i pionowy ceramiczny o
diugosci 2,8 zapewniajacy przepltyw
powietrza na poziomie 25 m3/h
0.7 | POMIESZCZENIE Nawiew z pom. 0.3 - 20 m¥h Wywiew grawitacyjny poprzez kanat
GOSPODARCZE wentylacyjny pionowy ceramiczny o
dlugosci 2,8 zapewniajacy przeplyw
powietrza na poziomie 20 m3/h
0.8 | MAGAZYN Nawiew z pom. 0.9 - 20 méh Wywiew grawitacyjny poprzez kanat
wentylacyjny poziomy z rur spiro 0
dtugosci 1,3 m i pionowy ceramiczny o
diugosci 2,8 zapewniajacy przeptyw
powietrza na poziomie 20 m3h
0.9 | PRZYGOTOWALNIA ‘Nawiew poprzez nawietrzaki z | Wywiew mechaniczny poprzez kanat o
grzatkami elektrycznymi wydajnosci 110 - 160m3/h (110 m3/h

- 2 sztuki,

przy pracy okapu kuchennego 50 m3/h),




tacznie180m%h | 20 m3/hdo pom. 0.8 poprzez
kratke/szczeling u dotu drzwi.
Wentylator zatgczany odrebnym

whacznikiem.

Instalacja wentylacji mechanicznej realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia Swiezego powietrza i

usuniecie powietrza zuzytego.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej

niniejszego opracowania.
Przy wyborze urzadzen brano Scisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i

dopuszczenia.
Nawietrzaki z grzatkg elektryczng nalezy montowa¢ na wysokosci min 2,2 m nad poziomem terenu.

W celu oszczednosci energii, w okresach gdy obiekt jest nieuzytkowany lub mniej uzytkowany nalezy

wydajnosé wszystkich urzadzen zmniejszy¢ o 50%, lub stosowac okresowe przewietrzanie.

Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane nalezy izolowac
termicznie matami z weiny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi

przed wptywem czynnikdw zewnetrznych.

Pozostate kanaly wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wykona¢ z mat
kauczukowych o grubosci 40mm.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych tj.: kanaty wykona¢ z: blachy stalowe;
ocynkowanej wg PN-EN 1505 PN-EN 1506 w elementach nie ujgtych wg
KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm zakfadowych
szczelno$¢ przewoddw nalezy zapewni¢ wg. PN-EN 1507 i PN-EN-12237.

Przewody nalezy podpierat w odleglosciach przewidzianych norma,

Na odcinkach przej$¢ przez $ciang kanaty wentylacyjne obktadaé matami kauczukowymi grubosci

20mm lub wypetnié pianka poliuretanowg w celu umoZliwienia swobodnego ich rozszerzania sie.
W przypadku kolizji z przewodami ¢.o., wod-kan lub elektrycznymi wykona¢ obej$cia tymi instalacjami.
Stosowac wytacznie urzadzenia i armature posiadajace niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia

Przy montazu instalacji przestrzegaé: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii

wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dbaé o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos¢ pofaczen.



>

>

Po zakonczeniu montazu dokona¢ pomiaréw sprawnos$ciowych wi przeprowadzi¢ regulacije

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Szczegoing uwage

nalezy zwrdci¢ na odbiory korncowe robét zanikajacych.

Ukiad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oparty na rekuperatorze entalpiczym
(umoZliwiajgcym odzysk ciepta i wilgoci) o wydajnosci 500 m¥/h, w obudowie ze stali pokrytg izolacja,
wyposazony w filtry G3 i F9, 10 — biegowy wentylator, sterownik, procesor roZnicowy informujacy o
zabrudzeniu filtra F9. Maksymalna sprawno$¢ entalpiczna 75 %, maksymalna sprawno$¢

temperaturowa 84 %, moc silnika 140 W, glo$nosé 39 dB(A).

INSTALACJA WODOCIAGOWA

>

Budynek zasilany bedzie w wode zimnag z istniejacego przytacza poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje wodociggowg PE100 @32.
Opomiarowanie zimnej wody dla budynku projektuje sie¢ za pierwszg $ciang budynku (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).
Zgodnie z rysunkowg czescig opracowania wode zimng nalezy doprowadzié¢ do wszystkich urzadzen
i przyboréw sanitarnych zamontowanych w projektowanym budynku.
Przewiduje sie pobor wody do celow bytowo — gospodarczych oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej.
Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie z zasobnika CWU o poj.2001
z grzatkq elektryczng 2 kW wspotpracujacym z powietrzng pompa ciepla.
Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zaprojektowano z rury wielowarstwowych
PERT-AL.-PERT.
Przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
przestrzefi migdzy przewodem a tulejg wypetnic¢ kitem trwale plastycznym.
Izolacja cieplna przewodow wszystkich przewodéw wodociggowych powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania minimaine okreslone w tabeli w punkcie 9.3.
Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej czesci opracowania.
Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem szczelnosci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7, lipiec
2003.
Dezynfekcja instalacji c.w. u. metodg termiczng poprzez ustawianie w pompie powietrznej
przegrzewu wody na wylotach z punktéw czerpalnych, o temp. 70 stp. C
Zabezpieczenie instalacji wodociggowej w budynku:

o Zawor antyskazeniowy typu EA - zestaw wodomierzowy



o Zawoér antyskazeniowy typu EA — na zasilaniu wody zimnej do zasobnika c.w.u. i zbiormika
buforowego
o Zawor antyskazeniowy typu HA — kran ze ziaczka (WC meskie)

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

>
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Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z przyborow sanitarnych do projektowanego
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci czynnej 9,0 mé. Zbiornik Zelbetowy, wyposazony w wtaz
oraz kominek wentylacyjny.

Obliczenia sciekow:

- przyjeto 15 dm?¥ osobe/ dobe

- w obiekcie max 20 osob/ dobe

Obliczono, ze dobowo do zbiomika na nieczystosci ciekte wprowadzonych bedzie 0,3 m? $ciekow.
Miesieczny zrzut $ciekow do bezodptywowego zbiornika nieczystosci ciektych o pojemnosci czynnej
9,0 m3 wynosi¢ bedzie 9,0 mé,

Instalacje kanalizacji prowadzona pod posadzka wykonac z rur PVC-U.

Calo$¢ instalacji kanalizacji powyzej posadzki wykona¢ z rur PVC w systemie niskoszumowym.

U podstawy pionu kanalizacyjnego nalezy zamontowac rewizje - czyszczaki.

W pom. 0.9 nalezy zamontowa¢ zaw6r napowietrzajacy.

Mocowania przewodow PVC wykonaé za pomocg uchwytdow zopaska zaciskowa z wkladkg
dzwiekochionng lub podpor z ksztaltownikow stalowych.

Uchwyty miedzy podporami nalezy umiescic pod kielichami.

Odlegto$¢ miedzy podporami poziomow nie powinna przekraczac 2 m.

Trasy prowadzenia przewoddw kanalizaciji sanitamej pokazano w rysunkowej cze$ci opracowania.
Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci zgodnie
z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9, sierpien 2003.

WYTYCZNE BRANZOWE

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow
atmosferycznych

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej
regulacji, przegladu itp.;

Przej$cia pod fundamentami oraz przez przegrody zewnetrzne wykonac w tulejach ostonowych.

T S N TP



> Wykona¢ instalacje uziemiajacq urzadzenia.

IZOLACJE TERMICZNE.

» Calo$c¢ instalacji wodociggowej i ogrzewania musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy
zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=
0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacii cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1 -4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm

- elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej

ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
Bilans mocy

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych
do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku:

Poz. Odbiornik grupa odbiornikéw U Pi k Ps
- - v kW - kW
1 Oswietlenie 0,80
2 Gniazda 19,80
Razem 400 | 20,60 | 0,50 | 10,30




Pi — moc zainstalowana
kj — wspotczynnik jednoczesnosci

Ps — moc szczytowa obliczeniowa

Przed rozpoczeciem prac Gtéwny Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem powinien zgtosi¢ Zaktadowi
Energetycznemu odtaczenie tymczasowe istniejacego przylacza AsXSn2x25mm? w celu wykonywania prac
remontowych. Istniejacy ukifad pomiarowy nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na licznik cyfrowy,
dwukierunkowy 3-fazowy. Nalezy takze zglosi¢ si¢ z wnioskiem o zwigkszenie mocy przylaczeniowej i
wymiane przylacza na 3-fazowe (oddzielne opracowanie).

Wewnetrzna linia zasilajagca - WLZ

Projektowang wewnetrzng linie zasilajacg wykona¢ w oparciu o proj. kabel YKY4x10mm?2. Trasa
projektowanego kabla zostata przedstawiona na rysunku E/2.

Rozdzielnica gtéwna "RG+TL"
Projektowanag rozdzielnice "RG+TL" budynku wykona¢ wg zataczonego schematu E/3.

W rozdzielnicy "RG+TL" nalezy dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-C-S jako piecioprzewodowg
(L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutrainego ,N" oraz ochronnego ,PE". Punkt
rozdziatu nalezy uziemi¢. Rezystancja uziomu R<10Q. W projektowanej rozdzielnicy nalezy wymieni¢ licznik na
dwukierunkowy. Nalezy zglosi¢ projektowang instalacje PV do lokalnego ZE tj. Enea

Istniejaca moc przytaczeniowa w pelni pokrywa zapotrzebowanie na moc elektryczng dla istniejacego i
projektowanego budynku.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego budynku nalezy wykonaé przewodem typu
YDY3x1,5mm? oraz YDY4x1,5mm?, Instalacje prowadzi¢ podtynkowo,

Lokalizacja poszczegdlnych opraw o$wietleniowych oraz ich typy zostaly przedstawione na rys. E/2.
Lokalizacja tacznikéw 1,30m nad posadzka,

W WC, pom. tech. oraz pod zadaszonym tarasem nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny. Puszki
rozgatezne i poziome ciggi przewodow montowa¢ wykonywaé pod sufitem. Przewody uktada¢ rownolegle do
krawedzi Scian.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN w sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowg (L,N,PE)
stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N" oraz ochronnego ,PE".
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Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem E/2 projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, sg to
wydzielone oprawy o$wietleniowe posiadajgce certyfikat CNBOP, ktére sg wyposazone w uktad awaryjnego
zasilania z autotestem min. 1h..

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projektuje si¢ o$wietlenie ewakuacyjne, sg to
oprawy z piktogramem z ukiadem awaryjnego zasilania z autotestem min. 1h oraz w oparciu o certyfikowane przez
CNBOP oprawy ewakuacyjne LED 3W oraz LED 3W z piktogramem, z funkcjg autotest i 1h podtrzymaniem
zasilania.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2. Instalacje nalezy wykonac podtynkowo. Puszki
rozgatezne i poziome ciagi przewodéw montowa¢ wykonywa¢ pod sufitem,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 tj. w sieci typu ,TN-S" jako
trojprzewodows (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych budynku nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x2,5mm2 Instalacje
prowadzi¢ podtynkowo.

Lokalizacja poszczeg6lnych gniazd zostaly przedstawione na rys. E/2.
Wysoko$¢ montazu gniazd:

- 0,30m nad posadzkg - w pom. swietlicy

- 1,20m nad posadzka - kuchnia

- 1,40m nad posadzka - w pom. WC

- 0,85m nad posadzkg - pom. techniczne

W WC, pom. tech. oraz pod zadaszonym tarasem nalezy zastosowat osprzet bryzgoszczelny min. [P44.
Puszki rozgatezne i poziome ciggi przewodéw montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody uktada¢
rownolegle do krawedzi Scian.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 {j. w sieci typu
,TN-S" jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
PE".

Instalacja zasilania wentylacji

Zasilanie projektowanych urzadzen wentylacyjnych wykonaé w oparciu o DTR dostarczonych przez
producentow urzadzen wentylacyjnych oraz grzewczych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41- t. w sieci typu ,TN-S" jako
trojprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE".

Instalacja zasilania pompy ciepta



Zasilanie projektowanej pompy ciepta wykona¢ w oparciu o DTR dostarczonej przez producenta.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 tj. w sieci typu ,TN-S" jako
piecioprzewodowa (L1,L.2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego

PE".

Instalacja PV

Typ instalacji

Instalacja na dachu budynku, dach 30 stopni

Lokalizacja Dziatka nr 243
Powierzchnia budynku (jesli dotyczy) <250m2
Kubatura budynku (jesli dotyczy)

<1000m3

Projektowane panele fotowoltaiczne nalezy umiescié na dachu projektowanym budynku $wietlicy, natomiast
projektowany falownik zainstalowaé w projektowanym budynku swietlicy — pom. magazynku. Panele fotowoltaiczne

na dachu pod katem 30°.

Wykonanie dachu budynku:
- dach skosny 30°.

Dane techniczne instalacji

Moc znamionowa instalacji 630kwp
Miejsce montazu modutow fotowoltaicznych Dach skosny 30°
llos¢ modutéw fotowoltaicznych 14

llos¢ falownikow ) 1

Typ instalacji | on-grid

Lokalizacja generatora fotowoltaicznego

| dach budynku

Lokalizacja falownika/6w

I] Pom. techniczne

Generator fotowoltaiczny

Generator fotowoltaiczny sktada¢ sie bedzie z 14 modutéw 450W np. LG Mono X Plus potaczonych w stringi
zgodnie ze schematem E/3. Generator zlokalizowany zostanie na dachu budynku $wietlicy

Urzadzenia przeksztaltnikowe

W mikroinstalacji zastosowany zostanie falownik:

Moc
Producent i model Znamionowa

Lokalizacja

Rozigcznik DC

llosé

5%



AC

...... 6,3 kW Pom. techniczne Whbudowany

Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
Strona DC:

Dla kazdej grupy stringgw MPP moduléw fotowoltaicznych nalezy zastosowat zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe typu 1+2, podigczone do wykonanego uziemiania instalacji.

Ogranicznik przepie¢ typ T1/T2 w szczelnej (IP65) obudowie z wyprowadzonymi przepustami (dtawicami).
Lokalizacja obudowy z ogranicznikami przepig¢ — pom. techniczne

Strona AC:

Dla catej instalacji nN nalezy zastosowac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu 2 zlokalizowane w rozdzielnicy
RG. Urzadzenie SPD nalezy podtaczy¢ do lokalnego uziemienia.

Polgczenia kablowe i ztaczne

Nalezy stosowaé nizej wskazane kable wraz z zachowaniem tras kablowych:
a) Polaczenie modutéw fotowoltaicznych z SPD/falownikiem

Typ kabla: Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm?

Trasa Kablowa: Kabel prowadzony wewnatrz uziemionych, aluminiowych, ognioodpornych profili Zejscie do
poziomu wykona¢ jako pion technologiczny z dachu {acznika do parteru. Trasg kablowg zamkna¢ w korycie
stalowym petnym, nastepnie pion obudowac ptyta g-k. W bezposrednim sgsiedztwie falownika kable prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

Uwagi: Przejscia przez ostre krawedzie zabezpieczy¢ rurg ostonows,

b) Potaczenie falownika/éw z RPV Typ kabla: YKYZ03x6,0mm?

Trasa Kablowa: Kabel prowadzi¢ w wykonany pionie technologicznym, na parterze kabel prowadzic w rurze
ostonowej przy Sciance kolankowej az do lokalizacji rozdzielnicy nN budynku.

Uwagi: -

Potgczenia ztaczne strony DC nalezy wykona¢ z zastosowaniem konektorow tego samego typu i producenta. Przy
laczeniu stringéw modutéw nalezy obcigé oryginalne ziacza skrajnych modutéw fotowoltaicznych i zastapic je
wiasnymi, uzywanymi do wykonywania potaczen.
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Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej

Instalacje nalezy podigczy¢ do sieci elektroenergetycznej w celu pracy jako on-grid. Miejscem przylaczenia
instalacji jest projektowana rozdzielnica nN ,RG+TL" znajdujgca sie na parterze budynku w POM. TECH. W
obiekcie nalezy zainstalowa¢ dwukierunkowy licznik energii Fronius Smart Meter w celu monitoringu przeptywu
iloci energii na potrzeby wiasne. Do transmisji danych pomigdzy falownikiem, a licznikiem wykorzystac moduly
RS485 potaczone z wykorzystaniem istniejacej sieci WiFi/Ethemet.

Montaz mechaniczny

Mikroinstalacja skiada¢ sie bedzie z 14 modutéw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu skosnym. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR dostarczong wraz z konstrukcja, w szczegdlnosci przestrzegaé momentu sity
dokrecenia $rub.

Uziemienie instalacji

Nalezy wykona¢ wspélne uziemienie poziome oraz pionowe z proj. pretéw Ald8mm (uziom zakopa¢ na gtebokosc
min. 3m) $rednicy min. 16mm? do ktérego nalezy podiaczy¢ konstrukcje wsporcza modutow fotowoltaicznych oraz
moduty fotowoltaiczne poprzez zastosowanie dedykowanych blaszek uziemiajacych pod klemy $rodkowe.
Potaczenia wyrownawcze konstrukcji wykonaé drutem aluminiowym o $rednicy 8mm. Pofaczenie konstrukcji z
wykonanym uziemieniem wykona¢ przewodem LgY 16mm2

Do wykonanego uziemienia nalezy podigczy¢ rowniez zaciski zabezpieczenia przeciwprzepigciowego strony DC.

Nalezy zbudowa¢ ziacze kontrole umozliwiajagce wykonywanie pomiaréw kontrolnych wartosci rezystancii
uziemienia.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia: < 10 Ohm.

Obliczenia

Przewody DC

Obcigzalnos¢ diugotrwata przewoddw — sprawdzenie doboru przewodow
Moc generatora DC; 6,30 kW

Napiecie generatora MPP przy 25 st. C: 630 [V] - zamknigety obwéd !
Wartos¢ pradu MPP przy 25 st. C: 10,30[A]

Dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa dla utozenia w powietrzu 2 przewody obok siebie w temp. 60 °C: 44 [A]



IB £ 1Z , gdzie:

IB - obliczeniowy prad obcigZenia diugotrwatego

1Z - obcigZzalno$¢ diugotrwata przewodu

IB=10,30 [A], IZ = 44 [A] 10,72 < 44 [4]

warunek spetniony dla przewodu Helukabel SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm2

Przewody AC

Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw — sprawdzenie doboru przewodow
Moc znamionowa falownika: 10 000 [W]

Napiecie sieci: 400 [V] Ukiad sieci: 3-fazowy

Wartos¢ pradu: 16,00 [A]

Zastosowany przewo6d: 5x6mm?

Dopuszczalna obcigzalnosé pradowa dla utoZenia przewody 1-zylowe lub wielozylowe w rurze instalacyjnej na
$cianie: 40 [A]

Zabezpieczenie nadpradowe: R303 25A NHOO gL
Warunek I:

IB<IN <£1Z, gdzie:

IB - obliczeniowy prad obcigzenia dtugotrwatego
IN - warto$¢ zabezpieczenia nadpradowego

1Z - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

IB = 16,00 [A], IZ = 40 [A], IN = 25 [4]

16,00< 25 < 59 [4], warunek spetniony dla przewodu o przekroju 5x6mm?

Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwpozarowa instalacji
Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna przytaczona zostanie do sieci elektroenergetycznej w uktadzie TNC-S.

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i aparatéw elektrycznych, obuddw i oston rozdzielnic i osprzetu.



Ochrona dodatkowa zapewniona jest poprzez migdzy innymi:
samoczynnie wylgczenie zasilania,

stosowanie urzadzen o I klasie ochronnosci,

wykonanie potaczen wyréwnawczych.

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa instalaciji realizowana jest gtéwnie poprzez zastosowanie przewodéw o odpowiedniej
wytrzymatosci pradowej, ich dodatkowemu zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz
prowadzeniu w sposob ograniczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Ponadto w instalacji elektrycznej zastosowana
zostanie aparatura ochronna (wytaczniki nadpradowe, roztaczniki izolacyjne).

Falownik posiada szereg funkcji powodujacych minimalizacje zagrozeh pozarowych, np. cykliczny monitoring
wartosci rezystancii izolacji przewodéw DC. Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej podnosza ponadto coroczne
przeglady instalacji, w sktad ktorych (co 5 lat) wchodzi rowniez konieczno$¢ wykonania pomiarow elektrycznych.

Urzadzenia realizujace ochrone przeciwpoZarowa; Strona DC:

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe podiaczone przewodem LgY 16mm? do uziemienia,

uziemienie modutéw fotowoltaicznych,

falownik poprzez monitoring wartosci rezystanciji izolacji przewodow DC,

Strona AC:

zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe — wylaczniki nadpradowe, bezpieczniki z wktadkami topikowymi,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe podigczone przewodem LgY 16mm2 do uziemienia.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziafan ratowniczo-gasniczych

Wytaczenie zasilania strony AC budynku oraz mikroinstalacji realizowane jest poprzez wytaczenie napigcia w
rozdzielnicy gtownej. W momencie zaniku napiecia AC, optymalizatory musza obnizy¢ napigcie na panelach do
napiecia bezpiecznego.

Nalezy wykona¢ plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych uwzgledniajacy lokalizacje urzadzen na rzucie
budynku i jego przekroju.

Wylaczenie napiecia AC musi skutkowa¢ zaprzestaniem dziatania falownikow pomimo utrzymujacego sie napigcia
na stronie statopradowej DC.

Instalacja odgromowa

Z wynikow obliczer analizy ryzyka wynika, iz nalezy zastosowac IV klasg LPS. W rozdzielnicy RG, gdzie wchodzi
gtowny kabel zasilajacy nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowy B+C.

Jako zwody poziome wykorzystac blaszane pokrycie dachu, o ile grubos¢ wynosi min. 0,5mm.
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Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokét budynku wymusza zastosowanie w projekcie

uziomow pionowych w postaci pretow uziomowych w peini miedziowanych typu GALMAR 1,5m. llos¢ pretow
uziomowych uzalezniona jest od rezystywnosci gruntu, nalezy wbijac prety az do uzyskania wymaganej rezystancji
R<10 Q.

Uwaga: Kontroli rezystanciji uziemienia nalezy dokona¢ po zabiciu kazdego z uzioméw. W
przypadku potrzeby uzy¢ wigkszej ilosci pretow uziomowych, pionowych. Nalezy zadba¢ aby:

- wszystkie wartosci rezystancji uziemienia byly zblizone do siebie.

Przy zabijaniu uzioméw zachowac szczegbIng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosc
uszkodzen instalacji uzbrojenia terenu, w szczego6lnosci tych, nie uwzglednionych w

inwentaryzacji na mapie uzbrojenia terenu. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z instalacjg odgromowa, a
w szczegolnosci po wbijaniu uzioméw pionowych nalezy odtworzy¢ istniejaca infrastrukture do stanu, jak przed
rozpoczeciem prac. Nalezy dokladnie zagescic rozkopany grunt pod whijane prety uziomowe i odtworzy¢ elementy
przylegajace do budynku.

1. W skiad osprzetu do uzioméw wchodzg; zaciski(uchwyty), glowica uziomu.

2. Zacisk (uchwyt).

a) elementy potaczen rozigcznych musza charakteryzowac sie duzg skutecznoscig pofaczenia,
oraz zapewnig:

- wytrzymalo$¢ lub ochrone mechaniczna i odpowiednig wytrzymalos¢ korozyjng,

z uwzglednieniem oceny wplywow warunkow zewnetrznych,

- przewodzenie doziemnych pradéw zwarciowych bez niebezpieczenstwa wystapienia
naprezen cieplnych, cieplno-mechanicznych i elektromechanicznych i od porazen
elektrycznych pojawiajace sie od tych pradow,

- pewne, trwate potaczenie,

- bezpieczenstwo dla ludzi, zwierzat i pobliskich urzadzen.

b) elementy polgczeniowe powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby zapewnic
polaczenie przewodoéw iflub instalacji metalowych bez nadmiernego uszkodzenia
przewodow, instalacji metalowych ilub elementéw potaczeniowych,

¢) zaciski (uchwyty) wraz z calym wyposazeniem ($ruby, nakretki, podkiadki) majg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niz A2(80); dodatkowo $ruby, nakretki

i podkiadki wykonane w rozmiarze od M8.
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3. Zaciski umieszczone w gruncie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. tasmg DENSTO

lub uszczelniajacymi masami plastycznymi.

4. Jako rownowazne rozwigzanie dla zacisku (uchwytu) uwaza sie potaczenia egzotermiczne.

5. Glowica uziomu.

Glowica uziomu powinna posiada¢ nastepujace wrasciwosci:

a) umozliwia¢ reczne lub mechaniczne pograzanie uziomu pionowego w gruncie,

b) umozliwia¢ wielokrotne wykorzystanie.

Oznakowanie obiektu:

Obiekt oznakowa¢ znakiem bezpieczeristwa zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia Czes¢ 7-712; Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady

zasilania.

Wykona¢ oznakowanie:

Znak

Lokalizacja

Ztacze kablowe,

Miejsce przytaczenia instalaciji fotowoltaicznej,
W budynku, W kazdej RN zasilanej z sieci
elektroenergetycznej oraz instalacji
fotowoltaicznej

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

W widocznych miejscach tras kablowych DC,
Na falowniku,
Na obudowie zab. SPD DC

- Na falowniku
UWAGA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE|
POD NAPIECIEM
Na falowniku,
Na obudowie RN DC,

Na obudowie zab. SPD DC

UWAGA!

PODWOJNE
ZASILANIE

UWAGA!
URZADZENIE MOZE BYE
POD NAPIECIEM NAWET

PO ROZLACZENIU

Na obudowie ztgcza kablowego
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Przy roziaczniku DC — przy falowniku oraz przy

Przeciwpozarowych wytacznikach
WYLACZNIK DC o
INSTALACJI bezpieczenstwa PV PEFS-EL40H-10 5SMPPT

FOTOWOLTAICZNEJ PROJOY

GLOWNY

Na obudowie rozdzielnicy z roztgcznikiem AC
mikroinstalacji

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

W rozdzielnicy gtdwnej budynku oraz zlaczu kablowym nalezy pozostawié¢ schemat przytaczenia mikroinstalacji do
sieci energetyczne;.

Ogledziny i pomiary instalacji

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, pomiary elektryczne, w szczegélnosci: ¢+ Pomiar
impedancii petli zwarcia,

Pomiar wartoci rezystancji izolacji przewodow,
Pomiar wartosci rezystancji uziemienia,

Pomiar wartoci rezystancji potaczen wyrownawczych.

Uruchomienie instalacji

Instalacje nalezy uruchomi¢ w zgodnie z instrukcjg obstugi falownika.

Oddanie do uzytkowania

Instalacje mozna odda¢ do uzytkowania w przypadku zakonczenia prac instalacyjnych, wykonania pomiaréw oraz
pozytywnej weryfikaciji ich wynikow. Jako uzytkownie nie jest rozumiane zataczenie instalaciji. Zataczenie do sieci
instalacji fotowoltaicznej jest moZliwe po akceptacji jej przylaczenia przez operatora systemu
elektroenergetycznego (OSD) do ktorego to zostanie skierowany wniosek o przytaczenie mikroinstalacji. Przed
oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z  udzialem przedstawiciela
Inwestora/Uzytkownika/zarzadey z obslugi instalacji, w szczegélnosci z zakresu bezpiecznej eksploataci.

Po zakonczeniu robdt budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo budowlane

Inwestor powiadomi wiasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego)
Panstwowej Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument elektroniczny.

Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacije o lokalizacji urzadzenia fotowoltaicznego i terminie rozpoczecia jego
uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i prowadzeniem dziatan ratowniczych w
obiektach lub na terenach z urzadzeniami fotowoltaicznymi, w szczegoéinosci:

plan urzadzenia fotowoltaicznego dia ekip ratowniczych,



opis wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do wykorzystania
przez ekipy ratownicze w celu odtaczenia zasilania elektrycznego, np. roztacznika DC,

informacje 0 oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa

Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania. Z
przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw
oSwietleniowych kl. | .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytacznikow réznicowo-pradowych o pradzie
roznicowym 30mA.

Informacja o bezpieczefistwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektromechanicznym,
- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzadzen transportowych,
- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pograzanie uzioméw),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowe;)

- prace w wykopie (uktadanie kabli, uzioméw)

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pvc od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,

- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikow:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,

- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedlug potrzeb,
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Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywa¢ sie tylkko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb zabezpieczajacy przed
przewroceniem, zsunieciem lub rozsunigciem sie stosowanych materiatow. Niedozwolone jest opieranie
skladowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne
przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢
ukfadane zgodnie z instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni, mechaniczny zatadunek i
roztadunek materiatow lub wyrobbw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnoéci kierowca jest obowigzany opusci kabine.

Uwagi koficowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe;
przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatoSciowe izolacji zastosowanych przewodow.
Wykonaé nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczefi
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen,
Budynek zasilany zostanie w wode z istniejacego przylacza wodociagowego poprzez projektowang
instalacje zewnetrzng wodociggowa. Nieczystosci ciekle z budynku odprowadzane beda instalacjg
zewnetrzng kanalizacji sanitamej do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle o

pojemnosci czynnej 9,0 m3
Budynek zasilany pradem istniejagcym kablem napowietrznym.
przy czym nalezy przedstawic:

a) Dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych lub chiodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno - budowlanych oraz

przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Dla projektowanych pomieszczen przyjeto parametry klimatu wewnetrznego na poziomie 16°C i
20°C.

b) Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej

i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiagzanej z tymi urzadzeniami;
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9.

10.

Urzadzenie grzewcze — powietrzna pompa ciepta z grzatkg o mocy 6 kW

Urzadzenia wentylacyine:

- nawietrzak elektryczny o wydajnosciach 90 i 95 m3/h —moc urzadzenia 0,3 kW (tacznie 4 sztuki)
- wentylator wentylacji wywiewnej o wydajnosci od 50 do 160 m3/h — moc urzadzenia 0,1 kW
(tacznie 4 sztuki).

- rekuperator wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej na sali — 0,14 kW

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych calo§é techniczno - uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzer technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem;

Zamontowane w budynku urzadzenia nie majg wplywu na architekture i konstrukcije obiektu. Urzadzenia
te sq waznym elementem w zakresie wyposazenia obiektu oraz jego uZytkowania i stanowig catos¢
techniczno — uzytkowa.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, stosownie do projektu;

Funkcia uzytkowa:

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek kulturalno — o$wiatowy (Swietlica)
Wysokos¢ / liczba kondygnacii/ powierzchnia:

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng, bez podpiwniczenia.

Budynek z wysokoscig maksymalng 5,69 m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy: 122,94 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 102 m?

Lokalizacia :
Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja wymagang klase

odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku .
Sciany i dach budynku projektowanego z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki budowlanej: 4 m od granicy dziatki sasiedniej oraz zgodnie z

nieprzekraczalng linig zabudowy.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich : do zabudowy budynkami zakwalifikowanymi do kategorii

zagrozenia ludzi 17 m, do budynku PM 8 m.
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Parametry pozarowe wystepujgcych substancii painych :

Wyposazenie i zastosowane materialy paine typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcii
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych

pozarowo.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do whasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia kotlowni i gospodarcze funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestos¢

obcigzenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie stosowania materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie

w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagroZenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnaciji i w _poszczegdlinych

pomieszczeniach :

Budynek z salg z mozliwoscig przebywania 20 oséb - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Powierzchnia wewngtrzna strefy pozarowej 102 m2 , przy dopuszczalnej 8000 m2.

Dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej budynku : ,,D”

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j :

Gtowna konstrukcja spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 ;
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Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi

Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpomosci ogniowej E 30, na powierzchni ponad 65%.

Sciany wewnetrzne spelniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odpomosci ogniowej EI 15,

Przekrycie dachu spetia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

° Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi .
. Powierzchnia przekrycia ponizej 1000m2.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odpornosci poZzarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodow PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okreslone jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z

zalgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z

oktadzing zewnetrzna, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zarowno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnagtrz budynku.

Ewentualne elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
spetniajacy wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 za$ izolacja cieplna Scian zewnetrznych winna
by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dia sytemu w taki sposéb, aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a

zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuija .

Droga pozarowa : nie wymagana .

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych :
> do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie wymagane.

> do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagany.



Z jednego hydrantu DN 80 z sieci wodociagowej przeciwpozarowej zlokalizowanego przy drodze
dojazdowej do budynku.

Ewakuacija.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Wyjécia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne zamknigte drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szeroko$ci 0,9m w Swietle
oscieznicy po otwarciu skrzydia drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle
oscieznicy co najmniej 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o szeroko$ci 0,9m.

Pozostate pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania
drzwi dowolny .

Diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, nie przekracza dopuszczalnych 40m .
Ewakuacja prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dopuszczalna dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego, nie przekracza dopuszczalnych 10m oraz 40 m we wielu

kierunkach ewakuacii.

W budynku nie wystepujg hole wejsciowe z funkcjg uzupelniajacg do funkcji budynku, poprzez ktore
prowadzi sie ewakuacje z poziomych lub pionowych drég komunikacii.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, o klasie odpomnosci ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1,2 m z pojedynczym skrzydtem drzwiowym o szeroko$ci co

najmnigj 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na zewnafrz.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyine : wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie oswietlonych naturalnie.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dzialat przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia

podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.
Do migjsc, ktdre szczegdlnie nalezy oswietli¢ zalicza sie:

kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

schody, ktore nalezy oswietlic w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio
oswietlony, oraz spoczniki schodow,

miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczenistwa,
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miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizaciji pozarowej.

W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych w

punktach a...i Miejsca h oraz i muszg mie¢ nateZenie o$wietlenia minimum 5 [x.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napigcia spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagroZenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.

Pomieszczenia nie wymagaia oéwietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W pomieszczeniu sali spotkari, stosowanie tatwo zapalnych przegrod , statych elementow wyposazenia i

wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac na

kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej strefy ZL.III.

Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukciji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

- Hydrant 25 — nie wymagane
- Instalacja odgromowa - wymagane wynikajace z przepiséw odrebnych

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie wymagany
- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - nie wymagane

- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
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a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziafania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w szczegdlnoéci: wentylacyinej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

- Elektroenergetyczne; :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkgji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych .

- Ogrzewczej:

Ogrzewanie stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta z grzatka 0 mocy 6 kW

- Wentylacyinej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepainych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq i
dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny byé wyposaZone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpomoéci ogniowej E | 60.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni painych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé diugosé nie
wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatoéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
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1.

przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowa nieprzekraczajacg 1000 m?,

zakwalifikowang do kategorii ZL.lII, obejmujacg tylko kondygnacje nadziemng pierwszg;

- projektowany budynek przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje si¢ mozliwos¢

jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 0séb na powierzchni ponizej 2000 m?2.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw,

okreslajaca w zalezno$ci od potrzeb:

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii

Bilans urzadzen elektrycznych

- moc zainstalowana budynku: Pi = 20,60 kW

- wsp. jednoczesnosci: kj = 0,5

- moc szczytowa budynku: Ps = 10,30 kW

Bilans urzadzen do ogrzewania budynku i pozyskiwania cieptej wody uzytkowej
- powietrzna pompa ciepta z grzatkg o mocy 6 kW

- zasobnik cieptej wody uzytkowej z grzatka o mocy 2 kW

b) Wlasciwosci cieplne przegrod

12. Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] WSp.L[J\;:V\;VrngIQ'ZOZ’I :g:::igil;
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,16 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/mZK] Wsp.L[J\;V\;vn%ZY}\é']TZOZ :gz::igii;
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak
1Il. Przegrody podiogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/mZK] Wsp.L{J\;V\;vngz\./}\gl'2021 :gz:#igil;
1 Podioga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

69



Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] W/m2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\VX;EZIL(J] ) Wsp. ¢ WT2021 V\\,I\?.I?z%;g spetniony
[W/mz.K] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
a) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji
Catos¢ budynku
Nazwa zrédta Nowe zrodio ogrzewania
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 30 %
S o Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —
Rodzaj nosnika energii system PV
Wspétczynnik Wh 0,00 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qmu,nd 1009,85 kWh/rok
. ; Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe,
Wybrany wariant wytwarzania napedzane elektrycznie
Sprawno$¢ wytwarzania hug 2,60 -

Wybrany wariant regulac;ji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacji hu,e 0,89 -
Wybrany wariant przesytu Zré6dto ciepta w pomieszczeniu
Sprawnosé przesyiu hug 0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hus 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hutwt | 3,04 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 98,60 kWh/rok




Nazwa zrodia

Nowe Zrédlo ogrzewania

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

70 l%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspoiczynnik Wh 3,00 -
Wspoiczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qmu nd 2356,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

2,60 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacji hn,e

0,89 -

Wybrany wariant przesylu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hu g

0,96 | -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji hus

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika htot

2,92 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee,pomH%

27,65 kWh/rok

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe Zrédio cieptej wody

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 70,00 %
Rodzaj nosnika energii Inne

Wspétczynnik Ww 4,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 426,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania hw,g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami




rozprowadzajacymi

Rodzaj przesylu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesyiu hw.d

0.85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos¢ akumulaciji hws 0,85 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt |1,55 -
57,60 kWh/rok

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw2%

Nazwa zrodta

Nowe zrodio cieptej wody

Nr zrédia

2 -

Udziat procentowy

30,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —
system PV

Wspoiczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 182,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania hwg

2,60 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu hw,q

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢é akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwit |1,55 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw 0,00 kWh/rok

b) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i

instalacyjne spefniaja wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w przepisach

techniczno - budowlanych

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / Ar

41,13 kWh/(m2 rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw+Qk L+Eel,pom) / At 24,10

kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp,.L

5914,33 kWh/rok

n



Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chifodzenia 61,18 kWh/(m?-rok)
EP=Qr/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 96,67 m?2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 45,00 KWh/(m 2-rok)
uzytkowej
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2
oswietlenia A EPL 25,00 kWh/(m 2-rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2.
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 70,00 kWh/(m #rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi
61,18 < 70,00 Warunek spetniony
inz. Do projektowania w specjalnosci .
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 o ‘;”.L
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83 =TT
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci _
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlangj Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97 :
mgr inZ. Do projektowania bez ograniczen o
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021 7
Wisniewski KUP/0152/PWQOS/13 j
mgr inz. Do projektowania bez ograniczeri
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021 /%/
Ryl KUP/0105/PBS/19 L
Proiektant mgr inz. Do projektowania bez ograniczen /
) Maciej w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna 156.12.2021
Partyka KUP/0126/PBE/19
inZ. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Aleksander w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna 15.12.2021
Michalski KI-1-734297/98 \
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zasilanie z sieci . 32x3.0
wodociqgowe]

wiejskiej

istniejgcym

przylgczem

Lp. |Nazwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Saclo Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepetn. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terckota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67

- POWIETRZNA-POMPA CIEPLA - -

LEGENDA:
PRZEWOD WODY ZIMNEJ — RURA TWORZYWOWA PE-Xb
PRZEWOD WODY CIEPLEJ — RURA TWORZYWOWA PE-Xb

PRZEWOD WODY CYRKULACYINEJ — RURA TWORZYWOWA PE-Xb

ZBIORNIK BUFOROWY 80 LITROW
ZASOBNIK CIEPKES WODY UZYTKOWEJ O POJ. 200 LITROW — PIONOWY

ZESTAW WODOMIERZOWY

INSTALACJA WODOCIAGOWA

SKALA

Uzgodniono pod wzgledem wymagan hiaienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezed /z.zastizedaniami/

..-----..---cna--‘-'-....-)u-—?l'._-ﬂ'n' ........................
LP. uzgodnienia........ . z-'

selrigteel,
MErinz, Anna Oller-Kuklay
rzeczo_zrjav-. 8. senitarnohizienicznych
upr. nr 52-BO. 00 w zakresie budownictwa
i 0gdnego bez stuzby zdrowia
89-501 Tuchola, ul, Cesielniana
tel 303 4707164

1:100

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU

KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALK! NR 243 OBREB LASK!, GMINA SLIWICE

I nwesTor GMINA SLIWICE pRRIS:
2 UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 S-01
- § ADRES 89-530 SLIWICE DATA
=2 - 15.12.2021
53¢ TYTUL BUDYNEK KULTURALNO — OSWIATOWY (SWIETLICA) | SKALA
% = | RYSUNKU INSTALACJA WODOCIAGOWA /\
g = 1100
% B | PROJEKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
=< =
& 5 < | SPECJALNOSC INSTALACYINA
2 m £ [NR UPR. BUD. KUP/0152/PWOS/13
(=
X' o |SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOSLAW RYL
[Ts]
]
& | SPECJALNOSC INSTALACYJINA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19




podziewowy zawdr
napowietrzajqey
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A LEGENDA:

odprowadzenie Sciekéw do bezodpiywowego zbiornika na nieczystosci ciekfe

Lp. [Nazwg pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 |Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepetn. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Porn. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67

00,1 1PVC
RW

9 110

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA

1:100

Uzgodniono pod wzglgdem wymagaft higienicznych

i zdrowolnych bez zastrzesef fe-zastrzedaniami/

........................
.................................
..............

PION KANALIZACJI SANITARNEJ @ 110, ZAKONCZONY RURA WYWIEWNA

PRZEWOD KANALIZACJ SANITARNEJ PVC

....................................

(z B2

rzeczo Ln::x eag

bez stuzby zdrowia

mgr inz. ~\nna OHer I\u}\lrlu

UMWCIW%

849-501 Tmhnh ul, Cevlelnldndh/]
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ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NR RYS.

~ INWESTOR GMINA SLIWICE

gl DRES UL KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 $-02
< 8 A 89-530 SLIWICE DATA
g s 15.12.2021
= TYTUL BUDYNEK KULTURALNO - OSWIATOWY (SWIETLICA) |SKA

N RYSUNKU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
=5 1:100
g =
@ | PROJEKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI

3D
% < | SPECJALNOSC INSTALACYJINA
D = |NR UPR. BUD. KUP/0152/PWOS/13
I 2
X g |SPRAWDZAJACY mqr inz. RADOSEAW RYL

s}

|

& | SPECJALNOSC INSTALACYJNA

NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19 L




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp. [Nazwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakoto 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepein. Terakota 375
0.6 |Pom. techniczne Terakota - 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 [Magazyn Terakota - 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67

BRI

LEGENDA:

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA POMPY CIEPLA

ZBIORNIK' BUFOROWY

ROZDZIELACZ 12 OBWODOWY Z UKLADEM POMPOWYM

PRZEWODY FREONOWE W 1ZOLACJ!

- PRZEWODY ZASILAJACE | POWROTNE DO ZASILACZA-

PRZEWOD OGRZEWANIA PODEOGOWEGO 16x2,0 co 10 cm

SKALA

Uzgodniono pod wzglgdem wymagan higienicznych

1:100

i zdrowotnych bez zastrzezed /zzastrzetaniami/
et 205, 204 Zeh
LP. uzgodnienia....... [ %7,
mgrinz. Anna Oller-Kuklau
Izeczaznaiwea cs. sanitamchizienicznych
upr. ar 54-B0: 00w zzkresie budownictwa
o = 0g8Ineg0 bez stuiby zdrowia '
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Lp. |Nozwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrofap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepetn. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67

Wyrzutnia $cienna ¢250

165m3/h 165m3/h 170m3/h
N ww ~ N ww N ww 7
W r ez o 2150 b
/N /N s 1N
9200
EKUPERATOR
500m3/h
4200
N/ N/ N |7
$125 $150
3 e B,
VAN VAN VLN
165m3/h 165m3/h 170m3/h

$200

9200

L)z ksztattkq kolanowq
3,10m n.p.t.

Czerpnia scienna $250

z ksztattkg kolanowq
3,10m n.p.t.

WENTYLACJA

SKALA

szgodmono pod wizgledem Wymagan hiaienicznych
I zdrowotnych bez 2astrzeder] MV

opea z-{z{
..... ARLLLLT TTTY

1:100

mar iz, Anna Oller-Kuklay

rzeézo_zps.v.v'ca ds. s2nitarnohiz
upr. nr 3'»,‘,-180/00 W zakresic
ey w o OSCINEZO Bez stiyzhy 2dvmuy
-, D2CINE0 ber styzhy zdrmn
89301 Tuchola, u], Con s
tel 505470764

sienicznych
budownictva

gielniang 4s
16 4

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE. BUDYNKU

KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE

. NR RYS
~ INWESTOR GMINA SLIWICE
i UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 S-04
< S ADRES 89-530 SLIWICE DATA
£ 2% 15.12.2021
8329 TYTUL BUDYNEK KULTURALNO — OSWIATOWY (SWIETLICA) | SKALA
S - 3| RYSUNKU WENTYLACJA ‘
B& ¢ 1:100
ggs
S ® T, | PROJEKTANT mar inz. DANIEL WISNIEWSKI
= o
€ 5 <[ SPECJALNOSC INSTALACYINA
2 ™ 2 |NR UPR. BUD. KUP/0152/PW0S/13 >
= L7
X o | SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOSLAW RYL
[T
|
& | SPECJALNOSC INSTALACYJNA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19




0BUDOWA STUDNI DO PRZEBUDOWY |

|

PROFI

ZASILANIE 7 SIECH WODOCIAGOWEJE

RZEDNA TERENU PROJ.

I
|
|

RZEDNA DNA WYKOPU

SREDNICA, MATERIAL

ODLEG0SCI /DrUGOSCI

/AGKEBIENIE DNA PRZEWODU

S S

2 R

| PE 32 g

o:.

S 7,80 ﬁ"i

STUDNIA WODOMIERZOWA 5

ISTNIEJACA

/EWNETK/NES INSTALACJL WODOCIAGOWEJ

SKALA

1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K—BUD 78iGNIEW KLINICKI
89-500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22/32

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGC (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE

15.12.2021

NR RYS.
S-05
DATA

SKALA
1:10

INWESTOR GMINA SLIWICE
UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30
ADRES 89-530 SLWICE
TYTUL
RYSUNKU PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PROJEKTANT magr inz. DANJEL WISNIEWSK!
| SPECJALNOSC INSTALACYJINA
NR UPR. BUD. KUP/0152/PW0S/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOSLAW RYL
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19

81



kominek wentylacyjny fi 110

JEWNETRZNES INSTALACIE KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA

I

88,65 90,05

PCV | 1,40

22,06 |

RZEDNA TERENU ST 88
RZEDNA DNA WKOPU e
ZAGLEBIENIE DNA KANALU, 7o 38
SREDNICA, MATERIAL _5
ODLEGLOSCI /DEUGOSCI =
_ Zb

2

1,28 121,44 QQOS‘

26,90 budynek

oo

1:100

INWESTOR
ADRES

TYTUL
RYSUNKU

PROJEKTANT

GMINA SLIWICE

UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30

89-530 SLWICE

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJ!

KANALIZACJI SANITARNEJ

mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K—BUD 7BIGNIEW KLINICKI
89-500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22/32

SPECJALNOSC
NR UPR. BUD.

INSTALACYJNA
KUP/0152/PW0S/ 13

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGQ (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE

NR RYS
S—06 |
DATA
15.12.2021
SKALA
1:100

/

SPRAWDZAJACY

| SPECJALNOSE
NR UPR. BUD.

mgr inz. RADOSLAW RYL

INSTALACYJNA
KUP/0105/PBS/19




BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE |
SKALA 1:50 |

Acoa

<
X

=

138

AR )

)
20 50
1
O
B2 I 2 A A ‘5’/’,5227‘(:
Z
72 F7
i v,
/ ;
7 7
Z Z
Lo % 1]
o] % 0 @]
10 280 "] 20
AU .
Z
O Z
7
~— 2
Z % L, 7 s L
¥ — '
(&)
s 1 [ F
P -
; s ,,
%% e
A %
” ’,
Z %
7 Z
LO 2 L0
7 <@ 7 c@]
10 220 £ 40 X
% %
Z
7 . %
e ! .
SR R S 4
) 240 L
[

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE
« INWESTOR GMINA SLIWICE NR RYS.
2 UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 1 S-07
=z ADRES 89-530 SLIWICE | DATA
23 1 15.12.2021
832 TYTUL BEZODPLYWOWY ZBIORNIK lskalr
N NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
% § % RYSUNKU A0
o
; § f PROJEKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
= )
§% = | SPECJALNOSC INSTALACYJNA
§m Z | NR UPR. BUD. KUP/0152/PW0S/13
(=
X o | SPRAWDZAJACY mgr inz. RADOSLAW RYL
w0
!
& | SPECJALNOSE INSTALACYUNA
NR UPR. BUD. KUP/0105/PBS/19

&Y



mefalicanle zocisldem ! I

srubowym 2 zwodem l I :

gmmm ~ uziemienie instalac ' ,

- - ; | E_‘ .

— ————?— — ‘i——-— —iE_—_—_ = _Ef
- i — : |

[ i I

l i ®

| i i

Pryty uziomows polqczyt I uziomowe : :
melalicznie zaciskiem | iczn i |
srubowym 2z plaskownikiem | srubowym 2 ploskownikiem i $
przyspawanym do shup | prayspawanym do shupa : |
l i i

| i |

| 1 |

| i i

| i i

| Prety uziomows polaczye j |

| metalicznie zociskiem j :

' ﬂw’" 4 p'mmma" { i

| prayspawanym do i ®

1 1

| i |

1 i |

‘.' ——  rppenppeny 1

e —— — R — v‘_.____‘t-ﬂi

ZK

V12 I Il
SISV,

UZIOM PIONOWY - PRETY
UZIOMOWE MIEDZIOWANE

grubowym 2 plaskowniiiem i i srubowym z plaskownikiem
preyspawarym do shupa ; ; przyspavonym do stupa
| |
(3
LEGENDA:
ZK .
I:I STUDZIENKA PROBIERCZA AH 30030
ZE ZLACZEM KONTROLNYM AH 03051
— ———  PROJEKTOWANY SZTUCZNY UZIOM
FUNDAMENTOWY BEDNARKA Fe30x4
m e

POLACZENIA SPRAWANE

M PELEKTRO

BIURO PROJEKTOWE

2

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ 7 INFRASTRUKTURA
TECHNICINA W MIEJSCOWOSCI LASKI

MP Elektro Maciegj Partyka INWESTOR: LOKALIZACSA: stadium

ul. Hoffmana 10a/2 GMINA SLWICE dziatka nr 243, obreb PT

Grédek ul. Ks. dr St. Laski {0004}, gmina |tranza

86-140 Drzycim Sychowskiego 30 Sliwce ELEKTR.

NIP:876241361 89-530 Sliwice i

tel: 606-117-323

FUNKCJA IMIE E NAZWISKO NR UPRAWNIEN POD’IS DATA
mgrinz.

PROJEKTANT Macie] Parlyka KUP/0126/PBE/19 w 15.12.2021r.
inz. : = |
SPRAWDZAJACY Aloksander Michaiski KI-1-7342-97/98
RZUT FUNDAMENTU - UZIEMIENIA skele 4 g /1

RY



@ — Proj.
=2 — Proj.

—3= — Proj.
El — Proj.

@ — Proj.
~ Proj.

W WC DLA

MEPELHOSPRAMNCH —— 7

SYSTEM DRZ/ZOGONY

Istniejqce przytqcze AsXSn3x16mm2

napowietrznych

miony (oddzielne opracowanie) — kierunek proj.
iami przewoddw

] —__I e — | ”““ T : 3 = - £ 4

=7 =/ 1h i
~ R ! T r
okap 20mf /T
,30m 3 ‘_u;hnjcr clebirfcz

’ ?

_ i3 ot
51| REP7E
20 re R/ Re/1 RG/1

o A ke
/Xtﬂg R \\\

oprawa LED np. Elprotech Estar 2000im f200 d90 4000K (20.4 W)
oprawa LED np. Elprotech InLED 2200im 4000K (15.0 W)

oprawa LED np. Elprotech InLED 4000im 4000K (25.0 W)

oprawa LED np. Elprotech Passo LED 36W 3600im 4000K (36.0 W)
oprawa LED np. Elprotech VINT 3000 3000K IP54 (26.0 W)
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ENYO 6344
Wylqcznik podwéjny 16A P20 P/T

Wylqcznik podwbjny 16A P44 P/T
Wylqcznik pojedynczy 16A IP20 P/T
Wylqcznik schodowy 16A 1P20 P/T
Wylqcznik pojedynczy 16A P44 P/T

Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na stale
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do zasilania odbiornika inst. na state

Glowna szyna wyrbwnawcza

Miejscowa szyna wyrbwnawcza
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Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T
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Instalacja PV 6,30 kW

Przewody DC pod napigciem (do proj. PEFS-EL40H-10 SMPPT PROJOY) w trasie kablowej ognioodpornej

Przewody DC pod napieciem - po wylaczeniu napiecia rozlacznikiem po stronie
DC musi nastapié obnizenie napiecia przez cptymalizatory
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Wyijécie z bezpotenciatowage przekaznika do podiaczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centraiki przyzywowej, itp...
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FIM1200 przykiad ustawienia zworek: . .
1 - Buzzer ON (buczek wiaczony) Friotka oz B
J3 - ON (LED wdgczony, buczek wigcza sie na 1s co 15s) - _1]
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Dodatkowe przyciski wezwania {gczy¢ rdwnclege, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowad na koncu petli

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (=)
Rozdzielnia

Okablowanie
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WEZWANIE

KASOWANIE

WEZWANIE

n . SORMIERA

TOALETA

Legenda

FEH2001 - Sygnalizator

CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W

\_@® FAP3002 - Wylgcznik pociggowy

FAP2001 - Przycisk z lampka

FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem

MPELEKTRO

BIURO PROJEKTOWE

2

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ 7 INFRASTRUKTURA
TECHNICINA W MIEJSCOWOSCI LASKI

MP Elekiro Maciej Partyka INWESTOR: LOKALIZACIA: stadium
ul. Hoffrmana 10a/2 GMINA SLUWICE dziatka nr 243, obreb PT
Grédek ul. Ks. dr St. Laski  [0004}, gmina  |eranza
86-140 Drzycim Sychowskiego 30 Sliwee | ELEKTR. |
NIP:876241361 89-530 Sliwice i
tel: 404-117-323 |
FUNKC JA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PO 1S DATA
mgrinz.
PROJEKTANT Maciej Parlyka KUP/0126/PBE/19 15.12.2021r.
inZ. it 5
SPRAWDZAJACY | U\ o Michalski KHI-7342-97/98 ¥
skala
SCHEMAT INSTALACJ! PRZYZYWOWEJ . . E/6

89



SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ

SZAFKA MULTIMEDIALNA
MSF RP 2x12 P30

Zevinetrzny zarya_\kolnlen.q ;_arys otworu w sclenie k/g
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Router Wifi typ wg. inwesotra
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Switch 18 portowy kat. 6
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Proj. gniazdo komputerowe RJ—45 podwéjne kat. 6
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””I””l”””“ ”””“” 1Gb Proj. Gigabitowy media konwerter Ethernet—swiotlowdd

2012-00
MSF RP 2/28 |Multimediaina

Proj. skretka 2xUTP kat. 6
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Swicttowsd wielomodowy zgodny ze standardem dostawcy sygnaiu
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SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B

UHF Dipol 44/21--88 Tri Digit

Zwrotnica antenowa DCO15L
VHFI/l14+-FM=VHFill-UHF Terra
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Wzmachiacz SA-51 kiasa A Terra
do multiswitchy 5—wejéciowych
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' I ] ’ l Przew6d koncentryczny 75 Om TRISET—113
, Eca kiasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
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Odgateznik satelitarny SD-515
do muttiswitchy
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Proj. szafa RTV na PARTERZE
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Multiswitch MS—553 Terra S5--wejéciowy
4—wyjsciowy przelotowy

Proj. szafa RTV na parterze

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRIETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU
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SCHEMAT POLACZEN

INSTALACJA ,
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1 - zlgcze elekiryczne, 2 - instalacja kanalizacyjna, 3 - instalacja wodociggowa, 4 -
instalacja centrainego ogrzewania, 5 - instalacja gazowa, 6 ~ wstawka izolacyjna, 7 - cze$é
przewodzqca obca, 8 -wanna, 9 - listwa zaciskowa do przylqczenia przewodéw
wyréwnawczych miejscowych, 10 - uziom urzqdzenia piorunochronnego, 11 - przewéd
odprowadzajgey urzgdzenia piorunochronnego, GSW - gléwna szyna wyréwnawcza, PB ~
przewody wyréwnawcze,

WLI - wewnethzna linia zasilajgca

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ 7 INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI LASKI
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Proty uziomowe polqczy
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« — Zaciski proste, krzyzowe lub przelotowe

UWAGA I

Przewody DC prowadzi¢ w ognioodpornych korytach kablowych

Instalacja falownika

parter
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