Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszez. ] Razem
KOSZTORYS:
7 Roboly budowlane
1.7 Roboly rozbiorkowe
1|KNR 4-04 102-| Rozebranie murdw z cegly powyzej terenu - mury i sfupy w m3
a1 2 budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapienneyj - zejscie do piwnicy
025*2*1,6 m3 0,75
RAZEM 0,75
2KNR 4-01 354-| Wykucie z muru oscieznic lub krat okiennych luxferow o m2
a1 8 powierzchni ponad 2 m2
1L,1*21%4+1,1%1,1+1,3%1,94*2 m2 15,49
RAZEM 15,49
3 KNR 4-01 354- Wykucie z muru oscieznic drzwiowych ponad 2 m2 m2
di.1 70
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
4| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wieZb dachowych - deskowanie dachu na| mZ2
a1l 0403-02 styk
163*05*2+4*3 m2 28,30
RAZEM 28,30
5 KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji wieZb dachowych - ofacenie dachu m2
a1l 0403-03
4*3+16,35*4,51 + 16,35 * 7,99 m2 216,38
RAZEM 216,35
6| KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych| m2
di1.1 0508-05 falistych nie nadajacych sie do uzytku
16,35 * 4,51 + 16,35 * 7,99 m2 204,38
RAZEM 204,35
7/l KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych| m
di1.1 0508-06 - ggsiory nie nadajgce sie do uzytku
16,35 m 16,35
RAZEM 16,35
8 KNR4-04 | utylizacja plyt azbestowo cementowych na skiadowisko t
di.1 1107-01
analogia
0,015 *poz.6 t 3,07
RAZEM 3,07
9 KNR4-04 | Rozebranie reczne kominow m3
di.1 0109-04
5%09*04 m3 1,80
RAZEM 1,80
100 KNR 4-04 | Demontaz rynien i rur spustowych i daszku przed wejsciami szt
a1l 0703-09
analogia
7 szt 1,00
RAZEM 1,00
111 KNR 4-04 | Rozebranie schodow wejsciowych od frontu i od tytu m3
a1 0302-01
1°0,7*1,5+1,6*25*08 m3 4,25
RAZEM 4,25
12KNR 4-01 108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
a1 77 samowyfadowczymi na odl.4 km
14 m3 14,00
RAZEM 14,00
131 KNR 4-04 Transport gruzu | materiatow rozbiorkowych z terenu rozbiorki m3
d.1.1 1101-01 przy recznym zatadowaniu i wyfadowaniu ciggnikiem kofowym z
analogia przyczepa na odlegtosc do 8 km wraz z utylizacfa
14 m3 14,00
RAZEM 14,00
14 KNR 4-04 | Demontaz i montaz na scianie szczytowej agregatu klimatyzacji | szt.
di1.1 0705-04
analogia
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty murowe
151 KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach na m3
di12 0304-04 zaprawie cementowef cegfami
170,6*025 m3 0,15
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RAZEM 0,15
716 KNR 19-01 | Kominy wolnostojace z cegty klinkierowej budowlanef m3
dil2 0332-01 wieloprzewodowe 1/2 x 1/2
04*5 m3 2,00
RAZEM 2,00
11KNR 4-01 322 Obsadzenie w Scianach drzwiczek wyczystkowych 5 szt
d. 1.2 2
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.3 Ocieplenie elewacji
181 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt
di13 0308-05
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
19 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
di13 2611-03 lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
16,35 76,84 + 16,35 5,05+ 80 *2+ 3 *3*3+ 1,2*8- (1 *2* | m2 357,96
7+1+4+13*2%1,94+1%1,57%6)
RAZEM 357,96
200 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
di13 2617-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.19 m2 357,96
RAZEM 357,96
21 KNR 0-23 | Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi 18cm - system| mZ2
d13 2614-02 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.19-0,84 * (16,35 *2 + 10,755 *2 + 6) m2 307,38
RAZEM 307,38
22 KNR 0-23 | Docieplenie osciezZy o szer. 30 cm z cegty plytami m2
dil13 2614-08 styropianowymi - system STOPTER - przy uzZyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchef mieszanki
03*(1,3%2+2*20+1*20) m2 18,78
RAZEM 18,78
23] KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow pfytami styropianowymi - system m
di13 2614-10 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podfoZa i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnef z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
1,3%2+2*20+1*20 m 62,60
RAZEM 62,60
24 KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow plytami z wefny minerainej przy m
dil3 2615-11 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podfoZa i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnef z gotowej
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokofowej
16,352+ 10,7 *2-6 m 48,10
RAZEM 48,10
25 KNR AT-42 | Gzyms elewacyjny styropianowy okien i drzwi ozdobne o m
di13 0116-04 szerokosci 14 cm na kleju epoksydowym
analogia
1,3*2+2*20+1*20 m 62,60
RAZEM 62,60
261 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-Zywiczne wykonywane recznie - m2
di1.3 0125-01 warstwa posrednia
084 *(16,35*2+6+10,75-6) m2 36,50
RAZEM 36,50
271 KNR 0-33 Tynki mozaikowy tynk Zywiczny wykonywane recznie m2
di13 0125-05
analogia
poz.26 m2 36,50
RAZEM 36,50
28 KNR2-01 | Reczne wykopy ciggfe lub jamiste ze skarpami o gf. do 1 m ze m3
di13 0370-01 zloZeniem urobku na odkfad (kat. gruntu /-1[)
(16,35*2+10,75*2+6)*0,4 %06 m3 14,45
RAZEM 14,45
29 KSNR 6 0801-| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d1.3 o1
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8*03 m2 2,40
RAZEM 2,40
300 KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w m3
d.1.3] 0320-0101 | gruntach kat. I-ll; glebokosc do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m
poz.28 m3 14,45
RAZEM 14,45
31 KNR AT-31 | Przykilejanie plyt XPS 100 o gr. 12 cm na scianach - cokof m2
di13 0101-05
1,35%(16,35 *2 + 10,755 *2 + 6) m2 81,28,
RAZEM 81,25
320 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej z m2
di13 0207-02 gruntowaniem powierzchni
057%(16,355*2+ 10,75 *2 +6) m2 30,11
RAZEM 30,11
331 KNNR-W 3 | [zolacje pionowe Scian i faw fundamentowych powfokowe m2
d.1.3 0206-05 wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopow w
gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfalfowych
poz.32 m2 30,71
RAZEM 30,11
34| KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d 1.3 1604-01
poz.21 m2 307,38
RAZEM 307,38
35 KNR2-02 | Licowanie ptytkami kilinkierowymi 25x12 cm - parapety m2
di13 09271-01 zewnetrzne
021*(1+1*5+71*9+1,3*2+0,1*17) m2 4,05
RAZEM 4,05
36| TZKNBK XXII | Wykonanie szyldu z liter naktadanymi na elewacje o wielkosci szt.
d1.3 1002-01 minimum 20cm napis " SWIETLICA WIEJSKA W BRZEZNIE"
analogia
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Moniaz stolarki okiennej i drzwiowej
371 KNRO-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
di14 0929-08 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV 2 komorowe
analogia
1+1,1*2%4+13*2*2 m2 15,00
RAZEM 15,00
38 KNR 2-17 156- Nawiewniki w ramie okna -montaz w oknach -ANALOGIA szt
d. 1.4 7
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
39 KNRO-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z| m2
di14 0929-12 PCV
analogia
2+2+1,2%163 m2 5,96
RAZEM 5,96
1.5 Remont pokrycie dachu
400 KNR 19-01 | Prostowanie wieZby dachowej prostej m2
a1 0413-02
16,35 *4,51 + 16,35 * 7,99 + 3 * 4 m2 216,38
RAZEM 216,35
41| KNR 19-01 | WieZby dachowe o rzucie kwadratu, kofa lub wieloboku m
d1b 0413-05 -wzmocnienie krokwi dwustronnie
poz.40 m 216,38
RAZEM 216,35
421 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na m2
d15 0509-02 zakiad wraz z utylizacja papy
374 m2 12,00
RAZEM 12,00
45 KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, m2
d15 0535-08 kotnierzy, gzymsow ilp. z blachy nie nadajacej sie do uZytku
04*4+1635*2*03 m2 11,41
RAZEM 11,41
44\ KNR 2-02 408 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o m3
d. 1.5 5 dtponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm?2 -
przedfuzenie okapow o 50cm
008*0,15*19*2+5 m3 5,46]
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RAZEM 5,46
451 KNR 19-01 | Struganie drewna miekkiego - powierzchnia pfaska 0,50 m2 w m2
d. 1.5 440-4 Jednym migjscu
008*0,15*2*19*2+5 m2 5,91,
RAZEM 5,91
46| KNR 2-02 4104 Deskowanie pofaci dachowych-okap deski boazeryjne m2
d. 1.5 7
05*17*2+037%452*2+8*03*2+3%03*2+4,7*0,6 m2 29,13
RAZEM 29,13
471KNR 2-02 541 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.1.5 2 rozwinieciu ponad 25 cm
04+18 *025*3 m2 1,65
RAZEM 1,65
48] KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
di1s 010301
3%4,7+17*8+ 17 %4,52 m2 226,94
RAZEM 226,94
49 NNRNKB 202| (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz pasow m
d.1.b 0539-02 nadrynnowych - okapow
53+ 1772 m 39,30
RAZEM 39,30
500 NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekanag - montaz osfon m
d1.5 0539-03 bocznych - wiatrownic
85*2+5*2+35%2 m 34,00
RAZEM 34,00
57 NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - moniaz barier m
d15 0539-04 sniegowych
17 m 17,00
RAZEM 17,00
520 NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz gasiorow m
di1.b 0539-01
177 m 17,00
RAZEM 17,00
53| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blachodachowka powlekana modutowa | m2
d15 0535-01 kolor ceglasty na fatach
17*5+17*85+53*35 m2 248,05
RAZEM 248,05
54 NNRNKB 202 | (z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z m
d15 05718-03 cynku pofokraglych o sr. 12 cm
17*2+53 m 39,30
RAZEM 39,30
55| NNRNKB 202| (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
a5 0519-02 ocynkowanej okragfych o sr. 10 cm
68*2+5*2 m 23,60
RAZEM 23,64
56| KNKRB?Z2 | Ofacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie fat 16 | m2
d. 1.5 0405-03 do 24 cm polac]
i
poz.53 m2 248,05
polac]
i
RAZEM 248,05
571 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow m2
d.1.5 0628-04 metodg smarowania preparatami olejowymi
poz.45 + poz.46 m2 35,04
RAZEM 35,04
1.6 Roboly wykoriczeniowe
581 KNR AT-12 | Okfadziny poddasza na pojedynczej konstrukcji nosnef 60CD m2
d.1.6 0203-01 mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu,
analogia odpornosc ogniowa F 0,5/E1 30 wefna 25 cm - bez montazu plyt
gipsowo-kartonowych
155*4,5+155*8 m2 193,75
RAZEM 193,75
59 KNNR 2 1403-| Malowanie schodow na strych m2
d. 1.6 02
1,6*3 m2 4,50
RAZEM 4,50
1.7 Zagospodarowanie terenu
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600 KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z kostek betonowych wraz z podbudowa | m2
a1/ 01071-03
analogia
8*03 m2 2,40
RAZEM 2,40
61| KNR2-31- | Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci chodnika w m2
d.1.71 0107-0500 | gruncie kat.I-ll gtebok. 15 cm
710,75 %14+ 10,7506+ 7,706 + 123 * 1,4 m2 43,34
RAZEM 43,34,
62 KNR 2-01- | Robotly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfosc do m3
d 1./ 0307-0100 | 10m (kat.gr./-l])
poz.61 70,30 m3 13,0020
RAZEM 13,0020
63 KNR2-31- | Rowkipod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat./-I/ m
d1.7] 0401-0100
10,7*2+12+77 m 41,10
RAZEM 41,10
64| KNR 2-31- | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowef| m
d.1.71 0407-0500 | z wyp.spoin zaprawa cem.
poz.63+3 %14 m 45,30
RAZEM 45,30
65 KNR 2-31- | Reczne profilowanie i zageszenie podfoZza pod warstwy m2
d.1.7] 07103-0100 | konstrukcujne nawierzchni w gr.kat./-I/
poz.61 m2 43,34
RAZEM 43,34
66| KNR2-31 | Podbudowa befonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po m2
di1.7 0109-03 zageszczeniu 12 cm
poz.61 m2 43,34
RAZEM 43,34
671 KNR 0-11- | Chodnik z kostki betonowej grubosci 60 mm (kostka pfukana ) m2
d.1.7] 0321-07100 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - (kolor grafitowy z opaska 2 rzedow kostek biafa )
utwardzenia przed swietlica, chodnik 1,4m do tylnego wejscia i
opaska wokdf budynku 0,6m oraz wykonie schodow do piwnicy
poz.61+2*14 m2 46, 14,
RAZEM 46, 14,
681 KNR 4-01- | Wyrdwnanie terenu po utwardzeniu, z grubsza,ze scieciem m2
d1.7] 0107-0500 | wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. I-1/
16+9 m2 25,00
RAZEM 25,00
69 KNR2-21 | licowanie schodow z plyt kamiennych granitowych grafitowych gr| m2
di1./ 0605-03 5cm z podstopniami
analogia
5%2+0,18*2764+0,18*2%5 m2 14,10
RAZEM 14,10
70 5 Betonowe schody skarpowe wejscie frontowe wejscie tyine i m3
d.1.7 wejscie do piwnicy
5*085*3 m3 12,75
RAZEM 12,75
1.8 wyposazenhie
71l  KNR 7-08 Tablica informacyjna (Gablota Wolino Stojaca z ozdobna korong | szt.
di1.8 0807-01 z napisem "SOtECTWO BRZEZNO'", Malowana wykonane z
analogia aluminium lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL
7016, Wypetnienie tyfu- blacha magnetyczna powlekana.
Skrzydfo drzwiowe otwierane na boki. Odporna na warunki
atmosferyczne, wyposazona w uszczelki i otwory wentylacyjne
zapobiegajgce osadzaniu sie pary wodnej na szybie. wielkosci
pola ekspozycji: 1200 x 800)
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Roboty rozbiórkowe 
	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - zejście do piwnicy
	0,25 * 2 * 1,5

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic lub krat okiennych luxferów o powierzchni ponad 2 m2
	1,1 * 2,1 * 4 + 1,1 * 1,1 + 1,3 * 1,94 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych ponad 2 m2
	6

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
	16,3 * 0,5 * 2 + 4 * 3

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu
	4 * 3 + 16,35 * 4,51 + 16,35 * 7,99

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku
	16,35 * 4,51 + 16,35 * 7,99

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku
	16,35

	Pozycja: utylizacja płyt azbestowo cementowych na składowisko
	0,015 * poz.6

	Pozycja: Rozebranie ręczne kominów
	5 * 0,9 * 0,4

	Pozycja: Demontaż rynien i rur spustowych i daszku przed wejściami
	1

	Pozycja: Rozebranie schodów wejściowych od frontu i od tyłu
	1 * 0,7 * 1,5 + 1,6 * 2,5 * 0,8

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.4 km
	14

	Pozycja: Transport gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 8 km wraz z utylizacją
	14

	Pozycja: Demontaż i montaż na ścianie szczytowej agregatu klimatyzacji
	1


	Dział:Roboty murowe
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami
	1 * 0,6 * 0,25

	Pozycja: Kominy wolnostojące z cegły klinkierowej budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x 1/2
	0,4 * 5

	Pozycja: Obsadzenie w ścianach drzwiczek wyczystkowych 5
	6


	Dział:Ocieplenie elewacji
	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
	14

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	16,35 * 6,84 + 16,35 * 5,05 + 80 * 2 + 3 * 3 * 3 + 1,2 * 8 - (1 * 2 * 7 + 1 + 4 + 1,3 * 2 * 1,94 + 1 * 1,5 * 6)

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.19

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 18cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	poz.19 - 0,84 * (16,35 * 2 + 10,755 * 2 + 6)

	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	0,3 * (1,3 * 2 + 2 * 20 + 1 * 20)

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	1,3 * 2 + 2 * 20 + 1 * 20

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	16,35 * 2 + 10,7 * 2 - 6

	Pozycja: Gzyms elewacyjny styropianowy okien i drzwi  ozdobne o szerokości 14 cm na kleju epoksydowym
	1,3 * 2 + 2 * 20 + 1 * 20

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
	0,84 * (16,35 * 2 + 6 + 10,75 - 6)

	Pozycja: Tynki mozaikowy tynk żywiczny wykonywane ręcznie
	poz.26

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o  gł. do 1 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
	(16,35 * 2 + 10,75 * 2 + 6) * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie
	8 * 0,3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	poz.28

	Pozycja: Przyklejanie płyt XPS 100 o gr. 12 cm na ścianach - cokół
	1,35 * (16,35 * 2 + 10,755 * 2 + 6)

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	0,5 * (16,355 * 2 + 10,75 * 2 + 6)

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych
	poz.32

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	poz.21

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm - parapety zewnętrzne
	0,21 * (1 + 1 * 5 + 1 * 9 + 1,3 * 2 + 0,1 * 17)

	Pozycja: Wykonanie szyldu z liter nakładanymi na elewacje o wielkości minimum 20cm napis :" ŚWIETLICA WIEJSKA W BRZEŹNIE"
	1


	Dział:Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV  2 komorowe
	1 + 1,1 * 2 * 4 + 1,3 * 2 * 2

	Pozycja: Nawiewniki w ramie okna -montaż w oknach -ANALOGIA
	7

	Pozycja: Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV
	2 + 2 + 1,2 * 1,63


	Dział:Remont pokrycie dachu
	Pozycja: Prostowanie więźby dachowej prostej
	16,35 * 4,51 + 16,35 * 7,99 + 3 * 4

	Pozycja: Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku -wzmocnienie krokwi dwustronnie
	poz.40

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład wraz z utylizacją papy
	3 * 4

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	0,4 * 4 + 16,35 * 2 * 0,3

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - przedłużenie okapów o 50cm
	0,08 * 0,15 * 19 * 2 + 5

	Pozycja: Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska 0,50 m2 w jednym miejscu
	0,08 * 0,15 * 2 * 19 * 2 + 5

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych-okap deski boazeryjne
	0,5 * 17 * 2 + 0,3 * 4,52 * 2 + 8 * 0,3 * 2 + 3 * 0,3 * 2 + 4,7 * 0,6

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	(0,4 + 1,8) * 0,25 * 3

	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej na krokwiach
	3 * 4,7 + 17 * 8 + 17 * 4,52

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów
	5,3 + 17 * 2

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic
	8,5 * 2 + 5 * 2 + 3,5 * 2

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych
	17

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów
	17

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną modułową kolor ceglasty  na łatach
	17 * 5 + 17 * 8,5 + 5,3 * 3,5

	Pozycja: (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 12 cm
	17 * 2 + 5,3

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm
	6,8 * 2 + 5 * 2

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm
	poz.53

	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi
	poz.45 + poz.46


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Okładziny poddasza na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 wełna 25 cm - bez montażu płyt gipsowo-kartonowych
	15,5 * 4,5 + 15,5 * 8

	Pozycja: Malowanie schodów na strych
	1,5 * 3


	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Pozycja: Zerwanie nawierzchni z kostek betonowych wraz z podbudową
	8 * 0,3

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-II głebok. 15 cm
	10,75 * 1,4 + 10,75 * 0,6 + 7,7 * 0,6 + 12,3 * 1,4

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
	poz.61 * 0,30

	Pozycja: Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	10,7 * 2 + 12 + 7,7

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
	poz.63 + 3 * 1,4

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-II
	poz.61

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	poz.61

	Pozycja: Chodnik z kostki betonowej  grubości 60 mm (kostka płukana ) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kolor grafitowy  z opaską 2 rzędów kostek biała ) utwardzenia przed świetlicą, chodnik 1,4m do tylnego wejścia i opaska wokół budynku 0,6m oraz wykonie schodów do piwnicy
	poz.61 + 2 * 1,4

	Pozycja: Wyrównanie terenu po utwardzeniu, z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. I-II
	16 + 9

	Pozycja: licowanie schodów z płyt kamiennych granitowych grafitowych gr 5cm z podstopniami
	5 * 2 + 0,18 * 2 * 6,4 + 0,18 * 2 * 5

	Pozycja: Betonowe schody skarpowe wejście frontowe wejście tylne i wejście do piwnicy
	5 * 0,85 * 3


	Dział:wyposażenie 
	Pozycja: Tablica informacyjna (Gablota Wolno Stojąca z ozdobna koroną z napisem "SOŁECTWO BRZEŹNO", Malowana wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor wg palety RAL 7016, Wypełnienie tyłu– blacha magnetyczna powlekana. Skrzydło drzwiowe otwierane na boki. Odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w uszczelki i otwory wentylacyjne zapobiegające osadzaniu się pary wodnej na szybie. wielkości pola ekspozycji: 1200 x 800)
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