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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku
kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy) z zewnetrzng instalacjg
wodociggowg i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do

bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3
oraz utwardzeniem powierzchni gruntu.
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Zespot Imie i Nazwisko Specjalnosé Zakres Data Podpis
projektowy i numer uprawnien opracowania opracowania
Projektant inZ. Do projektowania w specjalnosci
Andrzej architektonicznej Architektura 15.12.2021
Dylewski 776/75/Bg
Sprawdzajacy mgrinz. arch. | Do projektowania bez ograniczen
Piotr w specjalnosci architektonicznej Architektura 15.12.2021
Adamowski PO/KK/227/2008
inZ. Do projektowania w specjalnosci
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjne; Branza sanitarna 15.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19




Spis tresci projektu zagospodarowania dziatki

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 - 13)

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 14 - 20)

N>R N =

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. CzeS¢ rysunkowa (str. 21)

Rys. A-0 Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Ze projekt zagospodarowania dziatki dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajapej na budowie budynku
kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy), na terenie dziatki nr 243 obreb Laski, gmina Sliwice, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant inZ. Do projektowania w specjalno$ci
Andrzej architektoniczne; Architektura 15.12.2021
Dylewski 776/75/Bg
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Do projektowania bez ograniczen
Piotr w specjalnosci architektonicznej Architektura 15.12.2021
Adamowski PO/KK/227/2008
inZ. Do projektowania w specjalno$ci
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjne; Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy zmiane zagospodarowania
terenu polegajacq na budowie budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy), z zewnetrzng instalacjg
wodociggowg i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte o poj. 9,8 m3 oraz utwardzeniem powierzchni gruntu, na terenie dziatki nr 243 obreb Laski, gmina

Sliwice.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o nr ewid. 243 zabudowana jest budynkiem gospodarczym oraz drewnianymi wiatami, wystepujg
elementy malej architektury: fontanna i urzadzenia zabawowe (budynek gospodarczy, 3 wiaty, fontanna i
utwardzenie powierzchni gruntu przeznaczone do rozbiorki).

Na dziatce wystepuje infrastruktura podziemna w postaci przytacza wodociggowego wraz ze studnig
wodomierzowg oraz infrastruktura nadziemna - napowietrzne przytacze elektroenergetyczne.
Uksztattowanie dziatki stosunkowo ptaskie z lekkim sktonem w kierunku potudniowym. Cze$¢ powierzchni
dziatki utwardzona jest kostkg betonowa, pozostaty obszar porosnigty trawa. Dziatka jest cze$ciowo
ogrodzona od strony pétnocne;.

Budynek gospodarczy, 3 wiaty, fontanna i utwardzenie powierzchni gruntu przeznaczone do rozbiérki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowalnymi:
- zewnetrzna instalacja wodociggowa PE@ 32;
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCV @ 160 wraz ze studnig rewizyjng @ 600 mm;
- bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3;
- miejsce gromadzenia odpadoéw statych;
- utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowe;.

- napowietrzne przytacze energetyczne (istniejace)

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Scieki odprowadzane beda do szczelnego, wybieralnego, bezodptywowego zbiomika na
nieczystosci ciekte o pojemnosci 9,8 m3 (czynnej 9,0 m3) poprzez projektowang zewnetrzng

instalacje kanalizacji sanitarne;.

c) uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny na dziatce nr 243 stanowi¢ beda projektowane utwardzenia powierzchni

gruntu o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm.



d)

f)

sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep na dziatke nr 243 poprzez zjazd publiczny (wg odrebnego opracowania) z dziatki 211

stanowigcej droge gminng o nawierzchni gruntowe.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- instalacja wodociagowa PE @ 32 L=7,80 m;

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCV @160 L= 26,90 m;

- zbiornik bezodptywowy zelbetowy 2,4 x 3,0 x 1,85 m;

- studnia rewizyjna tworzywowa @ 600 mm;

- istniejace elektroenergetyczne przytacze napowietrzne (przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych budynku gospodarczego nalezy zgtosi¢ odtaczenie przytacza napowietrznego

energetycznego w Rejonie Energetycznym Chojnice).

uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie, inwestycja dostosowana do istniejgcych rzednych

terenu. Uktad zieleni stanowi¢ bedg istniejace trawniki.

4. Zestawienie powierzchni:

a)

b)

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczego - 19,93 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych drewnianych wiat - 124,70 m?

(w tym 3 wiaty przeznaczone do rozbiorki o tacznej powierzchni 61,05 m2)

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kulturalno - o$wiatowego - 122,94 m?2

Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu - 32,64 m?

powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw

Powierzchnia proj. utwardzen o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 210,00 m?

powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) -2282,77 m2

powierzchnia innych czesci dziatki
Elementy przewidziane do rozbiérki nie wliczone w zestawienie powierzchni:
- fontanna

- budynek gospodarczy o powierzchni 19,93 m?2



- wiaty - 3 sztuki o facznej powierzchni 61,05 m?

- utwardzenie powierzchni gruntu o powierzchni 99,50 m?

5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu w
oparciu o Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dni 22.09.2021 r. wydana

przez Wéjta Gminy Sliwice:

» Dopuszcza sie budowe budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy)
Warunek spetniony — planowana inwestycja dotyczy budowy budynku kulturaino —

o$wiatowego (Swietlicy);

» Budynek jednokondygnacyjny

Warunek spetniony — projektowany budynek o jednej kondygnacji nadziemnej;

» Maksymalna wysokos¢ dla projektowanego budynku do 9 m

Warunek spetniony — wysokos¢ projektowanego budynku wynosi 5,69 m;

» Powierzchnia zabudowy dla projektowanego budynku do 200 m?
Warunek spetniony — powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi

122,94 m2, natomiast powierzchnia zadaszonego tarasu wynosi 32,64 m?;

» Maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej dla projektowanego budynku do 20 m
Warunek spetniony — szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku

kulturalno - o$wiatowego wynosi 8,16 m;

» Geometria dachu:
a) Dach jedno, dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia od 1,59 do 450 -
warunek spetniony - dach budynku kulturalno — o$wiatowego dwuspadowy
0 kacie nachylenia 30°, dach nad tarasem 5°;

b) Uktad potaci dachowych - nie okresla sie;

» Linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektéw kubaturowych — jak na
zataczniku graficznym do decyzji - wynosi 6,0 m od drogi gminnej — dziatka o nr ewid.
211;

Warunek spetniony — budynek usytuowany poza wyznaczona nieprzekraczalng liniq
zabudowy;



» Nalezy wyznaczy¢ minimum dwa miejsca parkingowe

Warunek spetniony — na dziatce przewiduje sie dwa stanowiska postojowe.

b) czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Dziatka nr 243 nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki, jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, w zwigzku z tym nie

okresla sie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatki.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie zostata ujeta w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja zlokalizowana na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzuje

Rozporzadzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko — Pomorskiego w czesci Wojewodztwa
Kujawsko — Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 111, poz. 1888 z pdzn. zm.) oraz na
obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB Bory Tucholskie. Spetniono

zakazy i nakazy wynikajace z w/w dokumentow.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Budynek zalicza si¢ do kategorii ZL. Il w klasie odporno$ci pozarowej ,D”, budynek niski.

Budynek usytuowany zgodnie z § 12i 271 WT w odlegtosciach od granic dziatek sasiednich:

- od potnocnej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 242 w odlegto$ci 4,0 m, w tym w odlegtosci 8,02 m
od budynku usytuowanego na dziatce nr 242;

- od wschodniej granicy ponad 85 m,

- od potudniowej granicy z dziatkq sasiednig o nr ewid. 211 w odlegtosci ponad 10 m,

- od zachodniej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 211 w odlegtosci ponad 7 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla budynku objetego opracowaniem:

- nie wymaga sie drogi pozarowej:




Jednakze droga pozarowa jest zapewniona z drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 211, dojscie do budynku
z drogi pozarowej wynosi 14,5 m.

- wymaga sie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode;

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejacg sie¢ hydrantowg w drodze gminnej z

istniejacego hydrantu nadziemnego DN 80.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowa nieprzekraczajgcg 1000 m2
zakwalifikowang do kategorii ZL.lI, obejmujaca tylko kondygnacje nadziemna pierwszg;
- projektowany budynek przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwo$é

jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 0sob na powierzchni ponizej 2000 m2.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacje o obszarze odziatywania obiektu opracowano w _oparciu_m.in. o nastepujace ustawy i

rozporzadzenia:

-Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawg Prawo wodne

Majac na uwadze powyzsze ustawy i rozporzadzenia dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu:
- zacienienie — zgodnie z § 13 pkt 2 w/w rozporzadzenia projektowana inwestycja nie ogranicza

nastonecznienia pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich zabudowanych.

- ochrony przeciwpozarowej — Budynek zalicza si¢ do kategorii ZL. Ill w klasie odpornosci pozarowej ,D”.

Budynek usytuowany zgodnie z § 12 271 WT w odlegto$ciach od granic dziatek sasiednich:



- od potnocnej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 242 w odlegto$ci 4,0 m, w tym w odlegtosci 8,02 m
od budynku usytuowanego na dziatce nr 242;

- od wschodniej granicy ponad 85 m,

- od potudniowej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 211 w odlegtosci ponad 10 m,

- od zachodniej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 211 w odlegtosci ponad 7 m.

- odlegtos¢ lokalizowania innych elementow zagospodarowania — na terenie zaprojektowano jedna studnie

rewizyjng @ 600 mm bedaca elementem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym,
bezodptywowym, wybieralnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte o poj. czynnej 9,0 m3, miejsce
gromadzenia odpadoéw statych w odlegtosci ponad 10 metréw od okien i drzwi projektowanego budynku —
zgodnie z § 23 WT. Zewnetrzna instalacja wodociggowa do budynku z istniejgcego przytacza.

Zaprojektowano réwniez dwa miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla osoby

niepetnosprawnej oraz jedno o wymiarach 2,5 x 5,0 m zgodnie z § 19 WT.

- ochrony przed hatasem - inwestycja nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki §2

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw

hatasu w Srodowisku.

- lokalizacja inwestycii na terenie objetym ochrong — planowana inwestycja nie znajduje sie w rejonie

wptywu eksploatacji gorniczej ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych oraz nie znajduje sie w strefach ochrony konserwatorskiej.Inwestycja zlokalizowana na

terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzuje Rozporzadzenie nr 29/2004 Wojewody

Kujawsko — Pomorskiego w czesci Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr
111, poz. 1888 z p6zn. zm.) oraz na obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB

Bory Tucholskie. Spetiono zakazy i nakazy wynikajace z w/iw dokumentéw.

- odlegto$¢ od krawedzi jezdni — Inwestycja usytuowana z uwzglednieniem nieprzekraczalnej linii

zabudowy wynoszacej 6,0 m.

- odlegto$¢ od uje¢ wody — inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody.

- zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — inwestycja oraz pdzniejsze uzytkowanie obiektu

bedzie mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie bedg ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy
standardow jakoSci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji

nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra



Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw

oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw;

- oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zaktdcen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. Wody opadowe bedq odprowadzane powierzchniowo na dziatke

inwestora, a poprzez infiltracje w glebie bedg zasilaty poktady wéd gruntowych.

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — projektowana inwestycja nie spowoduje

szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto w

obiektach nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

- oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe — na podstawie wykonanych analiz

mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sige dziatan
0 charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym

nieprawidtowym uzytkowaniem.

- charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie

okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko planowanej

inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu

nie wykracza poza omawiang dziatke nr ewid. 243.

Projektant inZ. Do projektowania w specjalnosci
Andrzej architektonicznej Architektura 15.12.2021
Dylewski 776/75/Bg
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Do projektowania bez ograniczen
Piotr w specjalnosci architektoniczne; Architektura 15.12.2021
Adamowski PO/KK/227/2008
inZ. Do projektowania w specjalno$ci
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjne; Branza sanitarna 15.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19




MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
D/C PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewdaztwo: kujawko-pomorskie
Powiat: tucholski

Nazwa jedn. ewid.: Sliwice [041605_2]
Nazwa obr. Ewid.: Laski [0004]
Migjscowosc: Laski

Dziatka: 243

Sekcja: 6.205.22.09.2.2

1. Uklad "2000"

2. Pooziom odniesienia PL-EVR2007-NH
3. Mapa zostafa wykonana bez ustalenia
obcigZeri stuzebnosciami grunfowymi

wawnionymi w ksiegach wieczystych

wykonawca:
GK11.6642.1447.2021

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
urzgdzeri podziemnych utoZonych a nie Zgfo-

szonych do inwentaryzacji geodezyjney.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]
DZIALKA O NR EWID. 243
SKALA 1:500

istniejgce napowietrzne
Br przytacze elektroengrgetyezme”
a—

\/Fa

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI OPRACOWANO NA BAZIE MAPY
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ, KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU
POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ W TUCHOLI.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

8947

464

-

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej

- 122,94 m? ( 4,53%)
Powierzchnia zadaszonego tarasu - 32,64 m? ( 1,20%)
Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej gr. 8 cm - 210,00 m? ( 7,74%)
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) - 228277 m? (84,18%)
Powierzchnia istniejacej zabudowy (wiaty pozostajace) - 63,65 m? ( 2,35%)

Catkowita powierzchnia dziatki - 2712,00 m?(100,00%)

LEGENDA

@ Projektowany budynek $wietlicy wiejskie]
@ Projektowany zadaszony taras
__ 5 Projekowana zewnetrzna instalacja wodociggowa PE @ 32
> Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @ 160
31° Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC @ 600
D Projektowany bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3
D Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu - kostka betonowa gr. 8 cm
@ Zjazd publiczny wg odrebnego opracowania
D Projektowana zielen ozdobna - trawniki
v Wejscie do budynku
4 Wejscie/ wjazd na dziatke
@ Liczba kondygnaciji
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Zakres opracowania

Projektowane miejsce gromadzenia odpadow statéw

@ Istniejacy budynek gospodarczy
() Istniejaca wiata
@ Istniejgce elementy matej architektury
A Elementy przewidziane do rozbiorki:
- budynek gospodarczy,
- wiata,

- utwardzenie powierzchni gruntu

- fontanna

Nrrys. | ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA Adres
BUDOWIE BUDYNKU KULTURALNO - OSWIATOWEGO LASKI
A-00 | (SWIETLICY), NA TERENIE DZIAtKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE
GMINA SLIWICE
Przedmiot Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAHKIL 1:500
Projektant Specjalnos¢ Nr upr. bud. Data Podpis
mgr inz. Andrzej Dylewski 776/75/Bg

15.12.2021
architektoniczna

mgr inz. arch. Piotr Adamowski

PO/KK/227/2008 15.12.2021
architektoniczna

mgr inz. Andrzej Dylewski

WBPP-NB-7210/2/83

15.12.2021
konstrukcyjno - budowlana

mgr inz. Wojciech Drgzkowski

RGPI-V-7342-51/97 | 15.12.2021
konstrukcyjno - budowlana

mgr inz. Daniel Wisniewski

KUP/0152/PWOS/13 | 15.12.2021
instalacyjna

mgr inz. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 | 15.12.2021
instalacyjna




STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy) z zewnetrzng
instalacjgq wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m®  oraz utwardzeniem
powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Laski, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Sliwice, 041605_2
NAZWA | NUMER .
OBREBU EWIDENCYJNEGO Laski 0004
NUMER DZIALKI 243
EWIDENCYJNEJ
NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice

ADRES INWESTORA

89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30

Zespot Imig i Nazwisko Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych uprawnien | opracowania | opracowania
inz Do projektowania w
Projekiant Andrzej e Architektura | 15.12.2021
Dylewski architektoniczne;
776/75/Bg
mgr inz. arch Do projektowania bez
Sprawdzajacy Piotr °9ra”"’zh‘?”|‘(” Specjalnosel | pitektura | 15.12.2021
Adamowski architektoniczne;
PO/KK/227/2008




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3)

1.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego (str. 4 - 17)

N>R~ =

10.

1.

12.

13.
14.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktbrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j (jezeli
zostaty wydane).

lll. CzeS¢ rysunkowa (str. 18 - 23)

Rys. A-01 Rzut przyziemia

Rys. A-02 Rzut dachu

Rys. A-03 Przekroj A-A

Rys. A-04 Elewacje frontowa i tylna
Rys. A-05 Elewacje boczne

Rys. A-06 Zestawienie stolarki i Slusarki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajqcej na budowie
budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy), na terenie dziatki nr 243 obreb Laski, gmina Sliwice zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy techniczne.

Zespot Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych uprawnien | opracowania | opracowania
- Do projektowania w
Projektant nz. specjalnosci ,
Andrzej : A Architektura 15.12.2021
Dylewski architektoniczne;
776/75/Bg
Do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczen w
Sprawdzajacy Piotr specjalnosci Architektura 15.12.2021
Adamowski architektonicznej
PO/KK/227/2008




OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - budynek uzyteczno$ci publicznej kulturalno — o$wiatowy (Swietlica).

Kategoria obiektu budowlanego IX.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania

Sposob uzytkowania majgcy na celu zaspakajanie potrzeb w zakresie spotkan kulturalno — o$wiatowych,
spotecznych mieszkanicow wsi Laski. Obiekt wykorzystywany przy spotkaniach administracyjnych,
kulturalnych jak réwniez przeznaczony do spedzania czasu wolnego, rekreaci, rozwijania zainteresowan,

a takze integracji lokalnej spoteczno$ci.

Program uzytkowy

Budynek uzytecznosci publicznej — $wietlica, z jedng kondygnacjg nadziemna, bez podpiwniczenia.

W ramach planowanej inwestycji powstang pomieszczenia: sala jako miejsce spotkan oraz zaplecze
higieniczno — sanitarne, techniczne i gospodarczo — magazynowe oraz przygotowalnia, a takze
komunikacja umozliwiajgca swobodne przemieszczanie si¢ pomigdzy pomieszczeniami.

W budynku nie przewiduije sie statego pobytu ani statej pracy ludzi. Nie przewiduje sie zatrudniania osob.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny stanowi:

- wiatrotap - gtéwne wejscie do budynku bedace strefg oddzielajgca powietrze zewnetrzne od

wewnetrznego;

- komunikacja — przestrzen umozliwiajaca swobodne przemieszczanie sie pomiedzy poszczegoinymi

pomieszczeniami wewnatrz budynku;

- sala - pomieszczenie stuzace do organizowania spotkan mieszkancéw i uroczysto$ci kulturalnych,

o$wiatowych, sala z przeznaczeniem dla 20 os6b;

- WC damskie/ dla niepetnosprawnych — pomieszczenie higieniczno - sanitarne stuzace do
zaspakajania potrzeb fizjologicznych pici zenskiej oraz oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie
wyposazone w przybory sanitarne przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne (ustep i

umywalka) wraz z pochwytami;



- WC meskie - pomieszczenie higieniczno — sanitarne stuzace do zaspakajania potrzeb fizjologicznych

ptci meskiej. W pomieszczeniu umywalka oraz wydzielony ustep i pisuar;

- przygotowalnia - pomieszczenie, w ktorym bedzie mozliwo$¢ podgrzewania positkow dostarczanych
przez firme cateringowg oraz mozliwo$¢ sporzadzania cieptych napoi dla 0s6b korzystajacych z obiektu.
Pomieszczenie wyposazone w zlew, umywalke, kuchenke do ewentualnego podgrzewania positkéw oraz
sporzadzania cieptych napoi oraz blaty tatwo zmywalne. Positki i napoje dostarczane do sali za pomocg,
okienka podawczego o wymiarach 100 x 100 cm. Positki i napoje podawane bedg na i w naczyniach
wielokrotnego uzytku przechowywanych w szafkach. W pomieszczeniu wydzielona zostata strefa mycia
naczyn wielokrotnego uzytku. W tej czesci zlew, blaty oraz zmywarka z funkcjg wyparzania. Naczynia po
spotkaniach bedg dostarczane z sali do zmywalni przez okienko podawcze o wymiarach 100 x 100 cm.

Umyte i osuszone naczynia beda trafia¢ do wyznaczonych szafek na naczynia.

- magazyn — pomieszczenie usytuowane przy przygotowalni, z mozliwoscig czasowego przechowywania

np. napoi szczelnie zamknietych, ktdre beda konsumowane podczas okolicznosciowych imprez.

- pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzetu
porzadkowego, wyposazone w zlew jednokomorowy zamontowany na wysoko$ci 50 ¢cm od poziomu

posadzki.

- pomieszczenie techniczne — pomieszczenie techniczne, w ktérym usytuowany zostanie jednostka

wewnetrzna pompy ciepta, bufor oraz zasobnik cieptej wody uzytkowe;.

UWAGA:

1. Termosy i inne pojemniki termiczne, w ktorych bedg dostarczane positki, dania, nie bedg podlegaty
myciu w obiekcie. Firma cateringowa bedzie je odbierata i myta we wtasnym zaktadzie produkcyjnym.
Resztki bedg usuwane kazdorazowo po kazdej uroczystosci i umieszczane w pojemniku na odpady state

zmieszane na dziatce, usuwane na biezaco wg harmonogramu wywozu odpadow.

2. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i przygotowalni nalezy przy umywalkach zamontowaé

mechaniczne dozowniki na mydto w ptynie oraz podajniki na papierowe reczniki.

Forma architektoniczna

Budynek do realizacji w technologii tradycyjnej murowanej, jedno kondygnacyjny. Dach o konstrukgji

drewnianej, dwuspadowy i jednospadowy kryty blachodachéwkg modutowa. Forma architektoniczna



dostosowana do otaczajacej zabudowy charakteryzujacej sie budynkami jedno i dwukondygnacyjnymi z

dachami jedno i dwuspadowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) Kubatura - 540,00 m3

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku — 96,67 m?

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
0.1 | WIATROLAP 3,88
0.2 | SALA 56,58
0.3 | KOMUNIKACJA 6,63
0.4 | WC MESKIE 4,80
0.5 | WC DAMSKIE/ NIEPELNOSPRAWNI 3,75
0.6 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,06
0.7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,93
0.8 | MAGAZYN 2,79
0.9 | PRZYGOTOWALNIA 12,25

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE. 96,67

c) Wysokos¢, dtugos¢, szerokose
- wysoko$¢ catkowita budynku — 5,69 m,
- dtugo$¢ budynku — 14,30 m,

- szerokos¢ budynku — 8,16 m.

d) Liczba kondygnacji — 1

e) Inne
Parametry zadaszonego tarasu:
- szeroko$é 8,16 m,
- dtugo$¢ 4,0 m,

- wysoko$¢ 3,05 m.



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu przez firme GEOmatrix Ustugi Geologiczne Magdalena

Rybacka stwierdzono nastepujace warstwy gruntu:
Profil nr 01

- gleba, ciemnobrazowa — warstwa do gtebokosci 0,3 m,
- piasek o zroznicowanej granulacji — warstwa do gtebokosci 3,2 m,
- glina piaszczysta, ciemnoszara — warstwa do gtebokosci 4,0 m

Na gtebokosci 1,4 m stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze swobodnym.

Profil nr 02

- gleba, ciemnobrazowa — warstwa do gtebokosci 0,3 m,
- piasek o zroznicowanej granulacji — warstwa do gtebokosci 3,2 m,
- glina piaszczysta, ciemnoszara — warstwa do gtebokosci 4,0 m

Na gtebokosci 0,7 m stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze swobodnym.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt klasyfikuje sie do |
kategorii geotechnicznej.

Uktad konstrukeyjny projektowanego budynku charakteryzowac sie bedzie statycznie wyznaczalnym
schematem obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Caly teren projektowanej inwestycji, biorgc pod uwage wyniki badan geologicznych i wnioskéw zawartych

w opracowanej dokumentacji geologicznej, zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Warunki posadowienia budynku - posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych na gtebokosci
0,9 m ponizej poziomu terenu. Zaleca sie przed wykonaniem fundamentow zagesci¢ podtoze do 1p=0,65
lub 1s=0,97 oraz wykona¢ staranng izolacje taw i cian fundamentowych z uwagi na wystepowanie

zwierciadta wody.

6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.



Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Informacja dotyczaca zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne poprzez:

- zapewnienie jednego stanowiska postojowego o wymiarach 3,6 x 5,0 m przy budynku,

- dojécia i dojazdy o nawierzchniach utwardzonych z kostki betonowe;j,

- zapewnienie toalety dostepnej dla 0séb niepetnosprawnych,

- pomieszczenia bez progdw, na jednakowej wysokosci ptaszczyzny podidg.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wéd

opadowych
Woda do celéw bytowo — gospodarczych pozyskiwana z wiejskiej sieci wodociggowej poprzez

istniejace przytacze wodociggowe i projektowang zewnetrzng instalacie wodociggowa
Zapotrzebowanie wody w ilosci 0,3 m3/dobe obliczona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(15 dm3/dobe/ osobe). Jako$¢ wody w sieci wodociggowej wiejskiej zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2292).

Scieki bytowo — gospodarcze w iloéci 0,3 m3/dobe odprowadzane beda do bezodptywowego,
szczelnego, wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci czynnej 9,0 m3 poprzez

projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Jakos¢ odprowadzanych sciekow o

nastepujacym skfadzie:

i Lp. Wikaznik zameczyszezenia Jednostka Wartosé

[ 1 2 3 4

| 1. [Temperatura C 35
2.  |Odezyn pH 6,5-9.5
3. |[Zawiesiny fatwo opadajace ml/1 10
4. |Zawiesiny ogolne mg/l s00Y
5. [CHZT ¢ mg Oy 700"
6 [BZT: mg 041 400"
7. |Azot amonowy mg NNH,/1 60
8. [Fosfor ogolny mg P/l 15"
9.  [Chlorki mg C1/1 1000
10. |Siarczany mg S04/1 500
11, |Siarczyny mg SO/1 10




Obliczenia $ciekow:

- przyjeto 15 dm?/ osobe/ dobe

- w obiekcie max 20 osob/ dobe

Obliczono, ze dobowo do zbiornika na nieczysto$ci ciekte wprowadzonych bedzie 0,3 m?
Sciekow. Miesieczny zrzut $ciekow do bezodptywowego zbiornika nieczystosci ciektych o

pojemnosci czynnej 9,0 m3 wynosi¢ bedzie 9,0 m3.

Wody opadowe odprowadzane bede na dziatke inwestora w sposob powierzchniowy

i zagospodarowane na dziatce poprzez naturalng infiltracje w gtgb gruntu.

Emisiji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania

Emisja zanieczyszczen z wywiewki z pionu kanalizacji sanitarnej oraz emisja typowych
zanieczyszczen zwigzanych z wentylacjq pomieszczen, na poziomie dopuszczalnym dla

zanieczyszczen zapachowych.

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw

Odpady wytwarzane podczas funkcjonowania obiektu to typowe odpady komunalne.
Rocznie szacunkowo powstanie 450 kg odpaddw komunalnych, w tym: odpadéw zmieszanych,

tworzywowych i szklanych.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujaceqo, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcend, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie wprowadzi emisji drgan, a takze szkodliwego dla otoczenia

promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi
oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:

- wierzchnia préchniczna warstwa gruntu zostanie zagospodarowana na dziatce inwestora,

- nie dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych, gdyz nie

przewiduje sie wykonywania zadnych specjalistycznych odwiertow do posadowienia budynku.



10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w ciepto i energie, w tym
zdecentralizowanych systeméow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera sie

catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacii

i przygotowywania cieptej wody uzytkowej wynosi 41,13 kWh/(m?2rok)

b) Dostepne no$niki energii
- wegiel kamienny

- prad elektryczny

c) Wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Do analizy pordwnawczej wybrano system konwencjonalny oraz system alternatywny:

- konwencjonalny oparty powietrznej pompie ciepta z grzatka elektryczng o mocy 6 kW
wspotpracujacej z zasobnikiem c.w.u. oraz system PV oparty na kolektorach fotowoltaicznych;
- alternatywny oparty na kotle na paliwo state 0 mocy 20 kW wspdtpracujgcym z zasobnikiem

C.w.u.

d) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranego systemu zaopatrzenia w energie
System konwencjonalny:

- roczne koszty eksploatacyjne na poziomie 6450 zt

System alternatywny:

- roczne koszty eksploatacyjne na poziomie 12850 zt

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku analizy poréwnawczej, dostepnosci nosnika ciepta oraz kosztéw inwestycyjnych i
eksploatacyjnych wybrany zostat system zaopatrzenia w energie przy zastosowaniu powietrznej

pompy ciepta wraz z systemem PV opartym na kolektorach fotowoltaicznych.



1.

12.

13.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Urzadzenia: pompa ciepta, rozdzielacze, rekuperator oraz nawietrzaki fabrycznie wyposazone sq w

automatycznag regulacje temperatury oraz automatyczng regulacje czestotliwosci pracy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

- instalacja wodociggowa — wody zimnej;

- instalacja wodociggowa — wody cieptej - ciepta woda uzytkowa pozyskiwana z zasobnika cieptej wody
uzytkowej z grzatkg o0 mocy 2 kW wspotpracujacym z powietrzng pompa, ciepfa;

- instalacja cyrkulacji wody cieptej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja centralnego ogrzewania — ciepto do ogrzewania pomieszczen pozyskiwane z powietrznej
pompy ciepta z grzatkg elektryczng o mocy 6 kW;

- wentylaciji;

- instalacja elektryczna, telekomunikacyjna;

- instalacja odgromowa.

Realizowane wedtug odrebnego opracowania na podstawie projektu technicznego.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Funkcja uzytkowa:

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek kulturalno — o$wiatowy ($wietlica)

Wysokosé / liczba kondygnacii/ powierzchnia:

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng, bez podpiwniczenia.
Budynek z wysoko$cig maksymalng 5,69 m — budynek niski.
Powierzchnia zabudowy: 122,94 m?2

Powierzchnia wewnetrzna: 102 m2

Lokalizacja :
Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktdre na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase

odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .
Sciany i dach budynku projektowanego z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki budowlanej :



Lokalizacja wzgledem budynkow sasiednich : do zabudowy budynkami zakwalifikowanymi do kategorii

zagrozenia ludzi 17 m, do budynku PM 8 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcii
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych

pozarowo.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia kottowni i gospodarcze funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedq gesto$¢

obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie stosowania materiatow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie

w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych

pomieszczeniach :

Budynek z salg z mozliwo$cig przebywania 20 oséb - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1II.

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 102 m2 , przy dopuszczalnej 8000 m2.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”



Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

Gtéwna konstrukcja spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 30 ;

Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami ogniochronnymi

Sciany zewnetrzne speiniajg wymagania klasy odpornoéci ogniowej E 30 , na powierzchni ponad 65%.

Sciany wewnetrzne spefniaja wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych drég

ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 15,

Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .
. Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi .

. Powierzchnia przekrycia ponizej 1000m2.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odporno$ci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustaler instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okre$lone jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z

zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing zewnetrzng lub tylko z

okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy

dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

Ewentualne elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
Spetniajgcy wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 za$ izolacja cieplna scian zewnetrznych winna
by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposob, aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a

zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiadac stosowne dopuszczenia .



Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuja .

Droga pozarowa : nie wymagana .

Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych :

» do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie wymagane.

» do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagany.
Z jednego hydrantu DN 80 z sieci wodociggowej przeciwpozarowej zlokalizowanego przy drodze

dojazdowej do budynku.

Ewakuacja.

Zapewnia si¢ ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Wyjcia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w Swietle
o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle
o$cieznicy co najmnigj 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Pozostate pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjSciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania
drzwi dowolny .

Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja
prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, nie przekracza dopuszczalnych 10m oraz 40 m we wielu

kierunkach ewakuacii.

W budynku nie wystepujg hole wejsciowe z funkcjg uzupetniajacg do funkcji budynku, poprzez ktére

prowadzi sie ewakuacje z poziomych lub pionowych drég komunikacji.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych, o klasie odporno$ci ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1,2 m z pojedynczym skrzydtem drzwiowym o szerokosci co

najmniej 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na zewnafrz.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie oswietlonych naturalnie.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia

podstawowego.



Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.
Do migjsc, ktore szczegoinie nalezy o$wietli¢ zalicza sie:

kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

schody, ktore nalezy o$wietlic w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezposrednio
o$wietlony, oraz spoczniki schodéw,

miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakow bezpieczenistwa,

miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.

W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegolnionych w

punktach a...i Miejsca h oraz i musza mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.

Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykohnczenia wnetrz materiatdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W pomieszczeniu sali spotkarn, stosowanie fatwo zapalnych przegréd , statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,

niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac na

kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej strefy ZL.III.

Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.



Instalacije i urzadzenia przeciwpozarowe.

- Hydrant 25 — nie wymagane
- Instalacja odgromowa — wymagane wynikajace z przepisow odrebnych
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie wymagany

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - nie wymagane

- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjne,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

- Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegélnych .

- Ogrzewczej:
Ogrzewanie stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta z grzatkg o0 mocy 6 kW

- Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelno$é (E | S), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzen do uzdatniania

powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.



Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia
sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z

materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowa nieprzekraczajgcg 1000 m2
zakwalifikowang do kategorii ZL.lI, obejmujaca tylko kondygnacje nadziemna pierwszg;
- projektowany budynek przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwo$é

jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 osob na powierzchni ponizej 2000 m2.

14. Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w

postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 o chronie przeciwpozarowej. Jezeli zostaty

wydane.
Nie dotyczy.
Zespot Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych opracowania | opracowania
uprawnien
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Andrzej : A Architektura 15.12.2021
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Lp. |Nazwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 | Wiatrotap Terakota 3,88
0.2 |Sala Terakota 56,58
0.3 |Komunikacja Terakota 6,63
0.4 |WC meskie Terakota 4,80
0.5 |WC damskie/ niepein. Terakota 3,75
0.6 |Pom. techniczne Terakota 4,06
0.7 |Pom. gospodarcze Terakota 1,93
0.8 |Magazyn Terakota 2,79
0.9 |Przygotowalnia Terakota 12,25
Suma 96,67
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RZUT PRZYZIEMIA

SKALA

1:100

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K—BUD ZBIGNEW KLINICKI
89-500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22/32

INWESTOR GMINA SLIWICE NRRYS.
UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 A=01
ADRES 89-530 SLIWICE DATA
- - 15.12.2021
TYTUL BUDYNEK KULTURALNO — OSWIATOWY (SWIETLICA) [SKALA
RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA
1:100
PROJEKTANT inz. ANDRZEJ DYLEWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
NR UPR. BUD. 776,/75/Bg
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
NR UPR. BUD. PO/KK/227/2008




PRZEKROJ |-
SKALA 1:700

A

WYKONCZENIE POSADZKI 2 cm
WYLEWKA BETONOWA 7 cm
STYROPIAN 15 cm
FOLIA PE

PODKLAD BETONOWY 8 cm
PIASEK ZAGESZCZONY 20 cm

BELKA DREWNIANA

7 WELNA MINERALNA 30 cm
FOLIA PAROSZCZELNA

STELAZ DO PLYT G-K

PLYTA G—K (system OWA) 1,25 cm

©

BLACHODACHOWKA MODUt OWA
LATY | KONTRLATY

FOLIA° PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW

e

szlam
hydroizolacyjny

)

TYNK MINERALNY 1 cm
(powyze] terenu) 5
Szlam hydroizolacyjny ﬁ
STYROPIAN 12 cm
BLOCZEK BETONOWY 25 cm
TYNK MINERALNY 1 cm
STYROPIAN 20 cm
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 24 cm
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1,5 cm
GtADZ GIPSOWA
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RZUT DACHU
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Sciany — kolor ztamany biaty (RAL 90071)

Cokdl — kolor brgzowy (RAL 8001)

Okna, drzwi — kolor brgzowy

Dach — kolor brgzowy (RAL 8017)

Rynny, rury — kolor brgzowy (RAL 8017)
Parapety — kolor brqgzowy (RAL 8017)

Elementy drewniane — kolor brgzowy (RAL 8001)

0od

FLEWACJA TYLNA

FLEWACJA FRONTOWA

ELEWACJE

SKALA 1:100
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FLEWACJA BOCZNA PRAWA

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
Sciany — kolor ztamany biaty (RAL 9001)

Coko! — kolor brqzowy (RAL 8001)
Okna, drzwi — kolor brgzowy

Dach — kolor brgzowy (RAL 8017)
Rynny, rury — kolor brgzowy (RAL 8017)
Parapety — kolor brgzowy (RAL 8017)

ELEWACJE

SKALA 1:100

Elementy drewniane — kolor brqzowy (RAL 8001)

FLEWACJA BOCZNA

LEWA
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ZEST. STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARK

SKALA — — -

ZEST. SLUSARKI

L, wymiary otworu ‘s wymiary otworu
Nr | ILOSC WIDOK OPIS Nr | ILOSC WIDOK OPIS
szer. wys. T\_l szer. wys.
- $lusarka aluminiowa wykonana z
- okno jednoskrzydtowe profili cieptych z zawiasami wrgbowymi
- rozwierno - uchylne - dwuskrzydiowe
- stolarka PCV. - kolor brazowy na zewnatrz/ wewnatrz bialy
- s:@ﬁmuro_o_. bialy; zewnetrze:kolor brazowy - drzwi z blokada drugiego skrzydta
- E:_a_,m SNmNONm_ - skrzydio ione szyba
- funkcja wielostopniowego uchylu (dolna czes¢ petna)
- okapnik rynnowy - wspolezynnik przenikania ciepta min. U= 1,3 Wim2K
100 150 - okucia obwiedniowe ! DN »— A — 140 210 -pochwyt systemowy aluminiowy
o \_ N Y \ 10¢ akustyczna min. 32 dB = - W wyposazeniu odbojnica zamontowana w podescie
AN 0 08¢ cieplna min. 0,9 W/Km2 ._\ ._ = - jednoskrzydio o szerokosci 90 cm
! ~ - klamki aluminiowe w kolorze biafym ==
- $lusarka aluminiowa wykonana z
- okno jednoskrzydtowe profili cieptych z zawiasami wrgbowymi
- rozwierno - uchylne - jednoskrzydiowe
- stolarka _Wm< b ‘oorb - kolor brazowy na zewnatrz/ wewnarz bialy
- wnetrzekolor zewnetrze:kolor brazowy - skrzydi i b i
- E:_a_,m _.nNmNon_:_,m:_m Amoﬂw noNow.w petna) i
- :__A:_émxs_m_omsu:_oémmo uchylu - wspotezynnik przenikania ciepta min. U= 1,3 Wim2K
- okapnik rynnowy -pochwyt systemowy aluminiowy
OM L. 90 70 Obwiedniowe D NN A 200 210 - w wyposazeniu odbojnica zamontowana w podescie
08¢ akustyczna min. 32 dB
izolacyjnos¢ ciepina min. 0,9 W/Km2 ._ \ ._
- klamki iniowe w kolorze bialym w
dolnej czesci ramy
- okno w pom. technicznym wyposazone w nawiewnik
okienny z regulacja reczng
- jedno okno zamontowane na poddaszu
- $lusarka aluminiowa wykonana z
- okno podawcze a profilu aluminiowego profili cieplych z zawiasami wrebowymi
- wypetnienie szklo bezpieczne - jednoskrzydiowe
- mechanizm otwierania dolnej czsci - kolor brazowy na zewnatrz/ wewnarz bialy
i przesuwu w gore - skrzydio ione szyba i
- blokada (dolna czes¢ peina)
- _Am_oﬂ bialy - wspotezynnik przenikania ciepta min. U= 1,3 Wim2K
- obustronny parapet -pochwyt systemowy aluminiowy
O U A 100 100 D Nw A 100 210 - W wyposazeniu odbojnica zamontowana w podescie
0N
- $lusarka aluminiowa wykonana z
profili zimnych z zawiasami wrebowymi
- dwuskrzydiowe
- kolor bialy obustronny
- drzwi z blokada drugiego skrzydta
- skrzydio ione szybg
(dolna czes¢ petna)
-pochwyt systemowy alu
D A A 140 205 - jedno skrzydio o szer. min 90 cm
11 wm - W wyposazeniu odbojnica zamontowana w posadzce
ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ
NAZWA |ILOSC | WIDOK wymiary otworu| OPIS NAZWA |ILOSC | WIDOK wymiary otworul OPIS
PIL SzZer. | Wys. PIL SzZer. | Wys.
DN N AOO Nom ° m_.ﬁﬁ.m stalowe w kolorze Dw N ._ OO Nom skrzydta stalowe w kolorze
u_mq3< .um_:m biatym, petne
N\O - oscieznice w kolorze skrzydet O\ A oicie N: ice w kolorze skrzydet
- Www:wﬁ owe pofmat
- n__.N&_ wuNm_j_ﬁ_m:._ tentowym bezprogowe
pa v drzwi z zamkniem patentowym
- klamka stalowa z szyldem Klamka stalowa z szyldem
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ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na
budowie budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy)
z zewnetrzng instalacjg wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem do bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte 0 poj. 9,8 m3  oraz
utwardzeniem powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Laski, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Sliwice, 041605_2

NAZWA | NUMER

OBREBU EWIDENCYJNEGO Laski 0004
NUMER DZIALKI 3
EWIDENCYJNEJ

NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice

ADRES INWESTORA

89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30

Projektant inZ. Do projektowania w specjalno$ci
Andrzej architektoniczne; Architektura 15.12.2021
Dylewski 776/75/Bg
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Do projektowania bez ograniczen
Piotr w specjalnosci architektonicznej Architektura 15.12.2021
Adamowski PO/KK/227/2008




Spis zatacznikow
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 3 - 5)
2. Mapa do celow projektowych przyjeta do zasobéw geodezyjnych (str. 6)

3. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu (str. 7 - 8)

4. Uzgodnienie PZD z rzeczoznawcg do spraw higieniczno — sanitarnych (str. 9)



OBIEKT | ZAKRES ROBOT

ADRES

INWESTOR

ADRES

PROJEKTANT

ADRES

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO - OSWIATOWEGO

- LASKI
GMINA SLIWICE
DZIALKA O NR EWID. 243

GMINA SLIWICE

- UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30
89-530 SLIWICE

inz. ANDRZEJ DYLEWSKI

89-500 TUCHOLA, MALY MEDROMIERZ



1.

CZESC OPISOWA

Zakres robot.

Budowa budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem gospodarczym oraz drewnianymi wiatami,
wystepuja elementy malej architektury: fontanna i urzadzenia zabawowe. Na dziatce wystepuje
infrastruktura podziemna w postaci przytacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowa oraz
infrastruktura nadziemna - napowietrzne przytacze elektroenergetyczne. Uksztattowanie dziatki
stosunkowo ptaskie z lekkim sktonem w kierunku potudniowym. Czes¢ powierzchni dziatki utwardzona
jest kostkg betonowa, pozostaly obszar porosniety trawa. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona od strony

pdinocne;.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajacym w pkt. 6 szczegotowy zakres robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - o ktérych mowa w art. 21 a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane - nie przewiduje sie elementdw stwarzajacych takie

zagrozenia.

Ogdlne warunki bhp podczas wykonywania robét budowlanych

plac budowy powinien by¢ wyznaczony z tablicg informacyjnq i tablicami ostrzegawczymi,

nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracownikdw - z mozliwoscig
przebrania sie, umycia, zjedzenia $niadania i dostepu do toalety,

pracownicy powinni zapozna¢ sie z projektem zagospodarowania terenu budowy idrogami
ewakuacyjnymi oraz powinni by¢é przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstepne, ogoine, stanowiskowe),
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet na budowie musi by¢ sprawny, jego obstuge nalezy powierzy¢ osobie wykwalifikowanej,



podczas pracy poszczegolnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu
instrukcje ich obstugi,

rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracownikéw. Rusztowania
metalowe powinny by¢ uziemione,

okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacji i skutecznosci zerowania urzadzen,

sktadowanie materiatow i roboty budowlano- montazowe wykonywa¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
porzadku na budowie oraz w sposéb zapewniajacy

zachowanie drog komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wédzkdw i taczek oraz pojazddw uzywanych
w trakcie wykonywania robét, jak i drég ewakuacyjnych,

przy pracach na wysokosci wiekszej niz 1 m roboty wykonywac ze statych rusztowan, z barierkami
ochronnymi (lub w pasach). W razie silnych wiatréw, gofoledzi i deszczu roboty na rusztowaniach sq
zabronione,

na budowie nalezy przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe,

wszystkie roboty wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Imie i Nazwisko Specjalno$¢ i numer posiadanych Data Podpis
uprawnien opracowania

Do projektowania w specjalno$ci
architektonicznej 15.12.2021
776/75/Bg

inZ.
Andrzej Dylewski




