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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku
kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy) z zewnetrzng instalacjg
wodociggowg i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do

bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m?
oraz utwardzeniem powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Laski, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU N
BUDOWLANEGO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Siiwice, 041605_2
NAZWA | NUMER .
OBREBU EWIDENCYJNEGO Laski 0004
NUMER DZIALKI 3
EWIDENCYJNEJ
NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice

ADRES INWESTORA

89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30

Zespot Imig i Nazwisko Specjalnosé Zakres Data Podpis
projektowy i numer uprawnien opracowania opracowania ,
. inZ. Do projektowania w specjalnosci N
Projektant Andrzej architektonicznej Architektura 15.12.2021 N %(’&
Dylewski 776/75/Bg - [
: mgr inz. arch. | Do projektowania bez ograniczen i}
Sprawdzajacy Piotr w specjalnoéci architektonicznej Architektura 15.12.2027< | | A 1
Adamowski PO/KK/227/2008 SNV
inz. Do projektowania w specjalnosci W
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlangj Konstrukcja 15.12.2021 ,\;;41
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83 bt
mgr inZ. Do projektowania w specjalnosci N / /
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 |/
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97 - A2/
mgr in2. Do projektowania bez ograniczen f
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 156.12.2021 ¥/
Wigniewski KUP/0152/PWOS/13 % "
mgr inz. Do projektowania bez ograniczef s
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19 '!
Starosta Tucholski

Zatgcznik do decyzji
M. 63YQ.ALA9. 2042,
.94, 2028,

2nle




Spis tresci projektu zagospodarowania dziatki

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 - 13)

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projekiu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 14 - 20)

ONORWND

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacije i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 21-24)

Rys. A-0 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. IS-01 Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej

Rys. 1S-02 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Rys. IS-03 Bezodptywowy zbiomik na nieczystosci ciekte
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze

Pan
mgrinZ. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa e {i;fz;?
i nadaje sie L _ i
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Inz. Andrzej Dylewski

Up;av'/nienia t_yudowléne 0 projektowania
kierowania robotami budowlanyny

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen W specjalnosci architektonicancs

e, el
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. 8 1 IVBPP-NB-7210/2/83
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek
Komisji Komis;ji isji Komisiji Komisji ~ Komisji
- . VAR Y. :
—hutids QO Tt & el
Konrad Plawinski Elzbieta Joanna Weciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuig:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Cziuchéw, Osiedie Wazow 1a

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1} Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIH O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Bydgoszcz, dnia 1997 - 12 - (/Z\

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. RGPI-V-7342 - 51/97

DECYZJA

Uzasadnienie .

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny os6b ubiegajacych sie o stwierdze-
nie preygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkeji technicznych ‘w budownictwie
- uprawnier budowlanych i ustalenia dla niej regulaminn dziatania [Dz. Urz. Woj, Bydg. Nr 10,
poz. 60 oraz odnofnym zmieniajacym zarzadzeniem Nr 121/96 z dnia 01.10,1996 r.] - stwierdzila
pesiadanie przez ww. WyImaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej konieczngj do
uzyskania uprawniefi budowlanych we wnioskowanej specjalnosei,

Po uzyskaniu pozytywaego wyiiku egzaminu - orzeldem jak w sentencii,

Od niniejszej decyzji przystguje odwolanie do G6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terininie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuja;
1 Pan mgr in, Wojciech DRAZKO 4
ul. Mickiewicza 58 ' ZUp. Wojewody
89-500 TUCHOLA |
' . MG 2. arch. Jerzy Wikeds
2/ Gibéwny Urzgd Nadzeru Budowlanego gz‘gh?;fﬁi\#ﬁ?f;éd;k; '
ul. Krucza 38/42 Otwisrdzalihzgodnose
00-512 WARSZAWA z oryginatem
: A5 A2 T
i a/a “bodpis data
inz. Andrzej Dylewski -

Uprawnienia budowlane do projektowania
) i kierowania robotami budowlanymi
e A - R i w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno budowlanej
nr ewid. 776/75/Bg | WBPP-NB-7210/2/83 O
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Bydgoszez, dnia 18 grudnia 2013 ¢
Sygn akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13

KUPOIB/KK-0055-0090/13 ‘ ‘
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budowhictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1pkt 112 iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz,
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008
1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin. zm. Jw
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pén. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniy egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymiuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
ciepinych, wantylaayjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Potczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /
OCkregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
£
(f (“" 3 .
mgrinz. Jacek Kotodzief ... g »‘3;,
inz. Wojciech Kiatecki z!f"“
(‘.—»‘:- 2} # A ;
Potwierdfam2adbnode

Otrzymuja;

1. Pan Daniel Tatdeusz Wisniewski
ul, Wiejska 8¢
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

z oryginatem

(' L AT .A2.21
006dpis dats
inz. Andrzej Dylewski

Up(awnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci architektonicanej
i konstrukeyino budowlane] .
nF ewid. 776/75/Br § WBPP-NB-721072/82 (5
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~z=Eh 0 B 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KORMISJA KWALIFIKACYJNA

S Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2018 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Radosiaw Ryl ;
magister inzynier o kierunku inzynieria rodowiska
ur. dnia 16 lutego 1977 r. w Tucholi

otrzymuje I o Wt~ T o
podpis datae
UPRAWNIENIA BUDOWLANE in, An i Dylewski

o ) Uprawnienio ;)t;r!(wwlan¢3 co projektowania
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/19 W specoc vchamcons”
speclainosci au’hi!ektonicmc}
‘ e wr l;onstrukcyjpo budewlanej
do projektowania bez ogr aniczen . e

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uweglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyziji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji: Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w.
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (ij. Dz. U. z 2018 r., poz. 2098, z pozn.

zm.). _
§ 1.'W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. v
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego. o

Sidad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T

. & %, - \
~~drinz Justyna Sobczak-Pigstka

Otrzymujg: S N7

1. Pan Radostaw Ryl ; {07* Wajciech Klatecki
Przy Szosie Bydgoskiej 14A e | Sy e <
89-500 Tuchola g F af'i}v/é) Gonczerzewicz -

2. Okregowa Rada lzby
3. Gtoéwny inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala




INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XSP-A4G-RI7 *

Pan ANDRZEJ DYLEWSK] o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0448/01

adres zamieszkania m. MALY MEDROMIERZ, 89-500 TUCHOLA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowahe elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 t. o podpisie elektroniczriym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanymi przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomota numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Czionek czynny od: 26-03-20009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0996-56E5-F331-766E-5536

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AI5-SV6-Y8Y *

Pan WOJCIECH DRAZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3155/02

adres zamieszkania ul. A. MICKIEWICZA 58, 89-500 TUCHOLA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-P7S-8IX-ZMS *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www:piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RUJ-ATP-ZYF *

Pan Radostaw Ryl o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0026/09
adres zamieszkania ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
seagalee
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania dziatki dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie budynku
kulturaino — oswiatowego ($wietlicy), na terenie dziatki nr 243 obreb Laski, gmina Sliwice, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej.

. inz. Do projektowania w specjalnosci ;
Projektant Andrzej architektonicznej ' Architektura 15.12.2021 \At
Dylewski 776/75/Bg
Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Do projektowania bez ograniczen =t
Piotr w specjalnosci architektonicznej Architektura 15.12.2021 Y W
Adamowsk POIKKI227/2008 N
inz. Do projektowania w specjalnosci A ™
Projektant Andrzej konstrukeyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 L
L Dylewski WBPP-NB-7210/2/83 MY
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci }
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlangj Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Projektant Daniel w spegjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 16.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjalnoéci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19




1.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy zmiane zagospodarowania
terenu polegajacg na budowie budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy), z zewnetrzng instalacjg
wodociggows i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle o poj. 9,8 m? oraz utwardzeniem powierzchni gruntu, na terenie dziatki nr 243 obreb Laski, gmina

Sliwice.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o nr ewid. 243 zabudowana jest budynkiem gospodarczym oraz drewnianymi wiatami, wystepujg
elementy malej architektury: fontanna i urzadzenia zabawowe (budynek gospodarczy, 3 wiaty, fontanna i
utwardzenie powierzchni gruntu przeznaczone do rozbiérki).

Na dzialce wystepuje infrastruktura podziemna w postaci przylacza wodociggowego wraz ze studnig
wodomierzowg oraz infrastruktura nadziemna - napowietrzne przylacze elektroenergetyczne.
Uksztattowanie dziatki stosunkowo ptaskie z lekkim skionem w kierunku potudniowym. Cze$¢ powierzchni
dziatkki utwardzona jest kostkg betonowa, pozostaty obszar poro$niety trawa. Dziatka jest czeSciowo
ogrodzona od strony pdinocnej.

Budynek gospodarczy, 3 wiaty, fontanna i utwardzenie powierzchni gruntu przeznaczone do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowalnymi:
- zewnetrzna instalacja wodociggowa PEQ 32;
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCV @ 160 wraz ze studnig rewizyjng & 600 mm;
- bezodptywowy zbiomik na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3;
- migjsce gromadzenia odpaddw statych;
- utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowe;.

- napowietrzne przylacze energetyczne (istniejace)

b) sposéh odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Scieki odprowadzane beda do szczelnego, wybieralnego, bezodptywowego zbiomika na
nieczystosci ciekle o pojemnosci 9,8 m3 (czynnej 9,0 md) poprzez projektowang zewnetrzng

instalacje kanalizacji sanitarnej.

¢) uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny na dzialce nr 243 stanowi¢ bedg projektowane utwardzenia powierzchni

gruntu o nawierzchni z kostki betonowej grubo$ci 8 cm.
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d)

spos6b dostepu do drogi publicznej
Dostep na dziatke nr 243 poprzez zjazd publiczny (wg odrebnego opracowania) z dziatki 211
stanowigcej droge gminng o nawierzchni gruntowej.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- instalacja wodociagowa PE @ 32 L=7,80 m;

- zewngtrzna instalacja kanalizaciji sanitamej PCV @160 L= 26,90 m;

- zbiornik bezodptywowy Zelbetowy 2,4 x 3,0 x 1,85 m;

- studnia rewizyjna tworzywowa @ 600 mm,;

- istniejace elektroenergetyczne przylacze napowietrzne (przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych budynku gospodarczego nalezy zglosi¢ odigczenie przylacza napowietrznego
energetycznego w Rejonie Energetycznym Chojnice).

uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni
Uksztaltowanie terenu nie ulegnie zmianie, inwestycja dostosowana do istniejacych rzednych
terenu. Uktad zieleni stanowi¢ bedg istniejace trawniki.

4. Zestawienie powierzchni:

a)

b)

d)

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczego - 19,93 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacych drewnianych wiat - 124,70 m2

(w tym 3 wiaty przeznaczone do rozbiorki o tacznej powierzchni 61,05 m?)

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kulturalno - oswiatowego - 122,94 m?
Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu - 32,64 m?

powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Powierzchnia proj. utwardzen o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 210,00 m2

powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) -2282,77 m?

powierzchnia innych czesci dziatki
Elementy przewidziane do rozbiérki nie wliczone w zestawienie powierzchni:
- fontanna

- budynek gospodarczy o powierzchni 19,93 m?
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- wiaty - 3 sztuki o facznej powierzchni 61,05 m?

- utwardzenie powierzchni gruntu o powierzchni 99,50 m2

5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu w
oparciu o Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dni 22.09.2021 r. wydana
przez Wéjta Gminy Sliwice:

> Dopuszcza sie budowe budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy)
Warunek spetniony - planowana inwestycja dotyczy budowy budynku kulturalno —

oswiatowego (Swietlicy);

» Budynek jednokondygnacyjny
Warunek spetniony — projektowany budynek o jednej kondygnaciji nadziemnej;

» Maksymalna wysoko$c¢ dla projektowanego budynku do 9 m
Warunek spetniony — wysokos¢ projektowanego budynku wynosi 5,69 m;

> Powierzchnia zabudowy dla projektowanego budynku do 200 m?
Warunek spetniony - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi
122,94 m2, natomiast powierzchnia zadaszonego tarasu wynosi 32,64 m?;

> Maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej dla projektowanego budynku do 20 m
Warunek spelniony - szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku

kulturalno - o$wiatowego wynosi 8,16 m;

» Geometria dachu:
a) Dach jedno, dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia od 1,5 do 450 —
warunek spetniony — dach budynku kulturalno - o$wiatowego dwuspadowy
o kacie nachylenia 30°, dach nad tarasem 5,
b) Uktad potaci dachowych — nie okresla sig;

> Linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektéw kubaturowych — jak na
zataczniku graficznym do decyzji - wynosi 6,0 m od drogi gminnej — dziatka o nr ewid.
211;
Warunek spetniony — budynek usytuowany poza wyznaczong nieprzekraczaing linig

zabudowy;
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Starosta Tucholski

> Nalezy wyznaczy¢ minimum dwa miejsca parkingowe
Warunek spetniony - na dzialce przewiduje sie dwa stanowiska postojowe.

b) czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Dziatka nr 243 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatki, jesli zamierzenie budowlane
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, w zwigzku z tym nie

okresla sie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatki.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie zostata ujeta w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie przewiduje si¢ Zadnych zagrozef dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.
Inwestycja zlokalizowana na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, dla ktorego obowiazuje
Rozporzadzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko — Pomorskiego w czesci Wojewodztwa
Kujawsko — Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 111, poz. 1888 z p6zn. zm.) oraz na
obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB Bory Tucholskie. Spetniono

zakazy i nakazy wynikajace z w/w dokumentow.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Budynek zalicza sie do kategorii ZL. Ill w klasie odporno$ci pozarowej ,D”, budynek niski.

Budynek usytuowany zgodnie z § 12i 271 WT w odleglosciach od granic dziatek sasiednich:

- od potnocnej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 242 w odlegtosci 4,0 m, w tym w odlegioéci 8,02 m
od budynku usytuowanego na dzialce nr 242;

- od wschodniej granicy ponad 85 m,

- od potudniowej granicy z dziatkq sagsiednig o nr ewid. 211 w odlegtosci ponad 10 m,

- od zachodniej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 211 w odlegtosci ponad 7 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla budynku objetego opracowaniem:

- nie wymaga sie drogi pozarowey;
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Jednakze droga pozarowa jest zapewniona z drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 211, doj$cie do budynku
z drogi pozarowej wynosi 14,5 m.

- wymaga sig przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode;

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejgcg sie¢ hydrantowg w drodze gminnej z
istniejacego hydrantu nadziemnego DN 80.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej z dnia 17 wrze$nia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowg nieprzekraczajacg 1000 m?
zakwalifikowang do kategorii ZL.lII, obejmujgcg tylko kondygnacje nadziemng pierwsza;
- projektowany budynek przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje si¢ mozliwo$¢

jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 osob na powierzchni ponizej 2000 m2.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Informacje o obszarze odziatywania obiektu opracowano w oparciu m.in. 0 nastepujace ustawy i

rozporzadzenia:

-Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow
instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadow

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawg Prawo wodne

Majac na uwadze powyzsze ustawy i rozporzadzenia dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu:
- zacienienie — zgodnie z § 13 pkt 2 w/w rozporzadzenia projektowana inwestycja nie ogranicza

nastonecznienia pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich zabudowanych.

- ochrony przeciwpozarowej — Budynek zalicza sie do kategorii ZL. |l w klasie odpornosci pozarowej ,D".
Budynek usytuowany zgodnie z § 12 i 271 WT w odlegtosciach od granic dziatek sasiednich:
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- od potnocnej granicy z dziatkg sgsiednig o nr ewid. 242 w odlegtosci 4,0 m, w tym w odlegtosci 8,02 m
od budynku usytuowanego na dzialce nr 242;

- od wschodniej granicy ponad 85 m,

- od potudniowej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 211 w odleglosci ponad 10 m,

- od zachodniej granicy z dziatkg sasiednig o nr ewid. 211 w odlegto$ci ponad 7 m.

- odleglo$¢ lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — na terenie zaprojektowano jedna studnie

rewizyjng @ 600 mm bedacq elementem zewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym,
bezodplywowym, wybieralnym zbiornikiem na nieczystosci ciekle o poj. czynnej 9,0 md miejsce
gromadzenia odpadow statych w odlegtosci ponad 10 metréw od okien i drzwi projektowanego budynku —
zgodnie z § 23 WT. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa do budynku z istniejacego przytgcza.

Zaprojektowano réwniez dwa miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla osoby

niepetnosprawnej oraz jedno o wymiarach 2,5 x 5,0 m zgodnie z § 19 WT.

- ochrony przed hatasem - inwestycja nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku.

- lokalizacja inwestycii na terenie objetym ochrong - planowana inwestycja nie znajduje si¢ w rejonie

wplywu eksploatacji gérniczej ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych oraz nie znajduje sie w strefach ochrony konserwatorskiej.Inwestycja zlokalizowana na

terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzuje Rozporzadzenie nr 29/2004 Wojewody

Kujawsko — Pomorskiego w czeci Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr
111, poz. 1888 z p6zn. zm.) oraz na obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB

Bory Tucholskie. Spetniono zakazy i nakazy wynikajace z wiw dokumentow.

- odlegios¢ od krawedzi jezdni - Inwestycja usytuowana z uwzglednieniem nieprzekraczalnej linii

zabudowy wynoszacej 6,0 m.

- odlegto$¢ od ujeé wody — inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody.

- zanieczyszczeh pylowych, gazowych i plynnych — inwestycja oraz pdzniejsze uzytkowanie obiektu

bedzie mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie bedg ucigzliwe dla cziowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczainych granic oraz nie pogorszy
standardow jakoSci $rodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji
nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw

oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadow;

- oddziatywanie na rodowisko gruntowo — wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zakiécen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na dziatke
inwestora, a poprzez infiltracje w glebie beda zasilaly poktady wod gruntowych.

- promieniowania_elektromagnetycznego i jonizujacego - projektowana inwestycja nie spowoduje

szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto w
obiektach nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

- oddziatywanie inwestycii na $rodowisko przyrodnicze i krajobrazowe — na podstawie wykonanych analiz

mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sig dziatan
o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym

nieprawidtowym uzytkowaniem.

- charakterystyka ekologiczna inwestycii - w nawigzaniu do rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie

okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko planowanej

inwestyciji nie zaliczono do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, Ze obszar oddziatywania obiektu

nie wykracza poza omawiana dzialke nr ewid. 243.

. inz, Do projektowania w specjalnosci é
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Nazwa obr. Ewid.: Laski [0004]
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Dziatka: 243

Sekcja: 6.205.22.09.2.2

1. Ukfad "2000"
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Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku Swietlicy wigjskiej
Powierzchnia zadaszonego tarasu

- 122,94 m? ( 4,53%)
32,64 m? ( 1,20%)
Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej gr. 8 cm - 210,00 m? ( 7,74%)
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) - 2282,77 m? (84,18%)
Powierzchnia istniejacej zabudowy (wiaty pozostajace) . 63,65 m? ( 2,35%)
Catkowita powierzchnia dziatki

- 2712,00 m* (100,00%)
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Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku swietlicy wiejskie]
Powierzchnia zadaszonego tarasu

Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej gr. 8 cm

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki)

Powierzchnia istniejgcej zabudowy (wiaty pozostajace)

Calkowita powierzchnia dziatki '

122,94 m? ( 4,53%)
32,64 m ( 1,20%)
210,00 m? ( 7,74%)

- 228277 m* (84,18%)

63,65 m? ( 2,35%)

- 2712,00 m2 (100,00%)

b | Projektowane miejsce gromadzenia odpadow statow
L |

LEGENDA

(M Projektowany budynek $wietlicy wigjskiej +
@ Projektowany zadaszony taras
- Projekowana zewnetrzna instalacja wodociggowa PE @ 32
» Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @ 160
31 Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC @ 600
K| Projektowany bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3
Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu - kostka betonowa gr. 8 cm
@ Zjazd publiczny wg odrebnego opracowania
:ﬂ Projektowana zielen ozdobna - trawniki
v Wejécie do budynku
v Wejscie/ wjazd na dziatke
@ Liczba kondygnacii
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Zakres opracowania

f] Projektowane stanowisko postojowe 2,5 x 5,0 i 3,6 x 5,0 m {dla bscby niepelnosprawnej)
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy) z zewnetrzng
instalacjg wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do bezodptywowego zbiomika na
nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m3  oraz utwardzeniem
powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Laski, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Sliwice, 041605_2
NAZWA | NUMER |
OBREBU EWIDENCYJNEGO Laski 0004
NUMER DZIALKI o3
EWIDENCYJNEJ
NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice

ADRES INWESTORA

89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3)

1.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Il. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego (str. 4 - 17)

NN~

10.

1.

12.

13.
14.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepeinosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepeinosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepio

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli
zostaly wydane).

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 18 - 23)

Rys. A-01 Rzut przyziemia

Rys. A-02 Rzut dachu

Rys. A-03 Przekroj A-A

Rys. A-04 Elewacje frontowa i tylna
Rys. A-05 Elewacje boczne

Rys. A-06 Zestawienie stolarki i $lusarki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Zze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajqcej na budowie
budynku kulturalno — o$wiatowego (Swietlicy), na terenie dziatki nr 243 obreb Laski, gmina Sliwice zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — budynek uzytecznosci publicznej kulturalno — o$wiatowy (Swietlica).

Kategoria obiektu budowlanego IX.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania

Sposob uzytkowania majacy na celu zaspakajanie potrzeb w zakresie spotkan kulturalno — o$wiatowych,
spotecznych mieszkancow wsi Laski. Obiekt wykorzystywany przy spotkaniach administracyjnych,
kulturalnych jak rowniez przeznaczony do spedzania czasu wolnego, rekreacii, rozwijania zainteresowan,

a takze integraciji lokalnej spotecznosci.

Program uzytkowy
Budynek uzytecznosci publicznej — $wietlica, z jedng kondygnacijg nadziemna, bez podpiwniczenia.

W ramach planowanej inwestycji powstang pomieszczenia: sala jako miejsce spotkan oraz zaplecze
higieniczno - sanitarne, techniczne i gospodarczo - magazynowe oraz przygotowalnia, a takze
komunikacja umoZliwiajgca swobodne przemieszczanie sie pomiedzy pomieszczeniami.

W budynku nie przewiduie sie statego pobytu ani stalej pracy ludzi. Nie przewiduije sie zatrudniania oséb.

Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uklad przestrzenny stanowi:

- wiatrotap - gtéwne wejscie do budynku bedace strefg oddzielajgcg powietrze zewnetrzne od

wewnetrznego;

- komunikacja - przestrzef umozliwiajaca swobodne przemieszczanie sie pomigdzy poszczegolinymi

pomieszczeniami wewnatrz budynku;

- sala - pomieszczenie stuzace do organizowania spotkan mieszkarficow i uroczystosci kulturalnych,

o$wiatowych, sala z przeznaczeniem dla 20 0séb;

- WC damskie/ dla niepelnosprawnych — pomieszczenie higieniczno - sanitame sluzace do
zaspakajania potrzeb fizjologicznych pici Zenskiej oraz oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie
wyposazone w przybory sanitarne przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne (ustep i

umywalka) wraz z pochwytami;



- WC meskie - pomieszczenie higieniczno — sanitame stuzace do zaspakajania potrzeb fizjologicznych

pici meskiej. W pomieszczeniu umywalka oraz wydzielony ustep i pisuar;

- przygotowalnia - pomieszczenie, w ktérym bedzie mozliwosé podgrzewania positkow dostarczanych
przez firme cateringowa oraz mozliwo$¢ sporzadzania cieptych napoi dla 0séb korzystajacych z obiektu.
Pomieszczenie wyposazone w zlew, umywalke, kuchenke do ewentualnego podgrzewania positkow oraz
sporzadzania cieptych napoi oraz blaty tatwo zmywalne. Positki i napoje dostarczane do sali za pomocg
okienka podawczego o wymiarach 100 x 100 cm. Positki i napoje podawane bedg na i w naczyniach
wielokrotnego uzytku przechowywanych w szafkach. W pomieszczeniu wydzielona zostata strefa mycia
naczyn wielokrotnego uzytku. W tej czesci zlew, blaty oraz zmywarka z funkcjg wyparzania. Naczynia po
spotkaniach bedg dostarczane z sali do zmywalni przez okienko podawcze o wymiarach 100 x 100 cm.
Umyte i osuszone naczynia beda trafia¢ do wyznaczonych szafek na naczynia.

- magazyn — pomieszczenie usytuowane przy przygotowalni, z mozliwoscig czasowego przechowywania

np. napoi szczelnie zamknietych, ktore bedg konsumowane podczas okolicznosciowych imprez.

- pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzetu
porzadkowego, wyposazone w zlew jednokomorowy zamontowany na wysokosci 50 ¢cm od poziomu

posadzki.

- pomieszczenie techniczne — pomieszczenie techniczne, w ktérym usytuowany zostanie jednostka

wewnetrzna pompy ciepta, bufor oraz zasobnik cieptej wody uzytkowe;.

UWAGA:

1. Termosy i inne pojemniki termiczne, w ktorych bedq dostarczane positki, dania, nie bedg podiegaly
myciu w obiekcie. Firma cateringowa bedzie je odbierata i myla we wtasnym zaktadzie produkcyjnym.
Resztki bedg usuwane kazdorazowo po kazdej uroczystosci i umieszczane w pojemniku na odpady state

zmieszane na dziatce, usuwane na biezaco wg harmonogramu wywozu odpadow.

2. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i przygotowalni nalezy przy umywalkach zamontowa¢

mechaniczne dozowniki na mydto w plynie oraz podajniki na papierowe reczniki.

Forma architektoniczna

Budynek do realizacji w technologii tradycyjnej murowanej, jedno kondygnacyjny. Dach o konstrukgii
drewnianej, dwuspadowy i jednospadowy kryty blachodachéwka modulowg. Forma architektoniczna



dostosowana do otaczajacej zabudowy charakteryzujacej si¢ budynkami jedno i dwukondygnacyjnymi z

dachami jedno i dwuspadowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) Kubatura— 540,00 m?

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku — 96,67 m?

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
0.1 | WIATROLAP 3,88
0.2 | SALA 56,58
0.3 | KOMUNIKACJA 6,63
0.4 | WC MESKIE 4,80
0.5 | WC DAMSKIE/ NIEPELNOSPRAWNI 3,75
0.6 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,06
0.7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,93
0.8 | MAGAZYN 2,79
0.9 | PRZYGOTOWALNIA 12,25

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 96,67

c) Wysokos¢, dtugosé, szerokost
- wysokos¢ catkowita budynku — 5,69 m,
- dtugosé budynku — 14,30 m,

- szerokos$¢ budynku — 8,16 m.

d) Liczba kondygnaciji - 1

e) Inne
Parametry zadaszonego tarasu:
- szerokos¢ 8,16 m,
- dtugosé 4,0 m,
- wysokos¢ 3,05 m.



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu przez firme GEOmatrix Ustugi Geologiczne Magdalena
Rybacka stwierdzono nastepujace warstwy gruntu:

Profil nr O1

- gleba, ciemnobrazowa — warstwa do glebokosci 0,3 m,

- piasek o zr6znicowanej granulacji — warstwa do glebokosci 3,2 m,

- glina piaszczysta, ciemnoszara — warstwa do gtebokosci 4,0 m

Na gtebokosci 1,4 m stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze swobodnym.

Profil nr 02

- gleba, ciemnobrazowa — warstwa do gtebokosci 0,3 m,

- piasek o zréznicowanej granulacji — warstwa do gtebokosci 3,2 m,

- glina piaszczysta, ciemnoszara — warstwa do glebokoéci 4,0 m

Na gtebokosci 0,7 m stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze swobodnym.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt klasyfikuje sie do |
kategorii geotechnicznej.

Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku charakteryzowa¢ si¢ bedzie statycznie wyznaczalnym
schematem obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Caly teren projektowanej inwestycji, biorac pod uwage wyniki badar geologicznych i wnioskow zawartych
w opracowanej dokumentacji geologicznej, zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Informacia o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Warunki posadowienia budynku - posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych na gtebokosci
0,9 m ponizej poziomu terenu. Zaleca sie przed wykonaniem fundamentow zagesci¢ podioze do 1p=0,65
lub 150,97 oraz wykonaé staranng izolacje faw i $cian fundamentowych z uwagi na wystepowanie

zwierciadta wody.

6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.



Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Informacja dotyczaca zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne poprzez:

- zapewnienie jednego stanowiska postojowego o wymiarach 3,6 x 5,0 m przy budynku,

- dojscia i dojazdy o nawierzchniach utwardzonych z kostki betonowej,

- zapewnienie toalety dostepnej dla 0séb niepetnosprawnych,

- pomieszczenia bez progdw, na jednakowej wysokosci ptaszczyzny podi6g.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych
Woda do celéw bytowo — gospodarczych pozyskiwana z wiejskiej sieci wodociagowej poprzez
istniejace przylacze wodociggowe i projektowang zewnetrzng instalacje wodociagowq
Zapotrzebowanie wody w ilosci 0,3 mé/dobe obliczona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody
(15 dm¥/dobe/ osobe). Jakos¢ wody w sieci wodociagowej wiejskiej zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2292).

Scieki bytowo — gospodarcze w ilosci 0,3 m3/dobe odprowadzane bedg do bezodplywowego,
szczelnego, wybieralnego zbiorika na nieczystosci ciekle o pojemnosci czynnej 9,0 m3 poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Jako$¢ odprowadzanych $ciekow o

nastepujacym sktadzie:
R Wikaznik zanieczyszezenia Jednostka ‘Wartodé
T E— : B . e ———i
|1 {Tomperaioa D .
2. lodozyn R 65-95
3. {Zawiesiny latwo opadajace mi 10
4. Zawiesiny ogdine mg/l 5007
5. CHZT o 1 mg Oyl 7007
6. [BZTs mg 01 400"
7. {Azot amonowy mg NNH{/1 T
| 8. [Fosfor ogblny ) mg P 157 B
i 9. (Chlorki mg C1/1 1000
110, [siarczany mg $04/1 500
A1 fSiarezyny — | mgSO b




b)

d)

Obliczenia Sciekow:

- przyjeto 15 dm?¥/ osobe/ dobg

- w obiekcie max 20 osob/ dobe

Obliczono, ze dobowo do zbiornika na nieczystosci ciekte wprowadzonych bedzie 0,3 m?
sciekow. Miesigezny zrzut sciekow do bezodptywowego zbiornika nieczystosci cieklych o

pojemnosCi czynnej 9,0 m? wynosic bedzie 9,0 md.

Wody opadowe odprowadzane bede na dziatke inwestora W sposob powierzehniowy

i zagospodarowane na dzialce poprzez naturalng infiltracje W gtab gruntu.

Emisii zanieczyszczei gazowych, w tym zapachow. pytowych i plynnych, Z podaniem ich

rodzaiu, iloéci i zasiequ rozprzestrzeniania

Emisja zanieczyszczen z wywiewki z pionu kanalizacji sanitarnej oraz emisja typowych
zanieczyszczeh zwigzanych z wentylacja pomieszczen, na poziomie dopuszczalnym dla

zanieczyszczen zapachowych.

Rodzaiu i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady wytwarzane podczas funkcjonowania obiektu to typowe odpady komunalne.
Rocznie szacunkowo powstanie 450 kg odpadow komunalnych, w tym: odpadow zmieszanych,

tworzywowych i szklanych.

Wihasciwosci akustycznych oraz emisii_drgan, a takze promieniowania, W szczeqdinosci

jonizuiacego. pola elekiromagnetycznedo i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich

arametrow tych cz nnikow i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycia nie wprowadzi emisj| drgan, a takze szkodliwego dla otoczenia

promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Wptywu obiektu budowlanedo ha istniejacy drzewostan, powierzchnie Ziemi, w tym glebe. wody

powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi

oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:
- wierzchnia prochniczna warstwa gruntu zostanie zagospodarowana na dziatce inwestora,
- nie dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych, gdyz nie

przewiduje sie wykonywania zadnych specjalistycznych odwiertow do posadowienia budynku.



10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w cieplo i energie, w tym

zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera sie

catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

a)

d)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji
i przygotowywania cieptej wody uzytkowej wynosi 41,13 kWh/(m2rok)

Dostepne noséniki energii
- wegiel kamienny

- prad elektryczny

Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej;

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Do analizy poréwnawczej wybrano system konwencjonalny oraz system alternatywny:

- konwencjonalny oparty powietrznej pompie ciepta z grzatka elektryczng o mocy 6 kW
wspdipracujacej z zasobnikiem c.w.u. oraz system PV oparty na kolektorach fotowoltaicznych;
- alternatywny oparty na kotle na paliwo state o mocy 20 kW wsp6lpracujacym z zasobnikiem

c.w.u.

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranego systemu zaopatrzenia w energie
System konwencjonalny:
- roczne koszty eksploatacyjne na poziomie 6450 zt

System alternatywny:
- roczne koszty eksploatacyjne na poziomie 12850 zt

Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku analizy poréwnawczej, dostepnosci nosnika ciepta oraz kosztéw inwestycyjnych i
eksploatacyjnych wybrany zostat system zaopatrzenia w energie przy zastosowaniu powietrznej
pompy ciepta wraz z systemem PV opartym na kolektorach fotowoltaicznych.



1.

12,

13.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Urzadzenia: pompa ciepta, rozdzielacze, rekuperator oraz nawietrzaki fabrycznie wyposazone sg w
automatyczng regulacje temperatury oraz automatyczna regulacje czestotliwosci pracy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

- instalacja wodociagowa — wody zimnej;

- instalacja wodociagowa — wody cieptej - ciepla woda uzytkowa pozyskiwana z zasobnika cieptej wody
uzytkowej z grzatkg o mocy 2 kW wspdlpracujacym z powietrzng pompg, ciepfa;

- instalacja cyrkulacji wody cieplej;

- instalacja kanalizacji sanitamej;

- instalacja centralnego ogrzewania - ciepto do ogrzewania pomieszczenh pozyskiwane z powietrzne
pompy ciepta z grzatka elektryczng o mocy 6 kWi;

- wentylacji;

- instalacja elektryczna, telekomunikacyjna;

- instalacja odgromowa.

Realizowane wedtug odrebnego opracowania na podstawie projektu technicznego.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Funkcia uzytkowa;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek kulturalno — o$wiatowy (Swietlica)

Wysoko$¢ / liczba kondygnacii/ powierzchnia:

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemna, bez podpiwniczenia.
Budynek z wysoko$cig maksymalng 5,69 m — budynek niski.
Powierzchnia zabudowy: 122,94 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 102 m?

Lokalizacja :
Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase

odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .
Sciany i dach budynku projektowanego z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki budowlane; :

M



Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich : do zabudowy budynkami zakwalifikowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi 17 m, do budynku PM 8 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych :

Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaklada siec magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych

pOZarowo.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia kottowni i gospodarcze funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestosé
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie stosowania materiatow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem - nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowa¢ wystepowanie
w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagroZenia_ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnaciji i w poszczegélnych

pomieszczeniach :

Budynek z salg z mozliwoscig przebywania 20 oséb — kategoria zagroZenia ludzi ZL lil.

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagroZenia ludzi ZLIII.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 102 m2 , przy dopuszczalnej 8000 m2.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”
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Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporno$ci ogniowej :

Gtéwna konstrukcja spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 ;

Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami ogniochronnymi
Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30, na powierzchni ponad 65%.

Sciany wewnetrzne spefniaja wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych drég

ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15,

Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

. Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi .
) Powierzchnia przekrycia ponizej 1000m2.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odpornosci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreslone jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z

zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing zewnetrzng lub tylko z

Okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sig elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarowno przy

dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
spetniajacy wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 za$ izolacja cieplna Scian zewnetrznych winna
by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposob, aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a
zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiadac stosowne dopuszczenia .
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Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuija .

Droga pozarowa : nie wymagana .

Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych :

> do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie wymagane.

» do zewnetrznego gaszenia poZaru — wymagany.
Z jednego hydrantu DN 80 z sieci wodociggowe] przeciwpozarowej zlokalizowanego przy drodze

dojazdowej do budynku.

Ewakuacia.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . WyjScia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w Swietle
oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle
oscieznicy co najmniej 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Pozostate pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania
drzwi dowolny .

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja
prowadzona facznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego, nie przekracza dopuszczalnych 10m oraz 40 m we wielu

kierunkach ewakuacji.

W budynku nie wystepujg hole wejsciowe z funkcjg uzupetniajacg do funkcji budynku, poprzez kitére
prowadzi si¢ ewakuacje z poziomych lub pionowych drog komunikacii.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych, o klasie odpormnosci ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1,2 m z pojedynczym skrzydtem drzwiowym o szerokosci co
najmniej 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyine : wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie o$wietlonych naturalnie.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku os$wietlenia

podstawowego.
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Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.
Do migjsc, ktore szczegoinie nalezy oswietli¢ zalicza sie:

kazde drzwi wyjéciowe uzywane w czasie awarii,

schody, ktore nalezy oswietlic w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio
oswietlony, oraz spoczniki schodéw,

miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakoéw bezpieczenstwa,

miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.

W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych w

punktach a...i Miejsca h oraz i musza mie¢ natezenie oswietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowat
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.

Pomieszczenia nie wymagaija o$wietlenia ewakuacyinego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

W pomieszczeniu sali spotkan, stosowanie tatwo zapalnych przegrod , statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podfogowych jest zabronione.

Okiadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej strefy ZL.III.

Szczegbly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

- Hydrant 25 - nie wymagane
- Instalacja odgromowa — wymagane wynikajace z przepisow odrebnych
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie wymagany

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - nie wymagane

- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

SposOb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacii uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyine],

ogrzewczej, gazowei, elektroenergetycznej, odgromowej

- Elektroenergetyczne;j :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegélnych .

- Oarzewczej:
Ogrzewanie stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepla z grzatkg o mocy 6 kW

- Wentylacyinei:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepainych, a palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne okiadziny przewodéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe poZarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref poZzarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnoS¢ ogniowsq i
dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do uzdatniania

powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.
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Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugo$¢ nie
wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z

materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugosé nie powinna przekraczaé 0,25 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administraciji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowg nieprzekraczajacg 1000 m?
zakwalifikowang do kategorii ZL.III, obejmujacq tylko kondygnacje nadziemng pierwszg;

- projektowany budynek przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje sig mozliwosé
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 osob na powierzchni ponizej 2000 m?2.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w

postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 o chronie przeciwpozarowej. Jezeli zostaty

wydane.
Nie dotyczy.
Zespbt Imig i Nazwisko Specjalnosé i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych opracowania | opracowania
uprawnien
- Do projektowania w
Projektant Andirss spedjalnosci Architektura | 15.12.2021 )ZW
Dyl e\:vzselii architektonicznej ehitertd o e
776/75/Bg
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mgr inz. arch. ograniczen w - —
Sprawdzajacy Piotr specjalnosci Architektura 15.12.2021 \_\,U ! ,
Adamowski architektonicznej | v
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Starosta Tucholski

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALKI NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K—BUD zBiGNEW KLiNICKI

89-500 TUCHOLA, UL. WARSZAWSKA 22/32

INWESTOR GMINA SLIWICE NRRYS:
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Sciany — kolor ztamany biaty (RAL 9001)

Cokét — kolor brgzowy (RAL 8001)

Okna, drzwi — kolor brgzowy

Dach — kolor brqzowy (RAL 8017)

Rynny, rury — kolor brgzowy (RAL 8017)
Parapety — kolor brqzowy (RAL 8017)

Elementy drewniane — kolor brgzowy (RAL 8001)

ELEWACJA TYLNA

FLEWACJA FRONTOWA

ELEWACJE

SKALA
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Starosta Tucholski
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:

ELEWACJE

SKALA
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tarosta Tucholski

Sciany ~ kolor ztamany biaty (RAL 9001)
Cokd! — kolor brgzowy (RAL 8001)

Okna, drzwi — kolor brqzowy

Dach — kolor brqzowy (RAL 8017)

Rynny, rury — kolor brgzowy (RAL 8017)
Parapety — kolor brgzowy (RAL 8017)

Elementy drewniane — kolor brqzowy (RAL 8001)

ELEWACJA BOCZNA PRAWA
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ZEST. STOLARKI OKIENNEJ ZEST. SLUSARKI
L, wymiary otworu ‘2 wymiary otworu
Nr | ILOSE WIDOK OPIS Nr | ILOSC WIDOK OPIS
szer. wys PIL Szer. | Wys.
— - $lusarka aluminiowa wykonana z
- okno jednoskrzydlowe profili cieptych z zawiasami wrgbowymi
- rozwiemo - uchylne - dwuskrzydiowe
- stolarka PCY - kolor brazowy na zewnatrz/ wewnatrz bialy
- wnetrze:kolor bialy; zewngtizekolor brazowy - drzwi z blokadg drugiego skrzydia
= - funkcja rozszezelniania - skrzydio jone szyba
v - funkcja wislostopniowego uchyiu (dol §¢ petna)
P - okapnik rynnowy 140 210 -ws:;cczz;ns:ik p:enikania ciepta min. U= 1,3 Wim2K
O 1 7 LA 100 150 - pkucia lob\yilednicws ) D z 1 1 -pochwyt systemowy aluminiowy
| S L - izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB - W iu odbojnica w podescie
[N - izolacyjno$¢ cieplna min. 0,9 W/iKm2 1/ 1 - jednoskrzydio o szerokosci 90 em
I ¥ S - klamki aluminiowe w kolorze biatym
|
| N S
I - Slusarka aluminiowa wykonana z
- okno jednoskrzydiowe profili cieplych z zawiasami wrgbowymi
- rozwiemo - uchylne - jednoskrzychowe
- stolarka PCV - kolor brazowy na zewnatrz/ wewnatiz bialy
- wngtrze:kolor biaty; zewnetrze-kolor brazoy - skrzydio ione szyba i
-‘fmicjae ro;sozrczlealniaﬁia ¢ o (;ollflya czest peina)
- fuknkcj:ak wielostopniowego uchytu - wsplczynnik przenikania ciepta min. U= 1,3 Wim2K
S - okapnik rynn v te lumini
02 4 a7 T < 90 70 N okuZia orbywiemm D22 1 200 210 :pv::c b ot gm%;r:::nalmuwy w podeicie
LoT - izolacyjnoé¢ akustyczna min. 32 dB n
- izolacyjnos¢ cigplina min. 0,9 W/Km2
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na
budowie budynku kulturaino — oswiatowego (Swietlicy)
z zewnetrzng instalacjg wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem do bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m®* oraz

utwardzeniem powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Laski, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Siiwice, 041605 2
NAZWA | NUMER .
OBREBU EWIDENCYJNEGO Laski 0004
NUMER DZIALKI 23
EWIDENCYJNEJ
NAZWA INWESTORA Gmina Siwice
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1.

CZESC OPISOWA

Zakres robét.

Budowa budynku kulturalno — oswiatowego ($wietlicy).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem gospodarczym oraz drewnianymi wiatami,
wystepujg elementy malej architektury: fontanna i urzadzenia zabawowe. Na dzialce wystepuje
infrastruktura podziemna w postaci przylagcza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowg oraz
infrastruktura nadziemna — napowietrzne przylacze elektroenergetyczne. Uksztattowanie dziatki
stosunkowo ptaskie z lekkim skionem w kierunku potudniowym. Cze$¢ powierzchni dziatki utwardzona
jest kostka betonows, pozostaly obszar porosnigty trawa. Dziatka jest cze$ciowo ogrodzona od strony

poinocne;.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajgcym w pkt. 6 szczegblowy zakres robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - o ktérych mowa w art. 21 a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane - nie przewiduje sie elementow stwarzajacych takie

zagrozenia.

Ogolne warunki bhp podczas wykonywania robét budowlanych

plac budowy powinien byé wyznaczony z tablicg informacyjng i tablicami ostrzegawczymi,

nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracownikéw - z mozZliwoscig
przebrania sie, umycia, zjedzenia $niadania i dostepu do toalety,

pracownicy powinni zapozna¢ sie z projektem zagospodarowania terenu budowy idrogami
ewakuacyjnymi oraz powinni by¢ przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstepne, ogdine, stanowiskowe),
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet na budowie musi by¢ sprawny, jego obstuge nalezy powierzy¢ osobie wykwalifikowanej,



podczas pracy poszczegoélnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu
instrukcje ich obstugi,

rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracownikow. Rusztowania
metalowe powinny by¢ uziemione,

okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacji i skutecznosci zerowania urzadzen,

sktadowanie materiatow i roboty budowlano- montazowe wykonywaé w sposob zapewniajgcy zachowanie
porzadku na budowie oraz w sposob zapewniajacy

zachowanie drog komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wozkéw i taczek oraz pojazdow uzywanych
w trakcie wykonywania robdt, jak i drég ewakuacyjnych,

przy pracach na wysokosci wiekszej niz 1 m roboty wykonywaé ze stalych rusztowan, z barierkami
ochronnymi (lub w pasach). W razie siinych wiatréw, gofoledzi i deszczu roboty na rusztowaniach sg
zabronione,

na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe,

wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbirkowych.

Imig i Nazwisko Specjalnos¢ i numer posiadanych ! Data Podpis
uprawnien opracowania
I i
" Do projektowania w specjalnosci Y
Andrzei Dylewski architektonicznej 15.12.2021 \| (f
12y 776/75/Bg
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
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Jestem swiadomy odpowiedziainosci karnej za zlozenie falszywycl
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Wojt Gminy Sliwice
Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: gmina@sliwice.pl

Sliwice, dnia 15.03.2022 r.

K-BUD Zbigniew Klinicki
ul. Warszawska 22/32
89-500 Tuchola

W zwigzku z wnioskiem zlozonym w dniu 14.03.2022 r. informuje, iz pozytywnie

opiniuje lokalizacj¢ zjazdu z dziafki tj. drogi wewnetrznej oznaczonej w ewidencji dziatka nr 211

potozonej w obregbie ewidencyjnym Laski, gm. Sliwice na dziatke oznaczong w ewidencji nr 243

potozonej w obrebie ewidencyjnym Laski, gm. Sliwice.

Zalacznik: mapa - projekt zagospodarowania dziatki.
Klauzula informacyjna

Do wiadomosdci:
1. Adresat
2.ala

Strona 1z 2



Tucholskl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE
spelniajac obowiazek informacyjny przekazuje¢ ponizej informacje dotyczace przetwarzania
danych.

1. Administratorem podsiadanych Pani/Pana danych przetwarzanych przez Urzad Gminy Sliwice
jest Wojt Gminy Sliwice, ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30 , 89-530 Sliwice, nr telefon 52 3340710,
adres email: gmina@sliwice.pl.

2. W Urzedzie Gminy Sliwice zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢
skontaktowa¢ za pomoca poczty elektronicznej: iod.gmina@sliwice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia postgpowania
administracyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia RODO w zwigzku z realizacja
zadan wynikajacych z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z pdZn. zm.)

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbgdne do realizacji obowiazku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

4.0dbiorca Pani/Pana danych osobowych beda jednostki budzetowe, jednostki samorzadowe 1
rzadowe, jedynie w przypadku, gdy ich przekazanie bedzie niezbedne na podstawie przepisow
prawa.

5. Dane Pani/Pana moga by¢ udostepniane przez Wojta Gminy Sliwice podmiotom upowaznionym
do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane przez Wojta Gminy Sliwice do pafistwa
trzeciego/organizacji migdzynarodowe;.

7. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbgdny do
realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, a nastepnie archiwizowane zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych (Dz.U. Nr 14, poz.
67 z p6z. zm.).

8. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
rozporzadzenia RODO.

10.Dane udostepniane przez Pania/Pana nie bgda podlegaly profilowaniu.

Strona2z2



D/C PROJEKTOWYCH
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‘{-— Nie wykiucza sig istnienia w terenie rowniez

MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA

o | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Poviat oo DZIALKA O NR EWID. 243
SKALA 1:500

Nazwa jedn. ewid.: Sliwice [041605 2]
Nazwa obr. Ewid.; Laski [0004]
Migjscowosc: Laski

Dziaka: 243

Sekgia: 6.205.22.09.2.2

1. Uklad "2000"

2. Ppoziom odniesienia PL-EVR2007-NH
3. Mapa zostala wykonana bez ustalenia
obcigZeri shizebnosciami gruntowymi
yiawnionymi w ksiegach wieczystych

wykonawca:
GK.1.6642.1447.2021

urzgazen podziemnych ufoZonych a nie zglo-
szonych do inwentaryzagji geodezyjnej.

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK!I OPRACOWANO NA BAZIE MAPY
SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWEJ, KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU
POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ W TUCHOLI. -
Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem -

\jﬁ

Un?z Andrzej ylewski
Prawnienia budowlane do projektowania
i kierowaniy robotami bugow!, tanymi
w sfeqalnoso arumektomcmu
tkonstrukeyjno budowlanej
nrawid, 776/75/Bg P WBPP-ng: S‘Q;U/Z/B2

mgr inz, P
Sekretary

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej - 12294 m? ( 4,53%)
Powierzchnia zadaszonego tarasu - 32,64 m? ( 1,20%)
Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej gr. 8 cm - 210,00 m? ( 7,74%)
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) - 228277 m* (84,18%)
Powierzchnia istniejacej zabudowy (wiaty pozostajace) - 63,65 m? ( 2,35%)
Catkowita powierzchnia dziatki - - 2712,00 m?{100,00%)
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OSPODAROWANIA DZIALKI
A ONREWID. 243
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SKALA 1:500
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81°
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LEGENDA

(@) Projektowany budynek wietlicy wiejskiej
@ Projektowany zadaszony laras

_i,

— 5. Projekowana zewnetrzna instalacja wodociggowa PE @ 32

Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC @ 600

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @ 160

Projektowany bezodptywowy zbiomik na nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m3

:] Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu - kostka betonowa gr. 8 cm

Z up. WOJTA
mgr inz. Pidr Spica
Y Sekretarz BEminy
v
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy projekiowanego budynku Swietlicy wiejskie] 122,94 m? ( 4,53%)
L Powierzchnia zadaszonego tarasu 32,64 m? { 1,20%)
B Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej gr. 8 cm 210,00 m? ( 7,74%)

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki)
Powierzchnia istniejacej zabudowy (wiaty pozostajace)

2.282,77 m? (84,18%)
6365 m? ( 2,35%)

Catkowita powierzchnia dziatki

- 2712,00 m? (100,00%)

@ Zjazd publiczny wg odrgbnego opracowania

7 Wejscie do budynku

D Projektowana zieler ozdobna - trawniki

Wejscie/ wjazd na dziatke

Liczba kondygnaciji
@ ygnacj

----- Zakres opracowania

A\ Nieprzekraczaina linia zabudowy

Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statow

Projektowane miejsce postojowe 2,5x 5,01 3,6 x5,0 m (dla

@ Istniejacy budynek gospodarczy

(&) Istniejaca wiata

@ Istniejace elementy matej architektury

% Elementy przewidziane do rozbiorki:

- budynek gospodarczy,

- wiata,

- utwardzenie powierzchni gruntu

- fontanna

osjby niepetnosprawnej)

Nr rys. | ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA _Adres
BUDOWIE BUDYNKU KULTURALNO - OSWIATOWEGO - LK
A-00 | (SWIETLICY), NA TERENIE DZIALK! NR 243 OBREB LASKI, GMINA SLIWICE
GMINA SLIWICE
Przedmiot Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA LAkl 1:500
Projektant - Specjainos¢ Nr upr. bud. Data Podpis
mgr inz. Andrzej Dylewski 776/75/Bg 15.12.2021 L )
architektoniczna N .
mgr inz. arch. Piotr Adamowski POIKK/227/2008 15.12.2021 =
architektoniczna
") - =
mgrinz. Andrzej:Dylewskl WBPP-NB-7210/2/83 | 15.12.2021 )
konstrukcyjno - budowlana S
mgr inz. Wojciech Drazkowski RGPIV-7342-51/97 | 15.12.2021 :/
konstrukcyjno - budowlana
mgr inz. Daniel Wisniewski KUP/0152/PWOS/13 | 15.12.2021
instalacyjna
mgr in2. Radostaw Ryl KUP/0105/PBS/19 | 15.12.2021 /
instalacyjna




MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

D/C PROJEKTOWYCH
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Wojewddziwo: kujawko-pomorskie
Powial: tucholski

Nazwa jedn. ewid.. Siiwice [041605 2]
Nazwa obr. Ewid.: Laski [0004]
Migjscowos¢: Laski

Dziafka: 243

Sekgja: 6.205.22.092.2

1. Uklad *2000"

2. Ppoziom odnfesienia PL-EVR2007-NH
3. Mapa zostafa wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowyms
ujawnionymi w ksiggach wieczystych

wykongwea:
GK.1.6642.1447.2021

-—+— Nie wyklucza sig istnisnia w lerenie rownie2
urzgdzert podziemnych uloZonych & nie Zglo-
szonych do inwenlaryzacyi geodezyjney.

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI OPRACOWANO NA BAZIE MAPY
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE, KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU
POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNEJ W TUCHOLI.

Slwiardzam zgodnost 2 oryginagem
pl

InZ. Andrzej Dylewski
Bprawriiinia Budowiace dio progeklue. B
P rowatng ohatang Suaowlonyn
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DZIALKA O NR EWID. 243
SKALA 1:500

-

Zestawienie powierzchni:

Powierzehnia zadaszonego tarasu

Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej gr. 8 cm
Powierzchnia biologicznie czynna {frawniki)
Powierzchnia istniejacej zabudowy (wiaty pozostajace)

Calkowita powierzchnia dziatki

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku swietlicy wigjskiej

122,94 m* { 4,53%)
3264 m* ( 1.20%)
210,00 m? { 7,74%)
228277 m* (64,18%)
6365 m* { 2.35%)

2 712,00 m* {100,00%)
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Starosta Tucholski
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(D Projektowany budynek Swieticy wiejskiej
Projektowany zadaszony taras
(T ZAGOSPODAROWAN HA DZIALK‘ ] __,_,3 Projekowana zewnetrzna instalacja wodociagowa Pg @ 32
DZIALKA O NR EW’D 243 > Projekiowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @ 160
SKALA 1 500 l ‘ g1 Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC @ 600
| Projektowany bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekle o poj. 9.8 m3
Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu - kostka betonowa gr. 8 cm

' @ Zjazd publiczny wg odrebnege opracowania
'——“I Projektowana zielen ozdobna - trawnii
v Wejscie do budynku

Potwierdzam zgodnose

Weikciel wiazdna diske Z oryginaiem
Liczba kondygnacji oedpts 03-?;.;2022«/,{

Nieprzekraczalna linia zabudowy

_______ B Inz. Andrzej 15y, ;
aKres op a Uprawnienia budo lj v sk

. . . - oy ane do sporzad
M Projekfowane miejsce gromadzenia odpado;n statfiipiektow athitektonicznyc?; wania

e ‘ a ' ' onstrukcyjno-b dowlanych

(ESEL)| Projektowane miejsce postojowe 2,5 x 5,01 3,6 x 5,0 buiakaas E&%ﬁ?ﬁh@%@% "
ey nr ewid, 766f75/ag i WBPP-NB-721 0/2/83
@ Istniejacy budynek gospodarczy

®) Istniejaca wiata

@ Istniejace elementy mate] architektury

#  Elementy przewidziane do rozbidrki:

7 fU ¢

~2

AR e
03 0%
- budynek gospodarczy, G142
- wiata, ‘

T
“

- utwardzenie powierzchni grunty i e b8 LA RS

- fontanna
Nrrys. | ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA Adres
T | BUDOWIE BUDYNKU KULTURALNO - OSWIATOWEGO T
A-00 | (SWIETLICY), NA TERENIE DZIALK) NR 243 OBREB LASK|, GRS SLIWICE
| GMINA SUWICE - | |
- Przedmiot  Skals
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DIZULKL 1:500
Projektant  Specjaino$t | Nr upr. bud. Date  Po pyi»sw
| mgr int. Andrzej Dylewski | 77617589 16.12.202 B
Zestawlenie powierzchni: architektoniczna | &l_( Vi
i BAZIE MAPY B : ; G e 199 84 et Y —— B
owierzchnia zabudowy projektowanego budynku wietlicy wiejskie - 2294 m* ( 4,53% {
ZASOBU , o g0 budyniu éwiethcy wieskie il [ 453%) | mgrinz. arch. Plotr Adamowski | pojeca7ianes | 15.12.2021 .:
1oL - Powierzehnia zadaszoneqo farasu 32,64 0¥ ( 1.20%) itk || | <] —%‘
e } o BT o i e T . el st it
. ’/ \ ) R n o . 4 2 0 | Ty s
/,,, ‘ Powierzchnia utwardzen 2 kostki betonowej gr. 8 cm 210,00 m? ( 7,74%) mgr in. Andrze] Dylewski WBPP~NB~7210/2/83{ 15.12.2021 (h ﬂ g
Powierzchnia biologiczrie czynna {trawniki) Sy : I

226277 m’ (B4.18%) _ konstrukeyjne - budowlana
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