BD G0, 5. A4 LoAL

STRONA TYTULOWA Egz. nr 1
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku
kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy) z zewnetrzng instalacjg
NA;:.IJVI'JAOZ\I‘VAI'.W Aﬁgé%"m wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m?
oraz utwardzeniem powierzchni gruntu.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Glowka, gmina Sliwice
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Sliwice, 041605_2
NAZWA | NUMER . .
OBREBU EWIDENCYJNEGO Zwierzyniec 0017
NUMER DZIALKI
EWIDENCYJNEJ 715, 608
NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice
ADRES INWESTORA 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
Zespot Imie¢ i Nazwisko Specjalnoéé Zakres Data Podpis
projektowy i numer uprawniefi opracowania opracowania’
. inZ. Do projektowania w specjainosci f\
Projektant Andrzej architektonicznej Architektura | 15.12.2021 )/
Dylewski 776/75/Bg S22 |
. mgr inZ. arch. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Piotr w spegjalnoéci architektonicznej Architektura 15.1 22021‘:%\1"«'
Adamowski PO/KK/227/2008 B
inZ. Do projektowania w specjalnosci e _ 4
Projektant Andrzej konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 \j(/ﬁ
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83 2
mgrinz, Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Projektant Daniel w spegjalno$ci instalacyjnej BranZa sanitarna 15.12.2021
Wisniewski KUP/0152/PWOS/13
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjalno$ci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021
Ryl KUP/0105/PBS/19

BRI



Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 - 13)

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czg$¢ opisowa (str. 14 - 20)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.

1
2
3.
4. Zestawienie powierzchni.
5.
6
7
8

Inne informacie i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Ill. Cze$é rysunkowa (str. 21-24)

Rys. A-00 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 1S-01 Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej

Rys. IS-02 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Rys. 1S-03 Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekle
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
183, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387: 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r, Nr 162,

poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),
stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg y
| i nadaje sie LOAS
UPRAWNIENIA BUDOWLANE . /é
o . . N2 Andrze} Dylewsk
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen P;i?g;",'ex'a %:M%W'tam: %o Projektowania
{Erowania robotam; udowlanymi

W specjalnose) architekton; j
‘ iczne
i konst rukeyjno budow!anej ’

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. " ewid. 776/75/8g | WBpp g ¢
“NB-7210/2/83

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow, w

terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wi eprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji ~ Komisji
— . Ay v /
il e % \ W{b Pl & A DY nliat loc ty |
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolarski

Otrzymuija;
1. Strona (wnioskodawcay): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazéw 1a

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia

budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIOQ/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Starosta Tucholski

Bydgoszez, dnia 1987 - 12 -

e

WOJEWODA BYDGOSKI
Nr ewid, RGPI-V-7342 - 51/97

DECYZJA

Uzasadnienie

isia B i j iataj arciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewo‘d;r_ Bydggskl_egq
qu:lsja Egzm?ﬁagcﬁia’wd‘:;a:g:}:ap?wzﬁa komigji go oceny os6b ubiegajgcych sig 0 stw:e;'f:;e
z dnia 8 slgrpmfa zawoﬁowégo do pelnienia samodzielnych funkqji techmcmych w b;dgwnﬁr m
e O e e
- uprawnie PR dzeniem Nr 121/ z dnia 01.10. -] - styierd
SR o g ‘anziﬁrymwymamzﬁgy ;aiva:errzf wyksztatcenia oraz Eraktyki zawodowej konieczng do
' gz;skamam@ezi?:;njeﬂ budowlanych we wnioskowanej specialnosci. ‘ l.

Po uzyskaniu pozytywnego wyziiku egzaminu - orzeklem jai: w sentencji.

e ) - 0’
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do G-IoWneg? Inspe%sztora Nadzoru Budowlaneg
za moim ;oérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzi.

. ﬁ\," AS
, A
Otr uja: . f ;;
1/ Plan mci inz, vW%J' giech DRAZKO Slfi : ZUp. Wojewody
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- " Architekt Wojowedzki
2/ Gi6wny Urzad Nadzoru Budowlanego Arch Pot\fwerdz-‘. 1 2godnose
wl. Kruoza 38/42 Z oryginatem
00-512 WARSZAWA o A5
5 o oodpis data

inz. An Dylewski

Uprawnignia budowlane do projektowania

. i kierowania robotami budowtanym;
W spetjalnose; avchitckwnicmej
- em rmen— e i o ikonslrukcyjno budowlanej

nr ewid. 776/75/Bg | WRPP-NR. 731011 10m
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Ll oz B A
L INZYNIEROW
= “ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 ¢,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13

‘KUPOHB/KK-0055-0080/13 v 4
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 112 i ust. 2;
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust, 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr.243, poz,
1623, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
f. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z po2n. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym, '

_ Pan Daniel Tadeusz Wiéniewski
magister inZynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
oirzgmuje'

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152PWOS/M3

do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

v w

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
ciepinych, wentyiacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony; na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaiiﬁkacyjnej/ /

myr inz. Jacek Kolodzie|

inz. Wojciech Kiatecki

Franciszek Szyplinski ¥
Otrzymuja;
1. Pan Daniel Tadeuisz Wisniewski .
ul, Wiejska 8¢ ; SR 2 7
89-500 Tuchola { 0odpis data
2. Okregowa Rada Izby " .
3. Glowny Inspektor Ui'r'lZ-Andrze Dylewski
Nadzoru Budowlanego pﬂ‘;‘;’:fw";"nﬁj,“,”;’b”;'g';‘n’i%" Projektowania
4. ala W Specjalnpdc a;c#llre:&?m’;lr?,‘:?“

. _i konstrukeyino budowlane



KUJAWSKO
{ POMORSKA
W OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
: . Bydgoszez, dnia 43 czervica 2019 r.

Sygn."akt: KUPOHB/KK-0054-0048/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Radostaw Ryl
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 16 lutego 1977 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE AAsAz 2
. padpis -gate
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/19 inz. And .

do projektowania bez ograniczen W Specialnosc, aeepye L SOWlany
. TR M " . e 4 PP Y Cktonicznej
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqd;,ggwi . SoeUKCYifO budowianej
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych /B8 | WBPP-NB-7210/2/83

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
posigpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p62n.
zm.). ‘

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

~ Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

rinzjJystyna Sobczak-Piagstka
Otrzymujg; %50 N7 ‘}q ! "
1. Pan Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Biciech Klatecki
> f} -




Zaswiadczenie

0 numerze weryﬁkacyjnym:

KUP-XS5P-A4G-RI7 *

Pan ANDRZEJ DYLEWSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0448/01

adres zamieszkahia m, MALY MEDROMIERZ, 83-500 TUCHOLA

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Iz‘by InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie § opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniit 2020-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 £. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl hib kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



RCHITEKTO

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

1ZBA A

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdarisk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-56E5-F331-766E-5536

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wlasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP.



® FOLSKA
1 2 B 4
INZYKIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AI5-SV6-Y8Y *

Pan WOJCIECH DRAZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3155/02

adres zamieszkania ul. A. MICKIEWICZA 58, 89-500 TUCHOLA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zasdwiadczenije zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-P75-8IX-ZMS *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RUJ-ATP-ZYF *

Pan Radostaw Ryl o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0026/09

adres zamieszkania ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Ze projekt zagospodarowania dziatki dotyczgcy zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie budynku

kulturalno - o$wiatowego ($wietlicy), na terenie dziatek 608, 715 obreb Zwierzyniec, gmina Sliwice, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej.

. inZ. Do projektowania w specjalnosci .
Projektant Andrze] architekionicznej Architektura | 15.12.2021 | \}éf\;g
Dylewski 776/75/Bg N
: mgrinz. arch. | Do projektowania bez ograniczen .
Sprawdzajacy Piotr w specjalnosci architektonicznej Architektura 156.12.2021 [~ L;ﬁ /k
Adamowski PO/KK/227/2008 o
inZ, Do projektowania w specjalnosci 4 ;
Projektant Andrzej konstrukeyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 | %\
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83 e AU
mgrinz. Do projektowania w spegjalnosci >3 W
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja 15.12.2021 ’/%
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97 i L
mgrinz. Do projektowania bez ograniczen 7 ]
Projektant Daniel w specjalnosci instalacyjnej Branza sanitarna 15.12.2021 [ _,-!U
Wisniewski KUP/0152/PWQS/13 '
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Radostaw w specjainosci instalacyjne; Branza sanitarna 156.12.2021
L Ryl KUP/0105/PBS/19 ]

AL



1.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy zmiang zagospodarowania
terenu polegajaca na budowie budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy) z zewnetrzng instalacja
wodociagowa i kanalizacji sanitamej z odprowadzeniem do bezodplywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle 0 poj. 9,8 m? oraz utwardzeniem powierzchni gruntu., na terenie dziatek nr 608, 715 obreb

Zwierzyniec, gmina Sliwice.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ewid. 715 zabudowana jest budynkiem ustugowym oraz drewniang wiatg (te elementy
zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki). Na dziatce wystepuje infrastruktura podziemna w postaci
przytgcza wodociagowego wraz ze studnia wodomierzowa oraz infrastruktura nadziemna — napowietrzne
linie elektroenergetyczne ze stupem. Uksztattowanie dzialki plaskie. Czes¢ powierzchni dziafki
utwardzona jest kruszywem, pozostaly obszar porosnigty trawg. Na dzialce wystepuje fragment
ogrodzenia. Dziatka o nr ewid. 608 nie jest zabudowana, wystepuje na niej roslinnoé¢ ozdobna. Czesé
dziatki posiada nawierzchnie utwardzone kruszywem oraz asfaltem. Dziatka posiada dostep do drogi

publicznej poprzez istniejacy zjazd.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowalnymi:
- Zewnetrzna instalacja wodociggowa PE@ 32;
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCV @ 160 wraz ze studniami rewizyjnymi @ 425 i
@ 600 mm;
- bezodptywowy zbiomnik na nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m?;
- miejsce gromadzenia odpadow statych;
- utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowej.
- Napowietrzne przylacze energetyczne (istniejace)

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Scieki odprowadzane beda do szczelnego, wybieralnego, bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle o pojemnosci 9,8 m? (czynnej 9,0 m3) poprzez projektowang zewnetrzng

instalacje kanalizacji sanitarnej.

¢) uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny na terenie objetym opracowaniem stanowi¢ beda projektowane
utwardzenia powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm.

Ar.



d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep na teren objety opracowaniem poprzez istniejacy zjazd publiczny z dziatki 547/1
stanowigcej droge gminna o nawierzchni asfaltowej.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- instalacja wodociagowa PE @ 32 L=26,00 m;
- zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCV @160 L= 17,44 m;
- zbiornik bezodptywowy Zelbetowy 2,4 x 3,0 x 1,85 m;
- studnia rewizyjna tworzywowa @ 425 i 600 mm;
- istniejgce elektroenergetyczne przytacze napowietrzne (przed rozpoczeciem robét
rozbiorkowych budynku ustugowego nalezy zgtosi¢ odiaczenie przytacza napowietrznego

energetycznego w Rejonie Energetycznym Chojnice).

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie, inwestycja dostosowana do istniejgcych rzednych

terenu. Uktad zieleni stanowi¢ beda istniejace trawniki.

4. Zestawienie powierzchni:
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku ustugowego - 28,70 m2
Powierzchnia zabudowy istniejacych wiaty - 955m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kulturalno - oéwiatowego - 122,94 m2
Powierzchnia zabudowy zadaszonego tarasu - 32,64 m?

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Powierzchnia proj. utwardzen o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 265,00 m2

¢) powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) -1.369,87 m?

d) powierzchnia innych czeéci dziatki
Elementy przewidziane do rozbidrki nie wliczone w zestawienie powierzchni:
- budynek ustugowy o powierzchni 28,70 m?2
- ogrodzenie 38,80 mb



5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu w
oparciu o Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dni 05.05.2021 r. wydana
przez Wéjta Gminy Sliwice:

> Dopuszcza sig budowe budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy)
Warunek spetniony — planowana inwestycja dotyczy budowy budynku kulturalno —

oSwiatowego ($wietlicy);

> Budynek jednokondygnacyjny
Warunek spetniony — projektowany budynek o jednej kondygnacji nadziemne;;

» Maksymalna wysokos¢ dla projektowanego budynku do 9 m
Warunek spetniony — wysokos¢ projektowanego budynku wynosi 5,69 m;

> Powierzchnia zabudowy dla projektowanego budynku do 200 m2
Warunek spefniony - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi
122,94 m2, natomiast powierzchnia zadaszonego tarasu wynosi 32,64 m?;

» Maksymalna szerokos¢ elewacii frontowej dla projektowanego budynku do 20 m
Warunek spefniony - szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku

kulturalno - o$wiatowego wynosi 8,16 m;

» Geometria dachu:
a) Dach jedno, dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia od 1,50 do 45° —
warunek spetniony — dach budynku kulturalno - o$wiatowego dwuspadowy
o kacie nachylenia 300, dach nad tarasem 59,
b) Uktad potaci dachowych - nie okresla sig;

> Linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektow kubaturowych — jak na
zatgczniku graficznym do decyzji - wynosi 6,0 m od drogi gminnej — dziatka o nr ewid.
547/1 oraz 4,0 m od drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 555;
Warunek spetniony — budynek usytuowany poza wyznaczona nieprzekraczalng linig

zabudowy;

> Nalezy wyznaczy¢ minimum dwa miejsca parkingowe
Warunek spefniony - na dziaice przewiduje sie dwa stanowiska postojowe.



b) czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Dziatki nr 715 i 608 nie sg wpisane do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatki, jesli zamierzenie budowlane
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sig w granicach terenu gorniczego, w zwigzku z tym nie

okresla sig wptywu eksploatacii gériczej na dziatki.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie zostata ujeta w wykazie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko. Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.
Inwestycja zlokalizowana na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, dla ktorego
obowigzuje Rozporzadzenie nr 38/2004 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w czesci
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego w czgéci Wojewodztwa Kujawsko ~ Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr
120, poz. 2018 ze zm.) oraz na obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB 220009 Bory Tucholskie. Speiniono zakazy i nakazy wynikajace z w/w dokumentow.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéInosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami technicznymi

Budynek zalicza sie do kategorii ZL. IIl w klasie odpornosci pozarowej ,D”, budynek niski.

Budynek usytuowany zgodnie z § 12 i 271 WT w odleglosciach od granic dziatek sasiednich zgodnie z
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz ponad 12 metréw od linii granicy z dziatka, na ktérej znajduje
sie las.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodeg oraz drdg pozarowych dla budynku objetego opracowaniem:

- hie wymaga sie drogi poZarowej;

Jednakze droga pozarowa jest zapewniona z drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 547/1, dojscie do budynku

z drogi pozarowej wynosi 11 m.

- Wymaga sie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode;

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w oparciu o istnigjacq siec hydrantowa w drodze gminnej z

istniejgcego hydrantu nadziemnego DN 80.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowg nieprzekraczajacg 1000 m2,
zakwalifikowana do kategorii ZL.1lI, obejmujaca tylko kondygnacje nadziemna pierwszg;

- projektowany budynek przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje sie mozliwosé

jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 0s6b na powierzchni ponizej 2000 m2.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Informacie o obszarze odzialywania obiektu opracowano w oparciu m.in. o nastepujace ustawy i

rozporzadzenia;

-Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow
instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspéispalania odpadow

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawg Prawo wodne

Majac na uwadze powyZsze ustawy i rozporzadzenia dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu:
- zacienienie - zgodnie z § 13 pkt 2 wiw rozporzadzenia projektowana inwestycja nie ogranicza

nastonecznienia pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich zabudowanych.

- ochrony przeciwpozarowe] — Budynek zalicza sig do kategorii ZL. Ill w klasie odpornosci pozarowej ,D".
Budynek usytuowany zgodnie z § 12 271 WT w odleglosciach od granic dzialek sasiednich.

- odleglos¢ lokalizowania innych elementdw zagospodarowania — na terenie zaprojektowano studnie

rewizyjne @ 425 i 600 mm bedacq elementem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarej wraz ze

szczelnym, bezodptywowym, wybieralnym zbiomikiem na nieczystoéci ciekle o poj. czynnej 9,0 m?,



miejsce gromadzenia odpadow statych w odlegloéci ponad 12 metrow od okien i drzwi projektowanego
budynku - zgodnie z § 23 WT. Zewnegtrzna instalacja wodociagowa do budynku z istniejacego przylacza.
Zaprojektowano rowniez dwa miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla osoby

niepetnosprawnej oraz jedno o wymiarach 2,5 x 5,0 m zgodnie z § 19 WT.

- ochrony przed halasem - inwestycja nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji. Spefnia warunki §2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw

hatasu w srodowisku.

- lokalizacja inwestycii na terenie objetym ochrong — planowana inwestycja nie znajduje sie w rejonie
wplywu eksploatacii gorniczej ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych oraz nie znajduje sig w strefach ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja zlokalizowana na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazoweqo, dla ktbrego obowigzuje
Rozporzadzenie nr 38/2004 Wojewody Kujawsko — Pomorskiego w czesci Wojewddztwa Kujawsko —
Pomorskiego z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w czesci
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 120, poz. 2018 ze zm.) oraz na
obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB 220009 Bory Tucholskie.

- odlegtos¢ od krawedzi jezdni - Inwestycja usytuowana z uwzglednieniem nieprzekraczalnej linii

zabudowy wynoszacej 6,0 i 4,0 m.

- odlegtos¢ od uje¢ wody ~ inwestycje usytuowano w odpowiednie] odlegtosci od uje¢ wody.

- Zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — inwestycja oraz pozniejsze uzytkowanie obiektu

bedzie mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie beda ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy
standardow jakosci $érodowiska. Instalacie wewnetrzne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalaciji
nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajq standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw

oraz urzadzen spalania lub wspélspalania odpadow;

- oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zakiocen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego




terenu poza obrebem opracowania. Wody opadowe bedq odprowadzane powierzchniowo na dziatke

inwestora, a poprzez infiltracje w glebie beda zasilaly poktady wod gruntowych.

- promieniowania_elektromagnetyczneqo i jonizujacego — projektowana inwestycja nie spowoduje

szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto w
obiektach nie przewiduje sig instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

- oddziatywanie inwestycii na $rodowisko przyrodnicze i krajobrazowe — na podstawie wykonanych analiz
mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestyciji na $rodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan
o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym

nieprawidtowym uzytkowaniem.

- charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie

okre$lenia rodzajéw przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko planowanej
inwestycji nie zaliczono do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu

nie wykracza poza omawiana dziatki o nr 715 i 6008,

Ing, Andrzef Dylewski
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Oswiadczenie

Na podstawie art, 7 Ustawy

Z dnia 17.maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | karfograficzne/

(jedn. Tekst Dz .U z 2020r poz. 2052)
Ninigjszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
geodezyjnych i kartograficznych, '
a rezultaty tych prac przekazano \
w formie operaty fechnicznego,

kidry uzyskat pozytywny wynik ' ll\

weryfikaci,
Mapa moze byé wykorzystywana
w procesie budowlanym. _

Jestem $wiadomy odpowiedziainosci
ZloZenie falszywego oswiadczenia.

Starosta Tucholski
/organ, kidry otrzymat zgloszenie/

GK.11.6642..2021 z dnia

/nuumer i data pozytywnego prot. weryfikacji/
/imig | nazwisko, nr. upr. zaw. kie. prac geod./
Hwykonawca prac geodezynych/

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie
Powiat: tucholski

Nazwa jedn. ewid.: Sliwice [041605 2]
Nazwa obr. Ewid.: Zwierzynied [0017]

Migjscowos¢: Gldwka
Dziafka: 715
Sekcja: 6:20621.15.3.1

1. Uktad "2000"
2. Ppoziom odniesienia Kronsztadt '86"
3. Mapa zostafa wykonana bez ustalenia
obcigZeri stuzebnosciami gruntowymi
yiawnionymi w ksiegach wieczystych
4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
5. Mapa aktualna na  19.07.2021

konawca:
GK.11.6642 1445.2021
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKA O NR EWID. 608, 715

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA BAZIE MAPY
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ, KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU
POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACI [f EODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ W TUCHOLI
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKA O NR EWID. 608, 715

SPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA BAZIE MAPY
[ ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU
EODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNEJ W TUCHOLI.
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@ Projektowany budynek kulturalno - o$wiatowy (Swietlica)

@ Projektowany zadaszony taras
—»——— Projekowana zewnetrzna instalacja wodociggowa PE @ 32
——p»— Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @ 160

$1,82 Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC @ 600

i Projektowany szczelny wybieralny zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3
Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu - kostka betonowa gr. 8 cm
@ Istniejacy zjazd publiczny
Projektowana zielet ozdobna - trawniki
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Powierzchnle utwardzen z kostki betonowej gr. 8 cm
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki)
Powierzchnia istnigjgcej wiaty
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy) z zewnetrzng
instalacjg wodociagows i kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do bezodptywowego zbiomika na
nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m3  oraz utwardzeniem
powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtowka, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
JEDNOSTKA EWIDENCY.NA Sliwice, 041605_2
OBRE%ZZVV%EILJ?\E?NEGO £ulerzyniec 0017

NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice

ADRES INWESTORA

89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30

Zespot Imie i Nazwisko Specjalnos$¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych uprawniefi | opracowania | opracowania
inz Do projektowania w N
Projektant Andrze] specjanodd Architektura | 15122021 | 7
Dylewski architektonicznej /
776/75/Bg
- Do projektowania bez
. mgr inz. arch. C Coe A
Sprawdzajacy 9 :Diotr ograniczen w specjalnosci Architektura 15.12.2021 _— nu.\-\:'
Adamowski architekfonicznej o \ \
PO/KK/227/2008 VN




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dofaczone do projektu (str. 3)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

II. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego (str. 4 - 17)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obigktu przez osoby

niepeinosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpoZarowej

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w

postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpoZarowej (jezeli

Zostaly wydane).

PN AW

IIl. Cze$¢ rysunkowa (str. 18 - 23)

Rys. A-01 Rzut przyziemia

Rys. A-02 Rzut dachu

Rys. A-03 Przekréj A-A

Rys. A-04 Elewacie frontowa i tylna
Rys. A-05 Elewacje boczne

Rys. A-06 Zestawienie stolarki i $lusarki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajqcej na budowie
budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy), na terenie dziatek 608, 715 obreb Zwierzyniec, gmina Sliwice, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej.

Zespot imie i Nazwisko Specjalnosé i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych uprawniei | opracowania | opracowania
- Do projektowania w
Projektant nz. specjalnosci . 7
Andrzej ; R Architektura 15.12.2021 g
Dylewski architektonicznej ( / /;
776/75/Bg '
Do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczefl w
Sprawdzajacy Piotr specjalnosci Architektura 15.12.2021 ﬂ
Adamowski architektonicznej T \, \,\
PO/KK/227/2008 - =




OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — budynek uzytecznosci publicznej kulturalno — o$wiatowy (Swietlica).

Kategoria obiektu budowlanego IX.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania

Sposob uzytkowania majacy na celu zaspakajanie potrzeb w zakresie spotkan kulturalno — o$wiatowych,
spotecznych mieszkafcow wsi Gtowka. Obiekt wykorzystywany przy spotkaniach administracyjnych,

kulturalnych jak réwniez przeznaczony do spedzania czasu wolnego, rekreacii, rozwijania zainteresowan,

a takze integracji lokalnej spotecznosci.

Program uzytkowy
Budynek uzyteczno$ci publicznej - $wietlica, z jedng kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia.
W ramach planowanej inwestycji powstang pomieszczenia: sala jako migjsce spotkan oraz zaplecze

higieniczno - sanitarne, techniczne i gospodarczo ~ magazynowe oraz przygotowalnia, a takze
komunikacja umoZzliwiajaca swobodne przemieszczanie sie pomigdzy pomieszczeniami.
W budynku nie przewiduje sie stalego pobytu ani stalej pracy ludzi. Nie przewiduje sie zatrudniania oséb.

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Ukiad przestrzenny stanowi:

- wiatrofap - glowne wejécie do budynku bedace strefq oddzielajacq powietrze zewnetrzne od

wewnetrznego;

- komunikacja - przestrzefi umozliwiajaca swobodne przemieszczanie si¢ pomiedzy poszczegélinymi

pomieszczeniami wewnatrz budynku;

- sala - pomieszczenie stuzace do organizowania spotkan mieszkaficow i uroczystosci kulturalnych,

oswiatowych, sala z przeznaczeniem dla 20 osob;

- WC damskie/ dla niepetnosprawnych — pomieszczenie higieniczno - sanitame stuzace do
zaspakajania potrzeb fizjologicznych plci zenskiej oraz osob niepetnosprawnych. Pomieszczenie
wyposazone w przybory sanitarme przystosowane do korzystania przez osoby niepeinosprawne (ustep i

umywalka) wraz z pochwytami;

I



- WC meskie — pomieszczenie higieniczno ~ sanitame stuzace do zaspakajania potrzeb fizjologicznych

plci meskiej. W pomieszczeniu umywalka oraz wydzielony ustep i pisuar;

- przygotowalnia - pomieszczenie, w ktérym bedzie mozliwos¢ podgrzewania positkow dostarczanych
przez firme cateringowa oraz mozliwo$¢ sporzadzania cieptych napoi dla osob korzystajacych z obiektu.
Pomieszczenie wyposazone w zlew, umywalke, kuchenke do ewentualnego podgrzewania positkow oraz
sporzadzania cieptych napoi oraz blaty fatwo zmywalne. Positki i napoje dostarczane do sali za pomocg
okienka podawczego o wymiarach 100 x 100 cm. Positki i napoje podawane beda na i w naczyniach
wielokrotnego uzytku przechowywanych w szafkach. W pomieszczeniu wydzielona zostata strefa mycia
naczyn wielokrotnego uzytku. W tej czesci zlew, blaty oraz zmywarka z funkcjg wyparzania. Naczynia po
spotkaniach beda dostarczane z sali do zmywalni przez okienko podawcze o wymiarach 100 x 100 cm.

Umyte i osuszone naczynia bgdg trafia¢ do wyznaczonych szafek na naczynia.

- magazyn — pomieszczenie usytuowane przy przygotowalni, z mozliwo$cig czasowego przechowywania
np. napoi szczelnie zamknigtych, ktére beda konsumowane podczas okolicznosciowych imprez.

- pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzetu
porzgdkowego, wyposazone w zlew jednokomorowy zamontowany na wysokosci 50 cm od poziomu

posadzki.

- pomieszczenie techniczne - pomieszczenie techniczne, w ktorym usytuowany zostanie jednostka

wewnetrzna pompy ciepta, bufor oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej.

UWAGA:

1. Termosy i inne pojemniki termiczne, w ktorych bedg dostarczane positki, dania, nie beda podiegaty
myciu w obiekcie. Firma cateringowa bedzie je odbierata i myla we wtasnym zakfadzie produkcyjnym.
Resztki bedg usuwane kazdorazowo po kazdej uroczystosci i umieszczane w pojemniku na odpady state

zmieszane na dzialce, usuwane na biezaco wg harmonogramu wywozu odpadow.

2. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i przygotowalni nalezy przy umywalkach zamontowaé

mechaniczne dozowniki na mydto w plynie oraz podajniki na papierowe reczniki.

Forma architektoniczna

Budynek do realizacji w technologii tradycyjnej murowanej, jedno kondygnacyjny. Dach o konstrukcii
drewnianej, dwuspadowy i jednospadowy kryty blachodachowka modutows. Forma architektoniczna



dostosowana do otaczajacej zabudowy charakteryzujacej si¢ budynkami jedno i dwukondygnacyjnymi z

dachami jedno i dwuspadowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczeg6lnosci:
a) Kubatura - 540,00 m3

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku — 96,67 m2

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
0.1 | WIATROLAP 3,88
0.2 | SALA 56,58
0.3 | KOMUNIKACJA 6,63
0.4 | WC MESKIE 4,80
0.5 | WC DAMSKIE/ NIEPELNOSPRAWNI 3,75
0.6 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,06
0.7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,93
0.8 | MAGAZYN 2,79
0.9 | PRZYGOTOWALNIA 12,25

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 96,67

c) Wysokosé, dlugosc, szerokosé
- wysokos¢ catkowita budynku — 5,69 m,
- dtugos¢ budynku - 14,30 m,

- szeroko$¢ budynku - 8,16 m.

d) Liczba kondygnacii - 1

e) Inne
Parametry zadaszonego tarasu:
- szeroko$¢ 8,16 m,
- dtugosé 4,0 m,
- wysokos¢ 3,05 m.



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu przez firme¢ GEOmatrix Ustugi Geologiczne Magdalena

Rybacka stwierdzono nastepujace warstwy gruntu:
Profil nr O1

- gleba, ciemnobrazowa — warstwa do gtebokosci 0,3 m,
- piasek o zréznicowanej granulacii i barwie- warstwa do gtebokosci 4,0 m,
Na gfebokosci 3,3 m stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze swobodnym.

Profil nr 02

- gleba, ciemnobrazowa — warstwa do gtebokosci 0,2 m,
- piasek o zroznicowanej granulacii i barwie— warstwa do glebokosci 4,0 m,
Na gigbokosci 3,4 m stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody o charakterze swobodnym.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt kiasyfikuje sig do |
kategorii geotechniczne;.

Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku charakteryzowaé sie bedzie statycznie wyznaczalnym
schematem obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Caty teren projektowanej inwestycji, biorac pod uwage wyniki badan geologicznych i wnioskow zawartych

w opracowanej dokumentacji geologicznej, zalicza sig do I kategorii geotechniczne.

Informacia o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Warunki posadowienia budynku - posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych na glebokosci

0,9 m ponizej poziomu terenu.

6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.



Informacja dotyczaca zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

W ninigjszym opracowaniu uwzgledniono warunki niezbgdne do korzystania z obiektu przez osoby
niepeinosprawne poprzez:

- zapewnienie jednego stanowiska postojowego o wymiarach 3,6 x 5,0 m przy budynku,

- dojscia i dojazdy o nawierzchniach utwardzonych z kostki betonowej,

- Zapewnienie toalety dostepnej dia osob niepefnosprawnych,

- pomieszczenia bez progéw, na jednakowej wysokoéci plaszczyzny podtog.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych
Woda do celéw bytowo - gospodarczych pozyskiwana z wiejskiej sieci wodociggowej poprzez

istniejace przylacze wodociagowe i projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg
Zapotrzebowanie wody w ilosci 0,3 m¥dobe obliczona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(15 dm®/dobe/ osobe). Jakost wody w sieci wodociggowe; wiejskiej zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2292).

Scieki bytowo — gospodarcze w iloci 0,3 m¥/dobg odprowadzane beda do bezodplywowego,
szczelnego, wybieralnego zbiomika na nieczystoéci ciekle o pojemnosci czynnej 9,0 m3 poprzez
projektowana zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitamej. Jakoéé odprowadzanych $ciekow o

nastepujacym skiadzie:

Lp. | Wikaznik zanieczyszezenia __ Jednostka Wartoid
1 2 — T
{ 1 [Temperatura °C B 35
[ 2 lodezm T pH T 65-95 |
| 3. [Zawiesiny tatwo opadajace mb1 10 :
|3 Zawiesiny ogdlne _ mg! L
| 5. kcHZT o mg Oyl 700" |
| 6 T, T -
| 7. Azotamonowy mg NNH,/1 60

8. [Fosfor ogdiny mg P/l 157 |
| 9. [(Chiorki mgCIA1_ oo |
| 10, Isiarczany ‘mg S04 500 |

{1, [Siarozyny L mesosT Lo ]

Obliczenia $ciekéw:
- przyjeto 15 dm¥/ osobe/ dobe
- W obiekcie max 20 osob/ dobe



Obliczono, Ze dobowo do zbiorika na nieczystosci ciekle wprowadzonych bedzie 0,3 m?
Sciekow. Miesigczny zrzut $ciekow do bezodptywowego zbiomika nieczystosci ciektych o

pojemnoéci czynnej 9,0 m3 wynosi¢ bedzie 9,0 m3,

Wody opadowe odprowadzane bede na dziatke inwestora w sposob powierzchniowy

i zagospodarowane na dzialce poprzez naturalng infiltracje w gtab gruntu.

b) Emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania

Emisja zanieczyszczeh z wywiewki z pionu kanalizacji sanitamej oraz emisja typowych

zanieczyszczen zwigzanych z wentylacjg pomieszczen, na poziomie dopuszczalnym dla

zanieczyszczen zapachowych.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Odpady wytwarzane podczas funkcjonowania obiektu to typowe odpady komunalne.
Rocznie szacunkowo powstanie 450 kg odpadow komunalnych, w tym: odpadow zmieszanych,

tworzywowych i szklanych.

~_d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisii_drgan, a take promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujaceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie
Planowana inwestycja nie wprowadzi emisji drgaf, a takze szkodliwego dla otoczenia

promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym alebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:

- wierzchnia prochniczna warstwa gruntu zostanie zagospodarowana na dzialce inwestora,

- nie dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych, gdyz nie
przewiduje sig wykonywania Zadnych specjalistycznych odwiertow do posadowienia budynku.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w cieplo i energie, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,



kogeneracije, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegéinosci, gdy opiera sie

catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii

a)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaji

i przygotowywania cieptej wody uzytkowej wynosi 41,13 kWh/(m?2rok)

Dostepne nosniki energii
- wegiel kamienny
- prad elektryczny

Wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Do analizy porbwnawczej wybrano system konwencjonalny oraz system alternatywny:

- konwencjonalny oparty powietrznej pompie ciepta z grzatka elektryczng o mocy 6 kW
wspdtpracujace; z zasobnikiem c.w.u. oraz system PV oparty na kolektorach fotowoltaicznych;
- alternatywny oparty na kotle na paliwo stafe o mocy 20 kW wspdtpracujacym z zasobnikiem

c.w.u.

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranego systemu zaopatrzenia w energie
System konwencjonalny:
- roczne koszty eksploatacyjne na poziomie 6450 zt

System alternatywny:
- roczne koszty eksploatacyjne na poziomie 12850 zt

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku analizy poréwnawczej, dostepnosci nosnika ciepla oraz kosztéw inwestycyjnych i
eksploatacyjnych wybrany zostat system zaopatrzenia w energie przy zastosowaniu powietrznej
pompy ciepla wraz z systemem PV opartym na kolektorach fotowoltaicznych.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej



12,

13.

Urzadzenia: pompa ciepta, rozdzielacze, rekuperator oraz nawietrzaki fabrycznie wyposazone sg w

automatyczna regulacjg temperatury oraz automatyczna regulacje czestotliwosci pracy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

- instalacja wodociagowa — wody zimnej;

- instalacja wodociggowa — wody cieplej — ciepla woda uzytkowa pozyskiwana z zasobnika cieplej wody
uzytkowej z grzatkg o mocy 2 kW wspolpracujacym z powietrzng pompag ciepta;

- instalacja cyrkulacji wody cieplej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja centralnego ogrzewania - cieplo do ogrzewania pomieszczen pozyskiwane z powietrznej
pompy ciepfa z grzatka 0 mocy 6 kW

- wentylacii;

- instalacja elektryczna, telekomunikacyjna;

- instalacja odgromowa.

Realizowane wedtug odrebnego opracowania na podstawie projektu technicznego.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Funkcja uzytkowa:

Budynek uzytecznoéci publicznej — budynek kulturalno — oswiatowy (Swietlica)
Wysoko$¢ / liczba kondyanacii/ powierzchnia:

Budynek z jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia.

Budynek z wysokoécig maksymaing 5,69 m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy: 122,94 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 102 m2

Lokalizacja :
Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase

odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .
Sciany i dach budynku projektowanego z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatki budowlane; :

Lokalizacja wzgledem budynkow sasiednich : do zabudowy budynkami zakwalifikowanymi do kategorii

zagrozenia ludzi 17 m, do budynku PM 8 m.



Parametry poZarowe wystepujacych substancii palnych :

Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych

poZarowo.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ognioweqo

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia kotlowni i gospodarcze funkcjonalnie zwiazane z budynkiem posiadaé beda gestosé

obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sig stosowania materialéw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie

w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi. przewidywana liczbe oséb na kaZdej kondyanacii i w poszczeaolnych

pomieszczeniach :

Budynek z salg z moZliwoscia przebywania 20 osob - kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl.

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa poZarowa . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 102 m2 , przy dopuszczalnej 8000 m2.

Dopuszczalna kiasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

Gtowna konstrukcja spefnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 ;



Konstrukcja dachu spefnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .
Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami ogniochronnymi
Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpomosci ogniowej E 30, na powierzchni ponad 65%.

Sciany wewnegtrzne speiniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy poziomych drog

ewakuacyjnych spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej E| 15,

Przekrycie dachu speinia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

° Elementy drewniane impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia preparatami
ogniochronnymi .
. Powierzchnia przekrycia ponizej 1000m2.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odpornoéci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okreslone jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z

zatgeznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT.

W przypadku $cian zewngtrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing zewnetrzng lub tylko z
Oktadzing zewnegtrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
spefniajacy wymagania klasy odpomosci ogniowej E/ 30 za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna
byc wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki Sposob, aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a

zastosowane kofki do mocowania mechanicznego winny posiadac stosowne dopuszczenia .

Elementy oddzielen przeciwpoZarowych : nie wystepuia .

Droga pozarowa : nie wymagana .




Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych :

> do wewngtrznego gaszenia pozaru - nie wymagane.

> do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagany.
Z jednego hydrantu DN 80 z sieci wodociagowe] przeciwpozarowe] Zlokalizowanego przy drodze

dojazdowej do budynku.

Ewakuacia.

Zapewnia sig ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Wyjscia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne zamknigte drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uZytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w $wietle
~oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle
oscieznicy co najmniej 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Pozostate pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjéciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania

drzwi dowolny .
Dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja
[prowadzona tacznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych w

pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, nie przekracza dopuszczalnych 10m oraz 40 m we wielu

kierunkach ewakuaciji.

W budynku nie wystepujg hole wejsciowe z funkcjg uzupetniajaca do funkgji budynku, poprzez ktére

prowadzi si¢ ewakuacie z poziomych lub pionowych drég komunikacji.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, o klasie odpornosci ogniowsj El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1,2 m z pojedynczym skrzydlem drzwiowym o szerokosci co

najmniej 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyine : wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie o$wietlonych naturalnie.
OSwietlenie ewakuacyjne powinno dziala przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia

podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.

1



Do miejsc, ktore szczegdlnie nalezy oswietli¢ zalicza sig:

kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

schody, ktore nalezy o$wietlic w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio
o$wietlony, oraz spoczniki schodéw,

miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakoéw bezpieczenistwa,

miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe.

W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od migjsc wyszczegdlnionych w

punktach a...i Migjsca h oraz i musza mie¢ nateZenie oSwietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach nie wystepujq czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac
zagroZenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.

Pomieszczenia nie wymagaig oswietlenia ewakuacyinego i bezpieczenhstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W pomieszczeniu sali spotkan, stosowanie tatwo zapalnych przegrod , statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac na

kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej strefy ZL.II.

Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

Instalacie i urzadzenia przeciwpozarowe.
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- Hydrant 25 - nie wymagane

- Instalacja odgromowa -~ wymagane wynikajace z przepisow odrebnych
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie wymagany

- Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne - nie wymagane

- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowo$é ich dziatania.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacii uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyine,

oarzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odaromowe;

- Elektroenergetycznej :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegéinych .

- Ogrzewczej:
Ogrzewanie stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta z grzatkg o mocy 6 kW

- Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepainych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne paine oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpomosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnoéé ogniowa i
dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe Klapy odcinajace.

Dopuszcza sig instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylaczajacego ogrzewanie po osiagnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozZliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeplywu
powietrza.

Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych

powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy faczace, stuzace do potaczenia

Al



sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materialow co najmniej trudno zapalnych, posiadac dugosé nie
wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé 0,25 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego

oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony
__przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowany obiekt jest budynkiem niskim ze strefg pozarowsg nieprzekraczajacq 1000 m2,

zakwalifikowang do kategorii ZL.Ill, obejmujaca tylko kondygnacje nadziemna pierwsza;

- projektowany budynek przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwost

jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponizej 50 0s6b na powierzchni ponizej 2000 m2

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktrym mowa w art. 6a ust. 2 o chronig przeciwpozarowej. Jezeli zostaty

wydane.
Nie dotyczy.
Zespot Imig i Nazwisko Specjalno$¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych opracowania | opracowania
uprawnien
- Do projektowania w
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Andrze] . ey Architektura 15.12.2021
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mgr inz. arch. ograniczen w A
Sprawdzajacy Piotr specjainosci Architektura 15122021 = it
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KOLORYSTYKA ELEWACJ!:

Sciany — kolor ztamany bialy (RAL 9001)

Cokdt — kolor brqzowy (RAL 8001)

Okna, drzwi ~ kolor brqzowy

Dach — kolor brqzowy (RAL 8017)

Rynny, rury — kolor brqzowy (RAL 8017)
Parapety — kolor brqzowy (RAL 8017)

Elementy drewniane - kolor brqzowy (RAL 8001)

ar

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJE

SKALA 1:100

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
KULTURALNO — OSWIATOWEGO (SWIETLICY),
NA TERENIE DZIALEK NR 715, 608 OBREB ZWIERZYNIEC, GMINA SLIWICE

o |  iNwesTOR GMINA SLIWICE NR RYS.
N ADRES UL KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30 A-04
z & 89-530 SLIWICE DATA
=28 15.12.2021
e 22 TYTUL BUDYNEK KULTURALNO ~ OSWIATOWY (SWIETLICA) [SKALA
i = N RYSUNKU ELEWACJA FRONOTWA | TYLNA 1100
-] w :
e-=Z
) % f PROJEKTANT inz. ANDRZEJ DYLEWSKI i
s .
§% 3 | SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA R
£ ™ Z [NR UPR. BUD. 776/75/8Bg
(=]
X o [SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSK] -
n
) A
% | SPECJALNOSE ARCHITEKTONICZNA \}‘
NR UPR. BUD. PO/KK /227 /2008




Sr
.

‘-

s
<

PR

X

ELEWACJA BOCZNA PRAWA

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

ELEWACJE

SKALA

Sciany — kolor ztamany biaty (RAL 9001)
Cokél — kolor brgzowy (RAL 8001)

Okna, drzwi — kolor brqzowy

Dach — kolor brqzowy (RAL 8017)

Rynny, rury — kolor brqzowy (RAL 8017)
Parapety — kolor brqzowy (RAL 8017)

Elementy drewniane — kolor brgzowy (RAL 8001)
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ZEST. STOLARK| OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARK| | SLUSARK]

SKALA - — -

ZEST, SLUSARKI

L. wymiary otworu Iy wymiary otworu
Nr | ILOSE WIDOK ! OPIS Nr | ILOSC WIDOK OPIS
szer. wys. PIL szer. I wys.
- $lusarka aluminiowa wykonana Z
- Oknq jadnosklzhy;ifowe profili cieplych 2 zawiasami wrgbowymi
- rozwierno - uchylne - dwuskrzydiowe
- stolarka PCY ) - kolor brazowy na zewnafrz/ wewngtrz biaty
- wnetrze:kolor bialy; zewnetrze-kolor brazowy |7 - drzwi z blokadg drugiego skizydla
= - funkja rozszezelniania - skezydlo ione szyba 3 bezpi
:’ [P - funkeja wielostopniowego uchylu (dolna c2g8¢ petna)
ya “\ - okappik Tynnowy - wspdtezynnik przenikania ciepa min. U= 1,3 Wim2K
O 1 7 fl! | 100 150 - gkucm gbv’w'edmowe ) DZ 1 1 140 210 -pochwyt systemowy aluminiowy
e \ - !zolacnnofsc a}(ustyczn_a min. 32 dB - W wyposazeniu odbojnica zamontowana w podescie
[N - izolacyjnosé cieplna min. 0,9 W/Km2 1 / 1 - jednoskrzydio o szerokosci 90 cm
! T - klamki aluminiowe w kolorze bialym
. - $lusarka aluminiowa wykonana z
- oknq Jednoskrzh;dlowe profili cieptych z zawiasami wrebowymi
- rozwierno - uchylne - jednoskrzydiowe
- stolarka PCY - kolor lszrq?;wy na zewngtrz/ wewnguiz bialy
- wngtrze:kolor bialy; zewnetrze:kolor brazowy - skizydio ione szyba bezpi
- funkeja rozszczelnliania {dolna czgs¢ peina)
- ﬁ;{nkcjgkwielostopnlcwego uchylu L - wspblezynnik przenikania ciepla min. U= 1,3 Wim2K
e - okapnik rynnowy -pochwyt systemowy aluminiowy
o 2 4 ) - . \;\a 90 70 - _okuua gb\fl{edmowe ) D 22 1 200 210 - W wyposazeniu odbojnica zamontowana w podeécie
i - izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB
- izolacyjnosc ciepina min. 0,9 Wikm2 "
- Klamki aluminiowe w kolorze biatym montowane w
dolnej czgéci ramy
- okno w pom. technicznym wyposazone w nawiewnik
okienny z regulacjg reczng
- jedno okno zamontowane na poddaszu
- $lusarka aluminiowa wykonana z
- okm;'n pf)da.wg;eda Smﬁ[u aluminiowego profili cieptych z zawiasami wrghowymi
- wypefnienie szklo bezpieczne - jednoskrzydlowe
- mechanizm otwierania dolnej czgsci - kolgffarzw na zewnatrz/ wewngtiz biaty
i przesuwu w gore - skrzydlo ione szybg 3 bezpieczng
- blokada {dolna cz¢s¢ peina)
- kr;i:)r‘foialy . - wspdfezynnik przenikania ciepta min. U= 1,3 W/m2K
- obustronny parape -pochwyt systemowy alurniniowy
O P 1 100 100 DZ3 1 100 210 - w it ocbojnica wpodeécie
0N
- $lusarka aluminiowa wykonana z
profili zimnych z zawiasami wrebowymi
- dwuskrzydiowe
- kolor bialy cbustronny
- drzwi z blokada drugiego skrzydia
- skrzydio ione szybg
{dolna czgs¢ pelna)
-pochwyt systemowy aluminiowy
D 1 1 140 205 - jedno sksri{;d?o"?szer. min 90 om
1 / 1 - w wyposazeniu odbojnica zamontowana w posadzee
ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ
NAZWA |ILOSC | WIDOK wymiary otwory| OPIS NAZWA |ILOSC | WIDOK wymiary otworu| OPIS
PIL szer. | wys. PIL szer. | wys. [
D2 2 1 00 205 : s!(rzydla CHacwewkobize D3 2 1 00 205 skrzydia stalowe w kolorze
biatym, pelne biatym, peine
2/0 - oscieznice w kolorze skrzyde! on oscioinics w kolorze skzydet
gélmat poimat
- bazprogowe bezprogowe
- drzwi z zamkniem palentowym " ;
- kiamka stalowa z szyldem :I':’:sz f:arrokv?l:;‘ s];;t:gf:wym
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
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SPIS ZAt ACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na
budowie budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy)
z zewngtrzng instalacjg wodociagows i kanalizacii
sanitarnej z odprowadzeniem do bezodplywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m® oraz
utwardzeniem powierzchni gruntu.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtowka, gmina Sliwice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Sliwice, 041605_2
OBRE%?JZZVVGBE‘“?\E?NEGO Zwierzyniec 0017

NAZWA INWESTORA Gmina Sliwice

ADRES INWESTORA

89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30

) inZ. Do projektowania w specjalno$ci
Projektant Andrzej architektonicznej Architektura 15.12.2021 | A UL
Dylewski 776/75/Bg et 4
. mgr inZ. arch. Do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Piotr - w specjalnosci architektonicznej Architektura 15.12.2021 744:&/
Adamowski PO/KK/227/2008




Spis zatacznikéw
1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony  zdrowia (str. 3 - 5)
2. Mapa do celow projektowych przyjeta do zasobow geodezyjnych (str. 6)

3. Uzgodnienie PZD z rzeczoznawcg do spraw higieniczno — sanitarnych (str. 7)



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT | ZAKRESROBOT - BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO - OSWIATOWEGO
ADRES - GLOWKA
GMINA SLIWICE

DZIALKA O NR EWID. 715, 608

INWESTOR - GMINA SLIWICE

ADRES - UL. KS. DR ST. SYCHOWSKIEGO 30
89-530 SLIWICE

PROJEKTANT . inz. ANDRZEJ DYLEWSKI

ADRES - 89-500 TUCHOLA, MALY MEDROMIERZ



CZESC OPISOWA

Zakres robot.
Budowa budynku kulturalno — o$wiatowego ($wietlicy).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem ustugowym oraz wiata, Na dzialce wystepuje
infrastruktura podziemna w postaci przylacza wodociagowego wraz ze studnig wodomierzowg oraz
infrastruktura nadziemna — napowietrzne przylacze elektroenergetyczne. Uksztattowanie dziatki plaskie.
Czes$¢ powierzchni dziatki utwardzona jest nawierzchnia z kruszywa i nawierzchnig asfaltowa, pozostaly

obszar porosnigty trawa. Na dziatce wystepuje fragment ogrodzenia.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajacym w pkt. 6 szczegolowy zakres robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - o ktorych mowa w art. 21 a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane - nie przewiduje sie elementow stwarzajgcych takie

zagrozenia.

Ogolne warunki bhp podczas wykonywania robét budowlanych

plac budowy powinien by wyznaczony z tablicg informacyjna i tablicami ostrzegawczymi,

nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracownikow - z mozliwoscig
przebrania sig, umycia, zjedzenia $niadania i dostepu do toalety,

pracownicy powinni zapoznaC sie z projektem zagospodarowania terenu budowy idrogami
ewakuacyjnymi oraz powinni byé przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstepne, ogoine, stanowiskowe),
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, -

sprzet na budowie musi by¢ sprawny, jego obsiuge nalezy powierzyé osobie wykwalifikowanej,

podczas pracy poszczegolnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu

instrukcje ich obstugi,



rusztowania powinny byé obstugiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracownikow. Rusztowania
metalowe powinny by¢ uziemione,

okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacji i skutecznosci zerowania urzadzen,

sktadowanie materialow i roboty budowlano- montazowe wykonywa¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
porzadku na budowie oraz w sposob zapewniajacy

zachowanie drég komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wozkow i taczek oraz pojazdéw uzywanych
w trakcie wykonywania robét, jak i drog ewakuacyjnych,

przy pracach na wysokosci wigkszej niz 1 m roboty wykonywaé ze statych rusztowar, z barierkami
ochronnymi (lub w pasach). W razie silnych wiatrow, gololedzi i deszczu roboty na rusztowaniach sg
zabronione,

na budowie nalezy przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe,

wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

[ Imie i Nazwisko ] Specjalnos¢ i numer posiadanych Data Podpis_ 1
J uprawnier opracowania
inz Do projektowania w specjalnosci ’ . J
Andrzel D' tewski architektonicznej 15122021 | Y/
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Jestem  swiadomy  odpowiedzialnosci  kamej za zlozenie fatszywycl
‘ oswiadczen. Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty pra \

geodezyjnych w wyniku ktorych powstaf niniejszy dokument uzyska pozytywny

wynik weryfikacji.

Organ prowadzacy paristwowy ; _..\
zasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA TUCHOLSKI ‘

Identyfikator zgtoszenia prac
‘ geodezyjnych

G I1.6642.1445.2021 ‘ ’ ;

Nr oraz data sporzadzenia
dokumetu zawierajacego pozytywny
wynik weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
| zawodowych kierownika prac

| GK.I1.6642.1445.2021_11919 |
| Zania 18.08.2021

‘ Jurand Pawlak Nr uprawnieri 1910 ‘
|

MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA
D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie
Powiat:  tucholski

Nazwa jedn. ewid. Shwice [041605 2]
Nazwa obr. Ewid: Zwierzynied [0017]
Mejscowosc: Glowka

Dziatka: 715
Sekcja: B2062115.3.1

1 Ukfad "2000"
2. Ppoziom odhiesienia Kronsztadt 86"
3. Mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiggach wigczystych
4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGB.
5 . Mapa aktuaina na  19.07.2021

wykonawca:
CK 6o 1t 2021 UStUGI GEODEZYJNE
Pawlak Jurand
89-500 Tichola, ul. Bractwa Kurkowego 4
NIP 581-102-24-01
tel. 694 608 425
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Oswiadczenie
Na podstawie art, 7 Usiawy
Zdpia 17.maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | karlograficznef
(fedn. Tekst Dz .U z 2020r poz. 2052)
Ninigjszy dokument zoslal
opracowany w wyniku prac
geodazyjnych i kartograficznych,
a rezultaly tych prac przekazano
w formie operatu technicznego,
kidry uzyskel pozylywny wynik
weryfikacfi
Mapa moe by¢ wykorzystywana
W procssie budowlanym.

Jestem Swiadomy odpowiedZialnosci
ZloZenie falszywego oswiadczenia.

GK.11.6642.2021
Adentyfik

Starosta Tt q
forgan, kidry otrzymal zgloszenie/

GK.11.6642..2021 z dnia

/nuumer | data pozytywnego prot. weryfikacl/
fimig i nazwisko, nr. upr. Zaw. kie. prac geod./
/wykonawea prac geodezyjnych/

ia prac/

MAPA SY TUACYNO-WYSOKOSCIOWA
O/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie
Powiat: tucholski

Nazwa jedn. ewid.. Siiwice 041605 2]
Nazwa obr. Ewid.: Zwierzynied [0017]
Migjscowosc. Glowka

Dzigtka: 715
Sekgia: 6:208.21.15.3.1

1. Uklad "2000"

2. Ppoziom odniesienia Kronsztadt '66"

3 Mapa zostala wykonana bez ustalenia
obeigzen sluzebnosciami gruntowymi
wawnionymi w ksiegach wieczystyeh

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA BAZIE MAPY

_+.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKA O NR EWID. 608, 715
SKALA 1:500

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ, KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU

POWIATOWEGQ OSRODKA DOKUMENTACU! §
Stwierdzam zgodno$é z oryginalem

& * .
inZz. An Dylewski
Uprawnicne bk a\&‘mm' o penektowame
PR trwans rBetor Butdow anynm

w et pinoseearchaekiunegned
LRonstiuhiy ne buaowlane; —

fir ewidd. TI6/ /%/tg + WEFP-Nu- 7210/ 2/63

l 601/6

4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.

5. Mapa aktualna na  19.07.2021

wykonawca:
GK/I.6642.1445.2021

PEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNES W TUCHOLI.
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tawienie powierzchm

Powierzblinia zadaszonego tarasu

Powierzchnla utwardzet) z kostki betonowej gr. 8 cm
Powierzchnia biolagicznie czynna (trawniki)
Powierzchnia istniejacej wiaty

6201

Powierzchnia objeta zakresem opracowania

Powtegzchnia zabudowy pmﬁaktowanego budynku Swietlicy wiejskiej .
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LEGENDA

(@ Projektowany budynek kulturaino - owiatowy ($wietlica)
@ Projektowany zadaszony taras
> ijekowana zewnetrzna instalacja wodociagowa PE @ 32
»—— Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej PVC @ 160
51,82 Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej PVC @ 600
Projektowany szczelny wybieralny zbiomik na nieczystoéci ciekle o poj. 9,8 m3
Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu - kostka betonowa gr. 8 cm

(@ [Istniejacy zjazd publiczny

Projektowana zieler ozdobna - trawniki
v Wejscie do budynku _{__ ‘
V Wejscie/ wjazd na dziatke L
Liczba kond . ; 5 05 LB
(D  Liczba kondygnacj . | z / i
Nieprzekraczalna linia zabudowy ’
““““““ Zakres opracowania

Projektowane miejsce gromadzenia odpadow statow V
Projektowane miejsce postojowe 2,5 x 5,01 3,6 x 5,0 m (dla osoby niepefnosprawnej)

Istniejacy budynek ustugowy .
Isthieiaca wi Fotwierdzam zgodnosc
® Istniejaca wiata ,- z oryginatem
. Elementy przewidziane do rozbiorki: 05,0 2077
- budynek ustugowy Inz, Andrzej DU ki data
i Uprawnienia budowlane do sporzadzania
- ogrodzenie projektéw architektonicznych
i konstrukcyjno-budowlanych budynkow
: i b_L_lg!owIl bez ograniczen = KB ¥
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