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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr
pom. Funkcja

Pow.
[m2]

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.10

sala imprez

garaż OSP
korytarz sanitariatów
przedsionek wc
wc damskie
wc damskie

6,53
6,42
35,57
14,53
6,01
1,60
1,83

świetlica
kuchnia
pom. gospodarcze
pom. gospodarcze

0.11 wc dla niepełnosprawnych 4,82

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9 0.10

0.11

0.12

0.13 0.14

0.12 przedsionek wc 5,76
0.13 wc męskie 1,60
0.14 wc męskie 1,60

35,61
54,83
204,70
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kanał dymowy

20x20cm

kanał wywiewny

15x15cm
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4,50

Φ=836 W

33KV/900o 800 mm

4,50

Φ=837 W

33KV/900o 800 mm

1,50

Φ=513 W

22KV/900o 720 mm

5,00

Φ=1040 W

33KV/900o 1000 mm

20 x 2,25
836 W

20 x 2,25
1040 W

16 x 2,0
513 W

20 x 2,25
837 W

63 x 6,0
24250 W

5,50

_b

Φ=1484 W

33KV/900 1400 mm

5,50

_a

Φ=1489 W

33KV/900 1400 mm

5,50

_b

Φ=1412 W

22KV/900 1800 mm

_a

Φ=701 W

20K-S/600 [2600 mm]

N

_e

Φ=2341 W

33KV/900 2200 mm

N

_d

Φ=2339 W

33KV/900 2200 mm

N

_c

Φ=2336 W

33KV/900 2200 mm

N

_f

Φ=2345 W

33KV/900 2200 mm

N

_a

Φ=2334 W

33KV/900 2200 mm

N

_b

Φ=2342 W

33KV/900 2200 mm

25 x 2,5

2973 W

25 x 2,5
3226 W

20 x 2,25
1489 W

50 x 4,5
13375 W

40 x 4,0
10875 W

32 x 3,0
4013 W

20 x 2,25
1412 W

40 x 4,0
9362 W

25 x 2,5

2345 W
25 x 2,5
2341 W

25 x 2,5

2339 W

32 x 3,0
4676 W

32 x 3,0
6199 W

25 x 2,5
2342 W

RA-N kątowy

4,00

DN15

16 x 2,0
701 W

32 x 3,0
7017 W

25 x 2,5

2334 W

25 x 2,5
2336 W 32 x 3,0

4675 W

AB-QM_GZ

72,00 %

DN15

25 x 2,5
1900 W

25 x 2,5
3312 W

20 x 2,25

1484 W

+20 °C
Φwym: 12540 W

+20 °C
Φwym: 2120 W

+12 °C
Φwym: 1805 W

+20 °C
Φwym: 2650 W

+20 °C
Φwym: 0 W

+20 °C
Φwym: 710 W

+20 °C
Φwym: 350 W

+20 °C
Φwym: 710 W

+20 °C
Φwym: 840 W

Układ pompowo-mieszający - obieg c.o.

45/40°C; 60kPa; 25,00kW; 4,30m3/h
Pompa  1~230V; 0,35kW

Aparat grzewczy

zasilanie: 1~230V; 0,25kW
wymiary: 700x700x355mm; 24,5kg

Qg = 1,8kW; 45/40°C; 15kPa

1.06

Φ=1705 W

33KV/600 1000 mm

Co1

Bufor ciepła pojemności 400 litrów.

Projektowany kocioł na paliwo stałe (pellet)

o mocy 7,5-25kW zintegrowany z zasobnikiem

Czopuch Ø180mm

Zasilanie  1~230V; 1,0kW

Otwarte naczynie wzbiorcze 20 litrów pod stropem.

Czerpnia 150x150

Hs=2,0m nad

terenem

Kratka nawiewna

Hs=0,2m nad

posadzką
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naczynie 
wzbiorcze
poj. 20l

rura wzbiorcza 

K

Pk

K - Kocioł na paliwo stałe (pellet) o mocy 25kW

Pm - Zestaw pomowo-mieszajacy wyposażony w elektroniczną

pompę obiegową (punkt pracy 60kPa; 4,30m3/h) ~230V; 0,35kW

oraz zawór trójdrożny mieszajacy DN20 z siłowniekiem

Bf - Pojemnościowy bufor ciepła do wody grzewczej poj. 400 litrów

Pk - Pompa obiegu kotła DN15 (punkt pracy 2 0kPa; 1,50m3/h)
~230V; 0,1kW

    - instalacja grzewcza - zasilanie

    - instalacja grzewcza - powrót

Zb - Zawór bezpieczeństwa z gwintem wewnętrznym 1/2'

DN15 1,5bar typ SYR 1915 firmy SYR

Zb

s

- zawór kulowy, odcinający, gwintowany
- filtr siatkowy, gwintowany

- zawór zwrotny, sprężynowy, gwintowany


