
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Gniezno,
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Inwestor

Treść rysunku
Strzyżewo Smykowe, dz. 97/1 i 97/3, ark.1, 62-200 Gniezno

Nazwa inwestycji

Adres inwestycji

Projektant

Studium dokumentacji Data
Grudzień 2019

Skala
1:500

Nr rysunku

A - 1

Branża

Architektura

mgr inż. arch. Renata Hoffmann 
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Sprawdzający mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak
upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. arch. do proj. bez ograniczeń
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ REMIZY
STRAŻACKIEJ wraz z wewnętrzną instalacją gazową

Projekt Budowlany
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Projektowane utwardzenie terenu - kostaka brukowa

1
2
3

Istniejący budynek remizy strażackiej

Miejsca postojowe

Zieleń ozdobna

4 Planowany wjazd wg odrębnego zgłoszenia

Projektowana rozbudowa budynku remizy strażackiej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia działek łącznie:      1 188,00m2

 Powierzchnia działki nr 97/1:         749,00m2

 Powierzchnia działki nr 97/3:         439,00m2

Pow. zabudowy łącznie:           369,35m2

 Pow. zabudowy projektowana:       232,07m2

 Pow. zabudowy istniejąca:         137,28m2

Pow. utwardzona łącznie:        ~465,00m2

 Pow. utwardzona projektowana:    ~120,00m2

 Pow. utwardzona istniejąca:       ~345,00m2

Powierzchnia biol. czynna:       ~353,65m2

Zieleń ozdobna:            ~60,00m2

Procent zabudowy:             31,09%

Procent pow. biol. czynnej:          29,77%

Projektowana rozbudowa budynku remizy strażackiej

Istniejąca sieć wodociągowa
Istniejąca sieć energetyczna

Projektowane śmietniki5

Istniejąca sieć gazowa

Istniejacy wjazd na działkę

Istniejący budynek remizy strażackiej

Istniejące utwardzenie terenu - kostaka brukowa

Projektowany bezodpływowy zbiornik na ścieki V=10m36

1

2

3

5
6

± 0,00=114,00m n.p.m.

Istniejące ogrodzenie7
Projektowane ogrodzenie8
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PE Ø40/DN 32

Projektowane przyłącze wodociągowe
Projektowane przyłącze energetyczne

Projektowane przyłącze gazowe

Istniejące przyłącze energetyczne do przełożenia

Projektowane przyłącze do
bezodpływowego zbiornika na ścieki7

Istniejące utwardzenie terenu do przełożenia

Istniejące ogrodzenie przeznaczone do likwidacji9

9 4

10 Odpływ liniowy

10
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11 Syrena alarmowa w nowej lokalizacji

11

12 Istniejąca zieleń ozdobna do przesadzenia - tuje

12

10'

10' Studzienka na wody opadowe 3m3

Wody opadowe


