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3. Oswiadczenie projektanta



Gniezno, 31.03.2022

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA

mgr inz. Iwona L.ebedynska
os. WL Lokietka 18/5
62-200 Gniezno
WKP/0125/PWOD/18

(nr uprawnien)

WKP/BD/0311/18

(nr przynaleinosci do izby)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczam, iz
projekt zagospodarowania terenu:

Budowa drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7

- droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne
(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 - 11
62-200 Gniezno

(inwestor)

Jankowo Dolne, dz. nr 150/7; obreb ewidencyjny 0007 Jankowo Dolne;
Jjednostka ewidencyjna 300303_2 Gniezno — gmina; powiat gnieznienski,
wojewodztwo wielkopolskie

(adres inwestycji)

opracowany: luty — marzec 2022

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

PODPIS PROJEKTANTA DROG.
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Projekt zagospodarowania terenu

do projektu budowlanego
,»,Budowa drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7 - droga
przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne”

1. Dane ogoélne

1.1. Przedmiot inwestycji:  Budowa drogi gminnej wewngtrznej dz. nr 150/7
- droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo
Dolne

1.2. Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 — 11
62-200 Gniezno

1.3. Numery dzialek:

Obreb 0007 Jankowo Dolne, jednostka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno -
gmina:
» dziatka nr 150/7, dr, Wtasciciel: Gmina Gniezno.

Teren, na ktéorym jest projektowana budowa drogi gminnej wewnetrznej,
podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Infrastruktura towarzyszaca budowie drogi gminnej

W trakcie budowy drogi gminnej wewnetrznej wykonana zostanie studnia
szczelna @ 1000 m wraz z przykanalikiem PCV 160 mm oraz wpustem uliczny
D400. Studnia betonowa z kregéw betonowych @ 1000 mm gitebokosci 2,5 m z
wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 na plycie betonowej fundamentowej z
betonu C25/30 grubosci 20 cm. Studzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500
mm glgbokosci 2,0 m z osadnikiem bez syfonu z witazem zeliwnym typu
ciezkiego 60x40 cm.

3. Stan istniejacy zagospodarowania

W chwili obecnej na terenie dziatki nr 150/7 znajduje si¢ droga gruntowa. Pod
projektowang droga nie wystepuja urzadzenia podziemne. W pozostaltym pasie



drogowym znajduje si¢ wodocigg, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna,
ktore nie kolidujg z budowg drogi gminnej. Droga o dtugosci 40 m.
Projektowana droga gminna w catosci miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym
(dziatka wymieniona wyzej).

4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego tj. budowy drogi
gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7 — droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo
Dolne miesci si¢ w wydzielonym pasie drogowym 1 nie ma wplywu na
zabudowe dziatek z nim sgsiadujacych.

Analizujgc obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2021 poz. 2351, Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w
sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami Rozdzial 2 jezdnie §14,
15,16 1 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.)
art. 43 oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w
granicach nastgpujacych dzialek:

Obreb 0007 Jankowo Dolne, jednostka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno -
gmina:
» dziatka nr 150/7, dr, Wtasciciel: Gmina Gniezno.

S. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska na czas trwania budowy drogi gminnej

Dokonujgc analizy planowanego przedsiewzig¢cia oraz uwzgledniajac: zakres
inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielkos¢ zajmowanego terenu stwierdza
si¢ brak negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrod¢e oraz krajobraz 1 odczucia estetyczne. Inwestycja ta
poprawi uktad komunikacyjny lokalnych mieszkancéw i1 dojazd do stanowisk
postojowych przy nowobudowanym przedszkolu poprzez budowe drogi
gminnej. Rozwigzania projektowe inwestycji nie powoduja zagrozen w
zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod  powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia robét zaktada wbudowanie podbudowy tluczniowej, nawierzchni z
kostki, bezposrednio z samochodow bez sktadowania.

Kostka betonowa zastosowana jako nawierzchnia jezdni neutralna przyjazna dla
srodowiska. W przypadku skazenia nawierzchni wyciekami ropopochodnymi



przez pojazdy technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja
skazonej nawierzchni poprzez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa. Prowadzone
prace budowlane przy inwestycji realizowane bedg w porze dziennej od godziny
6.00 do godziny 20.00 z matymi utrudnieniami dla lokalnej spotecznosci.

Na terenie pasa drogowego drogi gminnej nie wystepuja drzewa do wycinki.
Planowana inwestycja poprawi komunikacje lokalng oraz nie spowoduje szkod
w srodowisku naturalnym.

Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej wewne¢trznej dz. nr
150/7 — droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne przygotowali:

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski — kierownik projektu
mgr inz. Iwona Lebedynska — projektant
inz. Janusz Lebedynski — asystent projektanta

Za przedsiebiorstwo

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

Marzec 2022 r.
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Dziatki: 300303_2.0007.150/7

Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 — 11
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Jednostka projektowa:  Biuro Inzynieryjno-Techniczne ,,KIER”
mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
os. Wi. Lokietka 18/5
62-200 Gniezno

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Iwona Lebedynska upr. WKP/0125/PWOD/18

Luty 2022r.
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1. Uprawnienia projektantow
2. Przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

3. Oswiadczenie projektantow



Gniezno, 31.03.2022

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA

mgr inz. Iwona L.ebedynska
os. WL Lokietka 18/5
62-200 Gniezno
WKP/0125/PWOD/18

(nr uprawnien)

WKP/BD/0311/18

(nr przynaleinosci do izby)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczam, iz
projekt architektoniczno — budowlany:

Budowa drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7

- droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne
(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 - 11
62-200 Gniezno

(inwestor)

Jankowo Dolne, dz. nr 150/7; obreb ewidencyjny 0007 Jankowo Dolne;
Jjednostka ewidencyjna 300303_2 Gniezno — gmina; powiat gnieznienski,
wojewodztwo wielkopolskie

(adres inwestycji)

opracowany: luty — marzec 2022

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

PODPIS PROJEKTANTA DROG.
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Projekt architektoniczno - budowlany
Opis techniczny do projektu budowlanego

,Budowa drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7 - droga
przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne”

1. Dane ogoélne

1.1. Przedmiot inwestycji:  Budowa drogi gminnej wewngetrznej dz. nr 150/7
- droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo
Dolne

1.2. Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 - 11
62-200 Gniezno

1.3. Numery dziatek:

Obreb 0007 Jankowo Dolne, jednostka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno -
gmina:
» dziatka nr 150/7, dr, Wtasciciel: Gmina Gniezno.

1.4. Kategoria obiektu budowlanego: XXV Drogi

Teren, na ktorym jest projektowana budowa drogi gminnej podlega
ochronie konserwatorskiej.

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 : 500 woj.
wielkopolskie powiat gnieznienski jednostka ewidencyjna: 300303_2
Gniezno - gmina obreb ewidencyjny 0007 Jankowo Dolne
GK.U.6640.5150.2021 Wykonat GEO GIS Uslugi Geodezyjne
Agnieszka Alejska ul. Roosevelta 120 62-200 Gniezno geodeta
uprawniony mgr inz. Jarostaw Zwiernik nr upr.19626 Stan na dzien
30.11.2021 r. Starosta Gnieznienski Protok6t weryfikacji Nr 1 z dnia
13.12.2021 r.



2.2. Uzgodnienia robocze uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora
na etapie opracowywania koncepcji budowy drogi gminnej wewng¢trznej
dz. nr 150/7 - droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne.

2.3. Decyzja o warunkach zabudowy.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr
2016 poz. 124 w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

2.5. Pomiary wlasne autora projektu oraz wizja lokalna w terenie.
2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych

2.7. Funkcja drogi: gminna klasy D.

2.8. Zadanie realizowane jako pozwolenie na budowe.

3. Infrastruktura towarzyszaca budowie drogi gminnej

W trakcie budowy drogi gminnej wewnetrznej wykonana zostanie studnia
szczelna @ 1000 m wraz z przykanalikiem PCV 160 mm oraz wpustem uliczny
D400. Studnia betonowa z kregéw betonowych @ 1000 mm giebokosci 2,5 m z
wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 na plycie betonowej fundamentowej z
betonu C25/30 grubosci 20 cm. Studzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500
mm glgbokosci 2,0 m z osadnikiem bez syfonu z witazem zeliwnym typu
ciezkiego 60x40 cm.

4. Zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdza si¢, ze podloze gruntowe
cechuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi a inwestycj¢ mozna
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

5. Lokalizacja obiektu

Droga gminna wewng¢trzna zlokalizowana jest w Jankowie Dolnym przy
0s. Mogilenskim we wschodniej cze¢sci gminy Gniezno. Droga ta zaczyna si¢ od
istniejgcej drogi gminnej, a konczy si¢ za ostatnim planowanym stanowiskiem
postojowym do nowobudowanego przedszkola.

Budowa drogi gminnej wewngtrznej realizowana jest w jednym etapie robot od
km 0+000,00 do km 0+040,00. W chwili obecnej teren projektowanej drogi
stanowi droga gruntowa, z ktorej korzystaja lokalni mieszkancy.



6. Stan istniejacy zagospodarowania

W chwili obecnej na terenie dziatki nr 150/7 znajduje si¢ droga gruntowa. Pod
projektowang droga nie wystepuja urzadzenia podziemne. W pozostatym pasie
drogowym znajduje si¢ wodociag, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna,
ktore nie koliduja z budowa drogi gminnej. Droga o dtugosci 40 m.
Projektowana droga gminna w catosci miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym
(dziatki wymienione wyzej).

7. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego tj. budowy drogi
gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7 — droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo
Dolne miesci si¢ w wydzielonym pasie drogowym 1 nie ma wplywu na
zabudowe dziatek z nim sgsiadujacych.

Analizujac obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1¢ Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2021 poz. 2351, Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w
sprawie warunkOow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami Rozdzial 2 jezdnie §14,
15, 16 1 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.)
art. 43 oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie szczeg6étowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w
granicach nast¢pujacych dzialek:

Obreb 0007 Jankowo Dolne, jednostka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno -
gmina:
» dziatka nr 150/7, dr, Wtasciciel: Gmina Gniezno.

8. Istniejace uwarunkowania realizacyjne
8.1. Warunki wynikajace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgraniczajace inwestycji,

— okreslono zasady w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji
drogowej,

— zadanie realizowane w ramach decyzji pozwolenia na budowe.

8.2. Warunki srodowiskowe terenu

— dla w/w realizacji inwestycji budowy drogi gminnej wewnetrznej dz. nr
150/7 - droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne poprawiajace]



bezpieczenstwo pojazdow 1 srodowisko nie ma potrzeby uzyskiwania
,Decyzji uwarunkowan srodowiskowych zgody na realizacje
przedsiewzigcia budowlanego” gdyz przebudowywana droga o nawierzchni
twardej jest mniejsza niz 1 kilometr.

8.3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- adaptuje si¢ istniejacg infrastrukture techniczng bez wychodzenia poza
istniejgcy pas drogowy budujac jezdnie o szerokosci 5,0m o nawierzchni z
kostki ekologicznej, uzupelnienie nawierzchni pomigdzy drogg a
stanowiskami postojowymi, pobocze gruntowe.

8.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomoca kostki ekologicznej do ziemi 1 w
pobocze gruntowe oraz czesciowo za pomocg Scieku z obnizonych kostek
betonowych do wpustu, a nastgpnie przykanalikiem do studni szczelne;.

8.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Droga gminna na w/w odcinku nie posiada urzadzen, ktére mogtyby kolidowac
z budowg drogi gminnej wewnetrznej.

Roboty ziemne bedg si¢ odbywa¢ jako wykopy na drodze na gltebokosci do
55 cm od istniejacego terenu co nie spowoduje ingerencji lub mozliwosci
kolizji w ewentualne podziemne urzadzenia infrastruktury podziemnej.
Urzadzenia podziemne powinny by¢ zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 1,8
m. Przy wykonywaniu robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy
probne w celu wyeliminowania uszkodzen urzadzen obcych (ktéorych moze
nie by¢ na mapie do celow projektowych). Wykonawca przed rozpoczeciem
robot powiadomi wilascicieli urzadzen podziemnych w terminie 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

8.6. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej

— klasa drogi ,,D” — dojazdowa

— dilugos¢ drogi 40,0 m

— szerokos¢ jezdni 5,0 m — jednojezdniowa dwupasowa

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

— skrajnia pionowa 4,50m

— nawierzchnia jezdni drogi gminnej — kostka betonowa EKO szara 8 cm
— nawierzchnia uzupetnienia — kostka betonowa petna szara 8 cm

— teren zabudowany — zabudowa jednorodzinna

— szeroko$c¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia 7,00 m.



8.7. Plan orientacyjny

Plan orientacyjny budowy drogi gminnej wewngetrznej dz. nr 150/7 - droga przy
os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne pokazany jest na rysunku nr 1.

8.8. Plan sytuacyjny

Przebieg budowy drogi gminnej wewngtrznej dz. nr 150/7 - droga przy os.
Mogilenskim w m. Jankowo Dolne pokazano na rysunku nr 2.

8.9. Przekréoj podiluzny

Niweleta drogi gminnej posiada punkty stale /potaczenie z istniejagcg droga/.
Niweleta przebiega po istniejgcej drodze gminnej. Niweleta drogi
charakteryzuje si¢ spadkiem podtuznym 2,150%. Przekrd); podluzny drogi
gminnej pokazano narys. nr 5.

8.10. Przekroje normalne

Charakterystyczne przekroje normalne drogi gminnej wewngtrznej w Jankowie
Dolnym pokazano na rys. nr 3.

8.11. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

— kostka betonowa EKO grubosci 8 cm szara z wypetnieniem otworow
grysem bazaltowym 2/5 mm

— podsypka piaskowa grubosci 5 cm

— warstwa goérna podbudowy =z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 10 cm

— warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grubosci 20 cm

— podsypka piaskowa grubosci 10 cm

— podtoze wg PN-S-02205

8.12. Konstrukcja nawierzchni uzupelnienia

— kostka betonowa petna grubosci 8 cm szara (4 kostki obnizone o 2 cm jako
sciek)

— podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 — 5 cm

— warstwa goérna podbudowy =z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 10 cm

— warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm grubosci 20 cm



— podsypka piaskowa grubosci 10 cm
— podtoze wg PN-S-02205

Wykonano charakterystyczne przekroje normalne pokazujace usytuowanie
elementow przekroju drogi gminnej wewnetrznej] w m. Jankowie Dolnym na
rys. nr 3. Szczeg6ly konstrukcyjne nalezy zastosowacé zgodnie z rysunkami nr
2,314.

UWAGA!

*Wymagania dla thucznia KESM frakcji 0/63 1 0/31,5mm na podbudowe:

— nasigkliwos¢ WA24-2

— mrozoodpornos¢ F-2

— odpornos¢ na rozdrabnianie LA < 30

Kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen 1 domieszek speiniajagce wymagania
krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

9. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym w ciggu drogi gminnej nie znajdujg si¢ urzadzenia
podziemne 1 nadziemne, ktére mogtyby kolidowa¢ z budowa drogi gminne;j
wewnetrznej dz. nr 150/7 - droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne.
UWAGA!

Wszystkie prace zwigzane z robotami ziemnymi wymagaja wykonania
recznych  przekopow prébnych celem ich dokfadne; lokalizacji 1
wyeliminowania ich uszkodzen. W przypadku braku wykonania przekopow
probnych, lub ich niedoktadnego wykonania i1 ewentualnego uszkodzenia
mediéow podziemnych koszty odbudowy urzadzen podziemnych poniesie
Wykonawca robot.

Wykonawca rob6t w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi
pisemnie wlascicieli w/w urzadzen.

10. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska na czas trwania budowy drogi gminnej

Dokonujgc analizy planowanego przedsiewzig¢cia oraz uwzgledniajac: zakres
inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielkos¢ zajmowanego terenu stwierdza
si¢ brak negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrod¢ oraz krajobraz 1 odczucia estetyczne. Inwestycja ta
poprawi uktad komunikacyjny lokalnych mieszkancow i1 dojazd do stanowisk
postojowych przy nowobudowanym przedszkolu poprzez budowe¢ drogi
gminnej. Rozwigzania projektowe inwestycji nie powoduja zagrozen w
zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod  powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.



Technologia robot zaktada wbudowanie podbudowy ttuczniowej, nawierzchni z
kostki, bezposrednio z samochodow bez sktadowania.

Kostka betonowa zastosowana jako nawierzchnia jezdni neutralna przyjazna dla
srodowiska. W przypadku skazenia nawierzchni wyciekami ropopochodnymi
przez pojazdy technologiczne budowy i inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja
skazonej nawierzchni poprzez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa. Prowadzone
prace budowlane przy inwestycji realizowane bedg w porze dziennej od godziny
6.00 do godziny 20.00 z matymi utrudnieniami dla lokalnej spotecznosci.

Na terenie pasa drogowego drogi gminnej nie wystepuja drzewa do wycinki.
Planowana inwestycja poprawi komunikacje¢ lokalng oraz nie spowoduje szkod
w srodowisku naturalnym.

11. Uwagi ogolne

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robo6t niezbedny jest staly nadzor
inzynieryjno-techniczny z uprawnieniami, pozadana szybka igcznos¢, telefon,
radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomié
mieszkancow terenow przylegtych a roboty prowadzi¢ tak, aby ucigzliwos¢ dla
nich byla jak najmniejsza. Przy robotach w obrgbie urzagdzen podziemnych
zalecany jest Scisty kontakt z ich wtascicielami 1 Inspektorem Nadzoru.
Bezwzglednie przestrzegaC¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robot drogowych oraz oznakowac 1 zabezpieczyC strefe robot
przed dostepem os6b trzecich. Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budowy
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. Dz.U.
nr 120 poz.1126.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow
robot, obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej wewnetrznej dz. nr
150/7 - droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne przygotowali:

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski — kierownik projektu

mgr inz. Iwona L.ebedynska — projektant

inz. Janusz Lebedynski — asystent projektanta

Za przedsigbiorstwo

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

Luty 2022 r.
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Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Budowa drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7 - droga przy
os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne

Budowa dotyczy numerdw dzialek:

Obreb 0007 Jankowo Dolne, jednostka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno -
gmina:
Dziatka nr 150/7, dr, Wtasciciel: Gmina Gniezno.

Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 - 11
62-200 Gniezno

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120/2003
poz. 1126

Planowany zakres robot:

* roboty pomiarowe

* roboty zabezpieczajace

* roboty ziemne

* ulozenie podbudowy tluczniowe;j

* ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j
* wykonanie pobocza gruntowego

* roboty wykonczeniowe

1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane s3a na dziatkach Gminy Gniezno bez wylaczania ruchu
kotowego lecz z jego ograniczeniem na czas wykonywania robaét.




2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nierdwnos$¢
terenu, namoknigty grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres
wykonywania robot,

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wyst¢puje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caty czas trwania budowy,

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwania budowy,

Najechanie przez S$rodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materialow, narzedzi 1 sprzetu jak rOwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robat,
Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robdt
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, réwniarek,
walcow, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,
Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane sg pily tarczowe i tancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robét,

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystgpuje na calym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materialéw, podczas prowadzenia robo6t rozbiorkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,
Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas calego okresu realizacji
robdt w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
1 maszyn napedzanych energig elektryczna,

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie¢ tarczy — podczas wykonywania
rob6t z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen

Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:

3.1.

3.2

Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki, tadowarki, walca i zapobiegaé
wejsciu do strefy pracownikéw i os6b postronnych.

Pracujace maszyny i urzadzenia

3.2.1. Samochody samowyladowcze i1 skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,

walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatdow dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do rgcznego podawania



sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem osob nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujaca odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamyka¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych §wiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.

4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)



4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcoéw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkéw katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci
majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkéw katastrofy),

* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:

o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wlasciwego miejsca prokuratora



o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okre$lali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktérych stwierdzono konieczno$¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzchni 1
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania 1 kierowania pracami w sSposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastgpce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny byc¢
znane adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)
€)

g)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosie pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.

Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac

przy tym szczegdlng ostroznosc.

Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w

osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizujg akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali

pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.



TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

Marzec 2022 r.

Kosztorys inwestorski

Nr GGN-00-002



Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 - 11
62-200 Gniezno

Budowa: Budowa drogi gminnej wewng¢trznej dz. nr 150/7 -
droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne

Wykonawca: Biuro Inzynieryjno — Techniczne ,,KIER”
Mieczystaw Lebedynski
62-200 Gniezno
os. Wi Lokietka 18/5

CPV: 452333220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Marzec 2022 r.

Kosztorys ofertowy

Nr GGN-00-002



Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9 - 11
62-200 Gniezno

Budowa: Budowa drogi gminnej wewng¢trznej dz. nr 150/7 -
droga przy os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne

Wykonawca: Biuro Inzynieryjno — Techniczne ,,KIER”
Mieczystaw Lebedynski
62-200 Gniezno
os. Wi Lokietka 18/5

CPV: 452333220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Marzec 2022 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot



s,Budowa drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 150/7 - droga przy
os. Mogilenskim w m. Jankowo Dolne”

Wartos¢ netto: 570 189,74 zt

Podatek VAT 23 %: 131 143,64 z1

Wartos¢ brutto: 701 333,38 zt

Stownie: siedemset jeden tysiecy trzysta trzydziesci trzy zlote
38/100 groszy

Podstawa sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

,,Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2020 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.”

Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zniejszymi zmianami

Marzec 2022 r.



