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Piotrkow Tryb. 15 lipiec 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834 z pdz. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia drogi powiatowej Nr 1525E
w miejsc teczno dla zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E
przez m. teczno” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

ZESPOL aa DATA
IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI 1| NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania i kierowania bez

Projektant Rafa{rgig\llsr/]lzc;wski ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024
nr upr. LOD/3658/PWBS/20
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Sprawdzajacy mer Inz. ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024
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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia drogi powiatowej Nr 1525E
w miejsc teczno dla zadania inwestycyjnego pn: , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E
przez m. teczno”.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Z informacji uzyskanych od Inwestora poziom wody gruntowej ponizej dna wykopu,
przyjeto, ze teren inwestycji charakteryzuje sie gruntem kategorii Il — IV. W przypadku
stwierdzenia wod gruntowych odwodnienie wykopow nalezy wykonywa¢ metodami
depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywaé¢ w wykopach umocnionych szalunkami.
Obnizenie zwierciadta wod gruntowych bedzie chwilowe na czas trwania pompowania. Po
zaprzestaniu pompowania poziomu wodd gruntowych powrdci do zwierciadta sprzed
pompowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
4. Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym skfada sie z:

= Rur PVC-U ¢400x13,0mm SN12 mb. 545,5
— Rury PVC-U ¢200x6,5mm SN12 mb. 66,8
— Studni betonowych ¢1200mm - rewizyjnych szt. 15
— Studni betonowej $1200mm - wpadowej szt. 1
— Studni betonowych 1200mm - osadnikowych szt. 4
— Wpusty bet. 3500mm jezdniowe kpl. 22

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Budowe sieci kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym oraz $rednice rurociggéw
zaprojektowano w oparciu o wtasne obliczenia oraz ustaleniami z Inwestorem.

5.1 Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem

Zakresem opracowania objeto odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr
1525E i docelowo drogi powiatowej Nr 1524E w miejscowosci teczno. Odwodnienie terenu
odbywac sie bedzie powierzchniowo w sposéb zorganizowany za pomocg projektowanych
wpustow ulicznych i kanalizacji deszczowej oraz proj. wg odrebnego opracowania rowow
przydroznych, przez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych.



Witaczenie kanalizacji deszczowej w wezle D1 do istniejacej studni 1200mm na sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe lub roztopowe z pasa drogi
wojewoddzkiej Nr742.

* (Czesc¢ obliczeniowa
v’ Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni

Powierzchnie rzeczywistg zlewni z ktorej bedg odprowadzane wody opadowe lub
roztopowe wyznaczono na podstawie zakresu przedsiewziecia oraz uksztattowania terenu.

Catkowita powierzchnia zlewni sktada sie dwoch zlewni 1 2.

Zlewnia nr 1 — droga powiatowa Nr 1525E

Zlewnia nr 1 skfada sie z:

— powierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej F1 -5610 m*
— powierzchnia utwardzona kost. bet. F2 -2550 m?
— powierzchni poboczy z ttucznia F3 - 450 m?
— powierzchni pasa zieleni F4 - 1060 m?

Razem: 9 670 m?

Zlewnia nr 2 — droga powiatowa Nr 1524E

Dane wyjsciowe:

Zlewnia nr 2 sktada sie z:

— powierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej F1 -7130m?
— powierzchnia utwardzona kost. bet. F2 - 150 m?
— powierzchni poboczy z ttucznia F3 - 670 m?
— powierzchni pasa zieleni F4 - 3450 m*

Razem: 11 400 m>
Catkowita powierzchnia rzeczywista zlewni wynosi 21 070 [m?].

Obliczenie powierzchni zredukowanej

Wartosci wspoétczynnikow sptywu przyjeto odpowiednio:
— nawierzchnia bitumiczna {1=0,90;
— nawierzchnia z kostki bet. {3=0,60;
— pobocze z ttucznia Y3=0,60;

tereny zielone 4=0,10.

Zlewnia nr 1 — droga powiatowa Nr 1525E

Zredukowana powierzchni zlewni nr 1 sktada sie z:

— powierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej F1 - 5049 m?
— powierzchnia utwardzona kost. bet. F2 -1530 m?
— powierzchni poboczy z ttucznia F3 - 270 m?
— powierzchni pasa zieleni F4 - 106 m?

Razem: 6955 m’



Zlewnia nr 2 — droga powiatowa Nr 1524E

Zredukowana powierzchni zlewni nr 2 sktada sie z:

— p powierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej F1 -6 417 m?
— powierzchnia utwardzona kost. bet. F2 - 90m?

— powierzchni poboczy z ttucznia F3 - 402 m?
— powierzchni pasa zieleni F4 - 345m?

Razem: 7 254 m?

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni wynosi 14 209 [m?].

Powierzchnia rzeczywista zlewni wynosi 21 070 m?, powierzchnia zlewni zredukowanej
wynosi 14 209 m>.

v’ Natezenie deszczu miarodajnego dla catej zlewni

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono na poziome q=96 [dm>/s x ha] dla czasu
trwania deszczu t=15minut i czestotliwosci powtarzania sie raz na pie¢ lat C=2 lat,
prawdopodobienstwo p=50%.

v’ Obliczenie iloéci wéd opadowych i roztopowych

Bilansu wéd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci
kanalizacyjnych deszczowych, postugujac sie wzorem:

Qsmax=F X Y x q x ® [dm®/s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha]
U - wspoétczynnik sptywu powierzchniowego
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s x ha]
@O — wspodtczynnik opdznienia sptywu.

Obliczenie maksymalnej ilosci woéd opadowych i roztopowych z obliczonej catkowitej
powierzchni zlewni dla czasu trwania deszczu miarodajnego t=15min i czestotliwosci C=5lat
WYynosi:

Qqmax = 1,4209 ha x 96 dm>®/s*ha x 0,82 = 111,85 dm>/s = 0,120 [m*/s].

* Sieé kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjnym z rur z tworzywa
sztucznego PVC-U SN12 o érednicy 400mm, 200mm o sztywnosci obwodowej 12kN/m?,
z fabrycznie montowanymi uszczelkami zgodnych z normg PN-EN 13476-3:2018. taczenie rur
PVC w systemie kielich-bosy koniec. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych
spetniajacych parametry techniczne w tym wymagania geometryczne wytrzymatosciowe.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjne betonowe C35/45
o srednicy 1200mm tgczona na uszczelke, studnia wpadowa betonowa C35/45 o Srednicy
$1200mm, wpusty deszczowe betonowe g500mm.



Studnie majg by¢ przewidziane do montazu w obszarach ruchu kotowego w pasie jezdni
uwzgledniajac obcigzenia wynikajace z normy PN-EN 1991-2:2007.3.

Studnie powinny posiadac stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wg PN-EN 13101.

Zakoniczenie studni wifazami zeliwnym @600mm spoczywajgcym na pierscieniu
odcigzajacym zelbetowym. W jezdniach stosowac wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z
wypetnieniem betonowym z zgodnie z PN-EN124:2000.

Wpusty uliczne rozmieszczono tak, aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy z ulicy zgodnie
z projektem drogowym. Zaprojektowano wykonanie wpustow deszczowych @500mm
z osadnikami o gtebokosci min. 0,8m i koszem zmniejszajacymi ilos¢ przedostajgcego sie do
sieci piasku. Podtgczenie wpustow ulicznych za pomocag rur tworzywa sztucznego PVC-U
$200mm SN12. Zastosowano wpusty jezdniowe z wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego
wg PN-EN-124/2000 z rusztem uchylnym kl. D400. Wpust osadzony jest na ptycie opartej na
pierscieniu odcigzajgcym.

Sie¢ kanalizacji uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci
wykopu rowng Srednicy przewodu + 80 cm.

W gruntach o wysokim poziomie wdd gruntowych do umocnienia wykopdéw zastosowac
wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca
infrastrukturg podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe.

Projektowane kanaty nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na
projekcie zagospodarowania terenu oraz uktadaé ze spadkiem i na rzednych podanych na
profilach podtuznych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase kanalizacji przez uprawnionego geodete.
W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ probne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przy posadowieniu rur nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez wyrédwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podtoza o wymaganej grubosci z
doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen.

W pasie drogowym projektuje sie petng wymiane gruntu rodzimego na grunt kat. G1.

Rurociagi ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki
Is=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykona¢ z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociag
z zageszczeniem I1s=0,98 Proctora. Zasypke rurociggu w pasie drogowym, wykonywac z piasku
do wskaznika zgodnie z PN-5-02205 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Studnie betonowe montowaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni w
promieniu min. 30cm nalezy zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubosci 30cm
umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studni utozonych
poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢é mniejszy od 0,95 a dla studni utozonych pod
trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 0,98 do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu
nawierzchni, natomiast powyzej wskaznik 1,00. W gruntach nawodnionych studnie nalezy
montowac na podsypce zwirowej gr. 15cm z zabezpieczeniem przed wyporem.

Wopusty betonowe ¢500mm montowac¢ na podbudowie z betonu C16/20 o gr. min.
10cm.



Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10 i inwentaryzacje geodezyjng. Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w
protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas robét ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,, Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 2z dn.
06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”.

5.3. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wod
opadowych do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:2015-10. Wyniki proby szczelnosci winny byé ujete w protokole podpisanym przez
przedstawicieli.

Woda do przeprowadzania préby szczelnosci pobierana bedzie na podstawie odrebnej
umowy wykonawcy z gestorem sieci z istniejgcych hydrantow zlokalizowanych.

Wody po prébie szczelnosci zbierane bedg w szczelnych zbiornikach i zostang
zagospodarowane przez Wykonawce.

6. Roboty ziemne
6.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystgpieniem do wykopow w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie
wszystkie kolizje z projektowang infrastrukturg. W przypadku wystgpienia wody gruntowej,
przed rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodnic¢ stosujgc igtofiltry. Igty zapusci¢ w
odstepach co 1,5m do gteboko$ci 0,5m ponizej dna wykopu.

W poblizu istniejgcych osndw geodezyjnych prace nalezy wykonywac przewiertem lub
jako wykopy reczne.

W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie
istniejgcego drzewostanu roboty ziemne wykonywa¢ metoda bezwykopowa w technologii
przewiertu w rurze ostonowe;.

6.2. Montaz rurociggéw w wykopach

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie koparkami oraz recznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o scianach pionowych z umocnieniem $cian wykopow. W gruntach o
wysokim poziomie wéd gruntowych do umocnienia wykopow zastosowac wypraski stalowe
KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca infrastruktura
podziemng zastosowa¢ szalunki skrzynkowe.

Sie¢ kanalizacji uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci
wykopu rowng srednicy przewodu + 80 cm.



Ziemie wydobyta z wykopu do czasu wywozu nalezy sktadowaé w odlegtosci min. 0,6 m
od krawedzi wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw.
Wokdt wykopow nalezy ustawié bariery ochronne o wysokosci 1,1Im w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu. (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi tasmami).

Podczas robét ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47
z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Dojscia do zabudowan podczas robdét ziemnych wykonaé przy pomocg mostkow
drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widocznosé
oznakowan w dzien i w nocy.

7. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Wszedzie gdzie istniata mozliwos¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan z projektowanymi rurociggami okreslone zostaty przez interpolacje liniowg
wykorzystujgc najblizej podane rzedne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie
byto przyjete zostato zagtebienie normatywne.

W tej sytuacji w pierwsze] kolejnosci przed przystgpieniem do prac nalezy miejsca
skrzyzowan odkopa¢ recznie i sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne pokrywajg sie z rzednymi
projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujgc konstrukcje wsporczag. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢é rury ostonowe dwudzielne
PVCp110+160mm dtugosci L=2,0mb/1 kolizje. Bezposrednie kolizje wysokosciowe istn. kabli z
projektowanymi rurociggami nalezy rozwigza¢ poprzez dwustronne mufowanie przewodow
pod nadzorem gestora sieci.

Wykopy w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
zageszczenie mas ziemnych pod istniejgcg infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.
Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujacego, przed przystgpieniem do wykopow
mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na
czas trwania robot.

Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie zachowujgc odlegtos¢ min. 20 cm w
Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

W miejscach zblizen z istniejgcymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
w poblizu istniejgcego drzewostanu rurociggi uktada¢ w rurach ochronnych metoda
przewiertu.

Projektowane rozwigzanie kolizji istniejgcego gazociggu z projektowang kanalizacjg
deszczowa wg odrebnego opracowania.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejgcg infrastrukturg i urzgdzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.



W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggéw z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopaé pod nadzorem gestora sieci oraz ustalié
metode i sposdb zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

8. Odtworzenie nawierzchni drég i poboczy

Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje sie rozbidrke i odtworzenie
nawierzchni jezdni. Odtworzenie konstrukcji jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu
poszczegdlnych warstw konstrukcji przy zachowaniu istniejgcych spadkéw poprzecznych i
podtuznych wykonywanych pod nadzorem zarzadcy drogi. Sfrezowanie i odtworzenie warstwy
wigzgcej i Scieralnej na szerokosci wykopu pod kanalizacje deszczows.

Podbudowe nalezy wykonaé z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm o frakcji kruszywa od Omm do 63mm. W trakcie zageszczania
kruszywo powinno mie¢ optymalng wilgotnos¢. Podbudowe zasadniczg z betonu bitumicznego
o grubosci 7 cm uktadac po uprzednim skropleniu podtoza. Nastepnie odpowiednio wykonanej
podbudowie nalezy utozy¢ nawierzchnie z mas bitumicznych (warstwa wigzgca o grubosci
6cm, warstwa Scieralna BA o grubosci 5cm).

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy odtworzy¢ elementy jezdni zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym zatgczonym do projektu.

- Rurociggi powinny by¢ zasypane dopiero po przeprowadzonej pomysinie probie
szczelnosci, zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20cm w stanie optymalnej
wilgotnosci.

- Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozone;.

- Nalezy w trakcie robdt utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegtego do miejsca
robo6t pasa drogowego, jak i teren poza nim.

- Materiat z wykopu lub rozbidrki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robét.

- Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢
uprzatniete.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia
robot.

9. Wytyczne realizacji robot

a) Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji
trasy projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robot
nalezy zlokalizowaé wszystkie wystepujgce kolizje. Trase lokalizacji projektowanej sieci oraz
miejsca skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy oznakowaé w
sposob trwaty.

Przed przystgpieniem do wykopdédw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé recznie
wszystkie kolizje z projektowang kanalizacjg deszczowg. W miejscach gdzie wystepujg wody
gruntowe, przed rozpoczeciem wykopdéw teren nalezy odwodnié stosujgc igtofiltry. Igty
zapusci¢ w odstepach co 1,5m do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. W poblizu istniejgcych



osnow geodezyjnych prace nalezy wykonywac przewiertem w rurach ostonowych lub jako
wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia.

W pasach drogowych w miejscach wykopdw projektuje sie petng wymiane gruntu
rodzimego na grunt kategorii G1.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999
oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna
odlegtos¢ projektowanego uzbrojenia od znakéw geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop
wykonywac recznie.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzega¢ zalecert normy PN-68/B-06050-Roboty
ziemne budowlane — zwfaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopdéw przed wodami
opadowymi oraz ochrony struktury gruntu w dnie wykopdw.

Nie nalezy wykonywac¢ robot ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opaddw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyngé na wtasciwosci
mechaniczne gruntéw spoistych.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw powinny by¢é w maksymalny sposob
wykorzystane do zasypki wykopdw. Grunty i materiaty z robdt ziemnych nie przydatne do
ponownego uzycia Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Podczas prowadzenia wykopdw w terenach zielonych i poboczach urobek na okres
czasowy nalezy odktada¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopdéw dokonywac gruntem
mineralnym piaszczystym lub gruntem rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, ktéry da sie
zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Ziemia z wykopow nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar
urobku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne szalowane z odpowiednim
zabezpieczeniem scian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Zasypke wykopdw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggow.

W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zageszcza¢ warstwami co 20 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w
zakresie budowy drég. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki rurociggéw i kanatdw nalezy na biezgco kontrolowa¢ uzyskang wartos¢
wskaznika zageszczenia.

Sposdb i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzgdcg drogi.

Projektowane kanaty nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podtuznych. Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robdt nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z “Projektem organizacji ruchu”
uzgodnionym przez zarzadce drog i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na usytuowanie rurociggu w dziatkach stanowigcych drogi dojazdowe nalezy
szczegoblnie zwrdci¢ uwage na odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw.

Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym, zageszczonym podtozu zapewniajgcym
stabilnos¢ rurociggdw w trakcie montazu i eksploatacji. Wykopy wykonane w drogach, ciggach
pieszych, dojazdach do posesji nalezy zasypywac¢ warstwami z zageszczeniem.

Zaleca sie, aby wykopany materiat byt odktadany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od
brzegu wykopu. Zaleca sie, aby bliskos¢ i wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do
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zagrozenia stabilnosci wykopu. Zaleca sie, aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt
naruszony. Jesli materiat ten zostat naruszony jego naturalna nosnos$¢ powinna byc
przywrdcona.

W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu w
taki sposob, aby pod rurociggiem i wokét niego nie pozostawaty zamarzniete warstwy gruntu.
Zaleca sie, aby podczas prac montazowych wykop byt odwodniony (odprowadzona np. woda
deszczowa, woda gruntowa, woda Zrddlana). Sposoby odwadniania nie powinny oddziatywac
negatywnie na podsypke i przewody.

Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas odwadniania tak, aby nie nastepowato wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i
stabilnos¢ otaczajgcego terenu. Aby odwodnienie byto petne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

10. Warunki wykonania odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robat.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
Sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

— Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.

— Badanie odchylenia osi kolektora.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow i studzienek.
— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow.

— Sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje.

— Badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

— Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych.
— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— podtoza, podsypki,
— zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki,
— roboty montazowe wykonania rurociggdw utozonych w ziemi,
— wykonane studzienki kanalizacyjne.
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

0Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego obiektu, przewodu i pompowni po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji.
Dokumenty do przedtozenia w trakcie odbioru:
— Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréow czesciowych.
— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
— Protokoty odbiorow dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i
pozwoleniach.
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— Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionych geodetow.

Proby koncowe i odbior kanalizacji nalezy prowadzi¢ dla poszczegdlnych odcinkow

zgodnie z warunkami okreslonymi w PN-92/B-10735 — , Przewody kanalizacyjne; Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa sierpien 2003 r. wydanym przez COBRTI Instal.

Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur i normg PN-92/B-10735.

Badania utozenia przewodu na podtozu

Badanie utozenia przewodu na podfozu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przewdd
powinien by¢ utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylegaé do niego na catej dtugosci
oraz na co najmniej % dtugosci obwodu.

Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sie przez
wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkosci
odchytek tej osi od odrzutowanej pionem na utozony przewdd osi wyznaczonej na tawach
celowniczych.

Pomiar nalezy wykonac¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i
niwelatora z doktadnoscia do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

Badanie rdznic rzednych w profilu utozonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwdch kolejnych
studzienkach i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji lub przez pomiar rzednych w punktach
przewodu po jego wierzchu w kluczu poza potgczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi
rzednymi wg dokumentacji dla tych punktéw.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos¢ badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

Badanie potaczen rur

Badanie potgczen rur kanalizacyjnych przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci

Kanaty po zamontowaniu muszg by¢ poddane prébie szczelnosci wg PN-EN 1610:2015-10 w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do sieci
kanalizacyjne;j.

Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych

W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujgce rodzaje badani:
— sprawdzenie lokalizacji przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar tasmg miernicza z
doktadnoscig do 1 cm
— badanie gtebokosci posadowienia studni
— sprawdzenie podtoza pod studnig
— badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje sie poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie ilosci warstw i ich przyleganie do podtoza
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— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacja techniczna
— sprawdzenie szczelnosci studni
— sprawdzenie zastosowanych materiatdw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
projektem
— sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie przejscia kanatu przez Sciany studzienki polega na ogledzinach
zewnetrznych
— sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany, nalezy
sprawdzi¢ zastosowanie wtasciwego typu wtazu
— sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w scianie,
pomiarze odstepow pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia goérnej
powierzchni stopni.
Wszelkie proby i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normqg PN-EN1610:2015-10 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Inspekcja telewizyjna CCTV

Do odbioru wykona¢ inspekcje CCTV (kanatdow specjalistycznym sprzetem zgodnie z
normg PN EN 13508-2 wraz z oceng stanu technicznego, petng dokumentacjg zdjeciowo-
filmowa i pomiarem spadkow.

Nowoczesne systemy telewizyjne oparte sg na technologii cyfrowej, umozliwiajacej
wykorzystanie rozmaitych funkcji. Transmisja danych odbywa sie w formie zakodowanych
pakietéw sygnatéw cyfrowych. Pozwala ona na uzyskanie wysokiej jakosci informacji o stanie
technicznym badanego odcinka, a co za tym idzie informacje te stajg sie bardziej wiarygodne
niz w technice analogowej.

Prawidtowo wykonana inspekcja zawiera materiat wysokiej jakosci z mozliwoscig
tatwego rozpoznania uszkodzen. Dzieki mozliwosci elektronicznego podnoszenia gtowicy jest
ona zawsze w osi badanego kanaftu. W potgczeniu z autofokusem umozliwia utrzymanie
ostrosci obrazu niezaleznie od odlegtosci obiektywu do fragmentu badanej rury. Uktad
samoczynnej regulacji natezenia Swiatta, przy duzym odchyleniu gtowicy kamery zapobiega
powstaniu refleksdw swietlnych na obiektywie przy badaniu bokéw Scianek rurociggu. Wozek
kamery posiada takze sensory pomiaru spadku rurociggu, wartosci te moga by¢ podawane w
stopniach lub procentach.

Wszystkie czynnosci sg zdalnie sterowane z konsoli zamontowanej w kamerowozie.
Oproécz obrazu z kamery telewizyjnej, wyswietlane sg biezgce informacje charakteryzujace
przeglad, miedzy innymi: odlegtos¢ kamery od umownego punktu, wielko$¢ spadku
podtuznego instalacji, data, godzina oraz miejsca sporzadzenia inspekcji.

Badanie kanalizacji przed odbiorem przy wykorzystaniu inspekcji telewizyjnej rurociggu
pozwala precyzyjnie oceni¢ stan techniczny kanatu, sprawdzi¢ kazde ztgcze potozonej rury,
szczelno$¢ rurociggu jak i studzienek rewizyjnych. Wykres poziomy kanatu wskazuje na
zanizenia, jakie powstaty przy montazu rur. Po wykonaniu inspekcji Inwestor ma peten obraz
badanej kanalizacji, na podstawie, ktorego moze podja¢ decyzje o odebraniu inwestycji lub
nie. Najczestsze wady jakie spotyka sie w nowej kanalizacji to:

* wystajgce uszczelki
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e pekniecia przy ztgczach,
e nieszczelnosci trojnikow,
e brak prawidtowego spadku rurociggu.

Po wykonaniu inspekcji Inwestor otrzymuje:

11.

e ptyte CD oraz DVD z nagrang inspekcjg, doktadnym opisem odcinkéw, wskazaniem
spadkow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania.

e wykres poziomy rurociggu

* raport wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,

* ocene stanu technicznego rurociggu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy.

Uwagi koricowe

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz wpisdw do protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
wymogow gestora sieci.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

Roboty ziemne wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy budowanej sieci
wodociggowej o terminie rozpoczecia robot.

Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

Kazdy materiat lub wyréb budowlany musi by¢ oznakowany znakiem CE lub B.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (kable en, telek. gazocigg, wodocigg itp), wyniktej z
ewentualnych niezgodnosci rzednych posadowienia istniejagcego uzbrojenia Iub
natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne Ilub inna lokalizacje
istniejgcych  urzadzen niz  pokazano na mapach d/c  projektowych —
Zamawiajacy/Wykonawca wystgpi do gestordw istniejgcego uzbrojenia podziemnego o
rozwigzanie kolizji.

ZESPOL 32 DATA
IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
L] I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA (Sl LI o2l
mer ins do projektowania i kierowania bez
Projektant . ’ ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024

Rafaf Szawtowski nr upr. LOD/3658/PWBS/20

Sprawdzajacy

do projektowania i kierowania bez
ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024
nr upr. LOD/4391/PWBS/20

mgr inz.
Przemystaw Nowak
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wiaz zeliwny @600 z wypelnieniem betonowym
z wkladka ttumiaca
pierscienie betonowe @600

stopnie ztazowe

[ H ] wg. profili podtuznych sieci

ANNLL

pokrywa zelbetonowa

w otulinie poliamidowej
koloru zéitego

przejscie szczelne

rura PVC

N

| J
| —

|

N

I —

N \
| —

I 21200mm

I I:I/%
|

| 1

|
Jl/ stopnie ztazowe

opcja - izloacja : 77

przeciwwilgociowa

rura PVC

s’

w otulinie poliamidowej
koloru zéitego

prefabrykowana dennica studni z wykonang fabrycznie kineta

g

i wbudowanymi przejsciami szczelnym

przejscie szczelne

rura PVC

77

beton B10

projekt:
podsypka piaskowa gr.10cm

ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ Nr 1525E W MIEJSC. LECZNO W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr1525E W. MIEJSC. LECZNO”

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant:

mgr. in2. Rafal Szawlowski | LOD/3656/PHBS/20| 15.07.2024
Sprawdzajqcy:

mgr. in2. Przemystaw Nowak | LOD/4391/PHBS/20| 15.07.2024

rysunek:
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNYCH

skalo:
brak

SANITARNA

Y o102




Wpust uliczny 400x600mm

Pierscienie dystansowe
betonowe (6,8 lub 10cm)

osz do fapania zanieczyszczeh
z blachy ocynkowanej

/F\ R R,
/ / &
7 / s
/ 5
‘S s o

SIS 0554.7 777
R
/
S
Ptyta Zelbetowa AT
odcigzajgca min. #970mm Y
/
Pierscien zelbetowy s
odcigzajgcy min. 8970mm 4
/
/
Kreqi betonowe C35/45 7
/

/
aiol_— |
170 ,Zf/

AN
RV NN AR RN

<\l}

D
ol
|
|

Prebarykowany krqg betonowy C35/45

(wbudowane tuleje z uszczelkami)
bet. C35/45

ilosc kregéw w/q profili podtuznych

Dennica z prebarykatdw betonowych

bet. C35/45

min. 10 cm

/
o

DC Ot . 5

z przejsciami szczelnymi g’
v

v

v

v
s

v

v

/
/

Podbudowa z betonu C8/10

projekt:

ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ Nr 1525E W MIEJSC. LECZNO W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr1525E W. MIEJSC. LECZNO”

Imig | Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant:

mgr. in2. Rafal Szawlowski | LOD/3656/PHBS/20| 15.07.2024
Sprawdzajacy:

mgr. in2. Przemystaw Nowak | LOD/4391/PHBS/20| 15.07.2024

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

skala:
brak

SANITARNA

o BT_03




D1 (wylot)

Oznaczenia do listy wfgczen

Pkt
RTp
D1
D2
RD1
RD2
DW1
DW2

—nazwa wezfa

— rzedna terenu

—Srednica wylotu

—$rednica wlotu

—rzedna dna wylotu

—rzedna dna wlotu

—S$rednica wfqczenia pierwszego
—s$rednica wigczenia drugiego
RWT —rzedna dna wfgczenia pierwszego
RW2 —rzedna dna wfgczenia drugiego
KO, K1, K2 —kqgty wigczen w stosunku
do wylotu

02 (wlot)

Owe
__—Rwe
RD1 DW1 Y]M
| |
RW1

Pkt X(geo) |Y(geo) [RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2
D1 5688704 7418856 192,67 0 169,6 192,67 0,4 0 0 0 0 0 0
D2 5688707 7418874 192,72 0,4 197 192,72 0,4 108 192,82 0,2 0 0 0
D3 5688704 7418904 192,79 0,4 180 192,79 0,4 90 192,89 0,2 0 0 0
D4 5688700 7418934 192,87 0,4 180,4 192,87 0,4 120 192,97 0,2 0 0 0
D5 5688696 7418964 192,94 0,4 179,9 192,94 0,4 90 193,04 0,2 0 0 0
D6 5688693 7418993 193,02 0,4 180,3 193,02 0,4 90 193,12 0,2 0 0 0
D7 5688689 7419023 193,09 0,4 180,1 193,09 0,4 90 193,19 0,2 0 0 0
D8 5688685 7419053 193,17 0,4 180 193,17 0,4 90 193,37 0,2 0 0 0
D9 5688682 7419084 193,25 0,4 180,1 193,25 0,4 90 193,45 0,2 0 0 0
D10 5688678 7419114 193,49 0,4 179,7 193,49 0,4 90 193,69 0,2 225 193,69 0,2
D11 5688673 7419148 193,77 0,4 180 193,77 0,4 90 193,97 0,2 225 193,97 0,2
D12 5688669 7419187 194,08 0,4 180 194,08 0,4 90 194,28 0,2 270 194,28 0,2
D13 5688666| 7419209 194,25 0,4 180,5 194,25 0,4 116,6 194,45 0,2 225 194,45 0,2
D14 5688662 7419238 194,49 0,4 180 194,49 0,4 225 194,69 0,2 0 0 0
D15 5688658 7419268 194,73 0,4 180 194,73 0,4 225 194,93 0,2 0 0 0
D16 5688654 7419298 194,97 0,4 180,1 194,97 0,4 225 195,17 0,2 0 0 0
D17 5688650( 7419331 195,24 0,4 180,1 195,24 0,4 225 195,44 0,2 0 0 0
D18 5688646 7419362 195,36 0,4 179,8 195,36 0,4 225 195,56 0,2 0 0 0
D19 5688642 7419392 195,48 0,4 179,9 195,48 0,4 225 195,68 0,2 0 0 0
D20 5688640 7419406 195,54 0,4 142,6 195,54 0,4 0 0 0 0 0 0
D21 5688644| 7419414 195,58 0,4 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpl 5688711| 7418875 192,84 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp2 5688707 7418905 192,91 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp3 5688703 7418936 192,99 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpd 5688699| 7418964 193,06 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp5 5688696 7418994 193,13 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpb 5688692 7419024 193,21 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp7 5688688 7419053 193,38 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp8 5688685 7419084 193,46 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp9 5688681 7419114 193,7 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpl0 5688676 7419115 193,7 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpll 5688677| 7419149 193,98 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpl2 5688671| 7419150 193,98 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
] wpl3 5688673 7419187 194,32 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpld 5688667 7419187 194,3 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpl5 5688671 7419212 194,55 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpl6 5688664 7419210 194,49 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpl7 5688660 7419240 194,74 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
D 1 ( W >/ LO -t ) wpl8 5688656 7419270 194,98 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wpl9 5688652 7419299 195,2 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp20 5688648 7419332 195,45 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp2l 5688644 7419364 195,58 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
wp22 5688640 7419393 195,7 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
02 (wlot KD
I:Cf Ow?2
T Kl
projekt:
KQ ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ Nr 1525 W MIEJSC. LECZNO W RAMACH
] ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr1525E W. MIEJSC. LECZNO”
Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant:
mgr. inz. Rafal Szamtowski | L0D/3658/PHBS/20| 15.07.2024
OwWl SN
mgr. in2. Przemysiaw Nowak |LOD/4391/PHBS/20| 15.07.2024

nysunkc ,
SCHEMAT WLACZEN STUDNI REWIZYJNYCH

Skala:

branza:
SANITARNA

Y oT_04

brak




SZALOWANIE WYKOPOW

Zasypka wykopu wg. P.B.
[w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctora]

rozpory @120

obudowa wykopu pozioma

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- naktadki : grodzice GZ-4

- rozpory stalowe $rubowe

alt. : obudowa ptytowa ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

800

podktadki 140x140x50mm

2000

obsypka piaskowa

warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm
ponad wierzch przewodu

zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

870

| rzedna ruroc. wg. profilu

podsypka piaskowa
zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

998
1268

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM

j rzedna terenu wg. profilu

.

proj. rura ochronna dwudzielna:

- dla kabli teletechnicznych @110mm

- dla kabli o napieciu do 1kV @110mm

- dla kabli o napieciu powyzej 1kV @160mm

obsypka piaskowa -

tasma sygnaliz.-ostrzegawcza

300

% rzedna ruroc. wg. profilu

=]
(Yol
=

min.300 min.300 ~~ podsypka piaskowa

szer. wykopu 800-1000

proj. rurociag e

UWAGA!
1. Korice rury ostonowej zabezpieczy¢ przed zamuleniem po przez
wypetnienie wolnej przestrzeni sznurem biatym i uszczelni¢ kitem na
okoscie lub %lgnk poliuretanowg . o
. Na czas robot kable zabezpieczy¢ przed zarwaniempodpierajac lub
podwieszajac je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach

wykopu
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

J—1[]or*1

piasek zageszczony warstwami po 20cm
do wskaznika w/g normy PN-S-02205

obsypka piaskowa

projektowany kanat

4 o
1 istn. pobocze /I istn. jezdnia
i l
T szerokosc wykopu /|
IIA"
07065070:820305070767050:0:0:050:0:6¢ 10c § %6 (2%@6 -
Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej BA gr. 5 cm na catej szerokosci jezdni - =~ o
Beton asfaltowy w warstwie wigzgcej grubosci 6cm. I =
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7cm e
Podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mech. gr. 20cm o

podsypka piaskowa

projekt:
ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ Nr 1525E W MIEJSC. LECZNO W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr1525E W. MIEJSC. LECZNO”
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Osadnik przed wlotem do studni

Widok z gory
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/, s LI : e RN " T4 Piyta eko—karata min. 4 szt. palikow na plyte
‘ g bet/msfs 77, 777 ' 10cm| Podsypka Zwirowo—piaskowa zaggszczona mechanicznie
LSS S 20 3 ,ll' 50 ,ll' cl 1.2mm Geowtknina separacyjno —filtracyina
20| 120 L0 20cm| Osadnk bet. C20/25 zbrojony Predkosc przepfywu woody prostopadta do plaszczyzny 100mm/s
1T 1 1 30cm| Podsypka z kruszywa o frakcji 0-32mm stab. mechanicznie
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