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Piotrkéw Tryb. 15 lipiec 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834 z pdz. zm.) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia drogi
powiatowej Nr 1525E w miejsc teczno dla zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1525E przez m. teczno” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL < DATA
IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
.. do projektowania i kierowania bez
Projektant Rafa{rgig\llxr/]lz(;wski ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024
nr upr. LOD/3658/PWBS/20
.. do projektowania i kierowania bez
Sprawdzajacy Przemr;]sgi;wzl;lowak ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024
nr upr. LOD/4391/PWBS/20




Il. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia drogi powiatowej Nr 1525E
w miejsc teczno dla zadania inwestycyjnego pn: , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E
przez m. teczno”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie sgsiadujgcym z obszarem inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna,
drogi o nawierzchni bitumicznej. Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w infrastrukture
podziemng sktadajgcg sie z rurociggdbw wodociggowych, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych. Uzbrojenie nadziemne stanowig stupy linii napowietrznych.

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanej przez Burmistrza Sulejowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostanie na dziatce stanowigcej
pas drogowy drogi powiatowej Nr 1525E w msc. teczno Gmina Sulejow.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1525E w msc.
teczno za pomocg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej kanalizacji deszczowej
bezposrednio do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej dn400mm odprowadzajgcej wody
opadowe lub roztopowe z pasa drogi wojewddzkiej.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni kanalizacyjnej
dn1200mm w wezle D1 (wg odreb. opracowania).

Projektowane uzbrojenie jest obiektem liniowym podziemnym nie wymagajagcym
projektowania strefy ochronne;j.

W zakres projektu wchodzi:

* budowa sieci kanalizacji deszczowe] o tacznej dtugosci Lc=612,3mb sktadajgcej sie z rur
PVC-U ¢400mm SN12 o dtugosci L=545,5mb, PVC-U ¢200mm SN12 o dtugosci L=66,8mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjne betonowe C35/45
o $rednicy $1200mm tgczona na uszczelke, studnia wpadowa betonowa C35/45 o srednicy
»1200mm, wpusty deszczowe betonowe p500mm.

4, Zestawienie
Nie dotyczy.
5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Projektowana budowla jest obiektem liniowym podziemnym, nie wymagajgcym
projektowania strefy ochronnej oraz nie wplywa na zmiane zagospodarowania terenu



objetego zakresem przedsiewziecia. Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 —
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z pdin. zm.) jak réwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci.

Lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej
projektem budowlanym oraz decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow

Obiekty o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z pdzn. zm.) znajdujace sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz Gminnej Ewidencji Zabytkéw zlokalizowane sg
poza obszarem realizacji planowanej inwestycji i nie przewiduje sie w czasie jej realizacji
i eksploatacji negatywnego oddziatywania na dziedzictwo historyczne.

Przedsiewziecie realizowane bedzie przy zachowaniu przepisow Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z pdzn. zm.).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska zostang wstrzymane wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot. Przedmiot ten bedzie zabezpieczony przy uzyciu dostepnych srodkow oraz
miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zostanie zawiadomiony o tym fakcie Burmistrz Sulejowa
oraz Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (Wojewddzki Urzagd Ochrony Zabytkéw w todzi)
a rownoczesnie taki przedmiot i miejsce jego odkrycia chronione bedzie do czasu podjecia
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownych decyzji.

c¢) Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

Nie dotyczy - niniejsze zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza obszarami
eksploatacji gornicze;.

d) Charakterystyka, cechy istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019r. §3 ust. 1 pkt. 81
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz.
1839 z pdin. zm.) przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji
deszczowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.
Wobec powyzszego jej realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pdin.
zm.).

Na etapie realizacji i eksploatacji oraz uzytkowania przedsiewziecia zgodnie z art. 74 ust.
1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Z 2017r. Poz. 519 z
pozn. zm.) nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie z terenu.



Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z pdzn. zm.).

Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéow rolnych
i leSnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.), teren objety zakresem inwestycji nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na inne cele.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odorow itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowacd
oddziatywanie na Srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na $Srodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji
inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych przy budowie infrastruktury
podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wytgcznie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji
i ciggte przemieszczanie sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowoduja
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w
obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggnag¢ moze za soba
powstawanie odpaddéw takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety
stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw
krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

a) Opinia geotechniczna

Z informacji uzyskanych od Inwestora poziom wody gruntowej ponizej dna wykopu,
przyjeto, ze teren inwestycji charakteryzuje sie gruntem kategorii Il — IV. W przypadku
stwierdzenia woéd gruntowych odwodnienie wykopow nalezy wykonywaé metodami
depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywaé¢ w wykopach umocnionych szalunkami.
Obnizenie zwierciadta wdéd gruntowych bedzie chwilowe na czas trwania pompowania. Po
zaprzestaniu pompowania poziomu wodd gruntowych powrdci do zwierciadta sprzed
pompowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechniczne;.

b) Roboty ziemne

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wykonana w wykopie otwartym
umocnionym. W miejscach wykopow otwartych ziemie wydobytg z wykopu nalezy sktadowa¢



w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng
dla dowozu materiatow. Wokot wykopow nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1m
w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu. (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi tasmami).

Szerokos¢ wykopow nalezy przyjgc jako réwng Srednicy przewodu + 80 cm.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi przez deskowanie lub przez
wykonanie skarp. Spdd wykopu nalezy wypoziomowac, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu
ma zapewnic oparcie wzdtuz catej dtugosci przewodu na co najmniej % obwodu przewodu.

W przypadku podtoza kamienistego nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci 10cm.

Caty grunt pod wykop projektowanej kanalizacji uktadanej w pasie drogowym nalezy
wymienic na grunt kategorii G1.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach
opaddw przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

W gruntach o wysokim poziomie wdd gruntowych do umocnienia wykopdéw zastosowacé
wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca
infrastrukturg podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe.

Przy posadowieniu rur nalezy starannie przygotowaé podtoze poprzez wyréwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podioza o wymaganej grubosci z
doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzic ich stan techniczny — nie moga miec¢ uszkodzen.

Rurociagi ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki
Is=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykona¢ z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociag z
zageszczeniem Is=0,98 Proctora. Zasypke rurociggu w pasie drogowym, wykonywac z piasku
do wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Studnie betonowe montowac¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni w
promieniu min. 30cm nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej dokfadne
zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studni utozonych poza jezdniami i
chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studni i wpustow utozonych pod trasami
komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

Wopusty betonowe ¢500mm montowac¢ na podbudowie z betonu C16/20 o gr. min.
10cm.

W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowac na podsypce zwirowej gr. 15cm z
zabezpieczeniem przed wyporem.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ prdbe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10 i inwentaryzacje geodezyjng. Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete
w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcy.

Podczas robét ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkow zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.
06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.



c) Roboty montazowe

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjnym z rur z tworzywa
sztucznego PVC-U SN12 o sSrednicach @¢400mm i ¢200mm z fabrycznie montowanymi
uszczelkami zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009. taczenie rur PVC-U w systemie kielich-
bosy koniec.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjne betonowe C35/45
o srednicy 1200mm tgczona na uszczelke, studnia wpadowa betonowa C35/45 o Srednicy
$1200mm, wpusty deszczowe betonowe g500mm.

Czesc studni zaprojektowano jako studnie osadnikowe o retencji - 0,5m.

Zakoniczenie studni wtazem Zeliwnym @600mm, spoczywajagcym na pierscieniu
odcigzajacym zelbetowym. Stosowaé¢ wiaz typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem
betonowym z zgodnie z PN-EN124:2000.

Wpusty uliczne rozmieszczono tak, aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy z ulic oraz
przylegtych terendw zgodnie z projektem drogowym. Zaprojektowano wykonanie wpustow
deszczowych ¢500mm z osadnikami o gtebokosci min. 0,8m i koszem zmniejszajgcymi ilo$¢
przedostajgcego sie do sieci piasku. Podtgczenie wpustéw ulicznych za pomoca rur z tworzywa
sztucznego PVC-U ¢200mm SN12.

Studnie i wpusty uliczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ prdbe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10 i inwentaryzacje geodezyjng. Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete
w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

d) Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda

Projektowana infrastruktura krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna. Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podfuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje = powykonawczg i
inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne
przewodéw. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robdt ziemnych
nalezy wykonad przekopy kontrolne.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujgc konstrukcje wsporczg. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢é rury ostonowe dwudzielne
PVCp110+160mm dtugosci L=2,0mb/1 kolizje. Jezeli wystgpig bezposrednie kolizje
wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wéwczas rozwigzaé kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewodow pod nadzorem gestora sieci.

e) Uwagi koncowe

- Catos¢ robot nalezy prowadzi¢c pod nadzorem technicznym i w uzgodnieniu
z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarne;.

- Po zakonczeniu robdét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé
protokolarnie Inwestorowi.

- Po wykonaniu robét montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng.



- Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

- Kazdy materiat lub wyréb budowlany musi by¢ oznakowany znakiem CE lub B.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z definicja zawartg w art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 725, 834 z pdz. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. ¢
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725, 834 z pdz. zm.)
oraz:

* Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478, 1688, 1890,
1963, 2029),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
54),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760.
1193, 1688),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019r. poz. 1643z pozn. zm.).

Analiza powyzszych ustaw i rozporzgdzen wykazata iz planowana inwestycja nie
narusza zawartych w nich przepisdow i nie wprowadza ograniczen w zabudowie na dziatkach
przylegtych do terenu objetego inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce o numerze ewid. 575/2,
obreb. 0014 teczno na ktdrej zostat zaprojektowany zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju
z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 1609 z pdin. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

ZESPOL 4z DATA
IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
mer in do projektowania i kierowania bez
Projektant Rafat Siawk;wski ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024
nr upr. LOD/3658/PWBS/20
mer in do projektowania i kierowania bez
Sprawdzajacy g ' ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 15.07.2024
Przemystaw Nowak
nr upr. LOD/4391/PWBS/20




lll. Czes¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. PZT-01



IV. Zatgczniki

Informacja do planu BIOZ
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Wykaz wspodtrzednych x,y punktéw charakterystycznych
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
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obreb 0014 teczno

Projektant: mgr inz. Rafat Szawtowski
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1. Podstawa opracowania

W oparciu o ustawe Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie
dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagajg sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W zakres projektu wchodzi budowa sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci
Lc=612,3mb sktadajgcej sie z rur PVC-U ¢400mm SN8 o dtugosci L=545,5mb, PVC-U 200mm
SN8 o dtugosci L=66,8mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowe] stanowig studnie rewizyjne betonowe C35/45
o Srednicy $1200mm taczona na uszczelke, studnia wpadowa betonowa C35/45 o Srednicy
$1200mm, wpusty deszczowe betonowe g500mm.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Otaczajacy inwestycje teren stanowig dziatki o zabudowie jednorodzinnej. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi
powiatowej. Na terenie wystepuje nizej wyszczegdlniona infrastruktura podziemna i
nadziemna:

e droga o nawierzchni bitumicznej,

wodociag,

kable energetyczne i telekomunikacyjne,

stupy linii energetycznych.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* prowadzenie prac na terenie drég publicznych

* prace ponizej poziomu gruntu (wykopy i montaz rurociggow)

e wykonywanie robdt ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii
energetycznych

e wykonywanie robdét ziemnych i montazowych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (sieci energetycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdt ziemnych nalezy do prac szczegdlnie

niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.

Gtéwnymi zagrozeniami sa:

— Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikdéw przebywajgcych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu
Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.



Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

a)
b)
c)
d)
e)

instrukcja postepowania na wypadek pozaru

instrukcja przeciwpozarowa ogélna

instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw

sposéb postepowania w nieszczesliwych wypadkach

wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn.:

— z wihasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami
zrgcymi i toksycznymi

— praca w wykopach

— praca mechanicznych srodkéw transportu

— praca przy wykonywaniu wykopoéw przy uzyciu koparek w poblizu nawietrznych
linii energetycznych

— praca na wysokosci.

Tryb postepowania oraz zasady wydawania polecen stuzbowych podczas wykonywania prac
szczegblnie niebezpiecznych
1) Roboty ziemne

i)

j)
k)

1)

Podczas wykonywania robot ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas
wykonywania sieci wodociggowej ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz
wydawania polecen:

kierownik robdt osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed
przystgpieniem do pracy poucza pracownikdow o zakresie i sposobie wykonywania
prac, oraz o zastosowanych $rodkach bezpieczeristwa

cel i zakres prac

sposob przygotowania stanowiska

kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

zastosowanie srodkow zabezpieczajgcych

sposoby sygnalizacji

zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub
kierownika na czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem
prac.

Osoba ta odpowiedzialna jest za:

sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi

wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu

prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp
podczas wykonywania prac

utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnatéw w ustalonych odstepach czasu

m) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci

nadchodzgcego deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub
inne), nalezy wydac¢ polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposdb wczesniej
ustalony

stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow
ochronnych



o)
p)

a)
3)

7.

stosowanie  kamizelek ostrzegawczych  koloru pomaranczowego podczas
wykonywania prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

utrzymanie w ciggtej sprawnosci sSrodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej
wraz z szelkami
posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.
Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscig odpowiedzialny jest
przetozony kierujgcy tymi pracami - kierownik robot - budowy.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umoziliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

a)

b)

d)

e)

f)

h)

Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznej
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byc¢
wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosc te
okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych
jakichkolwiek przewoddw sieci badz instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy
niezwtocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.
Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
wyfacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdot ziemnych niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié
organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawic
porecze ochronne lub miejsca te wygrodzi¢ taSma ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w
napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w Swiatta ostrzegawcze.
Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m
ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o scianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie;
— w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci
2m, a w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m

Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy
w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac;

a. szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,

b. bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy

profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej tym balom



j)

k)

o)

p)
a)

r)

c. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm

d. bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm

e. okraglaki o srednicy w ciefiszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe

f. zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakéw
o $rednicy wynoszgcej w cieAszym koricu co najmniej 20 cm

Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a. w uktadzie pionowym do 1 m

b. w uktadzie poziomym do 1,5 m
Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowaé w okresie zimowym
Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan,
powinny byc¢ spetnione nastepujace warunki;

a. gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysoko$¢ co najmniej
0,15 m ponad teren

b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia

c. stan podparcia lub rozparcia Scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym
zejsciem pracownikéw do wykopu

d. rozpory powinny by¢é w taki sposdob umocowane, aby nie nastgpito
samoczynne wypadanie

e. pogtebianie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych
0 0,3 m moze odbywac sie po odeskowaniu Scian

f. w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowacé sie w czesci wykopu
odeskowanego

g. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowa¢ pomost

Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowanej wowczas, gdy;

a. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

b. gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m

c. gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu

d. grunt stanowig ity sktonne do pecznienia

e. wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a. w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu wykonac spadki terenu umozliwiajace fatwy
odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy

c. sprawdzic¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

Przy wykonywaniu wykopdéw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie i wyjscie dla pracownikdéw.

Odlegtos¢ miedzy zejSciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz
postugiwanie sie urzadzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione.



t) Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong
strefy).

v) Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien
by¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow;

a. w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli sciany jego s3 obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
b. w granicach klina odfamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 umocnione

Xx) Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem
odtamu.

y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw deskowanie nalezy usuwac stopniowo,
poczynajgc od dna wykopu w miare jego zasypywania.

z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdéw wykonanych;

a. w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5 m
b. w pozostatych gruntach - nie wiecej nizna 0,3 m

aa) Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i
ogrodzi¢ taSmg ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m

bb) Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

cc) Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow.

dd) Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet podczas postoju, jest
zabronione.

ee) Wtaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki
urobkiem, jest zabronione.

ff) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpic¢
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas fadowania materiatéw sypkich
b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatéw kamiennych

gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napedowa powinna znajdowad sie z
tytu, a przy zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

hh) W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
teren.

ii) W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie,
podwozie zablokowad, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

ji) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kgt wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wiekszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.

kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy
w sprawie pozwoled na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatow
wybuchowych, w zaktadach przemystowych niepodlegajgcych przepisom prawa
gorniczego.

II) Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podtuznych Ilub pochylniach
poprzecznych nieprzekraczajgcych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawac poza krawedz nasypu.

nn)Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych Ilub pochylniach
poprzecznych nieprzekraczajgcych 10°.



00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.

pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegétowej instrukgcji.

qq) Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzic i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren
powinien by¢ oswietlony.

rr) Na terenie, na ktédrym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy
zapewni¢ fachowych pracownikéow obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga
powinna mie¢ zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosc
natychmiastowego wyfaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy
sprawdzi¢ stan izolacji przewoddw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej
niz 0,7m, ktdrych szerokosc¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokos¢.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach
praktycznej nauki zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Sporzadzit:
mgr inz. Rafat Szawtowski
LOD/3658/PWBS/20



Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Znak sprawy: GBR.6630.79.2024 zdnia  2024-07-08

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
zakoniczonej w dniu  2024-07-08

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie za pomocga Srodkéw komunikacki elektronicznej

Whioskodawca: Pracownia Projektéw 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Branzowych OPTIMA
Rafat Szawtowski F. Chopina 18
Inwestor: Zarzad Drég

Powiatowych w
Piotrkowie Trybunalskim

Lokalizacja: am. SULEJOW w. teczno - odwodnienie drogi powiatowej Nr 1525E

Sposo6b przeprowadzenia narady : za pomocag srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kamila Swiader Giéwny Specjalistaw Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:
1 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Stanowiska uczestnikéw:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Starosta Powiatu Piotrkowskiego Kamila Swigder 1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym
Przewodniczgcy Narady uzbrojeniem terenu, obiektami i urzgdzeniami
Koordynacyjnej budowlanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Nalezy uzyskac¢ uzgodnienie z Zarzgdem Drdg
Wojewddzkich w Lodzi w zakresie lokalizacji
urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej.

2024-07-05 10:39:05

2| Zarzad Drog Powiatowych w Daria Ponczynska brak uwag
Piotrkowie Trybunalskim

2024-07-02 08:07:52

3| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Mariusz Przybyt brak uwag
z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Tryb.

2024-07-05 07:56:29




Strona: 2

4| Operator Gazociggow Pawet Wlazio brak uwag
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
2024-07-03 08:15:43
5| ORANGE POLSKA Zarzadzanie Nie zajeto stanowiska
Zasobami Sieci i IT
6| Nexera Sp. zo.o. Andrzej Grycmacher brak uwag
operator infrastruktury
Swiattowodowej
2024-07-04 13:04:07
7| PUH VATUS RAFAL WEJMAN Rafat Wejman brak uwag
operator infrastruktury
Swiattowodowej
2024-07-05 12:46:40
8| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Jakub Grzejdziak Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z
t6dz Rejon Energetyczny kablem energetycznym 0,4kV wykonywac wytacznie
Piotrkéw Trybunalski recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z
istniejacym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV
2024-07-05 14:54:56 zachowa¢ odlegto$é pionowa min. 0,5 m.
Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.
9| GMINA SULEJOW Sylwia Michalczyk 1.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym

2024-07-04 07:14.07

uzbrojeniem terenu, obiektami i urzadzeniami
budowlanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2.W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z
siecig wodociggowa nalezy zastosowac rure
ostonowsa.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzern wodociggowych
w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie roboét
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ gestora sieci.




Pracownia Projektow Branzowych OPTIMA
Temat: D:\! projekty OPTIMA\! 2024 teczno KD 06 2024\kd 1eczno v2.db

Piotrkéw Trybunalski, 2024-6-25

Projekt: KD

CALKOWITA LISTA WEZtOW

wszystkie profile

Pkt

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
wpl
wp2
wp3
wp4
wp5
wp6
wp7
wp8
wp9
wpl0
wpll
wpl2
wpl3
wpl4
wpl5
wpl6
wpl7
wpl8
wp1l9
wp20
wp21

X(geo)

5688703,52
5688706, 96
5688703,51
5688700, 06
5688696,42
5688692, 86
5688689,16
5688685,41
5688681, 54
5688677,75
5688673,47
5688668,71
5688666, 00
5688662,07
5688658,15
5688654,23
5688649, 87
5688645,59
5688641,67
5688639, 87
5688644,27
5688710,52
5688706, 88
5688702,95
5688699,40
5688695, 74
5688692,04
5688688, 39
5688684,72
5688681,22
5688675, 69
5688677,05
5688671,42
5688672,58
5688666, 52
5688671, 34
5688663,95
5688660, 09
5688656, 25
5688652,41
5688648,12
5688643, 84

Y(geo)

7418855, 60
7418874,32
7418904,12
7418933,92
7418963,70
7418993,49
7419023, 26
7419053,02
7419083,78
7419113,54
7419148, 28
7419186,91
7419208,74
7419238,48
7419268, 22
7419297,97
7419330,68
7419362, 35
7419392,09
7419405,98
7419413,61
7418874,79
7418904,51
7418936,07
7418964 ,06
7418993, 83
7419023, 62
7419053,40
7419084,18
7419113,98
7419115,13
7419148,72
7419149, 88
7419187, 38
7419186, 64
7419212,29
7419210, 34
7419240,00
7419269, 69
7419299, 37
7419332,01
7419363,68



wp22 5688639,93  7419393,43
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