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1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania przegladu okresowego drogi (nr inw.220/851) drogi L-ctwo Michniéw — jest
umowa Nr SA.270.81.2022B zawarta w dniu 21.06.2022 r Powotane wyzej opracowanie wykonano w oparciu o:
- Pomiary i wizje w terenie,
- Mapa Przegladowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadle$nictwa Suchednidw,
- ,Katalog i Wytyczne Techniczne dla drog lesnych wewnatrzzaktadowych”
- ,,Drogi lesne - poradnik techniczny” — Warszawa Bedon 2006r
- ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”
- Przeglad roczny drogi lesnej z 2022r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu — konserwacji
drogi lesnej nr inw. 220/851 na terenie Le$nictwa Michniow w oddziatach nr 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 w kilometrazu drogi 0+000 do 3+350.

UWAGA: Czynnosci remontu — konserwacji drogi lesnej (obiektu budowlanego) nie wymagaja uzyskania
decyzji administracyjnych tj. pozwolenie na budowe czy zgloszenie robot.

3. Opis stanu istniejacego

Droga o nawierzchni tluczniowej o szerokosci 3,5m jezdnia, z poboczami okopana rowami. Na
odcinkach duzych spadkéw nawierzchnia wymyta i zniszczona przez wod¢ oraz jezdzace pojazdy. Na kilku
odcinkach wystepuja liczne doty — ubytki. Droga przejezdna.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu — konserwacji drogi,
ktory przyczyni si¢ do przywrocenia jej parametrow technicznych, przejezdno$ci pojazdow oraz nadania
wlasciwych przekrojow poprzecznych umozliwiajacych odptyw wody. Naprawa wybojow, ubytkow przyczyni
si¢ takze do powstrzymania dalszej degradacji drogi.

5. Parametry techniczne drogi:

Droga posiada nastepujace parametry techniczne w km 0+000 — 3+350:
- klasa techniczna D,
- predkos¢ 30 km/h,
- szeroko$¢ korony drogi 5,00 m,
- szeroko$¢ jezdni 3,50 m,
- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy — 3%,
- szeroko$¢ poboczy 0,75 m,
- spadek poprzeczny poboczy od 1,5% do 4 %
- w drodze znajduje si¢ oznakowanie pionowe.

6. Opis stanu projektowanego

Prace remontu-konserwacji i utrzymania drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii naprawy.
Naprawa dla odcinka drogi.
Jako kilometraz 0+000 przyjeto przy rogatce lesnej od drogi wojewddzkiej nr 751.



Wykaz ubytkéw oraz kolein na drodze (nr inw. 220/851)
Les$nictwo Michniéw w oddziatach nr ewid. geod. nr 210, 211, 212, 213,
214,215,216,220,221,222,223,224,225,226, 227
Lp| Kilometraz - ubytki Ilos’é[lgi)t}]ltkéw ub\sg[]m[?r:Z] Kilometraz - koleiny \Il(\ggl] rlglr
[m2]

1 0+000-0+100 5 7 0+000-0+065 65
2 0+100-0+200 7 10 0+080-0+110 30
3 0+200-0+300 9 13 0+240-0+280 40
4 0+300-0+400 17 30 0+578-0+800 222
5 0+500-0+550 8 12 0+845-1+300 415
6 1+250-1+300 2 3 1+600-1+695 95
7 1+300-1+400 20 32 1+700-1+800 100
8 1+400-1+500 12 18 3+000-3+150 150
9 1+500-1+600 11 22
10 1+950-2+000 5 8
11 2+000-2+100 24 32
12 2+100-2+200 5 7
13 2+725 1 1,5
14 3+050-3+100 4 6
15 3+100-3+200 7 11
16 3+200-3+300 7 10
17 3+300-3+350 7 8

Razem 230,5 Razem 1117

Technologia naprawy ubytkéw oraz kolein - opis robét:
Wyréwnanie nawierzchni:

Remont - konserwacja drogi lesnej polega¢ bedzie na wyroéwnaniu, profilowaniu oraz uzupehieniu uszkodzonej
nawierzchni jezdni kruszywem tamanym 0/31,5mm wraz z zageszczeniem.

Dodatkowo w ramach remontu - konserwacji wykonane zostanie odmulenie rowu w km 1+994 wraz z
0czyszczeniem przepustu, i uzupetnieniem wymycia skarp przy sktadnicy w km 2+350 SP.

A) Remont-konserwacja pelno nawierzchniowa droég lesnych polegajaca na przywroceniu wymaganego
przekroju poprzecznego drogi:

oczyszczenie nawierzchni z btota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody,

- uzupehic¢ ubytki / wyprofilowac istniejace podloze

- wykona¢ nowa warstwe o grubosci 5,0 cm, 7,0 cm, 10,0cm z kruszywa 0/31,5mm

- zamiatowa¢ wykonang warstwe

B) Remont-konserwacja czastkowa drog lesnych polegajaca na uzupekieniu ubytkéw, kolein:

- konserwacja nawierzchni ttuczniowej poprzez uzupetienie ubytkéw i mechaniczne zageszczenie thucznia
- gleboko$¢ ubytkéw 5,0 cm, 7,0 cm, 10,0cm.

- oczyszczenie nawierzchni z btota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody,

- oskardowanie uszkodzonego miejsca,

- usunigcie i rozsegregowanie oskardowanego materiatu,

- oczyszczenie wyboju,

- wypehienie thuczniem 0-31,5mm,

- ubicie reczne, mechaniczne lub uwatowanie,



- zaklinowanie z polewaniem woda,
- ponowne r¢ezne, mechaniczne lub uwatowanie,,
- miatlowanie materialem 0-4 mm miejsc konserwowanych wraz z zageszczeniem.

C) Remont-konserwacja czastkowa drég leSnych polegajaca na $cieciu poboczy:
- We wskazanych miejscach nalezy $cig¢ pobocza.

D) Remont-konserwacja polegajaca na odmuleniu istniejacego rowu wraz z profilowaniem skarp i dna
rowu:
- we wskazanych miejscach nalezy odmuli¢ istniejacy réw wraz z profilowaniem skarp i dna rowu.

UWAGA:
Umiejscowienie naprawy nalezy traktowac orientacyjnie, a dokladne usytuowanie miejsca remontu -
konserwacji nalezy do wlasciwego terytorialnie leSniczego.

7. Warunki techniczne odbioru robot

Remont - konserwacja drogi lesnej uznaje si¢ za wykonany prawidtowo gdy:
- nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka sama jak nowa nawierzchnia thuczniowa,
- nierdwnos$ci w przekroju poprzecznym nie mogg przekraczac 2 cm,
- spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (+-1%),
- nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po przejechaniu pojazdu ciezkiego (o masie calkowitej
wigkszej od 20t) nie byto §ladu.

8. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.
Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem roboét jako sumy iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:
Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - warto$¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg srednich cen robdt w regionie w
terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

9. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsigwzi¢cie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:
- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej w godz. 7.00 -
17.00;

- powstajace w trakcie robot odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu robot.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbaloScia o niezanieczyszczanie terenu robot i
przylegltego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow
uzywanych do robot, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajacych okreslone obowiazujacymi
przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu roboét po zakonczeniu robot budowlanych.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezalo réwniez od
odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku
wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane i



wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na ich utylizacj¢. Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez
odprowadzenie wody opadowej na przylegle tereny le§ne. W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie
rob6t dobiera¢ sprawny sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktory w znaczny sposoéb pozwoli ograniczy¢
ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

10. Informacja BIOZ

Podstawa prawna: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca
2003 ., Nr 120, poz. 1126 ).

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
I. WSTEP

Podstawy opracowania

Podstawy formalne

* Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z p6Zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania obejmuje :

* Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji zadania,

* Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

* Propozycje organizacyjne warunkujace poprawne prowadzenie robot
» Zasady dokumentowania procesu konserwacji.

II. INFORMACIJE PODSTAWOWE Zasadniczymi elementami robo6t sg:
* roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiorkowe

* konserwacja nawierzchni,

* roboty towarzyszace.

I1l. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji:

Prace zwiazane z realizacja zakresu opracowania prowadzone bg¢da przy czynnym ruchu kotowym.
Przedsigbiorstwo realizujace zadanie przed przystapieniem do ulozenia harmonogramu rob6t powinno, biorac pod
uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdow, ocenic:

* przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac ,

» mozliwo$¢ parkowania i dojazdu cigzkiego sprzgtu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).

W oparciu o ww. ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytaczania poszczegolnych odcinkow i sposdb
organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

* odtworzenie trasy,

* roboty rozbidrkowe,

2. Roboty zasadnicze
« konserwacja nawierzchni,
» wykonanie pozostatych robo6t konserwacyjnych w obrebie nieruchomosci.

Elementy zagospodarowania terenu robot, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* prowadzenie roboét pod ruchem,

* wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i srodki transportu,
* natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ).



Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia:
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:

» prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegodlnosci nieprzewidywalne zachowania kierowcow w
bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robdt drogowych,

* roboty zwigzane z uzyciem cig¢zkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkow transportu niezbednego do
przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczg¢ciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn.
zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

* zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robot,

* zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,

* podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

* podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

* podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,

* poinformowanie kazdego pracownika jakie §rodki ochrony osobistej winien posiadac,

* zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

* os$wiadczenie pracownikoéw o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

* przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury technicznej
(mediow) i zapoznaé z nimi osoby wykonujace roboty,

* roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej organizacji
ruchu,,

* érodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych ,
budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

* praca w odziezy ochronnej,

* stosowanie kaskow ochronnych, okularé6w ochronnych,

* zapewnienie r¢kawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

» wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

* rozciagnigcie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
* stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

* prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

* kwalifikacje pracownikéw,

« aktualne $wiadectwa zdrowia,

« aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,



* nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobe, posiadajaca odpowiednie przygotowanie i
doswiadczenie,

* zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

* praca z asekuracja innego pracownika,

* zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

* podczas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi, aby ciezar
przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJINE

Dokumentacja:

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu konserwacji wymaga jego udokumentowania
zardbwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé¢ w sposob
umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.

Obowiazkiem kierownika robot jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Inwestora. Kierownik odpowiada za realizacj¢ robot
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do zakresu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem.

2. Dokumentacji instruktazowej. Prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

» komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obshugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajacych zasady zachowania si¢, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

* Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

* wykaz o0s6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny zostaé
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wiasnorgcznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 997 — Policja

999 — Pogotowie ratunkowe 112 — Z telefonu komoérkowego

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Pajak



