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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Nadle$nictwem Suchedniow

1.2. Mapa Pogladowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadlesnictwa Suchedniéw
1.3. Wizja i pomiary w terenie

1.4. Poradnik techniczny ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006r

1.5. ,,Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach” 2013

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na
remont odcinka drogi lesnej nr inw. 220/172 (dojazd p.poz. nr 3) w Lesnictwie Odrowazek.
Remontowany odcinek drogi przebiega w oddziatach lesnych nr 128, 108, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 116, 95, 75, 64, 65, 53, 41, 42, 39

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu drogi
w celu przywrocenia jej parametréw technicznych, przejezdnosci pojazddéw oraz nadania
wlasciwych przekrojow poprzecznych umozliwiajacych odptyw wody, przez co wyeliminowania
przyczyny powstawania deformacji.

4. Opis stanu istniejacego

Droga o nawierzchni bitumicznej. Na przedmiotowym odcinku w nawierzchni wystepuja
liczne nierdwnosci, doty powodujace zastoiny wody. Pod zjazdem na droge lesng uszkodzeniu
ulegl przepust z rur betonowych.

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga wewnetrzna lesna

. kategoria obcigzenia KR1

. spadek poprzeczny nawierzchni przekrdj daszkowy
) szerokos¢ drogi 3,5m

o szerokos¢ poboczy gruntowych 0,30 — 1,0 m

o dhugos¢ drogi podlegajacy remontowi 9 899 m



6. Opis stanu projektowanego

Remontowi podlegaja odcinki drogi gdzie wystepuja uszkodzenia.
Poczatek drogi przyjeto na granicy kompleksu le§nego na granicy oddziatu 108/128 w km
0+000.
Droga przebiega w kierunku potudniowo-zachodnim przez oddziaty 128, 108, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135. Na granicy oddziatu 136 i 137 droga zmienia przebieg w kierunku
poinocno-zachodnim i przebiega przez oddziaty 137, 116, 95, 75, 64, 65, 53, 41, 42, 39. Koniec
remontowanego odcinak znajduje si¢ na granicy oddziatu 39 na granicy kompleksu lesnego.
Remont drogi le$nej nr 220/172 nalezy wykona¢ wedtug przedstawionej ponizej
technologii naprawy:

6.1. Technologia naprawy nawierzchni
Opis robat:
Technologia naprawy pojedynczych doléw
Uszkodzenia te nalezy naprawi¢ poprzez:
¢ usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
e usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego,
e doktadne oczyszczenie dna i krawgdzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren
grysu, zwiru, piasku i pytu.
e Spryskanie dna i bokéw naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa
emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 1/m? - przy stosowaniu do
naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”.
e  Wypehienie dotu mieszanka mineralno-asfaltowa, ktora nalezy roztozy¢ przy
pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych.
e Rozlozong mieszanke nalezy zages$ci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.
e Przy glebokos$ci ubytku wigkszym niz 2 cm, utozenie masy i zageszczenie
nalezy dokonywac¢ warstwami.

Zestawienie pojedynczych dotéw wraz z orientacyjnych zuzycie materialow:

) Zuzycie
Powierzchnia | Srednia laczna mieszanek
Wymiary dolu [m] | naprawy glebokos¢ |ilosé¢ powierzchnia | mineralno-
[m?] [cm] naprawy asfaltowych ""na
zimno"' [m?]

1.5 0.9 1.06 7 1 1.060 0.074
1.7 1 1.33 5 1 1.335 0.067
5 1.2 4.71 7 1 4.710 0.330
15 1.5 17.66 5 1 17.663 0.883
0.6 0.5 0.24 5 7 1.649 0.082
1 0.8 0.63 5 2 1.256 0.063
2.1 1.8 2.97 9 1 2.967 0.267
1.6 1 1.26 12 1 1.256 0.151
3 2.1 4.95 12 1 4.946 0.593




0.75 0.6 0.35 7 2 0.707 0.049
1.2 0.9 0.85 7 1 0.848 0.059
1.4 1.4 1.54 9 1 1.539 0.138
3.8 1.4 4.18 9 1 4.176 0.376
1.2 1.1 1.04 9 1 1.036 0.093
1.2 0.8 0.75 7 2 1.507 0.106
1.1 0.9 0.78 12 1 0.777 0.093
1.5 0.8 0.94 7 1 0.942 0.066
1.7 1.6 2.14 12 1 2.135 0.256

1 0.65 0.51 9 1 0.510 0.046
1.6 1.5 1.88 7 4 7.536 0.528
1.7 1.4 1.87 9 1 1.868 0.168
1.6 1.2 1.51 7 1 1.507 0.106
1.8 1.5 2.12 9 1 2.120 0.191
1.3 1 1.02 5 1 1.021 0.051

1 0.5 0.39 5 1 0.393 0.020
1.3 0.85 0.87 7 1 0.867 0.061
1.2 1.1 1.04 7 1 1.036 0.073
1.7 1.1 1.47 9 1 1.468 0.132
0.9 0.8 0.57 5 7 3.956 0.198
0.9 0.45 0.32 5 2 0.636 0.032
1.3 1 1.02 12 1 1.021 0.122

1 0.7 0.55 5 5 2.748 0.137
1.7 1.05 1.40 9 1 1.401 0.126

2 1.3 2.04 7 1 2.041 0.143
1.5 1.5 1.77 9 1 1.766 0.159
1.1 1 0.86 7 2 1.727 0.121
0.7 0.6 0.33 5 5 1.649 0.082
1.1 0.85 0.73 5 3 2.202 0.110
1.2 0.9 0.85 5 1 0.848 0.042
1.5 1.4 1.65 9 1 1.649 0.148
0.8 0.6 0.38 5 2 0.754 0.038
0.5 0.45 0.18 5 4 0.707 0.035

0.95 0.95 0.71 7 1 0.708 0.050

0.65 0.6 0.31 5 2 0.612 0.031

1 0.85 0.67 7 2 1.335 0.093
1.8 1.2 1.70 7 1 1.696 0.119
1.3 1.1 1.12 5 4 4.490 0.225
0.9 0.7 0.49 7 1 0.495 0.035
1.1 0.75 0.65 7 1 0.648 0.045
1.2 1.1 1.04 5 3 3.109 0.155
1.3 0.7 0.71 5 1 0.714 0.036
0.8 0.7 0.44 5 3 1.319 0.066
1.1 0.7 0.60 5 1 0.604 0.030
1.2 1 0.94 5 3 2.826 0.141
1.4 1.1 1.21 7 2 2.418 0.169
1.1 1 0.86 9 1 0.864 0.078
1.4 1.2 1.32 7 2 2.638 0.185




0.9 0.9 0.64 5 3 1.908 0.095
1 1 0.79 7 3 2.355 0.165

1 0.9 0.71 5 2 1.413 0.071
1.9 1.25 1.86 7 1 1.864 0.131
0.8 0.45 0.28 5 1 0.283 0.014
1.1 1 0.86 5 2 1.727 0.086
1.3 1.25 1.28 9 2 2.551 0.230
0.7 0.5 0.27 5 2 0.550 0.027
0.7 0.7 0.38 7 1 0.385 0.027
1.1 0.9 0.78 7 2 1.554 0.109
1.5 1.1 1.30 5 1 1.295 0.065
2 0.9 141 5 1 1.413 0.071
2.2 1.5 2.59 7 1 2.591 0.181
1.7 1.4 1.87 7 2 3.737 0.262
0.9 0.6 0.42 5 1 0.424 0.021
1.2 0.7 0.66 5 2 1.319 0.066
1.1 0.8 0.69 5 3 2.072 0.104
1.4 1.2 1.32 5 1 1.319 0.066
3 1.2 2.83 5 1 2.826 0.141

1 1 0.79 5 3 2.355 0.118
1.9 0.8 1.19 5 1 1.193 0.060
2.1 1.7 2.80 7 1 2.802 0.196
0.7 0.7 0.38 5 1 0.385 0.019
0.8 0.8 0.50 5 1 0.502 0.025
0.4 0.4 0.13 5 2 0.251 0.013
0.6 0.4 0.19 5 2 0.377 0.019
1.4 1.1 1.21 5 1 1.209 0.060
1.4 1 1.10 5 1 1.099 0.055
1.6 1.5 1.88 5 1 1.884 0.094
1.3 0.6 0.61 5 1 0.612 0.031
1 0.6 0.47 5 1 0.471 0.024
1.5 1.4 1.65 5 1 1.649 0.082
1.45 1.2 1.37 5 1 1.366 0.068
1.1 0.35 0.30 5 1 0.302 0.015
1.3 1.2 1.22 5 1 1.225 0.061
1.3 0.8 0.82 5 2 1.633 0.082
1.4 0.9 0.99 5 1 0.989 0.049
1 0.35 0.27 5 1 0.275 0.014
1.05 0.7 0.58 5 1 0.577 0.029
1.2 0.6 0.57 5 1 0.565 0.028
1.3 0.9 0.92 7 1 0.918 0.064
7 0.4 2.20 5 1 2.198 0.110
Razem 164 172.831 11.320

Pojedyncze doly wystepujq na calej dlugosci remontowanej drogi dokladne usytuowanie
miejsca naprawy naleZy ustali¢ w terenie w porozumieniu z inwestorem.




6.2.Technologia naprawy przepustu

W km 7+700 pod zjazdem nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonego przepustu z rur
betonowych. Naprawy nalezy dokona¢ przez dotozenie 3m przepustu z rur betonowych
?¥600mm oraz $cianki czolowej. Nad przepustem nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni z
kruszywa tamanego 0-31,5mm o gruboéci 30 cm na powierzchni 7,5 m?.

7. Wymagania dla materialow:

Wbudowywane kruszywo frakcji 0-31,5mm - musi posiada¢ deklaracj¢ zgodng z PN-EN
13242

8. Warunki techniczne odbioru robot.

Naprawe drogi uznaje si¢ za wykonany prawidtowo gdy:

o Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ réwna z istniejaca
nawierzchnig

. Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2cm

. Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (-1%, +2%)

9. Oswiadczenie projektanta

Powyzsze prace nalezy uzna¢ jako remont drogi gdyz prace polegaja na uzupelnieniu
ubytkow punktowych materialami uzytymi w konstrukcji drogi. Nie zostaje zmieniona
konstrukcja drogi jak rowniez jej parametry.

Opracowala:

mgr inz. Justyna Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne
1) Remont,

Remont drogi lesnej nr inw. 220/172 (dojazd p.poz. nr 3) w Le$nictwie
Odrowazek

2) Nadlesnictwo Suchedniow, ul. Boa’zent)m’s](a 16, 26-130 Suchedniow

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora )

3) mgr inz. Justyna Rybak
(Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacjg )
Czes¢ opisowa
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie

Roboty zasadnicze

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej

2) Dziatki na ktdrej prowadzona jest inwestycja sq dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne)
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspoOlpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i $rodki
transportu
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1.. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochéd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia.

Catos$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.. Miejsca, W
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone por¢czami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez Wykonawce robot instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikoéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji i rodzaju robot



- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu

podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas
wystapienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiada¢
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegloéci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dtuzszej przerwie w
pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ w
bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzgtu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywaé
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposdb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu.
Przy pracach koparka przedsigbierna nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory
tadowany jest urobek powinien przebywac¢ poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszqgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyne wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Cze$ci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, Smarowania i czyszczenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana. Maszyny i urzadzenia 0
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wylacznie po odtaczeniu zrodia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$é, powinny by¢ stosowane wylacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone 0soby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegolnosci musza by¢é wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzgdzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodno$ci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktoére podlegaja
dozorowi technicznemu, a s eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nos$nos$¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.



8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikoéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odleglosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJl.  Remont drogi lesnej nr inw.220/172 (dojazd pozarowy nr 3) w Lesnictwie
Odrowgzek

ADRES INWESTYCJIl:  Les$nictwo Odrowgzek

INWESTOR: Nadlesnictwo Suchednidw

ADRES INWESTORA: ul. Bodzentyriska 16

WYKONAWGCA® 26-130 Suchednidow

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt KALKULACUE:

Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA:  2022-07-28

WYKONAWCA: INWESTOR:

Morma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nrseryjny: 3688 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 13-12 | Wymiana prefabrykowanych scianek czolowych szt
1505-05 przepustow - fi 500 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2| KNR 2-31 | Oczyszczenie przepustéw o sr. 0.6 m z namutu wraz z m
1404-01 oczyszczeniem rowu na wlocie i wylocie przepustu na
dlugosci 2m
7 m 7.000
RAZEM 7.000
3] KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumiczne] mieszankg t
1106-01 mineralno-asfaltowg "na zimno" - 164 ubytki
2.5%11.32 t 28.300
RAZEM 28.300
4| kalkulacja | Odtworzenie nawierzchni nad przepustem kruszywo 0- m2
wlasna 31,5mm gr. 30 cm
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
5 KNR 2-31 | Przepusty rurowe - rury betonowe o sr. 60 cm wraz z m
0605-08 | wykonaniem fundamentu z kruszywa oraz cbsypki
3 m 3.000
RAZEM 3.000

MNorma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



Nazwa zadania:

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi lesnej nr inw. 220/172 (dojazd p.poz. nr 3) w Lesnictwie

Odrowazek
Nr spec. . . .,
Lp. techn. Opisy Jm- oS¢ cang jedn.[Ogétem
U-D- Wymiana prefabrykowanych $cianek szt 1
05.02.00b | czotowych przepustow - fi 600 mm
Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z
5 U-D- namutu wraz z oczyszczeniem rowu m 7
05.02.00b na wlocie i wylocie przepustu na
dtugosci 2m
Remont czastkowy nawierzchni
U-D- o S .
3 bitumicznej mieszankg mineralno- t 28.3
05.02.00b . .
asfaltowa "na zimno" - 164 ubytki
U-D- Odtworzenie nawierzchni nad
4 05.02.00b przepustem kruszywo 0-31,5mmgr. | m2 7.5

30cm

Razem netto:
podatek Vat:

Razem brutto:

Strona 1




1 | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
JOKREGOWA

Sl oz B A
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== | || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézZn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Za zgodnos’c’ z orygina}em ; /
M/ﬂ I

mgr inz. Andrzej Pienigzek
data: podpis: Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymuja: W “

1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek skfadu orzekajacego
27-215 Wachock

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. a/a Czlonek skladu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane

Pani Justynie Katarzynie Rybak

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi:

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne)'

%\- Sy
mgr inz. Andrzéy Pieniazek
Przewodniczgcy sktadu orzekajgcego

Za zgodnos’c’ z oryginafem dr ide/Stefan Szatkowski

Czlonek skladu orzekajacego

data: podpis:
mgr inz. ElZzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IR3-UYR-2CJ *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jednostka projektowa:

]R— Justyna Rybak,
Wielka Wies$ 8a 27-215 Wachock
tel: 880-149-474; 880-815-418

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Remont drogi lesnej nr inwentarzowy 220/172 (dojazd p.poz. nr 3)
w Lesnictwie Odrowazek

Inwestor:
Nadlesnictwo Suchedniéw
Ul. Bodzentynska 16
26-130 Suchedniow

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Dokumentacje¢ sporzadzila:
mgr inz. Justyna Rybak



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-D-05-02-00b
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem drdg lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem remontu na drogach lesnych.
Zakres robot okreslony w dokumentacji obejmuje:
- wypelnienie ubytkéw i wybojow w nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa ,,na zimno”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga le$na - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntéw lesnych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciagu drogi mijankami, sktadnicami przyzrebowymi
oraz technicznymi urzadzeniami stuzacymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie
bedaca droga publiczna.

Remont czastkowy nawierzchni - zespot zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco,

zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez

zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czagstkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to

z kolei jest objete ogolniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ nie wigkszg niz grubos¢

warstwy $cieralnej.

Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ wicksza niz grubosé

warstwy $cieralnej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno§¢ =z dokumentacja projektowa, Szczegodtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona srodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kruszywa przeznaczone
do wbudowania, potwierdzone §wiadectwem jakosci lub innym dokumentem stwierdzajacym przydatno$é tych
materiatow.

Kruszywo tamane 0-31,5mm

Krzywa uziarnienia poszczegodlnych kruszyw zastosowanych do wbudowania powinna miesci¢ si¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi uziarnienia.

Wskaznik piaskowy dla kruszyw > 30

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

- rury przepustu betonowego @600mm

- §cianka czotowa dla przepustu betonowego @600mm
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Nalezy przeprowadzi¢ min. po jednym badaniu kruszywa sprawdzajac jego krzywa uziarnienia.
Krzywa uziarnienia kruszywa 0-31,5mm
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Kruszywa nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjg¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiazace

Szybkowiazaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,,na zimno” wytwarzana
jest z dwoch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniu cigglym od 0
do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami
uszlachetniajgcymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z
dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjna nalezy wytwarzaé¢ w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o
konsystencji ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana w nawierzchnie w ciagu kilku minut od momentu
wytworzenia.

Grubos¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwa do 2 cm). Do
napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktore uzyskaty aprobate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke i spetniaja zawarte w niej wymagania.

3. SPRZET

Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania ze sprzgtu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujacych (z drutow stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢é
mniejsza od 200mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych pegknig¢ oraz krawedzi przycietych
warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowoasfaltowych.
Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na zimno”

Przy typowym dla remontow czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ rgczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3
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5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposob
naprawy. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju) do naprawy nalezy wykonac bardzo
starannie przez:

- usuniecie luznych okruchow nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i

pyhu.

Naprawa wybojéw w nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryskac
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 1/m2 -
przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych Sciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze §rodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a naste¢pnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszcezeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnia sgsiadujacych czgsci nawierzchni.

. Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zaggszczarka plytowa. Przy ubytkach wickszych niz 2 cm
wypelnienie nalezy dokonywaé warstwami i ubijac.

Przy naprawie oblamanych krawgdzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ aprobaty techniczne na materiaty
i przedstawi¢ je Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralnoasfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- mineralno-asfaltowych ,,na zimno”,

- ilo$¢ wbudowywanych materialéw na 1 m2

- rowno$¢ naprawianych fragmentdéw - kazdy fragment;

- réznice miedzy naprawiona powierzchnia a sasiadujagcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 6 mm
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypehiajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze

spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz

otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypelniajaca

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru koncowego jest protokél odbioru wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie polegal na ocenie wizualnej wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnodci jest cena ryczattowa za przedmiot zadania okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Poradnik techniczny "Drogi Lesne" Warszawa-Bedon 2006r.



