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Szczesna, kwiecien 2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

+PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]
NA TERENACH NADPILICZNYCH W BIALOBRZEGACH”
zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pozn. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Grzegorz Glinski

Projektant branzy sanitarnej upr.: MAZ/0059/P00S /12
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WAadUWIED <A

sveil nkl. MALTIZN 417 (1275 Warsrawa, doia (12 lipes 20012 1.

DECYZIA

Ma podsiawic arl. 11 ost i art. 24 wat. | pha 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorssdach zawodowyich
architekidw, inovmierdw budownichwi ocaz urbonesidw (D). 2 2000 o, Nr 5 g, 42 2 Pl ek ar. 12 ust. |
pht 1idmse 3, am 13 ust | pkt ], osc 4, art 14 wsl 1 gkt 4 pstawy 2 doia 7 lipea 1994 v - DMrawo bodowdane
{tekst jednolity: Dz, UL 2 20018 v, kr 243, poz 1623 z pdidnn eon) onss § 11wl | pht 1, § 15, & 23 wst. 1
roFparzadzenia Ministra Transpora § Budownictwa 2 doia 28 kwietnis 2006 1w sprewic samodziclnved funkcii
fechmicmyveh w budownictwte (L) Br 83 poe. 578 pddn. 7]

Okregowa Komisja Kwaliftkaeyjna
Mazowicekic] Okregowej Bzby Indynierdw Budownictwa:
matluje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskicmn
magisicowi infynierowi
urodzonemn dunia 26 lipea 1977 roko w Warseawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENLA BUDOWILANE
nr MAZBSYPOOS/Z

do projektowania by ograniczedn
w specjulnodci instulacy jrej w znkresie sicel, instalacii i nreadees cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjuyeh

Srcregdlowy zalires sprawnici

E Mva mocy arl, 12 ust. 1 pkt 105, art. 13 wst. 1 pkt 1 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objptym wydej wymieniong specjalnedcia, siniejsze uprawniveia stanowiyg
poilstawe do:
1¥ projektowania, sprawdzania prigekicw srchitckoniczno-budowlanyeh i spravrowsania
nadzom auterskiceo,
2/ sprvweowanin kontroli techniezne] unrzyinania obickiow pdowlanvel, » rastrecscnicm
arl A2 nsl. 516,

IL Ma moey § 15 roeporeydecnia Ministrs ‘1 ransporto | Budewnictwa z dnin 28 Kewietnia
2 r. w sprawie samodriclnyeh (unkeji technicznych w budownictwies niniejsee
uprawnicnis stanowiz podstawe do:

sporsydania prajekiu sagospodarowania deiafki lub ey wozakiesie wyre] wymienione]
specialnosod.

HE Na moey § 23 wsl. | roeporegdecnia Ministra Transpoertn i Budowpictwa =z doia 28
kwictnia WM r w Spl'llﬁ'ié Sﬂmulh:ic]n‘_l.-‘ch fl]nkcj[ I.tq_'lmil_'}:n“'u:h w  hudownictwic,
ninigjsze nprawoienia stanowia podstawg du:

prigjeklowania obickin budowlanege fakicpo jak: sieci i instalagie cieplae, wenlbylueyine,
gazowe, wodnciggowe 1 kanalizacyine, z doborers wladeiwych ureadeei W projekcie
budowlarmyeng.

tukasz Widalski
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BIURO INZYNIERSKIE

w i UZASADNIENIE
rwigrku z wwzglednieniem w caloded 2gdenia  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksy epewania
administracynego odstepuje sic od urasadniania decyeji. : Pt

—_— . POUCZENIE

| Z ie ool I3 oust T owstewy — Pravs budowlane, podviawe do wpkomyeania samodsielnyoh fankoi
rechniczrych w budewnictwie stunowi wpis do centralnego refesir, privwadzoneps prae Ur&wnega)hupebnm
Nodrary Budovwianego oraz wpis na listg exlonkéw whafcwef izby samorzady Tawodowegn,

2 od .-?jme_,r';zq,u' decyzii sty :I.rde{unr'z do Krajowei Komeigfi K wallflkercying Folskiel Ty Inzymierdw
Bivdmwmictwa w Warszawie za pofredmictwen Clrgporver Kamigfi Kwalifikacpinef Mazawieckicj Okrggowe] fzby
Inzymieriw Budownictwa w Warszawie, w termirie [4 dui od dnia jef doreczeria, ’

Skiad Orzekajycy AN
i — -'f.' T -"\
1 mgr ink. Krzysatof Latoszek ot e R R
2/ mgr ink. Irena Churska o (5 e f—. 2 ir -.ll -5
- 1 % - J-'

3 mgr int. Kreysztol Booss P

Onreyims
I. Pan Girzegorz Marostaw (Rinski

1. Gldwny Inspekior Nadeorn Bud owlinegn

1 afn
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BEG-ILU-GZR *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0400/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

7{’ BIURO INZYNIERSKIE
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A.CZESC INFORMACYJNO - 0OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej
na terenach nadpilicznych w Biatobrzegach.

2. Nazwa inwestora

Gmina Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Gréjec .
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy sanitarnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P00S/12.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Gming Biatobrzegi a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja wiasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 r. (Dz. U.z 2016 1., poz. 124),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Warunki techniczne nr DTE. 11.2022/40/50 z dnia 29.03.2022r. wydane przez Zaktad Wodociagéw i
Kanalizacji w Biatobrzegach;

— wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dziatkach: 4/2, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/4; Obreb 0001 Biatobrzegi;
jednostka ewidencyjna 140101_1 Biatobrzegi.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 11
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
zmiany

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Biatobrzegi. Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja w
wiekszosci sa niezagospodarowane, za wyjatkiem drogi wewnetrznej réwnolegtej do drogi wojewddzkiej
731 oraz drogi wzdtuz jeziora wschodniego. Na dziatkach znajduja sie sieci: elektroenergetyczna, gazowa,
wodociagowa. Ponadto w trakcie robdt ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu objetego
niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 - ,Plan sytuacyjny”.

2. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie zr6znicowania cech litologiczno - genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy
geotechniczne. Wartos$ci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o sondowanie, norme PN-
81/B03020 wykorzystujac metode B ustalania wartos$ci tych parametréw oraz materiatéw archiwalnych.

Warstwa I - grunty antropogeniczne w postaci nasypéw piaszczystych stwierdzonych lokalnie w otw.3 na
gtebokosci 0,2-0,4m ppt,

Warstwa Ila - grunty zastoiskowe w postaci namutéw gliniastych stwierdzonych w otw. 1 i 4 o
zréznicowanej migzszos$ci, w stanie miekkoplastycznym [.=0,55, nie nadajace sie do bezposredniego
posadowienia, wymagajace wzmocnienia lub wymiany,

Warstwa IIb - grunty zastoiskowe w postaci namutéw piaszczystych o zré6znicowanej migzszosci, znajdujace
sie w stanie $redniozageszczonym Ip=0,35

Warstwa III - grunty sypkie piaski $rednie (MSa) z domiszka piasku grubego (CSa) w stanie
$redniozageszczonym, [p=0,50, o zré6znicowanej miazszo$ci.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 0,7-0,9m ppt.
Planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

3. Przebudowa sieci wodociggowej i budowa przytacza wodociggowego
Przebudowe sieci wodociagowej i budowe przytacza wodociagowego zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi nr DTE. 11.2022/40/50 z dnia 29.03.2022r. wydanymi przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
w Biatobrzegach. Przytacze wodociagowe bedzie wiaczone do istniejacego przewodu wodociggowego Dn160
zlokalizowanego w ul. Krakowskiej. Przytacze wodociggowe zaprojektowano w celu zaopatrzenia w wode
projektowanych obiektéw w ramach ,projektu budynku amifiteatru, sanitarnego, wiat grillowych na
terenach nadpilicznych”. Zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie miejska sie¢ wodociggowa. Opomiarowanie
wody odbywac sie bedzie w projektowanej komorze wodomierzowej o wymiarach wewnetrznych 3.5m x 2.0
m.

Zasuwy na przylaczu zlokalizowane beda w chodniku. Do likwidacji przewidziano istniejgce przewody
wodociagowe, skrzynki i obudowy armatury wodociagowej oraz istniejace hydranty nadziemne wraz
oznakowaniem.

a) profil sieci wodociagowej

Biorac pod uwage istniejace uwarunkowania terenowe i lokalizacje istniejacego uzbrojenia terenu przewéd

%{ BIURO INZYNIERSKIE 12
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wodociagowy zaprojektowano ze $rednim przykryciem 1,6 m ppt. istniejacego. Minimalne przykrycie sieci
wodociggowej ponizej strefy przemarzanie, w zwigzku z tym nie ma potrzeby stosowania ocieplenia.

b) material sieci wodociggowej

Przew6d wodociggowy zaprojektowano z rur z PVC-U PN10 Dn110, PE100 SDR17 PN10 Dn160, Dn160,
Dn110, Dn90, Dn75, Dn50, Dn32, PE100 SDR11 PN16 Dn20. Rury z PE100 SDR17 i SDR11 wg PN-EN 12201-
2.Rury z PVC-U PN10 wg PN-EN ISO 1452-2:2010.

c) uzbrojenie sieci wodociagowej i przylaczy
Uzbrojenie sieci wodociggowej beda stanowity:

— zasuwy kotnierzowe PN 16 wykonane z Zeliwa sferoidalnego spetniajace n/w wymagania:
przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,
armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,
wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,
umozliwiajaca wymiane oringéw trzpienia pod pelnym ci$nieniem i przy dowolnym
potozeniu klina,
trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia, pozbawiony
nacie¢, umozliwiajacy wspoétprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w
gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej,
catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie wody z
sieci,
kadtub, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,
klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR,
nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana
w Kklinie zasuwy, eliminujaca mozliwo$¢ wibracji klina oraz uszkodzenia powtoki gumowej,
uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,
Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed
korozjg masg parafinowo-woskowsg,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki
250-500 pm odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowg umieszczong w skrzynce zeliwnej z pokrywa zeliwna o
wymiarach zgodnie z DIN 4056, o Srednicy pokrywy min. 180 mm i wysoko$ci min. 270 mm.

Skrzynki uliczne do zasuw - obudowy jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zaopatrzy¢ w nadstawke
wykonang z PVC Dz160 od dolnej krawedzi kaptura do co najmniej 5cm w skrzynce.

Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych (wym.
1,40x0,165x0,075m) tabliczkami informacyjnymi: koloru czerwonego (hydrant), koloru biatego (zasuwa)
wykonanymi z metalu z wybijanymi znakami graficznymi odpornego na warunki atmosferyczne.

Obudowy teleskopowe powinny spetnia¢ n/w wymagania:

obudowa z zasuwa tworza komplet,

zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,
pret obudowy- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,
kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

%{ BIURO INZYNIERSKIE 13
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obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

sprezynka umozliwiajaca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajgca pret i zasuwe, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,

cato$¢ zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie.

hydranty nadziemne powinny spetnia¢ n/w wymagania:

przylacze koinierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowa o grubosci powtoki
250-500 pm dodatkowo zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powtoka
poliestrowa, kolor czerwony.

korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min
EN-GJS-400-15, kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z Zeliwa sferoidalnego
gat. min EN-GJS-400-15, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana
lub ze stali nierdzewnej,

mozliwo$¢ obrotu korpusu gérnego po montazu hydrantu o 360°,

kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za pomoca $rub o ograniczonej
wytrzymatosci,

nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,

nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z Zeliwa szarego,
zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspétpracujacy z tulejg prowadzaca.
Dodatkowe zamkniecie stanowi kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym,

ttok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70° Sh,

odwodnienie powinno nastgpic z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,

przy cisnieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantéw powinna wynosi¢ minimum 10dms3/s,
Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

— ksztattki z PE zgodne z PN-EN 12201
— ksztattki zeliwne stosowane na przewodach wodociggowych powinny odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom:

ci$nienie nominalne PN16,
ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,
korpus i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS-
500-7,
uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajace tatwy i szybki montaz,
dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101,
ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 4624: 2004, DIN 30677-2:1998,
przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999.

Uzbrojenie przytaczy wodociggowych beda stanowity zasuwy spetniajgce n/w wymagania:

— armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,

— wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem, umozliwiajgca
wymiane oringéw trzpienia pod pelnym ci$nieniem i przy dowolnym potozeniu klina,

— calkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie wody z sieci,
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— kadtub, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,

— trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie¢,
umozliwiajagcy wspétprace z oringami umieszczonymi we wKkretce i zawieszony w gniezdzie
pokrywy, a nie na wkretce oporowej,

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewngtrz gumg EPDM lub NBR o twardo$ci 70° Sh. prowadzony
metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy,

— uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,

— nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w
Kklinie zasuwy, eliminujaca mozliwos¢ uszkodzenia powtoki gumowej Klina,

— $ruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozja
masg parafinowo-woskowsa,

— zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500
« m odporne na przebicie elektryczne 3kV.

— Zasuwy wyposazone w krdéce PE.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe teleskopowa (wymagania, jak w czesci dotyczacej sieci wodociggowej)
umieszczong w skrzynce zeliwnej z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o Srednicy pokrywy
min. 180 mm i wysokos$ci min. 270 mm.

Cata powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego musi by¢
zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 545:2010. Sruby do potaczen kotnierzowych ze stali
kwasoodpornej - stal nierdzewna typ 304.

d)wilaczenie do istniejacej sieci
Roboty wiaczeniowe do istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Biatobrzegach.

e)Oznaczenie uzbrojenia

Uzbrojenie wodociggowe (zasuwy i hydranty) nalezy trwale oznaczyé w terenie tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700. Trase przebiegu przewodu wodociggowego nalezy oznakowac stosujgc
polietylenowg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego (z wtopiong wktadkg metalowg), tasme
uktadac 30cm od wierzchu wykopu, koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zamontowanej
armatury.

f) Proba hydrauliczna

Prébe hydrauliczng nalezy wykonac na ci$nienie prébne 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.

g)Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykop6éw nalezy przed wykonaniem przetaczenia
istniejgcych przytaczy wodociggowych wykonac¢ dezynfekcje przewoddw wodociggowych roztworem
podchlorynu sodu (250mg/1). Po 48h nalezy poddac je intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1
m/s w ilo$ci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci. Wode do ptukania pobiera¢ z istniejgcego przewodu
wodociggowego. Po wyptukaniu wodociggu wode nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Po
ptukaniu nalezy pobraé pobdr prébki wody do badan, pobdr powinien odby¢ sie w obecnosci pracownika
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Sie¢ moze zosta¢ wtaczona do eksploatacji
jezeli wyniki badan pobranej w niej wody wykazg jej zdatnos¢ do spozycia.
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h) warunki dotyczace wykonawstwa

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegd6lnej ostroznosci.

wytyczne odnosnie wykonania robo6t ziemnych

Przew6d wodociagowy zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, Zze 80% wykop6éw zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztaltki nalezy dostarczaé w iloSci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20,0 cm. Rury musza przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opieraé sie na kielichach. Po utoZzeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
recznie z zageszczeniem urobku do wysoko$ci 30,00 cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i gruzu, a
dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami
gr. 20,00 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla dr6g. W
przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nienos$nych, nalezy wykop
pogtebi¢ do warstwy gruntéw nos$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymienié na piasek. Wymieniony
grunt doktadnie zagesci¢ do parametrow jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancoéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowac
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawi¢ znaki ostrzegawcze, o$wietli¢ o
zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu ulicznego
oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor okresli miejsce
wywozu nadmiaru gruntu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy przewodu z rur PE, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PE
zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robdt. Prowadzenie prac metoda wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do
odwodnienia iglofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych. Ostatecznego wyboru metody
odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu
panujacych na dzien rozpoczecia rob6t ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.
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4. Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowe przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi nr DTE.
11.2022/40/50 z dnia 29.03.2022r. wydanymi przez Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji w Biatobrzegach.
Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie wlaczone do projektowanej przepompowni wg odrebnego
opracowania zlokalizowanej na dziatce nr ewidencyjny 1126/4. Przytacze Kkanalizacji sanitarnej
zaprojektowano w celu odebrania $ciekéw z obiektow projektowanych w ramach ,projektu budynku
amifiteatru, sanitarnego, wiat grillowych na terenach nadpilicznych”.

a) profil kanalizacji sanitarnej

Biorac pod uwage istniejace uwarunkowania terenowe i lokalizacje istniejacego uzbrojenia terenu przewéd
wodociagowy zaprojektowano ze $rednim przykryciem 1,4-3,3 m ppt. istniejgcego. Minimalne przykrycie
sieci kanalizacji sanitarnej ponizej strefy przemarzanie, w zwigzku z tym nie ma potrzeby stosowania
ocieplenia.

b) material kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-
EN1401-1 i posiadajace sztywnos¢ nominalng SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie $rednic dn160-200mm.

Rury musza posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco
wokdt uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V Kklasy 60 z pierscieniem
stabilizujacym z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym. Ponadto uszczelki sa olejoodporne zgodne
z normg PN-EN 681-2 WH. Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym
mozliwo$¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli PN-EN1401-1. Kazda rura
powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okre$lajace jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekg;ji.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe
Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i polaczeniowe witazowe z Kkregow
zelbetowych @1200mm z niecentrycznym wej$ciem z wtazami zeliwno betonowymi ciezkimi ¢g600mm klasy

D400 o nos$nosci 40 t w drogach, w terenie zielonym klasy C250 o no$nos$ci 25t, zgodne z Polska Norma PN-
EN-124:2000.

Wszystkie przejscia kanaléw przez Sciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje $ciekow.

Kinety studni nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie powtokami antykorozyjnymi zwiekszajacymi odpornos$¢
betonu na agresje chemiczng (zabezpieczenie wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancjg o
podobnych wiasciwosciach badz lepszych.

W przypadku wigczenia rur kanalizacyjnych na przepad zewnetrzny, rure przepadowg nalezy obetonowac.
Materiat studni zelbetowych minimum:

* beton klasy C 35/45,
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* nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5%,
e wodoszczelno$¢ W8,
e mrozoodporno$¢ F150.

Studnie posadawiaé na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubo$ci min. 10 cm. Studnie Zelbetowe
zgodne z PN-EN 1917 powinny sktada¢ sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o
$rednicy réwnej Srednicy kanatu, zabezpieczonym antykorozyjnie. Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej
klasy co beton studni. Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%.
Kregi sktadowe studni faczone na uszczelke elastomerowa obetonowane od wewnatrz i zewnatrz. Studnie
nalezy wyposaza¢ w stopnie zlazowe zeliwne powlekane elastomerem zamocowane na state w odlegtosci
0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni. Dennice studni zlokalizowanych na odcinku, gdzie
nawiercono wysoki poziom wéd gruntowych, musza byé wyposazone w odsadzki antywyporowe. Studnie
zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Nalezy stosowa¢ witazy kanalowe okrggte o $rednicy min. DN 600mm, niewentylowane, korpus z wktadka
ttumigca o wysoko$ci min. 150mm. W przypadku lokalizacji studni w drogach nalezy stosowac pierscienie
wyréwnawcze. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowa¢ wtazy zgodnie z norma PN-EN
124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymatosci. Wtazy studni znajdujgce sie w terenie nieutwardzonym,
badz drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

c) Studzienki inspekcyjne
Studzienka powinna sktadac¢ sie z nastepujacych elementéw:

e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o Srednicy 425 mm przelotowe i zbiorcze o $rednicach
kroé¢cow od DN 160 mm

* rura trzonowa z PP-B o $§rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosSci obwodowej SN >4 kN /m?
* uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg
* rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN /m?

» zwienczenie teleskopowe z pokrywa wykonang z zeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124.

*  Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D.

d) wiaczenie do istniejacej sieci
Roboty wiaczeniowe do istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Biatobrzegach.

e) warunki dotyczace wykonawstwa

Wytyczenie trasy projektowanego przytacza a takze jego zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonawca po zakonczonych pracach, a przed pisemnym
zgloszeniem do Zaktadu Wodociaggéw i Kanalizacji w Bialobrzegach o zakonczeniu robé6t wykona czyszczenie
sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym.
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wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych

Przew6d kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopoéw zostanie wykonana mechanicznie,
a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20,00 cm. Rury musza przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opiera¢ sie na kielichach. Po utozeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzdr oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30,00 cm ponad wierzch rurociaggéw bez kamieni i gruzu,
a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami
gr. 20,00 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop
pogtebi¢ do warstwy gruntéw nos$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek. Wymieniony
grunt doktadnie zagesci¢ do parametrow jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowac
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych ustawié znaki ostrzegawcze, o$wietli¢
o zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku przeznaczonego do ponownego wbudowania wyznacza wykonawca robo6t ziemnych
Ww sposob nie naruszajacy ruchu ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z
zarzadca drogi. Natomiast nadmiar gruntu zostanie odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzié¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy przewodu z rur PVC, nalezy przestrzegaé¢ warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewoddéw z rur PVC
zawartych w instrukgcji technicznej producenta rur.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia rob6t. Prowadzenie prac metoda wykopéw wasKkoprzestrzennych oraz zastosowanie do
odwodnienia iglofiltréw nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych. Ostatecznego wyboru metody
odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu
panujacych na dzien rozpoczecia rob6t ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.
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WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE] i KANALIZACYINE)
" NRDTE. 11.2022/ 40/50
dla ni'eruchnmo-s'n:i potazanej w m. Bialobrzegi ,, tereny nadpiliczhe dz. 1126/2

Na podstawie ztozonego w dniu 29.02.2022r , wniosku o przylaczenie" Zaktad Wodociagdw i
Kanalizacji w Biatobrzegach zapewni dostawe wody na nastepujgcych warunkach:

Przytacze wody.

1. Wykonac szkic techniczno- wykonawczy nowego zbiorczego przylacza wodociagowego DN. 110
do dziatki nr 1126/2. Zamontowat opaske przyfaczeniowy na sieci wodociggowej Dn- 160 znajdujacej
sie na terenie dziaftki.

2.Przytacza wody na potrzeby zagospodarowania terendw nadpilicznych nalezy wykonaé na
podstawie szkicu techniczno wykonawczego jako odnogi do urzadzeri o ér. nie mniejszej niz Dn. 40 z
rur PE uzgodnionego w ZWiK.

3.Przylgcze zbiorcze wykonaé z rur PVC o $r. Dn. min. 110, zakariczajgc studnig wodomierzowa
posadowiong 2 m od granicy sieci wodociggowej.

4.Zawor (zasuwa) odcinajgca na przylaczu wodociagowym o $r. Dn- 50 mm wraz ze skrzynka uliczng
zamontowac na terenie posesji.

5 Wodomierz zlokalizowac w studzience wodomierzowej lub odpowiednia przystosowanym
pomieszczeniu w budynku. Studnia powinna byc zabezpieczona przed naplywem wéd gruntowych. Za
wodomierzem po stronie instalacji wewnetrznej, zamontowad zawor antyskazeniowy oraz zawor
spustowy umozliwiajacy spust wody z instalacji.

6.Budowe przylacza zlecié uprawnionemu wykonawcy pod nadzorem kierownika robdt posiadajacy
uprawnienia budowlane o specjalnosci sanitarne;.

7W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami oswietleniowymi i
energetycznymi o napigciu ponizej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczyé rurami ostfonowymi z
tworzyw sztucznych. Naleiy zachowa¢ odlegiosc minimum 20 cm w $wietle miedzy krzyzujacymi sie
przewodami.

8.Na odcinku przyfacza przed wodomierzem gtéwnym zabrania sie projektowaé nie opomiarowanych
odgalezien | hydrantdw. Niedopuszczalne jest poetgczenie instalacji wodociggowej zasilanej z sieci

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Biatobrzegach
Zakiad Budietowy
ul, Rzemieélnicza 30, 26-800 Biatobrzegi
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wodociggowej ,Wodociggdw” z przewodami doprowadzajgcymi wode z innych Zrodet (np. lokalnych
studni kapanych). Predkas¢ przeptywu w przytaczach wodociggowych nie powinna przekraczac 1,0
m/s zgodnie z norma PN-92/B-01706 '

9.Przytacze naleizy projektowaé po jak najkrotszej trasie. Zaleca sie projektowanie trasy przyfgcza
wodociggowego prostopadle do wodociggu bez zataman. Dopuszcza sie zatamanie trasy przytacza
przy wejsciu przewodu do budynku od strany bocznej. W przypadku przejscia przytaczem pod lawa
fundamentowg nalezy zachowaé odlegtoéé minimum 1,0 m od naroznika budynku. Przejscia rur
wodaciggowych przez 4ciany lub pod fundamentem nalezy projektowaé w rurach oslonowych
uszczelnionych na korcach.

10.W pasie szerokosci 2,0 m nad przytaczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw, ani nie lokalizowac obiektéw
malej architektury. Minimalne odleglosci przylacza wedociggowego od uzbrojenia podziemnego
powinny wynosié¢ wedtug normy PN-92/B-01706: - 1,5 m od przewodéw gazowych lub 0,4 m -1,5m
od przewoddw kanalizacyjnych; - 0,8 m od kabli energetycznych i telefonicznych oraz - 1,5 m ad
stupdw energetycznych i telefonicznych - 2,0 m od budynkéw {dla DN<80mm) - 3,0 m od budynkdw
(dla DN>=80mm). Unika¢ nalezy lokalizacji przytaczy pod wijazdami i bramami. Odstepstwa od
powyiszych zasad naleiy uzgadniaé z ,Wodociggami” na etapie opracowywania dokumentacji
technicznej (wyzej wymienione odleglosci mozna zmniejszyc do 0,5 m pod warunkiem zamontowania
przylgcza wody w rurze astonowej).

11.Wigczenia do istniejacej sieci dokonuje ZWIiK lub uprawniony wykonawca za zgoda ZWiK
Biatobrzegi. )

12.0dbidr techniczny wykonanego przylacza dokonuje ZWiK Biatobrzegi.

13.Inwestor zobowigzany jest zlecic uprawnionym stuzba geodezyjnym inwentaryzacje wykonanego
przytacza i przekazaé 1 egzemplarz do siedziby ZWIK.

14.Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest zgloszenie przez inwestora do ZWiK zamiar
wykonywania robdt z podaniem terminu rozpoczecia , wraz zataczeniem:

b) odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
15.Wykonac plukanie i prébe cisnieniowg nowo wybudowanego przylgcza wodociggowego na
ciénienie 0,9 Mpa, potwierdzajac protokétem

16.Po dokonaniu odhioru korcowego przez ZWIiK, wiasciciel pasesji zglosi sie niezwltocznie do Zaktadu
Wodociagdw i Kanalizacji w celu podpisania umowy na dostawe wody i zrzut Sciekéw.

Kanalizacja sanitarna

1.0dbidr Sciekdw bytowych z terendw nadpilicznych dz. nr 11262, nalezy zapewnié poprzez
zaprojektowanie i wybudowanie przylacza sanitarnego z rur PVC, Dn. min.160, zg.z planem
zagospodarowania, projektu budowlanego instalacji zew. i wod-kan i wigczeniem do nowo
projektowane] kanalizacji sanitarnej . Zabrania sie odprowadzenia sciekow innych niz bytowe do
kanalizacji sanitarnej.

2.W przypadku wigczenia poprzez tréjnik, zaprojektowac i wykonaé na terenie posesji studnie
inspekcyjng PVC na przykanaliku @ 425 w odleglosci do 2 m od granicy dziatki.

1istniejace szambo zlikwidowac lub przebudowac w studzienke rewizyjng przeptywowsa.

3.W przypadku bezposredniego podiaczenia obiektu do projektowanego kanalu sanitarnego (bez
studni rewizyjnej), nalezy do projektu przylacza dotaczy¢ rzut piwnic lub parteru w skali 1:100 2z
naniesiong instalacja wew. kanalizacji podposadzkowe]j (dla sprawdzenia poprawnosci pofgczenia
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przykanalika z instalacjag wewnetrzng budynku. Zabezpieczy¢ przykanalik przed cofaniem sig Sciekow
zasuwq zwrotna, w przypadku montazu urzadzen sanitarnych ponizej rzednej terenu.

4W przypadkﬁ braku uzyskania prawidtowego spadku rur kanalizacyjnych uktadanych w systemie
grawitacyjnym, nalezy zastosowal przydomowg przepompownie Sciekdw ( dobor pompy i
automatyki po stronie inwestora} z przepompowaniem $ciekow do studni rozpreinej i
odprowadzeniem sciekéw do kanatu grawitacyjnego.

Informacje formalno - prawne:

Przytaczenie do sieci ZWIiK nastapi po spetnieniu nastepujacych warunkéw przytaczenia.

1.\Wiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koricowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przylaczy przez zarzadce sieci ZWiK.

2 Wybudowane przytacze wodociggowe lub kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig ubiegajacego sie o
przytgczenie tj. odbiorca ustug | wtasciciel, inwestor).

3 Wydane warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty wydania.

5.Niniejsze warunki przytaczenia s aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomoéci

_istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci

przytaczenia. -

Zatwicerdzil:

o

Sporzadzit: Ryszard. Podkowiak
Stanowisko : St. Insp. d/s technicznych
Tel. : 48 613 26 15
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis zalgcznikow rysunkowych:

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Profil podtuzny sieci wodociggowej
3. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
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