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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

KIELCE, DNIA14.10.2022 r
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2019

poz. 1186t.j.) oswiadczam, e projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego

pn.: ,,Budowa ulicy KDL3 wraz ze skrzyzowaniem z ul. Piekoszowskg w Kielcach”,zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. . Imie i L .
tanowisk Branz rawnienia i i
Stanowisko anza Nazwisko Uprawnienia i podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Projektant elektryczna nrgr inz. Kamil instalacyjnej w zakr§5|e sieci, instalacji i urzadzen
Piwowar elektrycznych i elektroenergetycznych
SWK/0137/PWBE/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
. mgr inz. Kamil instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajgc elektryczna
prawdzajacy yez Gwiazda elektrycznych i elektroenergetycznych
LOD/3651/PWBE/18
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ AKTUALNE
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— | SWIETOKRZYSKA

. |[OKREGOWA
I Z B A
I~ |INZYNIEROW
1| BuDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0036(2)/18

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 1.

N7

\

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Zbigniew Piwowar

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 17 maja 1985 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0137/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Otrzymuja: mgr inz. AndrzejPiertigz

1. Pan Kamil Zbigniew Piwowar i Przewodniczacy skiadu orzekajacego
ul. Poleska 39A/22 ST
25-325 Kielce e af U

S 7. Stefan Szatkowski
©|  C2tonek sktadu orzekajacego

\ - mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek sktadu orzekajacego

2. Okregowa Rada SOIIB
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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tédzka Okregews
Izba Inzynierd
91 42% lﬁ«r’r}

N 4’/’3C~:SS% 1.6dz, dnia 12 czerwca 2018 r.

Lo6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3651/18

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (zekst jedn.:
Dz U .z 2017 v, poz. 1257 z péin. zin.) W Z'w'iQZnu zart. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Kamil Piotr Gwiazda

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 7 wrzesnia 1987 r. we Wloszczowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3651/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwofania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ¢
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —
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Pan Kamil Gwiazda jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja
Kamil Gwiazda
ul. Rewolucji 1905 r. 68/70 m.143
90-222 £.6dz;
2. Rada Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(S8}
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-EYF-M2Z-WNL *

Pan Kamil Zbigniew Piwowar o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0155/18

adres zamieszkania ul. Poleska 39A/22, 25-325 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-16Q-JVC-AFN *

Pan Kamil Piotr GWIAZDA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0198/18

adres zamieszkania ul. Malownicza 122P, 92-761 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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lll. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
l1l.1. WYKAZ DZIALEK PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCIE

W tabeli 1 przedstawiono wykaz dziatek przeznaczonych do przejecia pod budowe drogi KDL3 w
miejscowosci Kielce. W kolumnie nr 2 przedstawiono dziatki przed podziatem, w kolumnie nr 3, 4
dziatki po podziale. Pogrubiong czcionka oznaczono dziatki przeznaczone pod przedmiotowq
inwestycje (do przejecia na rzecz Gminy Kielce).

Tablica 1. Wykaz dziatek przeznaczonych do przejecia na rzecz Gminy Kielce

N e TR Nr ewidencyjne dziatek po podziale
Lp | istniejacych Nr ewidencyjne dziatek Nr ewidencyjne dziatek pozostatych po
dziatek przeznaczonych pod budowe drogi podziale
1 2 3 4
Obreb 0014 m. Kielce, jednostka ewidencyjna 266101_1
1 156/2 156/3 156/4
2 158 158/2 158/1, 158/3
3 160/2 160/3 160/4
4 162/3 162/3 -
5 164/5 164/5 -

111.2. WYKAZ DZIALEK PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE W RAMACH CZASOWEGO
ZAJECIA

Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8 ustawy wnioskuje sie o ujecie w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowigzku:

lit. e) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

lit. g) budowy lub przebudowy innych drég publicznych,

oraz zgodnie art. 11f ust. 1 lit. i) okreslenia ograniczedA w korzystaniu z nieruchomosci
dla realizacji ww. obowigzkdéw oraz lit. j) zezwolenie na wykonanie tych obowigzkow.

W tabeli 2 zestawiono dziatki przeznaczone pod budowe lub przebudowe sieci uzbrojenia terenu, w
tabeli 3 pod budowe lub przebudowe innych drég publicznych.

Tablica 2. Wykaz dziatek przeznaczonych pod budowe lub przebudowe sieci uzbrojenia terenu

Wyjscie . Ograniczenie w Ograniczenie w
. . . Nr dziatek . . .
i Rodzaj budowy lub poza linie A Nr dziatek | korzystaniuz korzystaniu z
’ przebudowy rozgraniczajace odziatem po podziale | nieruchomosci |nieruchomosci (na czas
[m] P (trwale) prowadzenia robét)

1 2 3 4 5 6 7
Obreb 0014 m. Kielce, jednostka ewidencyjna 266101_1
1 Bud.owa k.anallzaql 15 162/4 i TAK i

sanitarnej

2 Budowa sieci wodociggowe;j 1,5 162/4 - TAK -

Tablica 3. Wykaz dziatek przeznaczonych pod budowe lub przebudowe innych drdg publicznych
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Ograniczenie w Ograniczenie w korzystaniu z
Lp. Wyjécio:e po.za linie Nr dziatki Iforzystaniu’z- nieruchomo%ci (na fzas
rozgraniczajace [m] nieruchomosci prowadzenia robét)
(trwale)
1 2 3 5 6
Obreb 0008 m. Kielce, jednostka ewidencyjna 266101_1
1 12 613/5 - TAK
Obreb 0014 m. Kielce, jednostka ewidencyjna 266101_1
2 2,3 156/1 - TAK
3 2,3 160/1 - TAK
4 2,3 162/1 - TAK
5 2,3 164/1 - TAK
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A. CZESC OPISOWA
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Jednostkg projektowg a Inwestorem,
realizowang w oparciu o ponizsze materiaty:

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 t.j.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2019 poz. 1186 t.j.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 t.j.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1396 t..),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 t.}.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 t.j.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 poz. 1985),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 t.;.),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71).
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Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl

¥ ce.p

Kielce, dn. 13.12.2021 r.

WT.RI0.4020.56.2021.SJ

Miejski Zarzad Drog w Kielcach
Wydziat Planowania Rozwoju Drog
w/m

Warunki technicznie do projektowania i budowy oswietlenia ulicznego
dla inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy KDL3 wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Piekoszowska w Kielcach”

1. Projekt o$wietlenia nalezy opracowac zgodnie z normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drog” i norma N SEP-E-004 ,Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” na aktualnej
mapie do celéw projektowych.

2. Zasilanie oswietlenia:
a) zasilanie — istniejgca szafa o$wietlenia ulicznego nr 2-809-1
b) od istniejgcego stupa wyprowadzi¢ obwody kablem YAKXs 4x35mm2,
c) wykonac¢ potgczenia rezerwowe pomiedzy projektowana, a istniejgca siecig
oswietleniowa.

3. Wymagania oswietleniowe:
a) klasa oswietlenia jezdni — M4
b) klasa o$wietlenia chodnikéw — min. P3
c) system oswietlenia - rozmieszczenie stupéw jednostronne.

4. Parametry techniczno — uzytkowe sprzetu oswietleniowego:

a) Stupy os$wietleniowe: stupy stalowe stozkowe, wykonane z blachy stalowej wg normy
PN-EN 10025:1990, ocynkowane ogniowo wewnatrz i na zewnatrz metodg
zanurzeniowg (wg PN-EN-ISO 1461:2000) w kolorze naturalnym, a do 2 metrow
wysokosci dodatkowo malowane w kolorze RAL 9007. Stupy o konstrukcji
wzmocnionej (grubos$¢ s$cianki 4 mm) wyginanej na zimno i spawanej wzdtuznie
w technologii automatycznej, posiadajace wneke bezpiecznikowg z drzwiczkami
rewizyjnymi o minimalnych wymiarach 9cmx40cm na wysokos$ci minimum 60cm
od poziomu stopy przystosowanej do mocowania nafundamencie betonowym
prefabrykowanym. Stupy muszg by¢ pokryte do wysokosci co najmniej 0,5m
antykorozyjng bezbarwng powlokg zywiczng lub w kolorze RAL 9006
zabezpieczajaca przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw amoniaku i soli oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a do wysokosci 2,0m farba antyplakatowa.
Szpilki wystajgce z fundamentow musza by¢ ostonigte kapturkami maskujgcymi.

b) Wysiegniki: stupy z wysiegnikami tukowymi ocynkowanymi w kolorze RAL 9006
o kacie nachylenia 5° idtugosci w zaleznosci od zaprojektowanego typu oprawy
zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi (regulacja kata nachylenia tylko za pomocg
oprawy).

c) Zabezpieczenie obwodu — warto$¢ zabezpieczenia nalezy dobraé na podstawie
spetnienia ochrony przeciwporazeniowej. Wkfadki matogabarytowe DO1.

d) Ztacza stupowe z wktadkami matogabarytowymi D01 — izolowane ztgcza kablowe
stupowe umozliwiajace przytaczenie do czterech kabli YAKXs 4x35 mm?,

1
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e) Kable oéwietleniowe - na catej projektowanej trasie zastosowaé kabel typu
YAKXs 4x35mm?

f) Uziemienie — na caflej diugosci tras kablowych uktadaé ptaskownik stalowy
ocynkowany (bednarke) FeZn 25x4mm. Bednarke uziemiajacg wprowadzi¢ do wneki
stupa i potgczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupa przewodem LgY 16mm2. Uziemié
przewod PEN.

g) Rury ochronne: kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych o $rednicy
zewnetrznej 110mm. Pod drogami i wjazdami kable chroni¢ rurami gtadko$ciennymi
wzmocnionymi o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 14kN/m2. Rury fgczy¢
ztaczkami szczelnymi, a konce rur (wyprowadzenie kabli) zabezpieczyé ksztattkami
termokurczliwymi  uniemozliwiajacymi przedostawanie sie¢ wody do kanalizacji
kablowej.

h) Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

— oprawy w kolorze RAL 9006 lub zblizonym,

- diody LED zabezpieczone szybg hartowang o odpornosci na uderzenia
mechaniczne min. 1K08,

— wymagany stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. 1K08,

- wymagana szczelnos¢ catej oprawy w tym komory optycznej i komory elektrycznej
— min. IP66,

- montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60
lub @76mm,

— dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10°
poprzez konstrukcje samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza sie elementu
dodatkowego tj. przej$ciowki, ztaczki ktére beda odpowiadaty za regulacje oprawy),

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepieciami — 10kV / 5kA,

- klasa ochronnoéci elektrycznej: I,

— wartos¢ wspotczynnika cosg powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 60%
do 100% warto$ci mocy nominalnej,

— wyposazone W niezalezny ogranicznik przepie¢ umozliwiajace wymiane
uszkodzonego ogranicznika bez koniecznos$ci wymiany zasilacza,

— uktad zasilajagcy musi umozliwia¢ sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (5-cio
stopniowa redukcja mocy),

—zasilacz  z funkcjg ~ programowalnego  $ciemniania  nochego  zgodnie
harmonogramem:

e ONdo 21:00 — 100%

e od 21:00 do 23:00 - 80%
e 0od 23:00 do 5:00 — 60%
e 0d 5:00 do 6:00 — 80%

e 0d 6:00 do OFF — 100%

— oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Nema Socket 7 pin lub Zhaga 4 pin

— zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Ra>70,

— utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21),

— skuteczno$¢ $wietlna oprawy min. 125 Im/W mierzonej na zewnatrz oprawy (za
szyba) w zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiajacego,

— wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) powinny
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych (IEC 62471),

— oprawa drogowa musi posiadac certyfikat ENEC PLUS,
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— oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkgciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,

— oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i raport z badania
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy skuteczno$¢ $wieting
oprawy, stopien IP,

—gtébwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny byc¢
wykonane z materiatow podlegajacych ponownemu przerobowi (,oprawa przyjazna
Srodowisku”),

—zaproponowana oprawa musi charakteryzowac sieg jednolita powierzchnig w czesci
gornej, co wptywa na brak mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen pochodzacych
ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty),

— zastosowanie opraw réwnowaznych, co znaczy nie gorszych od proponowanych
przewiduje réwniez rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem ciepta,

— dane fotometryczne oprawy musza by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac¢ obliczenia parametrow oswietleniowych.

5. Dodatkowa informacja:

— W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametrow minimalnych sprzetu
oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotaczyé nastepujgce dokumenty:
o karte katalogowg oferowanych wyrobdw,
o deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,
o certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawcza potwierdzajaca

wskazane parametry.

— Materialy do budowy oswietlenia ulicznego przed ich zabudowaniem nalezy
zatwierdzi¢ w MZD w Kielcach.

— Prace montazowe oswietlenia drogowego wykonaé zgodnie z ,Instrukcja prac przy
budowie oswietlenia drogowego na terenie miasta Kielce”.

— Zgodnie z § 293 pkt. 6 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, urzadzenia oswietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku
lub w jego otoczeniu nie mogg powodowacé ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani
tez przechodniéw i kierowcow.

— Opracowa¢ schemat [/ szkic projektowanego i istniejagcego oswietlenia
na schematycznym planie uktadu drogowego dla wszystkich obwodéw zasilanych
z danej szafy - na rysunkach formatu A4 lub A3.

6. Plan_zagospodarowania z naniesiong trasg projektowanego oswietlenia drogowego
na aktualnej mapie oraz obliczeniami_fotometrycznymi, nalezy uzgodni¢ w MZD
w Kielcach przed zlozeniem projektu do zaopiniowania przez Narade Koordynacyjna.

7. Warunki sg wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

Sporzadzit: Sylwester Jop, tel. 41 34 02 807
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KIELCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
3 tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl

WT.RI0.4020.57.2021.PS Kielce, dn. 16.12.2021 .
Miejski Zarzad Drég w Kielcach

Wydziat Planowania Rozwoju Drég
w/m

Warunki technicznie do projektowania i budowy kanatu technologicznego dla inwestycji
pn.: ,,Budowa ulicy KDL3 wraz ze skrzyzowaniem

1. Projekt kanatu technologicznego (KT) nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

2. Projekt kanatu technologicznego opracowaé na aktualnej mapie zawierajacej rozwigzania
branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym ulicy.

3. Parametry techniczno — uzytkowe kanatow technologicznych:

- ciag gtdwny kanatu technologicznego ulicznego (KTu) zaprojektowaé w postaci jednej rury
ostonowej o $rednicy zewnetrznej @125mm z gladkg $cianka wewnetrzna, trzech rur
$wiattowodowych @40mm i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur w ilogci minimum 5
sztuk,

— przejscia poprzeczne pod nowoprojektowanymi drogami projektowaé jako kanat
technologiczny przepustowy (KTp) w postaci trzech rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej
©125mm wzmocnionych z gtadka $ciankg wewnetrzng z czego w jednej z nich nalezy
zainstalowa¢ trzy rury $wiattowodowe @40mm i jedna prefabrykowang wigzke mikrorur
w ilo$ci minimum 4 sztuk,

— kanat technologiczny przepustowy projektowa¢ z rur HDPE o $rednicy zewnetrznej
@125mm i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 14kN/m?2,

- W ciagu gtdwnym rury $wiattowodowe i mikrorury powinny zachowywaé ciagtosé
i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczna nie mniejsza niz 1MPa,

— potaczenia rur $wiattowodowych i mikrorur wykonywaé jedynie w studniach kablowych za
pomoca ztgczek skregcanych szczelnych,

— studnie kablowe kanatu technologicznego zaprojektowac jako rozdzielcze typu SKR-2 lub
SKO-2,

— ramy i pokrywy studni zaprojektowa¢ o wymiarach 1000x600 wraz z wywietrznikiem z logo
MZD i mechanizmem ryglowym:

v w chodnikach i $ciezkach rowerowych typu ciezkiego w  klasie
obcigzenia B-125,
V' w zielencach typu lekkieg w klasie obcigzenia A-15,

4. zaprojektowana sie¢ kanatéw technologicznych powinna zaczynaé sie i konczy¢

w studniach kablowych usytuowanych tak, aby bylo mozliwe tatwe wykonanie

ich potaczenia ze studniami istniejacych kanalizacji kablowych.
Kanat technologiczny w miarg mozliwosci projektowaé po wspélnej trasie z o$wietleniem
ulicznym.

5. Plan zagospodarowania z naniesiona trasa projektowanego kanatu technologicznego na mapie
do celdéw projektowych nalezy uzgodni¢ w MZD w Kielcach przed ztozeniem projektu do
zaopiniowania przez Narade Koordynacyjna.

6. Warunki sa wazne 12 miesigcy od daty ich wydania.

Sporzadzit: Pawet Sieracki , tel. 41 34 02 806
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: ,Budowa ulicy KDL3 wraz ze skrzyiowaniem z ul. Piekoszowska

w Kielcach".

NAZWA INWESTORA

Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drég w Kielcach
ul. Prendowskiej 7

25-395 Kielce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TRUST INVESTMENT S.A.
ul. Robotnicza 1

25-662 Kielce

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budowy oswietlenia ulicznego
oraz kanatu technologicznego zwigzanego z budowa ulicyKkDL3 na odcinku od
km 0+000 (skrzyzowanie z ul. Piekoszowskg) do km 0+165,61 (plac do zawracania samochoddéw).
Dtugos¢  odcinka drogi  wynosi 165,61 m. Dtugos¢  odcinka drogi  wynosi
63,70 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta Kielce, powiat
kielecki, wojewddztwo $wietokrzyskie. Lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku nr 1

pn.: ,Orientacja”.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe ulicy klasy technicznej L "lokalna",

- budowe skrzyzowan z innymi drogami publicznymi (ul. Piekoszowskga oraz ul. KDD2),
- budowe chodnikéw,

- budowe zjazdow indywidualnych,

- budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia ulicznego (zakres objety przedmiotowa dokumentacjg projektows),
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- budowe kanatu technologicznego (zakres objety przedmiotowa dokumentacja projektows),

- budowe kanalizacji sanitarnej,

- budowe sieci wodociggowej,

- przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, kolidujacej
z projektowang budowg ulicy: sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjne;j,

- budowe rowu infiltracyjnego R1,

- budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego,

- wycinke drzew i krzewodw.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci miasta Kielce, obreb
0008 i 0014. W istniejgcym zagospodarowaniu terenu wzdtuz projektowanej ulicy znajdujg sie dziatki
porosniete zielenig niskg oraz drzewami i krzewami.
Droga KDL3 biegnie wzdtuz obszaréw zabudowy oraz obszaréw przeznaczonych pod zabudowe,
zgodnie z zapisami Uchwata Nr LXI/1099/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
»PIEKOSZOWSKA 111”. Droga KDD2 oraz ul. Piekoszowska biegng wzdtuz obszaréw zabudowy oraz
obszaréw przeznaczonych pod zabudowe, zgodnie z zapisami Uchwata Nr LI1I/1041/2021 Rady Miasta
Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ,KIELCE ZACHOD — OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAINOWICZA — IWANOWA,
UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA”. Obszar na ktérym projektowana jest droga jest terenem
rowninnym. Na terenie inwestycji, znajduje sie nastepujaca infrastruktura uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Istniejgce sieci zgodnie z wytycznymi gestoréw zostang zabezpieczone, bgdz przebudowane.
Inwestycja bedzie wykonana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Tereny niezbedne do

realizacji inwestycji zostang przejete z mocy ww. ustawy.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PRZEWIDYWANE ZMIANY W ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU:
4.1.1. Przewidywane zmiany:

W ramach inwestycji przewiduje sie zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu poprzez:
- budowe drogi klasy technicznej D "dojazdowa",
- budowe chodnikéw,
- budowe zjazdéw indywidualnych,
- budowe miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych,
- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia ulicznego(zakres objety przedmiotowg dokumentacja projektowa),

- budowe kanatu technologicznego(zakres objety przedmiotowa dokumentacja projektows),

- zabezpieczenie wysokich skarp,
- budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego,

- wycinke drzew i krzewéw.

4.2. Przewidywane zmiany w infrastrukturze technicznej (sieci).

Budowa os$wietlenia ulicznego:

Usuniecie kolizji
Z uwagi na kolizje istniejgcego stupa oswietleniowego nr 23/Il z projektowanym wjazdem z ul.

Piekoszowskiej w droge KDL-3 istniejgcy stup nalezy przesungé. Stup posadowié poza wjazdem, w
lokalizacji zgodnej z PZT. Wymieni¢ istniejgcy kabel na odcinku od projektowanego stupa 22/1/Il do
przesunietego stupa nr 23/11. Zastosowa¢é kabel YAKXs 4x35mm?,dtugos$¢ trasy L=20mb.

Utozenie kabli linii oswietleniowej
W ciggu projektowanego uktadu drogowego KDL-3, zgodnie z wytycznymi Miejskiego

Zarzadu Drog w Kielcach, nalezy wybudowaé wydzielong kablowg sie¢ oswietleniowg:

- kabel utozy¢ na odcinku od projektowanego stupa oswietleniowego nr 22/1/Il przy ul.
Piekoszowskiej do projektowanego stupa oswietleniowego 22-1/Ili dalej do projektowanego stupa
nr 22-8/11, dtugo$¢ trasy sieci L=181mb.

- Sie¢ os$wietleniowa wykonaé kablem ziemnym typu YAKXs 4x35mm?2. Kabel ukfadaé¢ po trasie
przedstawionej w czesci rysunkowej. Na catej dtugosci kabel utozy¢ w rurach ostonowych o
$rednicy @110mm metody wykopu otwartego.

- Réwnolegle z kablem, w ziemi i poza rurami ostonowymi, uktadac bednarke tFeZn 25x4mm.

- Zasilanie sieci oswietleniowej z szafy SO 2-809-1 bez zmian.
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Montaz stupédw oswietleniowych
Stupy posadowié¢ w lokalizacjach wskazanych w czesci rysunkowej. Stupy wykonaé¢ o parametrach

opisanych ponizej:

- Stup stalowy TYP A - z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci ramienia 1,0m, kacie nachylenia
5° o wysokosci zawieszenia 9m dla oprawy drogowej. Stup montowany na fundamencie
prefabrykowanym, zgodny z zapisami specyfikacji. |1szt.|

- Stup stalowy TYP B - z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci ramienia 1,0m, kacie nachylenia
0° o wysokosci zawieszenia 8m dla oprawy drogowej. Stup montowany na fundamencie
prefabrykowanym, zgodny z zapisami specyfikacji. |7szt.|

- Stupy montowac¢ w ziemi za posrednictwem fundamentow prefabrykowanych.

- Stupy wyposazy¢ w izolowane zfacza kablowe jednoobwodowe 1z bezpiecznikami 6A

umozliwiajgcymi podtaczenie do czterech kabli o przekroju 35mm?.

Montaz opraw oswietleniowych
- Na wysiegnikach projektowanych stupéwzainstalowac¢ oprawy oswietleniowe drogowe ze zrodtem

Swiatta LED o mocy zrodta 51,5W

- Po zamontowaniu opraw wyregulowac kat nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametréow
oswietlenia.

- Oprawy oswietleniowe dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych wykonanych w
programie DIALUX.

- Zaprojektowane oswietlenie uliczne spetnia wymagania fotometryczne. Dla jezdni osiggnieto klase
oswietleniowg M4 a dla chodnika i pasa postoju klase P4 iP2. Obliczenia potwierdzajg spetnienie

wymogéw normy EN13201.

Uwagi ogdlne:
- Zastosowad stupy, oprawy i urzadzenia o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi

zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Technicznej stanowigcej zatacznik do dokumentacji.

- Dopuszcza sie mozliwos¢ innych, rédwnowaznych opraw oswietleniowych o nie gorszych
parametrach elektrycznych niz opisanych w projekcie i warunkach technicznych, umozliwiajgcych
uzyskanie parametréw oswietlenia wymaganych dla przyjetej klasy oswietlenia i spetniajacych

warunki wymagane przez Inwestora.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako podstawowg ochrone od porazen zastosowano izolacje roboczg i ochronng przewoddw.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
w uktadzie TN-C w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Samoczynne wyfgczenie zasilania zrealizowano za

pomocga bezpiecznikdw instalacyjnych w stupach oraz wytgcznikdw instalacyjnych w szafie SO 2-809-
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2. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-4-41/2000.

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.

Budowa kanatu technologicznego:

W ciggu projektowanego uktadu drogowego projektuje sie zgodnie z wytycznymi Miejskiego
Zarzadu Drég w Kielcach kanat technologiczny o konstrukcji KTp.Kanat technologiczny przepustowy
(KTp) wykonaé z dwéch rur gtadkosciennych o $rednicy zewnetrznej @125mm i grubosci $cianki
minimum 7,1mm o odpornosci na sciskanie minimum 750N. W jednej z rur umiesci¢ trzy rury HDPE
@40mm gtadkie, $cianka 3,7mm i jedng wigzke prefabrykowang z 5 mikrorur @12mm.

W miejscach potgczen kanatow oraz zmiany kierunku projektuje sie prefabrykowane studnie
betonowe. W kazdej studni nalezy przewidzie¢ tgczenie rur HDPE @40 oraz wigzki mikrorur za
pomocg zfgczek.Do budowy studni kablowych kanatu technologicznego zaprojektowano
znormalizowane zelbetonowe prefabrykaty sktadane dwuelementowe typu SKR-2. Pokrywa powinna
posiadac zeliwny wywietrznik i okucia oraz by¢ wyposazona w system zamkdéw z uktadem zasuwowo

ryglowym stanowigcym zabezpieczenie studni przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Wytyczne wykonania prac ziemnych

Uktadanie linii kablowej

Kabel ukfada¢ metodg wykopu wasko — przestrzennego po trasie zgodnej z projektem
zagospodarowania terenu. Na kablu co 10mb i na konfcach zatozy¢ opaski oznacznikowe
(grawerowane lub wypalane) z podaniem typu, relacji i roku budowy kabla. Kabel w rowie kablowym
na catej dtugosci utozy¢ na podsypce z piasku (warstwa grubosci min.10cm) w rurze ochronnej
karbowanej dwusciennej gietkiej o $rednicy @110mm w taki sposéb aby gérna czes$é rury zostata
zlokalizowana minimum 1,0m od rzednej nawierzchni pod drogami o raz 0,7m pod chodnikami i w
zielencach . Przejscia poprzeczne pod drogg, chodnikiem, parkingami i wjazdami na posesje wykonac
na gtebokosci 1,1Im metodg wykopu otwartego stosujgc rury ostonowe gtadkoscienne sztywne o
$rednicy @110mm. Rury taczy¢ ztaczkami szczelnymi, a kofice rur (wyprowadzenie kabli) zabezpieczyé¢
ksztattkami termokurczliwymi uniemozliwiajagcymi przedostawanie sie wody do kanalizacji kablowej.
Réwnolegle z projektowanym kablem na dnie rowu kablowego utozyé bednarke uziemiajgcy tFeZn
25x4, bednarke ukfadaé poza rurg ostonowga. Zaleca sie wprowadzenie bednarki do stupdw i
potaczenie przewodem LgYl6mm? z kazdym stupem. Na koricu obwodu wykonaé uziemienie,
potaczy¢ przewdd PEN z bednarka. Kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego (gr.25cm), rozciggnaé folie koloru niebieskiego i zasypaé ziemig rodzima.
Prace wykonac¢ bez nadmiernego zniszczenia zieleni. Zasypane wykopy zagesci¢ do wymaganego

wskaznika, nadmiar ziemi rozplantowac, teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Prace prowadzi¢
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zgodnie z wytycznymi UM Kielce ujetymi w opracowaniach ,,Ochrona drzew i krzewéw na placu

budowy” i ,Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni” dostepnych na stronie UM Kielce.

Uktadanie kanatu technologicznego

Kanat technologiczny przepustowy (KTp) uktada¢ metodg wykopu wasko — przestrzennego
po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenuw taki sposdéb aby gérna czesé rur zostata
zlokalizowana minimum 1,0m od rzednej nawierzchni pod drogami o raz 0,7m pod chodnikami i w
zielencach.Przebieg trasy kanalizacji teletechnicznej oznakowaé tasma ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z opisem ,Uwaga Swiattowdd”. Na koncach rurociggu, w studniach, a takze w
odstepach co 10m nalezy umiesci¢ trwate opaski z tabliczkami (grawerowane lub wypalane laserowo
z tworzywa sztucznego lub aluminiowe wyttaczane) z oznaczeniem trasy rurociggu.

Studzienki wykonac jako betonowe dwuelementowe, z ramg i pokrywag typu lekkiego
przystosowane do wprowadzenia rury o max srednicy @110mm. Studnie nalezy posadowi¢ na 10-
centymetrowej, stabilnej i zageszczonej warstwie podsypki. Podczas wypetniania wykopu nalezy
uzyska¢ zageszczenie na catej wysokosci studni (w promieniu 50 cm wokdt niej), odpowiednie do
obcigzen i warunkow gruntowo-wodnych. Posadowienie studni dostosowaé do planowanej rzednej
terenu. taczenie poszczegdlnych elementéw studni wykonaé za pomocg betonu. Studnie montowane
w chodnikach nalezy wyposazy¢ we wiaz typu ciezkiego, pozostate wtazy typu lekkiego.Na
zwieAczeniu studni nalezy stosowac wtazy z trwatym oznaczeniem wtasciciela.

Wprowadzenie rur do studni wykonywaé przez prefabrykowany przepust studni i jesli to
konieczne przez dodatkowe otwory wykonane na budowie. Uszczelnienia wejsé¢ rur do studni
wykonaé za pomocag zaprawy z plastyfikatorem uszczelniajgcym. Rury ostonowe powinny byc
zakonczone w prefabrykowanym otworze studni i tworzy¢ jedng ptaszczyzne ze $ciang studni bez
wystajgcych koncéw rur. Otwory rur ostonowych wprowadzonych do studni powinny by¢
uszczelnione w taki sposdb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanatu do
komory studni.

Po wykonaniu rurociggu nalezy dokonaé préby cisnieniowej powietrzem pod ci$nieniem 2 atm.

Rurociag pozostawié na 24h w celu oceny szczelnosci.

Uktadanie linii kablowej i kanatu technologicznego w poblizu drzew i krzewdéw

Na obszarze objetym inwestycjg w bezposredniej strefie wykonywania prac nalezy stosowaé
srodki ochrony drzew i krzewdw nie objetych wycinkg zgodnie z wytycznymi UM Kielce ujetymi w

opracowaniu ,Ochrona drzew i krzewdw na placu budowy”.
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Przy prowadzeniu prac w poblizu drzew i krzewdw nie objetych wycinkg, w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0m od pnia drzewa linie kablowe uktada¢ metodg wykopu otwartego przy czym
korzenie o $rednicy powyzej 2,0 cm nalezy pozostawié bez naruszenia.

W celu zapewnienia ochrony drzew zaleca sie wykonanie wykopdw (prowadzenie robdt) poza
okresem wegetacji (pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg byé one wykonywane w
okresach mrozéw. Gdy zajdzie koniecznos¢ prowadzenia robdt w okresie letnim nalezy zapewnic
roslinom odpowiednie podlewanie przez caty czas trwania robot, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych oraz zabezpieczy¢ przed przesuszeniem przy pomocy przepuszczalnych materiatow.

Przy zblizeniu do pni drzew ponizej 2,0m oraz przy napotkaniu systemu korzeniowego duzych
drzew prace wykonaé¢ metodg tunelowania, czyli uktadania kabli w strefie systemu korzeniowego
drzew w tunelach umieszczonych na gtebokosci minimum 70 cm z wykorzystaniem rur ostonowych
gtadkosciennych o $rednicy @110mm. Rury ochronne winny by¢ utozone w piasku a reszta wykopu, w
ktorym znajdujg sie korzenie nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng. Przy cieciu cienkich korzeni w
miejscach przeciecia rany nalezy zabezpieczy¢.

Po wykonaniu prac rowy kablowe zasypa¢ ziemig rodzimg po uprzednim przesianiu,
oddzieleniu kamieni lub nowg ziemig urodzajng. Zasypane wykopy zagesci¢ do wymaganego

wskaznika, nadmiar ziemi rozplantowac, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy

Na obszarze objetym inwestycjg w bezposredniej strefie wykonywania prac nalezy stosowacd
srodki ochrony drzew i krzewow zgodne z wytycznymi UM Kielce ujetymi w opracowaniu ,,Ochrona

drzew i krzewdw na placu budowy”.

Montaz fundamentdow prefabrykowanych do stupéw oswietleniowych

Dla posadowienia stopy fundamentowej nalezy wykona¢ wykop fundamentowy wasko
przestrzenny o gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia. W przypadku
wystepowania gruntéw mineralnych o wymaganej nosnosci, stope fundamentowg ustawia sie
bezposrednio na podtozu gruntowym. W przypadku wystepowania gruntow spoistych, nalezy wykop
pogtebi¢ o 20 cm. Na dnie wykopu utozy¢ zwir lub chudy beton o grubosci 20 cm, z odpowiednim
zageszczeniem. Fundament umiesci¢ w wykopie recznie lub za pomocg odpowiedniego sprzetu
dzwigowego. Do fundamentu wprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajgce w odpowiednie
otwory kablowe znajdujgce sie w fundamencie oraz wyprowadzi¢ bednarke uziemiajgca
uwzgledniajgc strone jej montazu ze stopg stupa. Posadowiony fundament nalezy wypoziomowaé
oraz zasypywaé gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami okoto 15-20 cm. Po zakoriczeniu

wszelkich czynnosci montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ posadowienia fundamentu. Gérna
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powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana, gérna krawedz fundamentu nie powinna
wystawac wiecej niz 5 cm, uwzgledniajgc poziom terenu. Uwaga - fundament betonowy o ile nie
zostat zabezpieczony fabrycznie, nalezy pomalowac¢ powtokg bitumiczng lub inng o podobnych
wtasciwosciach.

Montaz stupa oswietleniowego na stopie fundamentowej

Roboty ziemne realizowac zgodnie z Polskg Normg PN-86/B-02480. Do przenoszenia stupa na
fundament uzy¢ dzwigu. Po umieszczeniu stupa na fundamencie nalezy go przykreci¢ nakretkami z
podkfadkami dostarczonymi wraz z fundamentem z uwzglednieniem dopuszczanego momentu
dokrecenia $rub. Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu, w przypadku wystgpienia ponad normatywnego

odchylenia stupa od pionu dokonac korekty.

INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
O OCHRONIE WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkéw ani w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Na zadanym terenie obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LXI1/1099/2014 Rady Miasta Kielce z dnia
11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu ,,PIEKOSZOWSKA III” oraz Uchwaty Nr LIII/1041/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu , KIELCE
ZACHOD - OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA - IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL.
STAROWIEJSKA”.

Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg, w sprawach dotyczgcych zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisdbw o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

Inwestycja nie znajduje sie na terenach oraz w obszarach gérniczych.

OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH

Do gruntow rolnych i leSnych objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
nie stosuje sie przepiséw o ochronie gruntdw rolnych i le$nych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176).
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Do celéw projektowych wykonano dokumentacje geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanyc