GRUPA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE

KIEROWANIE, BUDOWA P R O G R O U P

w zakresie L. i i
INFRASTRUKTURY mgr inz. Krzysztof Cichocki
1 BUDOWLI DROGOWYCH

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Nazwa PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE] W MIEJSCO wosclI

inwestycji: |SARBICKO WRAZ Z WLACZENIEM DO DROGI POWIATOWE]

Lokalizacja o ) )

inwestycj: gm. Tuliszkow, obr. ewid. Sarbicko

Obiekt: Droga wewnetrzna
GMINA I MIASTO TULISZKOW

Inwestor: . ] L
Plac Powstancow Styczniowych 1863r. 1; 62-740 Tuliszkow

BRANZA: Drogowa

ZAWARTOSC

1. D-M.00.00.00 - Wymagania ogblne

2 D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

3 D-01.02.02a - Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

4. D-01.02.04 - Rozbiorki elementow drég

5. D-01.03.04 - Zabezpieczenie kabli

6 D-02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogéine

7 D-02.00.01 - Roboty ziemne — Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

8 D-02.03.01 - Roboty ziemne — Wykonanie nasypow

9 D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza

10. D-04.02.01
11. D-04.03.01
12.  D-04.04.04
13. D-04.05.01
14. D-05.03.05a
15.  D-05.03.05b
16. D-05.03.11
17. D-06.03.01
18. D-06.03.01
19. D-07.02.01

- Warstwa odsgczajgca i odcinajgca

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- Podbudowa z ttucznia kamiennego

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

- Nawierzchnia z bet asfaltowego warstwa Scieralna
- Nawierzchnia z bet asfaltowego warstwa wigzgca
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych

- Scinanie poboczy-tereny zielone

- Utwardzenie poboczy

- Oznakowanie pionowe

Opracowanie:
imie , nazwisko, tyt.: | mgr inZ. Krzysztof Cichocki spec. inr uprawnien: drogowa; WKP/0292/P0O0D/12
Nr egz.: 2 Data: czerwiec 2022




