REMONT CZESCI BUDYNKU ZNAJDUJACEGO SIE W MIEJSCOWOSCI WINSKO PRZY
UL. PItSUDSKIEGO 27

Zakres prac.
Przedmiotem opracowania jest remont/modernizacja czesci budynku znajdujgcego sie w Winsku przy

ul. Pitsudskiego 27 — w zakresie 1, 2 pietra oraz kondygnacji poddasza nieuzytkowego wraz z czesciami
wspdlnymi dla catosci budynku (klatka schodowa), w celu utworzenia trzech lokali mieszkalnych wraz
z czescig wspolna.

Zakres prac przewiduje gtéwnie:

Przebudowe i remont czesci budynku w celu dostosowania do nowej aranzacji wnetrz wraz z
wykonaniem nowych instalacji wod-kan, c.o., gazowej, wentylacji oraz elektrycznej, wykonaniem
docieplenia i zabudowy potaci dachowej, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang pokrycia
dachowego — dachdwka karpiowka..

Instalacja C.O. i C.W. adaptowanych lokali, bedzie zasilana z lokalnych kottowni (dla kazdego
mieszkania osobno) — kotty gazowe kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem C.W.

Planowane prace budowlane:

e roboty rozbidrkowe, zamurowania, , demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji, montaz
Scianek dziatowych

e wymiane pokrycia dachowego

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej z montazem nowych
parapetéw (w zakresie remontowanych lokali oraz czesci wspdlnych)

¢ Przebudowe wnetrz w celu dostosowania do nowej aranzacji

¢ wykonanie docieplenia potfaci dachowej i zabudowy poddasza (EI30) w zakresie pomieszczen
ogrzewanych

¢ remont schodéw wewnetrznych wraz z wykonaniem nowych balustrad i pochwytéw

¢ wykonanie przytgcza gazowego do budynku

¢ montaz nowych instalacji wewnetrznych : elektrycznej, TV, wentylacji, gazowej, c.o0., wod-kan

¢ wykonanie podtdg, tynkéw, oktadzin sciennych

¢ Malowanie $cian i sufitow,

e Montaz osprzetu elektrycznego,

e Montaz urzadzen sanitarnych,

¢ Montaz wyposazenia

Opis szczeqotowy planowanych prac

A. Scianki dziatowe:
nowe $cianki dziatowe w technologii szkieletowych GK, uktad zg. z dok. rysunkowa.

B. Schody wewnetrzne (czesci wspdlne):
Przewiduje sie remont istniejgcych schoddw poprzez wykonanie: uzupetnien i wzmocnien
elementow drewnianych/betonowych schodéw i barierek, prac malarskich.

C. Wentylacja/kominy:
Wentylacje grawitacyjng wykonac¢ poprzez wykorzystanie istniejgcych kominéw oraz wykonanie
nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej (tazienki, kuchnie). Istniejgce kanaty wentylacyjne
nalezy udrozni¢ oraz dokonac niezbednych napraw uszkodzonych fragmentéw kominéw, z czescig
ponad dachem wigcznie. Istniejgcych przewody kominowe nalezy poddac czynnoscig kontrolnym
i czyszczeniu. Nowe przewody wentylacji grawitacyjnej wykonac z materiatéw niepalnych.
Przewody kominowe kottdw gazowych wykona¢ jako systemowe (wg wytycznych producenta
kottow)

D. Przebudowa istniejgcych podtdg.
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istniejgca podfoga drewniana — przeznaczona do remontu i wzmocnienia poprzez wykonanie
wymiany zmurszatych i uzupetnienie brakujgcych desek podtogowych oraz nadbicie ptyty OSB-
3 P+W, gr. 22mm;

ew

. posadzki betonowe i ceglane przeznaczone do remontu poprzez uzupetnienie ubytkéw

oraz wypoziomowanie baz wyréwnanie powierzchni. Istniejgce warstwy wykonczeniowe
poddad w razie potrzeby renowacji bgdZz wymianie na nowe.

— Warstwy wykonczeniowe (nowoprojektowane):

o w pokojach panele podtogowe wg systemu producenta

o w pomieszczeniu kuchnia/komunikacja/kottownia — ptytki ceramiczne

o w fazience wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy kauczukowej wraz z utozeniem

ptytek ceramicznych

E. Oktadziny $cienne i sufitowe.

F.

Sufity:

o Istniejgce luzne tynki przeznaczone do skucia, przewiduje sie wykonanie nowych oktadzin
GK na ruszcie metalowym

o na istniejgcych (nie odspojonych) tynkach dopuszcza sie wykonanie przecierek
wzmochnionych siatkg elewacyjng z wtdkna szklanego.

o dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

o Zabudowy pionowych elementédw konstrukcji drewnianych (przedscianki) wykona¢ w
technologii GK na rusztach metalowych.

Sciany:

o Zbicie luznych tynkéw, wykonanie oktadzin GK na ruszcie metalowym (dopuszcza sie
wykonanie przecierek wzmocnionych siatkg) oraz dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi.

o W tazience - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy kauczukowej wraz z utozeniem

ptytek ceramicznych do wys. 2,0m, powyzej jak dla pozostatych pomieszczen (farby w
pomieszczeniach mokrych odporne na wilgo¢ oraz szorowanie).

Zabudowa poddasza/2p (pomieszczenia ogrzewane)
Nalezy wykona¢ warstwe izolacji termicznej miedzy krokwiowej gr. 25cm dwuwarstwowo
wraz z zabudowag skoséw i sufitu w poziomie jetek w klasie odpornosci ogniowej min. EI30.
Prace nalezy wykonaé w nast. kolejnosci:

(o]
(o]

ew. wymiana uszkodzonych krokwi i elementéw wiezby dachowej;

elementy drewniane zimpregnowac owado i ognio ochronnie (np. INTOX S i FOBOS M-

2)

montaz ocieplenia potaci dachowej od spodu:

» folia wysokoparoprzepuszczalna

» wetna mineralna 25cm dwuwarstwowo,

» ruszt z profili metalowych, ruszt systemowy pod ptyty GKF — profile z blachy gr. min
0,6mm,

> paroizolacja,

> ptyty GKF w klasie EI30 odpornosci ogniowej — w przypadku zabudowy 2xGKF -
szpachlowana kazda warstwa

o szpachlowanie doborowe (syst. V3), gruntowanie, farba emulsyjna lateksowa

G. Wymiana pokrycia dachowego
Planuje sie wymiane pokrycia dachowego na nowe wraz z wykonaniem niezbednych napraw

wzmocnien konstrukcji wiezby dachowej, montazem membrany dachowej, nowych

obrébek blacharskich, systemu orynnowania, wytazu dachowego i komunikacji dachowe;.
Projektowane pokrycie: dachéwka karpiéwka w kolorze naturalnym matowym. W zakresie
remont komindw w czesci ponad dachem — cegta klinkierowa petna.

H. Stolarka drzwiowa i okienna:

O

Projektuje sie wymiane/montaz okien i drzwi wejsciowych na nowe, spetniajgcych

wymagania (Ud<= 1,3 W/m2K, Uw<=1,1 W/m2K). Nowa stolarka powinna wiernie powiela¢
cechy oryginatu — konstrukcyjne podziaty, naktadki, szerokosci i grubosci poszczegélnych
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elementéw i ich plastyczne opracowanie jak i odtwarza¢ wszelkie plastyczne elementy
dekoracyjne.

o Drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe w oscieznicach drewnianych lub regulowanych
opaskowych (drzwi do tazienki z naswietlem oraz otworami wentylacyjnymi), drzwi do
mieszkan wzmocnione (antywfamaniowe)

o Montaz nowych parapetéw: wewnetrzne PCV, zewnetrzne stalowe powlekane

Instalacja elektryczna, TV-naziemna/Sat, odgromowa:

Wykona¢ instalacje elektryczng z rozprowadzeniem przewoddéw w $cianach podtynkowo, instalacjg z
puszek instalacyjnych osadzonych w Scianach wraz z gniazdami wtyczkowymi ze stykiem ochronnym o
obcigzeniu 10A.. Wykonanie tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem réznicowym (dla kazdego lokalu
oraz czesci wspdlnej oddzielnie). Zainstalowanie opraw osSwietleniowych w suficie.

- Osprzet elektroinstalacyjny instalowaé zgodnie z zatgczonym projektem lub bezposrednimi
ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.

- Dla czesci wspdlnych (piwnica, klatka schodowa) oswietlenie typu PIR, ilos¢ i rozmieszczenie pkt
oswietleniowych zapewniajgce min 150lux.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych dokona¢ pomiardw rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiaréw przedtozy¢ do odbioru
technicznego.

Przewiduje sie montaz tablic licznikowych na zewnatrz budynku wraz z wymiang przytgcza zasilajgcego
od tablicy do miejsca wtaczenia do sieci elektroenergetycznej. Przewiduje sie montaz 6 tablic
licznikowych (czes$ci wspdlne, mieszkanie x3, 3x rezerwa).

Instalacje TV-naziemna/Sat wykona¢ jako zbiorcza w oparciu o multiswitch x12 zlokalizowany na
strychu budynku. llo$¢ przytaczy do mieszkan — zg.z dok..(min. 2 szt/mieszkanie).

Instalacje odgromowg wykonaé wg normy PN-EN 62305 w IV klasie ochrony. Zwody poziome instalacji
odgromowej wykonaé drutem FeZn fi 8mm2 na typowych wspornikach mocowanych do pokrycia
dachu. Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FeZn fi8mm2. Przewody odprowadzajace nalezy
potaczy¢ z u z nowo projektowanym uziomem otokowym budynku poprzez ztgcza kontrolne. Szafki
rewizyjne ztacz kontrolnych wykona¢ w opasce budynku na poziomie gruntu lub elewacji. Uziom
otokowy wykonac¢ z bednarki stalowej 35x4.

Instalacja wodociggowa i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy zasili¢ poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe.
Dostawa wody przewidziana jest na cele bytowo — gospodarcze uzytkownikéw. Przyjeto wewnetrzng
instalacje wodociggowg z rozdziatem poziomym dolnym. Pobdr wody bedg opomiarowywac
wodomierze, znajdujace sie w lokalach mieszkalnych (dla kazdego mieszkania osobno). Przewody
rozprowadzajgce dostarcza¢ bedg wode zimng do punktow czerpalnych.

W sktad instalacji c.w.u. dla kazdego lokalu wchodzi wbudowany w kociot gazowy C.O. zasobnik o
pojemnosci Vmin=50 dm3. Przewody wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PEX.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw od kabli elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosié
0,50 m a w miejscach skrzyzowania 0,05 m.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny by¢ zatozone tuleje ochronne
stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢ co najmniej o
2 cm dtuzsze niz grubosc¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym, ktéry pozwala na ,prace” przewodu oraz ttumi hatas. Przy uktadaniu rur w
posadzce, nalezy je prowadzi¢ w catych odcinkach, powierzchnie zabezpieczy¢ izolacjg termiczna.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej i spustowej zgodnie z polskg normg PN/B-10701.

W zakresie prac:

- montaz umywalki,

- ustepu (zestaw podtynkowy),

- kabiny prysznicowej w fazience;
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- montaz baterii oraz podfaczenie do instalacji wodnej i kanalizacyjne;.

Rury wody zimnej izolowac otuling grubosci 13mm. Na rurach wody cieptej stosowac izolacje
typu thermaflex o grubosci 20mm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki odprowadzane beda kanatem @200 PVC-U do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. W zakresie
prac wykona¢ kompletng instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie modernizowanych lokali —wraz z
wykonaniem przytgcza kanalizacyjnego do sieci sanitarnej w dziatce nr 964. Przytgcze sanitarne
wykonaé zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”. Poziomy wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej projektowane sg z rur PCV-s, piony i podejscia z rur i ksztattek PP
niskoszumowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach 0.5 m i zakoriczy¢ rurg wywiewng typu Wavin. U
podstawy pionu przewidzie¢ czyszczak. Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od Scian
zgodnie z normg PN/B -10701. Srednice przewoddéw zgodnie z PN-92/B-01707.

Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien mieé¢ zamkniecie wodne - syfon, o wysokosci co najmniej 75
mm. Na zakonczeniach najdtuzszych podejsé¢ zamontowac zawory napowietrzajgce.

Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja wodna, dwururowa w obiegu
wymuszonym o temperaturze 70/55*C w ukfadzie otwartym. Jako zrddto ciepta dla instalacji C.O. i
C.W. poszczegdlnych mieszkan przewiduje sie montaz kondensacyjnych kottéw gazowych z
wbudowanym zasobnikiem C.W. (dla kazdego mieszkania osobno).

Odbiornikami ciepta bedg grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym np.
firmy "PURMOQ", typu Purmo V. Grzejniki majg zasilanie ,,od dotu” i majg wtasne zawory grzejnikowe.
Wszystkie grzejniki wyposazone zostang w gtowice termoregulacyjne np. firmy "OVENTROP". Gtowice
stuzy¢ beda do regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach. W budynku przewidziano
montaz instalacji w ukfadzie tréjnikowym. Moc, ilo$¢ i wymiary grzejnikéw nalezy dobraé w oparciu o
parametr 150W/m2 pomieszczenia

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie rozprowadzen przewoddéw rura w rurze (rura
ostonowa peszel) w posadzkach. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych grzejnikdw
przewodami z rur PEX-c z ostong antydyfuzyjng. W projekcie zastosowano rury i ksztattki systemu
Uponor Unipipe lub innych réwnorzednych typu PEX/AI./PEX, tgczonych poprzez zaprasowanie. W
budynku zastosowano instalacje opartg na rozdzielaczach. Projektuje sie prowadzenie pozioméw w
rurze ostonowej peszla w warstwie izolacji posadzkowej. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé
probie cisnieniowej. Zawory odcinajgce -kulowe, wodne. Odpowietrzenie instalacji centralnego
ogrzewania odpowietrznikami w najwyzszych punktach instalacji - odpowietrznikami automatycznymi
na grzejnikach. W pomieszczeniu fazienki projektuje sie dodatkowo grzejnik elektryczny tazienkowy.
W zakresie prac:

- dostawa i montaz kottéw C.O.; przewiduje sie gazowy, kondensacyjny kociot o budowie kompaktowej
z wbudowanym zasobnikiem C.W. o poj. min 50I, (np: Beretta exclusive boiler green HE25 B.S.1.)

- remont komindw spalinowych — dostosowanie istniejgcych przewoddéw do wymagan nowego kottfa
C.0. / montaz komindw systemowych wg wymagan producenta kottow

Instalacja gazowa.

Przewiduje sie montaz instalacji gazowej w zakresie:

- wykonanie przytgcza gazu ptynnego do budynku

- montaz instalacji wewnetrznej gazu wraz z kottami grzewczymi.
Zakres prac objety osobnym opracowaniem.

%k %k k k ok

Strych (ostatnia kondygnacja) nalezy traktowac jako pomieszczenia nieuzytkowe.
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I. Czes¢ opisowa
1. Inwestor

GMINA WINSKO
56-160 WINSKO
PL. WOLNOSCI 2

2. Lokalizacja inwestycji

Montaz instalacji zbiornikowej gazu dla trzech lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Winsku przy ul. Pitsudskiego 27; dz. nr 964 dr, 890; obreb — Winsko,
jednostka ewidencyjna — Winsko.

3. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstaweg opracowania stanowi:

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna i uzgodnienie z inwestorem,

- projekt instalacji zbiornika gazu ptynnego naziemnego o objeto$ci V=2700 1.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaz instalacji zbiornikowej gazu plynnego dla
trzech lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pilsudskiego 27 nie ma instalacji gazu plynnego.

5. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Budynek jest budynkiem podpiwniczonym o trzech kondygnacjach naziemnych.
Na dzialce ewidencyjnej nr 893/1, przy ul. Pitsudskiego 33 znajduje si¢ budynek zasilany gazem
ptynnym ze zbiornika gazu ptynnego naziemnego o objetosci V=2700 L.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wykonanie instalacji zbiornikowej w celu zapewnienia dostawy gazu do celow
grzewczych dla budynku.

W sklad instalacji zbiornikowej gazu plynnego wchodzi¢ bedzie instalacja gazu plynnego
zakonczona skrzynka gazowg na $cianie budynku z zaworem odcinajgcym i reduktorem II
stopnia.

Istniejacy zbiornik gazu ptynnego zlokalizowany jest na dziatce nr 893/1, ktérej wlascicielem
jest rowniez Gmina Winsko.

Projektowana instalacja gazu plynnego, wykonana z PEHD De32, zostanie wiaczona do
istniejgcego przewodu gazu plynnego migdzy zbiornikiem gazu, a skrzynka gazowa budynku nr
33,

Wigczenie wykona¢ poprzez wstawienie trojnika PEHD De32 1Igczonego na zgrzewanie
elektrooporowe.

1,5 m przed budynkiem zaprojektowano ksztattke PE/STAL. Od tego miejsca przewod wykonac
z rur stalowych, faczonych przez spawanie.

Przejscie przewodu pod droga asfaltowa wykona¢ metoda bezwykopowa za pomoca przecisku.




Na scienia budynku zaprojektowano skrzynke gazowa wyposazong w:
- zawor gazowy odcinajgcy DN25,
- reduktor II stopnia:

e typ - 738B
e producent - GRASS
e cisnienie wejsciowe - 0,7 —4.,0 bar
e cisnienie wyjsciowe - 25-70 mbar
e przepustowosc¢ - 25 kg/h
e przylacze
wejscie - 1/2" R wew
wyjscie - 3/4" R wew

Do dziatki zapewniony jest utwardzony dojazd dla autocysterny, Strazy Pozarnej 1 Stuzb
Dozorowych.

7. Informacje i dane:

7.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu jesli s3 wymagane

Nie dotyczy.

7.2 Czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetych ochrong konserwatorska

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w ktorym projektowana jest instalacja gazu, nie jest
obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

7.3 Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

7.4 O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Do wykonania projektowanej instalacji nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen dla
srodowiska. W projekcie przyjeto typowe rozwigzania ogélnie stosowane w budownictwie, ktore
nie beda przekracza¢ dopuszczalnych norm odnoszacych si¢ do wprowadzania zanieczyszczen
do powietrza. Dla zachowania odpowiednich warunkéw higieny i zdrowia uzytkownikoéw
przewiduje si¢ postepowanie zgodne z instrukcjami obstugi producentéw zastosowanych
urzadzen gazowych, ktére muszg zostaé zataczone do dokumentéw odbiorowych.

7.5 O warunkach ochrony przeciwpozarowej w szczeg6lnosci o drogach pozarowych oraz
o przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Nie wystgpia zmiany wptywajace na warunki ochrony przeciwpozarowe;.




8. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicy dziatki — nr 964 dr i 890,
jednostka ewidencyjna — Winsko, obreb — Winsko, po ktorej jest projektowana inwestycja.
Okreslenie obszaru oddzialywania wykonano na podstawie:

- Ustawa Prawo Budowlane — Dz. U. z 2020 poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U.
2020 poz. 1608,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

megr inz. Inzynierfi Srod_owiska
Rafat Stgp oyvskl
uprawniony rojektant

: i h
zakresie siec 1N cji sanitarnyc
N i 20/89/UW
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Winsko 20.03.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 23201 Dz. U. z 2021 r., poz. 11, 234, 282)

OSWIADCZAM
ze projekt zagospodarowania terenu montazu instalacji zbiornikowej gazu plynnego dla trzech
lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Winsku przy ul. Pilsudskiego

27, dz. nr 964 dr i 890; obreb — Winsko, jednostka ewidencyjna — Winsko, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

inZz Maciej Bigtrowski

mgr inz. Inzynierii prodowiska ia 1 kierowani:
Rafat Stepkgwski bez ograniczen
uprawniony prpjektant amlg;ej
w zakresie siecl 1 in cji sanitarnych | urzadzen sanitarnyeh .
Nr uprawnieri 140/89/UW 75/DOS104 '




URZAD WOIJEWODZKI WE. WROCLAW[U -
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRQENNE] I ARCHITEKTURY
¢ pl. Powstancow Warszawy 1 ’
*aaa/aw _______ - ! D imeas 2 U :
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
. . -

L R T T N SR
i § 13, ust. 1, pkt. At @gb rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywetellla) st Rafad ST B P K O WS K L e

(|mle i nazwnsko)

magister indynier inzyni@rii Srodowliska

(tytul nuukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 30 lipea. .. 1900, 1. w 0. HROLTEWILL . s
posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkeji ... s
?ﬁﬂﬂaktanta ...............

w specjalnosci 1n8talacyine = ANAYRLEEFIBEL oo
(rodza] specjalnoéci techniczno-budowlanej) ‘
W 2aKresle: o giscl :ddltarnych ; waataiamg; FT-Rallh -k o 00 S

.............................................................................................................................................

(speqahzac;u zawodowa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UZR-UVA-PCI *

Pan Rafat Stepkowski o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/3859/01

adres zamieszkania ul. Wieckowskiego 26/11, 50-431 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA 7ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

Srodowiska

Rafat Stepkdwski
uprawniony prpi

w 2akresie sieci | instal

cji sanitar,
Nr uprawnien e

/89/Uw

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

11




A T DOLNOSLASKA
h ‘:\gga OKREGOWA
N X1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-52/2004/04 ) Wroclaw, 07 czerwca 2004 r.

; DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Zzawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 20186,
zpoin.zm.) oraz§9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r,
Nr 98, poz. 1071, z.pdzn. zm.) ; '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
' nadaje
Panu
Maciej Piotrowski
inzynier z kierunku inzynieria $Srodowiska
urodzony dnia 30 kwietnia 1974 r. w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/04

do proiektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Maciej Piotrowski posiada wymagane prawem:
wyksztaicenie iprakiyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, _
Szczegolowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Maciej Piotrowski
Ul. Kosciuszki 17h/3
56-100 Wotdw

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor - 2. prof. drinz. Kazifierz Czaplinski

&
e
Nadzoru Budowlanego & _
4.2l ’ ' 3. mgr inz. Malg Janiaczyk

L
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-J5V-CA6-2LI *

Pan Maciej Piotrowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0741/04
adres zamieszkania ul. Kosciuszki 17h/3, 56-100 Wotéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

ZA 7ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Mgr inz. Inzyniefii Srodowiska
Rafat Stegkowski
uprawniony grojektant
w zakresie sieci 1 ingtplacii sanitarnych
Nr uprawnier_120/89/Uw

\
A

\

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca nlmeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA WINSKO
56-160 WINSKO
PL. WOLNOSCI 2

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES 1 KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIALKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XIII

MONTAZ INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU PLYNNEGO
DLA TRZECH LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

56-160 WINSKO
UL. PILSUDSKIEGO 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 022202_2 WINSKO
DZ. NR 890; OBREB EWIDENCYJNY — 0028 - WINSKO

ZESPOL IMIE 1 SPECJS;EE%IIE%UMER ZAKRES DATA s
AUTORSKI | NAZWISKO e OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
|
mr ink SPECJALNOSC '
' INSTALACYJNO- BRANZA
PROJEKTANT o l:';;;\(F(‘;\\bSKI et W isoher 20.03.2023 r. &
E nr upr. 120/89/UW
- SPECJALNOSC _
SPRAWDZA- : INSTALACYJNO- BRANZA
MACIEJ : 20.03.2023 r.
JACY PIOTROWSKI INZYNIERYJNA SANITARNA

nr upr. 75/D0OS/04




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej -

I. Cz¢s¢ opisowa

1.

R

%

8.

9.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego -
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego -
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego -
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego -
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego -
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty
sgsiednie -
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego -
Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do
zakresu projektu -
Charakterystyka ekologiczna -

10. Opis projektowanej instalacji -

I1. Czes$€ rysunkowa

1
2,
2
4.

Rzut parteru - rys. nr | -
Rzut I pigtra rys. nr 2 -
Rzut Il pigtra — rys. nr 3 -
Izometria instalacji gazu - rys. nr 4 -

str. 3

str. 4

str. 4
str. 4
str. 4

str. 4

str. 4

str. 4

str. 4
str. 4
str. 5

str. 6
str. 7
str. 8
str. 9




Winsko 20.03.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320 1 Dz. U. z 2021 r., poz. 11, 234, 282)

OSWIADCZAM
ze projekt architektoniczno-budowlany montazu instalacji wewngtrznej gazu ptynnego dla trzech
lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Winsku przy ul. Pilsudskiego

27, dz. nr 890; obreb — Winsko, jednostka ewidencyjna — Winsko, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

inz Maciej Piotrowsk)

mgr inz. Inzynier§ Srodowiska
Rafat Stepkowski
uprawniony girojektant
w zakresie sieci 1 ins#slacji sanitarnych
Nr uprawniff 120/89/UW nf uprawmien 7SO N




I. Cz¢$é opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu jest zwigzana z obiektem budowlanym
kwalifikowanym do Kategorii XIII wedlug Ustawy Prawo Budowlane — pozostate budynku
mieszkalne.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany montaz instalacji wewnetrznej gazu nie wprowadza zmian w sposobie
uzytkowania obiektu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Nie wprowadza si¢ zmian obejmujgcych zmiang charakterystycznych parametrow istniejacego
obiektu budowlanego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie dotyczy.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

Wprowadzane projektowane zmiany gwarantuja dalsze niezmienione uzytkowanie obiektu
budowlanego.

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architek-
toniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, projekt niniejszy nie wymaga
uzgodnienia projektowanych rozwigzan pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowych.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest montaz trzech instalacji wewngtrznych gazu w lokalach
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Realizowane przedsiewziecie nie ma wplywu na charakterystyke ekologiczna z zakresu:

- jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow bytowych oraz wod opadowych,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,




- zapotrzebowaniu 1 jakosci wody,

- wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

- wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne,

- emisje zanieczyszczen gazowych i pytowych.

W projekcie zastosowano powszechnie znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce zagrozen
dla srodowiska naturalnego 1 ludzi.

10. Opis projektowanej instalacji

Od skrzynki gazowej na $cianie budynku zostanie poprowadzony pion gazowy od parteru do II
pietra.

Dla kazdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano gazomierz typu G4, zlokalizowane na klatce
schodowej.

We wszystkich trzech lokalach mieszkalnych zostang zainstalowane kotly grzewcze, gazowe,
niskotemperaturowe, wiszace, kondensacyjne, dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
wykonanym ze stali nierdzewnej Exlusive Boiler Green he firmy "BERETTA", o wydajnosci
cieplnej - 24 kW.

Projektowane instalacje wykonac z rur stalowych faczonych przez spawanie.

Odprowadzenie spalin z kotla i pobor powietrza do spalania odbywaé si¢ bedzie
koncentrycznym przewodem spalinowo-powietrznym @60/100 wyprowadzonym w istniejgcym
przewodzie murowanym, ponad dach budynku.

Wentylacja pomieszcezen z kottami gazowymi odbywac sie bedzie projektowanymi przewodami
stalowymi, ocieplonymi ponad dachem o wymiarach @150 mm, wyprowadzony ponad dach
budynku.

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla kazdego lokalu wynosi 2,0 kg/h.
Projektowany gazomierz G4 o parametrach:

- wydajno$¢ minimalna — 0,06 m*/h,

- wydajnos¢ maksymalna — 6,0 m*/h.

Dolna krawedz gazomierza dla mieszkan nr 2 i 4 na wysokosci 1,80 m od posadzki, natomiast
dolna krawedz gazomierza dla mieszkania nr 5 na wysokosci 1,30 m od posadzki.

mgr inz. Inzynieri| Srodowiska
Rafat StepHowski
uprawniony grojektant
w zakresie siect 1 instgl zji sanitarnych
Nr uprawnien 0/89/UW
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

GMINA WINSKO
56-160 WINSKO
PL. WOLNOSCI 2

MONTAZ INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU PLYNNEGO
DLA TRZECH LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES 1 KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

56-160 WINSKO
UL. PILSUDSKIEGO 27
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X111

IDENTYFIKATOR DZIALKI

SPIS ZAWARTOSCI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 022202_2 WINSKO
DZ. NR 890; OBREB EWIDENCYJNY — 0028 - WINSKO

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu - str. 11

40




Informacja dotvezaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych robot budowlanych:

1. Prace na wysokosciach.
Ich charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczego6lnoscei upadku z wysokosci.
Prace prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP.

2. Oddzialywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystepuja.

3. Zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystepuja.

4. Zagrozenie od linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
Zagrozenie od linii wysokiego napi¢cia w czasie realizacji projektowanej inwestycji nie
wystepuje.

5. Ryzyko utoniecia pracownikow.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystgpuja.

6. Zagrozenie od prac w studniach, pod ziemia i w tunelach.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystepuja.

7. Zagrozenie od robét wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystgpuja.

8. Zagrozenie od prac w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystgpuja.

9. Zagrozenie od prac przy uzyciu materialow wybuchowych.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystepuja.

10. Zagrozenie przy pracach prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéow prefabrykowanych.
W projektowanym obiekcie zagrozenia takie nie wystepuja.

Nr uprawnign 120/89/Uw

M




STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES 1 KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA WINSKO
56-160 WINSKO
PL. WOLNOSCI 2

MONTAZ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO WRAZ
Z INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU PLYNNEGO DLATRZECH
LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM

56-160 WINSKO
UL. PILSUDSKIEGO 27
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X111

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 022202_2 WINSKO

IDENTYFIKATOR DZIALKL 1 17 "NR 964 dr, 890; OBREB EWIDENCYJNY — 0028 - WINSKO
ZESPOL IMEL: | PRI NN | ZAKRES i DATA
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRACOWANIA
——— SPECJALNOSC )
: INSTALACYJNO- BRANZA
PROJEKTANT o :lz);]\(l:;\‘;JSKl N LR RN SANTTARAA 20.03.2023 .
k nr upr. 120/89/UW
- SPECJALNOSC )
SPRAWDZA- : INSTALACYJNO- BRANZA
JACY PION':‘}:I?)l\E']SKI INZYNIERYJINA SANITARNA 20432003,
nr upr. 75/DOS/04




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Dokumenty dolgczone do projektu

1

wh

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia za§wiadezenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego

II. Cze¢s¢ opisowa

1.
2
&
4.

Zakres opracowania

Stan istniejacy

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana instalacja wewngtrzna gazu

I11. Czg¢$¢ rysunkowa

e o ks 92 S,

Plan sytuacyjny — skala 1:500 - rys. nr |
Schemat instalacji zbiornikowej - rys. nr 2
Profil podtuzny instalacji zbiornikowe; - rys. nr 3
Rzut parteru - rys. nr 4
Rzut | pietra - rys.nr 5
Rzut Il pigtra - rys. nr 6

Izometria instalacji gazu - rys. nr 7

str. 3
str. 4

str. 5
str. 6

str. 7

str. 8
str. 8
str. 8
str. 8

str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16




OSWIADCZENIE

Winsko 20.03.2023 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 23201 Dz. U. z 2021 r.,, poz. 11, 234, 282)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny montazu instalacji zbiornikowej gazu plynnego wraz instalacja

wewnetrzng gazu plynnego dla trzech lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w Winsku przy ul. Pilsudskiego 27, dz. nr 964 dr i dz. nr 890; obr¢b — Winsko,

jednostka ewidencyjna — Winsko, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. inzynierfi Srodowiska
Rafat Stepkowski
uprawniony @rojekrant
w zakresie siec (Yrytatacy sanitarnych
Nr uprawnién f120/89/UW

Sprawdzajgcy:

inz Maciej Piotrowski

uprawniony do rowaniz
robotami b : aniczen
W spe ' cyne|
w zakiesie sieciinstblacy | weadzen sanitarmych
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URZAD WOJEWODZKI W E WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTR?ENNEJ I ARCHITEKTURY

e p!. Ppwctancow Warszowy 1 . ‘
Nr ‘323/89/15"’..__ L - :
DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 4 ustede i""”?"[

i § 13, ust. 1, pkt A , lit. agh, rozporzgdzenia Ministra Gospoddrki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§,

poz. 46) stwierdza sig, ze:

o SO < O TS -‘1 Mmoo N T
Obywatellle): G wm naiad b (E K O ?‘; B B e m——————
- (imie I nazwnsko

magie;tew myn;a.r :a.nzym.@r“sz, &%m&@wx.sm

- (tytul naukowy— zuwodowy)

urodzony(a) dnia 3G Lipca. .. 19 60 1. W € FLOOTBWEIL e sy s S
posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

pProj ektan’ca
(rodzcj funkr:jl)

W specjalnosei e instalacyino = inZynleTVined . ...
(redzaj spec;alnoscn techniczno-budowlanej)
w zakresie .o sieci sax 111’3@.;5”.&:@%1 ...... :.;. ...... instalacii . sanilamnyoh o

(SPECja"lﬂCjﬂ zawodowa)
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UZR-UVA-PC| *

Pan Rafat Stepkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/3859/01
adres zamieszkania ul. Wieckowskiego 26/11, 50-431 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

mgr inz. Inzyniefi Srodowiska
Rafat Stegkowski

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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‘OKREGOWA
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2 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-52/2004/04 ‘ Wroctaw, 07 czerwca 2004 r,

; DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpdzn.zm.) oraz§9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z péZn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. zZOOOr
Nr 98, poz. 1071, z.péZn. zm.)

Oqugowa Komisja Kwal:flkacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Maciej Piotrowski
inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 30 kwietnia 1974 r. w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/D0OS/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzila, ze Pan Maciej Piotrowski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projekiowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Piotrowski
Ul. Kosciuszki 17h/3
56-100 Wotdéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego

4.ala . 3. mgr_inz. Matg Janiaczyk

2. prof. drdnz. Kazifierz Czaplinski

éﬁ




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-J5V-CA6-2L1 *

Pan Maciej Piotrowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0741/04

adres zamieszkania ul. Kos$ciuszki 17h/3, 56-100 Wotéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inZ. Inzynierii Sfodowiska
Rafat Stepkowski
uprawniony projgktant
w 2akresie siect 1 instdlg;i sanitarnych
Nr uprawnien 120/89/Uw

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Zakres opracowania

Zakresem zamierzenia budowlanego jest montaz instalacji zbiornikowej gazu plynnego wraz z
instalacjg wewnetrzng gazu ptynnego dla trzech lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pitsudskiego 27 nie ma instalacji gazu ptynnego.

2. Stan istniejacy

Budynek jest budynkiem podpiwniczonym o trzech kondygnacjach naziemnych.
Na dzialce ewidencyjnej nr 893/1, przy ul. Pitsudskiego 33 znajduje si¢ budynek zasilany gazem
plynnym ze zbiornika gazu ptynnego naziemnego o objetosci V=2700 l.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wykonanie instalacji zbiornikowej w celu zapewnienia dostawy gazu do celow
grzewczych dla budynku.

W sklad instalacji zbiornikowej gazu plynnego wchodzi¢ bedzie instalacja gazu plynnego
zakonczona skrzynka gazowsg na $cianie budynku z zaworem odcinajacym i reduktorem II
stopnia.

Istniejgcy zbiornik gazu pltynnego zlokalizowany jest na dziatce nr 893/1, ktdrej wlascicielem
jest rowniez Gmina Winsko.

Projektowana instalacja gazu plynnego, wykonana z PEHD De32, zostanie wlaczona do
istniejacego przewodu gazu ptynnego miedzy zbiornikiem gazu, a skrzynka gazowa budynku nr
33

Wilaczenie wykona¢ poprzez wstawienie trojnika PEHD De32 laczonego na zgrzewanie
elektrooporowe.

1,5 m przed budynkiem zaprojektowano ksztaltke PE/STAL. Od tego miejsca przewod wykona¢
z rur stalowych, taczonych przez spawanie.

Przejscie przewodu pod droga asfaltowa wykonaé¢ metoda bezwykopowa za pomocg przecisku.
Na $cienia budynku zaprojektowano skrzynke gazowa wyposazong w:

- zawdr gazowy odcinajgcy DN25,

- reduktor II stopnia:

° typ - 738B
e producent - GRASS
e cisnienie wejsciowe - 0,7 — 4,0 bar
e cisnienie wyjsciowe - 25-70 mbar
e przepustowosc - 25 kg/h
e przylacze
wejscie - 1/2" R wew
wyjscie - 3/4" R wew

Do dzialki zapewniony jest utwardzony dojazd dla autocysterny, Strazy Pozarnej i Shuzb
Dozorowych.

4. Projektowana instalacja wewnetrzna gazu

Od skrzynki gazowej na $cianie budynku zostanie poprowadzony pion gazowy od parteru do II
pietra.

Dla kazdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano gazomierz typu G4, zlokalizowane na klatce
schodowej.




We wszystkich trzech lokalach mieszkalnych zostana zainstalowane kotly grzewcze, gazowe,
niskotemperaturowe, wiszgce, kondensacyjne, dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
wykonanym ze stali nierdzewnej Exlusive Boiler Green he firmy "BERETTA", o wydajnosci
cieplnej - 24 kW.

Projektowane instalacje wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Odprowadzenie spalin z kotta 1 pobdr powietrza do spalania odbywacé si¢ bedzie
koncentrycznym przewodem spalinowo-powietrznym ¢60/100 wyprowadzonym w istniejacym
przewodzie murowanym, ponad dach budynku.

Wentylacja pomieszczen z kotltami gazowymi odbywacé si¢ bedzie projektowanymi przewodami
stalowymi, ocieplonymi ponad dachem o wymiarach 150 mm, wyprowadzony ponad dach
budynku.

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla kazdego lokalu wynosi 2,0 kg/h.
Projektowany gazomierz G4 o parametrach:

- wydajnos¢ minimalna — 0,06 m*/h,

- wydajno$¢ maksymalna — 6,0 m’/h.

Dolna krawedz gazomierza dla mieszkan nr 2 i 4 na wysokos$ci 1,80 m od posadzki, natomiast
dolna krawedz gazomierza dla mieszkania nr 5 na wysokosci 1,30 m od posadzki.

magr inz. Inzynigrii Srodowiska
Rafat Stepkowski
uprawnidgy projektant
w zakresie sieci yistalacji sanitarnych
Nr uprawhipr 120/89/UW
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