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1. Opis techniczny  

1.1. Podstawa opracowania 

 Mapa do celów informacyjnych  

 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe 

 Obowiązujące przepisy i normy branżowe 

 

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia terenu fragmentu działki 

gminnej. 

Celem utwardzenia jest poprawa parametrów technicznych w zakresie przekroju poprzecznego  

i konstrukcji nawierzchni jako zapewnienie możliwości użytkowania terenu zgodnie z przeznaczeniem 

miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

Odcinek objęty opracowaniem przedstawiony jest na rysunku nr 1 – „rysunek orientacyjny” 

 

1.3. Opis stanu istniejącego 

Istniejący teren posiada nawierzchnię gruntową nieutwardzoną, teren był wielokrotnie profilowany, aby 

umożliwić korzystanie z placu przez mieszkańców. Obszar objęty opracowaniem otoczony jest ogrodzeniem 

drewnianym w złym stanie technicznym. Teren przylega do drogi powiatowej nr 1907G o nawierzchni 

asfaltowej. Przy drodze projektowany jest chodnik wraz ze zjazdami na działkę objętą opracowaniem. 

Poniżej kilka zdjęć obrazujących teren inwestycji. 
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1.3.1. Warunki gruntowo wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność podłoża gruntowego pod konstrukcje utwardzenia (pod 

warunkiem usunięcia warstwy darniny oraz zanieczyszczeń organicznych).  

 

1.4. Opis stanu projektowanego 

1.4.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Inwestorem przyjęto podstawowe parametry drogi wewnętrznej:  

 Powierzchnia utwardzenia  - 995 m
2
 

 Powierzchnia pasa zieleni  - 58 m
2
 

 Odwodnienie     - powierzchniowe 

 Konstrukcja nawierzchni   - kruszywo łamane 

 

1.4.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Planuje się wykorytowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej konstrukcji utwardzenia w 

postaci warstwy kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm, stopniu przekruszenia C90/3 i materiale 

pochodzącym ze skały litej o grubości 15 cm. Istniejący płot drewniany należy rozebrać i następnie 

odtworzyć z nowych materiałów w tym samym / zbliżonym kształcie, na odcinku wskazanym w części 

rysunkowej i ukazanych na zdjęciach powyżej. Wzdłuż płotu planuje się wykonanie pasa zieleni o 

szerokości 1,0m. Należy odgrodzić po całym obwodzie pas zieleni obrzeżem ogrodowym elastycznym 

(wysokość obrzeża ok. 10 cm cm wykonany z tworzywa sztucznego, dopuszcza się materiał z recyklingu, 

faliste, kolor czarny- ukazane na zdjęciu poniżej). Pas zieleni należy wypełnić ziemią urodzajną  na 
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głębokość 20 cm. W pasie zieleni należy posadzić żywopłot z grabu (grab jednopędowy; 11 roślin/m2, 

odstęp przy nasadzeniach: 0,3 m; sadzonki o wysokości do 80 cm przycięte na jedną wysokość).  

 

            przykładowe obrzeże trawnikowe jako obramowanie pasa zieleni od utwardzonej nawierzchni 

Teren należy wyprofilować zgodnie z rzędnymi i spadkami wskazanymi na rysunku 

zagospodarowania terenu. Spadki i rzędne można modyfikować względem projektowanych po rozpoczęciu 

prac profilujących teren i robót ziemnych, należy jednak zachować wskazany kierunek odpływu wody. Nie 

dopuszcza się odprowadzanie wody poza działkę objętą opracowaniem. 

 

Wszystkie elementy przewidziane do wykonania zostały naniesione na planie zagospodarowania terenu w 

skali 1 : 500, rysunek nr 2.  

 

1.4.3. Przekrój konstrukcyjny 

Utwardzenie terenu 

 kruszywo łamane niezwiązane 0/31,5 C90/3 ze skały litej o gr. 15 cm 

 grunt rodzimy 

Pas zieleni 

 ziemia urodzajna o gr. 20 cm 

 grunt rodzimy 

 

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono w skali 1 : 50 na  rys. nr 3 
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1.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

Teren znajduje się na terenie objętym MPZP 154 - rejon jeziora Klasztornego Małego. Teren oznaczony jest 

jako 1ZP,U – teren zieleni urządzonej lub zabudowy usługowej 
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1.6. Ochrona konserwatorska 

Zabytkiem wpisanym do rejestru jest układ przestrzenny miasta Kartuzy. Dana inwestycja znajduje się w w 

strefie konserwacji urbanistycznej – kolor fioletowy. Dla niniejszego zadania należy uzyskać uzgodnienie 

Powiatowego Konserwatora Zabytków w Kartuzach. Inwestycja polega na wyprofilowaniu  i 

wykorytowaniu istniejącego terenu na głębokość ok 10 cm i ułożeniu nowej nawierzchni terenu o grubości 

15 cm. 
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1.7. Wpływ inwestycji na środowisko  

 
Projektowane utwardzanie terenu polega na ułożeniu warstwy kruszywa łamanego niezwiązanego 

pochodzenia naturalnego. Realizacja inwestycji ma charakter krótkotrwały i hałas związany z jej realizacją 

zniknie wraz  z zakończeniem budowy.  

 

1.8. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

 Materiał z rozbiórki w postaci urobku z wykopów oraz elementów drewnianych podlega 

wywiezieniu poza teren inwestycji i utylizacji przez Wykonawcę. 

 

1.9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 

 

1.10. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

 Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy, a także doprowadzić do poprzedniego 

stanu wszystkie drogi dojazdowe i przyboczne uszkodzone podczas budowy 

 

2. Część rysunkowa 

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1 : 25 000 

Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 

Rysunek 3 Przekroje konstrukcyjne skala 1 : 50  
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