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Utwardzenie terenu na fragmencie dziatki 102/3 obreb Kartuzy-M 0006
1. Zebranie humusu zalegajacego na terenie:

- odcigcie rowniarka lub spycharka, ztozenie humusu poza obrgbem terenu z wywozem do 1km
- rozplantowanie humusu cienka warstwa na sktadowisku,

- uporzadkowanie terenu z wydobytych kamieni, korzeni itp.

2. Mechaniczne wykonanie Koryta, robdt ziemnych, profilowanie i zaggszczanie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w ramach robot ziemnych:

- uformowanie korpusu utwardzenia poprzez wykonanie wykopdéw oraz wyprofilowanie na wymagane
szerokosci z dopuszczalng odchytka +/- 10cm,

- zageszczenie wyprofilowanego podloza walcem wibracyjnym. Zaggszczanie nalezy wykonywaé
sukcesywnie pomiedzy poszczegolnymi przejazdami rowniarki,

- spadki poprzeczne podtoza po wykonaniu profilowania z zaggszczeniem musza mie$ciC si¢ w
granicach 3+5%

- spadki podtuzne wyznacza projektowana niweleta

- uporzadkowanie pasa— usuni¢cie korzeni ,kamieni, itp.

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o stopniu
przekruszenia C90/3 pochodzacego z kruszenia skaty litej

- dow6z materiatu na budowe,
- roz$cielenie kruszywa famanego 0/31,5 na zadang szerokos¢ i grubosé,

- wyrownanie nawierzchni z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zaggszczenie podbudowy
walcem wibracyjnym,

- uporzadkowanie terenu oraz usuniecie pozostatosci (korzeni ,kamieni, itp.),
- parametry podbudowy:
- szerokosci zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm
- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opisem, max
odchytka grubosci +/- 5 %,
- kruszywo tamane 0/31,5 mm
- spadki podtuzne i poprzeczne wskazane na PZT, dopuszcza si¢ modyfikacje po uzgodnieniu z inwestorem

- Zageszczenie nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do dynamicznego modutu Evd>35MPa, pomiar wykona¢ w
3 punktach utwardzenia

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kruszywa lamanego o uziarnieniu ciagtym frakcji 0-31,5mm
spetniajacego  wymagania normy PN-S-06102 Nawierzchni z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie (wymagania jak dla podbudowy pomocniczej).
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