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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

e Mapa do celéw informacyjnych
e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia terenu fragmentu dziatki
gminnej.

Celem utwardzenia jest poprawa parametréw technicznych w zakresie przekroju poprzecznego
i konstrukcji nawierzchni jako zapewnienie mozliwosci uzytkowania terenu zgodnie z przeznaczeniem
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Odcinek objety opracowaniem przedstawiony jest na rysunku nr 1 — , rysunek orientacyjny”

1.3. Opis stanu istniejagcego

Istniejacy teren posiada nawierzchni¢ gruntowa nieutwardzong, teren byl wielokrotnie profilowany, aby
umozliwi¢ korzystanie z placu przez mieszkancow. Obszar objety opracowaniem otoczony jest ogrodzeniem
drewnianym w zlym stanie technicznym. Teren przylega do drogi powiatowej nr 1907G o nawierzchni
asfaltowej. Przy drodze projektowany jest chodnik wraz ze zjazdami na dzialke¢ objeta opracowaniem.

Ponizej kilka zdj¢¢ obrazujacych teren inwestycji.

KMP Drogownictwo Sp. z 0.0. tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |2



1.3.1. Warunki gruntowo wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng no$nos$¢ podtoza gruntowego pod konstrukcje utwardzenia (pod
warunkiem usunig¢cia warstwy darniny oraz zanieczyszczen organicznych).
1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi wewnetrzne;j:

 Powierzchnia utwardzenia - 995 m?

o Powierzchnia pasa zieleni - 58 m?

e Odwodnienie - powierzchniowe
o Konstrukcja nawierzchni - kruszywo tamane

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Planuje si¢ wykorytowanie istniejacej nawierzchni i ulozenie nowej konstrukcji utwardzenia w
postaci warstwy kruszywa lamanego o uziarnieniu 0/31,5mm, stopniu przekruszenia C90/3 i materiale
pochodzacym ze skaty litej o grubosci 15 cm. Istniejacy ptot drewniany nalezy rozebra¢ i nastepnie
odtworzy¢ z nowych materialdw w tym samym / zblizonym ksztalcie, na odcinku wskazanym w czgsci
rysunkowej i ukazanych na zdjgciach powyzej. Wzdluz plotu planuje si¢ wykonanie pasa zieleni o
szerokos$ci 1,0m. Nalezy odgrodzi¢ po catym obwodzie pas zieleni obrzezem ogrodowym elastycznym
(wysokos¢ obrzeza ok. 10 cm cm wykonany z tworzywa sztucznego, dopuszcza sie materiat z recyklingu,

faliste, kolor czarny- ukazane na zdjeciu ponizej). Pas zieleni nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng na
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glebokos¢ 20 cm. W pasie zieleni nalezy posadzi¢ zywoptot z grabu (grab jednopedowy; 11 roslin/m2,
odstep przy nasadzeniach: 0,3 m; sadzonki o wysoko$ci do 80 cm przycigte na jedng wysoko$¢).

przykladowe obrzeze trawnikowe jako obramowanie pasa zieleni od utwardzonej nawierzchni

Teren nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi 1 spadkami wskazanymi na rysunku
zagospodarowania terenu. Spadki i rzgdne mozna modyfikowa¢ wzglgdem projektowanych po rozpoczeciu
prac profilujacych teren i robot ziemnych, nalezy jednak zachowaé wskazany kierunek odptywu wody. Nie

dopuszcza si¢ odprowadzanie wody poza dziatke objeta opracowaniem.

Wszystkie elementy przewidziane do wykonania zostaly naniesione na planie zagospodarowania terenu w
skali 1 : 500, rysunek nr 2.

1.4.3. Przekroj konstrukcyjny

Utwardzenie terenu
e kruszywo tamane niezwigzane 0/31,5 C90/3 ze skaty litej o gr. 15 cm
e grunt rodzimy

Pas zieleni
e ziemia urodzajna o gr. 20 cm

e grunt rodzimy

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono w skali 1 : 50 na rys. nr 3

KMP Drogownictwo Sp. z 0.0. tel. 506-534-140
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1.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren znajduje si¢ na terenie objetym MPZP 154 - rejon jeziora Klasztornego Matego. Teren oznaczony jest

jako 1ZP,U — teren zieleni urzadzonej lub zabudowy ustugowe;j

r

tereny zieleni urzadzonej -
lub zabudowy ustugowej

§ 4. Karta dla terenéw o symbolach 1ZP,U o powierzchni 7,86ha, 14ZP,U o powierzchni 0,55ha i 18ZP,U
o powierzchni 0,35ha:

1. | Przeznaczenie terenu: | teren zieleni urzadzonej lub zabudowy ushugowej, w tym ustug turystycznych,
wypoczynku, rekreacji, sportu, plazy, kapieliska 1 przystani wodne] wraz
Z pomostami.
2. | Ustalenia Dfragment terenu 1ZP,U, teren 14ZP,U iteren 18ZP,U, oznaczone na rysunku
w zakresie zasad planu, znajdujg si¢ w strefie scistej ochrony konserwatorskiej zabytkowego
ksztaltowania zespohu urbanistycznego miasta Kartuzy, wpisanego do rejestru zabytkdw woj.
zabudowy pomorskiego pod numerem 915 (decyzja WKZ w Gdansku z dn. 30.05.1978r.;
1 zagospodarowania dawny nr rej. 795) oraz zmieniajgcej ja decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa
terenu: Narodowego z dn. 05.07.2007r. o sygn. DOZ-EJ-500-49d/06/07[7509] — w strefie
konserwacji urbanistycznej. Fragment terenu 1ZP,U, oznaczony na rysunku
KMP Drogownictwo Sp. z 0.0. tel. 506-534-140
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planw, znajduje sig w obrebie oloczenia zabytku wpisanego do rejesiru zabytkdw
— strefie ograniczenia gabarviu, W zwigzku 7 powviszymi teren podlega ochronie
konseraatorskie] na rasadach okreslonych preepisami odrebnymi = zakresu
ochrony  zabytkdw 1 opieki nad zabyikami. Na obszarze wstala sie ochrong:
historycznej  zicleni i uksztaltowania terenu. Obowiazuje zakaz  lokalizacii
obiektow budowlanych 1 urzgdren techmicznyeh negatywnie wphywajgeych na
przedmiot ochrony konserwatorskie),

Xyw granicach strefy dciste) ochrony konscrwatorskic) zabytkowego zespolu
urbamistvernery  miasta  Kartuzy  wstala  sie zasade  ochrony zabyikuo
archeclogicznego — pozostalodci terenowyveh historyeznego osadnictwa miasta
Kartuzy o sredniowiccenym rodowodzie. Wszelkie prace ziemne namszajace
strukturg  grunfu  wymagaja  preeprowadesemia mesbednych badan
archeologicznyeh na zasadach okreslomweh przepisami odrgbavimi 2 zakresu
ochrony zabytkow i opicki nad zabytkami;

Iprapgment terenu 14ZP, U, oenaczony na rvsunku planu, mnajduje sig w obrgbie
woespotu dawmego klasztorn kartuzdw - Kartuzji Gdanskie)”, wpisanego do
rejestru zabytkow woj. pomorskiego pod numerem 251. Teren podlega dcisbej
ochromie konserwatorskiej, Wszelkie dzialania na terenie wpisanvm do rejestru
zabvikow podlegajg preepisom odrgbnym 2z zakresu ochrony zabyvtkow i opicki
nad zabytkami;

djfragment  lerenu  LEPU znajduje  sig w otulinie  Kassubskiego  Parku
Krajobrazowegs, wktire] obowigrujg ograniczenia zgodne  z przepisami
odrebnyma;

S obowinzuje forma zabudowy wolno stojgee;:

Hlobowiazuja maksymalne niepreekraczalne linie zabudowy zgodne z rvsunkicm
planu;

THlopuszeza sig realizacie budynkdw przy granicach dzialki budowlangj lub
w odleghodei 1,5m od granic drziatek budowlanych lub przy granicach tych
detutek;

Epbowiazuja  maksymalne  nieprzekraczalne  linie  zabudowy  od  linii
rozgraniczajgee] driatki lasu zgodnic z preepisami odrebmymi;

Dpobowinzuje minimalna intensywnost zabudowy roma 0,

[ Mobowigzuje maksymalna infensywnosé zabudowy nie wigksza niz 0,1,

| I)naledy zachowaé nic mnigj nidz 70% obszam drialki budowlanej jako
powierzchnig ceynng biologicenie;

| Ziobowigzuje maksymalny  procent  powierzchni  zabudowy na  dzialce
budowlane nie wigeej nik 3%, pry czym powierzchnia zabudowy pojedynczego
budynku waolno siojgeesoe nie mode preekraczad 300m2;

| 3 jobowigzuje maksymalna wysokosd:

a)dla budvnkaw: do &, 0m,

billa wolne  stojgeveh,  preybudowanyeh  lub  nadbudowanvch  obiekidw
budowlanych  typu  maszty, shupy  energeiycene, kominy iinne  obickiy
technologicene: do 15,0m;

|idopuszcza sig podpiwniczenie budynkdw;

| Siobowigzuja dachy gléwne (1), zajmujgce wigee) nix 30% powicrzchni
dechow) — strome, jedno-, dwu-, cetero- lub  wielospadowe, o nachylemu
ghdvwnvch polaci dachowych od 22° do 43° Dopuszeza sie realizacje dachdw
drugorzgdnych o dowolnym ksztalcie i nachyleniv. Dachy glowne winny byé
kryte dachdwks, blachodachowks, sekiem lub blachy, Dopuszeea sie monta
okien potaciowveh i budowsg lukarn:

| 6jobowigruje wykonczenic elewacyi w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub
okladeinach  elewacyinych  (metalowych,  klinkierowych, cementowych  lub

szklanych).
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1.6. Ochrona konserwatorska

Zabytkiem wpisanym do rejestru jest uktad przestrzenny miasta Kartuzy. Dana inwestycja znajduje si¢ w w
strefie konserwacji urbanistycznej — kolor fioletowy. Dla niniejszego zadania nalezy uzyska¢ uzgodnienie
Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Kartuzach. Inwestycja polega na wyprofilowaniu i

wykorytowaniu istniejacego terenu na gleboko$é ok 10 cm i utozeniu nowej nawierzchni terenu o grubosci

15 cm.
ZABYTKOWY ZESPOt URBANISTYCZNY MIASTA KARTUZY
STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
A1l konserwacji urbanistycznej 21 ochrony otoczenia
A2 restauracji urbanistycznej B2 ochrony krajobrazu
2 l ol X
D
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1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane utwardzanie terenu polega na ulozeniu warstwy kruszywa tamanego niezwigzanego
pochodzenia naturalnego. Realizacja inwestycji ma charakter krotkotrwaty i hatas zwigzany z jej realizacja

zniknie wraz z zakonczeniem budowy.

1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbiérek

e Materiat z rozbiorki w postaci urobku z wykopow oraz elementéw drewnianych podlega

wywiezieniu poza teren inwestycji i utylizacji przez Wykonawcg.

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.
e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska
e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy, a takze doprowadzi¢ do poprzedniego

stanu wszystkie drogi dojazdowe i przyboczne uszkodzone podczas budowy

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1: 25 000

Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1: 500

Rysunek 3 Przekroje konstrukcyjne skala1:50
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nowe ogrodzenie drewniane

obrzeze trawnikowe
I
| |
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y / nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5
ZyWO pJfOt Z grabu niezwiazanego C90/3 skafa lita o gr. 15cm
dogeszczone podioze gruntowe

Ziemia urodzajna o gr. 20 cm
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