Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar
Roboty remontowe

Obiekt Roboty budowlane

Budowa Budynek Wydziatu Technologliywnosci ul. Balicka 122, 30-149 Krakéw
Inwestor  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Katthja 31-120 Krakdw, Al. Mickiewicza 21

Sporadzit Krzysztof Gtuszczyk

Krakéw 2 czerwiec 2021 r.



Rodos 6.8.37.1[11535]

Przedmiar Strona 2/6
Roboty budowlane
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Malowanie pokoi nr 1.60, 1.61, 1.64, 1.66 w segncie ||
28 | KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa rigianach z plyt gipsowych
0830/02
212,4 m2 212,40
razem ma2 212,40
2 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi gkboko penetrujcymi powierzchni pionowych
1134/02
(4,5%2+3)*3,3*4 m2 158,40
razem ma2 158,40
3 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi gieboko penetrujcym powierzchni poziomych
1134/01
4,5*3*4 m2 54,00
razem ma2 54,00
4 KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewgtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania w koloragnym farbami ceramicznymi
1510/01
54 m2 54,00
razem ma2 54,00
5 KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewatrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, farbanmiaceicznymi
1510/01
158,40 m2 158,40
razem ma2 158,40
6 Kalkulacja |[Demonta, umycie i ponowny mongesufitu podwieszanego piyt perforowanych ze stedidzewnej ( 0,85*3,10*3*4)
indywidualna
0,85*3,1*3*4 m2 31,62
razem ma2 31,62
7 KNR-W 4-03 |Demonta opraw LED
1134/01
kpl 8,00
8 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtau opraw LED zwieszanych- istniejace
0511/03
kpl 8,00
2. Malowanie pokoi cichej pracy KPPZ nr : 0.90, ®2, 0.93, 0.94, 0.95,0.96,0.97, 0.98, segment Il|
28 | KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa rigianach z plyt gipsowych
0830/02
431,04 m2 431,04
razem ma2 431,04
10 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gicboko penetrujcymi powierzchni pionowych
1134/02
(3,8+4,5*2)*3,3 m2 42,24
(4,5%2+3)*3,3*7 m2 277,20
razem ma2 319,44
11 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gicboko penetrujcymi powierzchni poziomych
1134/01
3,8%4,5+4,5*3*7 m2 111,60
razem ma2 111,60
12 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania w korzenget, farbami ceramicznymi
1510/01
111,60 m2 111,60
razem ma2 111,60
13 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1510/01
319,44 m2 319,44
razem ma2 319,44
14 Kalkulacja |[Demonta, umycie i ponowny montesufitu podwieszanego plyt perforowanych ze steidzewnej
indywidualna
0,85*3,10*4+0,85*3,10*3*7 kpl 65,88
razem| kpl 65,88
15 | KNR-W 4-03 |Demonta opraw LED
1134/01
kpl 16,00
16 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtau opraw LED zwieszanych- istniejace
0511/03
kpl 16,00
3. Malowanie pokoi 0.59, 0.65, segment Il
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Roboty budowlane
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
28 | KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa rigianach z plyt gipsowych
0830/02
79,20 m2 79,20
razem ma2 79,2Q
18 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi gicboko penetrujcymi powierzchni pionowych
1134/02
(4,5*2+3)*3,3*2 m2 79,20
razem ma2 79,2Q
19 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gicboko penetrujcymi powierzchni poziomych
1134/01
4,5*3*2 m2 27,00
razem ma2 27,00
20 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewgtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania w koloragnym, farbami ceramicznymi
1510/01
27 m2 27,00
razem ma2 27,00
21 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewatrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1510/01
79,20 m2 79,20
razem ma2 79,2Q
22 Kalkulacja |[Demonta, umycie i ponowny montesufitu podwieszanego plyt perforowanych ze steidzewnej
indywidualna
0,85*3,1*3*2 m2 15,81
razem ma2 15,81
23 | KNR-W 4-03 |Demonta opraw LED
1134/01
kpl 4,00
24 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtau opraw LED zwieszanych- istniejace
0511/03
kpl 4,00
4. Malowanie pokoi nr: 1.4, 1.6, budynek gtéwny
26 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gkkboko penetrujcymi powierzchni pionowych
1134/02
19,80 m2 19,80
razem ma2 19,80
27 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gicboko penetrujcymi powierzchni poziomych
1134/01
4,5*3*2 m2 27,00
razem ma2 27,00
28 | KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa rigianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw weteych
0830/04
46,80 m2 46,80
razem ma2 46,80
29 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewgtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania w koloragnym, farbami ceramicznymi
1510/01
27 m2 27,00
razem ma2 27,00
30 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania farbamiareicznymi
1510/01
19,80 m2 19,80
razem ma2 19,80
31 | KNR-W 4-03 |Demonta oprawswietlowkowych z kloszem
1134/01
kpl 4,00
32 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie gcEnym przekrojuyt do 7,5mmz2 uktadane w tynku na padidbetonowym
0209/03
m 20,00
33 | KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerala do 50mm
1012/02
m 20,00
34 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podteu opraw LED zwieszanych, oprawa diggd50cm, max. 45W, min. 3900Im, 4000K, np.:
0511/03 |FACILE 45
kpl 4,00

5. Naprawa pkniecia sciany w pom.nr 1.68, segment Il
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Roboty budowlane
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
35 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych nascianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjjemtynkéw do 5m2 z zaprawy
0701/02 |cementowo-wapiennej
0,6*0,8 m2 0,48
razem ma2 0,48
36 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetiaggych zwyklych kategorii lll na murach, na potoz cegiet lub betonowym we wkach na
0707/01 |liczniki o powierzchni 0,5m2 i gbokasci 0,4m
0,6*0,8 szt 0,48
razem| szt 0,48
37 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi gkboko pentrrujacy powierzchni pionowych
1134/02
3,3*7 m2 23,10
razem ma2 23,10
38 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi gicboko penetrujcymi powierzchni poziomych
1134/01
1,57 m2 10,50
razem ma2 10,50
40 | KNR-W 2-02 |Gfadz gipsowa dwuwarstwowa rigianach z elementéw prefabrykowanych i beton6éw watteych
0830/04
3,3*7 m2 23,10
razem ma2 23,10
41 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania w kolorzgnym, farbami ceramicznymi
1510/01
1,57 m2 10,50
razem ma2 10,50
42 | KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania farbamiareicznymi
1510/01
3,3*7 m2 23,10
razem ma2 23,10
43 Kalkulacja [Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej pionovéejanyzelbetowej
indywidualna
m 3,30
44 | KNR-W 2-02 Montaz pionowej listwy dylatacyjnej
1510/01
3,3 m 3,30
razem| m 3,30
6 Remont korytarzy budynku gtéwnego oraz segmentéwdo 1V
45 Kalkulacja [Wymiana pojedynczych ptytek terrakotowych o wymér&9,5 x 29,5 cm w posadzkach korytarzy gr. 1 cm
indywidualna
szt. 100,00
46 Kalkulacja [Wymiana pojedynczych ptytek terrakotowych o wymér&9,5 x 29,5 cm w posadzkach korytarzy gr. 1 cm
indywidualna
m 120,00
7 Remont elewacji
47 | KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadzin§ciennej
0821/08
5*2*6,7 m2 67,00
18*1,2 m2 21,60
0,5%(6,7*2+8) m2 10,70
razem ma2 99,30
48 Kalkulacja |Rozebranie opaski z kostki brukowej i obitgzeraz wykonanie ponowne z materiatéw z rozbidpkidbudowa z klinca
indywidualna|gr 15 cm
5*2 m 10,00
razem| m 10,00Q
49 KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentow gbokasci do 1,5m w gruncie
0104/02  |kategorii lll
1*1*5%2 m3 10,00
razem, ma3 10,00Q
50 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gttp 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katedtb
0105/02
10 m3 10,00
razem, ma3 10,00Q
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Roboty budowlane
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
51 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
2608/03 |wzmacniagcym gteboko penetragymi
112,3 m2 112,30
razem ma2 112,30
52 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez sprawdzenie przyczepciaprawy klejacej
2608/05 |do podiaa
112,3 m2 112,30
razem ma2 112,30
53 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw metaglekka-mokra przez przyklejenie piyt styropianowych prziyaiu gotowych zapraw
2609/01 |Kklejacych- styropian ekstrudowany gr. 12 cm
5*2*1,3 m2 13,00
razem ma2 13,00
54 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowyaszéw i okapéw z blachy tytan- cynk
0530/01
0,64*18 m2 11,52
razem, ma2 11,52
55 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatbolejra powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02
8 m2 8,00
razem ma2 8,00
56 KNR 4-01 |Zeskrobanie farby z elementéw metalowych peinyplowierzchni ponad 0,5m2
1214/02
8 m2 8,00
razem ma2 8,00
57 KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni gtadkich
1213/01
12 m2 12,00
razem ma2 12,00
58 KNR 2-02 |Rusztowania zewrzne rurowe o wysokai do 10m
1604/01
(5+8+5)*7,87 m2 141,66
razem ma2 141,66
59 Kalkulacja |Dzierzawa rusztowania
indywidualna
kpl 1,00
60 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki eianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami styropianowymi metpd
2609/06 |lekka-mokr przy wyciu gotowych zapraw klejacych
0,6*0,8 m2 0,48
razem ma2 0,48
61 KNR 0-17 |Ochrona narmikéw wypukiych lgtownikiem metalowym
2609/08
6,7*2+8 m 21,40
razem| m 21,4Q
62 Kalkulacja [Montaz listwy startowej
indywidualna
m 10,00
63 KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z gazobetonu o szerala do 30cm ptytami styropianowymi metptekka-mokra przy wyciu
2610/07 |gotowych zapraw klgpych wraz z przygotowaniem pod#oraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - giian grubéci 2 cm
0,51*6,7*2 m2 6,83
(1,94+0,8)*0,5*8 m2 10,96
razem ma2 17,79
64 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowyretaod lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2610/01 |Kklejacych wraz z przygotowaniem pod#&oraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvgptowej
suchej mieszanki - styropian grélsol5 cm
(5+5)*6,5 m2 65,00
18*1,2 m2 21,60
razem, ma2 86,60
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Roboty budowlane
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
65 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowyretaod lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2610/01 |Kklejacych wraz z przygotowaniem pod#oraz ¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwozvgptowej
suchej mieszanki - styropian ekstrudowany gr. 12tgnk mozajkowy
5*2*0,3 m2 3,00
razem ma2 3,00
66 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaey¥czymi na odlegis do 1km
0109/11
99,3*0,02 m3 1,99
razem, m3 1,99
67 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaey¥czymi - dodatek na kdy nas¢pny 1km wywozu ponad
0109/12 |1km
(Krotnasé= 15)
1,99 m3 1,99
razem, ma3 1,99
8 Remont taraséw w oké6t budynku
68 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
278 m2 278,00
razem ma2 278,00
69 | KNR-W 4-01 |Wymiana cokolikéw na zaprawie cementowej o diogdo 1m, w jednym miejscu z jednegedn ptytek granitowych
0813/05 |ptomieniowanego 30,5x8 cm
112 m 112,00
razem| m 112,00
70 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi gicboko penetrujcymipowierzchni poziomych
1134/01
278 +112*0,08 m2 286,96
razem ma2 286,96
71 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod posadzki z plytek uktadanych na klej
1118/01
278,00 m2 278,00
razem ma2 278,00
72 KNR 2-02 |Posadzki z plytek granitowych o wymiarach 30,5x6f5grubdci 1 cm, ptomieniowanych uktadanych na klej matod
1118/11 |kombinowan
278,00 m2 278,00
razem ma2 278,00
73 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaey¥czymi na odlegis do 1km
0108/11
286,96*0,02 m3 5,74
razem, ma3 5,74
74 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnasé= 15)
574 m3 5,74
razem, ma3 5,74
9 Dostawa i monta drzwi alumiowych przeszklonych w korytarzu Ip, segnent ||
75 Kalkulacja [Dostawa i montadrzwialuminiowych dwuskrzydiowych 210/220swietle ciciezy, szklo bezpieczne, kolor aluminium
indywidualna |niestardowy, samozamykacz
m2 4,62
76 Kalkulacja |Roboyt towarzysgce przy montau drzwi (demontai monta sufitu podwieszonego tyu Amstrong 0,5x1,8 m dveieilsi,
indywidualna |demonta oraz monta ptyt MDF (0,9x2,3 x2, wbudowanie $eiarg gk grubdci 20 cm profili drzwiowych 100 mm
dtugaéci 3,3 m X 2 szt
kpl 1,00




