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WL2

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi
wraz z zasobnikiem, naczyniem przeponowym, pompą obiegową

Wydajność chłodzenia Q=26,8kW
Czynnik chłodniczy R410A
współczynnik ESEER 3,76

Ciśnienie akustyczne 53dB(A)
tz/tp=6/12°C

glikol propylenowy 40%
Pojemność zasobnika 400l

Masa:252kg
Wymiary DxSxW 1850*1000*1300mm

Dane elektryczne:
Pobór mocy, jednostka 9,7kW

Pobór pradu jednostki 19A
Max pobór prądu, jednostka 25,9A
Początkowy prąd rozruchu 15,9A

Zasilanie główne 400/50/3
Zasilanie pomocnicze 230/50/1

Centrala wentylacyjna N.W-1 dachowa w wykonaniu higienicznym
o parametrach:

Vn=1430m³/h,Vw=1430m³/h, 350Pa
z wymiennikiem glokolowym o sprawności 69%

moc nagrzewnicy wodnej przy 70/50°C Q=7,6kW
moc chłodnicy wodnej przy 6/12°C Q=7,84kW
woda lodowa 37% glikolu polipropylenowego

moc nagrzewnicy elektrycznej (rezerwowa) 7,6kW (moc nominalna 14kW)
Filtr wstępny M5, filtr F7

Dane el.
Wentylator nawiewny Nel=1,5kW, U=400V/50Hz, I=3,13A,

Wentylator wywiewny Nel=0,75kW, U=400V/50Hz, I=1,68A,
Nagrzewnica elektryczna 14kW

waga centrali: 931kg

Legenda:

Uwaga:
1. Instalację wody lodowej prowadzonej w budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych PP

stabi PN20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzone po dachu należy wykonać z rur
stalowych czarnych bez szwu, walcowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35) spawanych.

2. Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez
przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.

3. Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta w przestrzeni stropu
podwieszanego, bruzdach ściennych.

- inst. wody lodowej - powrót

- inst. wody lodowej - zasilanie

- inst. wody lodowej - pion

Nr upr.
Imię i nazwisko

Temat rysunku

Inwestor
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Data Podpis

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

Adres geod.

Temat projektu

RZUT DACHU - INSTALACJA WODY LODOWEJ.

Nr projektu

1:100
Skala Stadium

San.
Branża

Nr rysunku
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