Agregat wody lodowej chtodzony powiefrzem z wentylatorami osiowymi
wraz z zasobnikiem, naczyniem przeponowym, pompg obiegowga
Wydajnost chtodzenia 0=26,8kW

Czynnik chtodniczy R410A
wspotczynnik ESEER 3,76
Cinienie akustyczne 53dB(A)
tz/tp=6/12°C

glikol propylenowy 40%

tgcza antywibracyjne

Zawory odcinajgce

DN 50

Chtodnica cenfrali wentylacyjnej NW-1 - cenfrala dachowa w

wykonaniu higienicznym o parametrach:
Vo=1430m>/h,V,=1430m>/h, 350Pa

z wymiennikiem glokolowym o sprawno$ci 69%

moc nagrzewnicy wodnej przy 70/50°C Q=7,6kW

moc chtodnicy wodnej przy 6/12°C Q=7,8LkW

DN32 Globo H

DN32 Globo H

CV 316 RGA
DN20, kvs=6.30
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Chtodnica centrali nawiewnej sekcyjnej N1.1 (dla pracowni
TK) w pom. 0.6 z:
- chtodnica wodna o Qch=5,5kW (glikol propylenowy 37%)
-nagrzewnica wodna 70/50C o mocy 3,2kW (400V)
0,00 -nawilzaczem parowym o wydatku 6,6 kg/h pobdr mocy
£ 8,21kW (400V)
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Inwestor

Adres

Obiekt

Adres geod.
Legenda: Temat projektu

- inst. wody lodowej - zasilanie
—————— - inst. wody lodowej - powrot

] @ - inst. wody lodowej - pion

Uwaga:

1. Instalacje wody lodowej prowadzonej w budynku nalezy wykonat z rur wielowarstwowych PP
stabi PN20 taczonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzone po dachu nalezy wykonat z rur
stalowych czarnych bez szwu, walcowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35) spawanych.

2. Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi, przy przejSciach przez
przegrody oddzielenia pozarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie zgodnie z wymaganiami

3. Przewody instalacji uktadat zgodnie z zaleceniami producenta w przestrzeni stropu
podwieszanego, bruzdach $ciennych.

Dobudowa pracowni tomografu komputerowego do budynku "A-1"
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

Temat rysunku

INSTALACJA WODY LODOWEJ -SCHEMAT
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