
klimakonwektor Qch=3,5kW

klimakonwektor Qch=3,5kW

klimakonwektor Qch=3,5kW

Centrala nawiewna sekcyjna N1.1 (dla pracowni TK) z:
- chłodnica wodna o Qch=5,5kW (glikol propylenowy 37%)

-nagrzewnica wodna 70/50C o mocy 3,2kW (400V)
-nawilżaczem parowym o wydatku 6,6 kg/h pobór mocy 8,21kW (400V)
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Legenda:

Uwaga:
1. Instalację wody lodowej prowadzonej w budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych PP

stabi PN20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzone po dachu należy wykonać z rur
stalowych czarnych bez szwu, walcowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35) spawanych.

2. Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez
przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.

3. Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta w przestrzeni stropu
podwieszanego, bruzdach ściennych.

- inst. wody lodowej - powrót

- inst. wody lodowej - zasilanie

- inst. wody lodowej - pion

Nr upr.
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
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Temat projektu

RZUT - INSTALACJA WODY LODOWEJ.

Nr projektu

1:100
Skala Stadium
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