Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi
wraz z zasobnikiem, naczyniem przeponowym, pompa obiegowa
Wydajno$¢ chtodzenia Q=26,8kW

Czynnik chtodniczy R410A

wspotczynnik ESEER 3,76

Cisnienie akustyczne 53dB(A)

glikol propylenowy 40%
Pojemno$t zasobnika 4000

Wymiary DxSxW 1850* *1300mm
Dane( elek#ryezre—

Pobér mocy, jedno

Pobor pradu jednostki 19A

Max pobér pradu, jednostka 25,9A +é\z

Poczatkowy prad rozruchu 15,9A

Zasilanie gtowne 400/50/3
Zasilanie pomocnicze 230/50/1

Centrala wentylacyjna N.W-1 dachowa w wykonaniu higienicznym.

Va=1430m*/h,Vu=1430m’/h, 350Pa
z wymiennikiem glokolowym o sprawnosci 69%

moc nagrzewnicy wodnej przy 70/50°C Q=7,6kW
moc chtodnicy wodnej przy 6/12°C Q=7 84kW

woda lodowa 3%% glikolu polipropylenowego
moc nagrzewnicy elektrycznej (rezerwowa) #,6kW (moc nominalna 14kW)
Filtr wstegpny M5, filtr F7

Wentylator nawiewny Ng=15kW, U=400V/50Hz, 1=3,13A,
Wentylator wywiewny Ng=0,75kW, U=400V/50Hz, 1=1,68A,

Nagrzewnica elekfryczna 14kW
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- inst. wody lodowej - zasilanie

- inst. wody lodowej - powrét

] @ - inst. wody lodowej - pion

Uwaga:
1. Instalacje wody lodowej prowadzonej w budynku nalezy wykonat z rur

wielowarstwowych PP

stabi PN20 taczonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzone po dachu nalezy wykonat z rur
stalowych czarnych bez szwu, walcowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35) spawanych.

2. PrzejScia przez przegrody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi,

przy przejSciach przez

przegrody oddzielenia pozarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
3. Przewody instalacji uktadat zgodnie z zaleceniami producenta w przestrzeni stropu

podwieszanego, bruzdach Sciennych.

Mariusz Fabjanowski
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biuro obstugi budownictwa

Biuro Obstugi Budownictwa

50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroctaw

Obiekt Pracownia Tomografii i USG

Adres geod. Obreb Kartowice AM-16, dz. nr 6/50, 6/52

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego

Dobudowa pracowni tomografu komputerowego do budynku "A-1"

Temat projektu im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu
Temat rysunku RZUT DACHU - INSTALACJA WODY LODOWE..

Imig i nazwisko Data | Nrupr. [Podpis
Inst. sanitarne: mgr inz. Ewa Starczewska 07.2018 | 115/02/DUW @4/
Sprawdzit: mgr inz. Marek Rachuba 07.2018 |244/D0s/06 R
Wspotpraca: mgr inz. Daniel Cywiriski 07.2018 - Ty

BOB/18/39 1:100 PW San. K-02

Nr projektu Skala Stadium Branza| Nrrysunku




