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SPIS RYSUNKOW:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Instalacje i sieci zewnetrzne

PZzS-01 Projekt Zagospodarowania Terenu — instalacje sanitarne 1:500
PZS-02 Projekt Zagospodarowania Terenu — instalacje sanitarne 1:250

Instalacje wewnetrzne

CO-01 Rzut instalacji C.O. | C.T. 1:100
CO0-02 Schemat instalaciji ciepta technologicznego.
WK-01 Rzut — Instalacja WOD. KAN. 1:100
WK-02 Rozwinigcie kanalizacji cz.1 1:100
WK-03 Rozwinigcie kanalizacji cz.2. 1:100
WK-04 Izometria wody. 1:50
W-01 Rzut — Wentylacja mechaniczna. 1:50
W-02 Rzut dachu — Wentylacja mechaniczna. 1:50
W-03 Przekréj A-A — Wentylacja mechaniczna. 1:100
K-01 Rzut — Instalacja klimatyzacyjna. 1:100
K-02 Rzut dachu — Instalacja wody lodowej. 1:100

K-03 Instalacja wody lodowej — schemat
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DANE OGOLNE

DANE EWIDENCYJNE
Inwestycja:

,DOBUDOWA PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DO BUDYNKU A-1
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO WE
WROCLAWIU”

Temat:
Instalacje sanitarne wewnetrzne wraz z instalacjami terenowymi.

Inwestor:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroctaw

Jednostka projektowa:

Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw ul. Kluczborska 13/1

tel. 0506177881, tel./fax. 071 7584595

e-mail: fabjanowski@o02.p

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

— umowa z Inwestorem,;
— mapa do celdw projektowych w skali 1:500;
— obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt Pracowni Tomografu Komputerowego i USG wraz z
pomieszczeniami administracyjnymi oraz niezbednym zapleczem socjalnym zlokalizowany
na terenie Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul.
Koszarowej 5 we Wroctawiu. Nowoprojektowany budynek zostanie dobudowany oraz
potaczony z budynkiem A1 szpitala i bedzie stanowit czes¢ istniejgcego Dziatu Diagnostyki
Obrazowej.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji wewnetrznych w
projektowanym budynku wraz z przytgczeniem do istniejgcych instalacji wewnetrznych
podziemnych oraz usuniecie kolizji projektowanego budynku z istniejgcg infrastruktura.
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I WEWNETRZNE SIECI | INSTALACJE PODZIEMNE

1 PRZYLACZA | SIECI NA TERENIE OPRACOWANIA.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci wewnetrzne:
- istniejgca sie¢ wodociggowa,

- istniejgca siec kanalizacji sanitarnej ks200,

- istniejgca siec kanalizacji deszczowej kd200 i kd300,

- przytgcze oraz wewnetrzna podziemna instalacja gazu.

2 ROZWIAZANIE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

Projektowany budynek jest w kolizji z:

istniejgcy instalacjg kd200,
istniejgcy instalacjg kd300,
istniejacg podziemna instalacja gazu.

Celem usuniecia w/w kolizji projektuje sie:

demontaz odcinka kanalizacji deszczowej kd200 pomiedzy istniejgca studnia Distn1 a
projektowana studnig D3;
wykonanie na istniejgcej instalacji kd200 studni D3;

przeniesienie istniejgcej pompowni wod deszczowych zlokalizowanej w studni Distn2
do nowoprojektowanej studni PP;

demontaz studni Distn2;

podtgczenie przewodu ttocznego z przeniesionej pompowni PP do studni D3;
pozostawienie odcinka kanalizacji kd300 pomiedzy studniami Distn1 i studnia Distn3
wraz z jej zabezpieczeniem pod fundamentami projektowanego budynku;

demontaz studni Distn3;
wykonanie nowego odcinka kanalizacji kd300 od miejsca po demontazu studni Distn3
poprzez projektowang studnie D1 i D2;
wigczenie projektowanego odcinka kanalizacji kd300 w istniejacy przewdd kanalizaciji
poprzez osadzenie na istniejgcym przewodzie studni D2;

pozostawienie odcinka kd300 pomiedzy studnig D2 a studnia Distn.4;

przetgczenie istniejgcej rury spustowej budynku A do studni D1 z jednoczesnym
demontazem jej podigczenia do studni Distn3;

demontaz podziemnego odcinka instalacji gazu ¢90PE pod projektowanym budynkiem
(pomiedzy punktami G1 a G3);

wykonanie nowego odcinka instalacji podziemnej gazu pomiedzy punktami G1-G2-G3
w taki sposob ze:

- podziemny odcinek pomiedzy punktami G1 a G2 wykona¢ z rury ¢90PE SDR11,

- 0,5m przed wejsciem w podziemny tacznik (punkt G2) zamontowac ksztaltke
przejsciowa PE/stal i pozostaty odcinek instalacji gazu od punktu G2 do punktu G3
wykonac¢ z rury stalowej tgczonej przez spawanie,

- w punkcie G3 potgczyc¢ projektowana instalacje z istniejgca.

Wszystkie nowoprojektowane odcinki kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC SN8 (rury
lite) kielichowych fgczonych na uszczelke gumowg ze spadkiem zgodnie z czesciom graficzng
opracowania.

Na projektowanej instalacji terenowej projektuje sie typowe studnie betonowe g1000mm.
Projektuje sie studnie kanalizacyjne zgodne z normg PN-B-10729, spetniajgce wymagania:

— Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do
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przewidywanej agresji chemicznej),
— wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C 35/45,
— z betonu wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%,
— z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie jako prefabrykowane z gorg stozkowg. Wiazy w terenie
zielonym wyniesione 20cm ponad powierzchnie terenu. Wtazy w chodniku typu ciezkiego klasy
B125.

3 PODLACZENIA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
3.1 Instalacja wewnetrzna podziemna kanalizacji deszczowej

Projektowane rozwigzania

W zwigzku z projektowanym budynkiem projektuje sie podtgczenie projektowanych rur
spustowych odprowadzajgcych wody z dachu (rury Rd1 i Rd2) do przektadanej w zwigzku z
kolizjg z budynkiem instalacji podziemnej kanalizacji kd300.

Bilans wéd opadowych
Przeptyw sciekdéw deszczowych okreslono wg. PN-92/B-01707:

qd=¥-A- dm®/s
10000

- miarodajne natezenie deszczu 150 dm3/(s*ha)
Powierzchnia 5 i llosc wod
odwadniana splywu
m? - dm3/s

Dach projektowanego budynku 193,71 0,8 2,32

ILOSC WOD OPADOWYCH - - 2,32

3.2 Instalacja wewnetrzna podziemna kanalizacji sanitarnej

Instalacje podziemna kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku witgczyé nalezy do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej bieganej w drodze wewnetrznej w studni o rzednych 116,01 /
114,48m npm (Sistn). Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC SN8 (rury lite)
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg o Srednicy $160 ze spadkiem zgodnie z czesciom
graficzng opracowania (min 1,5%).

Przejscia przez sciany zewnetrzne wykonac jako gazo i wodoszczelne w rurze ostonowe;j.
Na trasie instalacji w punkcie zatamania trasy zamontowac studnie betonowa $1000mm.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne zgodne z normg PN-B-10729, spetniajgce wymagania:

— Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej),

— wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C 35/45,

— z betonu wodoszczelnego (min. W8) i o nasiakliwosci ponizej 4%,

— z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie jako prefabrykowane z gorg stozkowg. Wiazy w terenie
zielonym wyniesione 20cm ponad powierzchnie terenu. Wtazy w chodniku typu ciezkiego klasy
B125.
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Wykopy i uwagi koncowe dla projektowanych instalacji podziemnych

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed
obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykona¢ ze skarpami. Rurociggi
kanalizacji oraz wody nalezy uktadaé na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm.
Rurociagi nalezy obsypa¢ do wysoko$ci 40 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng wykonang
z materiatu jak podsypka.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia.

Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ warstwami co 20 cm za pomocg ubijakéw mechanicznych
do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Przy
zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwréci¢ uwage na wystepujgce kamienie, ktére
mogg uszkodzi¢ rurocigg.

Wykopy pod montaz rurociggow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas
prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowad.

Przed zasypaniem instalacji, nalezy je zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Instalacje wewnetrzne
INSTALACJA WODY ZIMNEJ

ZASILANIE W WODE

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU oraz ustaleniami z Inwestorem, budynek bedzie zasilany
w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej z
zlokalizowanej w piwnicy w budynku Al.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Wykona¢ wigczenie w piwnicy budynku A1 w istniejgcg instalacje wody zimnej. Zamontowac
przewdd instalacji w stropie podwieszonym piwnicy bud A1 i wykonaé przejscie instalacji do
projektowanego budynku w miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania.

Na wejsciu instalacji do projektowanego budynku montowaé zawdér odcinajgcy. Gtéwne przewody
prowadzi¢ w obrebie stropu podwieszanego komunikacji. Wykona¢ odejscia do weztdow
sanitarnych, na odejsciach montowac kulowe zawory odcinajgce.

W obrebie weztéw sanitarnych przewody uktadaé w posadzce lub w bruzdach sciennych.
Instalacje wodociggowag wody zimnej, wykona¢ z:

e gtéwne przewody wody zimnej wykonac z rury PP fgczonej poprzez zgrzewanie

e instalacja w obrebie weztéw sanitarnych z rur miedzianych.

Wszystkie elementy instalacji stykajgce sie bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z
materiatow niewptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng (atest PZH),
dopuszczajgcg je do przesylania wody pitnej. Musza posiada¢ takze certyfikat i znak
bezpieczenstwa. Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do scian, stropow i
innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku w
tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Miedzy tulejg ostonowag
i rurg wlasciwg warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgcg lub
ogniochronna.

Na instalacji wody zimnej - armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu
lub brgzu (PN10 50°C). W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej na ktérych znajdujg sie
zawory odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z
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gumowg wkfadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulaciji
zaworem na konstrukcje bedaca bazg mocowania przewodu. Przy wykonywaniu potgczen nalezy
Scisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta rur, oraz stosowac oryginalne elementy
potaczeniowe. Przewody w obrebie weztdw sanitarnych i wszystkie podejscia do punktéw poboru
wody, misek ustepowych, pisuaréw, baterii umywalkowych, natryskow wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10700/01 poz. 2.4. i PN-88/B-01058.

W przypadku instalacji wody zimnej w obrebie weztdéw stosuje sie prowadzenie rur w bruzdach
Sciennych. Nalezy zwroci¢ uwage, aby w bruzdzie wokét rury byto miejsce na ewentualng prace
termiczng (wydtuzenie). W przypadku prowadzenia rur w przegrodach nalezy stosowac
prowadzenie w izolacji ze spienionego polietylenu. Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej

wody zimnej nalezy poddac jg probie cisnieniowe;.

13 IZOLACJE PRZEWODOW

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowaé przeciw roszeniu rur.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewoddéw wody zimnej zgodnie z PN-

85/B-02421:

Rodzaj zabudowy Grubos¢ izolacji [mm] przy A =

0,040 W/mK

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie

ogrzewanych (np. piwnica) 4 mm
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych |9 mm
Przewody w kanale bez przewodéw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewododw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $sciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu Sciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonaé na rurociggach wody zimnej. Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-
85/B-02421.

®15 +0 20 13,0 mm
25 13,5 mm
®32 + ©40 14,5 mm
O50 + ©65 15,0 mm

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalaciji i sieci nalezy postepowac
zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych" (wyd. I, wrzesieh 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. |, wrzesien
2001 r.).

14 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej oraz wody cieptej dla budynku wynosi:

Urzadzenie Symbol | llo$¢ QMuz_| 2qnwz | GNow | 2qnwz G pw
dmd¥/s | dm3s | dm®s | dm3s | dm¥s | kPa
Umywalka u 5 0,07 | 0,35 | 0,07 | 035 | 0,70 | 100
Zawor czerpalny Zcz 1 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 100
Pluczka zbiornikowa Pt 1 0,13 | 0,13 0 0,00 | 0,13 50

Woda zimna: 0,78 | dmd/s
Woda ciepta: | 0,65| dm®/s
Catosé:| 1,43 | dm3/s
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Wg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi 0,47 dm?/s .

1.5 REZERWOWE ZRODLO ZAOPATRZENIA W WODE

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej, okresla iz Rezerwowe zrédto zaopatrzenia szpitala w wode powinno zapewniac co
najmniej jej 12-godzinny zapas.

Projektowany budynek nie zwieksza zapotrzebowania na wode dla catego kompleksu szpitalnego.
Jest to przeniesienie w nowe miejsce istniejgcych pomieszczen. Nalezy wiec uznaé iz wymagania
odnosnie rezerwowego zrodta wody sg spetnione.

2 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

2.1  ZASILANIE W WODE

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU oraz ustaleniami z Inwestorem, budynek bedzie zasilany w
wode cieptg na cele bytowo-gospodarcze z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej z
zlokalizowanej w piwnicy w budynku Al.

2.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w budynku
zaprojektowano instalacje wodociggowg z rozdziatem gérnym, z centralnym przygotowaniem cieptej
wody uzytkowej w wezle cieplnym istniejacym. Instalacja cyrkulacyjna z obiegiem wymuszonym.
Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w projektowanym budynku wykonana w
sposob analogiczny do instalacji wodociggowej wody zimnej (struktura geometryczna instalaciji,
sposob podtgczenia poszczegdinych punktdw czerpalnych, sposéb prowadzenia przewodéw). W
obrebie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych, instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowe;j i
cyrkulacji wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych z rury wielowarstwowej PE
lub PP stabilizowanej, instalacja w obrebie weztéw sanitarnych z przewodéw miedzianych.
Kompensacje wydtuzeh termicznych przewodéw instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji (na gtéwnych poziomych przewodach rozprowadzajgcych) zapewniajg ramiona
kompensacyjne oraz kompensatory U-ksztattowe. Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji przy pomocy uchwytoéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng
oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do scian, stropéw i innych elementoéw konstrukcyjnych budynku.
W wypadku odcinkow instalacji wodociggowej wody cieptej, na ktdérych znajdujg sie zawory
odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg
wkfadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na
konstrukcje bedgcg bazg mocowania przewodu. Przy wykonywaniu potgczen nalezy scisle
przestrzegac zalecen i wytycznych producenta rur, oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe.
Regulacja poszczegdlnych obiegéw instalacji cyrkulacyjnej, przy pomocy zawordéw termostatycznych
do instalacji cieptej wody uzytkowej, zamontowanych na gtéwnych przewodach cyrkulacyjnych.
Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu (PN10 100°C).
Projektuje sie zawory odcinajgce na podejsciu do kazdego z weztéw sanitarnych
Izolacja termiczna przewodow wody cieptej i cyrkulacji powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolaciji
cieplnej przewoddw i komponentéw zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami. Po wykonaniu catos$¢ instalacji wodociggowej cieptej
wody Uzytkowej i cyrkulacji nalezy poddac probie cisnieniowej. W przypadku instalacji wody cieptej w
obrebie weztéw stosuje sie prowadzenie rur w bruzdach sciennych lub w posadzce. Nalezy zwrécic
uwage, aby w bruzdzie wokot rury byto miejsce na ewentualng prace termiczng (wydtuzenie). W
przypadku prowadzenia rur w przegrodach nalezy stosowaé prowadzenie w izolacji ze spienionego
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polietylenu.

2.3 IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Izolacje cieptochronne wykonaé na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory sanitarne
oraz na instalacji cyrkulacji. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pézniejszymi zmianami:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /> wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

)]

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalaciji i sieci nalezy
postepowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" (wyd. |, wrzesieh 2003 r. ) i Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" (wyd. |, wrzesien 2001 r.).

3 KANALIZACJA SANITARNA

3.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Scieki sanitarne z proj. budynku odprowadzone zostang do istniejgcej na terenie wewnetrznej
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez jej rozbudowe.

Przy przejsciu przytgcza przez sciane zewnetrzna projektuje sie rury ostonowe stalowe. Przejscia
wykonac jako wodno i gazoszczelne przy zastosowaniu np. uszczelnienia WGC. Piony kanalizacyjne
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng zgodnie z czesciom graficzna
opracowania. W dolnej czesci pionéw, nad posadzkg nalezy umiesci¢ rewizje. Podejscia do przyboréw
wykonaé z min. spadkiem 2%, zas srednice podejs¢ przyja¢ zgodnie z PN-EN 12056-2.

Instalacje mozna zasypac lub obudowac¢ dopiero po pozytywnych prébach szczelnosci. Piony
prowadzone po wierzchu $cian obudowac ptytg GK, piony prowadzone w $cianie nalezy prowadzi¢ w
bruzdzie. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Instalacje kanalizacyjng sanitarng pod posadzkg wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U
klasy B-SN4 (rury lite). Instalacje powyzej posadzki wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP
lub PVC.

Montaz przyboréw na stelazach montazowych lub do $ciany, zgodnie z rysunkami. Zastosowaé
wpusty podtogowe z blokada antyzapachowa.

Podtgczenia przyborow sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej wykonane w sposoéb standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych. Gtéwne przewody
odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone w pod posadzkag budynku. W obrebie
wezidéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone wzdtuz scian
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wewnetrznych budynku po $cianach budynku lub w przestrzeni $cinek instalacyjnych lub pod
posadzkg. Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowa wktadkg ochronng do Scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac prébie szczelnosci.

3.2 ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW SANITARNYCH
Dla proj. budynku:

Urzadzenia | DU ilos¢ Suma

DU

- I/'s szt. I/'s
U 0,5 5 2,5
‘g Zz 0,8 0 0
3] N 0,6 0 0
& |[w 0,8 0 0
Zm 0,8 0 0
Pr 15 0 0
Pt 2,5 1 2,5
Wp DN70 1,5 1 1,5
6,5
qs= 1,78

gs=K-+/=ZDU =0,7-4/6,5=1,78dm3/s
4 KANALIZACJA DESZCZOWA

Scieki deszczowe z dachu proj. Budynku odprowadzone zostang do istniejgcej i projektowanej na
terenie wewnetrznej podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej poprzez jej rozbudowe.

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg budynku skfadajg sie piony spustowe deszczowe, prowadzone
po elewacji, obstugujgce poszczegdlne fragmenty pofaci dachowe;.

Na gtéwnych przewodach odptywowych oraz na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej
deszczowej, zlokalizowano czyszczaki rewizyjne 0.16 m PVC, umozliwiajgce czyszczenie przewoddw
instalacji kanalizacyjnej deszczowej w wypadku ich niedroznosci.

5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

51 ZRODLO CIEPLA DLA PROJ. BUDYNKU

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacii c.o. jest istniejgcy wezet cieplny na terenie Szpitala.
Instalacja c.o. i c.t. w projektowanym budynku podtgczona zostanie do istniejgcej instalacji c.o. w
budynku Al w piwnicy.

5.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACJI C.O.

Projektuj sie instalacje c.0. wodna o parametrach czynnika grzejnego 70/50°C.

Poziomy oraz przewody tranzytowe nalezy wykonac z rur PP stabilizowanych, gatgzki do grzejnikow
wykonac¢ z rur PEX. Wszystkie przewody nalezy izolowac¢ cieplnie. Izolacja termiczna przewodéw
centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentéw zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami.

Piony i gatazki wykonac jako kryte (w bruzdach lub obudowacé). Jako elementy grzejne dobrano
grzejniki ptytowe gtadkie bez powierzchni konwekcyjnych — grzejniki z atestem PZH dopuszczajgcym
do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych. Grzejniki nalezy zainstalowac¢ nie nizej niz 12 cm od
podtogi i nie blizej niz 6cm od lica $ciany wykonczonej . Grzejniki wyposazyé w zawory
termostatyczne. Na gatgzkach powrotnych montowaé zawory odcinajgce. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w
odpowietrznik.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy jg dwukrotnie przeptukac¢, a nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci.
Préba szczelno$ci powinna by¢ wykonana przed zabudowaniem czy przykryciem rurociggéw. Po
pomysinym wykonaniu proby na zimno instalacje poddac prébie na gorgco potgczonej z regulacja
urzgdzen.

5.3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACJI C.T.

Projektuj sie instalacje z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie. Do zabudowywane;j
armatury nalezy zapewni¢ dostep serwisowy poprzez montaz szafek lub drzwiczek rewizyjnych.
Centrale wentylacyjne wyposazyé w pompke obiegowg, zawér tréjdrogowy z sitownikami z funkcja
petnego otwarci w przypadku zaniku napiecia. Zespot sterujgco-mieszajacy centrali powinien by¢
dostarczony razem z centralami. Przed nagrzewnicami zamontowaé¢ wezty regulacyjne skfadajgce sie
z

- pompy obiegowej,

- zaworu 3-drogowego,

- armatury pomiarowej i odcinajgcej,

- odpowietrznikéw automatycznych.

Dla centrali NW1 zamontowanej na dachu projektuje sie zmiane czynnika z wody na glikol
propylenowy 35%. Przed centralg na instalacji c.t. zamontowa¢ wymiennik ciepta o mocy 8,0kW wraz
z armatura i niezbednymi zabezpieczeniami.

Po wykonaniu instalacji c.t. nalezy jg dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé prébe szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna by¢ wykonana przed zabudowaniem czy przykryciem rurociggéw. Po
pomysinym wykonaniu proby na zimno instalacje poddac¢ prébie na gorgco potgczonej z regulacja
urzgdzenh.

54 MONTAZ 1 IZOLACJA

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego przez stropy i
Sciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przej$cia przewoddw instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewoddw instalacji przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowag wktadkg ochronng, do
Scian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Grubosc¢ izolacji - zakres stosowania z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. 2002r, nr 75, poz.690 z pézniejszymi zmianami:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | /> wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw




Dobudowa pracowni tomografu komputerowego do budynku "A-1" Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we
Wroctawiu
Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski, ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw.

PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE.

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | /> wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

5.5 BILANS CIEPLNY DLA BUDYNKU

Straty ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 4148
Strata ciepta na wentylacje minimaing Z®V,min 2783
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-2®V,inf 253
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >®V,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®V,mech,inf

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 2783

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku pA0} 6931

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego

obnizenia temp.) ZORH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 6931
Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 149 m? ®HL / Aogrz,bud 46,6 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 417 m? ®HL / Vogrz,bud 16,6 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 671 m?

Projektowe obcigzenie cieplne budynku na cele c.o. wynosi 7,0kW
BILANS CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO:

- hagrzewnica wodna centrali NW1- 7,6 kW
-nagrzewnica wodna centrali NW1.1- 3,2kW

6 INSTALACJA WODY LODOWEJ

Instalacja wody lodowej stuzy do zasilania chtodnicy w centrali wentylacyjnej oraz klimakonwektoréw
w pracowni TK, sterowni i pracowni USG. Dostarczana bedzie z Agregatu ktoéry zlokalizowac¢ nalezy
na dachu budynku.

Bilans chtodu:

Nr pom. Pomieszczenie Temp. Pow. Moc chlodnicza
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i - [st. C] [m?] [W]
0.2 PRACOWNIA TK 20-24 27,94 7000
0.3 STEROWNIA 20-24 8,83 3500
0.9 PRACOWNIA USG 20-24 18,42 3500
razem 14000
Chtodnica centrali NW1 7840
Chtodnica centrali NW1.1 5500
RAZEM 27 340W

Projektuje sie agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi i sprezarkami

typu SCROLL INVERTER do montazu na zewnatrz.

Parametry:
1. Nominalna moc chtodnicza Q ch = 26,8 kW dla parametréw wody 6/12 przy temperaturze

zewnetrznej 35°C oraz 40% mieszanki wody i glikolu propylenowy

2. Agregat wyposazony w zbiornik buforowy pojemnosci min 1001 oraz pompe obiegowg, zawor

bezpieczenstwa i naczynie przeponowe

Pobdr mocy agregatu nie wiekszy niz 9,7 kW

Czynnik chtodniczy R410A

Wspétczynnik ESEER dla agregatu nie mniejszy niz 3,76

Wersja agregatu ci$nienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m (ISO3744) nie wigksze niz

53dB(A)

Masa robocza agregatu nie wieksza niz 380 kg

Wymiary urzgdzenia nie wieksze niz dlugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢ 1850x1000x1300 mm.

9. Sprezarki typu SCROLL INVERTER z wziernikiem oleju wyposazone w wewnetrzne
zabezpieczenie przed przegrzaniem.

10. Parownik ptytowy zbudowany ze stali nierdzewnej lutowany

11. Rozdzielnia elektryczna zawiera: wtgcznik gtdwny z blokadg drzwi, bezpieczniki,
zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek, wylgczniki termiczne wentylatoréw

12. Sterownik pozwalajgcy na ciggte wyswietlanie stanu pracy urzadzenia, sterowanie zadang i
rzeczywistg temperaturg wody

o AW

© N

Przyjeto chtodzenie wodne pompowe o parametrach 6/12°C. Przyjeto system dwururowy. Przewody
wykonaé z rur stalowych czarnych tgczone przez spawanie lub PP stabilizowanych z wktadkg z
aluminium. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. Przewody izolowac
zgodnie z wymaganiami.

Agregat chiodniczy nalezy posadowi¢ na dachu na odpowiedniej konstrukcji wsporczej.
Agregat montowac wg instrukcji montazu i zgodnie z zaleceniami producenta.

Agregat: zostanie wyposazony w kompletny modut hydrauliczny wyposazony w:

- zasobnik wody lodowej,

- pompe obiegowa,

- haczynie wzbiorcze przeponowe,

- zawor bezpieczehstwa,

- armature kontrolno-odcinajaca.

7 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
7.1 Opis ogdlny projektowanych rozwigzan

W budynku PRACOWNI TOMOGRAFU projektuje sie nastepujace systemy wentylacyjne:

1. Uktad NW1- wentylacja nawiewno wywiewna z normowaniem temperatury w okresie zimy
(grzanie) i w okresie lata (chtodzenie wstepne), z odzyskiem ciepta posrednim, centrala w
wykonaniu higienicznym,

2. Uktad W2- ukfad wywiewny pom. toalety,
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3. Uktad W3 — uktad wywiewny pom. technicznego.

Dla pomieszczen wentylowanych przyjeto krotno$¢ wymian zgodnie z wymogami dla tych
pomieszczen. Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B- 03434/99, PN-EN-1506, jako:

- niskocisnieniowe (klasa wykonania N) -pozostate przewody.

Szczelnosé instalacji wg PN-B-76001/96powinna odpowiadacé:

- klasie A ( szczelno$¢ normalna)- pozostate przewody.

7.2 Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
- strefa klimatyczna 1

- temperatura zewnetrzna tzl = 30°C
- wilgotnos¢ wzgledna Oz = 45%
- zawarto$¢ wilgoci Xz =11,99/kg
- entalpia iz = 60,7kJ/kg

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 (PN-82/B-02403) dla zimy:
- strefa klimatyczna 1

- temperatura zewnetrzna tzz=-18°C

- wilgotnos¢ wzgledna Ozz = 100%

- zawartosc¢ wilgoci Xzz = 0,8g/kg

- entalpia izz = -18,42 kJd/kg

Parametry powietrza wewnetrznego w pracowni TK:
temperatura 20 - 24°C
wilgotnosc¢ 40-70%

Parametry powietrza wewnetrznego w pozostatych pomieszczeniach:
ZIMA :

temperatura 20 stC -/+ 2stC

wilgotnosc¢ nieregulowana

LATO:

temperatura 25 stC -/+ 2stC

wilgotnosc¢ nieregulowana

7.3  Opis uktadu wentylacji NW1

Uktad NW1 bedzie obstugiwat pomieszczenia wszystkie za wyjgtkiem pom. technicznego oraz toalety
(oddzielne ukfady wyciggowe).

W centrali NW1 bedzie powietrze przygotowywane pod parametry ogélne pomieszczen czyli
nawiewanie powietrza o temp. 20+-2°C w zimie, w lecie wstepne schtadzanie powietrza nawiewanego
(obliczeniowo od temperatury 35C do 24C w lecie), bez regulacji wilgotnosci.

W zwigzku z wyzszymi wymaganiami dla powietrza wentylujgcego dla pomieszczenia pracowni TK niz
dla innych pomieszczen, projektuje sie rozdziat powietrza wentylujgcego za centralg na dwa obiegi z
wydzieleniem oddzielnego obiegu tylko na cele pracowni TK. Na obiegu na cele pracowni TK nalezy
zamontowac¢ strefowg centrale ztozona z nawilzacza powietrza parowego oraz nagrzewnicy i
chtodnicy strefowej utrzymujgcg parametry wymagane w pom. TK. Warunkiem niezbednym
utrzymania prawidtowej temperatury w pom. pracowni TK jest zamontowanie w pomieszczeniu
tomografu klimakowektora o mocy 7,0kW usuwajacego zyski ciepta wytwarzane przez tomograf.

Powietrze w centrali NW1 uzdatniane bedzie:
UKEAD NAWIEWNY
-filtracja na filtrze wstepnym M5
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- odzysk ciepta - wymiennik glikolowy o sprawnosci 69 %;

- chlodzenie / latem / na chiodnicy / 37%- glikol propylenowy 6/12C — moc chtodnicy 7,84kW;
- wentylator o wydatku 1430m3/h (pobér mocy 1,5kW; 400V; 3,13A)

- podgrzewanie powietrza zimg na nagrzewnicy wstepnej zasilanej wodg (roztwor glikolu propylenowego
35%) 70/50°C — moc nagrzewnicy 7,6kW;

-podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy elektrycznej o mocy 7,5kW (nagrzewnica rezerwowa)
- oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F7

UKLAD WYWIEWNY

-filtracja na filtrze wstepnym M5

- wentylator o wydatku 1430m3/h (pobdr mocy 0,75kW; 400V; 1,68A)

- sekcja odzysku glikolowego

Centrala strefowa NW1.1 ztozona bedzie z elementéw:

- chfodnica wodna / 37%- glikol propylenowy 6/12C — moc chtodnicy 5,5kW
- nagrzewnica wodna 70/50°C — moc nagrzewnicy 3,2kW;

- nagrzewnica elektryczna (rezerwa) o mocy 3,2kW;

- nawilzacz parowy o wydatku 6,6kg/h (pobdr mocy 8,21kW; 400V; 11A).
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7.4 BILANS POWIETRZA WENTYLUJACEGO
2 = 3 3 2 N
'E e} K-] N ) (] 3 | N
9 g < 2 o = t ‘o t 2 2N 3N = N =
s & ; S £ | 2| 8| ¥ |8 %| 82| 33| &2 :E | B
53 ; g § | & g st 3% | if | 3% | 2
2 2 g 2 g ; £ ¥ | £ 59 33 S 3 % 5
£ £ 2 2 E £ E | 2| E | Z& 28 | 3& g2
2 & o E Z s
= = [m?] [m] [m3] [1/h] | [m3/h] | [-]1 |[m3/h] 1/h [m3/h] 1/h [m3/h]
0.1 pom. administracyjne 9,1 3,10 28 1,0 28 2 60 3,6 100 3,6 100 nwl
0.2 pracownia TK 27,9 3,10 87 4,0 346 0 6,9 600 6,9 600 nwl
0.3 sterownia 8,8 3,10 27 4,0 109 1 30 3,7 100 3,7 100 nwl
0.4 pok. Kierownika 8,5 3,10 26 1,0 26 2 60 3,8 100 3,8 100 nwil
oddziatu
0.5 pom. administracyjne 8,6 3,10 27 1,0 27 2 60 3,8 100 3,8 100 nwl
0.6 komunikacja 58,0 3,10 180 1,0 180 0 1,0 180 1,0 180 nwl
0.7 pom. techniczne 12,3 3,10 38 1,0 38 0 0,0 1,3 50 w3
0.8 toaleta 7,1 3,10 22 0 0 0,0 2,3 50 w2
0.9 pracownia USG 18,8 3,10 58 4,0 233 0 4,3 250 4,3 250 nwl
suma 1430 1430
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7.5  WYKONANIE INSTALACJI

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej typu spiro, prostokatne z
blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oraz typowe ksztattki.
Centrale wentylacyjne nalezy zamontowa¢ we wskazanych w projekcie miejscach na wykonanych w
tym celu ramach montazowych lub wtasciwych konstrukcjach wsporczych. Wentylatory kanatowe
nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu za pomocg typowych zawiesi z pretéw gwintowanych
grubosci 8 mm, mocowanych do konstrukcji stropu. Kanaly nalezy mocowa¢ do stropu
pomieszczenia za pomocg opasek systemowych i typowych zawiesi z pretéw gwintowanych
grubosci 8 mm, mocowanych do konstrukcji stropow. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé
zgodnie z dokumentacjg techniczng urzgdzen oraz zaleceniami producenta. Nalezy zapewni¢ dostep
do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
IZOLACJA KANALOW :
¢ kanaty nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku izolowa¢ niepalng wetng mineralng
grubosci 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej lub samoprzylepnymi matami
lamelowymi o gr 30mm,
¢ kanat prowadzone po dachu izolowa¢ niepalng wetng mineralng grubosci 100mm w
ptaszczu z folii aluminiowej; zabezpieczyé obudowa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wymagania dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

Materiat z ktérego wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw powinien odpowiadaé co najmniej wiasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom szczelnoéci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:
- blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

Przewody wentylacyjne — wykonanie:

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie okryé ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Klasy szczelnosci przewoddw w niniejszym projekcie:
- wszystkie przewody klasa normalna szczelnosci - klasa A;

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B-03434.

Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Montaz przewoddw:
Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamontowane do przegréd budynku w odlegtosci
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umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 100mm.

Przejscia przewodow przez sciany budynku nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiary sg od 50
do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by c¢ obtozone wetna mineralng Ilub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposoéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. poprzez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamontowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelnosé, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukciji.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacii

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalac;ji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych Srub lub innych elementéw ktére
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej nic 200mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trdjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw wigkszych
Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tabeli:

_ Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu . -|
przewodu rewizyinego w iciance preewodu e | "o |
T _ mm — . | ’ |
200 -'sc:w: qg | g A e ( |
200 =d= 3] 300 [0 i I .

315 <d £ 500 400 200 t = i . |

; = 500 500 T AL
! : 600 | 500 . ' |

1] — R T r. - : - —
L_otwor rewizyjny jako wlaz, pdy czyszczenie zwiazane jest z wejéciem do wnetrza przewodu |

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tabeli:
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Minimalne wymiary olwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przeswodu rewizyjnego w fciance przewodu === ‘
mim _ mim T .
, < 200 300 100 —i— =
| 200 <s < 500 400 200 | T
=00 T ) |
[ Y | 600 i 500 i |

1) 1 p - S 1 . . ) . . £ B . -
W) r1.u.1r huku._pm. waodu, w ktdrym wykonano otwir rewlsyny
otwor rewizyiny jako wiaz, gdy czyszezenie zwiazane jest z wejéciem do wnetrza przewodu |

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na kohcu przewodu ich wymiary powinny byc¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy przewidzie¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);
klapy pozarowe (z jednej strony)
nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron);
filtry (z dwéch stron);

o wentylatory przewodowe (z dwdch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (
z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢
pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
W poziomych przewodach odprowadzjacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy
stosowacé otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6m.

Montaz wentylatorow:

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgah na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztait fgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Dtugosc tgcznikéw elastycznych L powinna wynosi¢ 100<=L=<250mm.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

Montaz nawiewnikow, wywiewnikéw:

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikédw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd majgcych zakidcajacy wptyw na
ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewni ki powinny by¢ potgczone przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd tgczacy siec przewoddw z nawiewnikiem powinien byé prowadzony jak najkrotsza trasa.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw i wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg przewodéw
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

-stosowacé przewodow dtuzszych niz 4m.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikébw powinien zapewnia¢é dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas brudnych prac remontowych.
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Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Montaz czerpni i wyrzutni:

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. poprzez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc przejscia
przez dach.

Montaz przepustnic:

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnicy nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia zamknietego i otwartego.

REGULACJA UKLADOW:

Regulacja wydatku ukfadéw bedzie sie odbywata za pomocg przepustnic na centralach
wentylacyjnych oraz przed wentylatorami wyciggowymi, a takze na gtéwnych odgatezieniach
przewodow. Na zakonhczeniach instalacji nalezy zainstalowa¢ elementy nawiewne i wywiewne z
mozliwoscig regulacji. Catg projektowang instalacje wentylacyjng nalezy wyregulowac tak, aby wydatki
powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych byly zgodne z niniejszym projektem.

STEROWANIE:

Sterowanie instalacjg zapewni uktad automatyki wchodzgcy w sktad zaprojektowanej centrali
wentylacyjnej (automatyka fabryczna).

7.6 WYTYCZNE BRANZOWE

Elektryczne:
Zasili¢ energig elektryczng nastepujace urzgdzenia:
o Centrale wentylacyjng NW1 oraz centrale strefowa NW1.1 z nawilzaczem parowym

o Wentylatory wyciggowe uktadéw W2 oraz W3
o Agregat wody lodowej do klimatyzacji;
e Jednostki wewnetrzne klimatyzaciji;

Budowlane
o Wykona¢ w dachu otwory dla przej$¢ kanatdéw wentylacyjnych.

o Wykona¢ konstrukcje z ksztattownikdw stalowych pod osadzenie centrali wentylacyjnej i
agregatu wody lodowej.

e Przejscia przewodow przez pomieszczenia nieobstugiwane nalezy izolowa¢ akustycznie i
termicznie oraz obudowaé zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

o Wszelkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody o wymaganiach odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z niniejszym projektem (montaz klap p.poz na kanale
wentylacyjnym) oraz wiasciwymi przepisami, a w przypadku przejscia przewodu przez
nieobstugiwang strefe ochrony pozarowej nalezy go obudowac¢ zgodnie z wymaganiami
pozarowymi tej strefy.
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8 PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ I C.O.

Wytyczne badania szczelnosci instalacji mozna znalezé w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.

Dla obu tych instalacji wymagania dotyczace przygotowania do badania oraz procedura
przeprowadzenia badania (nazywanego popularnie prébg szczelnosci) sg podobne, gtéwna réznica
polega na innym ci$nieniu préby. Inna jest rowniez procedura badania dla instalacji wykonanych z rur
metalowych oraz rur z tworzyw sztucznych (lgcznie z wielowarstwowymi).

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonywac:

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej,

- jesli wymagane jest zakrycie czesci instalacji, nalezy przeprowadzac¢ oddzielne badania w
ramach odbioréw czesciowych, np. oddzielnych ,lokaléwek” dla umozliwienia wykonania wylewek pod
podtogi,

- podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego (nawet krétkotrwatego),

- instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odigczeniu
armatury, ktéra moze zakioci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytgczyé manometr z doktadnoscig odczytu 0,1
bar. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc¢.

Cisnienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w
instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania cisnienie prébne powinno wynosi¢ 2 bar +
ciSnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji, z tym, ze nie mniej niz 4 bar dla instalaciji
grzejnikowej i 9 bar dla instalacji ptaszczyznowej (podtogowej lub Sciennej). Ta réznica wynika z faktu,
ze w ogrzewaniu podtogowym stosuje sie pompy 0 wiekszej wysokosci podnoszenia (znacznie
wigksze opory przeptywu w instalacji).

Procedura wykonania badania jest inna dla rur metalowych i z tworzyw sztucznych.

W przypadku rur metalowych podnosi sie ci$nienie do warto$ci cinienia prébnego i nastepnie
obserwuje sie instalacje przez V2 godz. (szczegdlnie potgczenia). Probe uznaje sie za udang, jesli jest
brak przeciekdw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach, oraz manometr nie wykaze spadku ci$nienia
(w przypadku potgczen gwintowanych ci$nienie na manometrze moze spas¢ do 2%.

W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze
wzgledu na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekéw, a
wynika poczagtkowo z elastycznosci przewodow.

Projektowane cisnienia robocze instalac;ji:
Cisnienie robocze instalacji wodociggowej- 0,6MPa
Cisnienie robocze instalacji c.o./ c.t. - 0,3MPa

Cisnienia dla préb cisnieniowych:
Instalacja wodociggowa- 1,0MPa
instalacja c.o./c.t. - 0,5MPa

IV UWAGI KONCOWE.

UWAGA'!

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty
techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z projektantem,
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inspektorem nadzoru, przedstawicielem administratora sieci .

Warunki techniczne wykonywania robot:

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- przed przystapieniem do realizacji / wykonania / sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych
z rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci, w wypadku niezgodnosci
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta celem rozwigzania problemu .

- 0 rozpoczeciu robot powiadomic¢ instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia

- przytacza i sieci wewnetrzne podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

- w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbior robét ulegajacych zakryciu

- przed wykonaniem przytgczy warunki ich wykonania i termin uzgodni¢ z przedstawicielem
administratora danej sieci .

Roboty instalacyjne oraz budowlane nalezy wykonaé zgodnie z :

— Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z WTWIORBM tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

— ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

— Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy prowadzeniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

— Stosowac sie do instrukcji zawartej w poradniku pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot z tworzyw sztucznych” wydanym przez COBRTI INSTAL 1994 r.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

— BN-83/9936-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przegrody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami panujgcymi
na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajgce obowigzujgcych przepiséw Ustawy Prawo
Budowlane, Przepiséw branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Opracowata:

Mgr inz. Ewa Starczewska
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V ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

N1-

N1-1 Zawor nawiewny KN-RM-160-C 1 prod.ALNOR
N1- 2 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 4 prod.ALNOR
N1- 3 P.elast. ALSD-L-125 740 2 prod. ALNOR
N1-4 P.elast. ALSD-L-160 740 1 prod.ALNOR
N1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-74 410.029 prod. ALNOR
N1- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-74 1/0.037 prod.ALNOR
N1- 7 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 prod. ALNOR
N1- 8 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 4 prod.ALNOR
N1-9 Tréjnik TPCL-C-160-125 2|0.2 prod. ALNOR
N1-10 Zaslepka CSL-C-160 1]/0.04 prod.ALNOR
N1-11 Trojnik TPCL-C-180-125 1]0.225 prod.ALNOR
N1-12 P.elast. ALSD-L-125 731 1 prod.ALNOR
N1-13 Redukcja RPCL-C-180-160 1 0 | prod.ALNOR
N1- 14 Tréjnik TPCL-C-200-125 1]0.25 prod.ALNOR
N1-15 P.elast. ALSD-L-125 726 1 prod.ALNOR
N1- 16 Redukcja RPCL-C-200-180 1|02 prod.ALNOR
N1-17 Zaslepka CSL-C-200 2/0.06 prod.ALNOR
N1-18 Trojnik TPCL-C-200-200 2]0.25 prod.ALNOR
N1-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1583 1/0.994 prod.ALNOR
N1- 20 Redukcja RPCL-C-250-200 3 0 | prod.ALNOR
N1-21 Trojnik TPCL-C-250-200 1]0.425 prod.ALNOR
N1- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2336 1/1.834 prod.ALNOR
N1- 23 Trojnik TPCL-C-250-250 1]0.55 prod.ALNOR
N1- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-746 1/0.585 prod.ALNOR
N1- 25 Thumik akustyczny TAR-250-1500 1 Smay

N1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-227 1/0.178 prod.ALNOR
N1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200 210.126 prod.ALNOR
N1- 28 Regulator RVP-Rt-200-300-600-300-SO +LMV-D2-MP 1 Smay

N1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-400 2]0.251 prod.ALNOR

Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-440x635-50-50-
N1- 30 415 1(0.927 prod.ALNOR
1.12.201

N1-31 Trojnik TRv-N-C-400x400-400-400-100-100-100-0-0 1 8 | prod.ALNOR
N1- 32 Regulator RVP-Rt-200-415-830-415-SO +LMV-D2-MP 1 Smay

N1- 33 Redukcja PRL1v-N-C-400x400-315-50-50-220 1]0.359 prod.ALNOR
N1- 34 Redukcja RPCL-C-315-200 3 0 | prod.ALNOR
N1- 35 Ttumik akustyczny TAR-315-1500 1 Smay

N1- 36 Trojnik TPCL-C-315-315 1]0.748 prod.ALNOR
N1- 37 Redukcja RPCL-C-315-250 1 0 | prod.ALNOR
N1- 38 Trojnik TPCL-C-250-180 1]0.425 prod.ALNOR
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N1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-347 1/0.272 prod. ALNOR
N1- 40 Trojnik TPCL-C-180-180 1]0.325 prod.ALNOR
N1-41 Zaslepka CSL-C-180 1]0.06 prod. ALNOR
N1- 42 Redukcja RPCL-C-250-160 1 prod.ALNOR
N1- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-88 1/0.044 prod. ALNOR
N1- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-838 1/0.658 prod.ALNOR
N1- 45 Kolano QBFv-N-C-400x400-500-100-0-90 112.24 prod. ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x600-640x635-50-50-

N1- 46 300 1]0.766 prod.ALNOR
N1- 47 Anemostat wirowy NS5-K-400-SL SRt-125-b200 2 Smay

N1- 48 Anemostat wirowy NS5-K-400-SL SRt-125-b180 1 Smay

N1- 49 P.elast. ALSD-L-200 928 2 prod.ALNOR
N1- 50 P.elast. ALSD-L-180 928 1 prod.ALNOR
N1- 51 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 3 prod.ALNOR
N1- 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-480 210.302 prod. ALNOR
N1- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2735 1]4.385 prod.ALNOR
N1- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1799 1/0.903 prod. ALNOR
N1- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-250 1]0.157 prod.ALNOR
N1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1885 1]1.065 prod.ALNOR
N1- 57 Ttumik akustyczny TAPS-600x600x1500-[100x50]x4-AA 1 Smay

Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-600x600-50-50-

N1- 58 360 1]0.897 prod.ALNOR
N1- 59 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-729 1/1.167 prod.ALNOR
N1- 60 Kolano BPL-C-315-30 2/0.320 prod.ALNOR
N1- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-446 1/0.441 prod.ALNOR
N1- 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-286 1]0.283 prod.ALNOR
N1- 64 Redukcja PRL7v-N-C-440x635-250-50-m190-30-50-400 1]1.003 prod.ALNOR
N1- 65 Kolano BPL-C-200-90 2/0.275 prod.ALNOR
N1- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-513 1]0.322 prod.ALNOR
N1- 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1353 112734 prod.ALNOR
N1- 68 Kolano BPL-C-180-90 60.231 prod.ALNOR
N1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2x3000+765 1)3.822 prod.ALNOR
N1- 70 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1059 1]0.598 prod.ALNOR
N1- 71 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1878 1/1.061 prod.ALNOR
N1- 72 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-391 1/0.221 prod.ALNOR
N1- 73 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1411 1/0.797 prod.ALNOR
N1- 74 Zaslepka CSL-C-250 1/0.12 prod.ALNOR
Wywiew 1

Wi1-1 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 4 prod.ALNOR
Wi1- 2 P.elast. ALSD-L-125 740 2 prod.ALNOR
W1-3 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 4 prod.ALNOR
W1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-74 410.029 prod.ALNOR
W1-5 Trojnik TPCL-C-250-200 1]0.425 prod. ALNOR
W1-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1583 1/0.994 prod.ALNOR
W1-7 Redukcja RPCL-C-250-200 4 prod.ALNOR
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W1-8 Trojnik TPCL-C-200-200 2]0.25 prod. ALNOR
W1-9 Zaslepka CSL-C-200 2/0.06 prod.ALNOR
1.12.201

W1- 10 Trojnik TRv-N-C-400x400-400-400-100-100-100-0-0 1 8 | prod.ALNOR
W1-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-400 2]0.251 prod.ALNOR
W1-12 Thumik akustyczny TAR-250-1500 1 Smay

W1- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200 2/0.126 prod.ALNOR
W1- 14 Regulator RVP-Rt-200-300-600-300-SO +LMV-D2-MP 1 Smay

W1- 15 Trojnik TPCL-C-250-250 2]10.55 prod. ALNOR
W1-16 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1629 1/1.279 prod.ALNOR
Wi1- 17 Redukcja PRL1v-N-C-400x400-315-50-50-220 1]0.359 prod. ALNOR
W1- 18 Redukcja RPCL-C-315-200 2 0 | prod.ALNOR
W1- 19 Regulator RVP-Rt-200-415-830-415-SO +LMV-D2-MP 1 Smay

W1- 20 Ttumik akustyczny TAR-315-1500 1 Smay

W1- 21 Tréjnik TPCL-C-315-315 1]0.748 prod.ALNOR
W1- 22 Redukcja RPCL-C-315-180 1]0.2 prod.ALNOR
W1- 23 Tréjnik TPCL-C-180-160 1103 prod. ALNOR
W1- 24 Redukcja RPCL-C-180-125 1]0.2 prod.ALNOR
W1- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-57 1/0.022 prod.ALNOR
W1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-861 1]10.487 prod.ALNOR
Wi1- 27 Trojnik TPCL-C-160-125 1]0.2 prod.ALNOR
W1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-127 1/0.05 prod.ALNOR
W1- 29 Redukcja RPCL-C-160-125 1 0 | prod.ALNOR
W1- 30 Redukcja RPCL-C-315-250 1 0 | prod.ALNOR
Wi1- 31 Zaslepka CSL-C-250 1]0.12 prod.ALNOR
W1- 32 Trojnik TPCL-C-250-160 1]0.375 prod.ALNOR
W1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-88 1]/0.044 prod.ALNOR
W1- 34 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 prod.ALNOR
W1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-74 1/0.037 prod.ALNOR
W1- 36 P.elast. ALSD-L-160 740 1 prod.ALNOR
W1- 37 Zawor wywiewny KW-RM-160-C 1 prod.ALNOR
W1- 38 Trojnik TPCL-C-200-125 110.25 prod.ALNOR
W1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-674 1/0.423 prod.ALNOR
W1-40 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-550 1/0.432 prod.ALNOR
W1-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-141 1/0.111 prod.ALNOR
W1-42 Kolano QBFv-N-C-400x400-500-100-0-90 1)12.24 prod.ALNOR

Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x600-640x635-50-50-
W1-43 500 1]1.276 prod.ALNOR
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-600x600-50-50-

W1- 44 360 1]0.897 prod.ALNOR
W1- 45 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1250 1 2 | prod.ALNOR
W1- 46 Anemostat prostok. SDA-4-317x317-SL + SRt-330-b200 3 Smay

W1- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-221 1/0.139 prod.ALNOR
W1- 48 P.elast. ALSD-L-200 928 1 prod.ALNOR
W1- 49 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 3 prod.ALNOR
W1- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-227 210.142 prod.ALNOR
W1-51 P.elast. ALSD-L-200 807 2 prod.ALNOR
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PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE.

W1- 52 P.elast. ALSD-L-125 915 1 prod. ALNOR
W1- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1503 1/0.591 prod.ALNOR
W1-54 Thumik akustyczny TAPS-600x600x1500-[100x50]x4-AA 1 Smay

W1- 55 Kolano BPL-C-315-30 210.320 prod.ALNOR
W1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-380 1/0.376 prod. ALNOR
W1-57 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1381 1/1.084 prod.ALNOR
W1- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1826 1]1.147 prod. ALNOR
W1- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+26 1/1.189 prod.ALNOR
W1- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3x3000+2677 1/9.166 prod.ALNOR
Wi1- 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1986 1]0.997 prod.ALNOR
W1- 62 P.elast. ALSD-L-125 762 1 prod.ALNOR
W1- 63 Redukcja PRL7v-N-C-400x400-250-m75-80-30-50-400 1]0.738 prod.ALNOR
W1- 64 Zaslepka CSL-C-250 1]0.12 prod.ALNOR
W2-

wW2-1 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1 prod. ALNOR
W2-2 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-100 1/0.039 prod.ALNOR
W2-3 P.elast. SLEAL-125 785 2 prod. ALNOR
W2-4 Wentylator kanatowy TD-160-100N-SILENT 1 prod.Venture Ind.
W2-5 Redukcja RPCL-C-125-100 2 prod. ALNOR
W2-6 Nypel NSL-C-125 3/0.053 prod.ALNOR
wW2-7 Kolano BPL-C-125-90 7/0.118 prod.ALNOR
W2- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-436 1/0.171 prod.ALNOR
W2-9 Wyrzutnia dachowa WD-G-125-NS 1 prod.ALNOR
W2- 10 Podstawa dachowa PDT-B2-C-125-NS 1/0.74 prod.ALNOR
Ww2-11 Cokét dachowy COKDI-50-125-3 1 prod.ALNOR
W2-12 P.elast. ALSD-L-125 708 1 prod.ALNOR
W2-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1060 1/0.417 prod.ALNOR
W2- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-907 1)0.356 prod.ALNOR
W2-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2252 1/0.885 prod.ALNOR
W2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1265 1)0.497 prod.ALNOR
W2- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-361 1].142 prod.ALNOR
W3-

W3- 1 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1 prod.ALNOR
W3- 2 P.elast. ALSD-L-125 984 1 prod.ALNOR
W3- 3 Nypel NSL-C-125 310.053 prod.ALNOR
W3- 4 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-100 1/0.039 prod.ALNOR
W3-5 P.elast. SLEAL-125 785 2 prod.ALNOR
W3- 6 Redukcja RPCL-C-125-100 2 prod.ALNOR
W3-7 Wentylator kanatowy TD-160-100N-SILENT 1 prod.Venture Ind.
W3- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-703 1/0.276 prod.ALNOR
W3- 9 Wyrzutnia dachowa WD-G-125-NS 1 prod.ALNOR
W3- 10 Cokét dachowy COKDI-50-125-3 1 prod.ALNOR
W3- 11 Podstawa dachowa PDT-B2-C-125-NS 1/10.74 prod.ALNOR
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W3- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2356 1/0.926 prod. ALNOR
W3- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1932 1/0.483 prod.ALNOR
W3- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-360 1].142 prod. ALNOR
W3- 15 Kolano BPL-C-125-90 9]0.118 prod.ALNOR
W3- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-165 1/0.065 prod. ALNOR
W3- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-640 1/0.251 prod.ALNOR
W3- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1837 1/0.722 prod. ALNOR
W3- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1286 1/0.505 prod.ALNOR
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-180 210.075 prod.ALNOR

Nypel NSL-C-200 1]0.085 prod.ALNOR




