WP Projekt Przemystaw Woch Ul. Torunska 2/19, 51-164 Wroctaw

KOSZTORYS OfERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Stawowej w miejscowosci Pegéw Etap I
ADRES INWESTYCJI : Obreb: Pegéw, Dziatka: dziatki nr 559 i 514

INWESTOR : Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

ADRES INWESTORA : ul. £aczna 1c, 55-100 Trzebnica

BRANZA . drogowa

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieerieenie e % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Pegow-OF . KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

N

Branza drogowa

N
N

Roboty rozbiérkowe i koryto-
wanie

Nawierzchnie

G N
wWIN

Organizacja ruchu drogowego

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 3833 Uzytkownik: bd




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Branza drogowa
1.1/45111000-8 Roboty rozbiérkowe i korytowanie
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,330
d.1.1]03 sa drogi w terenie rowninnym
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 458,00
d.1.1]0101-02 nagt. 6-10 cm
3|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m?2 205,00
d.1.1/03 0803-04 no-bitumicznych o grubosci 10 cm
4|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m?3 154,03
d.1.1|04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR 2-01 0108- | Profilownaia oczyszczanie istnjgcego rowu wraz z karczo- |ha 0,02
d.1.1/05 waniem
analogia
6/|KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt. 3,00
d.1.1]03
7|KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt. 1,00
d.1.1]04
8/KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt. 1,00
d.1.1]05
9/KNR 2-01 0102- | Reczne karczowanie drzew ($r. 56-65 cm) szt. 1,00
d.1.1]06
10|KNR 2-01 0102- | Rgczne karczowanie drzew ($r. 66-75 cm) szt. 2,00
d.1.1|07
kalk. wlasna
11/KNR 2-01 0102- | karczowanie drzewa o srednicy 79 cm szt. 1,00
d.1.1|07
kalk. wlasna
12|KNR 2-01 0102- | karczowanie drzewa o srednicy 96 cm szt. 1,00
d.1.1|07
kalk. wlasna
13/KNR 2-01 0102- | karczowanie drzewa o srednicy 116 cm szt. 1,00
d.1.1|07
kalk. wlasna
14|KNR 2-01 0110- | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 8,40
d.1.1]01
15|KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 7,29
d.1.1]02
16|KNR 2-01 0110- | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 18,58
d.1.1]03
1.2|45233220-7 Nawierzchnie
17|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 249,00
d.1.2/05 0310-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-
czeniu 4 cm - beton asfaltowy AC8S
18/ KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 205,00
d.1.2/01 0310-02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zagesz-
czeniu 8 cm
19|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- | m? 366,00
d.1.2/05 0114-06 bosci po zageszczeniu 20 cm
20|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 548,00
d.1.2/05 0310-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-
czeniu 4 cm - beton asfaltowy AC8S
21|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m? 548,00
d.1.2/05 bosci po zageszczeniu 15 cm
22|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2 161,00
d.1.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- | m?2 1372,00
d.1.2/05 nej (beton,kostka)
24/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 753,00
d.1.2|07
25|KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- | m?2 205,00
d.1.2|06 nej (bitum)
26|KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m?2 148,00
d.1.2/01 humusu 5 cm
27|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na |m 458,00
d.1.2/02 podsypce piaskowej
28|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 279,00
d.1.2/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 60,80
d.1.2|04
30/KNR 2-31 0606- | $ciek korytkowy 60x50x15¢cm na podsypce cementow - m 46,00
d.1.2/03 piaskowej gr. 10 cm
31 KNR-W 2-18 beton C20/25 jako wykonczenie $cieku korytkowego, lany |m3 1,00
d.1.2/0530-01 na miejscu gr. 4-13 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3/45233220-7 Organizacja ruchu drogowego
32|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 8,00
d.1.3/02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
33|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt. 4,00
d.1.3/02
34 Organizacja tymczasowego ruchu zastepczego kpl. 1,00
d.1.3|kalk. wlasna
35/KNR 2-31 0706- | Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla| m?2 4,82
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