ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ

UWAGA:

Przed wykonaniem stolarki
wszystkie wymiary nalezy
poréwnac z rzeczywistymi
na miejscu budowy.
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KOLOR stolarka dwukolorowa: stolarka dwukolorowa: stolarka dwukolorowa:
zewnetrzny : grafitowy zewnetrzny : grafitowy zewnetrzny : grafitowy
wewnetrzny: biaty wewnetrzny: biaty wewnetrzny: biaty
UWAGI drzwi otwierane na zewngfrz zestaw skfadajacy sig
3 szt. zawiasow / skrzydio z dwach okien Ob-1 potaczonych
LOKALIZACJA parter parter parter
OPIS

PROFILE ALUMINIOWE
PAKIETY SZKLANE DWUKOMOROWE
SZKtO BEZPIECZNE

DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE ALUMINIOWE,W ZEWNETRZNYM KOLORZE GRAFITOWYM ( OD WEWNATRZ BIALE ) ,DO WYKONANIA

W PROFILU ,,CIEPLYM", ( Z WKLADEM TERMICZNYM ) , DRZWI WEJSCIOWE WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W KLAMKE ,0D ZEWNATRZ
W POCHWYT, ELEKTROZACZEP | SAMOZAMYKACZ CO NAJMNIEJ KLASY TAKIEJ JAK GEZE Z FUNKCJA WYHAMOWANIA | ANTYWYLAMYWANIA

SKRZYDEL . SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM , PAKIETY SZKLANE DWUKOMOROWE , WSPOLCZYNNIK OCHRONY

AKUSTYCZNEJ: 32dB .
MINIMALNY WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO OKNA U<0,9 W/m2K A DLA PAKIETU SZYBOWEGO U<0,7 Wim2K
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