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Przedmiar
Modutowe Przedszkole Miejskie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1 KNR-W | Analogia-Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni ponad 2m2
4-01
0353/05
okna Ob-1 2,07*2*10 m2 41,4
drzwi Dz-1  2,07*%2%6 m2 24,84
razem | m2 66,24
2 | KNR-W | Analogia-Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni do 2m2
4-01
0353/04
Ob-1 0,63*2*10 szt 12,6
Dz-1 0,63*2*6 szt 7,56
Z-4 0,63*%2%2 szt 2,52
razem | szt 22,68
3 | KNR-W | Analogia-Wykucie z muru oscieznic PCVo powierzchni ponad 2m2-podwdjne okno
4-01
0353/05
Z-4 2,07*4 m2 8,28
razem | m2 8,28
4 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biaty), profil ciepty z
1024/05 |ktadem termicznym. Szklenie potrdjne szktem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, wspdtczynnik akustyczny 32
dB, wspotczynnik ciepla dla cztego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
Ob-1 2%*2,07*10 m2 41,4
razem | m2 41,4
5 |KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biaty), profil cieply z ktadem
1024/02 |termicznym. Szklenie potrdjne szklem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, wspdtczynnik akustyczny 32 dB,
wspotezynnik ciepla dla cztego okna U<=0,9m2/K dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
Ob-1  0,63*2*10 m2 12,6
razem | m2 12,6
6 |KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biaty), profil ciepty z
1024/05 | ktadem termicznym. Szklenie potrojne szktem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, wspotczynnik akustyczny 32
dB, wspotczynnik ciepla dla cztego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
Z-4 2,07*2%2 m2 8,28
razem | m2 8,28
7 |KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biaty), profil ciepty z ktadem
1024/02 | termicznym. Szklenie potrojne szklem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, wspotczynnik akustyczny 32 dB,
wspotczynnik ciepla dla cztego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
Z-4 0,63%2%2 m2 2,52
razem | m2 2,52
8 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biaty), profil ciepty z ktadem
1024/08 |termicznym., Drzwi wej$ciowe wyposazy¢ od wewnatrz w klamke a od zewnatrz w pochwyt, zamontowac elektrozaczepi
samozamykacz z funkcja wychamowywania i antywytamania skrzydta
Dz-1 2,07*2*6 m2 24,84
razem | m2 24,84
9 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biaty), profil ciepty z ktadem
1024/02 |termicznym. Szklenie potrdjne szklem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, wspotczynnik akustyczny 32 dB,
wspolezynnik ciepla dla cztego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
Dz-1 0,63*2*6 m2 7,56
razem | m2 7,56
10 | KNR-W |Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategorii I na o$ciezach o szerokosci do 15cm, na podtozach z cegiet, pustakow
4-01 ceramicznych, betonow, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
0708/01
((2,7%242)*10+(2,7*2+4)*1+(2,7%2+2)*6)*2 m 255,6
razem| m 255.6
11 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych $cian
4-01
1204/02
((2,7%2+2)*10+(2,7*2+4)*1+(2,7*2+2)*6)*0,15 m2 19,17
razem | m2 19,17
12 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynkow gtadkich
4-01
1204/03
((2,7%2+2)*10+(2,7*2+4)*1+(2,7*2+2)*6)*0,15 m2 19,17
razem | m2 19,17
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
13 | KNR-W |Nacigcie podtoza betonowego przecinakiem
0;310(&)1}06
(2,0%(10+6)+4)*0,05 m2 1,8
razem | m2 1,8
14 | KNR-W |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko
0;0(4)1}05
2,0%(10+6)+4 m 36
razem| m 36
15 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0 ?Og} 09
(66,24+22,68+8,28)*0,03 m3 2,916
razem | m3 2,916
16 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km S=10
0?03}10 1o m3 2,916
2 Rolety wewnetrzne
17 | KNR-W |Montazrolet - Roleta w kasecie z prowadnicami ptaskimi
133(5)5301
Ob-1,Dz-1,Z-4 wym. skrzydta 1,99x0,90 20+12+4 m2 36
razem | m2 36
18 | KNR-W |Montaz rolet -Roleta w kasecie z prowadnicami ptaskimi
103801
Ob-1,Dz-1,Z-4 wym. naswietla 0,55x1,92 10+6+2 m2 18
razem | m2 18
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Tabela elementéw
Modutowe Przedszkole Miejskie
Nr |Opis Warto$¢
1|Stolarka okienna i drzwiowa
2|Rolety wewngtrzne

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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