
Przedmiar

Obiekt Modułowe Przedszkole Miejskie
Rodzaj robót Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Lokalizacja ul.Łady Cybulskiego
Zamawiający Miasto Słupsk    Plac Zwycięstwa 3     76-200 Słupsk
Biuro kosztorysowe Biuro projektowe-Piotr Bezubik  Wiatraczna 4e/15    76-200 Słupsk

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Słupsk, maj 2023r.



Rodos 7.0.17 Strona 2
Przedmiar

Modułowe Przedszkole Miejskie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 Stolarka okienna i drzwiowa
1 KNR-W 

4-01 
0353/05

Analogia-Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2
  

okna Ob-1    2,07*2*10 m2 41,4
drzwi Dz-1    2,07*2*6 m2 24,84

razem m2 66,24
2 KNR-W 

4-01 
0353/04

Analogia-Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2m2
  

Ob-1    0,63*2*10 szt 12,6
Dz-1    0,63*2*6 szt 7,56
Z-4    0,63*2*2 szt 2,52

razem szt 22,68
3 KNR-W 

4-01 
0353/05

Analogia-Wykucie z muru ościeżnic PCVo powierzchni ponad 2m2-podwójne okno
  

Z-4    2,07*4 m2 8,28
razem m2 8,28

4 KNR 0-19 
1024/05

Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biały), profil ciepły z 
kładem termicznym. Szklenie potrójne szkłem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, współczynnik akustyczny 32 
dB, współczynnik ciepla dla człego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
  
Ob-1    2*2,07*10 m2 41,4

razem m2 41,4
5 KNR 0-19 

1024/02
Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biały), profil ciepły z kładem 
termicznym. Szklenie potrójne szkłem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, współczynnik akustyczny 32 dB, 
współczynnik ciepla dla człego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
  
Ob-1    0,63*2*10 m2 12,6

razem m2 12,6
6 KNR 0-19 

1024/05
Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biały), profil ciepły z 
kładem termicznym. Szklenie potrójne szkłem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, współczynnik akustyczny 32 
dB, współczynnik ciepla dla człego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
  
Z-4    2,07*2*2 m2 8,28

razem m2 8,28
7 KNR 0-19 

1024/02
Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biały), profil ciepły z kładem 
termicznym. Szklenie potrójne szkłem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, współczynnik akustyczny 32 dB, 
współczynnik ciepla dla człego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
  
Z-4    0,63*2*2 m2 2,52

razem m2 2,52
8 KNR 0-19 

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biały), profil ciepły z kładem 
termicznym., Drzwi wejściowe wyposażyć od wewnątrz w klamkę a od zewnątrz w pochwyt, zamontować elektrozaczepi 
samozamykacz z funkcją wychamowywania i antywyłamania skrzydła
  
Dz-1    2,07*2*6 m2 24,84

razem m2 24,84
9 KNR 0-19 

1024/02
Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-stolarka dwukolorowa ( zew. grafit,wew. biały), profil ciepły z kładem 
termicznym. Szklenie potrójne szkłem bezpiecznym float, pakiety szklane dwukomorowe, współczynnik akustyczny 32 dB, 
współczynnik ciepla dla człego okna U<=0,9m2/K,dla pakietu szybowego U<=0,7m2/k
  
Dz-1    0,63*2*6 m2 7,56

razem m2 7,56
10 KNR-W 

4-01 
0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
  
((2,7*2+2)*10+(2,7*2+4)*1+(2,7*2+2)*6)*2 m 255,6

razem m 255,6
11 KNR-W 

4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
  

((2,7*2+2)*10+(2,7*2+4)*1+(2,7*2+2)*6)*0,15 m2 19,17
razem m2 19,17

12 KNR-W 
4-01 

1204/03

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich
  

((2,7*2+2)*10+(2,7*2+4)*1+(2,7*2+2)*6)*0,15 m2 19,17
razem m2 19,17
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13 KNR-W 

4-01 
0804/06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem
  

(2,0*(10+6)+4)*0,05 m2 1,8
razem m2 1,8

14 KNR-W 
4-01 

0804/05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko
  

2,0*(10+6)+4 m 36
razem m 36

15 KNR-W 
4-01 

0109/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  

(66,24+22,68+8,28)*0,03 m3 2,916
razem m3 2,916

16 KNR-W 
4-01 

0109/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km S=10
  S=10

m3 2,916
2 Rolety wewnętrzne

17 KNR-W 
2-02 

1038/01

Montaż rolet -  Roleta w kasecie z prowadnicami płaskimi
  

Ob-1, Dz-1, Z-4    wym. skrzydła 1,99x0,90    20+12+4 m2 36
razem m2 36

18 KNR-W 
2-02 

1038/01

Montaż rolet -Roleta w kasecie z prowadnicami płaskimi
  

Ob-1,Dz-1,Z-4    wym. naswietla 0,55x1,92    10+6+2 m2 18
razem m2 18
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Tabela elementów

Modułowe Przedszkole Miejskie
Nr Opis Wartość

1 Stolarka okienna i drzwiowa
2 Rolety wewnętrzne

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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