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1. cZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania prefabrykowanej sportowej nawierzchni panelowej o
azurowej konstrukcji dla REMONTU BOISKA PRZY ZSZ IM. K. PULASKIEGO W GOELICACH.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych SST obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robét:

- odbidr dostarczonych elementéw nawierzchni w aspekcie zgodnosci z projektem, SIWZ i jej
autoryzacja przez producenta na dang inwestycje;

- montaz nawierzchni na przygotowanym podtozu

- malowanie linii boisk farba z PRIMEREM;

2. MATERIALY
2.1. Wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Prefabrykowana sportowa nawierzchnia panelowa o azurowej konstrukcji

Nawierzchnia panelowo-elastyczna z PP, montowana z gotowych elementéw - modutéw o wymiarach
30,48x30,48cm (12"x12") i wysokosci minimum 1,58 cm (5/8”), przystosowana do montaiu na boiskach
zewnegtrznych, nie przytwierdzana na state do podtoza. Dopuszczalna tolerancja wymiarowa modutéw +10%.
Powierzchnia modutéw powinna tworzy¢é otwarta, azurowa romboidalng siatke o gladkiej matowej
powierzchni, bez ostrych i niebezpiecznych uszorstniei czy karbowari mogacych powodowacé otarcia skéry.
Moduly powinny byC taczone na zatrzaski POSITIVE LOCK zapewniajgce mozliwosé szybkiego montazu i
demontazu oraz powinny by¢ wyposaione system amortyzacji MOVE pozwalajacy na poziomg prace
modutéw, pochfaniajaca energie udarowa ze stawow zawodnikéw. Kazdy modut powinien powinien byé
zawieszony ok. 850 stupkach (dopuszczalna tolerancja +/-10%) tworzacych StUPKOWY SYSTEM sprezysty
pozwalajacy na pozioma prace modutéw i pochfaniajacy energie udarowy ze stawéw zawodnikéw. System
taczacy moduty powinien wokét modutéw tworzyé dylatacje, umoizliwiajac tym samym ich rozszerzanie i
kurczenie sig na skutek dziatania temperatury, chronigc jednoczeénie przed odksztatceniami powierzchni.
Moduty nawierzchni powinny mie¢ zapewniong ochrone przed utrata koloru, degradacja i utlenianiem
tworzywa sztucznego oraz powinny by¢ odporne na grzyby, bakterie i plesi. Na nawierzchni nalezy trwale
odznaczy¢ linie boiska poprzez malowanie metoda natryskowa z PRIMEREM wg zaprojektowanej kolorystyki
oraz zgodnie z wymogami federacji sportowych. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na trwatoé¢ wszystkich
linii.

WAGA 1 m2 nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 3,3kg

3. SPRZET.
3.1. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreélone zostaty w pkt. 3 ST- czesé

ogdlna.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkéw transportowych

Wymagania ogdlne zostaty okreslone w pkt. 4 ST- cze$é ogdlna.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w pkt. 5 ST- czeéé ogdlna.
5.2. Utozenie plyty betonowej na boisku wielofunkcyjnym.

Ptytg betonowg o gr. 15cm z betonu C20/25 nalezy uktadaé na wezesniej wykonanych warstwach podbudowy,
zgodnie z projektem technicznym. Plyte betonowg nalezy wykonaé wg projektu technicznego ze spadkami
poprzecznymi max 0,5%, ktore pozwolg na odprowadzenie wdd opadowych. Beton pod nawierzchnie
modutfowg musi by¢ zatarty na gladko i wykonany zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.
Dopuszczalna odchytka wierzchu ptyty t5mm. Piyte nalezy dylatowaé w polach o wymiarach ok. 6x5m.
Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ elastyczng masa dylatacyjna.

5.3. Prefabrykowana nawierzchnia sportowa panelowa o azurowej konstrukgji.

Na podbudowie wykonanej zgodnie z SST (1), montujemy nawierzchnie sportowa z gotowych modulowych
elementéw wykonanych z tworzywa polipropylenowego. Uktadanie nawierzchni sportowej wykonywaé
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Moduty powinny byé faczone na zatrzaski POSITIVE LOCK
zapewniajgce moiliwosé szybkiego montazu i demontazu oraz powinny byé wyposazone w system amortyzacji
MOVE pozwalajacy na poziomg prace modutdw, pochtaniajgcg energie udarowg ze stawdw zawodnikéw.
Elementy modutowe powinny by¢ wsparte na podtozu na RUSZCIE SLtUPKOWYM o cechach sprezystych. Na
nawierzchni nalezy trwale odznaczy¢ linie boiska poprzez malowanie metodg natryskowa z PRIMEREM wg
zaprojektowanej kolorystyki oraz zgodnie z wymogami federacji sportowych.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykonczyé obrzezem systemowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych.

Okreslone zostaty w pkt. 6. ST- cze$c ogdlna.

6.2. Badania kontrolne obejmuja:

Sprawdzenie deklaracji zgodnosci;
Sprawdzenie skutecznosci potgczen;
- Sprawdzenie zgodnosci oznaczenia linii z projektem;

- Sprawdzenie prawidtowosci mocowania modutéw;
- Sprawdzenie estetyki wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 7 ST- cze$é ogdlna.

8. ODBIOR ROBOT

Okredlone zostaty w pkt. 8. ST- czeéé ogdlna.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Rozliczenie robét .

Okreélone zostaty w pkt. 9 ST- czeéé ogdlna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumenty odniesienia.

Ogdlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- cze$é ogdlna.

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montazu nawierzchni u jego producenta. Przed montazem
wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajacy zgodno$¢ parametréw technicznych
dostarczonych modutéw nawierzchni z projektem,

Materiaty i wyroby uzyte do montazu nawierzchni powinny posiadaé:
- atest PZH,
- autoryzacje producenta nawierzchni na przedmiotowe zadania inwestycyjne.



