
- wejścia do budynku

- proj.  zjazd  z proj. drogi publicznej

- granice terenu objętego opracowaniem

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

- dwie kondygnacje nadziemne

- powierzchnia  biologicznie czynna 

- proj. miejsce na pojemniki służące 
do segregarcji odpadów stałych

p.p.p.p. = 102,80 m n.p.m.

- proj.  budynek mieszkalny wielorodzinny "A1"

-  proj. powierzchnia utwardzona

- proj. miejsca postojowe 

- projektowana rzędna terenu

LEGENDA:

 (dojścia oraz dojazdy)

- granica terenu funkcjonalnego 
o oznaczeniu "A-MW2/MN"

dla samochodów osobowych

- granica terenu funkcjonalnego 
o oznaczeniu "A-KDD"

- dwie kondygnacje nadziemne
p.p.p.p. = 102,80 m n.p.m.

- proj.  budynek mieszkalny wielorodzinny "A2"

Ścieżka pieszo-rowerowa

Plac zabaw

Miejsce rekreacji
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Szczegóły dotyczące wyposażenia placu zabaw 

oraz miejsca rekreacji wg odrębnego opracowania

A1

A2

-  proj. powierzchnia utwardzona

 - kostka betonowa gr. 6 cm -
 (opaska wokół budynku, szer = 0.5 m)

- granica terenu funkcjonalnego 
o oznaczeniu "A-5M/U"

- granica terenu funkcjonalnego 
o oznaczeniu "KDL-3"

- proj. ścieżka pieszo-rowerowa

- proj. droga publiczna

- proj. miejsca parkingowe
 - płyty ażurowe -

 - kostka betonowa gr. 8 cm -

 - beton asfaltowy -

 - kostka betonowa gr. 8 cm -

- przekroje drogowe konstrukcyjne

- proj. spadki nawierzchni

BRANŻA SANITARNA

UWAGI:

Komora / studnia wodomierzowa - wg. odrębnego opracowania
wodomierz : do celów bytowych

Przyłącze ks PVC160 - wg. odrębnego opracowania

Sieć w PE 110 - wg. odrębnego opracowania

Gaz sc ze skrzyżowania Wiśniowa i 750 lecia

Punkt redukcyjno-pomiarowy
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w110 z ul. Żwirki Wigóry - wg. 

odrębnego opracowania

kd315 - w
g. odrębnego opracowania
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w110 ze skrzyżowania ul. 750-Lecia i 

Wiśniowej- w
g. odrębnego opracowania

w110  pod rozbudowę - wg. odrębnego 
opracowania

-  proj. instalacja wodociągowa 

-  proj. instalacja kanalizacji sanitarnej 

-  proj. instalacja kanalizacji deszczowej

-  proj. wpust drogowy/krawężnikowy D400

-  proj. separator substancji ropopochodnych

-dokładną lokalizację dostosować do spadków drogi-

-  proj. instalacja kanalizacji deszczowej
-z dachów-

-  proj. osadnik zawiesiny mineralnej

-grawitacyjna-

-  proj. instalacja gazowa

-  proj. sieć wodociągowa PE Ø110 SDR 17 
- wg. odrębnego opracowania

PE Ø63 SDR 17 - bytowa

kd200
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żelbeton Ø1,0m
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100,57

100,62


