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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
lokalizowanych na dziatkach nr 16/4, 16/5, 64 i czg$ci dziatki 16/6, jednostka ewid. 041701_1
Wabrzezno, obrgb 0002, powiat wabrzeski

Inwestor:

Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na budowie dwoch
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastruktura techniczna,
lokalizowanych na dziatkach nr 16/4, 16/5, 64 i czesci dziatki 16/6, jednostka ewid. 041701 1
Wabrzezno, obrgb 0002, powiat wabrzeski

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

[2] Uchwata nr XXXIX/281/06 Rady Miejskiej w Wabrzeznie z dnia 31 maja 2006r.
[3] Uchwata nr XX1/133/2004 Rady Miejskiej w Wabrzeznie z dnia 24 czerwca 2004r.
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[11] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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2.0. Opis istniejacego stanu zagospodarowania nieruchomosci, informacja o rozbiorkach

Planowana budowa znajduje si¢ na dziatce budowlanej nr 16/4 oraz na dziatkach drogowych
nr 16/5, 64 i czesci dziatki 16/6, jednostka ewid. 041701 1 Wabrzezno, obrgb 0002, powiat
wabrzeski. Teren, na ktorym bedzie znajdowaé si¢ planowana inwestycja obejmuje zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng oraz tereny przeznaczone pod drogi publiczne. Sasiednie dziatki od
strony péinocnej sa niezabudowane, natomiast dziatki od strony wschodniej i potudniowe;j
nalezg do terendw funkcjonalnie przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng jednorodzinng. Od
strony zachodniej zlokalizowane sg tereny produkcyjne. Teren inwestycji jest wolny od
zabudowy, a zielen wystepujaca w granicach dziatki jest niska. Rzgdne terenu w okolicach
lokalizowanych obiektow mieszczg si¢ w przedziale od 99,60 m n.p.m. do 104,80 m n.p.m

3.0. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Projektuje si¢ budowe dwodch budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng lokalizowanych na dziatlce budowlanej nr 16/4 oraz przewiduje si¢
rowniez budowe drogi publicznej, $ciezki pieszo-rowerowej oraz miejsc postojowych dla
samochodow osobowych lokalizowanych na dziatkach drogowych nr 16/5, 64 i czesci dziatki
16/6, jednostka ewid. 041701 1 Wabrzezno, obreb 0002, powiat wabrzeski. Dojazd na teren
inwestycji zapewnia projektowany zjazd z rowniez nowoprojektowanej drogi publicznej
znajdujacej sie na dziatlce nr 16/6. W granicach terenu objetego opracowaniem lokalizuje si¢
réwniez projektowang opaske wokot budynku wykonang z kostki betonowej, plac zabaw i
miejsce rekreacji (szczegdty dotyczace wyposazenia wg odrgbnego opracowania). Lokalizacja
inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Wabrzezno.

Bilans terenu

ZESTAWENIE POWERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
czesci dziafki nr 64, jedn. ewid. 041701_1 Wqbrzezno, orgb 0002
obszar funkcjonalny o oznaczeniu A-5M/U

Numer Nazwa Powierzchnia
[m2]

1 proj. droga publiczna 3,07

2. proj. miejsca parkingowe 59,91

3 proj. Sciezka pieszo—rowerowa 249 61

4, powierzchnia  biologicznie czynna 274,53

Razem 587,12
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ZESTAWENIE POWERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

czgsci dziatki nr 64 i 16/5, jedn. ewid. 041701_1 Wgbrzezno, orgb 0002
obszar funkcjonalny o oznaczeniu KDL-3

Numer Nazwa Powierzchnia
[m2]

1 proj. droga publiczna 531,79

2 proj. miejsca parkingowe 135,09

| 3 proj. $ciezka pieszo-rowerowa 10,72
4. powierzchnia  biologicznie czynna 138,26
Razem 1815,86
ZESTAWENIE POWERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziafki nr 16/4, jedn. ewid. 041701_1 Wqbrzezno, orgb 0002
obszar funkcjonalny o oznaczeniu A-MW2/MN

Numer Nazwa Powierzchnia
[m2]

1, proj. budynek mieszkalny wielorodzinny Al 478,82

2. proj. budynek mieszkalny wielorodzinny A2 478.82

3. proj. powierzchnia utwardzona 1257,39

4 proj. opaska wokof budynku (kostka betonowa) 30,59

5. proj. miejsca parkingowe 389,76

6. powierzchnia  biologicznie czynna 4301,76

Razem 6837,34

ZESTAWENIE POWERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
czesci dziatki nr 16/6, jedn. ewid. 041701_1 Wqbrzezno, orgb 0002
obszar funkcjonalny o oznaczeniu A-KDD

Numer Nazwa Powierzchnia
[m2]

1 proj. droga publiczna 23312

2 proj. zjozd z proj. drogi publiczne] 19,16

3 proj. Sciezka pieszo—rowerowa 2258

4, powierzchnia  biologicznie czynna 210,56

Razem 485,42
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4.0. Informacje i dane

Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wabrzezna:

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem A-MW2/MN:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — projektuje si¢ dwa
jednakowe budynki mieszkalne wielorodzinne — warunek spelniony

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ustugi nieucigzliwe —
nie dotyczy — inwestycja obejmuje wylacznie budowe dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu — inwestycja zostala
zaprojektowana z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy — warunek spelniony

4. Wskaznik intensywno$ci zabudowy wielorodzinnej 0,3+0,4 (na terenach przydatnych pod

zabudowe) -  wskaznik  intensywnosci = zabudowy  wielorodzinnej WYnNosi:
1020,19m? x 2=2040,38 m? /6837,34 m? = 0,3 — warunek spelmiony

5. Budynki mieszkalne wielorodzinne - mate domy mieszkalne, wysoko$¢ zabudowy max. 12,0m
— maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych wynosi
9,02m — warunek spelniony

6. Budynki mieszkalne jednorodzinne wysoko$¢ zabudowy max. 9,0m — nie dotyczy —
inwestycja obejmuje wylacznie budowe dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

7. Zasady podziatu na dziatki budowlane pod zabudowe jednorodzinng — nie dotyczy

8. Budynki ustugowe, wysokos¢ zabudowy max. 7,0m — nie dotyczy - inwestycja obejmuje
wylacznie budowe dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

9. Budynki garazowe, wysoko$¢ zabudowy max. 5,0m — nie dotyczy - inwestycja obejmuje
wylacznie budowe dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

10. Obowigzek zapewnienia miejsc postojowych na samochody osobowe w ilosci jednego
miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny wielorodzinny — na terenie inwestycji
przewidziano 28 miejsc postojowych na samochody osobowe oraz dodatkowe 15 miejsc
lokalizowanych w granicach dzialki geodezyjnej nr 64 — warunek spelniony

11. Obstuga komunikacyjna z projektowanych drog dojazdowych publicznych KDD1+2, oraz
projektowanych drog dojazdowych wewnetrznych, osiedlowych — obstluga komunikacyjna
zostanie zrealizowana przez projektowane drogi publiczne i $ciezke pieszo-rowerowa na
obszarze o oznaczeniu A-KDD oraz KDL-3, natomiast na terenie dzialki przeznaczonej pod
zabudowe mieszkaniowg komunikacje bedg zapewnia¢ drogi wewnetrzne oraz ciagi pieszo-

jezdne — warunek spelniony
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12. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ustug nieucigzliwych w ramach budynkéw mieszkalnych, jako
zabudowy wolnostojacej lub dobudowan — nie dotyczy - inwestycja obejmuje wylacznie
budowe dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

13. Wprowadzenie obiektéw matej architektury i zieleni urzadzonej od strony terendw przestrzeni
publicznej oraz wnetrza osiedla — na terenie planowanej inwestycji przewidziano miejsce na
plac zabaw oraz miejsce do rekreacji (wg odrebnego opracowania) dostepne réwniez dla
0so0b niepelnosprawnych

14. Obowigzek pozostawienia min. 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej -
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62,92% - warunek spelniony

15. Obowigzek powigzania funkcjonalnego z istniejagcymi terenami mieszkaniowymi w rejonie ul.
Dantyszka — projektowana inwestycja obejmuje budowe dwoch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych — warunek spelniony

16. Obowigzek uwzglednienia zasad ochrony konserwatorskiej wynikajacych z wystgpowania
stanowiska archeologicznego, na terenie A-MW2, nie eksponowanego w terenie, objetego stata
ochrong konserwatorska OW. Teren przez nie zajmowany jest dostgpny do celow inwestycyjnych
pod warunkiem przeprowadzenia niezbednego zakresu prac archeologicznych, zapewniajacych
odpowiednie warunki ochrony konserwatorskiej. W rejonie stanowiska archeologicznego
wszelkie prace ziemne mozna wykona¢ po uzgodnieniu i za zezwoleniem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — decyzje okreslajagca zakres i rodzaj niezbednych badan
archeologicznych nr ZAR.335.2022 z dnia 18 listopada 2022r. umieszczono w zalgcznikach

do projektu budowlanego — warunek spelniony

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem A-KDD:

1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna, dojazdowa — na w/w obszarze projektuje sie
budowe drogi publicznej - warunek spelniony

2. Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urzadzen podziemnych infrastruktury
technicznej — inwestycja obejmuje réwniez budowe niezbednej infrastruktury technicznej
potrzebnej do prawidlowego funkcjonowania projektowanych obiektow — warunek
spelniony

3. Projektowana ulica dojazdowa, klasy D o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych min. 12,0m,
wg rysunku planu — warunek spelniony
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Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem KDL-3:

1. Funkcja podstawowa — droga publiczna klasy drogi lokalnej — w granicach w/w obszaru
projektuje si¢ budowe drogi publicznej — warunek spelniony

2. Funkcja uzupelniajgca obiekty infrastruktury technicznej - inwestycja obejmuje rowniez
budowe niezbednej infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidlowego funkcjonowania
projektowanych obiektéw — warunek spelniony

3. Zakazuje si¢ dokonywania jakichkolwiek podziatow za wyjatkiem porzadkujacych stan
wilasnosciowy zgodnie z liniami rozgraniczajagcymi — nie dotyczy

4. Warunki urbanistyczne:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu — warunek spelniony

b) zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw a takze innej zabudowy
nie zwigzanej z przeznaczeniem terenu za wyjatkiem urzadzen pomocniczych oraz infrastruktury
technicznej — projektowana inwestycja w obszarze w/w terenu przewiduje budowe wylacznie
drogi publicznej, Sciezki pieszo-rowerowej, miejsc postojowych oraz dozwolonej wymaganej
dla funkcjonowania budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych infrastruktury technicznej —
warunek spelniony

c) nalezy zrealizowac¢ §ciezke rowerowa o minimalnej szeroko$ci 2m w liniach rozgraniczajacych
drég KDL-4, KDL-6, KDL-12, KDL-21 na odcinkach wskazanych na rysunku planu — nie
dotyczy

4.1. Dane informacyjne czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéow.

Na terenie dziatki budowlanej (obszar funkcjonalny A-MW2/MN), gdzie przewiduje si¢
budowe dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wystepuje stanowisko archeologiczne,
nie eksponowane w terenie, objete stala ochrong konserwatorska OW. Teren przez nie
zajmowany jest dostepny do celow inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia
niezbgdnego zakresu prac archeologicznych, zapewniajacych odpowiednie warunki ochrony
konserwatorskiej. W rejonie stanowiska archeologicznego wszelkie prace ziemne mozna
wykona¢ po uzgodnieniu i za zezwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Niniejszy
projekt budowlany zostal uzgodniony oraz decyzje okreslajaca zakres i rodzaj niezbednych
badan archeologicznych nr ZAR.335.2022 z dnia 18 listopada 2022r. umieszczono w
zalacznikach do projektu budowlanego.

4.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren pod projektowane obiekty nie lezy w obrgbie oddzialywania eksploatacji
gorniczej. Dzialki nie leza na terenach gorniczych oraz na terenie zagrozonym osuwaniem
mas ziemnych.
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4.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanvch
zagrozen dla Srodowiska oraz higienv i zdrowia uzytkownikow projektowanvych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane obiekty nie majg niekorzystnego wplywu na dziatki sasiednie, tzn. nie
naruszaja interesu osob trzecich. Obszar pod projektowane budynki obejmuje tylko dzialki
Inwestora. Realizacja planowanego przedsigwzigcia z racji jej charakteru nie pociaga za
sobg znaczacych oddziatywan. Oddziatywania te, nie wplyna na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego oraz na higien¢ i zdrowie ludzkie.

4.4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

4.4.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji projektowanego budynku

Powierzchnia uzytkowa = 694,82 m?
Powierzchnia catkowita = 1020,19 m?
Powierzchnia wewngtrzna = 849,73 m?
Powierzchnia zabudowy = 428,82 m?
Kubatura = 3464,78 m®

(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow 1 oktadzin)

Liczba kondygnacji nadziemnych = 2

Liczba kondygnacji podziemnych = brak
Dhugos¢ = 43,67 m
Szerokos¢ (z galerig komunikacyjng) = do 11,54 m
Wysoko$¢ max. = do 9,02 m

4.4.2 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Inwestycja obejmuje budowe dwodch wolnostojacych budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych
tworzacych dwie osobne strefy pozarowe ZL V.

Przewidywana ilo$¢ osdb przebywajacych na poszczegolnych kondygnacjach jednoczesnie w
jednym budynku:

- parter do 22 os6b,

- | pietro do 30 0s6b maksymalnie.
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4.4.3 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Nie dotyczy

4.4.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem ani pomieszczenie zagrozone wybuchem.

4.4.5 Klasa

odpornosci

pozarowej

oraz

klasa

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

odpornosci

ogniowej i

stopien

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego niskiego (N), zaliczanego do kategorii ZL IV
wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - - - - -
gtdwna konstrukcja | Strop ! | $ciany $ciany przekrycie
pozarowej .
konstrukcja | dachu zewnetrzne? | wewnetrzne! | dachu
no$na
D R30 ) REI30 | EI30 ) )
(01)

Oznaczenia w tabeli:

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spelia¢ takze kryteria no$nosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych gléwnej konstrukcji nosnej dla

danej klasy odporno$ci pozarowej budynku,

2 — Dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,80 m i jego polaczenia ze

stropem,

R — no$nos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelnosé¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.
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Wymagania ogolne:

Izolacja cieplna dachu projektowana z materiatu niepalnego.
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

W/w wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dotycza elementéw budynku wraz z
uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy okladzin elewacyjnych winny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wymagana klasa
odpornosci ogniowej tych $cian.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Stosowanie okladzin $ciennych z materialow palnych w tazienkach w odleglosci mniejszej niz
0,3 m od kottow gazowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cia
zapalenia lub zweglenia.

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe drég ewakuacyijnych o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 15.

W projektowanych budynkach mieszkalnych zastosowano przegrody wewnetrzne o klasie
odpornosci ogniowej EI30, oddzielajace mieszkania od drog komunikacji ogolnej oraz od innych
mieszkan.

Obudowy szachtow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

4.4.6 Podzial na strefy pozarowe.

Projektowane obiekty zostaly zakwalifikowane do dwoch osobnych stref pozarowych ZL 1V.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIV dla budynkéw niskich wynosi 8000 m?2.
Powierzchnia wewnetrzna jednego projektowanego budynku mieszkalnego zaliczonego do strefy

pozarowej ZLIV wynosi 849,73 m? i nie przekracza powyzszego warunku.

4.4.7 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych.

Budynki usytuowano zgodnie z wymogami odno$nie minimalnych odlegto$ci od granicy dziatki
wynoszacych min. 4m. Obiekty zostaly oddalone wzgledem siebie na odleglo$¢ min. 13,26m (15m
migdzy Scianami zewnetrznymi z oknami). W granicach opracowania znajdujg si¢ rowniez plac
zabaw oraz miejsce rekreacji, ktore projektuje si¢ w odleglosci 10m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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4.4.8 Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Hydrant wewnetrzny: brak wymagan

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Trasy kablowe taczace przyciski
sterujace z urzadzeniem rozlaczajacym zapewniajace ciggltos¢ dziatania w przypadku pozaru przez
okres co najmniej 90 min. Lokalizacja wylacznikow 1 ich zakres dzialania wg opracowania branzy
elektryczneyj.

Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

e  przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru; odciecie doptywu pradu wylacznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrddta energii elektrycznej,

e urzadzenia  ochronne  réznicowo-pradowe  uzupelniajace  podstawowa  ochrong
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujagce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wylaczenie zasilania (nie dotyczy zasilania urzadzen przeciwpozarowych),

e  wylaczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych,

e przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10 mm2,

e urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej,

e  obiekt nalezy wyposazy¢ w ochrong odgromowa,

e instalacje o$wietleniowe w lazienkach o stopniu ochrony co najmniej IP 24.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, przy czym w kuchni lub
w aneksie kuchennym w mieszkaniach dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wentylacji
wywiewne] z materialow co najmniej trudnozapalnych. Palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz
inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Odleglo$¢ nie izolowanych
przewodoéw wentylacyjnych od wykladzin i1 powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Drzwiczki rewizyjne w kanalach 1 przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ i prowadzi¢ w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaly sila wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodow.
Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykonane z materialdw niepalnych,
zapewniajace przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. Dopuszcza si¢
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréow i urzadzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 60. W przewodach
wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewcze] winny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza si¢ umieszczania przedmiotdéw, urzadzen technicznych
1 instalacji w sposob zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych warto$ci
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Ogrzewanie pomieszczen indywidualnymi kottami gazowymi z zamknigta komora spalania (typ
C) na gaz ziemny o mocy ponizej 30 kW, zlokalizowanymi w lazienkach. Lazienki wyposazone
w ciggle pracujacg wentylacj¢ mechaniczng. Przewdd spalinowy lub obudowa przewodu powinna
by¢ wykonana z materialu niepalnego i spelnia¢ wymagania okre§lone w Polskiej Normie
dotyczacej badan ogniowych matych kominow, przy czym dopuszcza si¢ wykonanie obudowy z
cegly pelnej o grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewngtrznym
tynkiem lub spoinowaniem.

Przewo6d spalinowy powinien by¢ oddalony od tatwo zapalnych, nieostonigtych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej o 0,3 m, a od ostoni¢tych oktadzing z tynku o grubosci 25
mm lub inng rdwnorzedng oktadzing — co najmniej 0 0,15 m.

Gloéwny kurek gazowy.

Bezpieczny system instalacji gazowych w lazienkach.

W kazdej tazience zlokalizowane beda czujki metanu i tlenku wegla powodujace alarm
akustyczny i optyczny oraz samoczynne odciecie doptywu gazu do kotta w przypadku wykrycia
jednego z tych gazow.

Przed kazdym kottem w odleglosci nie wigkszej niz 1 m oraz przy wejsciach do mieszkania
nalezy umiesci¢ kurek odcinajacy.

4.4.10 Zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymagana ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych dla projektowanego budynku wynosi 10 dm?/s. Zapotrzebowanie na
wode do celow przeciwpozarowych zostanie zapewnione przez nowoprojektowany hydrant
zewngtrzny DN 80 zlokalizowany w odleglosci mniejszej niz 75m od obiektu chronionego.
Hydrant winien zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 10 dm®® przy cisnieniu 0,2 MPa i byé
zasilany z rury o $rednicy nie mniejszej niz DN 100 w przypadku sieci pier§cieniowej lub DN 125
w przypadku sieci rozgalezieniowe;.

Wyposazenie w gasnice
Budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczony do kategorii ZL IV nie wymaga wyposazenia w
gasnicg.

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, droga pozarowa do
projektowanych obiektow nie jest wymagana.
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4.4.14 Warunki ewakuacji

Zaktada si¢ jednoczesng ewakuacj¢ wszystkich osob z budynku.

Warunki ewakuacji zapewniajag spelnienie wymagan normatywnych oraz zapewniajg
minimalng tgczng szerokos$¢ drzwi, biegdéw i spocznikow schoddow oraz przej$¢ ewakuacyjnych: 60
cm/100 osdb, przy czym w zadnym wypadku szeroko$¢ przejscia nie jest mniejsza niz 0,90 m.
Dopuszcza si¢ szerokos¢ 0,80 m w przypadku przejs¢ i drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob.
Drzwi wyjsciowe z budynku o szerokosci 1,20 m. Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m — warunek
spelniony.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne posiadajg wysoko$¢ nie mniejsza niz 2,00 m.

Skrzydia drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Jako rozwigzanie eliminujace ten
problem dopuszcza si¢ zastosowanie samozamykaczy drzwiowych.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejScie, zwane dalej przejsciem ewakuacyjnym o dlugosci
nieprzekraczajace;j:

W strefach pozarowych ZL — 40 m — warunek spelniony. Przej$cie moze prowadzi¢ przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych:

W strefach pozarowych ZLIV przy jednym dojs$ciu wynosi 60 m - warunek spelniony

Ewakuacja pozioma otwarta galerig o szerokosci przejscia 1,50 m. Z lokali zlokalizowanych na
parterze zaprojektowano bezposrednie wyjscia na otwartg przestrzen.

Ewakuacja pionowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jedna obudowang klatka
schodowa. Klatka schodowa posiada os$wietlenie naturalne — zapewniono stosunek powierzchni
naswietlajagcych w drzwiach na obu kondygnacjach do powierzchni klatki schodowej 1:8.

Spelniono wymagang szeroko$¢ biegéw schodoéw mierzong pomigdzy balustradami 1,20 m,
szeroko$¢ spocznikow 1,50 m, dopuszczalng wysoko$¢ stopni wewnetrznych nie wigkszg niz 17,5
cm, a takze wymagang szeroko$¢ stopni schodéw wewnetrznych wynikajacg z wzoru 2h + s = 0,60 +
0,65 m, gdzie h —wysokos$¢ stopnia, a s — szerokos¢ stopnia.

Zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji og6lnej stuzacych
celom ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich
szerokos$¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych warto$ci okreslonych w przepisach techniczno-

budowlanych.
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4.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane dwa budynki mieszkalne wielorodzinne zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Projektowang infrastrukture techniczng w postaci m.in. drogi publicznej, $Sciezki pieszo-
rowerowej itd. zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste ze wzgledu na wystgpowanie gruntow
no$nych.

Szczegdtowe informacje dotyczace warunkow gruntowo-wodnych wg zalaczonej
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkéw gruntowo — wodnych po
wykonaniu wykopéw, nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi/kierownikowi budowy
i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji rozwiazan projektowych.
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4.6. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.)
o$wiadczam, ze obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na budowie dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng miesci si¢ w catosci
na terenie, na ktorym zostata zaprojektowana, czyli:
dzialkach nr 16/4, 16/5, 64 i czgdci dziatki 16/6, jednostka ewid. 041701 1 Wabrzezno, obregb
0002, powiat wabrzeski.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odr¢bnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §12, 13, ,19, 23, 36, 60 i 271-273), ale
takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w
mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowily. Obszar oddziatywania obiektu dokonano réwniez w
oparciu o §13a pkt. 1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1935).
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