Sciany wewnetrzne: Sciany zewnetrzne:

: ‘ —W - tynk zbrojony gr. ~1,5cm —m - tynk cienkowarstwowy mineralny
El 240 - Wetna mineralna gr. 5cm - A=0,030 W/mK - styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
' El 240 ’
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z bloczkéw silikatowych  gr. 24 cm - A=0,55 W/mK z bloczkéw silikatowych gr.24cm - A=0,55 W/mK
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Wspétczynnik przenikania ) ) o
ciepta $ciany "SW1" - U=0,42 W/m2K Wspdiczynnik przenikania
ciepta $ciany "SZ1" - U=0,16 W/m2K
—m - tynk cem-wap/terakota - tynk cienkowarstwowy mineralny
El 240 - Sclana murowana - styropian r.18cm - A=0,032 W/mK
BT RO iy o z bloczkéw silikatowych  gr. 24 cm Bl240 ~ 8 o wana g
o - tynk cem-wap/terakota z bloczkéw silikatowych gr.24cm - A=0,55 W/mK
- wetna mineralna gr. 5 cm - A=0,030 W/mK
—m - tynk cem-wap/terakota - tynk zbrojony gr. ~1,5cm
El 240 - $ciana murowana Wspotczynnik przenikania
z bloczkéw silikatowych gr. 18 cm ciepta ciany "SZ2" - U=0,13 W/m2K
- tynk cem-wap/terakota i
L Sciana fundamentowa:
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%7 T - tynk cem-wap/terakota - tynk cokotowy do $cian fundamentowych
2 El 120 - $ciana murowana - styropian gr.15cm
\ . . z bloczkéw silikatowych gr.12cm - izolacja przeciwwilgociowa
‘ sz1] sufit podwieszany EI30 | / - tynk cem-wap/terakota - §ciana murowana z bloczkéw
‘ (szczegoty rys. A6.0i A7.0) ‘ betonowych gr.24cm
‘ | L 11Sw4 - izolacja przeciwwilgociowa
M ‘ ‘ —m - tynk cem-wap/terakota
‘ ‘ ‘ El 120 - $ciana murowana . ) .
‘ o z bloczkéw silikatowych ~ gr. 12 cm SF2| -izolacja przeciwwilgociowa
" ] - §ciana murowana z bloczkéw
‘ &Q o ~ o . petongwych o ' gr.24cm
| H=- ‘ 8 ‘ i 3 Podtoga na gruncie: - izolacja przeciwwilgociowa
‘ [ - warstwa wykonczeniowa ~2cm .
= ‘ ‘ - pos. beton C20/25 (B25)  gr.7cm UWAGA:
— REI30 ‘ ‘ B1 zbrojona siatka pretow 93,5 1. Rysunek rozpatrywaé razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami
REI30 = 0 oczku 15x15cm branzowymi.
Sd2 . 06% Sd3 | +3.18 2 ‘ o ‘ _ 06% - 2 x folia izolacyjna-budowlana 2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonac¢ wegarek z warstwy
T T ‘ e b - styropian gr.15¢cm - A=0,036 W/mK styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.
7 7777 ’///;/////3@ % ////@{///Z 707 /%Zo/;/// 77 s m%/ 7 070 : ihxug‘;"ge'fgr']aégﬂeg?;?g‘)""a”gr. 100m g;;zgﬁeekgtf;g‘z”neyzvgmzzggjze iﬁjk;f/a’gp:rﬁ'ac“ sanitarnych
) w» o ‘ b ‘ 4 - zageszczony zwir gr.25cm 4.Sczego6towe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
‘ Nad komérkami lokatprskimi ‘ ) _ o zabezpieczen przeciwpozarowych.
strop dociepli¢ dodathowa warstwa ‘ EI30 _ Wspdtczynnik przenikania 5. Instalacja elektryczna oraz o$wietlenie w tazienkach min. IP24
‘ 7 izolacji termicznej gr. 5 cm swa{ {:|SZ1 ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K
u Uwaga!
‘ Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
‘ ‘ Strop: tzn. bez tynkéw i oktadzin
‘ 5 ‘ © - warstwa wykoficzeniowa ~2cm Okreslenia m_ateriaiéw i technologii za pomoca znakéw )
o ‘ ? - szlichta cementowa gr.5cm towarowych i n_azw_ handlov_vyc’:h uzyto w celu dostatecznie
‘ ‘ : - 2 x folia izolacyjna-budowlana dkaadnego opisania ma_lteflai.ow budowla.l_ny’ch. Dopyszcza
| d H= Hﬂ Hﬂ ﬂ - piyty styropianowe (ttumigce dzwiek) gr.5cm - sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.
| N A=0,045 W/mK :
‘ ‘ ‘ - 2 x folia izolacyjna-budowlana BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzinski PROJEKT"
-1 - strop - sprezone ptyty kanatowe BPci»IB ) ; o
‘ gP 2. Michat Jagodzinski
@ ‘ ‘ ‘ - tynk cem - wap /&< SEZs ; ul.Cisowa 2, 87213 Ri/hsig?eflgssslwwm
‘ 1.0% i , o JAGODZINSKI kom. 692 422 983 NIP: 878-157-88-66
_ L 4‘—‘/‘ — i u . -0.15 Wspdtczynnik przenikania PROJEKT www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl
= T —— Y 9% i I -~ ciepta stropu "Sd1" - U=0,73 W/m2K ] ; ;
: i [ DAL P I A T LT Obiekt: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
e rer "“ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ {é n ‘ ‘ ‘ ‘ . ) WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
— — ‘ Sd2| - warstwa wykonczeniowa ~2cm TECHNICZNA
| ] = [Tewel p swd ||| |— || — - warstwa dociskowa - beton C20/25 (B25) A PROJERTL: AT
zbrojony siatkg pretow @3,5mm : , :
0 oczku 15x150m gr50m BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTURA
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
. . . . . - izolacja termiczna in-
Dach: Balkon: Sufit podwieszany: styrodur lub réwnowazne gr.5cm Temat opracowania:
.-D1 - blachodachéwka B1 | - warstwa wykorczeniowa gr. 1,5cm _| SpPq - prefabrykowane kratownice drewniane -2x papa termozgrzewalna Przekréj 3-3
- faty 4x6cm - warstwa dociskowa - beton C20/25 (B25) - wetna mineralna gr.30cm . lfolr;)sttrukqa stropu ze spadkiem 1514 J
- kontriaty 2.5x6cm zbrojony siatka pretow @3,5mm - folia paroizolacyjna ze I e _om;a . gr.1o-14cm .
- 2xpapa termozgrzewalna 0 oczku 15x15cm gr.5cm - systemowy sufit podwieszany |zto a(éja lerbmlgzna . 5 Projektant mgr inz. arch Anna Szulc Podpis
- deskowanie 2.5cm - 2 x folia izolacyjna - budowlana na stelazu - odpornos¢ ogniowa EI30  gr. 9cm S yf ur I:J rownowazne | gr->em architektura: UAN-IV/8346/126/TO/88
- prefabrykowane kratownice drewniane - izolacja termiczna - tynk cienkowarstwowy mineralny specjalnosé: architektoniczna
Drewno konstrukcyjne wiezby dachu styrodur lub rownowazne gr.5cm , . - .
El 240 - rzeczywista (deklarowana przez producenta) nalezy zaezpieczy)g aby zzpeywnié -2 x papa termozgrzewalna Wyjscie przed budynkiem: - warstwa wykoriczeniowa ~aem Sprawazajacy mgr in. arch. Elzbieta Grochocka | Podpis
; iy . - i i - - szlichta cementowa r.5cm i : - -
. A . niezapalnosé materiatu konstrukcja balkonu ze spadkiem gr.15 - 14cm ) architektura: UAN-IV/8346/229/TO/87-88
El'120  klasa odpomos¢ ogniowej przegrody murowane P : - izolacja termiczna i ierzchnia z Kostki bet . 5 - 2 x folia izolacyjna-budowlana specjalnosc: architektoniczna
z bloczkow silikatowych styrodur lub réwnowazne gr.50m e 2 e oo I 2o -piyty_styropianowe (ttumiace dzwiek) gr.5cm -
; : - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm A 45 W/mK Asvstent Podbis
. o o - tynk cienkowarstwowy mineralny - podbudowa z kruszywa gr.15cm =0,0 .5 W/mK- y mgr inz. Daria Reiwer p
EI 60 - minimalna klasa odpornosci ogniowej przegrody kamienneao : - 2 x folia izolacyjna-budowlana projektanta:
EI30 Wymagana wg przepisow - warstwa o%cina' ca z piasku r10em - strop - sprezone ptyty kanatowe
El15 - grunt rodzim 13 P gr- - wetna mineralna - A=0,037 W/mK  gr. 5cm
9 y - tynk zbrojony gr. ~1,5cm skala: 1 : 50 28.11.2022r. rys. nr: A3 2
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