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| OPIS TECHNICZNY

1. Tytul projektu
Projekt instalacji sanitarnych

2. Nazwa obiektu budowlanego
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Dziatka numer 64, 16/4, 16/5, 16/6, jednostka ewidencyjna 041701 1 Wabrzezno, obreb
ewid. 0002 Wabrzezno

4, Inwestor

Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

5. Podstawa opracowania

zlecenie prac projektowych,
projekt architektoniczno-budowlany,
normy i przepisy.

6. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny instalacji:

wodociggowej wody zimnej i cieptej C.w.uU.;

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

centralnego ogrzewania i zrodet ciepta - indywidualnych kottow gazowych,

gazu ziemnego,

instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz wentylacji
grawitacyjnej.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektow:
. przytaczy,

o sieci niezbednych do realizacji zadania,
. instalacji elektrycznych zwigzanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych.
7. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz
przepiséw techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 Prawa budowlanego.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach 64, 16/4, 16/5,
16/6, na ktorych zostat zaprojektowany.



8. Zestawienie podstawowych wielkosci opisujacych instalacje

sanitarne

INSTALACJE WODOCIAGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ - dla jednego
budynku wielorodzinnego

- przeptyw obliczeniowy bytowo-gospodarczy 2,46 1/s=8,9 m%h
- przeptyw obliczeniowy byt.-gosp. wody zimnej 2,20 I/s =7,9 m¥h
- przeplyw obliczeniowy byt.-gosp. wody cieplej 1,14 l/s=4,1 m%h

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- odplyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych 5,0 I/s = 18,0 m%/h

INSTALACJE WODOCIAGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ - dla dwoéch
budynkéw wielorodzinnych

- przeptyw obliczeniowy bytowo-gospodarczy 2,89 I/s=10,4 m%h

- przeptyw obliczeniowy byt.-gosp. wody zimnej 2,70 1/s=9,7m%h

- przeplyw obliczeniowy byt.-gosp. wody cieplej 1,61 I/s =5,8 m¥/h
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- odptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych 7,1 1/s=25,4 m3/h
INSTALACJE OGRZEWCZE - jeden budynek wielorodzinny

- straty ciepta budynku - mieszkania 19,5 kW

- straty ciepta budynku - czesci wspolne 2,0 KW

- zrodto ciepta - kotly gazowe dwufunkcyjne + grzejniki elektryczne

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- odplyw obliczeniowy $ciekow deszczowych z dachow 12,351/s
dla opadu o nat¢zeniu 160 I/sha
- odplyw obliczeniowy $ciekow deszczowych z terendw 37,63 1/s

utwardzonych dla opadu o natezeniu 160 I/sha

9. INSTALACJE WODOCIAGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ
9.1  Zaopatrzenie budynku w wode

Woda do budynkéw doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przez
projektowane przytacze wodociggowe. Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie.
Zestaw wodomierzowy przewidziano w projektowanej studni/komorze pomiarowej wg.
odrebnego opracowania.

Z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia w wod¢ do celéw przeciwpozarowych nalezy
wybudowac sie¢ pier§cieniowg o $rednicy minimalnej DN100mm potaczong z istniejaca
siecig w ul. Zwirki Wigury oraz w ul. 750-Lecia Wabrzezna oraz Wisniowej. Proponowana
trase przedstawiono na projekcie zagospodarowania rys. S1.

9.2  Obliczeniowe przeplywy chwilowe wody

Przeptywy chwilowe obliczono na podstawie:
- PN-92/B-01706 z 1992r. ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
(lub rownowazne),



- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
(Dz. U. 124 poz. 1030 z p6zniejszymi zmianami).

Obliczenia dla jednego budynku wielorodzinnego

L.P. Rodzaj punktu czerp. Tlos¢ Wyplyw Suma wyplywow wody

normat. zimnej cieplej

[-] [-] [-] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 zawOr czerpalny z.w. DN15 2 0,3 0,6 0
2 natrysk 14 0,15 2,1 2,1
3 umywalka 14 0,07 0,98 0,98
4 pluczka miski ustepowej 14 0,13 1,82 0
5 pralka 14 0,25 3,5 0
6 zmywarka naczyn 14 0,15 2,1 0
7 Zlew kuchenny 14 0,07 0,98 0,98
> 12,08 4,06

p2p 3 16,14
Obliczenia dla dwoch budynkéow wielorodzinnych
L.P. Rodzaj punktu czerp. Tlos¢é Wyplyw Suma wyplywow wody

normat. zimnej cieplej

[-] [-] [-] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 zawOr czerpalny z.w. DN 15 4 0,3 1,2 0
2 natrysk 28 0,15 4,2 4,2
3 umywalka 28 0,07 1,96 1,96
4 pluczka miski ustepowej 28 0,13 3,64 0
5 pralka 28 0,25 7 0
6 zmywarka naczyn 28 0,15 4,2 0
7 Zlew kuchenny 28 0,07 1,96 1,96
> 24,16 8,12

p2p 2 32,28
Wodomierze

Wodomierz gltéwny nalezy zamontowaé zgodnie z projektem przylacza wody,
bedacym odrgbnym opracowaniem. Wodomierz klasy C montowany w pozycji
poziomej w studzience/komorze wodomierzowej.

Wodomierze mieszkaniowe — podliczniki. Zuzycie wody zimnej bedzie
opomiarowane przy pomocy indywidualnych wodomierzy zamontowanych w szachcie
instalacyjnym dostepnym z fazienki / kuchni z mieszkan na kazdym pigtrze.
Zaproponowano wodomierze do wody zimnej o srednicy DN20mm i Q3=4,0m3/h.
Wodomierze wyposazy¢ w zaworki zwrotne wkladane lub zaworki zwrotne jako
oddzielne elementy armatury.

Wodomierze do podlewania zieleni. Zuzycie wody zimnej do celow podlewania




opomiarowane bedzie poprzez montaz wodomierzy jednostrumieniowych Dnl5
zamontowanych w komunikacjach do komorek lokatorskich.

9.3 Rury

W budynku zaprojektowano typy przewodow do wody pitne;j:

1) rury z tworzyw sztucznych.

a) PE-X/AI/PE-X PN10 (lub rownowazne) taczonych przez zaciskanie oraz
b) PP-R (lub rownowazne) ¥gczonych przez zgrzewanie

- dla wody zimnej PN16.

Zachowa¢ szczegolng dbalos¢ o wykonanie polaczen zgrzewanych, aby nie dopusci¢ do
zawezenia Swiatla rury, zwlaszcza dla matych $rednic.

System rur i ksztaltek musi posiada¢ atest PZH i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w zakresie ci$nien roboczych do 0,6MPa i temperatur roboczych dla wody
cieplej +60stC, maksymalnie podczas przegrzewu do +75stC.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur stalowych zaciskanych z przeznaczeniem do wody zimnej -
jako pion wody.

Przewody mocowaé przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z guma, a w
pomieszczeniach nieogrzewanych z izolacjg termiczng. Odstepy miedzy obejmami wedtug
wytycznych dostawcy systemu.

Z uwagi na wydtuzenia termiczne rur z tworzywa sztucznego, nalezy wykona¢ kompensacje
L, Z lub U-ksztattowe; wymiary wydtuzek zostang okreslone na etapie wykonawstwa po
ostatecznym wyborze typu rur.

Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ostonowe.

Bez konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej nie wolno wykonywaé otworow w
elementach konstrukcyjnych budynku.

9.4 Izolacja termiczna przewodow

Stosowa¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).
Zgodnie z paragrafem 267 Rozporzadzenia izolacje powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow wody cieplej i cyrkulacji:

L Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
' Rodzaj przewodu (materiat A=0,035 W/m*K)
P- pom. ogrzewane pom. nieogrzewane
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 50mm
3. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna $rednicy rury 50mm
4. Srednica wewnetrzna 40mm réwna $rednicy rury 50mm
5. Srednica wewnetrzna 50mm réwna $rednicy rury réwna $rednicy
rury
6. Srednica wewnetrzna 65mm réwna $rednicy rury réwna $rednicy
rury
7. Srednica wewnetrzna 80mm réwna $rednicy rury réwna $rednicy
rury
8. Srednica wewnetrzna ponad 100 100 mm 100mm
mm
9. Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-8 -
przechodzace przez $ciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow




10 Przewody utozone w podtodze 6 mm
Wymagania izolacji cieplnej przewodow wody zimnej 1 hydrantowe;:
L Minimalna grubo$¢
izolacji cieplnej
: Rodzaj przewodu (material A=0,035 W/(m*K)»
P pom. pom. nieogrzewane
' ogrzewane
1 Srednica wewnetrzna do 22 do 40 mm 20 mm 50mm
2 Srednica wewnetrzna od 50 do 80 mm 30 mm réwna $rednicy rury
3 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 30 mm 100mm

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej wedtug
wzoru podanego w PN-B-02421 (lub rownowazne).

Rurociagi zakryte w obudowach i szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ otuling z pianki PE
(lub rownowazng) bez zewnetrznego ptaszcza zabezpieczajacego.

Rurociagi widoczne zaizolowaé¢ otuling z welny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowa. Wspolczynnik przewodzenia ciepta lambda=0,036W/mK.

Konce izolacji zabezpieczy¢ kolorowymi manszetami. Kierunki przeptywu oznaczyé
kolorowymi strzatkami.

Rurociggi w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki zaizolowa¢ otuling ze specjalnym
plaszczem ochronnym.

Uktadajac rury w warstwie izolacji termicznej (akustycznej) posadzki, w celu uniknigcia
podgrzewania z.w., nalezy zachowaé odstep minimum 50mm pomig¢dzy rurami wody
zimnej, a cieptej i centralnego ogrzewania.

9.5 Armatura

Zawory odcinajgce stosowal zawory odcinajgce sko$ne z niewznoszgcym trzpieniem.
Zawory montowa¢ na odgatezieniach, pod pionami, przed grupami odbiornikow.
Zawory czerpalne ze ztaczka do weza chromowane.

9.6 Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym

Na instalacji wewngtrznej budynku zaprojektowano montaz zaworow antyskazeniowych,
wedtug zalecen normy PN-EN-1717:2003r. (lub rownowaznej):

- na przytaczu wody — typ EA DN wg. projektu przytacza - odrebne opracowanie,

- na roztacznych kroceach przytaczeniowych, spinajacych instalacje wodociagowa z
instalacja centralnego ogrzewania — typ CA 296 Dn15,

- na zaworach czerpalnych ze zlaczka do weza zawory typu HA216,

- na rurze doprowadzajacej wodg do uktadu przygotowania c.w.u. — typ EA w zaworze
DNZ20,

- na rurze doprowadzajacej wode do podlewania zieleni — typ EA w zaworze DN15.

9.7 Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii

Instalacja c.w.u.

Instalacja c.w.u. bez pojemnosciowego magazynowania wody. Ciepta woda
przygotowywana przeptywowo przez dwufunkcyjne kotty gazowe - indywidualnie dla
kazdego mieszkania.




9.8 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Nalezy stosowaé systemy
posiadajagce odpowiednie dopuszczenia 1 certyfikaty, przestrzegajac zaleceh montazu
dostawcy systemu. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow o ktérych mowa powyzej,
dla pojedynczych rur wprowadzanych przez Sciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ szczegdtowe warunki aktualnych aprobat;
zaleca si¢ kontakt ze specjalistg ds. zabezpieczen ppoz.

9.9 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Instalacja c.w.u. bez pojemnosciowego magazynowania wody. Ciepta woda
przygotowywana przeptywowo przez dwufunkcyjne kotly gazowe - indywidualnie dla
kazdego mieszkania. Temperatura wyplywu wody musi by¢ mierzona na biezaco przez
kociot i regulowana do maksymalnej temp 55 st. C.

9.10 Cyrkulacja c.w.u.

Brak cyrkulacji cwu. Pojemno$¢ instalacji cwu mniejsza niz 31.

9.11 Proba ciSnieniowa

Instalacje po ich wykonaniu, a przed zatozeniem izolacji termicznej poddaé¢ probie
ciSnieniowe;j:

- instalacje z rur stalowych cisnienie proby 0,9MPa czas trwania 30min,

- instalacje z rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg montazu systemu.

9.12 Badanie jakos$ci wody. Dezynfekcja.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy ja przeptukac. W przypadku stwierdzenia,
ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia, nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji. Po dezynfekcji nalezy instalacje ponownie
przeptuka¢ 1 dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

9.13 Uwagi

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej muszg posiada¢ aktualne atesty
PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz.Il.
"Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy.
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10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

10.10dprowadzenie $ciekow z budynku

Scieki z budynkow doprowadzone bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez
projektowany przykanalik do ul. Zwirki Wigury - wlaczenie w istniejaca studzienke
rewizyjng. Projekt przytacza k.s. stanowi odrebne opracowanie

10.20dptyw chwilowy $ciekow

Odptyw $ciekéw z budynku obliczono na podstawie PN-EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgs¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu 1
obliczenia” (lub rownowazne), dla systemu typu II.

Dane: przybory wg zestawienia wg punktu 9.2

Obliczenia:

dla jednego budynku wielorodzinnego - odptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych 5,0 I/s =
18,0 m3/h

dla dwoch budynkéw wielorodzinnych - odptyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych 7,1 I/s =
25,4 m3/h

10.3Rury

Instalacje przebiegajace przez pomieszczenia mieszkalne zaprojektowano w systemie
niskoszumowym, z rurami z polipropylenu charakteryzujacy si¢ m.in.:

- odporno$cig na wysoka temperature Sciekow: stata 900C (chwilowa 950C),

- 0 maksymalnym stopniu emisji hatasu kanalizacyjnego <20dB,

- odpornos$cig na niska temperaturg podczas instalacji <-100C,

- matg $cieralnoscia.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu wybranego systemu niskoszumowego. Do
og6lnych zasad prowadzenia instalacji zapobiegajacych powstawaniu hatasu naleza:

- montaz w obejmach akustycznych,

- budujac odsadzki nalezy stosowa¢ kolana o kacie mniejszym niz 45st., nie nalezy
lokalizowac¢ kolan blisko siebie,

- przy przejciu poziomu w pion i pionu w poziom nalezy stosowac kolana 45st
zachowujac odleglos¢ miedzy ich srodkami okoto 25cm.

Wszystkie piony wykona¢ z rur o $rednicy nominalnej Dnl10mm. Odejécia od pionéw w
celu montazu przyboréw Dn75mm

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i wyprowadzi¢ ponad
dach zakanczajagc rurami wywiewnymi Dnl60, powyzej wylotow instalacji
wentylacyjnych i minimum 100cm powyzej ptaszczyzny dachu.

Montaz rewizji kanalizacyjnych przewidziano na poziomie parteru u podstawy pionow.
Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ wedlug niniejszego projektu, zasad opisanych w
PN-EN 12056 (lub rownowazne), PN-92/B-01707 (lub rownowazne) i ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL (lub
rownowazne).

Na pionach nie stosowa¢ czwoOrnikow jednoptaszczyznowych. Na pionach, tuz nad
posadzka, montowac trojniki o $rednicy Dnll10, umozliwiajace podiaczenie miski
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ustepowej w dowolnej aranzacji pomieszczen; kierunki wystawienia tréjnikow pokazano
na rzutach. Zaleca si¢ stosowanie trojnikow o kacie 88 stopni.

Ponizej przedstawiono zasady, ktorych mnalezy przestrzega¢ w montazu podejsé
kanalizacyjnych:

- nie wykonywa¢ bruzd poziomych w cienkich §ciankach dziatowych, z uwagi na
ostabienie $cianek i przenoszenie szumoéw do sgsiednich pomieszczen,

- zachowywac¢ zalecane minimalne spadki podej$¢ réwne 2%,

- podejscia pojedyncze

. odptyw z umywalki lub bidetu o $rednicy Dn40 nie powinien mie¢ wigcej niz 3
zmiany kierunku trasy, a gdy warunek ten nie jest spetniony nalezy $rednice zwigkszy¢ do
Dn50;

. odptyw z kuchni (zlewozmywak + zmywarka do 12 nakry¢ +pralka do 6kg) o
srednicy Dn50 nie powinien mie¢ wiecej niz 3 zmiany kierunku trasy, a gdy warunek ten
nie jest spetniony nalezy $rednic¢ zwigkszy¢ do Dn75;

. dlugo$¢ odptywu nie powinna przekracza¢ 3m dla srednic Dn40 i Dn50 oraz 5Sm dla
Dn75;

- podejscia zbiorowe

o maksymalna dlugo$¢ przewodu 4m,

. maksymalna liczba tukow o kacie 90stopni 3szt.,

o miske ustepowa lokalizowac blisko pionu,

o zalecany spadek 2%,

o minimalny spadek 1%,

o srednica podejscia zalezna jest od ilo$ci i rodzaju podtaczanych przyborow:
Dn50 dla AWs<1

Dn75 dla Y AWs <3

Dn100 dla Y AWs < 16
gdzie warto$ci AWs wynosza:

umywalka lub bidet 0,5

natrysk lub wanna 1,0

miska ustepowa 2,5
. odpltywy z wanny i natrysku wilacza¢ do podejécia zbiorowego od gory tak, zeby
nie nastgpowat przeptyw zwrotny.
Powyzsze wytyczne opracowano na podstawie PN-92/B-01707 (lub réownowazne) i PN-
EN 12056-2 (lub rownowazne) — system kanalizacji I, podejscia niewentylowane, pion z
wentylacja gléwna.
W uktadach wykraczajacych poza opisane powyzej przypadki nalezy zwrdcic si¢
do projektanta branzy sanitarne;.

10.4Instalacje rurowe podziemne

Projektowana instalacj¢ podposadzkowa wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U (lub
rownowazne), litych, klasy S, taczonych na kielich i uszczelke. Montaz rur wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang, zwracajac szczegdlng uwage na
wlasciwy materiat 1 zageszczenie podsypki, obsypki 1 zasypki do wysokosci 30cm ponad
gorng ptaszczyzne rury. Rury uktada¢ w gruncie suchym, stosujac zageszczenie w klasie
wysokiej.

Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w zalezno$ci od
srednicy przewodu:

- dla Dn110 nie mniej niz 2,0%,
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- dla Dn160 nie mniej niz 1,5%.

10.5 Zabezpieczenia ppoz.

Przejécia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci tych
przegrod, stosujagc materialty posiadajagce odpowiednie dopuszczenia 1 certyfikaty,
przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu, np. firmy Hilti (lub rownowazne).

10.6 Préby i odbiory

Instalacje nadposadzkowe

Przewody kanalizacyjne muszg zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci i zgodnosci
wykonania z projektem. Szczelno$¢ instalacji sprawdzi¢ podczas swobodnego przeptywu
wody. Probie szczelnosci podda¢ rowniez czg$¢ instalacji bedacej odpowietrzeniem, az do
wywiewki kanalizacyjnej ponad dachem.

Instalacje podposadzkowe

Kontrolg jakosci robdt oraz badania, w tym prébe szczelnosci, wykona¢ zgonie z PN-EN
1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” (lub rownowazng). Proby i odbiory
potwierdzi¢ protokotami.

10.7 Wytyczne branzowe

Branza budowlana
Przygotowac otwory w elementach konstrukcyjnych budynku.

10.8 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologig wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz.11.
"Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy.

11. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11.10dprowadzenie $ciekéw z budynku

Wody opadowe i roztopowe z budynkéw i terendow utwardzonych doprowadzone beda do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez projektowany przykanalik lub sie¢ kanalizacji
deszczowej. Projekt przytacza lub sieci k.d. stanowi odrebne opracowanie.

Z uwagi na brak sieci w rejonie planowanej inwestycji wymagana jest budowa sieci
kanalizacji deszczowej o $rednicy Dz250mm i spadku min. 0,8% w kierunku istniejace]
infrastruktury deszczowej - w kierunku ul. 750-Lecia Wabrzezna i Wisniowe;j.

11.20bliczeniowy odplyw S$ciekéw

Ilos¢ sciekow dla deszczu obliczeniowego
Zalozenia:
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a) natezenie opadow:  r=160,0dm3/s*ha

b) powierzchnia dachu A= 2x 428,82m2= 0,0858ha

c) powierzchnie utwardzone:

- droga publiczna i Sciezka pieszo-rowerowa
A=3,07+249,94+533,89+10,47+233,12+19,16+22,58 = 1072,23m2 = 0,107ha

- utwardzenia i miejsca parkingowe

A=62,01+132,99+1257,59+30,59+389,76 = 1872,94m2 = 0,187ha

Suma terenéw utwardzonych: 0,294ha

d) wspotczynnik sptywu: asfalt i polbruk - C= 0,8, dach — C=0,9.

Obliczenia:

Q=r*A*C [dm3/s]
Q= 160,0*(0,0858*0,9+0,294*0,8)=49,98 [dm3/s]
w tym dachy: 12,35 [dm3/s]
tereny utwardzone: 37,63 [dm3/s]

11.30pis ogdlny rozwiazan projektowych

Wody z dachéw odprowadzi¢ rurami spustowymi zewngtrznymi. Na rurach spustowych
zamontowac¢ czyszczaki.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano m.in. w oparciu o PN-EN 12056-3
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.” (lub réwnowazne) oraz PN-92/B-01707 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” (lub rownowazne).

W projektowanym obiekcie wyrdzniono dachy z odwodnieniem na zewnatrz budynku.
Zatozenia do obliczen:

a) natezenie opadow:

- dla dachéw =z odptywem na zewnatrz budynku r=300dm3/s*ha=
0,030dm3/s*m2,

b) wspolczynnik sptywu C= 1,0,

C) przy obliczaniu powierzchni dachu nie wprowadza si¢ poprawki na wptyw wiatru,
d) dla rur spustowych przyjmuje si¢ stopien wypelnienia f=0,2, co odpowiada
wymaganiom PN-92/B-01707 (lub réwnowazne).

11.40dwodnienie dachéw budynkéw wielorodzinnych

Zaprojektowano poprzez rynny potokragte z odptywami do rur spustowych prowadzonych
na zewnatrz budynku. Wykonanie rynien, koryt i rur spustowych nalezy do zakresu
wykonawcy dachu i elewacji budynku. Srednica rur spustowych min. Dn110mm.

Uwagi i zalecenia:

a) nie zaleca si¢ montowania koszy na liscie w wylotach rynien,

b) wyloty rynien powinny mie¢ powierzchni¢ przekroju wicksza od rury spustowej,
zgodnie z PN-EN 12056-3 (lub réwnowazne),

¢) u podstawy kazdego pionu wiaczanego do kanalizacji podziemnej nalezy zamontowac
rewizj¢ z osadnikiem,

d) material i kolor rur spustowych, rewizji i osadnikow nalezy dopasowaé do elewacji w
uzgodnieniu z architektem.
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11.5Zabezpieczenie ppoz.

Przej$cia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci tych
przegrdd, stosujac materiaty posiadajace odpowiednie dopuszczenia 1 certyfikaty,
przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu. Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢
szczegotowe warunki aktualnych aprobat; zaleca si¢ kontakt ze Specjalista ds.
zabezpieczen ppoz.

11.60dbiory

Przewody kanalizacyjne muszg zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci 1 zgodnosci
wykonania z projektem. Poziomy kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napehieniu
wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Pozostate przewody
sprawdzi¢ na szczelno$¢ podczas swobodnego przeptywu wody.

Przestrzega¢ zasad podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (lub rownowazne).

11.7 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz.Il.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

12. INSTALACJE OGRZEWCZE

12.1Z.aopatrzenie budynku w cieplo

Kazdy lokal mieszkalny wyposazony bedzie w indywidualne Zrédlo ciepta w postaci kotla
gazowego dwufunkcyjnego o mocy 18/25kW. Cze$ci wspolne ogrzewane poprzez
grzejniki elektryczne zasilane z instalacji fotowoltaicznej.

12.2 Temperatury obliczeniowe
Temperatura zewnetrzna: -20 °C

Temperatura zasilania i powrotu 0g. grzejnikowe 55/40stC

Pokoje, sypialnie, przedsionki: 20°C
Lazienki: 24°C

Komorki lokatorskie: 5°C
Klatka schodowa: 8°C

12.3 Indywidualne kotly gazowe

Zaprojektowano kotty dwufunkcyjne z zamknigtymi komorami mieszania typu C,
podtaczone do zbiorczych (jeden pion na dwa kotly gazowe) systemowych
koncentrycznych przewodow spalinowych.
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W kazdym mieszkaniu zamontowac kociot gazowy dwufunkcyjny 18/25kW wyposazony
W:

-wymiennik ciepta ze stali nierdzewne;,

-ciepla woda przygotowywana w wymienniku pltytowym, min:12,01/min, uktad
przygotowania cwu wyposazony w czujnik przeptywu wraz z czujnikiem temperatury;
-kociot wyposazony w pompg c.o. klasy min. A, zawor bezpieczenstwa c.o., czujnik
ci$nienia wody c.0., naczynie przeponowe c.o. min 7dm3, oraz zawor przetaczajacy c.o. /
C.W.U;

-zuzycie gazu nie wyzsze niz 2,55m3/h (dot. gazu E-G20 - GZ50)

-przytacze do komina 60/100;

-waga - pusty do 30kg;

-sezonowa efektywno$¢ ogrzewania ns>90%;

-wyposazony w klap¢ zwrotng na odprowadzeniu spalin;

-wymiary nie wigksze niz (szer. x gleb. x wys.) 420 x 320 x 800 mm.

12.4 Kominy i czopuchy

Zastosowa¢ komin stalowy koncentryczny powietrzno — spalinowy zbiorczy dla dwodch
kottéw gazowych 0 $rednicy 100/150 - zalecanej przez producenta wybranego urzadzenia i
specyfike montazu. Wydajno§¢ wentylatorow bedzie zmienna, w zaleznos$ci od potrzeb.
Praca komina w nadci$nieniu. Na czopuchach zamontowal rewizje umozliwiajace
przeglad i czyszczenie.

U podstawy kominow nalezy zainstalowaé pojemnik na skropliny lub podtaczy¢ poprzez
syfon do kanalizacji sanitarnej. Kominy ponad dachem nalezy zakonczy¢ nasadami
kominowymi systemowymi. Zastosowa¢ uktad kominowy systemowy od jednego
producenta.

12.5 Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢

Zaprojektowano zrodlo ciepta w postaci systemu opartego na indywidualnych Zrdédiach
ciepta - kottow gazowych dwufunkcyjnych z zamknigtymi komorami spalania oraz
grzejniki elektryczne zasilane z systemu fotowoltaiki.

Analiza:

a) zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa Qu [kWh/rok] podano
w zalaczonej projektowanej charakterystyce energetyczne;,

b) dostepne nosniki energii: energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej, gaz
ziemny — w okolicy brak systemu cieptowniczego.

c) warunki przylaczenia do sieci elektrycznej zamieszczono w odrgbnej — branzowe;j
teczce niniejszego projektu budowlanego,

d) poréwnano system konwencjonalny gazie ziemnym do alternatywnego uktadu z
kottem biomasowym,

e) obliczenia:

- koszty inwestycyjne systemu konwencjonalnego:

- Kotly gazowe (14szt) 85.000zt
- kominy spalinowe 88.000zt
- fotowoltaika 25kW 100.000zt

Suma 300.000zt
- koszty inwestycyjne systemu alternatywnego:
- koszt montazu kotta biomasowego 300.000zt
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- koszt montazu instalacji wraz z rodziatem 150.000zt

- przystosowanie pomieszczenia kotlowni 100.000 zt
Suma: 550.000 zt

- koszty eksploatacyjne systemu konwencjonalnego w skali roku:
- koszt paliwa (gaz ziemny)
28267,4 kWh/rok x 0,5 zt/kWh= 14133,7 zt

- koszty eksploatacyjne systemu alternatywnego w skali roku:
- koszt paliwa (pellet)

28267,4 kWh/rok / 5,1kWh/kg x 3,0zt/kg= 16627,88 zi

+ koszty palacza - 3500 zt w ciggu roku - 20127,88 zt

f) wyniki i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Majac powyzsze na uwadze Inwestor wybrat konwencjonalny system z indywidualnymi
kottami gazowymi.

12.6 Zawory bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa na instalacji grzewczej
W indywidualnych kottach grzewczych - wyposazenie kotla.

12.7 Wentylacja kotlowni

W pomieszczeniach z kotlami gazowymi zaprojektowano wentylacj¢ wyciggowa systemu
nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepta.

12.8  Przeponowe naczynia wzbiorcze

Przeponowe naczynia wzbiorcze instalacji ogrzewania
W indywidualnych kottach grzewczych - wyposazenie kotta.

12.9 Rozwiazania projektowe.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa z rozdzialem dolnym w systemie
zamknigtym, zasilajgca grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejniki fazienkowe.

12.10Rury

Instalacje uktadane w posadzkach nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PEx (lub
rownowazne) lub wielowarstwowych typu PE/AI/PE (lub réwnowazne) taczonych na
zlaczki zaciskane, albo z rur PP (lub rownowazne) taczonych przez zgrzewanie.

Wybrany system musi by¢ dopuszczony do stosowania w instalacjach grzewczych
wodnych o temperaturze max do +80stC i ci$nieniu roboczym 3bary.

Przestrzega¢ wytycznych montazowych dostawcy wybranego systemu instalacyjnego.
Wybrany system musi by¢ dopuszczony do stosowania w instalacjach grzewczych
wodnych o temperaturze max do +80stC i ci$nieniu roboczym 3bary.

Przestrzega¢ wytycznych montazowych dostawcy wybranego systemu instalacyjnego.
Uktadanie rurociaggéw prowadzi¢ w koordynacji z wykonawcg instalacji elektrycznych,
stosujac zasad¢ prowadzenia rur z wodg ponizej przewodow elektrycznych.
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12.11 Armatura

Armatura odcinajgca
Przewiduje si¢ montaz zaworow kulowych gwintowanych PN25 do $rednicy Dn50.

Armatura przygrzejnikowa

Przy grzejnikach zasilanych od dotu zaprojektowano montaz glowic termostatycznych z
nastawg wstepng, a u dotu grzejnika podwdjne zawory katowe, umozliwiajagce odciecie
grzejnika od instalacji.

Glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +16stC.

12.12 Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podejésciem od dotu oraz grzejniki
tazienkowe. Na rysunku podano przykladowe nazewnictwo. Nalezy stosowac grzejniki o
parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstgpow pomigdzy grzejnikami, a przegrodami
budowlanymi: min 7cm nad podtoga, S5cm od lica wykonczonej $ciany 1 7cm od spodu
parapetu. Nalezy zapewni¢ dostep do odpowietrznikéw wbudowanych w grzejnikach, min
10-15cm. Przy doborze wielkosci grzejnikéw uwzgledniono dodatek wielkosci okoto 15%.

12.13Ochrona przeciwpozarowa kotlowni

W pomieszczeniu kotlowni nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w automatyczng instalacje obecnos$ci tlenku wegla oraz
metanu (dwa niezalezne detektory) podiaczone do zaworu szybkozamykajacego w szafce
gazowej na zewnatrz budynku.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych przegrod. Proponuje si¢ rozwigzania
systemowe: na rury z tworzyw sztucznych ostony ogniochronne, a na rury stalowe
zaprawy i pianki ogniochronne. Zabezpieczenia wykonywaé zgodnie z Aprobatami
Technicznymi 1 instrukcjami montazu. Wykonanie zabezpieczen nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie lub skorzysta¢ z konsultacji z dostawca wybranego systemu.

12.14 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie odbywac¢ si¢ bedzie w najwyzszej cze$ci instalacji przez automatyczne
zawory odpowietrzajace. Grzejniki odpowietrzane beda wbudowanymi odpowietrznikami.

12.15 Izolacja termiczna przewodow

Stosowa¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).
Zgodnie z paragrafem 267 Rozporzadzenia izolacje powinny by¢ wykonane w

sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

L Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
Rodzaj przewodu (materiat 2=0,035 W/m*K)
P pom. pom. nieogrzewane
' ogrzewane
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1 Srednica wewnetrzna do 20 mm 50mm
. 22mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 30 mm 50mm
. do 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od rowna 50mm
. 35mm $rednicy rury
4 Srednica wewnetrzna 40mm rowna 50mm
$rednicy rury
5 Srednica wewnetrzna 50mm rowna rowna $rednicy
$rednicy rury rury
6 Srednica wewnetrzna 65mm rowna réwna $rednicy
srednicy rury rury
7 Srednica wewnetrzna 80mm rowna rowna $rednicy
. $rednicy rury rury
8 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
. 100 mm
9 Przewody i armatura wg poz. Y2 wymagan -
1-4 przechodzace przez Z poz. 1-8
$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
1 Przewody utozone w 6 mm -
0 podtodze

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodlczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej wedtug
wzoru podanego w PN-B-02421 (lub rownowazne).

Armatur¢ 1 urzadzenia posiadajace fabryczng izolacj¢ termiczng nalezy rowniez
zaizolowa¢, zmniejszajac straty ciepta do pomieszczenia.

Instalacje grzewcze

Rurociagi zakryte w obudowach 1 szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ otuling z pianki PE
(lub rbwnowazng) bez zewnetrznego plaszcza zabezpieczajacego.

Rurociggi widoczne zaizolowaé otuling z welny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowa. Wspolczynnik przewodzenia ciepta lambda=0,036W/mK.

Konce izolacji zabezpieczy¢ kolorowymi manszetami. Kierunki przeplywu oznaczy¢
kolorowymi strzatkami.

Rurociagi w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki zaizolowa¢ otuling ze specjalnym
ptaszczem ochronnym.

Uktadajac rury w warstwie izolacji termicznej (akustycznej) posadzki nalezy zachowac
odstep minimum 50mm pomigdzy rurami wody zimnej, a cieptej i centralnego ogrzewania.

12.16 Napelnienie instalacji

Instalacje nalezy napelni¢ woda uzdatniong, spetniajaca wymagania normy PN-C-04607
(lub rownowazne) i producenta zastosowanych elementow instalacyjnych. Z napetnienia
instalacji spisa¢ protokot. Kazdorazowo po zakonczonym sezonie grzewczym lub po kilku
dniach przerwy w ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napelienia instalacji 1 w razie
potrzeby dopehi¢ instalacje do catkowitego napeilnienia. Ma to duze znaczenie dla
trwalos$ci instalacji 1 poprawnosci dziatania.
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13. INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
13.1 Zaopatrzenie budynku w gaz

Gaz do budynku doprowadzony bedzie z miejskiej sieci gazowej $redniego ci§nienia przez
projektowane przytacze. Projekt przytacza gazowego stanowi odrebne opracowanie.

Na budynku A2 znajdowac si¢ bedzie szatka kurka gléwnego oraz reduktor cisnienia - wg.
projektu PSG.

13.2 Odbiorniki gazu

kociot gazowy 18/24kW x 14 szt. w jednym bud. mieszkalnym
wielorodzinnym

facznie dla dwoch budynkéw 28szt. kottow gazowych dwufunkcyjnych.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przewidziano montaz urzadzen gazowych
spelnione sga warunki dotyczace minimalnej kubatury pomieszczen 1 wskaznika
wyrazonego w W/ma3.

Zaprojektowano kotly z zamknigtymi komorami spalania typ C podtaczone do systemow
kominowych koncentrycznych.

Za wejsciem instalacji gazowej do kazdego lokalu mieszkalnego zamontowaé zawor
odcinajacy.

13.3 Szafka kurka odcinajacego

Zaprojektowano wentylowang szafke gazowa z blachy ocynkowanej malowanej na kolor
z6tty, zamontowang na zewnetrznej Scianie budynku Al, w ktorej nalezy zamontowac:
- kurek odcinajacy dn80,

Szafke nalezy zamontowac¢ tak, zeby odleglo$¢ spodu szafki od terenu wynosita minimum
50cm. Wielko$¢ szafki ostatecznie ustali¢ po zmontowaniu uktadu armatury 1 gazomierza.
Odlegto$¢ kurka odcinajacego od otwordow okiennych i drzwiowych min. 50cm.

13.4 Szafki gazowe odcinajaco-pomiarowe

Zaprojektowano wentylowane szafki gazowe (28szt.) z blachy ocynkowanej malowanej na
kolor RAL 7016, zamontowane na zewnetrznej $cianie budynku Al i A2, w ktorych nalezy
zamontowac (w kazdej):

- kurek odcinajacy dn32,

- gazomierz G4

- zawor grzybkowy Dn25 zamykany impulsem elektrycznym (12V=) i recznie - impuls z
detekcji gazu 1 CO w pomieszczeniu kotla

Dodatkowo na podej$ciu gazu do uktadu dwoch lub trzech szafek gazowych nalezy
zamontowac zawor odcinajacy Dn32 jako gléwne odcigcie dla grupy odbiornikow.

Szafke nalezy zamontowac tak, zeby odlegtos¢ spodu szaftki od terenu wynosita minimum
50cm. Wielkos¢ szafki ostatecznie ustali¢ po zmontowaniu uktadu armatury i gazomierza.
Odleglos¢ kurka odcinajacego od otwordw okiennych i drzwiowych min. 50cm.
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13.5 Gazomierz

Zaprojektowano montaz gazomierzy G4 o rozstawie kroccoOw 130mm. Gazomierze nalezy
instalowa¢ w szaftkach na zewnatrz budynkéw na poziomie parteru w indywidualnych
wentylowanych szafkach z materialow trudnozapalnych - szafki stalowe ocynkowane.
Gazomierze nalezy instalowaé¢ w przedziale wysokosci od 0,5 m do 1,8 m od poziomu
terenu do spodu gazomierza.

13.6 Detekcja gazu

Pomieszczenia tazienek z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi - dwufunkcyjnymi
kottami gazowymi, wyposazone beda w domowe detektory gazéw stuzace do cigglego
monitorowania obecno$ci gazow wybuchowych i tlenku wegla. Wykrycie niebezpiecznego
stezenia gazu sygnalizowane jest wlaczeniem optycznej i1 akustycznej sygnalizacji
alarmowej oraz aktywowane sg odpowiednie wyjs$cia alarmowe - do zaworu grzybkowego
szybkozamykajacego.

Detektory wyptywu zamontowane pod stropem tazienki oraz detektory tlenku wegla na
suficie, powodujace samoczynne zamknigcie doplywu gazu za posrednictwem zaworu
szybkozamykajacego zabudowanego w szafce gazowej zamontowanej na zewnatrz
budynku. Otwarcie zaworu moze nastgpi¢ tylko recznie.

System detekcji gazu, tj. czujniki, okablowanie, centralka, itd. stanowi zakres projektu
elektrycznego. Po stronie instalacji gazowej nalezy zamontowac jedynie zawor
szybkozamykajacy.

13.7 Instalacja wewnetrzna

Instalacj¢ wewngtrzng gazu wykona¢ z rur stalowych, wg PN-EN 10208-2+AC , Rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych” (lub rownowazne) taczonych przez spawanie;
armatura odcinajagca gwintowana dla instalacji gazowych. Przewody instalacji gazu
prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem pomieszczen mocujac do elementow
konstrukcyjnych budynku przy pomocy zawiesi systemowych.

Przewody gazowe w stosunku do innych instalacji nalezy prowadzi¢ w odleglosci
umozliwiajace] wykonywanie prac konserwacyjnych i zapewniajacej bezpieczenstwo ich
uzytkowania; dla przewoddéw poziomych min. 10cm powyzej innych przewodow, a na
skrzyzowaniach 2cm.

Dane techniczne ochrony przeciwkorozyjnej

Rurocigg wykonany ze stali powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie. Gazociagi
nadziemne, tj. rurociagi i ksztattki, polaczenia i ewentualne konstrukcje pomocnicze
nalezy pokry¢ powlokami malarskimi antykorozyjne wielowarstwowymi wykonanymi
zgodnie z zaleceniami producenta farb. Przed przystapieniem do malowania, elementy
nalezy oczysci¢ 1 przygotowac do klasy SA2 '5. Na elementy nanies¢ 1 warstwe farby
epoksydowej podktadowej o grubosci powloki okoto 125 um i 2 warstwe farby
epoksydowej nawierzchniowej o grubosci powtoki 100 um.

13.8 Przejscia przewodow gazu przez $ciany

Przejs$cia przewodow gazu przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o 2
dymensje wigkszych od $rednicy rury przewodowej, wolng przestrzen wypetic
szczeliwem plastycznym.
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13.9 Zabezpieczenie ppoz.

Przej$cia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci tych
przegrod, stosujac materialy posiadajace odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty,
przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu. Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢
szczegotowe warunki aktualnych aprobat; zaleca si¢ kontakt ze specjalista ds.
zabezpieczen ppoz.

13.10 Obliczenia instalacji
Straty ciSnienia

Przeliczenia dokonano dla najdalszego odcinka instalacji gazowej tj. od szafki odcinajgco-
redukcyjnej na bud. A2 do odbiornika gazu tj. kotta gazowego w budynku A1l - mieszkanie
M7.

QOdcinek ObciaZenie | Wepdiczyn. | Obciazenie | Srednica | Dlugosé Ddugosci zastepcze opordw migjscowych Ddugosc  |Jednostkowal Catkowita

nominalne | jednoczesn. |rzeczywiste| nominalna | liniowa | kurek | kelano | tréjnik prz | trojnik odg | zwezka | suma |obliczeniowa| strata cisn |strata cign.
_ m3h _ m3h mm m m m m m m m m Pa/m Pa
Wigszkanie 28 1 28 25 18 0,3 128 0 0 04 13,3 M3 121 37,8
W do 1 7,56 0,9 6,804 32 11 0 0,8 0 0 05 14 12,4 1,54 19,1
1-2 128 0,9 11,34 50 55 0 0 0 28 0 2.8 8.3 0,54 5.3
2-3 17,64 0,9 15,878 50 9 0 0 0 28 0% 37 127 1,18 148
3-4 22,68 0,8 18,144 50 4 0 0 0 2,8 0.5 37 77 1,38 10,6
4-5 2772 0,8 22178 &0 7 0 0 0 42 1.4 5,6 128 0,24 3,0
5-6 35,28 0,8 28,224 &0 15 0.4 16,2 0 42 28 23,6 38,6 0,37 14,4
§-7 35,28 0,8 28,224 &0 28 0 16,2 0 42 1.4 21,8 458 0,37 18,6
7-8 63 0,65 40,95 20 2 0 13,5 0 42 1.4 15,1 271 022 §,0

Suma strat ci$nienia instalacji gazowej z pominigciem gazomierza wynosi 130Pa<150Pa.
Zapotrzebowanie na gaz

V= XVkewp*fkewp [M3/h]
gdzie:
Vkewp — zuzycie gazu przez kociot grzewczy wodny dwufunkcyjny = 2,6m3/h
fkewp - wspodtczynnik jednoczesnosci dla kottow grzewczych wodnych dwufunkcyjnych

Budynek nr 1 - mieszkania
Obliczenia: V= 14*2,6*0,661 = 24,06 [m3/h]

Budynek nr 2 - mieszkania
Obliczenia: V=14*2,6*0,661 = 24,06 [m3/h]

13.11 Préby szczelno$ci i wytrzymaloSci instalacji wewnetrznej

Glowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych | Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. nr 74 z 1999r. poz. 836), na
instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
za$lepieniu koncowek, otwarciu kurkow 1 odigczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci powinien speiniad
wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia
prébnego wynoszacego 0,05 MPa.
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Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gidwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa.

Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory powinien by¢
podpisany przez wilasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préoby szczelno$ci, instalacje zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez oczyszczenie rur i ztgczy do II stopnia czystosci i dwukrotne
pomalowanie farb¢ antykorozyjng, a nastgpnie farbe bitumiczng koloru zoéltego.
W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetlniona gazem w okresie 6 miesiecy
od daty przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzi¢
ponownie.

13.12 Wentylacja pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach z odbiornikami gazu musi by¢é sprawnie dziatajaca
wentylacja z kratkg wywiewng zamontowang pod stropem pomieszczenia.

Przewidziano zainstalowanie kotlow z zamkni¢tg komorg spalania, tzn. ze powietrze do
komory spalania dostarczane bedzie kanalem rurowym z zewnatrz budynku.

13.13Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz.11.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Minimum dwa razy do roku sprawdzaé skutecznos$¢ zadziatania instalacji detekcji gazow
oraz szybkozamykajacego zaworu gazowego w skrzynkach.

14. INSTALACJA WENTYLACJI

141 Wstep

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji (w zaleznosci od charakteru i1 przeznaczenia
poszczegdlnych pomieszczen) jest zapewnienie higienicznych (sanitarnych) ilo$ci
odpowiednio przygotowanego powietrza $wiezego oraz utrzymanie zakladanych
warunkéw temperaturowych w pomieszczeniach.

14.2 Opis ukladow wentylacyjnych

Uktad N1W!1 - wentylacja indywidualna dla kazdego mieszkania
Jako element nawiewny zaprojektowano centrale¢ wentylacyjng ze zintegrowanym okapem

kuchennym z o$wietleniem z przeznaczeniem do montazu nad ptyta kuchenng. Centrala 0
wydatku nominalnym 150m3/h, wyposazong w filtr, wentylator EC i wbudowang
nagrzewnice elektryczng 0 mocy 0,5kW. Centrale z ptynng regulacja predkosci obrotowe;j
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wentylatora. W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac sterownik nascienny. Ustawienie
sterownika na odpowiednie wydajnos$ci w trakcie rozruchu technicznego urzadzenia.

Sterownik centrali posiada mozliwo$¢ ustawienia poziomow wydajnosci urzadzenia oraz
diody LED sygnalizujace stan alarmowy i czy nadszedt czas na wymiang filtrow.

Dobrano centrale wentylacyjng wyposazong w obrotowy wymiennik ciepta oraz
wbudowany czujnik wilgoci.

Obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej malowanej proszkowo na
bialo. Centrala musi by¢ zaizolowana oraz mie¢ wbudowang automatyke wymiennika
obrotowego w celu sterowania jego predkoscig obrotows.

Centrala z okapem kuchennym zintegrowanym z urzadzeniem. Kroc¢ce podiaczane od
gory. Wersja lewa lub prawa (podano na rysunku dla kazdego mieszkania indywidualnie)

Maksymalna moc pobierana przez wentylator nawiewny 86W oraz wentylator wywiewny
86W.

Filtr powietrza nawiewanego F7 ePM1 60%, wywiewanego M5 ePM10 50%.

Waga urzadzenia do 65kg.

Sprawnos$¢ odzysku ciepta nie nizsza niz 76%

Centrala musi posiada¢ certyfikat Eurovent (lub réwnowazny).

Wymiary urzadzenia (wys. X szer. x gleb.) nie wigcej niz 810x600x470mm

Na instalacji za centralg na przewodach nawiewnych i wywiewnych zastosowano thumiki
elastyczne o dt. min. 0,5m.

Czerpnie $cienne. Wyrzutnie dachowe wyposazone w lamele ruchome tj. wyrzutnia
zwrotna - nalezy serwisowa¢ min. dwa razy do roku. Z serwisu sporzadzac protokoty.

Centrale umieszczono w kuchni nad plyta grzewcza. Wyregulowanie instalacji realizuje si¢
poprzez wykrecenie talerza dolnego do zadanej pozycji, a nastepnie zablokowanie jej przy
pomocy nakretki kontrujagcej, co uniemozliwia przypadkowa (np. przy czyszczeniu) jej
zmiang oraz przepustnic powietrza (zaleca si¢ stosowanie przepustnic soczewkowych).
Regulacja ilosci powietrza odbywac si¢ bedzie rowniez poprzez regulator obrotow
silnikow centrali. Instalacje centrali wentylacyjnej zaprojektowane sa na kanatach
sztywnych (kanaty spiro ocynkowane). W centrali zastosowa¢ nagrzewnice elektryczng o
mocy 0,5kW. Drzwi do pomieszczen z oznaczonym kierunkiem przeptywu musza mieé
szczeling wentylacyjng przy podtodze min. 1,5 cm. Przej$cia instalacji wentylacji
mechanicznej przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ tak aby nie kolidowaty z elementami
konstrukcji budynku.

Cala instalacje nalezy ociepli¢ welng mineralng, izolacje termiczng przewodow
nawiewnych i wywiewnych wykona¢ o grubosci 2 cm, a przewodéw czerpni gr. 8cm i
wyrzutni o grubosci 2 cm.

Sprawdzenie projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej pod wzg. iloSci
powietrza wentylowanego w oparciu o ilo$¢ wydychanego CO2 przez czlowieka
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W projekcie przyjeto, ze na osobe przypada 30%3.

Liczba mieszkancow 4 0sob.

Wymagana ilo$¢ powietrza wentylowanego w oparciu o ilos¢ wydychanego CO2 przez
mieszkancow 120 m3/h.

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja spetnia warunki
ilo§ci wymiany powietrza zapewniajagcego minimum higieniczne. Ponadto owa instalacja
umozliwia na zwigkszenie czestotliwoSci wymian powietrza W okresie przebywania
zwigkszonej liczby os6b w pomieszczeniach.

Uktad czesci wspolnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen wspolnych tj. komoérek lokatorskich oraz klatki
schodowej odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki $cienne wyposazone w grzatki
elektryczne. Lokalizacja i rodzaj zgodnie z graficzng czg$cia opracowania. Montaz
nawiewnikow na wys. min. 2,0m.

Wywiew powietrza naptywajacego nawiewnikami Sciennymi poprzez kanaty wentylacyjne
ponad dach pomieszczen. Klatka schodowa wentylowana poprzez montaz nasady
kominowej Dn160mm.

14.3 Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Stosowac
kanaly wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125 (lub
rownowaznej) o potaczeniach wzdtuznych i poprzecznych plaszczy kanatu na zaktadke
oraz ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii ,,SPIRO”
(lub réownowaznej) lub innych materialow niepalnych, przeznaczonych do montazu
kanatow wentylacyjnych.

14.4 Otwory rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych w odlegtosci nie wigkszej niz 10m, nagrzewnicach,
thumikach, urzadzeniach do regulacji przeptywu i1 odzyskiwania ciepta, nalezy wykonac
otwory rewizyjne zamykane szczelnymi klapami. Miedzy otworami nie powinny by¢
zamontowane wigce] niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45st. Wielko$¢
otworow wedlug ,,Warunkéow technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL (lub réwnowazne).

14.5 Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej o
grubosci 20mm.

Kanaty od czerpni powietrza do centrali nalezy zaizolowa¢ welng mineralng grubosci min
80mm.

14.6 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze wywiewane z budynku, nie bedzie zanieczyszczone substancjami, ktore
narzucalyby konieczno$¢ oczyszczenia powietrza przed wprowadzeniem do atmosfery.
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14.7 Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane beda z materialow
niepalnych 1 nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Uklady wentylacyjne beda
wyposazone w rozwigzanie powodujace natychmiastowe ich wylaczenie po
zadzialaniu przeciwpozarowego wytacznika pradu

14.8 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowana instalacja wentylacji spetnia warunki obowigzujacych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Powietrze Swieze zasysane jest POprzez
czerpnie $cienne. Zuzyte powietrze wyrzucane jest przez wyrzutnie dachowe.

14.9 Wymagania ochrony przez korozja

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Natomiast elementy wspornikow i podpar¢ nie ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ farba
podktadowa chlorokauczukowa oraz emalia  chlorokauczukowa nawierzchniowg w
kolorze niebieskim uprzednio oczyszczajac do 2 stopnia czystosci.

14.10 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji

- przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5 -
37.8 (lub rownowazne) lub norm branzowych BN-70/8865-04 (lub rownowazne), BN-
70/8865-05 (lub rownowazne) lub norm zaktadowych

- Elementy podej$¢ do urzadzen wentylacyjnych, przekué przez stropy, czerpni, elementéw
nawiewnych 1 wywiewnych pasowaé na montazu.

- Przewody nalezy podpiera¢ w odleglosciach przewidzianych norma. Podpory mocowac
do konstrukcji

- Zestaw  zasilajaco-odcinajagcy nagrzewnice  central wentylacyjnych  nalezy
montowac tak, aby istniata mozliwo$¢ demontazu nagrzewnicy i jej wymiany bez
demontazu calego przytacza.

- Na odcinkach przejs¢ przez S$ciang kanaty wentylacyjne obktada¢ welna mineralng
grubos$ci min 20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie¢.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na izolacje termiczna instalacji.

- Przy montazu instalacji przestrzega¢: "Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

- Przy  montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewnié
szczelno$¢ potaczen.

- Po  zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiar6w  sprawnos$ciowych
instalacji wentylacyjnej 1 przeprowadzi¢ regulacje

- Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i1 warunkami technicznymi.

- Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na odbiory robdt zanikajacych.

- Montaz i uruchomienie instalacji wentylacji powierzy¢ specjalistycznej firmie majacej
doswiadczenie w realizacji powyzszych instalacji.
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14.11 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz.Il.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

15. ZEWNETRZNA INSTALACJE WODOCIAGOWE

Rozwiazania projektowe
Przedmiotem opracowania sg instalacje zewnetrzne wodociggowe z rur PE o $rednicy
bytowa — PE40-PE90

Elementy projektowane

Instalacj¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE-100 SDR 17 PN10,0wg PN-EN 12201
(lub rownowazne):

a) w zwojach o $rednicach: 32mm, 40mm, 63mm,

b) w sztangach o §rednicach: ~ 90mm,

Wiaczenie projektowanej instalacji w studzienk¢ wodomierzowa realizowang wg.
odrgbnego opracowania wykona¢ poprzez zastosowanie facznikodw rurowych z zabudowa
zasuwy liniowej na odejsciu do projektowanych budynkow.

Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej do zasuw.

Miejsce zamontowania zasuwy oznakowac typowa tabliczka, wg PN-86/B-09700 (lub
rownowazne), zamocowang na stupku, ogrodzeniu na wysokosci okoto 2m nad terenem.

Nad instalacjg, w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury, nalezy ulozy¢ taSme¢ ostrzegawcza
koloru niebieskiego. Do gornej tworzacej rury wodociggowej nalezy trwale przymocowac
drut miedziany DY6 z wyprowadzeniem do studni wodomierzowej 1 pomieszczen
(zakonczy¢ opaska zaciskowg metalow3).

Na odgatezieniach z instalacji do budynkow zastosowaé zasuwy domowe odcinajace
DN32mm.

Odcinki instalacji wprowadzane do budynkow niepodpiwniczonych, na dlugosci min 2,0m
od $ciany zewnetrznej, utozy¢ w rurze ochronnej z tworzywa sztucznego. Ma to na celu
umozliwienie wymiany rury przewodowej bez koniecznosci rozkuwania posadzki i
podkopywania fundamentow.

Proby szczelnosci

Probe szczelnosci wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
pobiciem z obu stron. Wszystkie zlacza w czasie proby powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnosci wykonywaé hydraulicznie na ci$nienie 1,5 razy wigksze w stosunku do
ci$nienia roboczego nie mniej niz 1,0MPa, wg PN-B-10725 (lub réwnowazne), wg
WTWIiOSW z 2001r.
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Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptuka¢. W przypadku stwierdzenia,
ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do
picia, nalezy prowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajacego co
najmniej 50mg Clo/dm?® przy czasie kontaktu 24h. Po dezynfekcji nalezy przewod
ponownie przeptuka¢ i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej musza posiada¢ aktualne atesty
PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi zawartymi
w PFU, przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych" cz.I1. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.

16. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynkéw doprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez
projektowany przykanalik do ul. Zwirki Wigury - wlaczenie w istniejaca studzienke
rewizyjng. Projekt przytacza k.s. stanowi odrgbne opracowanie

Rury

Instalacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV wg PN-EN 1401 (lub réwnowazne), litych,
o s$rednicy Dnl60x4,7mm, klasy SN8, laczonych na kielich 1 uszczelke. Montaz rur
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlang, zwracajac szczegdlng
uwage na wilasciwy materiat 1 zageszczenie podsypki, obsypki 1 zasypki do wysokosci
30cm ponad gorng plaszczyzne rury.

Studnie rewizyjne betonowe

Przewidziano montaz studni z krggdw zelbetowych prefabrykowanych wg PN-EN
1917:004/AC:2009 (lub réwnowazne) z betonu klasy C35/C45, o $rednicy wewngtrznej
1,0-1,2m, z kineta ®160-250mm. Zelbetowa ptyte pokrywowa studni oprzeé na pierscieniu
odcigzajacym.

Plyta denna z betonu hydrotechnicznego kl. C35/C45, wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢
<6%, wysokos¢ ptyty 0,2m. Posadowienie ptyty na warstwie betonu wyrownawczego C15
o grubosci minimum 0,15m.
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Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego

Przewidziano montaz studni z tworzywa sztucznego Dw600 o $rednicy nominalnej
600mm, z kineta Dn160mm. Przykrycie studni wykona¢ w klasie D400. Montaz studni wg
wytycznych producenta.

Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych z 2001 1 kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26
wrzesien 1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr
129/97 poz.88). Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzega¢ wymogow zawartych
w uzgodnieniach 1 warunkach uzytkownikow.

Préby i badania

Kontrole jakosci robdt oraz badania, w tym probe szczelnosci, wykonaé zgonie z PN-EN
1610 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” (lub rownowazne). Proby i odbiory
potwierdzi¢ protokotami.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi zawartymi
w PFU, przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych" cz.I1. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetnia¢ obowigzujace przepisy 1 normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania
jego aktualnej tresci.

17. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z budynkow i terenéw utwardzonych doprowadzone beda do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez projektowany przykanalik lub sie¢ kanalizacji
deszczowej. Projekt przytacza lub sieci k.d. stanowi odrgbne opracowanie.

Z uwagi na brak sieci w rejonie planowanej inwestycji wymagana jest budowa sieci lub
przylacza kanalizacji deszczowej o $rednicy Dz250mm i spadku min. 0,8% w kierunku
istniejacej infrastruktury deszczowej - w kierunku ul. 750-Lecia Wabrzezna i Wisniowe;j.
Ponadto z uwagi na przepustowos$¢ istniejacej infrastruktury kanalizacji deszczowej w ul.
750-Lecia Wabrzezna projektuje si¢ zbiornik retencyjny rurowy liniowy z rur betonowych
o $rednicy ©@1000mm i regulatora wyptywu zamontowanego w studni D1

Rury

Instalacja grawitacyjna

Instalacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U wg PN-EN 1401 (lub réwnowazne),
litych, o $rednicy 160x4,7mm, 200x5,9mm, 250x7,3mm, 315x9,2mm, 400x11,7mm klasy
SN8, faczonych na kielich 1 uszczelkge. W przypadku rur uktadanych z przykryciem
mniejszym niz 1,0m nalezy zastosowaé rury PCV-U klasy SN12 o $rednicach 160x5,5mm,
200x6,6mm, 250x8,2mm, 315%x10,2mm, 400x13,0mm, 500x16,7mm.
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Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang, zwracajac
szczegblng uwage na wilasciwy materiat 1 zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki do
wysokosci 30cm ponad gorng ptaszczyzne rury.

Rury zelbetowe do kanalizacji deszczowej
Grawitacyjng kanalizacj¢ deszczowsg (zbiornik rurowy) jako odcinkowg retencje w

wykopie otwartym, w §rednicach DN1000 wykona¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych.
Rury muszg posiada¢ zgodno$¢ na norme PN-EN 1916 (lub réwnowazng). Materiat $cianki
rur w swoim przekroju musi by¢ jednolity — bez warstw z innego materiatu niz ten gtéwny.
Z uwagi na wysokie wymagania wytrzymatosciowe, dopuszcza si¢ do stosowania
dodatkowe wzmocnienia z uzycie pretow ze stali gtadkiej lub zebrowane;.

Ze wzgledu na szczelno$¢ systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga si¢ aby rury
i studnie stanowity rozwigzanie tego samego wytworcy prefabrykowanych betonowych
wyroboéw budowlanych.

Zasypke rur wykona¢ z materialu zageszczalnego, z kontrola wskaznika
zageszczenia, warto$¢ projektowana wskaznika zaggszczenia 1S>0,97. Obsypke rur z
kontrolg wskaznika wykona¢ na min. 30cm ponad wierzch rury. Kazdy odcinek rur, w
danej $rednicy, przed zabudowaniem sprawdzi¢ poprzez wykonanie obliczen statyczno —
wytrzymato$ciowych wg metodologii ATV-DVWK-A 127 (lub réwnowaznej).

Z uwagi na stan graniczny uzytkowalno$ci rury, wymaga si¢ aby obliczeniowa
szeroko$¢ rozwarcia rys konstrukcji kazdej $rednicy rury pod danym projektowanym
obcigzeniem wedlug PN-EN 1992-1-1 (lub réwnowazng) wynosita nie wigcej niz wk
<0,2mm, co nalezy przedstawi¢ w obliczeniach wedlug powyzej metodologii ATV-
DVWK-A 127 (lub rownowazng).

Dla zachowania szczelno$ci nalezy kontrolowaé wewnetrzng spoing zderzeniowa,
ktora okresla producent w wytycznych montazowych.

Parametry techniczne rur:

— Grubo$¢ $cianki rur DN1000: 120mm

— Dhlugos$¢ modularna rur: >Imi<2,5m

— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy ci§nieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie: >C35/45

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620 (lub réwnowazne)

— Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892 (lub rownowazne): <7cm?® na 50cm3

— Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub rownowazne): <4%
— Odporno$¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2 (lub rownowazne),
w wodzie: >200 i <600mg/1

Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z normg PN-EN 1610 (lub réwnowazna).

Na koncach kanalu DN1000 zaprojektowano studzienki styczne przystosowane do rur
zelbetowych po jednej stronie z korkami betonowymi z przejSciem szczelnym dla rur
dolotowych.
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Widok w przekroju studni stycznych na kanale DN1000

Studnie rewizyjne betonowe

Przewidziano montaz studni z kregow zelbetowych prefabrykowanych wg PN-EN
1917:004/AC:2009 (lub réwnowazne) z betonu klasy C35/C45, o $rednicy wewngtrznej
1,0-1,2m, z kineta ®160-250mm. Zelbetowg ptyte pokrywowa studni oprzeé na pierscieniu
odcigzajacym.

Ptyta denna z betonu hydrotechnicznego kl. C35/C45, wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢
<6%, wysokos$¢ plyty 0,2m. Posadowienie ptyty na warstwie betonu wyréwnawczego C15
o grubo$ci minimum 0,15m.

Wymagania techniczne do elementow studzienek kanalizacyjnych:

dennica studzienki tj. $ciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabrycznych
odlew (jeden etap produkciji),

kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R28=20MPa w klasie
ekspozycji XAl,

wlaczenia boczne do kinety gldéwnej, wykona¢ systemem linii gornej, tj. rownajac doloty
gorng krawedzia, z kolektorem gtéwnym,

wysokos¢ kinety od 2 do % wysokosci kanatu gtownego,

szerokos$¢ $cian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gldéwnego:

studzienki DN1000: szerokos$¢ $cian min. 920mm +/- 20mm

studzienki DN1200: szerokos¢ §cian min. 1020mm +/- 20mm

przykrycie studzienek kanalizacyjnych —w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w
przypadku mozliwosci stosowania zwe¢zek - Zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 400 kN,

stopien wlazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-
EN 13101 (lub rownowazne),

Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: >1bar
Przejécia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako zabetonowane przejscia szczelne
podczas etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejs¢ szczelnych w postaci
fabrycznych odlewow betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego
czy rura na koncu posiada uszczelke).Nie dopuszcza si¢ wiercenia w Scianach dennic 1
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montazu przej$¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie
prefabrykacji.

| —

Widok w przekroju dennic z odsadzkami

Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego

Przewidziano montaz studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego o S$rednicy
nominalnej 600mm. Przykrycie studni wykona¢ w klasie D400. Montaz studni wg
wytycznych producenta.

Wlaz zamontowac¢ na elemencie odcigzajacym.

Wopust deszczowe

Wopusty betonowe

Zaprojektowano wpusty klasy D400, z elementem pionowym o $rednicy wewngtrznej
0,5m wykonanym z rur zelbetowych z dnem. Do regulacji wysokosciowej nalezy uzywac
pierscieni wyrownujacych z tworzywa lub polimerobetonu oraz za pomocg mieszanek
betonowych szybkowiazacych o wytrzymalosci na $ciskanie nie nizszej niz 40MPa.
Nalezy wykona¢ czegs$¢ osadnikowa o minimalnej wysokosci 0,5m.

OBLICZENIA dot. kanalizacji deszczowej i retencji

5 b
Czas t[min.] q [dm*/(s x ha)] Qu=q x F x § [dm*/s] Odnr,[dmilsl Q=0;-Q0p V=0 xtxs[m’]

5 382 76,4 10 66,4 21,91
10 279,6 55,92 10 45,92 30,31
15 233 25,6 10 36,6 36,23
30 170,6 34,12 10 24,12 47,76
a5 125,3 25,06 10 15,06 24,73
60 100,7 20,14 10 10,14 40,15
90 74,12 14,824 10 4,824 28,65
120 59,5 11,9 10 1,9 15,05
180 23,7 8,74 10 1,26 -14,97

Minimalna objgto$¢ zbiornika przy wspotczynniku S=1,10 = 47,76m3
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1 2 3 4 5
rzewod
] przewod | przewod P studnia
Rodzaj betonowy
PVC 200 | PVC 250 Dn 1,2m
Dn 1,0m
Dtugosé [ ilosé [m], [szt.] 120 50 50 9

Objetosé na mb lub szt.
(przyjetopetne napetnienie dla

P L 0,0214 | 0,04906 0,785 0,90432
przewoddw i h napetnienia dla

studzienek 0,8m) [m]
Suma [r‘ng] 3,768 2,453 39,25 8,13888

Suma catosé (2-5) [m’] 53,61 [> 48

Suma objetosci zbiornika + przewodow i studzienek - 53,00m3

Osadnik piasku
Zaprojektowano montaz osadnika piasku o $rednicy wewnetrznej 1,2m 1 objetosci czynnej
Im3.

Separator ropopochodnych

Dobrano separator np. koalescencyjny (klasy I) o przepustowosci Q=6/601/s. Wielkos¢
separatora dobrano na podstawie obliczeniowego przeptywu wod deszczowych.

Co najmniej raz na 6 miesi¢gcy nalezy wykona¢ sprawdzenie instalacji kanalizacyjnych,
sprawdzajac m.in. ich drozno$¢ i usuwajac osady z czesci osadnikowej wpustu.

Spetnienie warunkéw, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8
lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.) § 19 wust. 1, ocenia si¢ na podstawie
przeprowadzanych przez zaklad, co najmniej 2 razy do roku, przegladoéw eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych; eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji.

Zbiornik wybieralne na $cieki technologiczne nalezy oproznia¢ przynajmniej 2 razy w
roku. Co ok. 3 miesigce nalezy sprawdzi¢ poziom wody w zbiornika. Ponadto nalezy
zbiornik wyposazy¢ w system alarmowy sygnalizujacy jego przepeknienie.

Zbiornik wykona¢ jako prefabrykowany, szczelny z plyta pod zbiornikiem
uwzgledniajagcym wypor wod gruntowych.

Regulator przeplywu

W studzience D1 zaprojektowano regulator przeplywu stabilizujacy przeptyw. Zastosowac
regulator ze stali min. AISI 304 o wydatku 22dm3/s. Regulator zamontowa¢ w studni
zelbetowej o Dw=1,2m i wylocie DN250mm. Zastosowano regulator stozkowy.

Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych z 2001 i kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26
wrzesien 1997 w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr
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129/97 poz.88). Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzega¢ wymogdéw zawartych
w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

Zabezpieczenie istniejacych uzbrojen

Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z warunkami i uwagami
uzytkownikdw uzbrojenia. Zabezpieczenie skrzyzowan z sieciami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykona¢ przez zastosowanie rur dwudzielnych typu Arot.

Préby i badania

Kontrole jakosci robot oraz badania, w tym probe szczelnosci, wykona¢ zgonie z PN-EN
1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” (lub rownowazne). Proby i odbiory
potwierdzi¢ protokotami.

18.  ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Instalacj¢ wykona¢ z rur PE DN90, SDR17 oraz PE DNG63, PE DN40 zoitych dla
gazownictwa typu "2" wg ZN-G-3150 z 1996r. i posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa B i oznakowane tym znakiem zgodnie z Dz. U. nr 55/93 i M.P. 22/97.
Laczenie rur i ksztaltek za pomocg muf elektrooporowych.

Instalacje gazowa zaprojektowano tak, zeby zachowac stref¢ kontrolowang wigksza od 1m.
Odcinki przy budynku, za ksztaltkg przej$ciowa stal/PE, wykona¢ z rur stalowych: dla
szafki odcinajacej na bud A1 Dn80mm, dla szafek odcinajaco pomiarowych Dn32mm bez
szwu, wg normy PN-EN 10208-1:2000 (lub réwnowazne), taczonych przez spawanie.
Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja izolujac farbg wytwarzang z
polietylenu Iub przez dwukrotne owinigcie tasmg POLYKEN (lub rownowazng). Roboty
spawalnicze wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
spawalniczych na gazociggach” zatwierdzonych pismem ZGP znak PE-1-2/243/74 z dnia
08.08.1974 oraz BN-81/8976-47 pkt. 2.2.3 (lub réwnowazne). Zaleca si¢ stosowanie
gotowych kolumn przej$ciowych PE/stal.

Wzdhuz rury utozy¢ miedziany drut identyfikacyjny 1,5mm2 DY, przymocowany do
gornej tworzacej rury tas§mg samoprzylepna, wyprowadzony do szafki kurka odcinajacego.
Tasme ostrzegawczg koloru zottego umiesci¢ 40cm nad rurg.

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac
promienie gigcia, ktorych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C 0°C

Minimalny promien gigcia 20xd 35xd 50xd

Skrzyzowania instalacji gazowej z sanitarnymi i energetycznymi

Na skrzyzowaniu instalacji gazowej z instalacjami wod-kan 1 energetycznymi
zaprojektowano rur¢ ostonowag PEHD Dnl60, majaca na celu zabezpieczenie instalacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami.

Roboty ziemne

Wykop powinien mie¢ giebokos¢ okoto 10cm ponizej dna rury, dno wykopu powinno by¢
doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czg¢sci statych. Pod gazociag winna
by¢ dokonana podsypka z piasku min. 10cm, a nad gazociagg nadsypka z piasku 10cm. Po
oczyszczeniu 1 wyroéwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, uloZeniu gazociagu nalezy
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dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywaé boki rury a nastgpnie czeSciowo
zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30 -
40cm nad gazociggiem, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15m i
utozy¢ z6Mta tasme ostrzegawcza o szerokosci 0,1 - 0,2m a nastgpnie zasypa¢ wykop do
konca zageszczajgc warstwami grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe
zaggszczenie gruntu wokot potaczen rur.

Proby szczelnosci instalacji zewnetrznej

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U. nr 97 z 2001 poz. 1055), na ci$nienie probne wigksze o 0,2MPa od cis$nienia
roboczego, medium probne - gaz obojetny, czas trwania proby - jedna godzina. Nie
dopuszcza si¢ spadku ci$nienia w czasie trwania proby. Zabrania si¢ przeprowadzania
wodnych préb szczelnosci rurociggéow fazy gazowej. Protokoty z przeprowadzonych prob
szczelnosci stanowig cz¢$¢ dokumentacji powykonawcze;.

19. UWAGI KONCOWE ROBOT ZEWNETRZNYCH

Zaleca si¢ wykonanie projektow wykonawczych, uszczegotawiajacych informacje zawarte
w projekcie budowlanym. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy
projektowanych instalacji przez uprawniona jednostke geodezyjna.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ przekopy probne przy pomocy topaty.

W takcie wykonawstwa stosowac¢ zalecenia norm:

- PN-ENV 1046: 2007 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub §ciekoéw. Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemia.” (lub rownowazne)

- PN-EN 1610: 2002 ,, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” (lub rownowazne)
Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlang, zwracajac
szczegdlng uwage na wiasciwy materiat 1 zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki do
wysokosci 30cm ponad gérng ptaszczyzne rury. Na podsypke, obsypke 1 zasypke nalezy
stosowa¢ grunty sypkie bez kamieni, zwir lub piasek, stosujac zageszczenie w klasie
wysokiej, zgodnie z ponizszg tabelg (na podstawie PN-ENV 1046 — lub rownowazng):

Wskaznik zageszczenia

Grunt wedtug standardowej metody Proctora
dla klasy zageszczenia
Rodzaj | Nr Opis grupy N M w
grupy niska $rednia wysoka
sypkie 1 gruboziarniste zwiry, pospoiki, | 0,9-0,94 | 0,95-0,97 0,98-1,0
piaski

2 $rednio- 1 gruboziarniste zwiry, | 0,84-0,89 0,9-0,95 0,96-1,0
pospoéiki i piaski

3 ilaste lub gliniaste zwiry i piaski | 0,79-0,85 | 0,86-0,92 0,93-0,96

spoiste 4 ity, piaski gliniaste, glina| 0,75-0,8 | 0,81-0,89 0,9-0,95
nieorganiczna

Zageszczenie gruntu potwierdzi¢ protokotami. Badania wykona¢ w punktach wskazanych
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zalecane grubos$ci podsypki piaskowe;:

Rodzaj podtoza Glebokos¢ utozenia
Do 1m | 1mdo 2m | Powyzej 2m
Grunty niewysadzinowe
1. | Rumosze gliniaste 10cm 10cm 10cm
2. | Zwiry i pospotki z ziarnami >20mm 10cm 10cm 10cm
3. | Zwiry i pospo6iki z ziarnami <20mm Bez podsypki
Piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste
Grunty watpliwe
4. | Piaski pylaste 10cm 10cm 10cm
5. | Zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste, zwiry 1 | 20cm 20cm 10cm
pospoiki gliniaste z ziarnami >20mm
6. | Zwiry i pospéiki gliniaste z ziarnami <20mm 20cm 20cm 10cm
Grunty wysadzinowe
7. | Gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste | 30cm 20cm 20cm
zwigzle. lly, ily piaszczyste, ity pylaste
8. | Zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste, zwiry 1 | 30cm 30cm 20cm
pospotki gliniaste z ziarnami >20mm

Ulozenie rur w obsypce piaskowej, nie moze spowodowaé obnizenia poziomu wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia istniejacych obiektow budowlanych; zasypke
w itach wykona¢ z gruntéw nieprzepuszczalnych, studnie obsypaé¢ gruntami
nieprzepuszczalnymi.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zaspywanie wykopow gruntami wodoprzepuszczalnymi, pod
warunkiem wykonania w poprzek wykopu nieprzepuszczalnych barier z gliny lub itu
ewentualnie geowldkniny lub gruntu stabilizowanego cementem, za studzienkami, na
wysoko$¢ 0,3m powyzej maksymalnego spodziewanego poziomu wod gruntowych.
Powyzsze prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby geologa.
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Skrzyzowania instalacji energetycznych z sanitarnymi

Na zblizeniach instalacji energetycznej z zaprojektowanymi instalacjami wod-kan i gaz
zaprojektowano umieszczenie instalacji elektrycznej w rurach ostonowych dwudzielnych
typu AROT (lub rownowazne). Zasadg te zastosowano przy zblizeniach poziomych do
studni i pionowej do zbiornikow wody deszczowe;.

Wszystkie materiaty stosowane w instalacji wodociggowej muszg posiada¢ aktualne atesty
PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologiag wykonawstwa, przepisami
BHP, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i spetniaé obowigzujace przepisy i
normy.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Autor projektu

mgr inZ. Mateusz Maciejewski



I1 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor w trakcie budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami prob i
sprawdzen instalacji oraz urzadzen technicznych.

Zaleca si¢ powotanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci
instalacji sanitarnych, ktory bedzie miedzy innymi:

- sprawowal kontrole zgodnosci realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzal i odbieral roboty instalacyjne ulegajace zakryciu lub zanikajace,
uczestniczyt w probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen.

Do podstawowych odbioréw, préb i sprawdzen, w zakresie poszczegodlnych
instalacji naleza:

1. Wewnetrzne instalacje wodociagowe

- zgodnos$¢ materiatow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi
normami lub aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnosci, ptukanie 1 dezynfekcja przewodow,
- badanie zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartos$ci ci$nienia i temperatury,

- badanie efektow regulacji instalacji wodociagowej wody ciepte;j,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

- zgodno$¢ materialdow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,
- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi
normami lub aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- badania instalacji: proba szczelnos$ci, dziatanie i wydajnosé
przepompowni.

3. Instalacje grzewcze

- zgodno$¢ materialdow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,
- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi
normami lub aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnosci, odpowietrzenie instalacji,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

4. Instalacje gazu ziemnego

- zgodno$¢ materialdow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,
- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi
normami lub aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnosci, zabezpieczenia przed koroz;ja,
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- sprawdzenie oznakowania instalacji,
- opracowanie projektu technicznego urzadzenia ochrony przeciwpozarowej
- uktad automatycznego odcinania doptywu gazu do lokali mieszkalnych.

5. Zewnetrzne instalacje wodociagowe

- zgodno$¢ materialéw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi
normami lub aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie materialu uzytego do obsypania rurociagu,

- badanie sposobu 1 stopnia zageszczenia obsypki 1 zasypki przewodu,

- badania instalacji: préba szczelnosci, ptukanie 1 dezynfekcja przewodow,
- sprawdzenie instalacji detekcji rurociggow,

- sprawdzenie oznakowania armatury.

6. Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

- zgodnos$¢ materiatow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,
- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi
normami lub aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie materialu uzytego do obsypania rurociagu,

- badanie sposobu i stopnia zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,
- badania instalacji: proby szczelnosci.

7. Zewnetrzne instalacje gazu ziemnego

- zgodnos$¢ materiatow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,
- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi
normami lub aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnosci, zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

Ze wszystkich odbiorow, prob i sprawdzen nalezy wykonaé protokoty.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy wykonywaé¢ dokumentacj¢ robot ulegajacych
zakryciu (zaleca si¢ rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej).

Na zakonczenie budowy nalezy przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa,
zawierajacg m.in. dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty z prob i odbiordw,
dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
wraz z adnotacjag wykonawcy o wbudowaniu w zrealizowanym obiekcie (nazwa 1
adres budowy). Zaleca si¢ rowniez zalgczenie dokumentoéw charakteryzujacych
pod wzgledem technicznym zastosowane urzadzenia i armaturg¢, np. karty
katalogowe.
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III INFORMACJA Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Podstawg opracowania informacji BIOZ s3a:

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Obiekt
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Lokalizacja budynku
Dziatka numer 64, 16/4, 16/5, 16/6, jednostka ewidencyjna 041701 1 Wabrzezno,
obreb ewid. 0002 Wabrzezno

Inwestor

Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

Projektant

mgr inz. Mateusz Maciejewski — uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen

Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,

- prace montazowe: montaz rurociaggdw, armatury, urzadzen,
- proby 1 odbiory robot,

- uruchomienie instalacji.

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot

- zagrozenie wypadku osob niezwigzanych z budowg — przechodniow
poruszajacych si¢ po terenie budowy,

- zagrozenie ze strony spadajacych z wysokos$ci przedmiotow,

- zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego
podczas prowadzenia robdt, zwlaszcza elektronarzedzi,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych elektronarzedzi,
uszkodzonych przewodow elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji
elektrycznych,

- zagrozenie upadku z wysokosci, zwlaszcza z dachu,

- zagrozenie powstajace podczas roztadunku i przemieszczania cigzkich
elementow budowlanych.

Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- wlasciwie oznakowac i wygrodzi¢ miejsce budowy,
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- przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw potwierdzone wpisami do
zeszytu szkolen,

- na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru
sredniego ze strony Wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidlowoscia
wykonawstwa robot wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

- w trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, skladowania  materiatdbw, oznakowania  miejsc
niebezpiecznych itp.

- na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki
opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw shuzb ratowniczych
oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

- stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

- korzysta¢ ze sprawnego sprzg¢tu budowlanego i1 nie przebywaé w zasiggu jego
pracy,

- pracujac na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery, stosujac
prog uniemozliwiajacy stoczenie si¢ przedmiotéw na chodnik wokaét budynku,

- cato$¢ wykonywac¢ zgodnie z:

- warunkami wykonania i odbioru robdt sanitarnych

- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami uzgodnien,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr 47 z 2003r. poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013
poz. 492).

Zalecenia

Charakter i stopien trudnosci planowanej inwestycji wymagajq sporzqdzenia
przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z
Dz.U. 03.120.1126 z 10.07.2003r.

Autor projektu

mgr inz. Mateusz Maciejewski
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IV CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU
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V RYSUNKI

Spis rysunkow:

Sl
S2.
S3.
S4.
SS.
S6.
S7.
S8.
S9.
S10

S11.
S12.
S13.
S14.
S15.
S16.
S17.
S18.

Projekt zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne

Rzut przyziemia budynek Al- instalacja wod-kan

Rzut przyziemia budynek A2- instalacja wod-kan

Rzut I pietra budynek Al i A2- instalacja wod-kan

Rzut przyziemia budynek Al i A2- instalacja ogrzewania

Rzut I pietra budynek Al i A2- instalacja ogrzewania

Schemat kotla gazowego dwufunkcyjnego

Rzut przyziemia budynek Al i A2- instalacja gazowa

Rzut I pi¢etra budynek Al i A2- instalacja gazowa

. Instalacja gazowa - aksonometria oraz schematy

Rzut przyziemia budynek Al i A2- instalacja wentylacji mechanicznej
Rzut I pietra budynek A1l i A2- instalacja wentylacji mechanicznej
Rzut dachu - instalacje sanitarne

Profil podluzny instalacji wodociagowej

Profil podluzny instalacji kanalizacji sanitarnej

Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej

Profil podluzny instalacji gazowej

Schemat posadowienia zbiornika rurowego



