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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
1 BUDYNEK A1
1.1 FUNDAMENTY
1.1. STAN ZEROWY
1
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1.1
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0126-01 spycharek
1.1.
1
<Odhumusowanie pod pod blok A1>
(11,97+1,00*2)*(43,77+1,00*2) m?2 639,407
RAZEM 639,407
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1. Krotnos¢ = 2
1
poz.1 m2 639,407
RAZEM 639,407
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
1.1. do 1 km
1
poz.2*0,25 m3 159,852
RAZEM 159,852
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0202-10 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.1. wytadowczymi. Wykop pod warstwy konstrukcyjne posadzki.
1
<Wykop do rzednej 102,21>(11,97+1,00"2)*(43,77+1,00*2)*0,99 m3 633,013
RAZEM 633,013
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill. Wykop na gtebokos$¢ -3,70 m.
1.1.
1
<Wykop pod tawe L1>(8,50*7+6,26)*(0,90+0,50*2)*0,71 m3 88,710
<Wykop pod tawe L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*(0,70+0,50*2)*0,71 m3 129,535
<Wykop pod stope ST1>(1,00+0,50*2)*(1,00+0,50*2)*0,71*9 m3 25,560
RAZEM 243,805
6/KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Ill ms3
d.1./0303-02
1.1.
1
<Wykop pod tawe komina>(0,15)*(0,90)*0,71*2 m3 0,192
RAZEM 0,192
7/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1.1.
1
p0z.4+p0z.5+p0oz.6 m3 877,010
RAZEM 877,010
8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.1.|0229-02 kat. Il
1.1.
1
poz.4 m3 633,013
RAZEM 633,013
9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.1./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1.
1
poz.8 m3 633,013
RAZEM 633,013
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1.1.
1
(p0z.5+p0z.6)-(p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.19) m3 133,632
RAZEM 133,632
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
1.1.
1
poz.10 m3 133,632
RAZEM 133,632
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1.1. do 1 km. Odwéw nadmiaru ziemi z wykopow.
1
243,805+0,192-133,632 m3 110,365
RAZEM 110,365
1.1. ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.2
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.sz.|samochodzie.
1.1./5.4. 9913
2
<Podktad pod tawe L1>(8,50*7+6,26)*(0,90+0,15*2)*0,10 m3 7,891
<Podktad pod tawe L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*(0,70+0,15*2)*0,10 m3 10,732
<Podktad pod stope ST1>(1,00+0,15*2)*(0,90+0,15*2)*0,10*9 m3 1,404
<Podktad pod tawe komina>(0,15)*(0,90+0,15*2)*0,10*2 m3 0,036
RAZEM 20,063
14/ KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-03 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25W8.
1.1.
2
<kawa L1>(8,50*7+6,26)*0,90*0,40 m3 23,674
RAZEM 23,674
15|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25W8.
1.1.
2
<tawa L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*0,70*0,40 m3 30,050
RAZEM 30,050
16|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |ms3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25W8.
1.1.
2
<tawa komina>(0,90*2)*0,15*0,40 m3 0,108
RAZEM 0,108
17|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.1./0204-01 waniem pompy do betonu
1.1.
2
<Stopa ST1>1,00*1,000,40*9 m3 3,600
RAZEM 3,600
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.1.
2
<tawa L1>(8,50*7+6,26)*(3,91+4,17+0,869+1,17)/1000 t 0,665
<kawa L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*(3,91+3,28+1,17)/1000 t 0,897
<Stopa ST1>24*9/1000 t 0,216
<Startery pod stupy SZ1>24*4,62/1000 t 0,111
<Startery pod stupy SZ2>9%14,22/1000 t 0,128
RAZEM 2,017
19/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.1./0101-05
1.1.
2 .
<Sciana fundamentowa SF1>(5,07*10+3,75*4+4,62*2+3,44*2+4,42*2+4,30*2) |m3 19,058
*0,80%0,24
<Sciana fundamentowa SF2>(8,96*6+6,02*2+3,44+2,70)*0,80*0,24 m3 13,812
RAZEM 32,870
1.1. IZOLACJE
1.3
20|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
1.1.
3
<tawy>
<kawa L1>(8,50*7+6,26)*0,90 m2 59,184
<kawa L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*0,70 m?2 75,124
RAZEM 134,308
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1.
3
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<Sciana fundamentowa SF1>(43,31*2+9,44*2)*0,80*2 m2 168,800
<Sciana fundamentowa SF2>(8,96*7+6,26+3,68)*0,80*2 m2 116,256
<Stupy>
<Stupy SZ2>(0,40*2+0,24*2)*0,80*9 m?2 9,216
RAZEM 294,272
22|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1.
3
poz.21 m2 294,272
RAZEM 294,272
23|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m2
d.1./0508-04 lacyjnych styrodur XPS 300, gr. 10 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
1.1.
3
<Sciana fundamentowa SF1>(43,31*2+9,44*2)*0,80 m2 84,400
<Stupy>
<Stupy SZ2>(0,40*2+0,24*2)*0,80*9 m?2 9,216
RAZEM 93,616
24 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1.|202 2608-05
1.1.
3
poz.23 m?2 93,616
RAZEM 93,616
25|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1./0505-01 Scianach
1.1.
3
poz.24 m2 93,616
RAZEM 93,616
26|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.|0505-03
1.1.
3
poz.25 m?2 93,616
RAZEM 93,616
1.2 PARTER - POZIOM 0
1.2, STAN ZEROWY
1
1.2, WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKA
1.1
27|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 25 cm ms3
d.1./1101-07
2.1.
1
<Posadzka Pd1>
<Komorki lokatorskie>5,07*8,96*2*0,25 m3 22,714
<Mieszkanie M1 i M6>3,75*8,96*2*0,25 m3 16,800
<Mieszkanie M2, M3 i M5>5,07*8,96*3*0,25 m3 34,070
<Mieszkanie M4>4,62*8,96+3,68*2,70*0,25 m3 43,879
<Klatka schodowa>3,44*6,02*0,25 m3 5177
RAZEM 122,640
28|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na|ms3
d.1./1101-01 samochodzie. Gr 10 cm. Beton C8/10
2.1.
1
<Posadzka Pd1>
<Komorki lokatorskie>5,07*8,96*2*0,10 m3 9,085
<Mieszkanie M1 i M6>3,75*8,96*2*0,10 m3 6,720
<Mieszkanie M2, M3 i M5>5,07*8,96*3*0,10 m3 13,628
<Mieszkanie M4>4,62*8,96+3,68*2,70*0,10 m3 42,389
<Klatka schodowa>3,44*6,02*0,10 m3 2,071
RAZEM 73,893
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.
1
<Posadzka Pd1>
<Komdrki lokatorskie>5,07*8,96*2 m2 90,854
<Mieszkanie M1 i M6>3,75*8,96*2 m2 67,200
<Mieszkanie M2, M3 i M5>5,07*8,96*3 m?2 136,282
<Mieszkanie M4>4,62*8,96+3,68*2,70 m2 51,331
<Klatka schodowa>3,44*6,02 m?2 20,709
RAZEM 366,376
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1.2, IZOLACJE
1.2
30| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
2.1.
2 .
<Sciana fundamentowa SF1>(8,50*7+6,26)*0,24 m?2 15,782
<Sciana fundamentowa SF2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*0,24 m?2 25,757
RAZEM 41,539
1.2, STAN SUROWY
2
1.2, KONSTRUKCJA
2.1
1.2, ELEMENTY ZELBETOWE
2.1.
1
31|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.1./0247-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, po-
2.2. zostatych materiatow wyciaggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 do
1.1 poziomu +3,06
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*3,86*24 m3 5,336
RAZEM 5,336
32|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.1./0247-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozosta-
2.2. tych materiatéw wyciggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 do pozio-
1.1 mu +3,06
<Stup SZ72>(0,40%0,24)*3,86*9 m3 3,335
RAZEM 3,335
33|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.1./0211-04 roko$¢ przewigzek do 0.3 m. Beton w elemencie C20/25 - Wieniec W1/W2/
2.2. W3/W4 spdd wienca +2,58 m
1.1
<W1>(9,44*2+6,02*2)*0,16*0,27 m3 1,336
<W2>(8,96*6+2,70*2)*0,08*0,27 m3 1,278
<W3>(42,83*2+3,44)*0,24*0,27 m3 5,774
RAZEM 8,388
34|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1./0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
2.2. giem. Beton w elemencie C20/25 - Podciaggi B2
1.1
<B2>43,31*0,24*0,30 m3 3,118
RAZEM 3,118
35|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1./0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
2.2. giem, Beton w elemencie C20/25 - Belki BS1
1.1
<BS1>3,44*0,25*0,32*1 m3 0,275
<BS2>3,44*0,18*0,24*1 m3 0,149
RAZEM 0,424
36|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1./0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
2.2. giem. Beton w elemencie C20/25 - Nadproza N1
1.1
<N1>3,00%0,24*0,30*6 m3 1,296
<N1>1,80*0,24*0,30*1 m3 0,130
RAZEM 1,426
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2.2.
1.1
<Stup SZ1>(3,86*24)*(3,90+0,98)/1000 t 0,452
<Stup SZ2>(3,86*9)*(10,30+1,33)/1000 t 0,404
<Wieniec W1>(9,44*2+6,02*2)*(3,90+0,67)/1000 t 0,141
<Wieniec W2>(8,96*6+2,70*2)*(1,95+1,44)/1000 t 0,201
<Wieniec W3>(42,83*2+3,44)*(3,90+0,82)/1000 t 0,421
<Podciag B2>(43,31)*(7,88+0,55+1,08)/1000 t 0,412
<Nadproze N1>(3,00*6+1,80*1)*(5,86+1,55)/1000 t 0,147
RAZEM 2,178
38|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0218-02 do betonu. Beton w elemencie C20/25 - Bieg schodowy 2
2.2
1.1
<Fundament schodéw >1,72*0,80 m?2 1,376
<Bieg schodowy 1>1,72*2,74 m?2 4,713
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<Bieg schodowy 2>1,72*2,84 m?2 4,885
<Spocznik przy BS1 i BS2>3,44%1,90 m?2 6,536
<Spocznik przy W3>3,44*1,70 m2 5,848
RAZEM 23,358
39|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25 - Bieg schodowy 2
2.2. Krotnos¢ =7
1.1
<Bieg schodowy 1>1,72*2,74 m?2 4,713
<Bieg schodowy 2>1,72*2,84 m?2 4,885
<Spocznik przy BS1 i BS2>3,44%1,90 m?2 6,536
<Spocznik przy W3>3,44*1,70 m2 5,848
RAZEM 21,982
40|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25 - Bieg schodowy 2
2.2. Krotnos¢ = 16
1.1
<Fundament schodéw >1,72*0,80 m?2 1,376
RAZEM 1,376
41|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.1.10218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25 -
2.2. Bieg schodowy 1
1.1
1,72*0,17*0,28*19 m3 1,556
RAZEM 1,556
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane - Zbrojenie schodéw
2.2
1.1
<Schody>(172+182)/1000 t 0,354
RAZEM 0,354
43|KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |m2
d.1./0302-01 m2
2.2.
1.1
<STROP PANELOWY> 279,12 m?2 279,120
RAZEM 279,120
44|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe panelowy m2
d.1./0214-01
2.2
1.1
<Strop nad parterem>
<STROP PANELOWY GESTOZEBROWY> 76,23 m?2 76,230
RAZEM 76,230
45/KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.1./0217-01 niem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25
2.2
1.1
<ptyta stropowa grubosci 15 cm, poziom +2,91 m>
<Plyta zelbetowa GALERIA>(43,31*1,68) m2 72,761
<Plyta zelbetowa BALKON>(3,20*1,68*8) m?2 43,008
RAZEM 115,769
46|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci [m2
d.1./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25
2.2. Krotnos¢ = 7
1.1
<ptyta stropowa grubosci 15 cm, poziom +2,91 m>
<Ptyta zelbetowa GALERIA>(43,31*1,68) m?2 72,761
<Plyta zelbetowa BALKON>(3,20*1,68*8) m2 43,008
RAZEM 115,769
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane - Zbrojenie galerii i balkonu
2.2
1.1
<Galeria>(245+554)/1000 t 0,799
<Balkony>(94*8)/1000 t 0,752
RAZEM 1,551
1.2 ROBOTY MUROWE
2.1.
2
48|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2
1.2
<Sciany zewnetrzne SZ1 - Parter>
<Os A> (3,35"2+3,75"2+5,07*3+4,62)*2,80 m2 95,284
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<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,32*2,15*2+1,05*2,15*6+1,40%1,35*4) m?2 -26,781
<Os C> (3,35*2+3,75*2+5,07*3+4,62+3,44)*2,80 m2 104,916
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,60"2,25*6+1,0*1,35*6+1,40"1,35) m2 -31,590
<Os 1> (4,42+4,30)*2,80 m?2 24,416
<Os 10> (4,42+4,30)*2,80 m2 24,416
RAZEM 190,661
49/KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2
<Sciany zewnetrzne SZ2 - Parter>
<0$ A>1,7272,80"2+3,44"2,80™1 m2 19,264
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,32"2,151) m2 -2,838
<0$ C>1,72*2,80*2 m?2 9,632
RAZEM 26,058
50|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW1 - Parter>
<0$ 21i9>8,96*2,80*2 m?2 50,176
<0Os$ 5-6/A-B>(6,02"2+3,44)*2,80 m2 43,344
RAZEM 93,520
51|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW2 - Parter>
<0s 3,4,6,7,8>8,96"2,80"4+2,70*2,80*1 m2 107,912
RAZEM 107,912
52|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.1./0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW4 - Parter>
<Komorki lokatorskie>(6,20*2+1,72*3+1,66*3+5,07+1,40)*2,00*2 m2 116,040
<Komorki lokatorskie+2,0 m - $ciana azurowa>(6,20*2+1,72*3+1,66*3+5,07+ |m?2 37,133
1,40)*0,80*2*0,80
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,9272,05)*16 m2 -30,176
<Mieszkanie M1 i M6>(3,75+2,82+2,28)*2,80*2 m2 49,560
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,82*2,05)*4 m?2 -6,724
<Mieszkanie M2 i M5>(2,03+2,52+1,39+3,62+2,27+3,30)*2,80*2 m2 84,728
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,9272,05)"6 m2 -11,316
<Mieszkanie M3>(2,03+2,52+1,39+3,62+1,95+3,72)*2,80*1 m?2 42,644
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)*3 m2 -5,043
<Mieszkanie M4>(2,22+2,03+1,29+3,27+2,12+2,42+2,70)*2,80™1 m2 44,940
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"4 m2 -6,724
RAZEM 315,062
53|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.1./0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW5 - Parter>
(0,84+0,40+0,69+0,65+0,81+0,31+0,79+0,34+0,50+0,69+0,50+0,69+0,40+ m2 29,316
0,84+0,70*2+0,31*2)*2,80
RAZEM 29,316
54|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,80 m m belki
d.1./0301-01
2.2.
1.2
<Parter>
1,80*14 m belki 25,200
RAZEM 25,200
55|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,50 m m belki
d.1./0301-01
2.2.
1.2
<Parter>
1,50*12 m belki 18,000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski
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drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,20*2+1,00*1,35*2)

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 18,000
56|KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x115 mm - dtugos¢ 1,20 m m belki
d.1./0301-03
2.2.
1.2
<Parter>
1,20*33 m belki 39,600
RAZEM 39,600
57|KNR K-02 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych murowane w trakcie |\ m
d.1./0107-02 wznoszenia $cian na klej
2.2.|analogia
1.2
<Parter>
163,20 m 51,200
RAZEM 51,200
58|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1.|0122-05
2.2.|analogia
1.2
<Parter>
20*3,86 m 77,200
RAZEM 77,200
1.2, STAN WYKONCZENIA WNETRZ
3
1.2, TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
3.1
59|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg - Sciana SW1
2.3.
1 .
<Sciana SW1>
<Komorki lokatorskie>(1,72*2+8,96)*2,80*2+(5,07*8,96)*2 m?2 160,294
<Klatka schodowa>(3,44*2+6,02*2)*6,13+1,83*3,34 m2 122,092
RAZEM 282,386
60|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie  |m2
d.1./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian - Sciana SW1
2.3.
1
<Sciana SW1>
<Komorki lokatorskie>(1,72*2+8,96)*2,80*2+(5,07*8,96)*2 m2 160,294
<Klatka schodowa>(3,44*2+6,02*2)*6,13+1,83*3,34 m?2 122,092
RAZEM 282,386
61|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy  |m?2
d.1./2613-06 siatki na $cianach - Sciana SW1
2.3.
1 .
<Sciana SW1>
<Komorki lokatorskie>(1,72*2+8,96)*2,80*2+(5,07*8,96)*2 m?2 160,294
<Klatka schodowa>(3,44*2+6,02*2)*6,13+1,83*3,34 m2 122,092
RAZEM 282,386
62|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie m?2
d.1./0105-01
2.3.
1
<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>(1,66"2+1,93*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,133
<Pom. 0.2/0.17>(1,66*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 37,359
<Pom. 0.3/0.16>(1,66"2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,359
<Pom. 0.4/0.15>(1,40*2+2,45*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 40,066
<Pom. 0.5/0.14>(1,35"2+2,45*2)*2,82"2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 39,502
<Pom. 0.6/0.13>(1,45+6,19*2+1,79+1,78+1,25*2+5,02)*2,82*2-<otwory m?2 110,815
drzwiowe>(0,82"2,05*16+1,32*2,15)
<Pom. 0.7/0.12>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 37,472
<Pom. 0.8/0.11>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 37,472
<Pom. 0.9/0.10>(1,67*2+1,88*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 36,682
A (sumaczesciowa) | e
m?2 413,860
<Pom. 1.0>(3,34*2+5,92*2)*6,13-<otwory drzwiowe>(1,20*2,10*2) m?2 108,488
<Pom. 1.1/6.1>(1,48*2+3,75*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92* |m2 51,732
2,12*2)
<Pom. 1.2/6.2>(2,28*2+2,05*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 45,480
<Pom. 1.3/6.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+3,75+7,36)*2,82"2-<otwory m2 86,917
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<Pom. 2.1/5.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2+0,92* |m?2 40,944
2,12*2)
<Pom. 2.2/5.2>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,50+2,61+2,27+0,32+1,39)*2,82* | m2 114,304
2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*6+1,60*2,20*2+1,00%1,35*2)
<Pom. 2.3/5.3>(2,15*2+3,18*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2) m?2 56,350
<Pom. 2.4/5.4>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*2,82*2-<otwory drzwiowe> |m?2 69,152
(0,92*2,05*2+1,40%1,35*2)
<Pom. 3.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m?2 20,677
1)
<Pom. 3.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m?2 34,781
2,05*1+1,40%1,35*1)
<Pom. 3.3>(2,30"2+1,95%2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 22,289
<Pom. 3.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ m2 65,099
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,20*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 4.1>(1,91*2+2,10*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m?2 18,985
1)
<Pom. 4.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m?2 32,243
2,05*1+1,40%1,35*1)
<Pom. 4.3>(2,30"2+2,00*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 22,571
<Pom. 4.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-<  |m?2 56,368
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,20*1+1,00%1,35*1)
<Pom. 4.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40%1,35* |m?2 28,915
1)

B (sumaczesciowa) ] e
m?2 875,295
<Stropy i biegi schodowe>
<Pom. 0.1/0.18>3,20*2 m2 6,400
<Pom. 0.2/0.17>3,24*2 m?2 6,480
<Pom. 0.3/0.16>3,02*2 m2 6,040
<Pom. 0.4/0.15>3,43*2 m?2 6,860
<Pom. 0.5/0.14>3,31*2 m2 6,620
<Pom. 0.6/0.13>15,25*2 m?2 30,500
<Pom. 0.7/0.12>3,26*2 m2 6,520
<Pom. 0.8/0.11>3,26*2 m?2 6,520
<Pom. 0.9/0.10>3,14*2 m2 6,280
<Pom. 1.0>1,83*3,34+3,03*1,72+2,75*1,72+1,85*3,34 m2 22,233
<Pom. 1.1/6.1>5,55*2 m2 11,100
<Pom. 1.3/6.3>22,31*2 m?2 44,620
<Pom. 2.1/5.1>4,59*2 m?2 9,180
<Pom. 2.2/5.2>9,63*2 m2 19,260
<Pom. 2.4/5.4>22,26*2 m?2 44,520
<Pom. 3.1>4,59 m?2 4,590
<Pom. 3.2>9,63 m?2 9,630
<Pom. 3.4>24,58 m?2 24,580
<Pom. 4.1>4,02 m?2 4,020
<Pom. 4.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 4.4>23,76 m?2 23,760
<Pom. 4.5>8,26 m2 8,260
C (sumaczesciowa) ] e
m2 316,533
RAZEM 1605,688
63/ KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie osciezy m2
d.1./0105-01
2.3.
1
<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.2/0.17>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.3/0.16>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.4/0.15>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.5/0.14>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.6/0.13>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m2 2,698
<Pom. 0.7/0.12>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.8/0.11>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.9/0.10>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 1.0>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m2 2,698
<Pom. 1.1/6.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 1.2/6.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Pom. 1.3/6.3>(0,82+2,05*2)*0,12*4+(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)" m2 7,018
0,24*2
<Pom. 2.1/5.1>(0,92+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,710
<Pom. 2.2/5.2>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 2.3/5.3>(0,92+2,05*2)*0,12*2 m2 1,205
<Pom. 2.4/5.4>(0,92+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,35*2)*0,24*2 m?2 3,173
<Pom. 3.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15"2)*0,24*1 m2 1,843
<Pom. 3.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m?2 1,574
<Pom. 3.3>(0,82+2,05"2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 3.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
<Pom. 4.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15"2)*0,24*1 m2 1,843
<Pom. 4.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m?2 1,574
<Pom. 4.3>(0,82+2,05"2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 4.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
<Pom. 4.5>(0,82+2,05*2)*0,12"1+(1,40+1,35"2)*0,24"1 m2 1,574

RAZEM 53,717
64|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.1./0102-01 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
2.3. grubosci 10 mm
1
<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>(1,66"2+1,93*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,133
<Pom. 0.2/0.17>(1,66*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 37,359
<Pom. 0.3/0.16>(1,66"2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,359
<Pom. 0.4/0.15>(1,40*2+2,45*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 40,066
<Pom. 0.5/0.14>(1,35"2+2,45*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 39,502
<Pom. 0.6/0.13>(1,45+6,19*2+1,79+1,78+1,25*2+5,02)*2,82*2-<otwory m?2 110,815
drzwiowe>(0,82"2,05*16+1,32*2,15)
<Pom. 0.7/0.12>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 37,472
<Pom. 0.8/0.11>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 37,472
<Pom. 0.9/0.10>(1,67*2+1,88*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 36,682
<Pom. 1.0>(3,34"2+5,92"2)*6,13-<otwory drzwiowe>(1,20*2,10*2) m2 108,488
<Pom. 1.1/6.1>(1,48*2+3,75*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92* |m2 51,732
2,12*2)
<Pom. 1.2/6.2>(2,28*2+2,05*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 45,480
<Pom. 1.3/6.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+3,75+7,36)*2,82"2-<otwory m2 86,917
drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,20*2+1,00%1,35*2)
<Pom. 2.1/5.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2+0,92* |m?2 40,944
2,12*2)
<Pom. 2.2/5.2>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,50+2,61+2,27+0,32+1,39)*2,82* | m2 114,304
2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*6+1,60*2,20*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 2.3/5.3>(2,15*2+3,18*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2) m2 56,350
<Pom. 2.4/5.4>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*2,82*2-<otwory drzwiowe> |m?2 69,152
(0,92*2,05*2+1,40%1,35*2)
<Pom. 3.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m?2 20,677
1)
<Pom. 3.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m?2 34,781
2,05"1+1,40*1,35"1)
<Pom. 3.3>(2,30*2+1,95*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 22,289
<Pom. 3.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ m2 65,099
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,20*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 4.1>(1,91*2+2,10*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |mz2 18,985
1)
<Pom. 4.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m?2 32,243
2,05*1+1,40*1,35*1)
<Pom. 4.3>(2,30"2+2,00"2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 22,571
<Pom. 4.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-<  |m?2 56,368
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,20*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 4.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40*1,35* |m2 28,915
1)
RAZEM 1289,155
65|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m?2
d.1./0302-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
2.3. bosci 10 mm
1

<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>3,20*2 m?2 6,400
<Pom. 0.2/0.17>3,24*2 m2 6,480
<Pom. 0.3/0.16>3,02*2 m?2 6,040
<Pom. 0.4/0.15>3,43*2 m2 6,860
<Pom. 0.5/0.14>3,31*2 m?2 6,620
<Pom. 0.6/0.13>15,25*2 m2 30,500
<Pom. 0.7/0.12>3,26*2 m?2 6,520
<Pom. 0.8/0.11>3,26*2 m2 6,520
<Pom. 0.9/0.10>3,14*2 m?2 6,280
<Pom. 1.0>1,83"3,34+3,03*1,72+2,75"1,72+1,85*3,34 m2 22,233
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<Pom. 1.1/6.1>5,55*2 m2 11,100
<Pom. 1.3/6.3>22,31*2 m?2 44,620
<Pom. 2.1/5.1>4,59*2 m2 9,180
<Pom. 2.2/5.2>9,63*2 m?2 19,260
<Pom. 2.4/5.4>22,26*2 m2 44,520
<Pom. 3.1>4,59 m?2 4,590
<Pom. 3.2>9,63 m2 9,630
<Pom. 3.4>24,58 m?2 24,580
<Pom. 4.1>4,02 m2 4,020
<Pom. 4.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 4.4>23,76 m2 23,760
<Pom. 4.5>8,26 m?2 8,260
RAZEM 316,533
66|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$ciezach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.1./0102-02 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
2.3. grubosci 15 mm
1
<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.2/0.17>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.3/0.16>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.4/0.15>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.5/0.14>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.6/0.13>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m2 2,698
<Pom. 0.7/0.12>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.8/0.11>(0,82+2,05*2)"0, 12 2 m2 1,181
<Pom. 0.9/0.10>(0,82+2,05*2)*0,12 m?2 1,181
<Pom. 1.0>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m2 2,698
<Pom. 1.1/6.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 1.2/6.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 1.3/6.3>(0,82+2,05*2)*0,12*4+(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)* m?2 7,018
0,24*2
<Pom. 2.1/5.1>(0,92+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,710
<Pom. 2.2/5.2>(1,60+2,2072)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m2 4,656
<Pom. 2.3/5.3>(0,92+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,205
<Pom. 2.4/5.4>(0,92+2,05" 2)*0,12*2+(1 ,40+1,35*2)*0,24*2 m2 3,173
<Pom. 3.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15*2)*0,24*1 m?2 1,843
<Pom. 3.2>(0,82+2,05*2)* 0 12*1+(1,40+1,35"2)*0,24"1 m2 1,574
<Pom. 3.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 3.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35"2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 4.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15*2)*0,24*1 m?2 1,843
<Pom. 4.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35"2)*0,24*1 m2 1,574
<Pom. 4.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 4.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35"2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 4.5>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m?2 1,574
RAZEM 53,717
67|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.3.
1
<Pom. 1.2/6.2>(2,28*2+2,05*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 45,480
<Pom. 2.3/5.3>(2,15*2+3,18*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2) m2 56,350
<Pom. 3.3>(2,30"2+1,95"2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 22,289
<Pom. 4.3>(2,30*2+2,00*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 22,571
A (sumaczesciowa) | e
m?2 146,690
<Fartuch z ptytek>
<Pom. 1.3/6.3>(0,65+2,28+2,24)*1,0*2 m2 10,340
<Pom. 2.4/5.2>(1,06+0,50+0,69+2,77)*1,0*2 m?2 10,040
<Pom. 3.4>(0,88+0,50+0,69+2,97)*1,0 m2 5,040
<Pom. 4.4>(0,31+3,52+0,65)*1,0 m?2 4,480
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 29,900
RAZEM 176,590
68|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1./0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.3.
1
poz.67 m2 176,590
RAZEM 176,590
69|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.3.
1
poz.68 m?2 176,590
RAZEM 176,590
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2, ROBOTY Z GIPSU
3.2
70/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. poditogi ponad 5 m2
2.3.
2 .
<Sciany wewnetrzne - Parter>
875,295-p0z.69 m2 698,705
RAZEM 698,705
71/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.1./202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
2.3.
2
<Parter>
<Pom. 1.0>(1,32+2,15*2)*0,18*2 m2 2,023
<Pom. 1.1/6.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18*2 m?2 2,470
<Pom. 1.3/6.3>(0,82+2,05*2)*0,06*4+(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)* m2 4,673
0,18*2
<Pom. 2.1/5.1>(0,92+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18*2 m2 2,482
<Pom. 2.2/5.2>(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18*2 m?2 3,492
<Pom. 2.4/5.4>(0,92+2,05*2)*0,06*2+(1,40+1,35*2)*0,18*2 m2 2,078
<Pom. 3.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,15*2)*0,18*1 m?2 1,235
<Pom. 3.2>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,35*2)*0,18*1 m2 1,033
<Pom. 3.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,18*1 m?2 2,106
<Pom. 4.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,15*2)*0,18*1 m2 1,235
<Pom. 4.2>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,35*2)*0,18*1 m?2 1,033
<Pom. 4.4>(1,60+2,20*2)*0,18*1+(1,00+1,35*2)*0,18*1 m2 1,746
<Pom. 4.5>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,35*2)*0,18*1 m?2 1,033
RAZEM 26,639
72/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
2.3.
2
<Parter>
<Stropy i biegi schodowe>
poz.65 m?2 316,533
RAZEM 316,533
1.2, ROBOTY MALARSKIE
3.3
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
2.3.
3 .
<Sciany wewnetrzne - Parter>
poz.70+poz.71 m?2 725,344
<Pom.0.-1-0.18>413,86 m2 413,860
RAZEM 1139,204
74 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.]202 1134-01
2.3.
3
<Stropy i biegi schodowe - Parter>
poz.72 m?2 316,533
<Pom.0.-1-0.18>82,22 m?2 82,220
RAZEM 398,753
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
2.3.
3
poz.73+poz.74 m2 1537,957
RAZEM 1537,957
1.2, SUFITY
3.4
76| KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.1./0209-01 z.0. |poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe. Stropy o pow.mniejszej
2.3.|4.1. niz 5 m2.
4
<Sufity podwieszane - Parter>
<Pom. 1.2 6.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 1.3 6.3>((2,28*0,65+4,29*0,6+0,60*0,25+3,15*0,25)+(1,68+4,29+3,15) | m2 14,547
*0,25)*2
<Pom. 2.1 5.1>((2,40%0,25+1,66*0,25)+(2,25+1,66)*0,25)*2 m2 3,985
<Pom. 2.4 i 5.2>((6,93*0,25+4,17*0,25+2,76*0,65+0,34*0,34*0,5+0,64*0,30+ |m?2 18,938
2,30*0,25)+(6,68+4,17+2,03+0,47+0,40+2,30+0,25)*0,25)*2
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<Pom. 2.315.3>6,84"2 m2 13,680
<Pom. 2.2 5.4>0,6*1,27*2+1,27*0,25*2 m?2 2,159
<Pom. 3.1>(2,40+1,66)*0,25"2+(2,15+1,66)*0,25*2 m2 3,935
<Pom. 3.2>(1,45+1,02)*0,25+(1,20+1,02)*0,25 m?2 1,173
<Pom. 3.3>4,48 m2 4,480
<Pom. 3.4>(6,68*0,25+4,42*0,25+2,96*0,65+0,34*0,34*0,5+0,72*0,30+2,72* |m2 9,888
0,25)+(6,68+4,17+2,14+0,48+0,49+2,73+0,25)*0,25
<Pom. 4.2>(1,25+0,92)*0,25+(1,00+0,92)*0,25 m?2 1,023
<Pom. 4.3>4,33 m2 4,330
<Pom. 4.4>(1,89*1,16+2,40*0,35+0,47*0,25+2,70*0,75+3,72*0,25+3,52*0,65) |m?2 11,713
+(3,72*2+2,92*2)*0,25
RAZEM 98,531
77/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukciji krzyzowej jedno- |m2
d.1./0209-05 poziomowej z profili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolaciji
2.3.
4
poz.76 m?2 98,531
RAZEM 98,531
78 NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-01
2.3.
4
poz.76 m2 98,531
RAZEM 98,531
79/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.3.
4
poz.78 m?2 98,531
RAZEM 98,531
1.2, POSADZKI
3.5
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2.3. Krotnos¢ = 2
5
<Posadzka Pd1 - Parter>
<Pom. 0.1/0.18>3,20*2 m?2 6,400
<Pom. 0.2/0.17>3,24*2 m2 6,480
<Pom. 0.3/0.16>3,02*2 m?2 6,040
<Pom. 0.4/0.15>3,43*2 m2 6,860
<Pom. 0.5/0.14>3,31*2 m?2 6,620
<Pom. 0.6/0.13>15,25*2 m2 30,500
<Pom. 0.7/0.12>3,26*2 m?2 6,520
<Pom. 0.8/0.11>3,26*2 m2 6,520
<Pom. 0.9/0.10>3,14*2 m?2 6,280
<Pom. 1.0>3,34"5,92 m2 19,773
<Pom. 1.1/6.1>5,55*2 m?2 11,100
<Pom. 1.2/6.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 1.3/6.3>22,31*2 m?2 44,620
<Pom. 2.1/5.1>4,59*2 m2 9,180
<Pom. 2.2/5.2>9,63*2 m?2 19,260
<Pom. 2.3/5.3>6,84*2 m2 13,680
<Pom. 2.4/5.4522,26*2 m?2 44,520
<Pom. 3.1>4,59 m2 4,590
<Pom. 3.2>9,63 m2 9,630
<Pom. 3.3>4,48 m2 4,480
<Pom. 3.4>24,58 m?2 24,580
<Pom. 4.1>4,02 m2 4,020
<Pom. 4.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 4.3>4,33 m2 4,330
<Pom. 4.4>23,76 m?2 23,760
<Pom. 4.5>8,26 m2 8,260
RAZEM 345,243
81|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwd zwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-036 po- |m?2
d.1./0609-03 ziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
2.3.
5
<Posadzka Pd1 - Parter>
poz.80 m?2 345,243
RAZEM 345,243
82|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2.3.
5
poz.81 m2 345,243
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RAZEM 345,243
83|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 20 mm. Be- |m?2
d.1./1116-02 ton C20/25
2.3.
5
<Posadzka Pd1>
poz.82 m?2 345,243
RAZEM 345,243
84|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o 10 |m2
d.1./1116-03 mm. Beton C20/25
2.3. Krotnos¢ = 5
5
poz.83 m2 345,243
RAZEM 345,243
85/KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 3,5 15x15 cm m2
d.1.|1106-07
2.3.
5
poz.83 m?2 345,243
RAZEM 345,243
86|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1./0301-06 kowarstwowej - pozioma czes$c¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
2.3. 30x60 cm
5
<Pom. 1.0>(0,28)*1,72*19 m 9,150
RAZEM 9,150
87|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1./0303-06 kowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm
2.3.
5
<Pom. 1.0>(0,18)*1,72*19 m 5,882
RAZEM 5,882
88|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.3.
5
<Pom. 1.2/6.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 2.3/5.3>6,84*2 m?2 13,680
<Pom. 3.3>4,48 m2 4,480
<Pom. 4.3>4,33 m?2 4,330
RAZEM 31,170
89|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1./0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.3.
5
poz.88 m2 31,170
RAZEM 31,170
90|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2.3.
5
<Posadzka Pd1 - Parter>
poz.80 m2 345,243
RAZEM 345,243
1.2, STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
3.6
91|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe m?2
d.1.|1040-02
2.3.
6
<DZ1>1,20*2,10*1 m?2 2,520
RAZEM 2,520
92|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe m?2
d.1.|1040-02
2.3.
6
<DZ2>1,20%2,10*2 m2 5,040
RAZEM 5,040
93|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, lakierowane, w klasie RC3, m?2
d.1./1203-01 RW (41 db) , ocieznica metalowa lakierowana - drzwi wejsciowe
2.3.
6
<DZ3>0,90*2,10%6 m2 11,340
RAZEM 11,340
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94 NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.1.|202 1025-04
2.3.
6
<01>1,40*1,35*5 m2 9,450
RAZEM 9,450
95/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1.|202 1025-03
2.3.
6
<02>1,00%1,35*6 m2 8,100
RAZEM 8,100
96| KNR-W 2-02 |Parapety, pétki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1./2119-02 rokosci do 30 cm - Parapety MDF
2.3.
6
<01>1,50*4 m 6,000
<02>1,10"6 m 6,600
RAZEM 12,600
97/NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1.|202 1025-05
2.3.
6
<DB>1,60*2,25*6 m2 21,600
RAZEM 21,600
98|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone, jednoskrzydtowe, skrzydto - laminowana ptyta wiérowa, gr 25 mm
2.3. lub lakierowane w kolorze RAL do ustalenia, wypetnienie - plaster miodu w ra-
6 mie z klejonki z drewna iglastego,konstrukcja obtozona ptytg HDF, 2 zawiasy
czopowe, skrzydto w wersji bezprzylgowej, ocieznica z MDF-u,okleina synte-
tyczna w kolorze skrzydta z uszczelkg obwiedniowa, dwustronne opaski, listwy
wytogowe zamek wpuszczany, klamka metalowa, z szyldem podtuznym, pod-
ciecie wentylacyjne drzwi lub tuleje wentylacyjne - drzwi do pomieszczen sani-
tariatow
<DW1>0,90*2,00%4 m2 7,200
<DW2>0,80*2,00*7 m?2 11,200
<Dt1>0,9072,00"2 m2 3,600
<Dk2>0,80*2,00*4 m2 6,400
RAZEM 28,400
99|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, lakierowane , ocieznica metalo-  |m?2
d.1./1203-01 wa lakierowana - drzwi wejsciowe
2.3.
6
<DW3>0,80*2,00*16 m?2 25,600
RAZEM 25,600
1.2, BALUSTRADY NIERDZEWNE
3.7
100/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione szybg hartowana, klejong, przymocowane do|m
d.1./1208-01 belek policzkowych $rubami
2.3.
7
<Pom. 1.0>(2,80+2,85+1,78) m 7,430
RAZEM 7,430
1.3 | PIETRO - POZIOM +3,06
1.3. STAN SUROWY
1
1.3. KONSTRUKCJA
1.1
1.3. ELEMENTY ZELBETOWE
1.1.
1
101 KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.1./0247-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, po-
3.1. zostatych materiatow wyciggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 od
1.1 poziomu +3,06
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*3,57*10 m3 2,056
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*3,30*12 m3 2,281
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*5,22*2 m3 0,601
RAZEM 4,938
102/ KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.1./0247-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozosta-
3.1. tych materiatéw wyciggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 od pozio-
1.1 mu +3,06
<Stup SZ72>(0,40%0,24)*3,04*9 m3 2,627
RAZEM 2,627
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103|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.1./0211-04 roko$¢ przewigzek do 0.3 m. Beton w elemencie C20/25 - Wieniec /W4/W5
3.1.
1.1
<W4>(42,83"2+8,96"8+2,70+3,92+5,15*2+5,09*2)*0,24*0,24 m3 10,624
<W5>(6,02*2)*0,16*0,24 m3 0,462
RAZEM 11,086
104 KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1./0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
3.1. giem. Beton w elemencie C20/25 - Podciagi B1
1.1
<B1>43,31*0,24*0,25 m3 2,599
RAZEM 2,599
105/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1./0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
3.1. giem. Beton w elemencie C20/25 - Nadproza N1
1.1
<N1>3,00%0,24*0,30*8 m3 1,728
<N1>1,80%0,24*0,30*1 m3 0,130
RAZEM 1,858
106/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3.1.
1.1
<Stup SZ1>(3,57*10+3,30%12+5,22*2)*(3,90+0,98)/1000 t 0,418
<Stup SZ2>(3,04*9)*(10,30+1,33)/1000 t 0,318
<Wieniec W4>(42,83"2+8,96"8+2,70+3,92+5,15*2+5,09*2)*(3,90+0,78)/1000 |t 0,863
<Wieniec W5>(6,02*2)*(3,90+0,67)/1000 t 0,055
<Podcigg B1>(43,31)*(5,86+1,00)/1000 t 0,297
<Nadproze N1>(3,00*8+1,80%1)*(5,86+1,55)/1000 t 0,191
RAZEM 2,142
107 KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |m2
d.1./0302-01 m2
3.1.
1.1
<STROP PANELOWY SMART 20> 20,46 m2 20,460
RAZEM 20,460
1.3. ROBOTY MUROWE
1.1.
2
108/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
<Sciany zewnetrzne SZ1 - | Pigtro>
<Os A> (5,07%2+3,75*2+5,07*3+4,62)*3,06 m2 114,658
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,05"2,15*8+1,40*1,60%6) m2 -31,500
<Os C> (5,07*2+3,75*2+5,07*3+4,62+3,44)*3,06 m?2 125,185
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,60*2,25*8+1,0%1,35*8+1,40*1,35) m?2 -41,490
<Os 1> (4,42+4,30)*3,06+4,72+3,68 m2 35,083
<Os 10> (4,42+4,30)*3,06+4,72+3,68 m2 35,083
RAZEM 237,019
109|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2 .
<Sciany zewnetrzne SZ2 - | Pietro>
<0Os$ A>3,44*3,06"1 m?2 10,526
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,32*2,15*1) m?2 -2,838
RAZEM 7,688
110|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW1 - | Pigtro>
<0$ 5-6/A-B>(6,02*2+3,44)*3,06 m?2 47,369
RAZEM 47,369
111/KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.1./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW2 - | Pigtro>
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<0$ 2,3,4,6,7,8,9>7,54"3,06"2+8,96"3,06"4+2,70*3,06* 1 m2 164,077
RAZEM 164,077
112|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.1./0104-06 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW3 - | Pietro>
<Mieszkanie M7 i M14>(1,42+1,59)*3,00"2 m2 18,060
RAZEM 18,060
113|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.1./0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW4 - | Pietro>
<Mieszkanie M7 i M14>(2,03+2,32+1,27+3,62+1,95+3,72)*3,00"2 m2 89,460
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"6 m2 -10,086
<Mieszkanie M8 i M13>(2,16+2,82+2,28)*3,00*2 m2 43,560
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,82*2,05)*4 m?2 -6,724
<Mieszkanie M9 i M12>(2,52+2,03+1,39+3,50+2,00+3,72)*3,00"2 m2 90,960
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"6 m2 -10,086
<Mieszkanie M10>(2,03+2,52+1,39+3,62+1,95+3,72)*3,00*1 m2 45,690
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)*3 m2 -5,043
<Mieszkanie M11>(2,22+2,03+1,29+3,27+2,12+2,42+2,70)*3,00*1 m2 48,150
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"4 m2 -6,724
RAZEM 279,157
114/ KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.1./0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW5 - | Pietro>
(0,84+0,40+0,69+0,65+0,81+0,31+0,79+0,34+0,50+0,69+0,50+0,69+0,40+ m2 29,316
0,84+0,70*2+0,31*2)*2,80
RAZEM 29,316
115/KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,80 m m belki
d.1./0301-01
3.1.
1.2
<| Pigtro>
1,80*14 m belki 25,200
RAZEM 25,200
116/ KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,50 m m belki
d.1./0301-01
3.1.
1.2
<| Pigtro>
1,50*16 m belki 24,000
RAZEM 24,000
117/KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x115 mm - dtugos¢ 1,20 m m belki
d.1./0301-03
3.1.
1.2
<| Pigtro>
1,20*23 m belki 27,600
RAZEM 27,600
118/KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych murowane w trakcie |\ m
d.1./0107-02 wznoszenia $cian na klej
3.1.|analogia
1.2
<Parter>
166,07 m 97,120
RAZEM 97,120
119/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1.|0122-05
3.1.|analogia
1.2
<Parter>
23*6,07 m 139,610
RAZEM 139,610
1.3. STAN WYKONCZENIA WNETRZ
2

17 -
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1.3. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.1
120/ KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie m?2
d.1./0105-01
3.2
1
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(3,85+1,91+2,20+0,49+1,65+1,42)*3,00*2-<otwory drzwiowe> | m?2 61,857
(0,92+2,12*2+0,82*2,05*2)
<Pom. 7.2/14.2>(2,03+2,75+3,30+3,50+1,27+0,75)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m?2 73,758
(0,8272,05*2+1,40*1,60*2)
<Pom. 7.3/14.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 47,638
<Pom. 7.4/14.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,51+0,38+0,19+ m2 139,614
0,31+2,77+5,07+6,93)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*6+1,60*2,25*2+
1,00*1,35*2)
<Pom. 8.1/13.1>(1,48*2+2,16*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92*| m2 36,417
2,12*2)
<Pom. 8.2/13.2>(2,28*2+2,05*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 48,598
<Pom. 8.3/13.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+5,19+3,75+7,36)*3,00*2-<otwory |m2 124,496
drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,25*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 9.1/12.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,12*2+0,82*| m2 44,506
2,02*2)
<Pom. 9.2/12.2>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m2 73,758
(0,82*2,05*2+1,40%1,60*2)
<Pom. 9.3/12.3>(2,00*2+2,50*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 50,638
<Pom. 9.4/12.4>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,65+3,03+0,12+1,10+2,00+ m?2 137,214
1,00+1,39)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,056+1,60*2,25*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 10.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 22,229
1)
<Pom. 10.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,431
2,05*1+1,40*1,60*1)
<Pom. 10.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 23,819
<Pom. 10.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ |m?2 65,019
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,25*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 11.1>(1,91*2+2,10*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 20,429
1)
<Pom. 11.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,179
2,05*1+1,40*1,60*1)
<Pom. 11.3>(2,30*2+2,00*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 24,119
<Pom. 11.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-< |m?2 56,288
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,25*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 11.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40*1,35* |m2 28,915
1)
A (sumaczesciowa) | e
m2 1147,922
<Stropy i biegi schodowe>
<Pom. 1.0>3,34*5,92 m?2 19,773
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 19,773
RAZEM 1167,695
121/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie osciezy m?2
d.1./0105-01
3.2
1
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 7.2/14.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m2 3,389
<Pom. 7.3/14.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 7.4/14.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m2 4,656
<Pom. 8.1/13.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 8.2/13.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 8.3/13.3>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 9.1/12.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,686
<Pom. 9.2/12.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m?2 3,389
<Pom. 9.3/12.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 9.4/12.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 10.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m2 1,829
<Pom. 10.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m?2 1,694
<Pom. 10.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 10.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
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<Pom. 11.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m2 1,829
<Pom. 11.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m?2 1,694
<Pom. 11.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 11.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
<Pom. 11.5>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m2 1,574
RAZEM 49,803
122|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.1./0102-01 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
3.2 grubosci 10 mm
1
<| Pietro>
<Pom. 7.1/14.1>(3,85+1,91+2,20+0,49+1,65+1,42)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m2 61,857
(0,92*2,12*2+0,82*2,05*2)
<Pom. 7.2/14.2>(2,03+2,75+3,30+3,50+1,27+0,75)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m2 73,758
(0,82*2,05*2+1,40%1,60*2)
<Pom. 7.3/14.3>(2,30"2+1,95*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 47,638
<Pom. 7.4/14.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,51+0,38+0,19+ m?2 139,614
0,31+2,77+5,07+6,93)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*6+1,60*2,25*2+
1,00%1,35*2)
<Pom. 8.1/13.1>(1,48*2+2,16*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92*| m2 36,417
2,12*2)
<Pom. 8.2/13.2>(2,282+2,05*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 48,598
<Pom. 8.3/13.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+5,19+3,75+7,36)*3,00*2-<otwory |m2 124,496
drzwiowe>(0,82"2,05*4+1,60*2,25*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 9.1/12.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,12*2+0,82*| m2 44,506
2,02*2)
<Pom. 9.2/12.2>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m?2 73,758
(0,82*2,05*2+1,40*1,60*2)
<Pom. 9.3/12.3>(2,00*2+2,50*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 50,638
<Pom. 9.4/12.4>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,65+3,03+0,12+1,10+2,00+ m2 137,214
1,00+1,39)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*6+1,60*2,25*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 10.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 22,229
1)
<Pom. 10.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,431
2,05*1+1,40*1,60*1)
<Pom. 10.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 23,819
<Pom. 10.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ |m?2 65,019
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,25*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 11.1>(1,91*2+2,10*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 20,429
1)
<Pom. 11.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,179
2,05"1+1,40*1,60%1)
<Pom. 11.3>(2,30*2+2,00*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 24,119
<Pom. 11.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-< |m?2 56,288
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,25*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 11.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40%1,35* |m2 28,915
1)
RAZEM 1147,922
123/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m2
d.1./0302-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
3.2. bosci 10 mm
1
<| Pigtro>
<Stropy>
<Pom. 1.0>3,34"5,92 m2 19,773
RAZEM 19,773
124 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$ciezach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.1./0102-02 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
3.2. grubosci 15 mm
1
<| Pietro>
<Pom. 7.1/14.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,686
<Pom. 7.2/14.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m?2 3,389
<Pom. 7.3/14.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 7.4/14.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 8.1/13.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,686
<Pom. 8.2/13.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 8.3/13.3>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m2 4,656
<Pom. 9.1/12.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 9.2/12.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m2 3,389
<Pom. 9.3/12.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 9.4/12.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m2 4,656
<Pom. 10.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m?2 1,829
<Pom. 10.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m2 1,694
<Pom. 10.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 10.4>(1,60+2,2072)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 11.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m?2 1,829
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<Pom. 11.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m2 1,694
<Pom. 11.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 11.4>(1,60+2,2072)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 11.5>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m?2 1,574
RAZEM 49,803
125/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.2.
1
<Pom. 7.3/14.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 47,638
<Pom. 7.3/14.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 8.2/13.2>(2,282+2,05*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 48,598
<Pom. 8.2/13.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 9.3/12.3>(2,00*2+2,50*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 50,638
<Pom. 9.3/12.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 10.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 23,819
<Pom. 10.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 11.3>(2,30*2+2,00*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 24,119
<Pom. 11.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
A (sumaczesciowa) | e
m?2 199,535
<Fartuchy>
<Pom. 7.4/14.4>(0,89+0,51+0,38+0,19+0,31+2,77+0,65)*1,00*2 m?2 11,400
<Pom. 8.3/13.3>(0,65+2,28+2,24)*1,00*2 m2 10,340
<Pom. 9.4/12.4>(0,89+0,65+0,69+2,77+0,65)*1,00*2 m?2 11,300
<Pom. 10.4>(0,89+0,50+0,69+2,97+0,65)*1,00*1 m2 5,700
<Pom. 11.4>(0,31+3,52+0,65)*1,00*1 m?2 4,480
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 43,220
RAZEM 242,755
126/ KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.1./0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3.2.
1
poz.125 m?2 242,755
RAZEM 242,755
127/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.1./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
3.2.
1
poz.126 m2 242,755
RAZEM 242,755
1.3. ROBOTY Z GIPSU
2.2
128/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3.2.
2
<Sciany wewnetrzne - | Pietro>
poz.122-poz.127 m?2 905,167
RAZEM 905,167
129/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 |m2
d.1./202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
3.2.
2
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18*2 m?2 2,470
<Pom. 7.2/14.2>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(1,40+1,60*2)*0,18*2 m2 2,246
<Pom. 7.4/14.4>(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18*2 m?2 3,492
<Pom. 8.1/13.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18"2 m2 2,470
<Pom. 8.3/13.3>(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18*2 m?2 3,492
<Pom. 9.1/12.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18"2 m2 2,470
<Pom. 9.2/12.2>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(1,40+1,60*2)*0,18*2 m?2 2,246
<Pom. 9.4/12.4>(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18"2 m2 3,492
<Pom. 10.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,12*2)*0,18*1 m?2 1,224
<Pom. 10.2>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,60*2)*0,18*1 m2 1,123
<Pom. 10.4>(1,60+2,20*2)*0,18*1+(1,00+1,35*2)*0,18*1 m?2 1,746
<Pom. 11.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,12*2)*0,18*1 m2 1,224
<Pom. 11.2>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,60*2)*0,18*1 m?2 1,123
<Pom. 11.4>(1,60+2,20*2)*0,18*1+(1,00+1,35*2)*0,18*1 m2 1,746
<Pom. 11.5>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,35*2)*0,18*1 m2 1,033
<I Pietro>
RAZEM 31,597
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130 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
3.2
2
<| Pigtro>
<Stropy>
poz.123 m?2 19,773
RAZEM 19,773
1.3. ROBOTY MALARSKIE
2.3
131 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
3.2
3 .
<Sciany wewnetrzne - | Pigtro>
poz.128 m2 905,167
RAZEM 905,167
132/ NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-01
3.2
3
<Stropy - | Pigtro>
poz.130 m?2 19,773
RAZEM 19,773
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
3.2
3
poz.131+p0z.132 m2 924,940
RAZEM 924,940
1.3. SUFITY
24
134 KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukciji krzyzowej jedno- |m2
d.1./0209-02 poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30
3.2. (REI 30)
4
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>6,55*2-(2,20+1,66)*0,25*2 m2 11,170
<Pom. 7.2/14.2>10,03*2-(1,02+1,45)*0,25*2 m?2 18,825
<Pom. 7.4/14.4>24,52*2-(2,58*0,25+0,26*0,45+0,64*0,49+2,95*0,65+4,17* m2 37,444
0,25+7,05%0,25)*2
A (sumaczesciowa) | e
m?2 67,439
<Pom. 8.1/13.1>3,20*2 m2 6,400
<Pom. 8.3/13.3>22,31*2-(2,28*0,65+4,29*0,65+3,75*0,25)*2 m?2 34,204
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 40,604
<Pom. 9.1/12.1>4,59*2-(2,40+1,66)*0,25*2 m2 7,150
<Pom. 9.2/12.2>9,63*2-(1,02+1,25)*0,25*2 m?2 18,125
<Pom. 9.4/12.4>23,96-(2,73*0,25+0,95*0,34+2,76*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25) |m?2 12,811
*2
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 38,086
<Pom. 10.1>4,59-(2,40+1,66)*0,25 m2 3,575
<Pom. 10.2>9,63-(1,02+1,45)*0,25 m2 9,013
<Pom. 10.4>24,58-(2,73*0,25+0,70*0,34+2,96*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25) m2 18,961
D (sumaczesciowa) ] e
m2 31,549
<Pom. 11.1>4,02-(0,92+1,25)*0,25 m?2 3,478
<Pom. 11.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 11.4>23,76- (1,89*1,16+2,41*0,31+0,46*0,25+2,70*0,75+3,72*0,25+ m?2 15,585
3,17%0,65+0,34*0,31)
<Pom. 11.5>8,26 m2 8,260
E (sumaczesciowa) ] s
m?2 35,883
RAZEM 213,561
135/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukciji krzyzowej jedno- |m2
d.1./0209-01 z.0. |poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe. Stropy o pow.mniejszej
3.2./4.1. niz 5 m2. - sufity obnizone o 25 cm.
4
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(2,20+1,66)*0,25*2+(1,95+1,66)*0,25*2 m2 3,735
<Pom. 7.2/14.2>(1,02+1,45)*0,25*2+(1,02+1,20+0,25)*0,25*2 m2 2,470
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m2 8,960
<Pom. 7.4/14.4>(2,58*0,25+0,26*0,45+0,64*0,49+2,95*0,65+4,17*0,25+7,05* |mz2 20,226
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A (sumaczesciowa) | e
m?2 35,391
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 8.3/13.3>(2,280,65+4,29%0,65+3,75*0,25)*2+(1,63+4,29+3,10)*0,25*2 |m?2 14,926
B (sumaczesciowa) | e
m?2 23,606
<Pom. 9.1/12.1>(2,40+1,66)*0,25*2+(2,15+1,66)*0,25*2 m2 3,935
<Pom. 9.2/12.2>(1,02+1,25)*0,25*2+(1,02+1,00)*0,25*2 m?2 2,145
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m2 10,000
<Pom. 9.4/12.4>(2,73*0,25+0,95%0,34+2,76*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25)*2+ m?2 19,694
(0,25+2,73+0,70+0,34+2,22+4,17+6,68)*0,25*2
C (sumaczesciowa) ] e
m2 35,774
<Pom. 10.1>(2,40+1,66)*0,25+(2,15+1,66)*0,25 m?2 1,968
<Pom. 10.2>(1,02+1,45)*0,25+(1,02+1,20)*0,25 m2 1,173
<Pom. 10.3>4,48 m?2 4,480
<Pom. 10.4>(2,73*0,25+0,70*0,34+2,96*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25)+(0,25+ |m?2 9,905
2,73+0,55+0,34+2,42+4,17+6,68)*0,25
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 17,526
<Pom. 11.2>(0,92+1,25)*0,25+(0,92+1,00)*0,25 m2 1,023
<Pom. 11.3>4,33 m?2 4,330
<Pom. 11.4>(1,89*1,16+2,41*0,31+0,46*0,25+2,70*0,75+3,72*0,25+3,17* m2 11,968
0,65+0,34*0,31)+(1,89+3,72+2,92+3,72+2,92)*0,25
E (sumaczesciowa) ] s
m?2 17,321
RAZEM 129,618
136/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.1./0209-05 poziomowej z profili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolaciji
3.2.
4
poz.134+p0z.135 m2 343,179
RAZEM 343,179
137/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-01
3.2.
4
poz.134+p0z.135 m2 343,179
RAZEM 343,179
138/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
3.2.
4
poz.137 m2 343,179
RAZEM 343,179
1.3. POSADZKI
25
139/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
3.2. Krotnos¢ = 2
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
<Pom. 7.1/14.1>6,55*2 m2 13,100
<Pom. 7.2/14.2>10,03*2 m?2 20,060
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m2 8,960
<Pom. 7.4/14.4>24,52*2 m?2 49,040
A (sumaczesciowa) | e
m?2 91,160
<Pom. 8.1/13.1>3,20*2 m2 6,400
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m?2 8,680
<Pom. 8.3/13.3>22,31*2 m2 44,620
B (sumaczesciowa) ] e
m2 59,700
<Pom. 9.1/12.1>4,59*2 m?2 9,180
<Pom. 9.2/12.2>9,63*2 m2 19,260
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m?2 10,000
<Pom. 9.4/12.4>23,96"2 m2 47,920
C (sumaczesciowa) ] e
m2 86,360
<Pom. 10.1>4,59 m?2 4,590
<Pom. 10.2>9,63 m2 9,630
<Pom. 10.3>4,48 m?2 4,480
<Pom. 10.4>24,58 m2 24,580
D (sumaczesciowa) ] e
m2 43,280
<Pom. 11.1>4,02 m?2 4,020
<Pom. 11.2>8,56 m2 8,560
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<Pom. 11.3>4,33 m2 4,330
<Pom. 11.4>23,76 m?2 23,760
<Pom. 11.5>8,26 m2 8,260
E (sumaczesciowa) ] e
m2 48,930
<Pom. 3.0>3,34*1,83+3,34*1,85 m?2 12,291
F (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,291
RAZEM 341,721
140/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwd zwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.139 m2 341,721
RAZEM 341,721
141/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
3.2. Krotnos¢ = 2
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.140 m?2 341,721
RAZEM 341,721
142/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami|m?2
d.1./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.141 m?2 341,721
RAZEM 341,721
143 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.1./202 1129-03 |sokreta" - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
3.2 Krotnos¢ = 2,5
5
poz.142 m?2 341,721
RAZEM 341,721
144/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.142 m?2 341,721
RAZEM 341,721
145/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.2.
5
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m2 8,960
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m2 10,000
<Pom. 10.3>4,48 m?2 4,480
<Pom. 11.3>4,33 m2 4,330
RAZEM 36,450
146/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.1./0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3.2.
5
poz.145 m2 36,450
RAZEM 36,450
147 \KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
<Pom. 7.1/14.1>6,55*2 m?2 13,100
<Pom. 7.2/14.2>10,03"2 m2 20,060
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m2 8,960
<Pom. 7.4/14.4>24,52*2 m2 49,040
A (sumaczesciowa) | e
m2 91,160
<Pom. 8.1/13.1>3,20*2 m?2 6,400
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 8.3/13.3>22,31*2 m?2 44,620
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 59,700
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<Pom. 9.1/12.1>4,59*2 m2 9,180
<Pom. 9.2/12.2>9,63*2 m?2 19,260
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m2 10,000
<Pom. 9.4/12.4>23,96*2 m?2 47,920
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 86,360
<Pom. 10.1>4,59 m2 4,590
<Pom. 10.2>9,63 m2 9,630
<Pom. 10.3>4,48 m2 4,480
<Pom. 10.4>24,58 m?2 24,580
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 43,280
<Pom. 11.1>4,02 m2 4,020
<Pom. 11.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 11.3>4,33 m2 4,330
<Pom. 11.4>23,76 m?2 23,760
<Pom. 11.5>8,26 m2 8,260
E (sumaczesciowa) ] e
m2 48,930
<Pom. 3.0>3,34*1,83+3,34*1,85 m?2 12,291
F (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,291
RAZEM 341,721
1.3. POSADZKI NA GALERI | BALKONACH
2.6
148 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS 300 gr. 5 m?2
d.1./0608-05 cm,poziome od spodu konstrukcji na lepiku
3.2.
6
<Plyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20*8 m2 38,400
<Ptyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
149/NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1./202 0618-02 |pow.do 5 m2
3.2 Krotnos¢ = 2
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,5073,20"8 m2 38,400
<Plyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
150 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS 300 gr. 5cm, |m2
d.1./0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.2.
6
<Plyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20*8 m2 38,400
<Ptyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
151/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
3.2. Krotnos¢ = 2
6
poz.150 m2 113,759
RAZEM 113,759
152/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.|202 0541-01
3.2.
6
<Plyty balkonowe B1>
<B1>(1,50*2+3,20%1)*0,16*8 m2 7,936
<Ptyta galerii Sd2>
<Sd2>(1,50"2+4,86"2+5,00"6)*0,16 m2 6,835
RAZEM 14,771
153/ KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 20 mm. Be- |m2
d.1.|1116-02 ton C20/25 - warstwa dociskowa
3.2.
6
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poz.151 m2 113,759
RAZEM 113,759
154 KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 |m2
d.1./1116-03 mm. Beton C20/25 - warstwa dociskowa
3.2 Krotnos¢ = 3
6
poz.153 m2 113,759
RAZEM 113,759
155/KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 3,5 15x15 cm m?2
d.1./1106-07
3.2.
6
poz.154 m2 113,759
RAZEM 113,759
156/ KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- |m?2
d.1.|0102-02 nym
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,5073,20"8 m2 38,400
<Ptyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
157/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z zywicy m?2
d.1./0304-01
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20"8 m2 38,400
<Ptyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
158/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki z zywicy - dodatek za pogrubienie o 0,5 mm m2
d.1.|0304-05 Krotnos¢ = 8
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,5073,20"8 m2 38,400
<Ptyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m?2 75,359
RAZEM 113,759
1.3. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
2.7
159|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe m?2
d.1.|1040-02
3.2.
7
<DZ1>1,20*2,10*1 m?2 2,520
RAZEM 2,520
160|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, lakierowane, w klasie RC3, m?2
d.1./1203-01 RW (41 db) , ocieznica metalowa lakierowana - drzwi wejsciowe
3.2.
7
<DZ3>0,90%2,10*8 m2 15,120
RAZEM 15,120
161 NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.1.|202 1025-04
3.2.
7
<01>1,40%1,35*1 m?2 1,890
<03>1,40"1,60"6 m2 13,440
RAZEM 15,330
162 NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1.|202 1025-03
3.2.
7
<02>1,00%1,35*8 m2 10,800
RAZEM 10,800
163 KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1./2119-02 rokosci do 30 cm - Parapety MDF
3.2.
7
<01>1,50"1 m 1,500
<02>1,10"6 m 6,600
<03>1,50"6 m 9,000
RAZEM 17,100
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164 NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1.|202 1025-05
3.2.
7
<DB>1,60*2,25*8 m2 28,800
RAZEM 28,800
165/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone, jednoskrzydtowe, skrzydto - laminowana ptyta wiérowa, gr 25 mm
3.2. lub lakierowane w kolorze RAL do ustalenia, wypetnienie - plaster miodu w ra-
7 mie z klejonki z drewna iglastego,konstrukcja obtozona ptytg HDF, 2 zawiasy
czopowe, skrzydto w wersji bezprzylgowej, ocieznica z MDF-u,okleina synte-
tyczna w kolorze skrzydta z uszczelkg obwiedniowa, dwustronne opaski, listwy
wytogowe zamek wpuszczany, klamka metalowa, z szyldem podtuznym, pod-
ciecie wentylacyjne drzwi lub tuleje wentylacyjne - drzwi do pomieszczen sani-
tariatow
<DW2>0,80*2,00*15 m2 24,000
<Dk2>0,80*2,00*8 m?2 12,800
RAZEM 36,800
1.3. BALUSTRADY NIERDZEWNE
2.8
166 KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe wypetnione szyba hartowang, klejong, przymocowane |m
d.1./1208-01 do ptyty balkonowej Srubami
3.2.
8
<B1>(1,40*2+3,00)*8 m 46,400
<Sd2>(1,50"2+4,86+4,85+5,00*6) m 42,710
RAZEM 89,110
1.4 PODDASZE - POZIOM +6,37
1.4. STAN SUROWY
1
1.4. KONSTRUKCJA
1.1
1.4. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
1.1.
1
167 NNRNKB (z.11) wiezby dachowe o uktadzie jetkowym o rozpietosci do 12.0 m z tarcicy m?2
d.1./202 0412-05 |nasyconej pod pokrycie dachéwka karpiéwka podwojnie
4.1.
1.1
567,00 m?2 567,000
RAZEM 567,000
168/ NNRNKB (z.Il) deskowanie podestu roboczego z tarcicy nasyconej m2
d.1.|202 0420-01
4.1.
1.1
2,25*42,83 m2 96,368
RAZEM 96,368
1.4. STAN WYKONCZENIA ZEWNATRZ
2
1.4. DACH
2.1
169 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, deska gr. 2,5 cm m?2
d.1./0410-01
4.2.|analogia
1
<Dach D1>
(6,11+7,56)*44,87 m2 613,373
RAZEM 613,373
170 NNRNKB (z.V1) Okna dachowe wylazowe kpl.
d.1.|202 1027-01
4.2.
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
171 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo nachylenie po- |m?2
d.1./0501-02 z.sz. |faci ponad 27 do 61 %
4.2./5.1. 9908
1
poz.169 m2 613,373
RAZEM 613,373
172/NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty  |m2
d.1.|202 0421-01
4.2.
1
poz.169 m2 613,373
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RAZEM 613,373
173|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1./202 0421-02 |deski czotowej
4.2.
1
44,87*2+6,11*2+7,56"2 m 117,080
RAZEM 117,080
174 KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
d.1./0410-02 nasycone;j - taty
4.2.
1
poz.169 m2 613,373
RAZEM 613,373
175/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1.|202 0535-04 |cha powlekang dachowkowg na tatach
4.2.
1
poz.169 m2 613,373
RAZEM 613,373
176/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1.|0104-04
4.2.
1
3*2+4*2+2*2+5%1+6*1 szt. 29,000
RAZEM 29,000
177/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.|0104-05
4.2.
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
178 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.1./202 0517-03 |kragtych o $r. 12 cm
4.2.
1
<Dach D1>44,90*2 m 89,800
RAZEM 89,800
179/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1.|202 0519-02 |tych o ér. 10 cm
4.2.
1
<Dach gtéwny D1>6,70%6+6,45*5 m 72,450
RAZEM 72,450
180 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
4.2.
1
<Kalenica>(44,87)*0,35 m?2 15,705
<Pas podrynnowy>(44,87*2)*0,20 m?2 17,948
<Wiatrownica>(6,11*2+7,56*2)*0,25 m2 6,835
<Opierzenie wytazéw dachowych>(0,9*4*5)*0,26 m?2 4,680
<Opierzenie kominéw>(0,78*8+0,92*4+0,48*4+0,77*2+0,58*2+0,77*2+0,39*2+ |m2 6,458
0,87*2+0,42*2+0,77*4+0,58*4)*0,26
RAZEM 51,626
181/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych od spodu z tarcicy nasyconej, deska gr. 2,5 cm |m2
d.1./0410-01
4.2.|analogia
1
<Dach D1 - podbitka>
(2,10+0,67)*44,87 m2 124,290
(5,34+5,27)*0,78*2 m?2 16,552
RAZEM 140,842
1.4. KOMINY
2.2
182/KNR AT-31 |Ocieplenie $cian z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm; ptyty styropiano- |m2
d.1./0206-03 we gr. 8cm
4.2.
2
<Kominy>
(0,78*4)*2*0,75 m?2 4,680
(0,92*2+0,48*2)*2*1,10 m2 6,160
(0,77*2+0,58*2)*3*0,75 m?2 6,075
(0,77*2+0,39*2)*1*0,75 m2 1,740
(0,87*2+0,42*2)*1*0,75 m?2 1,935
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RAZEM 20,590
183|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
4.2.
2
(0,81*4)*2 m?2 6,480
(0,95*0,51)*2 m2 0,969
(0,800,61)*3 m?2 1,464
(0,80%0,42)*1 m2 0,336
(0,90%0,45)*1 m?2 0,405
RAZEM 9,654
1.4. WYKONANIE ELEWACJI
23
184 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1./0103-02
4.2.
3
<Okna>
<01>1,40*1,35"6 m2 11,340
<02>1,00"1,35*14 m2 18,900
<03>1,40*1,60"6 m?2 13,440
<Drzwi>
<DZ1>1,20*2,10*2 m?2 5,040
<DZ2>1,202,10*2 m2 5,040
<DZ3>0,90%2,10*14 m?2 26,460
<DB>1,60"2,25*14 m2 50,400
RAZEM 130,620
185/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na $cianach m?2
d.1./0101-05
4.2.
3
<Elewacja SZ1 i SZ2>
<0$ A>(2,92+3,74)*43,67 m2 290,842
<0s$ C>6,37*43,67 m?2 278,178
<0s$ 1>73,95 m2 73,950
<0$ 10>73,95 m2 73,950
<Odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
<01>-1,40%1,35"6 m2 -11,340
<02>-1,00*1,35*14 m2 -18,900
<03>-1,40%1,60"6 m?2 -13,440
<Drzwi>
<DZ1>-1,20*2,10*2 m?2 -5,040
<DZ2>-1,20"2,10*2 m2 -5,040
<DZ3>-0,90"2,10*14 m?2 -26,460
<DB>-1,60"2,25"14 m?2 -50,400
RAZEM 586,300
186/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1./0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
4.2.
3
poz.185 m2 586,300
RAZEM 586,300
187|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m?2
d.1./0102-02
4.2.
3
<Okna>
<01>(1,40*1+1,35*2)*0,18%6 m?2 4,428
<02>(1,00"1+1,35*2)*0,18*14 m2 9,324
<03>(1,40*1+1,60*2)*0,18%6 m?2 4,968
<Drzwi>
<DZ1>(1,20*1+2,10*2)*0,18*2 m?2 1,944
<DZ2>(1,20"1+2,10"2)*0,18*2 m2 1,944
<DZ3>(0,90*1+2,10*2)*0,18*14 m?2 12,852
<DB>(1,60"1+2,25"2)*0,18*14 m?2 15,372
RAZEM 50,832
188/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1./0101-06
4.2.
3
poz.185 m?2 586,300
<Galeria stupy>(0,40*2+0,24*2)*5,88"9 m2 67,738
<Galeria belki>(0,24*3+0,30+0,24+0,15)*43,31 m?2 61,067
<Galeria plyta zelbetowa>1,50"43,31 m?2 64,965
<Balkony ptyta zelbetowa>1,50*3,20*8+(1,50*2+3,20)*0,3*8 m2 53,280
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RAZEM 833,350
189/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.1./0102-04
4.2.
3
poz.187 m2 50,832
RAZEM 50,832
190 KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne - parapetéw stalowych lakierowane o szer. 25 cm wraz z |m
d.1./2104-02 zakonczniami bocznymi aluminiowymi
4.2.|analogia
3
<Okna>
<01>1,50"6 m 9,000
<02>1,10*14 m 15,400
<03>1,50"6 m 9,000
RAZEM 33,400
191 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1./0502-01 Srednia na scianach
4.2.
3
poz.188 m2 833,350
RAZEM 833,350
192/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1./0505-02 osciezach
4.2.
3
poz.189 m2 50,832
RAZEM 50,832
193/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.1.|0502-03
4.2.
3
poz.191 m2 833,350
RAZEM 833,350
194 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na o$ciezach |m2
d.1.|0502-04
4.2.
3
poz.192 m2 50,832
RAZEM 50,832
195/KNR-W 2-02 |Przyklejenie okfadziny typu deska elewacyjna z elementéw winylowych m?2
d.1./2605-01
4.2.|analogia
3
<0Os$ A> (3,40+1,53+1,32+1,43+0,72+1,58+3,38)*1,35 m?2 18,036
<0$ C> (2,15+2,70+2,77+2,15)*1,35 m?2 13,190
RAZEM 31,226
196 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg w kolorze biatym- wykonane recznie; pod- |m?2
d.1./0601-01 toze stabo chtongce. Elewacja SZ1,572
4.2.
3
p0z.191+p0z.192-p0z.195-poz.197 m2 773,659
RAZEM 773,659
197/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg w kolorze grafitowym- wykonane recznie; |m2
d.1./0601-01 podtoze stabo chtongce. Elewacja SZ1,S72
4.2.
3
(43,6772+9,80"2)*0,91-<odjecie drzwi>(1,20*4+0,90*6+1,60*6)*0,91 m2 79,297
RAZEM 79,297
2 BUDYNEK A2
241 FUNDAMENTY
2.1. STAN ZEROWY
1
2.1. ROBOTY ZIEMNE
1.1
198|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0126-01 spycharek
1.1.
1
<Odhumusowanie pod pod blok A2>
(11,97+1,00"2)*(43,77+1,00*2) m2 639,407
RAZEM 639,407
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199/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2.|/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1. Krotnos¢ = 5
1
poz.198 m2 639,407
RAZEM 639,407
200|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w |m3
d.2./0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
1.1. do 1 km
1
poz.199*0,40 m3 255,763
RAZEM 255,763
201|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2./0202-10 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.1. wytadowczymi. Wykop pod warstwy konstrukcyjne posadzki.
1
<Wykop do rzednej 102,21>(11,97+1,00"2)*(43,77+1,00*2)*1,77 m3 1131,750
RAZEM 1131,750
202/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2./0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill. Wykop na gtebokos$¢ -3,70 m.
1.1.
1
<Wykop pod tawe L1>(8,50*7+6,26)*(0,90+0,50*2)*0,71 m3 88,710
<Wykop pod tawe L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*(0,70+0,50*2)*0,71 m3 129,535
<Wykop pod stope ST1>(1,00+0,50*2)*(1,00+0,50*2)*0,71*9 m3 25,560
RAZEM 243,805
203|/KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Ill ms3
d.2./0303-02
1.1.
1
<Wykop pod tawe komina>(0,15)*(0,90)*0,71*2 m3 0,192
RAZEM 0,192
204 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
1.1.
1
p0z.201+p0z.202+p0z.203 m3 1375,747
RAZEM 1375,747
205|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-02 kat. Il
1.1.
1
poz.201 m3 1131,750
RAZEM 1131,750
206 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1.
1
poz.205 m3 1131,750
RAZEM 1131,750
207|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1.1.
1
(p0z.202+p0z.203)-(p0z.209+p0z.211+p0z.212+p0z.213+p0z.214+p0z.216) m3 133,632
RAZEM 133,632
208|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2.|0236-01
1.1.
1
poz.207 m3 133,632
RAZEM 133,632
2.1. ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.2
209/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.2./1101-01 z.sz.|samochodzie.
1.1./5.4. 9913
2
<Podktad pod tawe L1>(8,50*7+6,26)*(0,90+0,15*2)*0,10 m3 7,891
<Podktad pod tawe L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*(0,70+0,15*2)*0,10 m3 10,732
<Podktad pod stopg ST1>(1,00+0,15*2)*(0,90+0,15*2)*0,10*9 m3 1,404
<Podktad pod tawe komina>(0,15)*(0,90+0,15*2)*0,10*2 m3 0,036
RAZEM 20,063
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210/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2./0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1.1. do 1 km. Odwéw nadmiaru ziemi z wykopow.
2
243,805+0,192-133,632 m3 110,365
RAZEM 110,365
211/KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-03 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25W8.
1.1.
2
<kawa L1>(8,50*7+6,26)*0,90*0,40 m3 23,674
RAZEM 23,674
212|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |ms3
d.2./0202-02 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25W8.
1.1.
2
<tawa L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*0,70*0,40 m3 30,050
RAZEM 30,050
213|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |ms3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25W8.
1.1.
2
<tawa komina>(0,90"2)*0,15*0,40 m3 0,108
RAZEM 0,108
214/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.2./0204-01 waniem pompy do betonu
1.1.
2
<Stopa ST1>1,00*1,000,40*9 m3 3,600
RAZEM 3,600
215/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.1.
2
<tawa L1>(8,50*7+6,26)*(3,91+4,17+0,869+1,17)/1000 t 0,665
<kawa L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*(3,91+3,28+1,17)/1000 t 0,897
<Stopa ST1>24*9/1000 t 0,216
<Startery pod stupy SZ1>24*4,62/1000 t 0,111
<Startery pod stupy SZ2>9%14,22/1000 t 0,128
RAZEM 2,017
216/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.2.|0101-05
1.1.
2 .
<Sciana fundamentowa SF1>(5,07*10+3,75*4+4,62*2+3,44*2+4,42*2+4,30*2) |m3 19,058
*0,8070,24
<Sciana fundamentowa SF2>(8,96*6+6,02*2+3,44+2,70)*0,80*0,24 m3 13,812
RAZEM 32,870
2.1. IZOLACJE
1.3
217\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|202 0618-01
1.1.
3
<tawy>
<tawa L1>(8,50*7+6,26)*0,90 m2 59,184
<kawa L2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*0,70 m?2 75,124
RAZEM 134,308
218/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1.
3 .
<Sciany>
<Sciana fundamentowa SF1>(43,31*2+9,44*2)*0,80*2 m2 168,800
<Sciana fundamentowa SF2>(8,96*7+6,26+3,68)*0,80*2 m?2 116,256
<Stupy>
<Stupy SZ72>(0,40*2+0,24*2)*0,80*9 m2 9,216
RAZEM 294,272
219/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1.
3
poz.218 m?2 294,272
RAZEM 294,272
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220|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |[m2
d.2./0508-04 lacyjnych styrodur XPS 300 gr. 10 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
1.1.
3 .
<Sciana fundamentowa SF1>(43,31*2+9,44*2)*0,80 m?2 84,400
<Stupy>
<Stupy SZ2>(0,40*2+0,24*2)*0,80*9 m2 9,216
RAZEM 93,616
221 NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2.|202 2608-05
1.1.
3
poz.220 m2 93,616
RAZEM 93,616
222|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.2.|0505-01 Scianach
1.1.
3
poz.221 m?2 93,616
RAZEM 93,616
223|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach m?2
d.2.|0505-03
1.1.
3
poz.222 m2 93,616
RAZEM 93,616
2.2 PARTER - POZIOM 0
2.2, STAN ZEROWY
1
2.2, WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKA
1.1
224/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr. 25 cm m3
d.2./1101-07
2.1.
1
<Posadzka Pd1>
<Komorki lokatorskie>5,07*8,96*2*0,25 m3 22,714
<Mieszkanie M1 i M6>3,75*8,96*2*0,25 m3 16,800
<Mieszkanie M2, M3 i M5>5,07*8,96*3*0,25 m3 34,070
<Mieszkanie M4>4,62*8,96+3,68*2,70*0,25 m3 43,879
<Klatka schodowa>3,44*6,02*0,25 m3 5177
RAZEM 122,640
225/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu na|ms3
d.2./1101-01 samochodzie. Gr 10 cm. Beton C8/10
2.1.
1
<Posadzka Pd1>
<Komorki lokatorskie>5,07*8,96*2*0,10 ms3 9,085
<Mieszkanie M1 i M6>3,75*8,96*2*0,10 m3 6,720
<Mieszkanie M2, M3 i M5>5,07*8,96*3*0,10 m3 13,628
<Mieszkanie M4>4,62*8,96+3,68*2,70*0,10 m3 42,389
<Klatka schodowa>3,44*6,02*0,10 m3 2,071
RAZEM 73,893
226 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
2.1.
1
<Posadzka Pd1>
<Komorki lokatorskie>5,07*8,96*2 m?2 90,854
<Mieszkanie M1 i M6>3,75*8,96*2 m?2 67,200
<Mieszkanie M2, M3 i M5>5,07*8,96*3 m2 136,282
<Mieszkanie M4>4,62*8,96+3,68*2,70 m?2 51,331
<Klatka schodowa>3,44*6,02 m2 20,709
RAZEM 366,376
2.2, IZOLACJE
1.2
227\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|202 0618-01
2.1.
2
<$ciana fundamentowa SF1>(8,50*7+6,26)*0,24 m2 15,782
<Sciana fundamentowa SF2>(43,77*2+2,78+8,50*2)*0,24 m2 25,757
RAZEM 41,539
2.2, STAN SUROWY
2
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2.2 KONSTRUKCJA
2.1
2.2 ELEMENTY ZELBETOWE
2.1.
1
228/ KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |ms3
d.2.|0247-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, po-
2.2. zostatych materiatow wyciggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 do
1.1 poziomu +3,06
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*3,86*24 m3 5,336
RAZEM 5,336
229/ KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.2./0247-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozosta-
2.2. tych materiatéw wyciggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 do pozio-
1.1 mu +3,06
<Stup SZ72>(0,40%0,24)*3,86*9 m3 3,335
RAZEM 3,335
230|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |[m3
d.2./0211-04 roko$¢ przewigzek do 0.3 m. Beton w elemencie C20/25 - Wieniec W1/W2/
2.2. W3/W4 spdd wienca +2,58 m
1.1
<W1>(9,44*2+6,02*2)*0,16*0,27 m3 1,336
<W2>(8,96*6+2,70*2)*0,08*0,27 m3 1,278
<W3>(42,83*2+3,44)*0,24*0,27 m3 5,774
RAZEM 8,388
231|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.2./0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
2.2. giem. Beton w elemencie C20/25 - Podciaggi B2
1.1
<B2>43,31*0,24*0,30 m3 3,118
RAZEM 3,118
232|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.2./0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
2.2. giem, Beton w elemencie C20/25 - Belki BS1
1.1
<BS1>3,44*0,25*0,32*1 m3 0,275
<BS2>3,44*0,18*0,24*1 m3 0,149
RAZEM 0,424
233|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.2.|0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
2.2. giem. Beton w elemencie C20/25 - Nadproza N1
1.1
<N1>3,00%0,24*0,30*6 m3 1,296
<N1>1,80%0,24*0,30*1 m3 0,130
RAZEM 1,426
234|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
2.2.
1.1
<Stup SZ1>(3,86*24)*(3,90+0,98)/1000 t 0,452
<Stup SZ2>(3,86*9)*(10,30+1,33)/1000 t 0,404
<Wieniec W1>(9,44*2+6,02*2)*(3,90+0,67)/1000 t 0,141
<Wieniec W2>(8,96*6+2,70*2)*(1,95+1,44)/1000 t 0,201
<Wieniec W3>(42,83*2+3,44)*(3,90+0,82)/1000 t 0,421
<Podciag B2>(43,31)*(7,88+0,55+1,08)/1000 t 0,412
<Nadproze N1>(3,00*6+1,80*1)*(5,86+1,55)/1000 t 0,147
RAZEM 2,178
235/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2./0218-02 do betonu. Beton w elemencie C20/25 - Bieg schodowy 2
2.2
1.1
<Fundament schodéw >1,72*0,80 m?2 1,376
<Bieg schodowy 1>1,72*2,74 m?2 4,713
<Bieg schodowy 2>1,72*2 84 m?2 4,885
<Spocznik przy BS1 i BS2>3,44%1,90 m2 6,536
<Spocznik przy W3>3,44*1,70 m?2 5,848
RAZEM 23,358
236/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.2./0218-06 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25 - Bieg schodowy 2
2.2. Krotnos¢ = 7
1.1
<Bieg schodowy 1>1,72*2,74 m?2 4,713
<Bieg schodowy 2>1,72*2,84 m2 4,885
<Spocznik przy BS1 i BS2>3,44%1,90 m2 6,536
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<Spocznik przy W3>3,44*1,70 m2 5,848
RAZEM 21,982
237|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.2./0218-06 waniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25 - Bieg schodowy 2
2.2. Krotnos¢ = 16
1.1
<Fundament schodéw >1,72*0,80 m?2 1,376
RAZEM 1,376
238|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2./0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25 -
2.2. Bieg schodowy 1
1.1
1,72*0,17*0,28*19 m3 1,556
RAZEM 1,556
239/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane - Zbrojenie schodéw
2.2.
1.1
<Schody>(172+182)/1000 t 0,354
RAZEM 0,354
240/ KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |m2
d.2./0302-01 m2
2.2.
1.1
<STROP PANELOWY> 279,12 m2 279,120
RAZEM 279,120
241|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe panelowy m?2
d.2./0214-01
2.2
1.1
<Strop nad parterem>
<STROP PANELOWY GESTOZEBROWY> 76,23 m?2 76,230
RAZEM 76,230
242|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.2./0217-01 niem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25
2.2
1.1
<ptyta stropowa grubosci 15 cm, poziom +2,91 m>
<Plyta zelbetowa GALERIA>(43,31*1,68) m2 72,761
<Plyta Zelbetowa BALKON>(3,20*1,68*8) m?2 43,008
RAZEM 115,769
243|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci [m2
d.2./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton w elemencie C20/25
2.2. Krotnos¢ = 7
1.1
<ptyta stropowa grubosci 15 cm, poziom +2,91 m>
<Ptyta zelbetowa GALERIA>(43,31*1,68) m?2 72,761
<Plyta zelbetowa BALKON>(3,20*1,68*8) m?2 43,008
RAZEM 115,769
244 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane - Zbrojenie galerii i balkonu
2.2
1.1
<Galeria>(245+554)/1000 t 0,799
<Balkony>(94*8)/1000 t 0,752
RAZEM 1,551
2.2, ROBOTY MUROWE
2.1.
2
245/KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2
1.2
<Sciany zewnetrzne SZ1 - Parter>
<Os A> (3,35"2+3,75"2+5,07*3+4,62)*2,80 m2 95,284
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,32*2,15*2+1,05*2,15*6+1,40*1,35*4) m2 -26,781
<Os C> (3,35*2+3,75*2+5,07*3+4,62+3,44)*2,80 m?2 104,916
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,60*2,25*6+1,01,35*6+1,40*1,35) m?2 -31,590
<Os 1> (4,42+4,30)*2,80 m2 24,416
<Os 10> (4,42+4,30)*2,80 m?2 24,416
RAZEM 190,661
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246/ KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2 .
<Sciany zewnetrzne SZ2 - Parter>
<0$ A>1,7272,80*2+3,44*2,80*1 m?2 19,264
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,32*2,15*1) m?2 -2,838
<0s$ C>1,72*2,80*2 m2 9,632
RAZEM 26,058
247 /KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW1 - Parter>
<0$ 21i9>8,96"2,80"2 m2 50,176
<0$ 5-6/A-B>(6,02*2+3,44)*2,80 m?2 43,344
RAZEM 93,520
248|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW2 - Parter>
<0s 3,4,6,7,8>8,96"2,80*4+2,70*2,80*1 m?2 107,912
RAZEM 107,912
249/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m?2
d.2.|0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW4 - Parter>
<Komorki lokatorskie>(6,20*2+1,72*3+1,66*3+5,07+1,40)*2,00*2 m?2 116,040
<Komo6rki lokatorskie+2,0 m - éciana azurowa>(6,20*2+1,72*3+1,66*3+5,07+ |m?2 37,133
1,40)*0,80*2*0,80
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,92*2,05)*16 m?2 -30,176
<Mieszkanie M1 i M6>(3,75+2,82+2,28)*2,80*2 m2 49,560
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"4 m2 -6,724
<Mieszkanie M2 i M5>(2,03+2,52+1,39+3,62+2,27+3,30)*2,80*2 m?2 84,728
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,92*2,05)*6 m?2 -11,316
<Mieszkanie M3>(2,03+2,52+1,39+3,62+1,95+3,72)*2,80*1 m2 42,644
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)*3 m2 -5,043
<Mieszkanie M4>(2,22+2,03+1,29+3,27+2,12+2,42+2,70)*2,80*1 m?2 44,940
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,82*2,05)*4 m?2 -6,724
RAZEM 315,062
250/ KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.2.|0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
2.2.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW5 - Parter>
(0,84+0,40+0,69+0,65+0,81+0,31+0,79+0,34+0,50+0,69+0,50+0,69+0,40+ m?2 29,316
0,84+0,70*2+0,31*2)*2,80
RAZEM 29,316
251/KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,80 m m belki
d.2./0301-01
2.2.
1.2
<Parter>
1,80"14 m belki 25,200
RAZEM 25,200
252/KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,50 m m belki
d.2./0301-01
2.2.
1.2
<Parter>
1,50"12 m belki 18,000
RAZEM 18,000
253|KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x115 mm - dtugos¢ 1,20 m m belki
d.2.|0301-03
2.2.
1.2
<Parter>
1,20*33 m belki 39,600
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 39,600
254|KNR K-02 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych murowane w trakcie |\ m
d.2.|0107-02 wznoszenia $cian na klej
2.2.|analogia
1.2
<Parter>
163,20 m 51,200
RAZEM 51,200
255/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.|0122-05
2.2.|analogia
1.2
<Parter>
20*3,86 m 77,200
RAZEM 77,200
2.2, STAN WYKONCZENIA WNETRZ
3
2.2, TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
3.1
256 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m2
d.2./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg - Sciana SW1
2.3.
1 .
<Sciana SW1>
<Komorki lokatorskie>(1,72*2+8,96)*2,80*2+(5,07*8,96)*2 m?2 160,294
<Klatka schodowa>(3,44*2+6,02*2)*6,13+1,83*3,34 m2 122,092
RAZEM 282,386
257|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie  |m2
d.2./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian - Sciana SW1
2.3.
1
<Sciana SW1>
<Komorki lokatorskie>(1,72*2+8,96)*2,80*2+(5,07*8,96)*2 m2 160,294
<Klatka schodowa>(3,44*2+6,02*2)*6,13+1,83*3,34 m?2 122,092
RAZEM 282,386
258/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy — |m2
d.2./2613-06 siatki na $cianach - Sciana SW1
2.3.
1 .
<Sciana SW1>
<Komorki lokatorskie>(1,72*2+8,96)*2,80*2+(5,07*8,96)*2 m?2 160,294
<Klatka schodowa>(3,44*2+6,02*2)*6,13+1,83*3,34 m?2 122,092
RAZEM 282,386
259/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie m?2
d.2./0105-01
2.3.
1
<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>(1,66"2+1,93*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,133
<Pom. 0.2/0.17>(1,66*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 37,359
<Pom. 0.3/0.16>(1,66"2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,359
<Pom. 0.4/0.15>(1,40*2+2,45*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 40,066
<Pom. 0.5/0.14>(1,35"2+2,45*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 39,502
<Pom. 0.6/0.13>(1,45+6,19*2+1,79+1,78+1,25*2+5,02)*2,82*2-<otwory m?2 110,815
drzwiowe>(0,82"2,05*16+1,32*2,15)
<Pom. 0.7/0.12>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 37,472
<Pom. 0.8/0.11>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 37,472
<Pom. 0.9/0.10>(1,67*2+1,88*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 36,682
A (sumaczesciowa) | e
m?2 413,860
<Pom. 1.0>(3,34*2+5,92*2)*6,13-<otwory drzwiowe>(1,20*2,10*2) m?2 108,488
<Pom. 1.1/6.1>(1,48*2+3,75*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92* |m2 51,732
2,12*2)
<Pom. 1.2/6.2>(2,28*2+2,05*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 45,480
<Pom. 1.3/6.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+3,75+7,36)*2,82"2-<otwory m2 86,917
drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,20*2+1,00%1,35*2)
<Pom. 2.1/5.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2+0,92* |m2 40,944
2,12*2)
<Pom. 2.2/5.2>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,50+2,61+2,27+0,32+1,39)*2,82* | m2 114,304
2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*6+1,60*2,20*2+1,00%1,35*2)
<Pom. 2.3/5.3>(2,15*2+3,18*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2) m2 56,350
<Pom. 2.4/5.4>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*2,82*2-<otwory drzwiowe> |m?2 69,152
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<Pom. 3.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m?2 20,677
1)
<Pom. 3.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m?2 34,781
2,05*1+1,40*1,35*1)
<Pom. 3.3>(2,30*2+1,95*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 22,289
<Pom. 3.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ m?2 65,099
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,20*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 4.1>(1,91*2+2,10*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m?2 18,985
1)
<Pom. 4.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m?2 32,243
2,05*1+1,40*1,35*1)
<Pom. 4.3>(2,30*2+2,00*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 22,571
<Pom. 4.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-< | m?2 56,368
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,20*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 4.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40*1,35* |m?2 28,915
1)

B (sumaczesciowa) ] s
m?2 875,295
<Stropy i biegi schodowe>
<Pom. 0.1/0.18>3,20*2 m?2 6,400
<Pom. 0.2/0.17>3,24*2 m?2 6,480
<Pom. 0.3/0.16>3,02*2 m?2 6,040
<Pom. 0.4/0.15>3,43*2 m?2 6,860
<Pom. 0.5/0.14>3,31*2 m?2 6,620
<Pom. 0.6/0.13>15,25*2 m?2 30,500
<Pom. 0.7/0.12>3,26*2 m?2 6,520
<Pom. 0.8/0.11>3,26*2 m?2 6,520
<Pom. 0.9/0.10>3,14*2 m?2 6,280
<Pom. 1.0>1,83*3,34+3,03*1,72+2,75*1,72+1,85*3,34 m?2 22,233
<Pom. 1.1/6.1>5,55*2 m?2 11,100
<Pom. 1.3/6.3>22,31*2 m2 44,620
<Pom. 2.1/5.1>4,59*2 m?2 9,180
<Pom. 2.2/5.2>9,63*2 m?2 19,260
<Pom. 2.4/5.4>22,26*2 m2 44,520
<Pom. 3.1>4,59 m?2 4,590
<Pom. 3.2>9,63 m?2 9,630
<Pom. 3.4>24,58 m?2 24,580
<Pom. 4.1>4,02 m2 4,020
<Pom. 4.2>8,56 m?2 8,560
<Pom. 4.4523,76 m2 23,760
<Pom. 4.5>8,26 m?2 8,260
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 316,533
RAZEM 1605,688

260 KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie osciezy m?2

d.2./0105-01

2.3.

1

<Parter>

<Pom. 0.1/0.18>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.2/0.17>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.3/0.16>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.4/0.15>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.5/0.14>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.6/0.13>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m?2 2,698
<Pom. 0.7/0.12>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.8/0.11>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.9/0.10>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 1.0>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m?2 2,698
<Pom. 1.1/6.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 1.2/6.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 1.3/6.3>(0,82+2,05*2)*0,12*4+(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)* m2 7,018
0,24*2

<Pom. 2.1/5.1>(0,92+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,710
<Pom. 2.2/5.2>(1,60+2,20* 2)*0,24 2+(1 00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 2.3/5.3>(0,92+2,05*2)*0,12* m2 1,205
<Pom. 2.4/5.4>(0,92+2,05* 2)*0,12 2+(1 40+1,35*2)*0,24*2 m?2 3,173
<Pom. 3.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15*2)*0,24*1 m2 1,843
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Pom. 3.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35"2)*0,24*1 m2 1,574
<Pom. 3.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m?2 0,590
<Pom. 3.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35"2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 4.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15*2)*0,24*1 m?2 1,843
<Pom. 4.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35"2)*0,24*1 m2 1,574
<Pom. 4.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m?2 0,590
<Pom. 4.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35"2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 4.5>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m?2 1,574

RAZEM 53,717

261/ KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2

d.2./0102-01 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte

2.3. grubosci 10 mm

1
<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>(1,66*2+1,93*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 37,133
<Pom. 0.2/0.17>(1,66*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,359
<Pom. 0.3/0.16>(1,66*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 37,359
<Pom. 0.4/0.15>(1,40*2+2,45*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m2 40,066
<Pom. 0.5/0.14>(1,35*2+2,45*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05)*2 m?2 39,502
<Pom. 0.6/0.13>(1,45+6,19*2+1,79+1,78+1,25"2+5,02)*2,82"2-<otwory m2 110,815
drzwiowe>(0,82*2,05*16+1,32*2,15)
<Pom. 0.7/0.12>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 37,472
<Pom. 0.8/0.11>(1,67*2+1,95*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 37,472
<Pom. 0.9/0.10>(1,67*2+1,88*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 36,682
<Pom. 1.0>(3,34*2+5,92*2)*6,13-<otwory drzwiowe>(1,20*2,10*2) m?2 108,488
<Pom. 1.1/6.1>(1,48*2+3,75*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92* |m?2 51,732
2,12*2)
<Pom. 1.2/6.2>(2,28*2+2,05*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 45,480
<Pom. 1.3/6.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+3,75+7,36)*2,82*2-<otwory m?2 86,917
drzwiowe>(0,82"2,05*4+1,602,20*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 2.1/5.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2+0,92* |m2 40,944
2,12*2)
<Pom. 2.2/5.2>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,50+2,61+2,27+0,32+1,39)*2,82* | m2 114,304
2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*6+1,60*2,20*2+1,00%1,35*2)
<Pom. 2.3/5.3>(2,15*2+3,18*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2) m?2 56,350
<Pom. 2.4/5.4>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*2,82*2-<otwory drzwiowe> |m?2 69,152
(0,92*2,05*2+1,40%1,35*2)
<Pom. 3.1>(1,91*2+2,40*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |mz2 20,677
1)
<Pom. 3.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |mz2 34,781
2,05*1+1,40*1,35*1)
<Pom. 3.3>(2,30"2+1,95"2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 22,289
<Pom. 3.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ m?2 65,099
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,20*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 4.1>(1,91*2+2,10*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m?2 18,985
1)
<Pom. 4.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m?2 32,243
2,05"1+1,40*1,35"1)
<Pom. 4.3>(2,30*2+2,00*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 22,571
<Pom. 4.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-<  |m?2 56,368
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,20*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 4.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40*1,35* |mz2 28,915
1)
RAZEM 1289,155

262|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|mz2

d.2./0302-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-

2.3. bosci 10 mm

1

<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>3,20*2 m2 6,400
<Pom. 0.2/0.17>3,24*2 m?2 6,480
<Pom. 0.3/0.16>3,02*2 m2 6,040
<Pom. 0.4/0.15>3,43*2 m?2 6,860
<Pom. 0.5/0.14>3,31*2 m2 6,620
<Pom. 0.6/0.13>15,25*2 m2 30,500
<Pom. 0.7/0.12>3,26*2 m2 6,520
<Pom. 0.8/0.11>3,26*2 m?2 6,520
<Pom. 0.9/0.10>3,14*2 m2 6,280
<Pom. 1.0>1,83*3,34+3,03*1,72+2,75*1,72+1,85*3,34 m?2 22,233
<Pom. 1.1/6.1>5,55*2 m2 11,100
<Pom. 1.3/6.3>22,31*2 m?2 44,620
<Pom. 2.1/5.1>4,59*2 m2 9,180
<Pom. 2.2/5.2>9,63*2 m?2 19,260
<Pom. 2.4/5.4>22,26*2 m2 44,520
<Pom. 3.1>4,59 m?2 4,590
<Pom. 3.2>9,63 m2 9,630
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12955 Uzytkownik: Marcin Weglerski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Pom. 3.4>24,58 m2 24,580
<Pom. 4.1>4,02 m?2 4,020
<Pom. 4.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 4.4>23,76 m?2 23,760
<Pom. 4.5>8,26 m2 8,260
RAZEM 316,533
263|/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$ciezach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.2./0102-02 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
2.3. grubosci 15 mm
1
<Parter>
<Pom. 0.1/0.18>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.2/0.17>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.3/0.16>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.4/0.15>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.5/0.14>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.6/0.13>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m?2 2,698
<Pom. 0.7/0.12>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 0.8/0.11>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 0.9/0.10>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 1.0>(1,32+2,15*2)*0,24*2 m?2 2,698
<Pom. 1.1/6.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,686
<Pom. 1.2/6.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 1.3/6.3>(0,82+2,05*2)*0,12*4+(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)" m2 7,018
0,24*2
<Pom. 2.1/5.1>(0,92+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,710
<Pom. 2.2/5.2>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 2.3/5.3>(0,92+2,05*2)*0,12*2 m2 1,205
<Pom. 2.4/5.4>(0,92+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,35*2)*0,24*2 m?2 3,173
<Pom. 3.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15"2)*0,24*1 m2 1,843
<Pom. 3.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35"2)*0,24*1 m?2 1,574
<Pom. 3.3>(0,82+2,05"2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 3.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
<Pom. 4.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,15"2)*0,24*1 m2 1,843
<Pom. 4.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m?2 1,574
<Pom. 4.3>(0,82+2,05"2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 4.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
<Pom. 4.5>(0,82+2,05*2)*0,12"1+(1,40+1,35"2)*0,24"1 m?2 1,574
RAZEM 53,717
264 KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2./0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.3.
1
<Pom. 1.2/6.2>(2,28*2+2,05*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 45,480
<Pom. 2.3/5.3>(2,15*2+3,18*2)*2,82*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,05*2) m2 56,350
<Pom. 3.3>(2,30*2+1,95*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 22,289
<Pom. 4.3>(2,30"2+2,00"2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 22,571
A (sumaczesciowa) | e
m2 146,690
<Fartuch z ptytek>
<Pom. 1.3/6.3>(0,65+2,28+2,24)*1,0*2 m?2 10,340
<Pom. 2.4/5.2>(1,06+0,50+0,69+2,77)*1,0*2 m2 10,040
<Pom. 3.4>(0,88+0,50+0,69+2,97)*1,0 m?2 5,040
<Pom. 4.4>(0,31+3,52+0,65)*1,0 m2 4,480
B (sumaczesciowa) ] e
m2 29,900
RAZEM 176,590
265 /KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m?2
d.2./0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.3.
1
poz.264 m2 176,590
RAZEM 176,590
266/ KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.2.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.3.
1
poz.265 m2 176,590
RAZEM 176,590
2.2, ROBOTY Z GIPSU
3.2
267 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z m?2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2.3.
2
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875,295-p0z.266 m2 698,705
RAZEM 698,705
268 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.2./202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
2.3.
2
<Parter>
<Pom. 1.0>(1,32+2,15*2)*0,18*2 m?2 2,023
<Pom. 1.1/6.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18*2 m2 2,470
<Pom. 1.3/6.3>(0,82+2,05*2)*0,06*4+(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2) m?2 4,673
0,182
<Pom. 2.1/5.1>(0,92+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18*2 m?2 2,482
<Pom. 2.2/5.2>(1,60+2,2072)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18*2 m2 3,492
<Pom. 2.4/5.4>(0,92+2,05*2)*0,06*2+(1,40+1,35*2)*0,18*2 m?2 2,078
<Pom. 3.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,15"2)*0,18™1 m2 1,235
<Pom. 3.2>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,35*2)*0,18*1 m?2 1,033
<Pom. 3.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35"2)*0,181 m2 2,106
<Pom. 4.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,15*2)*0,18*1 m?2 1,235
<Pom. 4.2>(0,82+2,05*2)*0,06"1+(1,40+1,35"2)*0,18™1 m2 1,033
<Pom. 4.4>(1,60+2,20*2)*0,18*1+(1,00+1,35*2)*0,18*1 m?2 1,746
<Pom. 4.5>(0,82+2,05*2)*0,06"1+(1,40+1,35"2)*0,18"1 m2 1,033
RAZEM 26,639
269NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
2.3.
2
<Parter>
<Stropy i biegi schodowe>
poz.262 m?2 316,533
RAZEM 316,533
2.2, ROBOTY MALARSKIE
3.3
270 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.|202 1134-02
2.3.
3
<Sciany wewnetrzne - Parter>
p0z.267+p0z.268 m?2 725,344
<Pom.0.-1-0.18>413,86 m?2 413,860
RAZEM 1139,204
271 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.|202 1134-01
2.3.
3
<Stropy i biegi schodowe - Parter>
poz.269 m?2 316,533
<Pom.0.-1-0.18>82,22 m2 82,220
RAZEM 398,753
272|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.2./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.3.
3
p0z.270+p0z.271 m2 1537,957
RAZEM 1537,957
2.2, SUFITY
34
273|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.2./0209-01 z.0. |poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe. Stropy o pow.mniejsze;j
2.3.|4.1. niz 5 m2.
4
<Sufity podwieszane - Parter>
<Pom. 1.2 6.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 1.3 6.3>((2,28*0,65+4,29*0,6+0,60*0,25+3,15*0,25)+(1,68+4,29+3,15) | m2 14,547
*0,25)*2
<Pom. 2.1 5.1>((2,40%0,25+1,6670,25)+(2,25+1,66)*0,25)*2 m2 3,985
<Pom. 2.4i5.2>((6,93*0,25+4,17*0,25+2,76*0,65+0,34*0,34*0,5+0,64*0,30+ |m?2 18,938
2,30"0,25)+(6,68+4,17+2,03+0,47+0,40+2,30+0,25)*0,25)*2
<Pom. 2.3 5.3>6,84*2 m?2 13,680
<Pom. 2.2 5.4>0,6"1,27*2+1,27*0,25*2 m2 2,159
<Pom. 3.1>(2,40+1,66)*0,25*2+(2,15+1,66)*0,25*2 m2 3,935
<Pom. 3.2>(1,45+1,02)*0,25+(1,20+1,02)*0,25 m2 1,173
<Pom. 3.3>4,48 m?2 4,480
<Pom. 3.4>(6,68*0,25+4,42*0,25+2,96*0,65+0,34*0,34*0,5+0,72*0,30+2,72* |m?2 9,888
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<Pom. 4.2>(1,25+0,92)*0,25+(1,00+0,92)*0,25 m2 1,023
<Pom. 4.3>4,33 m?2 4,330
<Pom. 4.4>(1,89*1,16+2,40*0,35+0,47*0,25+2,70*0,75+3,72*0,25+3,52*0,65) |m?2 11,713
+(8,72*2+2,92*2)*0,25
RAZEM 98,531
274/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.2./0209-05 poziomowej z profili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolaciji
2.3.
4
poz.273 m2 98,531
RAZEM 98,531
275/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.|202 1134-01
2.3.
4
p0z.273 m?2 98,531
RAZEM 98,531
276/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
2.3.
4
poz.275 m2 98,531
RAZEM 98,531
2.2, POSADZKI
3.5
277/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
2.3. Krotnos¢ = 2
5
<Posadzka Pd1 - Parter>
<Pom. 0.1/0.18>3,20*2 m2 6,400
<Pom. 0.2/0.17>3,24*2 m?2 6,480
<Pom. 0.3/0.16>3,02*2 m2 6,040
<Pom. 0.4/0.15>3,43*2 m2 6,860
<Pom. 0.5/0.14>3,31*2 m2 6,620
<Pom. 0.6/0.13>15,25*2 m2 30,500
<Pom. 0.7/0.12>3,26*2 m2 6,520
<Pom. 0.8/0.11>3,26*2 m?2 6,520
<Pom. 0.9/0.10>3,14*2 m2 6,280
<Pom. 1.0>3,34*5,92 m?2 19,773
<Pom. 1.1/6.1>5,55*2 m2 11,100
<Pom. 1.2/6.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 1.3/6.3>22,31*2 m2 44,620
<Pom. 2.1/5.1>4,59*2 m?2 9,180
<Pom. 2.2/5.2>9,63*2 m2 19,260
<Pom. 2.3/5.3>6,84*2 m2 13,680
<Pom. 2.4/5.4>22,26*2 m2 44,520
<Pom. 3.1>4,59 m?2 4,590
<Pom. 3.2>9,63 m2 9,630
<Pom. 3.3>4,48 m?2 4,480
<Pom. 3.4>24,58 m2 24,580
<Pom. 4.1>4,02 m?2 4,020
<Pom. 4.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 4.3>4,33 m?2 4,330
<Pom. 4.4>23,76 m2 23,760
<Pom. 4.5>8,26 m?2 8,260
RAZEM 345,243
278|/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwd zwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-036 po- |m?2
d.2./0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
2.3.
5
<Posadzka Pd1 - Parter>
poz.277 m?2 345,243
RAZEM 345,243
279|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
2.3.
5
poz.278 m2 345,243
RAZEM 345,243
280|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 20 mm. Be- |m?2
d.2.|1116-02 ton C20/25
2.3.
5
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poz.279 m2 345,243
RAZEM 345,243
281 KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 |m?2
d.2.|1116-03 mm. Beton C20/25
2.3. Krotnos¢ = 5
5
poz.280 m2 345,243
RAZEM 345,243
282|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 3,5 15x15 cm m?2
d.2.|1106-07
2.3.
5
poz.280 m2 345,243
RAZEM 345,243
283|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.2./0301-06 kowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
2.3. 30x60 cm
5
<Pom. 1.0>(0,28)*1,72*19 m 9,150
RAZEM 9,150
284|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.2./0303-06 kowarstwowej - pionowa czesc¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm
2.3.
5
<Pom. 1.0>(0,18)*1,72*19 m 5,882
RAZEM 5,882
285/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.3.
5
<Pom. 1.2/6.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 2.3/5.3>6,84*2 m2 13,680
<Pom. 3.3>4,48 m?2 4,480
<Pom. 4.3>4,33 m?2 4,330
RAZEM 31,170
286|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.2./0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.3.
5
poz.285 m?2 31,170
RAZEM 31,170
287|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.2.|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2.3.
5
<Posadzka Pd1 - Parter>
poz.277 m2 345,243
RAZEM 345,243
2.2, STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
3.6
288|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe m?2
d.2.|1040-02
2.3.
6
<DZ1>1,20*2,10*1 m2 2,520
RAZEM 2,520
289|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe m?2
d.2.|1040-02
2.3.
6
<DZ2>1,20*2,10*2 m?2 5,040
RAZEM 5,040
290/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, lakierowane, w klasie RC3, m?2
d.2./1203-01 RW (41 db) , ocieznica metalowa lakierowana - drzwi wejsciowe
2.3.
6
<DZ3>0,902,10%6 m2 11,340
RAZEM 11,340
291NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
2.3.
6
<01>1,40*1,35"5 m?2 9,450
RAZEM 9,450
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292/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2.|202 1025-03
2.3.
6
<02>1,00*1,35*6 m2 8,100
RAZEM 8,100
293/ KNR-W 2-02 |Parapety, pétki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2.[2119-02 rokosci do 30 cm - Parapety MDF
2.3.
6
<01>1,50%4 m 6,000
<02>1,10*6 m 6,600
RAZEM 12,600
294NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2.|202 1025-05
2.3.
6
<DB>1,60"2,25*6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
295/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2./1022-01 konczone, jednoskrzydtowe, skrzydto - laminowana ptyta wiérowa, gr 25 mm
2.3. lub lakierowane w kolorze RAL do ustalenia, wypetnienie - plaster miodu w ra-
6 mie z klejonki z drewna iglastego,konstrukcja obtozona ptytg HDF, 2 zawiasy
czopowe, skrzydto w wersji bezprzylgowej, ocieznica z MDF-u,okleina synte-
tyczna w kolorze skrzydta z uszczelkg obwiedniowa, dwustronne opaski, listwy
wytogowe zamek wpuszczany, klamka metalowa, z szyldem podtuznym, pod-
ciecie wentylacyjne drzwi lub tuleje wentylacyjne - drzwi do pomieszczen sani-
tariatow
<DW1>0,90*2,00%4 m?2 7,200
<DW2>0,80*2,00*7 m2 11,200
<DkE1>0,90*2,00*2 m2 3,600
<Dt2>0,80"2,00"4 m2 6,400
RAZEM 28,400
296 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, lakierowane , ocieznica metalo-  |m?2
d.2./1203-01 wa lakierowana - drzwi wejsciowe
2.3.
6
<DW3>0,80*2,00*16 m2 25,600
RAZEM 25,600
2.2, BALUSTRADY NIERDZEWNE
3.7
297 |KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione szyba hartowana, klejona, przymocowane do|m
d.2./1208-01 belek policzkowych $rubami
2.3.
7
<Pom. 1.0>(2,80+2,85+1,78) m 7,430
RAZEM 7,430
23 | PIETRO - POZIOM +3,06
2.3. STAN SUROWY
1
2.3. KONSTRUKCJA
1.1
2.3. ELEMENTY ZELBETOWE
1.1.
1
298| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.2./0247-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, po-
3.1. zostatych materiatéw wyciggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 od
1.1 poziomu +3,06
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*3,57*10 m3 2,056
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*3,30*12 m3 2,281
<Stup SZ1>(0,24*0,24)*5,22*2 m3 0,601
RAZEM 4,938
299 KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |ms3
d.2.|0247-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozosta-
3.1. tych materiatéw wyciggiem. Beton w elemencie C20/25 - Stupy SZ1 od pozio-
1.1 mu +3,06
<Stup SZ2>(0,40%0,24)*3,04*9 m3 2,627
RAZEM 2,627
300 KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.2./0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m. Beton w elemencie C20/25 - Wieniec /W4/W5
3.1.
1.1
<W4>(42,83*2+8,96*8+2,70+3,92+5,15*2+5,09*2)*0,24*0,24 m3 10,624
<W5>(6,02*2)*0,16*0,24 m3 0,462
RAZEM 11,086
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301|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.2.|0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
3.1. giem. Beton w elemencie C20/25 - Podciagi B1
1.1
<B1>43,31*0,24*0,25 m3 2,599
RAZEM 2,599
302/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.2.|0249-05 do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
3.1. giem. Beton w elemencie C20/25 - Nadproza N1
1.1
<N1>3,00%0,24*0,30*8 m3 1,728
<N1>1,80%0,24*0,30*1 m3 0,130
RAZEM 1,858
303|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
3.1.
1.1
<Stup SZ1>(3,57*10+3,30*12+5,22*2)*(3,90+0,98)/1000 t 0,418
<Stup SZ2>(3,04*9)*(10,30+1,33)/1000 t 0,318
<Wieniec W4>(42,83"2+8,96"8+2,70+3,92+5,15*2+5,09*2)*(3,90+0,78)/1000 |t 0,863
<Wieniec W5>(6,02*2)*(3,90+0,67)/1000 t 0,055
<Podciag B1>(43,31)*(5,86+1,00)/1000 t 0,297
<Nadproze N1>(3,00*8+1,80%1)*(5,86+1,55)/1000 t 0,191
RAZEM 2,142
304 KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |m2
d.2./0302-01 m2
3.1.
1.1
<STROP PANELOWY> 20,46 m2 20,460
RAZEM 20,460
2.3. ROBOTY MUROWE
1.1.
2
305/KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
<Sciany zewnetrzne SZ1 - | Pigtro>
<Os A> (5,07*2+3,75*2+5,07*3+4,62)*3,06 m2 114,658
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,05"2,15*8+1,40*1,60%6) m2 -31,500
<Os C> (5,07*2+3,75*2+5,07*3+4,62+3,44)*3,06 m?2 125,185
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,60*2,25*8+1,0%1,35*8+1,40*1,35) m?2 -41,490
<Os 1> (4,42+4,30)*3,06+4,72+3,68 m2 35,083
<Os 10> (4,42+4,30)*3,06+4,72+3,68 m2 35,083
RAZEM 237,019
306 KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2 .
<Sciany zewnetrzne SZ2 - | Pietro>
<0Os$ A>3,44*3,06"1 m?2 10,526
<odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
-(1,32*2,15*1) m?2 -2,838
RAZEM 7,688
307|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW1 - | Pigtro>
<0$ 5-6/A-B>(6,02*2+3,44)*3,06 m?2 47,369
RAZEM 47,369
308|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2 .
<Sciany wewnetrzne SW2 - | Pigtro>
<0$ 2,3,4,6,7,8,9>7,54*3,06"2+8,96"3,06*4+2,70*3,06*1 m?2 164,077
RAZEM 164,077
309|/KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.2.|0104-06 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Mieszkanie M7 i M14>(1,42+1,59)*3,00"2 m2 18,060
RAZEM 18,060
310/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.2./0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW4 - | Pietro>
<Mieszkanie M7 i M14>(2,03+2,32+1,27+3,62+1,95+3,72)*3,00"2 m2 89,460
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"6 m2 -10,086
<Mieszkanie M8 i M13>(2,16+2,82+2,28)*3,00*2 m2 43,560
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,82*2,05)*4 m?2 -6,724
<Mieszkanie M9 i M12>(2,52+2,03+1,39+3,50+2,00+3,72)*3,00*2 m2 90,960
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"6 m2 -10,086
<Mieszkanie M10>(2,03+2,52+1,39+3,62+1,95+3,72)*3,00*1 m2 45,690
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,82*2,05)*3 m2 -5,043
<Mieszkanie M11>(2,22+2,03+1,29+3,27+2,12+2,42+2,70)*3,00*1 m2 48,150
<Odjecie otworéw drzwiowych>
-(0,8272,05)"4 m2 -6,724
RAZEM 279,157
311|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie |m2
d.2./0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
3.1.
1.2
<Sciany wewnetrzne SW5 - | Pietro>
(0,84+0,40+0,69+0,65+0,81+0,31+0,79+0,34+0,50+0,69+0,50+0,69+0,40+ m2 29,316
0,84+0,70*2+0,31*2)*2,80
RAZEM 29,316
312/KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,80 m m belki
d.2./0301-01
3.1.
1.2
<| Pigtro>
1,80*14 m belki 25,200
RAZEM 25,200
313/KNR AT-44 |Nadproza typu "L" - dtugos¢ 1,50 m m belki
d.2./0301-01
3.1.
1.2
<| Pigtro>
1,50*16 m belki 24,000
RAZEM 24,000
314/KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x115 mm - dtugos¢ 1,20 m m belki
d.2./0301-03
3.1.
1.2
<| Pigtro>
1,20*23 m belki 27,600
RAZEM 27,600
315/KNR K-02 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych silikatowych murowane w trakcie |\m
d.2.|0107-02 wznoszenia $cian na klej
3.1.|analogia
1.2
<Parter>
166,07 m 97,120
RAZEM 97,120
316/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.|0122-05
3.1.|analogia
1.2
<Parter>
23*6,07 m 139,610
RAZEM 139,610
2.3. STAN WYKONCZENIA WNETRZ
2
2.3. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.1
317/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie m?2
d.2./0105-01
3.2.
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<Pom. 7.1/14.1>(3,85+1,91+2,20+0,49+1,65+1,42)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m2 61,857
(0,92*2,12*2+0,82*2,05*2)
<Pom. 7.2/14.2>(2,03+2,75+3,30+3,50+1,27+0,75)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m2 73,758
(0,82*2,05*2+1,40%1,60*2)
<Pom. 7.3/14.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 47,638
<Pom. 7.4/14.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,51+0,38+0,19+ m?2 139,614
0,31+2,77+5,07+6,93)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*6+1,60*2,25*2+
1,00%1,35*2)
<Pom. 8.1/13.1>(1,48"2+2,16*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92*| m2 36,417
2,12*2)
<Pom. 8.2/13.2>(2,28*2+2,05*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 48,598
<Pom. 8.3/13.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+5,19+3,75+7,36)*3,00*2-<otwory | m2 124,496
drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,25*2+1,00%1,35*2)
<Pom. 9.1/12.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,12*2+0,82*| m2 44,506
2,02*2)
<Pom. 9.2/12.2>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m?2 73,758
(0,8272,05*2+1,40*1,60*2)
<Pom. 9.3/12.3>(2,00*2+2,50*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 50,638
<Pom. 9.4/12.4>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,65+3,03+0,12+1,10+2,00+ m2 137,214
1,00+1,39)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*6+1,60*2,25*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 10.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 22,229
1)
<Pom. 10.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,431
2,05*1+1,40%1,60*1)
<Pom. 10.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 23,819
<Pom. 10.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ |m?2 65,019
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,25*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 11.1>(1,91*2+2,10*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 20,429
1)
<Pom. 11.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,179
2,05*1+1,40%1,60*1)
<Pom. 11.3>(2,30*2+2,00*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 24,119
<Pom. 11.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-< |m?2 56,288
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,25*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 11.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40%1,35* |m2 28,915
1)

A (sumaczesciowa) ] s
m?2 1147,922
<Stropy i biegi schodowe>
<Pom. 1.0>3,34*5,92 m2 19,773
B (sumaczesciowa) ] e
m2 19,773
RAZEM 1167,695

318/ KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie osciezy m?2

d.2./0105-01

3.2.

1

<| Pietro>

<Pom. 7.1/14.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,686
<Pom. 7.2/14.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m?2 3,389
<Pom. 7.3/14.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 7.4/14.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 8.1/13.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,686
<Pom. 8.2/13.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 8.3/13.3>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m2 4,656
<Pom. 9.1/12.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 9.2/12.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m2 3,389
<Pom. 9.3/12.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 9.4/12.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m2 4,656
<Pom. 10.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m?2 1,829
<Pom. 10.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m2 1,694
<Pom. 10.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m?2 0,590
<Pom. 10.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 11.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m?2 1,829
<Pom. 11.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m2 1,694
<Pom. 11.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m?2 0,590
<Pom. 11.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m2 2,328
<Pom. 11.5>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m?2 1,574

RAZEM 49,803
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319|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.2./0102-01 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
3.2 grubosci 10 mm
1
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(3,85+1,91+2,20+0,49+1,65+1,42)*3,00*2-<otwory drzwiowe> | m?2 61,857
(0,92*2,12*2+0,82*2,05*2)
<Pom. 7.2/14.2>(2,03+2,75+3,30+3,50+1,27+0,75)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m?2 73,758
(0,82*2,05*2+1,40*1,60*2)
<Pom. 7.3/14.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 47,638
<Pom. 7.4/14.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,51+0,38+0,19+ m2 139,614
0,31+2,77+5,07+6,93)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*6+1,60*2,25*2+
1,0071,35"2)
<Pom. 8.1/13.1>(1,48"2+2,16*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2+0,92*| m2 36,417
2,12*2)
<Pom. 8.2/13.2>(2,28*2+2,05*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m?2 48,598
<Pom. 8.3/13.3>(1,35+2,82+0,12+0,65+2,28+5,19+3,75+7,36)*3,00*2-<otwory | m2 124,496
drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,25*2+1,00%1,35*2)
<Pom. 9.1/12.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,92*2,12*2+0,82*| m2 44,506
2,02*2)
<Pom. 9.2/12.2>(2,55+2,03+0,95+1,27+3,50+3,30)*3,00*2-<otwory drzwiowe> |m2 73,758
(0,82*2,05*2+1,40%1,60*2)
<Pom. 9.3/12.3>(2,00*2+2,50*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 50,638
<Pom. 9.4/12.4>(1,45+6,93+5,07+2,77+0,69+0,65+3,03+0,12+1,10+2,00+ m?2 137,214
1,00+1,39)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,056+1,60*2,25*2+1,00*1,35*2)
<Pom. 10.1>(1,91*2+2,40*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 22,229
1)
<Pom. 10.2>(2,55+3,30+3,50+1,27+0,95+2,03)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,431
2,05"1+1,40*1,60%1)
<Pom. 10.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m?2 23,819
<Pom. 10.4>(1,45+1,39+1,20+1,95+1,30+0,12+3,03+0,50+0,69+2,97+5,07+ |m?2 65,019
6,93)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*3+1,60*2,25*1+1,00*1,35*1)
<Pom. 11.1>(1,91*2+2,10*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+0,92*2,12* |m2 20,429
1)
<Pom. 11.2>(2,40+3,20+3,15+1,17+0,75+2,03)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82* |m2 34,179
2,05*1+1,40*1,60*1)
<Pom. 11.3>(2,30*2+2,00*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 24,119
<Pom. 11.4>(1,35+1,29+0,85+2,12+2,42+0,82+0,50+2,70+5,12+6,93)*2,82-< |m?2 56,288
otwory drzwiowe>(0,82*2,05*4+1,60*2,25*1+1,00*1,35"1)
<Pom. 11.5>(3,06*2+2,70*2)*2,82-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1+1,40*1,35* |m2 28,915
1)
RAZEM 1147,922
320 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m2
d.2./0302-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
3.2. bosci 10 mm
1
<| Pigtro>
<Stropy>
<Pom. 1.0>3,34*5,92 m?2 19,773
RAZEM 19,773
321|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na osciezach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.2./0102-02 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
3.2 grubosci 15 mm
1
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 7.2/14.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m2 3,389
<Pom. 7.3/14.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 7.4/14.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m2 4,656
<Pom. 8.1/13.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m?2 3,686
<Pom. 8.2/13.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 8.3/13.3>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 9.1/12.1>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(0,92+2,15*2)*0,24*2 m2 3,686
<Pom. 9.2/12.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2+(1,40+1,60*2)*0,24*2 m?2 3,389
<Pom. 9.3/12.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m2 1,181
<Pom. 9.4/12.4>(1,60+2,20*2)*0,24*2+(1,00+1,35*2)*0,24*2 m?2 4,656
<Pom. 10.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m2 1,829
<Pom. 10.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m?2 1,694
<Pom. 10.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 10.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
<Pom. 11.1>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(0,92+2,12*2)*0,24*1 m2 1,829
<Pom. 11.2>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,60*2)*0,24*1 m?2 1,694
<Pom. 11.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 11.4>(1,60+2,20*2)*0,24*1+(1,00+1,35*2)*0,24*1 m?2 2,328
<Pom. 11.5>(0,82+2,05*2)*0,12*1+(1,40+1,35*2)*0,24*1 m2 1,574
RAZEM 49,803
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
322|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.2.
1
<Pom. 7.3/14.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 47,638
<Pom. 7.3/14.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 8.2/13.2>(2,282+2,05*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 48,598
<Pom. 8.2/13.2>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 9.3/12.3>(2,00*2+2,50*2)*3,00*2-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*2) m2 50,638
<Pom. 9.3/12.3>(0,82+2,05*2)*0,12*2 m?2 1,181
<Pom. 10.3>(2,30*2+1,95*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 23,819
<Pom. 10.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
<Pom. 11.3>(2,30*2+2,00*2)*3,00-<otwory drzwiowe>(0,82*2,05*1) m2 24,119
<Pom. 11.3>(0,82+2,05*2)*0,12*1 m2 0,590
A (sumaczesciowa) | e
m?2 199,535
<Fartuchy>
<Pom. 7.4/14.4>(0,89+0,51+0,38+0,19+0,31+2,77+0,65)*1,00*2 m?2 11,400
<Pom. 8.3/13.3>(0,65+2,28+2,24)*1,00*2 m2 10,340
<Pom. 9.4/12.4>(0,89+0,65+0,69+2,77+0,65)*1,00*2 m?2 11,300
<Pom. 10.4>(0,89+0,50+0,69+2,97+0,65)*1,00*1 m2 5,700
<Pom. 11.4>(0,31+3,52+0,65)*1,00*1 m2 4,480
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 43,220
RAZEM 242,755
323|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m?2
d.2./0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3.2.
1
poz.322 m?2 242,755
RAZEM 242,755
324/ KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |mz2
d.2.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
3.2.
1
poz.323 m2 242,755
RAZEM 242,755
2.3. ROBOTY Z GIPSU
2.2
325|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3.2.
2
<Sciany wewnetrzne - | Pietro>
poz.319-poz.324 m?2 905,167
RAZEM 905,167
326 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 |m2
d.2./202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
3.2.
2
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18*2 m?2 2,470
<Pom. 7.2/14.2>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(1,40+1,60*2)*0,18"2 m2 2,246
<Pom. 7.4/14.4>(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18*2 m?2 3,492
<Pom. 8.1/13.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18"2 m2 2,470
<Pom. 8.3/13.3>(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18*2 m?2 3,492
<Pom. 9.1/12.1>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(0,92+2,15*2)*0,18"2 m2 2,470
<Pom. 9.2/12.2>(0,82+2,05*2)*0,06*2+(1,40+1,60*2)*0,18*2 m?2 2,246
<Pom. 9.4/12.4>(1,60+2,20*2)*0,18*2+(1,00+1,35*2)*0,18"2 m2 3,492
<Pom. 10.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,12*2)*0,18*1 m?2 1,224
<Pom. 10.2>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,60*2)*0,18*1 m2 1,123
<Pom. 10.4>(1,60+2,20*2)*0,18*1+(1,00+1,35*2)*0,18*1 m?2 1,746
<Pom. 11.1>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(0,92+2,12*2)*0,18*1 m2 1,224
<Pom. 11.2>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,60*2)*0,18*1 m?2 1,123
<Pom. 11.4>(1,60+2,20*2)*0,18*1+(1,00+1,35*2)*0,18*1 m2 1,746
<Pom. 11.5>(0,82+2,05*2)*0,06*1+(1,40+1,35*2)*0,18*1 m?2 1,033
<I Pietro>
RAZEM 31,597
327|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
3.2.
2
<| Pietro>
<Stropy>
poz.320 m?2 19,773
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RAZEM 19,773
2.3. ROBOTY MALARSKIE
23
328 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.|202 1134-02
3.2.
3
<Sciany wewnetrzne - | Pietro>
poz.325 m2 905,167
RAZEM 905,167
329/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.|202 1134-01
3.2.
3
<Stropy - | Pietro>
poz.327 m2 19,773
RAZEM 19,773
330/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.2.
3
p0z.328+p0z.329 m?2 924,940
RAZEM 924,940
2.3. SUFITY
24
331|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.2./0209-02 poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30
3.2. (REI 30)
4
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>6,55*2-(2,20+1,66)*0,25*2 m?2 11,170
<Pom. 7.2/14.2>10,03"2-(1,02+1,45)*0,25*2 m2 18,825
<Pom. 7.4/14.4>24,52*2-(2,58"0,25+0,26*0,45+0,64*0,49+2,95*0,65+4,17* m?2 37,444
0,25+7,05%0,25)*2
A (sumaczesciowa) | e
m2 67,439
<Pom. 8.1/13.1>3,20*2 m?2 6,400
<Pom. 8.3/13.3>22,31*2-(2,28"0,65+4,2970,65+3,75"0,25)*2 m2 34,204
B (sumaczesciowa) ] e
m2 40,604
<Pom. 9.1/12.1>4,59*2-(2,40+1,66)*0,25*2 m?2 7,150
<Pom. 9.2/12.2>9,63*2-(1,02+1,25)*0,25*2 m2 18,125
<Pom. 9.4/12.4>23,96-(2,73*0,25+0,95*0,34+2,76*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25) |m?2 12,811
*2
C (sumaczesciowa) ] e
m2 38,086
<Pom. 10.1>4,59-(2,40+1,66)*0,25 m?2 3,575
<Pom. 10.2>9,63-(1,02+1,45)*0,25 m2 9,013
<Pom. 10.4>24,58-(2,73*0,25+0,70*0,34+2,96*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25) m?2 18,961
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 31,549
<Pom. 11.1>4,02-(0,92+1,25)*0,25 m2 3,478
<Pom. 11.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 11.4>23,76- (1,89*1,16+2,41*0,31+0,46*0,25+2,70*0,75+3,7270,25+ m2 15,585
3,17%0,65+0,3470,31)
<Pom. 11.5>8,26 m2 8,260
E (sumaczesciowa) | e
m2 35,883
RAZEM 213,561
332|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.2./0209-01 z.0. |poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe. Stropy o pow.mniejszej
3.2.|4.1. niz 5 m2. - sufity obnizone o 25 cm.
4
<| Pigtro>
<Pom. 7.1/14.1>(2,20+1,66)*0,25*2+(1,95+1,66)*0,25*2 m2 3,735
<Pom. 7.2/14.2>(1,02+1,45)*0,25*2+(1,02+1,20+0,25)*0,25*2 m?2 2,470
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m2 8,960
<Pom. 7.4/14.4>(2,580,25+0,26*0,45+0,64*0,49+2,95*0,65+4,17*0,25+7,05* |m2 20,226
0,25)*2+(0,25+2,58+0,91+0,49+2,06+4,17+6,80)*0,25*2
A (sumaczesciowa) e
m2 35,391
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 8.3/13.3>(2,28*0,65+4,29*0,65+3,75*0,25)*2+(1,63+4,29+3,10)“0,25*2 |m?2 14,926
B (sumaczesciowa) ] e
m2 23,606
<Pom. 9.1/12.1>(2,40+1,66)*0,25*2+(2,15+1,66)*0,25*2 m2 3,935
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<Pom. 9.2/12.2>(1,02+1,25)*0,25*2+(1,02+1,00)*0,25*2 m2 2,145
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m?2 10,000
<Pom. 9.4/12.4>(2,73*0,25+0,95*0,34+2,76*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25)*2+ m2 19,694
(0,25+2,73+0,70+0,34+2,22+4,17+6,68)*0,25*2
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 35,774
<Pom. 10.1>(2,40+1,66)*0,25+(2,15+1,66)*0,25 m2 1,968
<Pom. 10.2>(1,02+1,45)*0,25+(1,02+1,20)*0,25 m?2 1,173
<Pom. 10.3>4,48 m2 4,480
<Pom. 10.4>(2,73*0,25+0,70*0,34+2,96*0,65+4,17*0,25+6,93*0,25)+(0,25+ |m?2 9,905
2,73+0,55+0,34+2,42+4,17+6,68)*0,25
D (sumaczesciowa) ] e
m2 17,526
<Pom. 11.2>(0,92+1,25)*0,25+(0,92+1,00)*0,25 m?2 1,023
<Pom. 11.3>4,33 m2 4,330
<Pom. 11.4>(1,89%1,16+2,41*0,31+0,46*0,25+2,70*0,75+3,72*0,25+3,17* m?2 11,968
0,65+0,34*0,31)+(1,89+3,72+2,92+3,72+2,92)*0,25
E (sumaczesciowa) ] e
m2 17,321
RAZEM 129,618
333|/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?2
d.2./0209-05 poziomowej z profili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolaciji
3.2.
4
p0z.331+p0z.332 m2 343,179
RAZEM 343,179
334 NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.|202 1134-01
3.2
4
p0z.331+p0z.332 m?2 343,179
RAZEM 343,179
335/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.2./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.2.
4
poz.334 m2 343,179
RAZEM 343,179
2.3. POSADZKI
2.5
336/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
3.2. Krotnos¢ = 2
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
<Pom. 7.1/14.1>6,55*2 m?2 13,100
<Pom. 7.2/14.2>10,03*2 m2 20,060
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m?2 8,960
<Pom. 7.4/14.4>24,52*2 m2 49,040
A (sumaczesciowa) | e
m2 91,160
<Pom. 8.1/13.1>3,20*2 m?2 6,400
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 8.3/13.3>22,31*2 m?2 44,620
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 59,700
<Pom. 9.1/12.1>4,59*2 m2 9,180
<Pom. 9.2/12.2>9,63*2 m?2 19,260
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m2 10,000
<Pom. 9.4/12.4>23,96*2 m?2 47,920
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 86,360
<Pom. 10.1>4,59 m2 4,590
<Pom. 10.2>9,63 m?2 9,630
<Pom. 10.3>4,48 m2 4,480
<Pom. 10.4>24,58 m?2 24,580
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 43,280
<Pom. 11.1>4,02 m2 4,020
<Pom. 11.2>8,56 m?2 8,560
<Pom. 11.3>4,33 m2 4,330
<Pom. 11.4>23,76 m?2 23,760
<Pom. 11.5>8,26 m2 8,260
E (sumaczesciowa) ] e
m2 48,930
<Pom. 3.0>3,34*1,83+3,34*1,85 m?2 12,291
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m2 12,291
RAZEM 341,721
337|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwd zwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.336 m2 341,721
RAZEM 341,721
338/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
3.2. Krotnos¢ = 2
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.337 m2 341,721
RAZEM 341,721
339|NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m2
d.2./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.338 m2 341,721
RAZEM 341,721
340 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.2./202 1129-03 |sokreta" - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
3.2. Krotnos¢ = 2,5
5
poz.339 m2 341,721
RAZEM 341,721
341/ KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.2./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
poz.339 m?2 341,721
RAZEM 341,721
342|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.2.
5
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m?2 8,960
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m2 8,680
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m?2 10,000
<Pom. 10.3>4,48 m2 4,480
<Pom. 11.3>4,33 m?2 4,330
RAZEM 36,450
343|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.2./0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3.2.
5
poz.342 m2 36,450
RAZEM 36,450
344 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.2./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
3.2.
5
<Posadzka Sd1, Sd3 - | Pietro>
<Pom. 7.1/14.1>6,55*2 m2 13,100
<Pom. 7.2/14.2>10,03*2 m?2 20,060
<Pom. 7.3/14.3>4,48*2 m2 8,960
<Pom. 7.4/14.4>24,52*2 m?2 49,040
A (sumaczesciowa) | e
m?2 91,160
<Pom. 8.1/13.1>3,20*2 m2 6,400
<Pom. 8.2/13.2>4,34*2 m?2 8,680
<Pom. 8.3/13.3>22,31*2 m2 44,620
B (sumaczesciowa) ] e
m2 59,700
<Pom. 9.1/12.1>4,59*2 m?2 9,180
<Pom. 9.2/12.2>9,63*2 m2 19,260
<Pom. 9.3/12.3>5,00*2 m?2 10,000
<Pom. 9.4/12.4>23,96"2 m2 47,920
C (sumaczesciowa) ] e
m2 86,360
<Pom. 10.1>4,59 m?2 4,590
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<Pom. 10.2>9,63 m2 9,630
<Pom. 10.3>4,48 m?2 4,480
<Pom. 10.4>24,58 m2 24,580
D (sumaczesciowa) ] e
m2 43,280
<Pom. 11.1>4,02 m?2 4,020
<Pom. 11.2>8,56 m2 8,560
<Pom. 11.3>4,33 m?2 4,330
<Pom. 11.4>23,76 m2 23,760
<Pom. 11.5>8,26 m?2 8,260
E (sumaczesciowa) ] s
m?2 48,930
<Pom. 3.0>3,34*1,83+3,34*1,85 m2 12,291
F (sumaczesciowa) ] e
m2 12,291
RAZEM 341,721
2.3. POSADZKI NA GALERI | BALKONACH
2.6
345/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS 300 gr. 5 m?2
d.2./0608-05 cm,poziome od spodu konstrukcji na lepiku
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,5073,20"8 m2 38,400
<Plyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m?2 75,359
RAZEM 113,759
346 NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
3.2. Krotnos¢ = 2
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20*8 m2 38,400
<Ptyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
347/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS 300 gr. 5¢cm, |m?2
d.2./0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20"8 m2 38,400
<Plyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m?2 75,359
RAZEM 113,759
348/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
3.2. Krotnos¢ = 2
6
poz.347 m2 113,759
RAZEM 113,759
349/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2.|202 0541-01
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>(1,50*2+3,20*1)*0,168 m2 7,936
<Plyta galerii Sd2>
<Sd2>(1,50"2+4,86*2+5,00*6)*0,16 m2 6,835
RAZEM 14,771
350 KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 20 mm. Be- |m?2
d.2.|1116-02 ton C20/25 - warstwa dociskowa
3.2.
6
<Plyty balkonowe B1>
<Ptyta galerii Sd2>
poz.348 m2 113,759
RAZEM 113,759
351|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 |[m2
d.2./1116-03 mm. Beton C20/25 - warstwa dociskowa
3.2 Krotnos¢ = 3
6
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poz.350 m2 113,759
RAZEM 113,759
352|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 3,5 15x15 cm m2
d.2.|1106-07
3.2.
6
poz.351 m2 113,759
RAZEM 113,759
353|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- |m2
d.2.|0102-02 nym
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20*8 m2 38,400
<Plyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
354/ KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R10 z zywicy m?2
d.2./0304-01
3.2.
6
<Ptyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20*8 m2 38,400
<Plyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
355/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki z zywicy - dodatek za pogrubienie o0 0,5 mm m?2
d.2.|0304-05 Krotnos¢ = 8
3.2.
6
<Plyty balkonowe B1>
<B1>1,50*3,20*8 m2 38,400
<Plyta galerii Sd2>
<Sd2>1,74*43,31 m2 75,359
RAZEM 113,759
2.3. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
2.7
356 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe m?2
d.2.|1040-02
3.2.
7
<DZ1>1,20*2,10*1 m?2 2,520
RAZEM 2,520
357|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, lakierowane, w klasie RC3, m?2
d.2./1203-01 RW (41 db) , ocieznica metalowa lakierowana - drzwi wejsciowe
3.2.
7
<DZ3>0,90*2,10*8 m?2 15,120
RAZEM 15,120
358 NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.|202 1025-04
3.2.
7
<01>1,40*1,35"1 m2 1,890
<083>1,40*1,60"6 m?2 13,440
RAZEM 15,330
359/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2.|202 1025-03
3.2.
7
<02>1,00"1,35"8 m2 10,800
RAZEM 10,800
360 KNR-W 2-02 |Parapety, pdtki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2.[2119-02 rokosci do 30 cm - Parapety MDF
3.2.
7
<01>1,50"1 m 1,500
<02>1,10"6 m 6,600
<03>1,50"6 m 9,000
RAZEM 17,100
361 NNRNKB (z.1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2.|202 1025-05
3.2.
7
<DB>1,60"2,25"8 m2 28,800
RAZEM 28,800
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362/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2./1022-01 konczone, jednoskrzydtowe, skrzydto - laminowana ptyta wiérowa, gr 25 mm
3.2 lub lakierowane w kolorze RAL do ustalenia, wypetnienie - plaster miodu w ra-
7 mie z klejonki z drewna iglastego,konstrukcja obtozona ptytg HDF, 2 zawiasy
czopowe, skrzydto w wersji bezprzylgowej, ocieznica z MDF-u,okleina synte-
tyczna w kolorze skrzydta z uszczelkg obwiedniowa, dwustronne opaski, listwy
wytogowe zamek wpuszczany, klamka metalowa, z szyldem podtuznym, pod-
ciecie wentylacyjne drzwi lub tuleje wentylacyjne - drzwi do pomieszczen sani-
tariatow
<DW2>0,80*2,00%15 m?2 24,000
<Dt2>0,80"2,00"8 m2 12,800
RAZEM 36,800
2.3. BALUSTRADY NIERDZEWNE
2.8
363 KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe wypetnione szybg hartowana, klejong, przymocowane |m
d.2./1208-01 do plyty balkonowej Srubami
3.2.
8
<B1>(1,40*2+3,00)*8 m 46,400
<Sd2>(1,50"2+4,86+4,85+5,0076) m 42,710
RAZEM 89,110
24 PODDASZE - POZIOM +6,37
2.4. STAN SUROWY
1
2.4, KONSTRUKCJA
1.1
2.4, KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
1.1.
1
364 NNRNKB (z.11) wiezby dachowe o uktadzie jetkowym o rozpietosci do 12.0 m z tarcicy m?2
d.2./202 0412-05 |nasyconej pod pokrycie dachéwka karpiéwka podwojnie
4.1.
1.1
567,00 m2 567,000
RAZEM 567,000
365/NNRNKB (z.1l) deskowanie podestu roboczego z tarcicy nasyconej m?2
d.2.|202 0420-01
4.1.
1.1
2,25"42,83 m?2 96,368
RAZEM 96,368
2.4. STAN WYKONCZENIA ZEWNATRZ
2
2.4. DACH
241
366 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, deska gr. 2,5 cm m?2
d.2./0410-01
4.2.|analogia
1
<Dach D1>
(6,11+7,56)*44,87 m2 613,373
RAZEM 613,373
367 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe wylazowe kpl.
d.2.|202 1027-01
4.2.
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
368/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo nachylenie po- |m2
d.2./0501-02 z.sz.|taci ponad 27 do 61 %
4.2./5.1. 9908
1
poz.366 m2 613,373
RAZEM 613,373
369 NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty  |m2
d.2.|202 0421-01
4.2.
1
poz.366 m2 613,373
RAZEM 613,373
370 NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.2.|202 0421-02 |deski czotowej
4.2.
1
44,87*2+6,11*2+7,56"2 m 117,080
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RAZEM 117,080
371|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2.|0410-02 nasyconej - faty
4.2.
1
poz.366 m2 613,373
RAZEM 613,373
372|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2./202 0535-04 |chg powlekang dach6wkowg na fatach
4.2.
1
poz.366 m2 613,373
RAZEM 613,373
373|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2.|0104-04
4.2.
1
32+4*2+2"2+5%1+6*1 szt. 29,000
RAZEM 29,000
374/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.|0104-05
4.2.
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
375/NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.2./202 0517-03 |kragtych o $r. 12 cm
4.2.
1
<Dach D1>44,90*2 m 89,800
RAZEM 89,800
376 NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.2.|202 0519-02 |tych o ér. 10 cm
4.2.
1
<Dach gtéwny D1>6,7076+6,45*5 m 72,450
RAZEM 72,450
377/\NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
4.2.
1
<Kalenica>(44,87)*0,35 m?2 15,705
<Pas podrynnowy>(44,87*2)*0,20 m2 17,948
<Wiatrownica>(6,11"2+7,56"2)*0,25 m2 6,835
<Opierzenie wytazéw dachowych>(0,9*4*5)*0,26 m2 4,680
<Opierzenie kominéw>(0,78*8+0,92*4+0,48*4+0,77*2+0,58*2+0,77*2+0,39*2+ | m2 6,458
0,87*2+0,42*2+0,77*4+0,58*4)*0,26
RAZEM 51,626
378/ KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych od spodu z tarcicy nasyconej, deska gr. 2,5 cm |m?2
d.2./0410-01
4.2.|analogia
1
<Dach D1 - podbitka>
(2,10+0,67)*44,87 m?2 124,290
(5,34+5,27)*0,78*2 m2 16,552
RAZEM 140,842
2.4. KOMINY
2.2
379|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm; ptyty styropiano- |mz2
d.2./0206-03 we gr. 8cm
4.2.
2
<Kominy>
(0,78*4)*2*0,75 m2 4,680
(0,92*2+0,48*2)*2*1,10 m?2 6,160
(0,77*2+0,58*2)*3*0,75 m2 6,075
(0,77*2+0,39*2)*1*0,75 m2 1,740
(0,87*2+0,42*2)*1*0,75 m2 1,935
RAZEM 20,590
380/KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2.|0219-05
4.2.
2
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(0,81%4)*2 m2 6,480
(0,95*0,51)*2 m2 0,969
(0,80%0,61)*3 m2 1,464
(0,80%0,42)*1 m2 0,336
(0,9070,45)*1 m2 0,405
RAZEM 9,654
24. WYKONANIE ELEWACJI
23
381/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2./0103-02
4.2.
3
<Okna>
<01>1,40*1,35*6 m2 11,340
<02>1,001,35*14 m?2 18,900
<03>1,40*1,60*6 m2 13,440
<Drzwi>
<DZ1>1,20*2,10*2 m2 5,040
<DZ2>1,20*2,10*2 m?2 5,040
<DZ3>0,90*2,10*14 m2 26,460
<DB>1,602,25*14 m?2 50,400
RAZEM 130,620
382/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na $cianach m?2
d.2.|0101-05
4.2.
3
<Elewacja SZ1i SZ2>
<0$ A>(2,92+3,74)*43,67 m?2 290,842
<0$ C>6,37*43,67 m2 278,178
<0s$ 1>73,95 m?2 73,950
<0$ 10>73,95 m2 73,950
<Odjecie otworéw drzwiowych i okiennych>
<01>-1,40%1,35%6 m2 -11,340
<02>-1,00%1,35*14 m?2 -18,900
<03>-1,40%1,60"6 m2 -13,440
<Drzwi>
<DZ1>-1,20*2,10*2 m2 -5,040
<DZ2>-1,20*2,10*2 m?2 -5,040
<DZ3>-0,90*2,10*14 m2 -26,460
<DB>-1,60"2,25*14 m?2 -50,400
RAZEM 586,300
383|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w  |m?2
d.2.|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
4.2.
3
poz.382 m?2 586,300
RAZEM 586,300
384 KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m?2
d.2./0102-02
4.2.
3
<Okna>
<01>(1,40*1+1,352)*0,18"6 m2 4,428
<02>(1,00*1+1,35*2)*0,18*14 m?2 9,324
<03>(1,40*1+1,60*2)*0,186 m2 4,968
<Drzwi>
<DZ1>(1,20*1+2,10*2)*0,18*2 m2 1,944
<DZ2>(1,20*1+2,10*2)*0,18*2 m2 1,944
<DZ3>(0,90*1+2,10*2)*0,18*14 m2 12,852
<DB>(1,60*1+2,25*2)*0,18*14 m?2 15,372
RAZEM 50,832
385/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.2.|0101-06
4.2.
3
poz.382 m2 586,300
<Galeria stupy>(0,40*2+0,24*2)*5,88*9 m?2 67,738
<Galeria belki>(0,24*3+0,30+0,24+0,15)*43,31 m2 61,067
<Galeria ptyta zelbetowa>1,50*43,31 m2 64,965
<Balkony ptyta zelbetowa>1,50*3,20*8+(1,502+3,20)*0,3*8 m2 53,280
RAZEM 833,350
386/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.2.|0102-04
4.2.
3
poz.384 m2 50,832
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RAZEM 50,832
387|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne - parapetéw stalowych lakierowane o szer. 25 cm wraz z |m
d.2./2104-02 zakonczniami bocznymi aluminiowymi
4.2.|analogia
3
<Okna>
<01>1,50"6 m 9,000
<02>1,10"14 m 15,400
<03>1,50"6 m 9,000
RAZEM 33,400
388|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.2./0502-01 Srednia na $cianach
4.2.
3
poz.385 m2 833,350
RAZEM 833,350
389|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.2.|0505-02 osciezach
4.2.
3
poz.386 m?2 50,832
RAZEM 50,832
390|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.2./0502-03
4.2.
3
poz.388 m2 833,350
RAZEM 833,350
391/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na o$ciezach |m2
d.2.|0502-04
4.2.
3
poz.389 m?2 50,832
RAZEM 50,832
392 KNR-W 2-02 |Przyklejenie oktadziny typu deska elewacyjna z elementéw winylowych m?2
d.2.|2605-01
4.2.|analogia
3
<0s$ A> (3,40+1,53+1,32+1,43+0,72+1,58+3,38)*1,35 m2 18,036
<0$ C> (2,15+2,70+2,77+2,15)*1,35 m?2 13,190
RAZEM 31,226
393|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa w kolorze biatym- wykonane recznie; pod- |[m2
d.2./0601-01 toze stabo chtongce. Elewacja SZ1,572
4.2.
3
p0z.388+p0z.389-p0z.392-p0z.394 m2 773,659
RAZEM 773,659
394 KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farba silikonowa w kolorze grafitowym- wykonane recznie; |m2
d.2./0601-01 podtoze stabo chtongce. Elewacja SZ1,S72
4.2.
3
(43,67*2+9,80*2)*0,91-<odjecie drzwi>(1,20*4+0,90*6+1,60%6)*0,91 m?2 79,297
RAZEM 79,297
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 ROBOTY ZIEMNE
395/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.3./0113-01 spycharek
1
<Droga publiczna >(3,07+531,79+233,12+19,16)*1,05 m?2 826,497
<Miejsca parkingowe>(59,91+135,09+389,76)*1,05 m?2 613,998
<Scieszka pieszo-rowerowa>(249,61+10,72+22,58)*1,05 m2 297,056
<Tereny utwardzone>(798,00+358,00)*1,05 m?2 1213,800
<Tarasy>(50,52+50,54)*1,05 m?2 106,113
<Opaska z kostki>30,59*1,05 m?2 32,120
RAZEM 3089,584
396 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotnos¢ = 3
poz.395 m2 3089,584
RAZEM 3089,584
397 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - |m3
d.3./0215-06 za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
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8868,1*0,30 m3 2660,430
RAZEM 2660,430
398 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
<Droga publiczna >(3,07+531,79+233,12+19,16) m2 787,140
<Droga wewnetrzna >(358,00) m?2 358,000
<Miejsca parkingowe>(59,91+135,09+389,76) m2 584,760
RAZEM 1729,900
399|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w |m3
d.3./0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
1 do 1 km
poz.398*0,20 m3 345,980
RAZEM 345,980
400|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - profilowanie pod ciggi komunikacyjne
1
<Tereny utwardzone>(798,00) m?2 798,000
<Tarasy>(50,52+50,54) m?2 101,060
RAZEM 899,060
401 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
1
<Opaska z kostki>30,59 m2 30,590
RAZEM 30,590
3.2 ROBOTY DROGOWE
3.2. KRAWEZNIKI i OBRZEZA
1
402|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3.|0401-08 kat.lI-IV
2.1
<Droga publiczna >(226,50+40) m 266,500
<Miejsca parkingowe>(50,00+48,40*2) m 146,800
<Droga wewnetrzna >(134,40) m 134,400
RAZEM 547,700
403|KNR 2-31 Rowki pod obrzeze chodnikowe i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w |m
d.3./0401-04 gruncie kat.lll-IV
2.1
<Scieszka pieszo-rowerowa>(126,00+1,85*2) m 129,700
<Tereny utwardzone>(139,00+21,00+11,5+33+97,00+11,00+14,50+55,00+ m 437,000
55,00)
<Tarasy>(37,00*2) m 74,000
<Opaska z kostki>(17,00*4) m 68,000
RAZEM 708,700
404 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2.1
<Kraweznik wystajacy>
<Droga publiczna >((226,50+40)-(19,00+40,00+4,00*2+15,00))*0,330*0,300 |m3 18,266
<Miejsca parkingowe>(50,00+48,40*2)*0,330*0,300 ms3 14,533
<Droga wewnetrzna >((134,40)-(38,50*2))*0,330*0,300 m3 5,683
RAZEM 38,482
405/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine ms3
d.3./0402-083 z.o.
2.1|2.13. 9902-
01
<Opornik wtopiony>
<Droga publiczna >(19,00+40,00+4,00*2+15,00)*0,430*0,300 m3 10,578
<Droga wewnetrzna >(38,50*2)*0,430*0,300 m3 9,933
RAZEM 20,511
406|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.|0402-03
2.1 .
<Scieszka pieszo-rowerowa>(160,00+1,85*2)*0,230*0,200 ms3 7,530
<Tereny utwardzone>(139,00+21,00+11,5+33+97,00+11,00+14,50+55,00+ m3 20,102
55,00)*0,230*0,200
<Tarasy>(37,00*2)*0,230*0,200 m3 3,404
<Opaska z kostki>(17,00*4)*0,230*0,200 m3 3,128
RAZEM 34,164
407|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowe;j
2.1
<Droga publiczna >184,50 m 184,500
<Miejsca parkingowe>146,80 m 146,800
<Droga wewnetrzna >57,40 m 57,400
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RAZEM 388,700
408|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3.|0403-05 z.0. |wo-piaskowej 26-75 pojazddw na godzine
2.1|2.13. 9902-
01
<Droga publiczna >(19,00+40,00+4,00*2+15,00) m 82,000
<Droga wewnetrzna >(38,50*2) m 77,000
RAZEM 159,000
409|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-03 niem spoin piaskiem
21
<Scieszka pieszo-rowerowa>(160,00+1,85*2) m 163,700
<Tereny utwardzone>(139,00+21,00+11,5+33+97,00+11,00+14,50+55,00+ m 437,000
55,00)
<Tarasy>(37,00*2) m 74,000
<Opaska z kostki>(17,00*4) m 68,000
RAZEM 742,700
3.2 DROGA PUBLICZNA | WEWNETRZNA, MIEJSCA PARKINGOWE
2
410|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - profilowanie pod drogi
2.2
<Droga publiczna >(3,07+531,79+233,12+19,16) m?2 787,140
<Droga wewnetrzna >(358,00) m?2 358,000
<Miejsca parkingowe>(196,00+198,00+198,00) m2 592,000
RAZEM 1737,140
411|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3.|0104-03
2.2
<Droga publiczna >(768,50+19,16) m?2 787,660
<Droga wewnetrzna >(358,00) m?2 358,000
<Miejsca parkingowe>(196,00+198,00+198,00) m2 592,000
RAZEM 1737,660
412|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3./0113-01
2.2
<Droga publiczna >(768,50+19,16) m?2 787,660
<Droga wewnetrzna >(358,00) m?2 358,000
<Miejsca parkingowe>(196,00+198,00+198,00) m?2 592,000
RAZEM 1737,660
413|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3./0113-06
2.2
<Droga publiczna >(768,50+19,16) m2 787,660
<Droga wewnetrzna >(358,00) m?2 358,000
<Miejsca parkingowe>(196,00+198,00+198,00) m?2 592,000
RAZEM 1737,660
414/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowe;j
2.2
<Droga publiczna >(768,50+19,16) m2 787,660
<Droga wewnetrzna >(358,00) m2 358,000
RAZEM 1145,660
415/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych azurowych grubosci 8 cm, spoiny |m?2
d.3./0307-05 wypetnione piaskiem
2.2
613,998 m2 613,998
RAZEM 613,998
416|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- |m2
d.3./0706-01 ba chlorokauczukowa
2.2
<Droga publiczna>3,50*0,50*6+10,6 m?2 21,100
<Oznakowanie miejsc dla niepetnosprawnych> 3,60*5,00*4 m2 72,000
RAZEM 93,100
3.2 SCIEZKA ROWEROWA
3
417|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - profilowanie pod drogi
2.3
<Scieszka pieszo-rowerowa>(249,61+10,72+22,58) m2 282,910
RAZEM 282,910
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418/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3.|0104-03
2.3
<Scieszka pieszo-rowerowa>(249,61+10,72+22,58) m?2 282,910
RAZEM 282,910
419|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3./0113-05
2.3
<Scieszka pieszo-rowerowa>(249,61+10,72+22,58) m2 282,910
RAZEM 282,910
420|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieral- |m?2
d.3.|0309-03 na)
2.3|analogia
<Scieszka pieszo-rowerowa>(249,61+10,72+22,58) m2 282,910
RAZEM 282,910
3.2. TERENY UTWARDZONE, TARASY, OPASKA Z KOSTK
4
421|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3.|0104-03
2.4
<Scieszka pieszo-rowerowa>(249,61+10,72+22,58) m2 282,910
RAZEM 282,910
422|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3.|0113-05
2.4
<Tereny utwardzone>(798,00) m?2 798,000
<Tarasy>(50,52+50,54) m?2 101,060
<Opaska z kostki>30,59 m2 30,590
RAZEM 929,650
423 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 towo-piaskowe;j
2.4
poz.422 m2 929,650
RAZEM 929,650
3.3 OGRODZENIE PRZY TARASIE
424/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w te- |km
d.3./0119-03 renie rowninnym
3|analogia
(5,00*14+33,70*2+70,00)/1000 km 0,207
RAZEM 0,207
425/KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie m?2
d.3.|0101-06 kat. Il
3
1,50%66,00 m?2 99,000
RAZEM 99,000
426 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.3.|0312-06 1)
3
<stupki ogrodzenia>85 dot. 85,000
RAZEM 85,000
427|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia (60x40x1700 mm)stalo- |szt.
d.3./0310-01 wych, ocynkowanych, malowanych proszkowo zamykanych od géry kapslem
3|analogia PCV
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
428/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 pod stupki ogrodzenia i |m3
d.3./0203-01 furtek - reczne uktadanie betonu
3
0,25%0,25*0,7*85 m3 3,719
RAZEM 3,719
429/KNR 2-23 Panel ogrodzeniowy, ocynkowany, malowany proszkowo (2500 x 1130 mm) szt.
d.3./0310-03 wraz z obejmami
3|analogia
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
430|KNR 4-01 Obsypywanie stupkéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.3./0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
3
(0,3070,30)*0,15*207 m3 2,795
RAZEM 2,795
34 TERENY ZIELONE
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431|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.3./0218-02 kim
4
<Tereny zielone>(274,53+1138,26+4301,76+210,56)*0,10 m3 592,511
RAZEM 592,511
432|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll z nawozeniem |m?2
d.3.|0401-04
4
<Tereny zielone>(274,53+1138,26+4301,76+210,56) m?2 5925,110
RAZEM 5925,110
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