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Droga publiczna Miejsca postojowe Sciezka pieszo-rowerowa
¥ 615 ¥ 245 ¢ 500 376 v
ALy 600 ¥ 245 v 500 350 by
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Kraweznik betonowy 15x30x100 Konstrukcja drogi publicznej: Konstrukcja drogi publicznej: Konstrukcja miejsc postojowych: Kraweznik betonowy 20x30x100 Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowe;:
nap &&%8 cementowo-p laskowej 1. Kostka betonowa gr. 8 cm 1. Kostka betonowa gr. 8 cm 1. Plyta azurowa gr. 8 cm z wypetnieniem tluczniem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej |1, Warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 4 cm %o Nmoﬁos T mcoos.&z.mﬂ L..L%M.Nsm: PROECT
i fawie betonowej 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem 2. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm NW < UL Cooa 2, §7-213 Rfsk s 05 87 1 65 tlfo 056 687 21 28
_ _ " 7 ; . JAGODZINSKI kom 0692 422 983 NIP: 878-157-88-66
3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych 3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw lamanych 3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych 3. Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm  Obrzeza betonowe 6x25x100 na podsypce PROJEKT win.JAGODZINSKIPROJEKT.PL _e-mail m@jagodzinskiproiektpl
frakcja mieszana gr. 30cm frakcja mieszana gr. 30cm frakcja mieszana ar wooe 4. Podloze gruntowe cementowo-piaskowej gr. Sem Obiekt: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
4. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm 4. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm 4. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5. Grunt rodzimy 5. Grunt rodzimy 5. Grunt rodzimy

Faza projektu Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA

Temat opracowania:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI PUBLICZNEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
ORAZ SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA - PRZEKROJ A-A

Pr E.m»E% mgr inz. Michat Jagodzifiski Podpis:
konstrukcjo: Nr upr. KUP,/0039,/PWOK /04
specjalnos¢: konstr.—bud.

%EENE.QQ mgr inz. Marek Oles ;
h : Podpis:
. konstrukcja: Nr upr. ZP.l.7342/30,/T0,/97-98 odpis
C <<>®>- specjalnosé: konstr.—bud.

Asystent

PODLOZE GRUNTOWE MIEJSCOWO DO WYMIANY  |projkiante mor inz. Daria Reiwer Podpis:
WG OPINII GEOTECHNICZNEJ

Skala 1:20 data: 28.11.2022 r. rys.nr D\\.Q




