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I.DANE  OGÓLNE 

1. Tytuł tematu: Opinia geotechniczna dla budowy dwóch budynków mieszkalnych wraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 64, 16/3, 16/4 obręb 2 w Wąbrzeźnie. 
                                              

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

- ocena przydatności terenu dla bezpośredniego posadowienia projektowanej zabudowy 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

    W obszarze badań planuje się posadowić 2 wielorodzinne budynki mieszkalne, 

dwukondygnacyjne, bez podpiwniczenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Orientacyjna 

głębokość posadowienia fundamentów projektowanych budynków 0,6 – 2,5m. Planuje się 



również budowę ciągów jezdnych i pieszych o utwardzonych nawierzchniach, placów rekreacji 

oraz sieci wod. - kan wraz z przyłączami. Orientacyjna głębokość ułożenia kanalizacji i 

wodociągów to strefa głębokości 2,0 - 4,0m.        

  

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

      Obszar objęty badaniami położony znajduje się w północnej części miasta Wąbrzeźno na 

dz. nr 64,16/3 i 16/4 po  po zachodniej stronie ul. Żwirki i Wigury. Aktualnie jest to obszar  

niezabudowany, porośnięty darnią.   W jego obrębie nie ma uzbrojenia podziemnego.   

  W pobliskim sąsiedztwie terenu badań posadowione są wolno stojące jednorodzinne domy 

mieszkalne i budynki gospodarcze oraz parterowe budynki magazynowe i warsztatowe.   W/w 

budynki magazynowe usytuowane w obniżeniu, w obrębie PSZOK po zachodniej stronie terenu 

badań  posiadają wyraźnie zarysowane ściany. Pozostałe wyżej położone budynki   znajdują się 

w dobrym stanie technicznym i nie wykazują usterek, których przyczyny mogłoby mieć 

podłoże geologiczne. 

 

 4.2 Geomorfologia 

    W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest w obrębie Pojezierza 

Chełmińskiego. 

 

4.3 Hipsometria 

    Powierzchnia terenu badanej działki jest falista, wyraźnie nachylona w kierunku północnym. 

Rzędne terenu w miejscach wykonanych badań zawierają się w przedziale 99,97 – 104,64m 

n.p.m., deniwelacje w obrębie terenu badań osiągają ok. 4,7m. 

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- prace geodezyjne: współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą 

ortogonalną z dowiązaniem do stałych punktów terenowych naniesionych na podkład. 

Współrzędne wysokościowe określono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej 

niwelatorem z dowiązaniem do repera roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o 

rzędnej odczytanej z dostarczonego podkładu geodezyjnego. 

 



- wiercenia: -  wykonano 14 otworów geologicznych badawczych mechanicznie świdrem 

spiralnym SS o średnicy 90 mm, do głębokości 5,0 m. Łącznie przewiercono 70,0 m podłoża 

gruntowego. 

 

        W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco z każdego postępu wiercenia badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów. Badania uzupełniono pomiarami wytrzymałości 

gruntów spoistych na jednoosiowe wciskanie penetrometru tłoczkowego pw-1. 

Prace terenowe wykonano w dniach 18.05.2022 r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Podłoże badanego terenu jest zbudowane z gruntów nasypowych i rodzimych, 

mineralnych spoistych. Podzielono je na warstwy przyjmując, jako podstawę podziału 

wydzielenia geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią i ujęto w jednostki 

geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 

  Warstwy geotechniczne opisano określonymi fizyko-mechanicznymi parametrami 

obliczeniowymi na podstawie przyjętych wydzieleń geologicznych (obejmujących zmienność 

litogenetyczną oraz stratygraficzną). Parametry geotechniczne określono na podstawie badań 

laboratoryjnych, terenowych oraz doświadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm: 

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO 

14688-2. Badania geotechniczne 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 5,0 m, wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i 

plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

 

poziom glebowy ( QhGb ) – to piaski gliniaste humusowe zalegające ciągłą warstwą na całym 

terenie badań do głębokości 0,2 - 0,5m. 



Powyższe grunty z uwagi na młody wiek, wysoką ściśliwość, niskie wartości oraz 

anizotropię parametrów geotechnicznych nie nadają się, jako podłoże budowlane, dlatego 

też pominięto je w szczegółowej charakterystyce geotechnicznej. 

 

Warstwa I - nasypy niebudowlane ( QhNN ) – zalegają ciągłą warstwą w północnej niżej 

położonej części terenu badań / otw. nr 1, 2, 3, 4 / gdzie ich spąg układa się w strefie głębokości 

0,6 – 2,7m i wypłyca się w kierunku południowym. Geotechnicznie stanowią one 

niejednorodną mieszaninę glin, piasków gliniastych oraz humusu, lokalnie namułów. Z uwagi 

na dominację w ich składzie glin piaszczystych wydzielono w ich obrębie 2 warstwy 

geotechniczne ze względu na zróżnicowanie ich stopnia plastyczności określonego na 

podstawie badań penetrometrem tłoczkowym PW-1. . 

 

Warstwa Ia – to piaski gliniaste i gliny piaszczyste wzajemnie przewarstwione z domieszką 

humusu i kamieni w stanie plastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności o 

IL
/n/ = 0,45. 

 

Warstwa Ib – to piaski gliniaste i gliny piaszczyste wzajemnie przewarstwione z domieszką 

humusu w stanie twardoplastycznym o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności o IL
/n/ 

= 0,20. 

Pozostałe parametry geotechniczne przyjęto jak dla glin piaszczystych grupa konsolidacji ,,C" 

stosując współczynnik niejednorodności m=0,75 

Powyższe grunty z uwagi na młody wiek, wysoką ściśliwość, niskie wartości oraz 

anizotropię parametrów geotechnicznych nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża 

budowlanego dla ciężkich obiektów fundamentowanych. 

 

Plejstocen: 

( Qpg ) – utwory spoiste akumulacji glacjalnej 

Warstwa II – to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone pod w/opisanymi 

warstwami nasypów w części północnej na głębokości 0,6 - 2,7 oraz bezpośrednio pod glebami 

w części środkowej i południowej na głębokości 0,2 – 0,4m. Do głębokości wykonanych 

wierceń tj. 5,0m nie zostały przewiercone. Wykształcone są w stanie  twardoplastycznym oraz 

lokalnie plastycznym o wartości stopnia plastyczności IL mieszczącej się w przedziale 0,10 – 

0,30  ustalonej na podstawie badań penetrometrem tłoczkowym PW-1. Z uwagi na 

zróżnicowanie wartości ich stopnia plastyczności wydzielono dodatkowo 3 warstwy:   



 

Warstwa IIa – to gliny piaszczyste w stanie plastycznym o wartości normowej stopnia 

plastyczności o IL
/n/ = 0,30. 

 

Warstwa IIb – to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartości normowej stopnia 

plastyczności o IL
/n/ = 0,20. 

 

Warstwa IIc – to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym lokalnie z domieszką kamieni 

o wartości normowej stopnia plastyczności o IL
/n/ = 0,10. 

 

UWAGA! Grunty warstwy II należą do wysadzinowych, łatwo rozmakających , tracą swe 

parametry wytrzymałościowe pod wpływem zmiany wilgotności lub przemarzania. 

 

    Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano na przekrojach 

geotechnicznych /Zał. nr 4 -11/. Pozostałe parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano 

w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. nr 3/. 

 

2.  Warunki wodne 

       W okresie prowadzenia prac terenowych tj. grudzień 2022r do głębokości 5,0 m 

stwierdzono występowanie jednego nieciągłego horyzontu wód gruntowych nawierconego w 

otworach nr / 1, 2, 3, 4, 7, 11 /, w pozostałych otworach wód gruntowych nie nawiercono lub 

wystąpiły w formie śladowych sączeń. Jego zwierciadło jest nieciągłe, swobodne lokalnie 

napięte, nawiercone na głębokości 1,49 - 4,16m, stabilizuje się na głębokości 1,49 - 4,16m tj. 

na rzędnej 98,48 - 100,12m n.p.m. Zaznacza się wyraźny gradient zwierciadła wód gruntowych 

zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku północnym. 

Stwierdzone badaniami stany wód gruntowych uznaje się za średnie w ich rocznym 

cyklu wahań. W okresie intensywnych długotrwałych opadów oraz roztopów wiosennych ich 

maksymalny piezometryczny poziom zwierciadła wód gruntowych może być wyższy o około 

0,6 m  w stosunku do stwierdzonego badaniami. Okresowo w niższej części terenu badań / 

część północna / możliwe jest czasowe stagnowanie wód na stropie słabo przepuszczalnych 

gliniastych nasypów oraz gliniastych gleb. 

 

 

Klasyfikacja i oznaczenie środowiska zewnętrznego oddziałującego na beton. 



W obrębie gruntów budujących podłoże w analizowanym obszarze stwierdza się: 

- w obrębie gruntów nasypowych warstwy I środowisko stałe, wilgotne o lekkiej agresywności 

węglanowej 

 - powyżej zwierciadła wód gruntowych środowisko stałe nieagresywne, wilgotne   

 - poniżej zwierciadła wód gruntowych środowisko stałe mokre nieagresywne 

Ocenę agresywności przeprowadzono na podstawie doświadczeń w budownictwie na 

obszarach  o podobnej budowie geologicznej. 

 

III WNIOSKI  I  ZALECENIA 

 
WNIOSKI: 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo – wodne dla 

posadowienia projektowanych budynków są korzystne z uwagi na: 

 

1.1 - występowanie w podłożu w strefie głębokości potencjalnego posadowienia fundamentów 

tj; w poziomie rzędnej 101,6 - 101,8m n.p.m. glin w stanie twardoplastycznym warstwy IIc, 

które umożliwiają posadowienie bezpośrednie zgodnie z założeniami projektowymi. 

 
1.2 – występowanie w poziomie posadowienia gruntów jednorodnych pod względem 

genetycznym i litologicznym. 

 

1.3 – występowanie w całym rozpoznanym profilu gruntów charakteryzujących się wysokimi 

wartościami parametrów wytrzymałościowych.   

 
1.4 – występowanie jednego nieciągłego poziomu wód gruntowych, którego zwierciadło w 

rejonie planowanych budynków jest swobodne i napięte, nawiercone na głębokości 4,0 - 

4,16m tj; na rzędnych 98,65 - 100,12m n.p.m. stabilizuje się na głębokości 2,72 - 4,14m tj; 

na rzędnych 99,93 - 100,12m n,p.m., czyli poniżej potencjalnego posadowienia 

fundamentów. 

  

2. Najsłabszym elementem badanego podłoża wśród gruntów rodzimych są grunty warstwy IIa 

tj. gliny w stanie plastycznym.   

 

3. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 1,0 m. 



 

4. Uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań stwierdza się, że dla budowy 

projektowanych budynków występują proste warunki gruntowo – wodne. 

 

5. Najmniej korzystne warunki gruntowo - wodne, gdzie głęboko zalegają słabonośne nasypy 

niebudowlane oraz wody gruntowe stabilizują swe zwierciadło płycej tj; w strefie głębokości 

1,49 - 1,94m tj; w poziomie rzędnych98,46 - 98,56m n.p.m. występują w północno - wschodniej 

części terenu badań / otw. nr 1, 2, 4 /. 

 

ZALECENIA: 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych dla budowy projektowanych 

budynków zaleca się; 

 

 1.1 Wykonać posadowienie bezpośrednie zgodnie z założeniami projektowymi. 

 

 1.2 Z uwagi na zaleganie w poziomie posadowienia w/w glin należących do łatwo 

rozmakających i wysadzinowych zaleca się; 

   - wykopy fundamentowe chronić przed napływem wód opadowych, przesuszeniem lub 

przemarzaniem   

  - wszelkie naruszone, rozmoczone lub przemarznięte partie gruntu należy ręcznie wybrać i 

zastąpić chudym betonem 

 - w dnie wykopu zostawić warstwę ochronną 0,3m, którą należy zdjąć bezpośrednio przed 

fundamentowaniem.   

 - maksymalne skrócenie czasu prac w otwartych wykopach do niezbędnego minimum 

 

2. Fundamenty wyposażyć w silną izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą.   

 
3. W północno - wschodniej części terenu badań gdzie projektuje się budowę placów rekreacji 

oraz parkingi o utwardzonych nawierzchniach i głęboko zalegają spoiste słabonośne 

nasypy zaleca się ;     

 
- wykonać głębokie skorytowanie podłoża 0,8 -0,9m 

- wykonać wzmocnioną podbudowę pod warstwy konstrukcyjne ; 0,3 - 0,4m warstwa    

     szutrowa zagęszczana do momentu stabilizacji jej niwelety, wyżej warstwa zagęszczonych    



     piasków ze żwirem 

  - wszelkie ciągi jezdne i piesze o utwardzonej nawierzchni planowane w obszarze płytko   

zalegających, wysadzinowych glin wykonać na grubej warstwie zagęszczonej podbudowy. 

piaskowej wskazana łączna miąższość pod budowy i warstw konstrukcyjnych około  0,8- 

0,9m. 

 

4. Wszelkie obiekty fundamentowane w/w obszarze wykonać na miąższej warstwie silnej 

podbudowy, zastosować szerszy, sztywny, lekki fundament.    

 

5. Wszelkie głębokie wykopy realizować zgodnie z obowiązującymi normami i 

rozporządzeniami zwracając szczególną uwagę na zachowanie  stateczności ich ścian. 
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