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STS - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania odbioru robot zwigzanych z budowg budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacii
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych. Zakres niniejszej
specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych, dokfadniej
potraktowane w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegoblnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét |
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaot,
wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w



zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106
(zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Budowa - wykonanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,rozbudowa i nadbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzgdzeniem matej
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréow czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Grupy. klasy. kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwienh (Dz.
Urz.L 340 2 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do
nadzoru nad budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
realizacjg umowy,majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem
wykonywanych robét.



Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktorej nalezy
zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnic roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania
budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,
majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania
robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosci~ na cele budowlane - tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.



Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robo6t budowlanych.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgce;j
konserwacji.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robaot.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i
Wykonawcy dotyczace realizacji budowy. Urzgdzenia budowlane - urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wspolny Stownik Zaméwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i
przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osob
uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikaciji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowe.

Zarzgdzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w oddzielnym petnomocnictwie.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w
umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy
oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg
techniczna.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatow,
sprzetu i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy od dnia przyjecia placu
budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokotem odbioru koncowego".

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikaciji
technicznej (ST). Dokumenty te stanowig czes¢ umowy a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich obowigzujg tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia
robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonania robot.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor
nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robét, pracownicy
organéw nadzoru budowlanego. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla
0s6b upowaznionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.
Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie
wykonywali rob6t w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na



terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom wtasciwe warunki socjalne,
odziez roboczg jak rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane
niezbedne do realizacji robot. Na zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie
uprawnienia pracownikéw umozliwiajgce wykonywanie robot specjalistycznych.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie
umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow ochrony p.poz. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia
terenu budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego) oraz skladowania materiatow. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdéci¢ na materiaty fatwopalne, ktore sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowacé sie do przepiséw i
normatyw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot budowlanych. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych. Podejmie
wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczgce wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



1.5.8. Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca w celu nalezytego
zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania materiatow o
takich wtasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce wymagania:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, winny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania i muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
dla wyrobow podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje
zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéow pod wzgledem
jako$ci.



2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot oraz aby byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego
sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej,
szczegotowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana
rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego podczas rob6t wymaga zgody Inspektora nadzoru.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegotowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiadac¢ swiadectwa stwierdzajgce
dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzgdzen i narzedzi, przez caty czas trwania



robét, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczgce uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdéw transportu, ktére zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robot oraz
nie spowodujg uszkodzen mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych
uzytych do prac materiatow. llos¢ srodkow transportowych musi zapewnic¢ sprawne
prowadzenie robdt, bez zbednych przerw i przestojéw.

4.1. Wymagania dotyczgce transportu poziomego
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i urzgdzen.

4.2. Wymagania dotyczgce transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdéw transportu pionowego
ustalonych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Przy braku ustaleh srodki
te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w sposob jakosciowo dobry,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano-wykonawcza,
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, odpowiednimi normami i
przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i
innych osob uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w
czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentac;ji
budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Do robot
dodatkowych Wykonawca moze przystgpi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i
zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznoéci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach
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budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg
wykonywane niezwiocznie, nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jezeli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Po zakonczeniu
prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc robot. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakosSci
robét i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne;j
kontroli jakosci rob6t. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiardw i
badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i urzgdzen. Wymagania co do zakresu badan i
ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI).
Kazda partia materiatowa dopuszczona do robét bedzie posiadaé atest producenta
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestéw lub badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru
zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w
tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez Wykonawce
roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Koszty badan
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje
Inwestor.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien poddac¢ badaniu, pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe.
Materiaty uzyte do robot powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegétowych lub
posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodno$ci i
zatgczonych atestow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych
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badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat
technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore
spetniajg wymogi ST.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy) Inspektora nadzoru. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaot.
Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robaét i terminie odbioru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki
obmiaru. Obmiary przeprowadzane bedg przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmianie Wykonawcy robo6t. Obmiaru robét zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich
wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystgpi btad
lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robaét lub specyfikacji
technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych robét.
Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru
robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania a roboét ulegajgcych
zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robét, obmiarow robot nalezy
wykonac dla kazdej pozycji przedmiaru rob6t zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscig pomiaru. Dtugosci pomiedzy poszczegdinymi punktami nalezy
obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac w [m]. Jezeli szczegotowe
specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy
wylicza¢ w [m3J a powierzchnie w [m2J. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt]. llosci,
ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w [kgJ lub [t].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac
Swiadectwa legalizacyjne (dla urzgdzen tego wymagajgcych) i by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robo6t wyrdznia sie nastepujgce rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior czesciowy robdt,

c) odbior ostateczny robét,

d) odbiér pogwarancyjny robét.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano wykonawczg i specyfikacjg techniczng
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie
prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich
usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Czesciowego odbioru robot dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robat,
np. do celéw miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbior czesciowy polega
na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlanowykonawczg oraz
specyfikacjg techniczng wykonanych robét. W tym celu kierownik budowy
powiadamia zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres rob6t do
odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni ma obowigzek dokonaé
odbioru robét. Ptatnos¢ za wykonane czesciowo roboty moze wystgpi¢ ze strony
zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci
oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng
(SSTI) wykonanych robét. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru
dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robét, jest protokot
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Technicznag,
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- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z
ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Komisja dokonuje
oceny przedtozonych dokumentéw: protokotow odbioru czesciowego, prob
szczelnosci, protokotdéw pomiardow i badan, certyfikatéw deklaracji zgodnosci. Z
przeprowadzonych czynnosci sporzgdza sie protokét zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokdt winien by¢ podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na
wiasny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek i
odebraniu zakwestionowanych robét decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie wykona czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru
ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam dokonaé poprawek finansowo obcigzajgc
Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robét prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajgcy zwotuje odbidr pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robét w
celu stwierdzenia usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek
wadliwego

wykonania robot. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak
dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace,
bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o
dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar robo6t. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone
dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej
(SSTI). Katalogi naktadow rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowe;j,
nie stuzg jako podstawa wyceny robét a sg jedynie opisem przedmiotu zamdwienia
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
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- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki i obowigzkowe skfadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VA T.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.1. Roboty dodatkowe

9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byly objete pierwotnym zamodwieniem ztozonym na
podstawie projektow oraz nie byly objete przedmiotem zamdwienia okreslonego na
podstawie danych projektow jak tez nie byty uwzglednione w cenie umownej - takie
roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywajg sie w kazdym wypadku robotami
dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych,
to przyjmujgcy zamdwienie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie
roboty dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodg Zamawiajgcego.

9.1.2. Zlecenie robdét dodatkowych

W przypadku koniecznos$ci udzielenia Wykonawcy zamoéwien dodatkowych,
nieobjetych zestawieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych tgcznie
realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego
od zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki.

Na realizacje ewentualnych robo6t dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w
trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z pozniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);
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2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.);

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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ST -01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania odbioru robo6t zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z budowg instalaciji
wody zimnej i cieptej uzytkowe;.

- dostawa i montaz armatury w instalacji wodociggowej,

- dostawa i montaz orurowania w instalacji wodociggowej,

- izolacja przewodow instalacji wodociggowej,

- proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdétowej specyfikaciji technicznej
zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe lub réwnowazne.
Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
"Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych"
wydanych przez INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
"Wymagania ogolne" lub rownowazne:

Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzagdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynkdédw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego a
instalacja wody zimnej pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za
pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury, np. wodomierza.
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Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody, np. zawor antyodprezeniowy, filtr.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowej. Podigczenie wodociggowe - odcinek przewodu tgczacy
zrodto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia,
charakteryzujgcy sie umownie statym przeptywem wody i statg srednica.

Centralne przygotowanie cieptej wody - wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie
jej do punktoéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w
energie cieplng.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczagce robaét jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalaciji
wodociggowych, szczegdtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania
0golne zawarte w STS - 00.00 pkt 2 lub rownowazne. Materiaty stosowane do
montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".
Poziomy w piwnicy oraz piony zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. wykonac z
rur i zZtgczek PP-RStabiGLASS lub rownowazne.

Instalacje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. wykonac z rur i ztgczek PE-
X/A1/PE-X PN10 lub réwnowazne.

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztgczek metalowych gwintowanych - do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonows.
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Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach sciennych nalezy montowac w izolacji
termicznej.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od cisnienia roboczego. Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢
w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktore po zmontowaniu catej instalacji i
dokonaniu prob zostang schowane pod tynk.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana centralnie w projektowanej kottowni
gazowe].

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu scian nalezy izolowac termicznie
izolacjg rozbieralng z tupkdw izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.

Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach izolowac¢ termicznie
izolacjg w postaci otulin z pianki polietylenowej wyposazonej w zewnetrzng powtoke
ochronna.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw:

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [mm] (materiat 0,035 W/(m*K)

1 Rura o $r. wew. do 22 mm,pom. ogrzewane 20mm, pom. nieogrzewane 50mm

2 Rura o $ér. wew. od 22 do 35 mm, pom. ogrzew. 30mm, pom nieogrz. 50mm

3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm,réwna sr. wewnetrznej rury, rowna sred. rury

4 Rura o sr. wew. ponad 100 mm, p.og. 100mm, p.nieog. 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone 1/2 wymagan z poz. 1-4

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm .

Po potgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po stwierdzeniu, Ze instalacja jest szczelna mozna
przystgpi¢ do izolowania przewodoéw oraz do obudowania przykrywania przewodow.
W przypadku ukftadania rur w scianach grubos¢ tynku powinna wynosi¢ min. 3cm.
Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

W przypadku prowadzenia rur w podtodze grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna
wynosi¢ minimum 4cm. Podczas montazu przewoddéw stosowac sie do
szczegotowych wytycznych producenta systemu.

Srednice przewodéw dobrano na podstawie obliczen zgodnie z PN-92/B-01706/Az1
lub rownowazne Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu i "Poradnika -
instalacje wodociggowe, kanalizacyjnej i gazowe" Mariusz Chudzicki, Arcady
Warszawa lub réwnowazne.

Opomiarowanie poszczegoélnych mieszkan odbywaé bedzie sie poprzez wodomierze
firmy do wody zimnej, wodomierze zdolne do zdalnego odczytu, zlokalizowane w
szachtach. Przed i za wodomierzem nalezy instalowa¢ zawory odcinajgce.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.1V.2002; Dz. U. 75,
§120; 15.V1.2002, §130, instalacja cieplej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w
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punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C,
przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie nizszej niz 70°C.

- Rury wodociggowe PP - wg PN ISO 15874-1+5 (lub rownowazne), PN-C-89207
(lub rwnowazne) oraz wg katalogu producenta systemu,

- Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002 lub réwnowazne, PN-93/M-75020 lub
rownowazne, PN/M-75110+11 lub rbwnowazne,

- PN/M-75113+19 lub réwnowazne, PN/M-75123+26 lub rownowazne, PN/M-75144
lub rownowazne,

- PN/M-75147 lub réwnowazne, PN/M-75150 lub réwnowazne, PN/M-75167 lub
rownowazne, PN/M-75172 lub rbwnowazne,

- PN/M-75180 lub réwnowazne, PN/M-75206 lub rownowazne.

- Wodomierze skrzydetkowe - wg PN-/SO-4064 lub rownowazne, BS-5728 lub
rownowazne,

- |1zolacja - wg PN-85/B-02421 lub rbwnowazne,

- |1zolator przeptywéw zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U) lub réwnowazne, PN-
EN 1717:2003 lub réwnowazne,

- Przewody z rur stalowych ocynkowanych - PN-81/B-10700.02 lub réwnowazne, PN-
H-74200:1998 lub réwnowazne,

- Lgcznik przewodow stalowych - wg PN-76/H-74392 lub rownowazne.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w ST - 00.00 pkt 3 lub rownowazne. Wykonawca powinien dostarczyc
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w ST - 00.00 w punkcie 4 lub rownowazne. Ponadto rury nalezy przewozic
wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu
w stosy na samochodzie, wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od O stC do +30 st.C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz
0st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dlugotrwatym skfadowaniu rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢
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cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie. Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i
temperaturze nie nizszej niz 0st.C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny
znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
oraz instalacja z rur stalowych ocynkowanych nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur
i ksztattek, wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac¢
bruzdy w scianach i posadzkach, wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢
przewodow wodociggowych. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane
bezposrednio na scianach, w bruzdach Scian lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
umozliwiajgcym spetnienie wymogow odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Nalezy zwroci¢ uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztattek, na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych, nie wystepowaty wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztattkach, co mogtoby
spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

Powierzchnie elementéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego musza byc¢ czyste
i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par
rozpuszczalnikow.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL lub réwnowazne). Zastosowanie
rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykonac z rur z tworzyw sztucznych z
zastrzeleniami wg punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych" oraz
instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego.
Potgczenia rur i ksztattek PP poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg -
z wykorzystaniem ksztattek PP-metal. W instalacji nie wolno tgczy¢ poprzez
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zgrzewanie rur i ksztattek réznych systeméw. Kompensacje i podparcia rurociggow -
zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Rurociggi wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach i w posadzce nalezy
izolowac termicznie otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod
tynkiem. Montaz licznika wody oraz izolatora przeptywu zgodnie z informacjg
producenta. Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci wg
wymogow zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36 lub réwnowazne. Nalezy zwrdéci¢ szczegding
uwage, ze w nie ogrzewanych budynkach lub w ich czesciach (niewykonczone
skrzydto budynku szkoty), przewody zasilajgce instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO "Instalaciji
wodociggowych" (zeszyt nr 7 lub rbwnowazne).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o
temperaturze 60 st. C, przy cisnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 ST - 00.00. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze diugosc
rurociggow nalezy liczy¢ od koncédwki ostatniego tgcznika w podejsciu do
wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
rurociggow do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na zewnagtrz budynku) do
koncowki podejscia do poszczegdlnych punktdéw czerpania wody.

Dtugosé rurociggdw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez
odliczania dtugosci tgcznikbéw oraz armatury tagczonej na gwint. Nie wlicza sie
natomiast do dtugos$ci rurociggdédw armatury kotnierzowe;.

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggdéw a
niezaleznie od tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podejsé. Odrebnie nalezy liczy¢ podejscia wody zimnej i
podejscia wody cieptej.

Dtugosc rurociggdow w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych oraz w
kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie w
sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur
instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz rodzajéw budynkdéw.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej

ST - 00.00.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres
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badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;j.
Badania powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cid$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalaciji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu

1+ 0,5 st.C,

- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbior czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika
dostep w miare postepu robot. Bedg to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Do takich
robot nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach sciennych. Odbioru nalezy
dokonac przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbior czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbidr koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakonczeniu
wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu
dezynfekciji i napetnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru koncowego nalezy
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i WTWIO, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnos$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 ST - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot instalacji wodociggowej nalezy
zastosowac sie do:

1. PN-92/B-01706Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu lub
rownowazne.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania lub rownowazne.
3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze lub rownowazne.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji lub
rownowazne wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

5. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazne.
6. PN-EN ISO 15874 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP) lub rownowazne.

7. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R lub réwnowazne.
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8. PN-79/M-7511 0-180 Armatura domowej sieci wodociggowej lub réwnowazne.
9. PN-/SO 4064-1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania lub réwnowazne

10. PN-/SO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania lub rownowazne

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny lub rownowazne.

12. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze lub rownowazne.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji techniczne).
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ST - 02.00 INSTALACJA KANALIZACYJINA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania odbioru robot zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania odbioru robaét instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji kanalizaciji:

- dostawa i montaz urzgdzen wewnetrznej instalacji kanalizacji,

- dostawa i montaz orurowania wewnetrznej instalacji kanalizaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegoétowej specyfikaciji technicznej (ST)
zdefiniowane zostaty w: PN-92/B- 01707 - Instalacje kanalizacyjne (lub réwnowazne)
- Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne":

Instalacje kanalizacji - stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwsze;j
studzienki od strony budynku .

Przybor sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

Przewdd spustowy pionowy - przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd odptywowy poziomy - przewod stuzgcy do odprowadzania sciekow z
pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innych odbiornikow.

Podejscie - przewod tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym. Podtgczenie kanalizacyjne przykanaliki -
przewod odprowadzajgcy scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej
lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniana - powierzchnia, w ktorej Scieki odprowadzane sg do
instalacji kanalizacyjnej.

Wpust - urzgdzenie stuzgce do zbierania sciekdéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
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Przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng sciekéw
bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewnetrznej) oraz wyrownywania cisnienia.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 ST - 00.00. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej winny
spetnia¢ wymagania ogoélne zawarte w ST - 00.00 pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".
Przewody kanalizacyjne prowadzone po scianach nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi typu wargowego, klasy SN 4
(SDR 41) zgodnie z PN - 81/89203 lub rownowazne.

Przewody kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo nalezy wykonac z rur i
ksztattek PVC z litg Sciankg fgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi typu
wargowego, klasy min. SN 8 (SDR 34) zgodnie z PN - 81/89203 lub rbwnowazne.
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych i podposadzkowo (zgodnie z czescig graficzng projektu i wystrojem
wnetrz).

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka parteru zainstalowac¢ czyszczaki ze
szczelnym korkiem (typowe rewizje PVC) na wysokosci 0,5-1,0m nad posadzka.
Projektowane piony kanalizacyjne o srednicy 0,11 m PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ w typowg rure wywiewng PVC.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy wykona¢ z rur PVC 0,05m i
O, 11m w obudowach rozbieralnych np. z ptyt GK z wtgczeniem do projektowanego
poziomu kanalizacyjnego.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo nalezy wykona¢ z rur PVC
0,11m i 0,16m z wigczeniem do projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
Minimalne wymiary otworéw w stropie dla pionéw kanalizacyjnych:
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Srednica przewodu wymiary

d=110mm 20x20cm

d=160mm  30x30cm

Minimalne wymiary bruzd dla podej$¢ kanalizacyjnych:

Srednica przewodu wymiary

d=50mm 10x10cm

d=110mm 20x20cm

Urzadzenia biatego montazu wg projektu branzy budowlane;.

- Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001 lub réwnowazne, PN-EN 1329-
2:2002(U) lub réwnowazne, PN-92/B-10735 lub rownowazne, PN-74/C-89200 lub
réwnowazne, PN- 85/C-89205,PN-81/C-89203 lub rownowazne.

- Umywalki - wg PN-78/B-12630 lub réownowazne, PN-79/B-12634 lub rownowazne,
PN-EN 31:2000 lub réwnowazne, PN-EN 32:2000 lub rownowazne, PN-EN 111:2004
lub rownowazne

- Muszle ustepowe - wg PN-78/B-12630 lub réwnowazne, PN-81/B-12635 lub
réownowazne, PN-79/B-12638 lub rownowazne, PN-77/B-75700.00 lub rbwnowazne,
PN-84/B-75703 lub rownowazne, PN- 86/B-75704 lub réwnowazne.

- Wpusty sciekowe - wg PN-EN 1253-5:2002 lub rownowazne.

- Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206 lub réwnowazne.

- Brodziki podprysznicowe - wg PN-EN 251 :2005 lub rownowazne.

- Armatura odptywowa - wg PN-85/M-75178 lub rownowazne,

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w ST - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w ST - 00.00 w punkcie 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byé
dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w
stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od 0st.C do +30 st.C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0st.C lub
przekraczajgcg 40 st.C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢
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cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na
sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm
i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzy
sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych
temperatura nie spada ponizej Ost.C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztattek, wykona¢ otwory i obsadzi¢
uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac bruzdy w Scianach i posadzkach,
wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.
Rury kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Powierzchnie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm PN-EN 1329-1:2001 lub réwnowazne i
PN-EN 1329-2:2002 lub rbwnowazne.

W przypadku potgczen kielichowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Powierzchnie elementdéw tgczonych za pomocag
kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie
klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.

Montaz przyborow i urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiIO cz. /I Instalacje sanitarne i przemystowe lub rownowazne, odpowiednich
norm oraz instrukcji wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzgdzen.
Powierzchnie montowanych urzadzen i przyboréw powinny by¢ gtadkie, czyste, bez
uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z
ptyt gipsowo-kartonowych, natomiast podejscia pod przybory nalezy prowadzic tuz
nad posadzkg w scianie, w bruzdach sciennych lub pod posadzkg. Wentylacje i
podejscia pod przybory wykonac z rur do kanalizacji wewnetrznej.

Kanalizacja wyposazona jest w odpowietrzenia dachowe zakohczone rurami
wywiewnymi. Przewody kanalizacyjne utozone pod posadzkg nalezy wykonac z rur
PCV do kanalizacji zewnetrznej. Rury uktada¢ z wymaganymi spadkami, tj. min. 1,5
dla rur $r. 160mm. Przewody ktas¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm.
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Przed zabetonowaniem posadzki rury kanalizacyjne nalezy przykryé warstwg
nadsypki piaskowej o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. /I "Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 lub rownowazne i PN-81/B-
10700/00 lub rownowazne.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich
wod3 o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony nalezy
sprawdzi¢ na szczelnosS¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 ST - 00.00. Dtugos¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy
oblicza¢ w [m] wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich
Srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggow nie
wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.
Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej srednicy. Liczba podejs¢ odptywowych
od urzgdzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugosc¢ rurociggow w podejsciach
wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie, natomiast, podejs¢ do
urzagdzen (przyboréw) stanowigcych komplet urzadzenh tgczonych szeregowo jak
umywalki i pisuary. Uzbrojenie rurociggdw (wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki,
zasuwy) oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy. Przybory
(zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy, itp.) oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia. Rury wywiewne, rury deszczowe,
osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej

ST - 00.00. badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 lub rbwnowazne, PN-81/B-
10700/01 lub réwnowazne, WTWIO cz. /I "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
WTWIiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych lub rownowazne.

Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i ulegajgce
zakryciu, ktorych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru
kohcowego.

Do takich robot nalezy montaz instalacji w wykopach pod posadzkg budynku.
Odbioru nalezy dokona¢ przed wykonaniem posadzki.

Odbidr koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych. W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci
uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzen, prawidtowos$¢ wykonania
potgczen, wielko$¢ spadkow przewodow, odlegtosci przewodow od przegrod
budowlanych i innych instalacji, prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw przewodéw oraz
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odlegtos¢ miedzy uchwytami, prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowg, SST, WTWiO, normami i
instrukcjami producentow rur, przyborow i rzgdzen.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTA WA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 ST - 00.00 .

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot wewnetrznej instalacji kanalizacji
nalezy zastosowac sie do:

1. PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub
rownowazne.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze lub rownowazne.

3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne lub réwnowazne.

4. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania lub
rownowazne.

5. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli lub rownowazne.

6. PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania lub rownowazne.

7. PN-EN 1253-5:2002 Wpusty sciekowe w budynkach lub rwnowazne.

8. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub
rébwnowazne.

9. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lub rownowazne.

10. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe lub rownowazne.
11. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki lub rownowazne.
12. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
lub rbwnowazne

13. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe lub
rownowazne.

14 PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe lub
rbwnowazne.

15 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary lub rownowazne.

14. PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet lub rownowazne.

15. PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe lub rownowazne.
Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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STS - 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania odbioru robot zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania:

- dostawg i montazem grzejnikow instalacji c.o.,

- dostawg i montazem armatury w instalacji c.o.,

- dostawg i montazem orurowania w instalacji c.o.,

- probg szczelnosci i regulacjg instalacji c.o,

- zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym orurowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane
w:

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania lub rownowazne. Terminologia lub
rébwnowazne.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane
do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.
Czesc¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc instalacji od czesci
zewnetrznej lub zrédta ciepfta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewodow
stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub
przetwarzania tych elementéw (zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna
instalacji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sieC
przewodow zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewodéw
powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikdéw zasilanych bezposrednio lub
posrednio z tych pionow.
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Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki sg
rownolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcych grupe grzejnikow
doptywa woda bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do
przewodu powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci
wody wywotane

zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespo6t urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegodlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Kottownia - zespot urzgdzen stuzgcych do wytwarzania i przekazywania energii
cieplnej, przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego, pomiaru i
regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracii
wymienionych wielkosci oraz zabezpieczenia instalacji przed nie dopuszczalnym
wzrostem cisnienia i temperatury.

Kottownia zlokalizowana w budynku przylegtym do budynku mieszkalnego -
bezposrednio zasila wewnetrzng instalacji ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;,

w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametréow jest woda.
Zrédto ciepta - kottownia gazowa.

Nadcisnienie - cisnienie, ktorego wartosc¢ jest rowna algebraicznej roznicy wartosci
cisnienia absolutnego i ciSnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji
ogrzewania.

Cisnienie préby szczelnosci - cisnienie, ktére jest stosowane podczas proby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej
instalaciji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegodlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnos$ci instalacii
ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.4 ST - 00.00. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, szczegbétowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji centralnego ogrzewania winny
spetnia¢ wymagania ogolne zawarte w ST - 00.00 pkt 2.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.
Zatozenia ogolne.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym zasilang z projektowanych indywidualnych kottowni
gazowych dla kazdego mieszkania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym.

Grzejniki;

Zastosowano grzejniki panelowe z podejsciem od dotu.

W fazienkach zastosowano grzejniki drabinkowe. Grzejniki nalezy montowac pod
parapetami okiennymi i na scianach bocznych.

Wszystkie grzejniki zawieszac¢ na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez
producenta grzejnikow. Wielkosci grzejnikow zostaty opisane w czesci graficznej
projektu.

Przewody

Rozprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikow wykonac z rur PE-Xc/Al/PE-Xc
lub rownowazne lub typu PE/A1/PE lub rownowazne prowadzonych w posadzce.
Spadki przewoddéw poziomych 0,3.

Kierunki spadkéw przewodoéw poziomych wykonaé do najnizszego miejsca, gdzie
beda zainstalowane zawory spustowe. W najwyzszych punktach instalaciji
zainstalowac automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Przy przejsciach przewoddw przez $ciany i stropy nalezy montowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne muszg wystawac z kazdej strony Sciany i stropu po 2 cm, oraz
nalezy je uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub kitem trwatoplastycznym.

Pozostate zawory odcinajgce, spustowe stosowac kulowe, mufowe do wody cieptej.
Odpowietrzenie

Izolacje

Wszystkie przewody prowadzone po Scianach i pod stropem nalezy izolowac¢
termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.
Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach izolowac¢ termicznie
izolacjg w postaci otulin z pianki polietylenowej wyposazonej w zewnetrzng powtoke
ochronna.

Grubosc izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu, a rury stalowe pomalowac
farbg do gruntowania i nawierzchniowa.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania zostanie wykonana za pomocg nastaw
wstepnych na zaworach grzejnikowych i nastawach na zaworach regulacyjnych.
Wielkos$¢ nastaw pokazano w czesci graficznej projektu dla kazdego mieszkania.
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Préby i ptukania instalaciji

Catg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno
na ci$nienie 0,4 MPa, oraz probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.
Instalacje nalezy przeptuka¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2
m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji poprzez na zaworach grzejnikowych. Fakt
ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

- Rurociggi stalowe - wg PN-74/H-74200 lub rownowazne, PN-79/H-74244 lub
réwnowazne, PN-92/M-75166 lub réwnowazne

- Rurociggi z tworzyw sztucznych wg PN89/H02650 lub rownowazne, PN-83/H-
02651 lub réwnowazne, PN-76/8860-1 lub rownowazne

- Grzejniki - wg PN-EN-442 [ub rownowazne, PN-90/H-83131.01 lub rownowazne

- Armatura - wg PN-90/M-75003 lub réownowazne, ,PN-91/M-75009 lub rownowazne
- Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010 lub réwnowazne, PN-90/M-75011 lub
rownowazne

- Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012 lub réwnowazne

- Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860 lub rownowazne

- |1zolacja - wg PN-85/B-0242 lub rbwnowazne

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w ST - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w ST - 00.00 w punkcie 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byé
dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w
stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od O st.C do +30 st.C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg niszg niz O
st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dlugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢
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cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz O st.C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco.

5. WYKONANIE ROBOT.

Catosc¢ projektowanej instalacji c.o. nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych.
Montaz instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych". Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensaciji),

mozliwos$¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjq.
Przewody wykonane z jednego odcinka nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego. Przewody powinny byc¢ tak uktadane w posadzce aby
zapewni¢ odpowiednig odlegtos¢ miedzy nimi potrzebna dla montazu izolaciji.
Przejscia przez sciany i stropy wykonaé wytgcznie w rurach ochronnych. W obrebie
rur ochronnych nie nalezy stosowac zadnych potgczen. Tynki wokot przekué przez
przegrody nalezy uzupetnic.

25 Strona:

Zawory termostatyczne montowac na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych.
Kierunek przeptywu wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze. Zabudowa gtowicy
termostatycznej w pozycji poziomej. Przed zabudowg gtowicy regulacyjnej nalezy na
zaworach ustawi¢ wstepng nastawe wedtug rysunku rozwinigcia. Po wykonaniu
instalacji wykonac probe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Tom /I "Instalacje sanitarne i
przemystowe" tab. 11-3, str. 85) lub rownowazne - cisnienie prébne 0,5 MPa.
Sposodb przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM lub rownowazne. Pozytywny
wynik préby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggdw, a nastepnie na
prowadzenie 72 godzinnej proby na gorgco i regulacje ukfadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych roboét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 ST - 00.00.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji techniczne;j

ST - 00.00.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montazu instalacji c.o0. szczegolnie
potraktowane bedg roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu. Do takich robét nalezy
montaz instalacji w posadzce. Odbioru nalezy dokonac¢ przed wykonaniem posadzki.

9. PODSTA WA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 ST - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas montazu instalacji c.o. nalezy
zastosowac sie do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
lub rownowazne.

2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego lub réwnowazne.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen lub réwnowazne.
4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazne.
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe lub
rownowazne.

6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury lub rownowazne.

7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne lub réwnowazne.

8. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne lub rbwnowazne.
Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej lub rownowazne.
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ST - 04.00 INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania odbioru robot zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz rurociggéw w budynku

- montaz armatury

- badanie instalac;ji

- zabezpieczenia antykorozyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane
w:

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia lub réwnowazne.
Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.
Czesc¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc¢ instalacji od czesci
zewnetrznej lub Zrodta ciepfta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewodow
stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub
przetwarzania tych elementéw (zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalacji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepta w pomieszczeniu

(czes$¢ wewnetrzna instalaciji).

Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezcisnieniowy, z przestrzenig roboczg
potgczong z atmosfera, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania
wodnego.
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Zrédto ciepta - kottownia olejowa.

Kociot grzewczy - urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary
lub podgrzania wody cieptem, wywigzujgcym sie w procesie spalania paliw.
Kottownia - zespot urzgdzen, w ktdrych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik
grzewczy o wymaganej temperaturze i ciSnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym
pomieszczeniu. W sktad zespotu wchodzg urzgdzenia zabezpieczajgce proces
spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzgdzenia utrzymujgce cisnienie i
temperature czynnika grzejnego na zgdanym poziomie oraz zapewniajgce staty
obieg czynnika grzejnego, a takze urzgdzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujgce.
Kottownia wodna - kottownia, w ktorej otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda.
Nadcisnienie - cisnienie, ktdorego wartos¢ jest rowna algebraicznej roznicy wartosci
ci$nienia absolutnego i cisnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - ci$nienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji
ogrzewania.

Cisnienie préby szczelnosci - cisnienie, ktdre jest stosowane podczas proby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej
instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Potgczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potgczenie spawane - potgczenie otrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych
czesci bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Potgczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary
kotnierzy. Potgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.

Préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnos$ci instalacii
ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

27 Strona:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét jak w pkt. 1.4 STS - 00.00. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, szczegétowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Przytacze gazu i kurek gtowny - projektowane, wg odrebnego opracowania na
zgtoszenie.

Przedmiot i zakres opracowania.

Celem projektu jest pokazanie prawidtowego pod wzgledem technicznym
rozwigzania projektowej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Projekt polega na wykonaniu instalacji gazowej od kurka gtéwnego i gazomierza
zlokalizowanego w szafce na zewnetrznej $cianie do odbiornikdw w budynku.

W instalacji rozprowadzany bedzie gaz ziemny, o symbolu GZ-50 wg PN-87/C-96001
lub rownowazne. Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje gazowg wewnatrz
budynku - niskocisnieniowa.

Cel wykorzystania paliwa gazowego: - ogrzewanie pomieszczen, przygotowanie
cieptej wody uzytkowej i przygotowanie positkow.

Rozwigzania projektowe odbiorniki gazu:

Zaprojektowano kotty dwufunkcyjne z zamknietymi komorami mieszania typu C,
podtgczone do zbiorczych (jeden pion na dwa kotlty gazowe) systemowych
koncentrycznych przewoddéw spalinowych.

W kazdym mieszkaniu zamontowacé kociot gazowy dwufunkcyjny 18/25kW
wyposazony w:

-wymiennik ciepta ze stali nierdzewne;,

-ciepta woda przygotowywana w wymienniku ptytowym, min:12,0l/min, uktad
przygotowania cwu wyposazony w czujnik przeptywu wraz z czujnikiem temperatury;
-kociot wyposazony w pompe c.o. klasy min. A, zawér bezpieczenstwa c.o., czujnik
ci$nienia wody c.0., haczynie przeponowe c.0. min 7dm3, oraz zawor przetgczajgcy
c.o0./ c.w.u;

-zuzycie gazu nie wyzsze niz 2,55m3/h (dot. gazu E-G20 - GZ50)

-przytgcze do komina 60/100;

-waga - pusty do 30kg;

-sezonowa efektywnos¢ ogrzewania ns>90%;

-wyposazony w klape zwrotng na odprowadzeniu spalin;

-wymiary nie wigksze niz (szer. x gteb. x wys.) 420 x 320 x 800 mm.

Instalacje w budynku nalezy wykonac z rur stalowych dla mediéw palnych o klasie B,
odpowiadajgcych normie PN-EN 10208-2+AC:1999 lub réwnowazne. Rury tgczy¢
technikg spawania.

Potgczenia gwintowane (wykona¢ bardzo doktadnie) ograniczyc¢ tylko do punktow
zamontowania armatury i podejs¢ do gazomierza.

Wszystkie przewody prowadzi¢ po wierzchu scian budynku w odlegtosci 2-3cm od
tynku i w normatywnej odlegtosci od innych instalacji.

Rury do scian mocowa¢ metalowymi hakami lub uchwytami.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjno-budowlane: sciany, stropy, wykona¢ w
rurach ochronnych zgodnie z wymogami normy branzowej BN/72/8976-50 lub
rbwnowazne.

Po wykonaniu roboét i dokonanym odbiorze technicznym catosc¢ instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z normg BN-76/8976-05 lub réwnowazne,
nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg koloru zéttego charakteryzujgcym
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przewody gazowe. Catosc¢ instalacji wymaga okresowego zabezpieczenia przed
ekspansjg korozji.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne
uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur np. pianka poliuretanowa.
Przewody gazowe nalezy mocowac na catej dtugosci przy pomocy uchwytow do
mocowania wykonanych z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegtos¢ miedzy
tymi uchwytami nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m.

W przypadku prowadzenia przewodow gazowych w poblizu innych instalacji nalezy
zachowac¢ nastepujgce odlegtosci: - poziome odcinki instalacji prowadzi¢, co najmniej
0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych,

- dla krzyzujgcych sie przewodow min. 2 cm tak, aby umozliwi¢ prace konserwacyjne,
- urzgdzenia elektryczne, w ktorych moze wystgpic iskrzenie nalezy usytuowac w
odlegtosci min. 0,6 m od pionowych

przewodow instalacji gazowe;.

Przed przyborami gazowymi instalowa¢ zawory kulowe odcinajgce z polskim atestem
na stosowanie w gazownictwie. Przewody gazowe po pozytywnej probie szczelnosci
zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna,

a nastepnie nawierzchniowg koloru zéttego.

Trase projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej projektu.

Zrodto gazu.

Zrodtem gazu jest projektowane przytgcze gazu (wg odrebnego opracowania)
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Opomiarowanie.

Lokalizacje gazomierzy pokazano w czesci graficznej.

Préba szczelnosci.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje gazowag nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanej instalacji wewngtrz budynku
nalezy poddac jg prébie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno
wynosic¢ 0,05 MPa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 16.08.1999 (Dz. U. 74 z 1999r.).

Projektowana kottownia jest dwufunkcyjna dla potrzeb c.o. i c. w.u., opalana gazem
ziemnym GZ-50.

Automatyka kottowni w pierwszej kolejnosci (piorytet) musi zapewnic przygotowanie
cieptej wody uzytkowe;.

Cato$¢ ztadu instalacji c.o. przed rozpoczeciem montazu kottowni gazowej, nalezy
poddac ptukaniu mieszankg wodno - powietrzng o szybkosci przeptywu 1,5-2 misek.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ az do osiggniecia czystosci instalacji.

Fakt wyptukania instalacji musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy. Instalacje technologiczng w obrebie kottowni nalezy wykonac z
rur i ztgczek Steellub stalowych (lub rownowazne). Instalacje zimnej wody wykonaé z
rur i ztgczek stalowych ocynkowanych lub Inox (lub rownowazne).

W zadnym wypadku nie nalezy montowac tgcznikow zeliwnych czarnych, bgdz
odcinkow rur ocynkowanych za rurociggami miedzianymi.

Prébe instalacji technologicznej kottowni wraz z urzgdzeniami wykonaé na cisnienie
0,4 MPa na zimno, natomiast dla cieptej wody na ci$nienie 0,9 MPa.
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Po wykonaniu préby na zimno, nalezy wykonaé probe urzgdzen kottowni na ciepto
przy najwyzszych parametrach czynnika grzewczego przez 72 godz.

W czasie proby na gorgco nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania wszystkich
urzagdzen i wew. instalacje c.o.

Po wykonaniu wszystkich prob nalezy oczysci¢ wszystkie przewody i zaizolowac
termicznie izolacja rozbieralng z tupkéw izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.
Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Odprowadzenie spalin z kottdw odbedzie sie poprzez czopuch do projektowanych
komindw typu" Turbo" (lub rownowazne). W pierwszym kolanie za kottem nalezy
pozostawi¢ otwdr do pomiarow analizy spalin.

Przekrdj komina dobrano w oparciu o dane producentow kotta i komina.

Komin wyposazony bedzie w wyczystke i miske na kondensat z odprowadzeniem do
zbiornika.

Zabezpieczenie pomieszczenia z kottami:

- instalacja elektryczna w wykonaniu hermetycznym

- detektor gazu

- zawor grzybkowy szybkozamykajacy

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom | Normom
Branzowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219
tgczonych przez spawanie lub rownowazne.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura i uzbrojenie
W instalacji gazowej nalezy zainstalowac: zawory odcinajgce, gazomierz, belke
przytgczeniowa.

2.3. Materiaty do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty do wykonania robo6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.
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4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w ST - 00.00 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania) moggce powodowac uszkodzenie przewodow np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw

- Przecinanie rur

- Giecie rur stalowych w budynku

- Zatozenie tulei ochronnych

- Utozenie rur

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejkach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o
6-8mm od grubosc¢ Sciany.

Przy przej$ciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym np.
odpowiednim silikonem.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za
pomocg potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe;j
przechodzgcej przez o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej Ost.C.

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o
cisnieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé
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manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku cisnienia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z
metodami podanymi w PN-70/H- 97051 "przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne" (lub rownowazne) podtoze nalezy
przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050 "Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania" (lub rownowazne).

Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powtoki malarskie;j:

- 1x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60 szara
metaliczna (cynkol) o symbolu 211- 004-950 lub réwnowazne

- 2x emalia ftalowa ogoélnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850 lub
rownowazne

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
oraz normg PN-79/H-97070 "ochrona przed korozjg pokrycia lakierowe lub
réownowazne. Ogolne wytyczne. Nalezy Sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest
producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania odttusci¢ i odkurzy¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usung¢
ewentualny kozuch, doktadnie wymieszac¢ uzywajgc benzyny do lakieréw rozcienczyc¢
do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schniecia poszczegolnych warstw
wynosi 48 godzin. Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90cm.

Z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow podczas
malowania nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy ppoz i BHP.

Rurociggi instalacji gazowej malowac na kolor zotty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar wykonanych roboét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej

ST - 00.00. W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie kottowni
weglowej szczegdblnie potraktowane bedg roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu. Do
takich robot nalezy montaz instalacji Sciekowej w kottowni. Odbioru nalezy dokona¢
przed zasypaniem przewoddw i uzupetnieniem posadzki betonowej.
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9. PODSTA WA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 ST - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot instalacyjnych gazowych nalezy
zastosowac sie do:

PN-89/M-02650  Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja
cisnienia i temperatur dla armatury przemystowej i rurociggow lub rownowazne
PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania lub
rbwnowazne

PN-76/M-75001  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania lub rownowazne
PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania lub rownowazne

BN-82/8976-50 Przejscia gazociggoéw przez przegrody budowlane. Ogdlne
wymagania i badania lub réwnowazne

BN-72/8976-52 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury
ochronne lub réwnowazne

PN-/SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia lub rownowazne

PN-/SO 228-1:1995 lub rownowazne tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 lub rownowazne PN-80/H-74219 lub rownowazne PN-79/H-74244
lub réwnowazne PN-65/M-690 13 lub rownowazne PN-75/M-69014 lub rownowazne
PN-88/M-69420 lub rownowazne PN-70/N-01270.01 lub rownowazne PN-70/N-0
1270. 03 lub rownowazne czynnikéw PN-70/N-01270.14 lub réwnowazne

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania Rury stalowe
ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogoine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
Wytyczne znakowania rurociggoéw. Podstawowe wymagania
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ST - 05.00 ROBOTY BUDOWLANE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane
potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych:

- przekucia otworéw w Scianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,

- zamurowanie wykutych otworow

- wykonanie wykopow pod instalacje,

- uzupetnienie posadzki betonowej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegoétowej specyfikaciji technicznej (ST)
zdefiniowane zostaty w ST - 00.00, punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 ST - 00.00.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢c wymagania
0golne zawarte w ST - 00.00 pkt 2.

Do wykonania robét budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711 lub rbwnowazne,

- beton towarowy C8/10,C12/15 i C16/20 lub réownowazne - reguluje norma PN-88/B-
06250 lub rownowazne,

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501 lub réwnowazne,
- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701 :1997 lub rownowazne,
- kruszywo do betonow - wedtug normy PN-86/B-06712 lub rownowazne,

- cement do betonow - wedtug normy PN-88/B-30000 lub réwnowazne,

- woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250 lub rownowazne,

- stal zbrojeniowa - zgodnie z normg PN-82/H-93215 lub réwnowazne (klasa A-lI
(34GS) i A-O (StOS).
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3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w ST - 00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamowienia Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w ST - 00.00 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane sg robotami towarzyszgcymi podczas robot instalacyjnych.
Roboty betonowe nalezy wykonac z betonu niezbrojonego. Przed przystgpieniem do
betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 lub réwnowazne i PN-
65/B06251 lub rownowazne. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie
w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5
stopni nalezy najpozniej do 12 godzin od zakonczenia betonowania rozpoczgc¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej 7 dni (przez polewanie
przynajmniej 3 razy na dobe).

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczyscic z "zendry", luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy,
miotkow i prosciarek. Maksymalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
powinna wynosi¢ 4mm. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne
otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej lub wczesniej
wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposbb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych- wg wymagan okreslonych w
normach panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar wykonanych roboét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 ST - 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji techniczne;j
ST - 00.00.
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9. PODSTA WA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 ST - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot budowlanych nalezy zastosowac
sie do:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
lub rownowazne

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub
rbwnowazne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
lub rownowazne.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze lub rownowazne.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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ST - 06.01 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania odbioru robot zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) obejmuje roboty ziemne
potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych, wykopow liniowych zwigzanych z
montazem zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji oraz gazowej:

wykonanie wykopow pod instalacje sanitarnej, umocnienie $cian wykopow,
wykonanie podtoza z piasku pod rury i zbiornik, zasypanie wykopow i obsypka
piaskiem, wywoz nadmiaru ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
zdefiniowane w pkt. 1.4 STS - 00.00 oraz ponizsze oznaczaja:

Wykop - dot szeroko- i wagskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggow, kabli, itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow,
watow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosc¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod
powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i 0 dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokosci i dlugosci dna wiekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w
projekcie rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebieh o sredniej
wysokosci scie€ i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w
pracy recznej.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu
po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest
mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.
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Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypkg wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Grubosc¢ warstwy zageszczenia - grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem
przed jej zageszczeniem. Giebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy
wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu
gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna - wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw
kolejowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Obowigzujg ogdlne wymagania dotyczgce roboét jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji projektowej i SST.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenhstwa.
Materiaty fatwopalne, zgromadzone przez Wykonawce na terenie budowy, bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzytku. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg miec aprobate
techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, kt6re sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po zakonczeniu roboét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robaot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane
roboty w niezmiennym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot ziemnych, wykopow liniowych instalaciji
kanalizacji winny spetnia¢ wymagania ogolne zawarte w ST - 00.00 pkt 2.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta pozyskiwania
materiatow (podtoza, obsypki) i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow
jakosciowych wg PN-B-03020 lub réwnowazne). Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt do
zasypki wykopéw nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety), nie moze zawierac gruzu,
Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac nie wtasciwe
zageszczenie zasypki.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz,
Scianki szczelne, igtofiltry) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociggi moga byc¢ z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skfadajgcych sie z réznych
elementéw obudowy. Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta
odpowiednich obudow wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatéw
do zasypki oraz obudowy pionowej scian wykopow, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratg
parametréw, wiasciwosci i jakosci. Materiaty nalezy sktadowaé w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu.

Grunt wydobywany z wykopow powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu
lub wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktadac w taki
Sposob aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewoddéw powinno by¢

o wiasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce
wymagania: nie powinna zawierac¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,

nie powinna by¢ zamrozona,

nie powinna zawierac¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.
Materiat do obsypki wg PN-74/B-02480 lub rownowazne.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STS - 00.00 pkt 3, ponadto Wykonawca przystepujgcy do prac przy
wykonaniu robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntu, transportu mas ziemnych,

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw, sprzetu zageszczajgcego.
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4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4. Wybor srodkéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Kruszywa (piasek) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz nalezy teren budowy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu. Wytyczenie w terenie trasy przebiegu
wykopow pod przewody dokonujg stuzby

geodezyjne. Wykopy powinny by¢ poprzedzone sprawdzeniem zgodnosci rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie technicznym. W trakcie realizacji wykopoéw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Wykopy nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektowang os kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow.

Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy dokona¢ odwodnienia
wykopoéw. Sciany wykopu pod przewody nalezy odeskowaé, zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie gruntu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach
nawodnionych o okoto 20 cm. Przy wykopach mechanicznych spod wykopu
pozostawia sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy
dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow dennych
rurociggu.

Wykop nalezy wykonac¢ mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopow odwie$¢ na
odlegtos¢ do 10 km.

Podsypka pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz
obsypka rur w wykopie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiednio
zageszczonego.

Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm a nadsypki co
najmniej 20cm ponad wierzch rury.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata
rozmyta, spulchniona lub zmarznieta. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby
rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

Wskaznik zageszczenia gruntu, uzytego do zasypki wykopu, powinien wynosic¢ co
najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia zalecanego wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1, nalezy gérng warstwe zasypki zastgpi¢ wzmocniong podbudowg drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS- 00.00.

Sprawdzeniu, podczas wykonywania wykopdw liniowych, podlega szerokos¢ wykopu
ziemnego, ktora nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o = 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic¢ sie od rzednych podanych w projekcie.
Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz +
10 wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nierownosci skarp, mierzone
tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentac;ji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 ST - 00.00 oraz przedmiarem robét.

Obowigzujg nastepujgce jednostki i zasady obmiaru robo6t ziemnych liniowych:
objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i
gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej w [m3J;

objeto$¢ wykopu okreslona w [m3] jest iloczynem powierzchni przekroju
poprzecznego wykopu i jego dtugosci;

w przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz
wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna
wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami;

objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako roznice objetosci wykopu i sumy
objetosci utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,2 m ponad
wierzch rury.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej

ST - 00.00.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty ziemne
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy instalatorow
pracujgcych przy montazu.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 lub réwnowazne i
PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlanowykonawczg i szczegétowg specyfikacjg
techniczng (SST) wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy
ulegng zakryciu.

Do takich robot wykonywanych naleza:

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan odeskowan wykopdw.
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9. PODSTA WA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 ST - 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot ziemnych nalezy zastosowac sie
do:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane lub rownowazne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
lub rownowazne

3. PN-86/B-06710 Kruszywa lub rownowazne

4. PN-79/B-06711 Piasek do betondow i zapraw lub rbwnowazne

5. PN-74/B-02480 Obsypki lub rownowazne.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub rwnowazne.
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub
rownowazne.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub réwnowazne.
9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
lub rownowazne

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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ST - 06.02 INSTALACJE WODOCIAGOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania odbioru robot zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej obejmuje roboty instalacyjne
potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania odbioru robot instalacyjnych podczas montazu instalacji wody:
dostawa i montaz armatury w instalacji wody, dostawa i montaz orurowania,
sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczen instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej (ST) sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 "Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" wydanych przez COBRTI
INSTAL (lub rwnowazne) oraz odpowiednimi normami lub réwnowazne.

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu

Przewdd wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien,
przeznaczony wytgcznie do przesytu wody. Przewdd wodociggowy magistralny -
magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy. Osiedlowy - przewdd przeznaczony do
rozprowadzenia wody do instalacji wodociggowych.

Przytgcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowej w obiekcie. Uzbrojenie przewoddw wodociggowych -
armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowe;.

Armatura zaporowa sieci wodociggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.
Armatura odpowietrzajgca sieci wodociggowych zawory odpowietrzajgce,
napowietrzajgce, odpowietrzajgco-napowietrzajgce.

Armatura regulujgca sieci wodociggowych - zawory regulacyjne i redukcyjne.
Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowych - hydranty.

Armatura czerpalna sieci wodociggowych - zdroje uliczne.
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Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa, obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)
Potgczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni tagczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury

z ksztattka.

Potgczenie doczotowe - potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty
grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

Potgczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzania a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
Potgczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczagce robdét jak w pkt. 1.5 ST - 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla
sieci wodociggowych lub réwnowazne, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci wodociggowej winny spetniac
wymagania ogolne zawarte w ST - 00.00 pkt 2.

Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym.
Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywng ocene
higieniczng (atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Rozwigzania projektowe;
Instalacje wodociggowe do wewnetrznej instalacji w budynku nalezy wykona¢ z rur
PE 100 PN10.
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Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw, wyprowadzone do
powierzchni terenu i zabezpieczone skrzynkg zeliwng "W".

Zeliwne skrzynki uliczne obrukowa¢ w promieniu min. 1,0 m oraz oznakowaé
tabliczkg informacyjng. Pod zasuwg wykonac podbudowe betonowg z betonu klasy
B-15 zgodnie z PN-81/9192-05 lub réwnowazne.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie utozona po trasie jak
pokazano na planie zagospodarowania.

Zapewnic przykrycie przewodéw wodociggowego min. 0,4 m ponizej strefy
przemarzania. Przyjeto gtebokos$¢ posadowienia w osi wodociggu ok. 1,5m ponizej
terenu.

Rury PE ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm.

Po utozeniu przewodu wykonac obsypke z materiatéw sypkich na wysokos¢ 30cm
ponad wierzch rury. Podsypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien
zageszczenia obsypki min. 85 ZPPr. Wykopy zasypywac¢ gruntem zageszczalnym,
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90 ZPPr.

Probe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie
1,0MPa przez okres 0,5 godziny, zgodnie z PN -81/B-10725 lub rownowazne, oraz
BN-82/9192-06 lub rownowazne.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw nalezy wykonac dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godz. przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscia
okoto 1 m/s. Plukanie nalezy prowadzi pod nadzorem gestora sieci.

Oznakowanie armatury tzn. zasuwa winna by¢ oznakowana tabliczkg wg wymogoéw
okreslonych w PN-86/B-09700 lub rownowazne. Najwtasciwszym miejscem do
umieszczenia tabliczki jest linia ogrodzen w dobrym stanie technicznym, Sciany
domdw lub odrebne stupki zelbetowe.

Po zasypaniu wykopu do wysokosci 20cm nad rure przewdd wodociggowy nalewy
oznakowac tasmg oznacznikowg z wktadkg metalowg szerokosci 20 cm.

Dobdér wodomierza na przeptyw wody socjalne;j.

Bilans wody do celéw socjalnych .

Wodomierz gtéwny zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Normatywny wyptyw wody zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
technicznag.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢
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dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w
stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od -5 st.C do +30 st.C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40 st.C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigeciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia trasy rurociggu, wykona¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom
wody gruntowej na czas wykonywania robét, przygotowac podtoze pod rurocigg
zgodnie z dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. na catej dlugosci powinny przylegac do podfoza na co najmniej 1/4
obwodu.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-
1+4:2004 lub rownowazne. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie
powinna powodowac przemieszczania drutu w ksztattkach co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas fgczenia. a na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié
pofatdowanie. Przy potgczeniach kielichowych na wcisk nalezy zwréci¢ szczegbing
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Powierzchnie tgczonych
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elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg byc¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju. Armatura sieci wodociggowe]
powinna by¢ montowana i tgczona z elementami sieci zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociggowej z tworzywa sztucznego
powinna mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktéry spetnia wymagania PN-EN
12201-1 lub rownowazne. Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by¢ zgodne
z PN-EN 681-1 lub réwnowazne lub 681-2 lub rownowazne. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych i by¢ zgodne z norma.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub
uszczelnien. W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowej nalezy
Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen producentow wszystkich materiatow
zastosowanych do ich budowy.

Przytgcze wody zimnej nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych z zastrzezeniami
wg punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z 'Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych" lub rownowazne oraz
instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego.
Potgczenia z armaturg - z wykorzystaniem ksztattek PVC/metal. Po zbudowaniu
instalacji nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci wg wymogow zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str.
36 lub réwnowazne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkoéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze" lub
rébwnowazne.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na ocene prawidtowosci potgczen zgrzewanych.
Spetnione powinny by¢ nastepujgce kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementdw, przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno
przekraczac¢ 10 grubosci Scianki rury,

catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna
przekraczac wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm. Sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci
potgczen przewodu dokonuje sie w oparciu o przeprowadzong zgodnie z normg PN-
B 10725:1997 probe szczelnosci lub rownowazne. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe
ciSnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STS - 00.00. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, ze dtugosé
rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug
rodzajow rur i Srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.
Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice. Potgczenia zgrzewane
oblicza sie w sztukach z podziatem na Srednice zgrzewanych elementow. Armature
tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w punkcie 8 specyfikacji techniczne;j

ST - 00.00.

Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997 lub rownowazne.
Odbidr czesciowy polega na zbadaniu:

zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. (dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od rzednych zaprojektowanych nie powinno przekracza¢ + 0,05 m);
prawidtowosci wykonania potgczen;

usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji;
zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;

podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podtoza
wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien by¢ zageszczony);
szczelnosci przewodu.

Podczas odbioru koricowego sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy
zbadac:

- zgodnosc¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
technicznag,

- rozstaw armatury i jej dziatanie,

- szczelnos¢ komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggow
przez sciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 ST - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnos$ci podczas robot montazowych sieci wodociggowej
nalezy zastosowac sie do:

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia lub rownowazne.

2. PN-74/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze lub réwnowazne.
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3. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazne.

4. PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce lub rownowazne.

5. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych lub réwnowazne.
6. PN-EN 12201-1+5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) lub rownowazne.

7. PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody lub
rbwnowazne.

8. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania lub
rownowazne.

9. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa lub rbwnowazne.

10. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa lub rbwnowazne.

11. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow
lub rownowazne.

12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych lub réwnowazne.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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STS - 06.03 ZEWNETRZNA KANALIZACYJNA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania odbioru robo6t zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych podczas budowy instalacji kanalizaciji:
- dostawa i montaz orurowania,

- dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 "Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez COBRTI
INSTAL (lub rwnowazne) oraz odpowiednimi normami lub réwnowazne.

System kanalizacyjny - sieC rurociggow i urzgdzen lub obiektow pomocniczych, ktére
stuzg do odprowadzenia sciekdéw i/lub wod powierzchniowych od przy kanalikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napetnienia.

Siec kanalizacyjna ogdlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowogospodarczych, przemystowych i opadowych.

Siec¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
bytowogospodarczych i przemystowych. Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do
odprowadzania Sciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej. Studzienka prefabrykowana - studzienka,
ktérej co najmniej zasadnicza cze$S¢ komory roboczej i komin wkazowy sg wykonane
z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglgdowa) studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
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pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do
przegladow kanatow.

Komora robocza - czesc¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb fgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie
studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekdw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 ST- 00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych lub rownowazne, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci kanalizacyjnej winny spetniac
wymagania ogolne zawarte w ST - 00.00 pkt 2.

Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym.
Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywng ocene
higieniczng (atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy przytgcza kanalizacji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".
Instalacje kanalizacji sanitarnej

Przedmiot opracowania;

Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji sanitarnej od budynku
mieszkalnego wielorodzinnego do projektowanego kolektora sanitarnego.

Zakres opracowania;

W zakres przytgcza kanalizacji sanitarnej wchodzg: - rury PVC 160mm (SN8-SN12)
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. wew. 1000-1200mm

- studnie tworzywowe sr. wew. 600mm

Rozwigzania projektowe;

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zgodnie z dokumentacjg projektowg wymogi
PN-EN 1401: 1999 lub réwnowazne. UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U
ze $ciankg z rdzeniem spienionym.

Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm.
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Po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke z materiatéw sypkich na wysokosé 30cm
ponad wierzch rury. Posypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien
zageszczenia obsypki min. 85 ZPPr. Wykopy zasypywac¢ gruntem zageszczalnym,
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90 ZPPr. Trase przebiegu rurociggéw,
Srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

Po wykonaniu robét technologicznych nalezy wykonaé probe szczelnosci
wykonanych kolektoréw poprzez napetnienie wodg do wysokosci minimum 1,0m
przy zamknietym odptywie.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem wykona¢ w rurze ochronnej.
Na trasie projektowanych instalacji kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z
kregéw betonowych zgodnie z PN-B-10729:1999 lub rownowazne.

Zastosowane wtazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg by¢ klasy D
400, natomiast wtazy na studniach zlokalizowanych w trawniku mogg by¢ klasy B
125 oraz odpowiadac¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934) lub rbwnowazne.
Wiazy muszg posiadac rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sie
stosowanie pokryw typu wentylacyjnego.

Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Przedmiotem opracowania jest zewnetrzna kanalizacja sanitarna od budynku
mieszkalnego wielorodzinnego do projektowanej studni rewizyjnej zlokalizowanej w
pasie ul. Zwirki Wigury.

Rozwigzania projektowe;

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku bedzie odbywato sie
poprzez zaprojektowane rury kanalizacyjne.

Kanaty sanitarne grawitacyjne wykonac¢ z rur PVC-U ze Sciankg litg spetniajaca
wymogi PN-EN 1401: 1999 lub réwnowazne. UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur
PVC-U ze Sciankg z rdzeniem spienionym.

Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm.

Po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke z materiatéw sypkich na wysokosé 30cm
ponad wierzch rury. Posypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien
zageszczenia obsypki min. 85 ZPPr. Wykopy zasypywac¢ gruntem zageszczalnym,
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90 ZPPr. Trase przebiegu rurociggéw,
Srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

Po wykonaniu robét technologicznych nalezy wykonaé probe szczelnosci
wykonanych kolektoréow poprzez napetnienie wodg do wysokosci minimum 1,0m
przy zamknietym odptywie.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem wykona¢ w rurze ochronnej.
Zastosowane wiazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg byc¢ klasy D
400, natomiast wtazy na studniach zlokalizowanych w trawniku mogg byc¢ klasy B
125 oraz odpowiada¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934) lub rownowazne.
Wiazy muszg posiadac rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sie
stosowanie pokryw typu wentylacyjnego.

Przedmiot opracowania;

Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji deszczowej od budynku
mieszkalnego wielorodzinnego do projektowanego kolektora deszczowego.

Zakres opracowania
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W zakres przytgcza kanalizacji sanitarnej wchodzg: - rury PVC 160-250mm (SN8-12)
LITE

- studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. wew. 1000mm , 1 szt.
Odprowadzenie sciekéw deszczowych z projektowanego dachu i terendw
utwardzonych bedzie odbywato sie poprzez zaprojektowane rury kanalizacyjne PVC-
U klasy S o $rednicy 0,16-0,25m do projektowanego kolektora deszczowego. Kanaty
deszczowe wykonac z rur PVC-U ze scianka litg spetniajgcg wymogi PN-EN 1401:
1999 lub réownowazne.

UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze Sciankg z rdzeniem spienionym.
Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm.

Po utozeniu przewodu wykonac¢ obsypke z materiatéw sypkich na wysokos¢ 30cm
ponad wierzch rury. Posypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien
zageszczenia obsypki min. 85 ZPPr. Wykopy zasypywac¢ gruntem zageszczalnym,
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90 ZPPr. Trase przebiegu kanalizacji,
srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

Zastosowane wtazy na studni zlokalizowanej w drogach muszg by¢ klasy D 400,
natomiast wtazy na studni zlokalizowanej w trawniku mogg byc¢ klasy B 125 oraz
odpowiada¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934) lub réwnowazne.

Wiazy muszg posiadac rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sie
stosowanie pokryw typu wentylacyjnego. Podigczenie przykanalikow od rur
deszczowych wykonac do studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN 1917:2004 lub
rbwnowazne i ha wpust boczny.

Po wykonaniu robo6t technologicznych nalezy wykonac probe szczelnosci
wykonanych kolektoréw poprzez napetnienie wodg do wysokosci minimum 1,0m
przy zamknietym odptywie.

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zewnetrzna kanalizacja deszczowa zbierajgca wody
powstate ze sptywu z projektowanego dachu i terenéw utwardzonych do
projektowanego separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego na dziatce
Inwestora zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Rozwigzania projektowe;

Odprowadzenie sciekéw deszczowych z projektowanego dachu i terendw
utwardzonych po podczyszczeniu w osadniku i separatorze bedzie odbywato sie
poprzez zaprojektowane rury kanalizacyjne PVC-U klasy S o $rednicy 0,16m, 0,20m
i 0,25m.

Kanaty deszczowe wykona¢ z rur PVC-U ze $ciankg litg spetniajgcg wymogi PN-EN
1401: 1999 lub rownowazne. UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze
sciankg z rdzeniem spienionym. Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za
pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15¢cm.

Po utozeniu przewodu wykonaé obsypke z materiatow sypkich na wysokos¢ 30cm
ponad wierzch rury. Posypke oraz obsypke nalezy starannie zagescié, stopien
zageszczenia obsypki min. 85 ZPPr. Wykopy zasypywac¢ gruntem zageszczalnym,
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90 ZPPr. Trase przebiegu kanalizacji,
Srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

64



Na trasie projektowanej zewnetrznej kanalizacji deszczowej (zmiany kierunku)
zaprojektowano studnie betonowe z kregow o sr. 1000mm zgodnie z PN-B-
10729:1999 lub rownowazne zgodnie z czescig graficzng projektu.

Zastosowane wtazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg byc¢ klasy D
400, natomiast wtazy na studniach zlokalizowanych w trawniku mogg by¢ klasy B
125 oraz odpowiadac¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934) lub rownowazne.
Wiazy muszg posiadac rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sie
stosowanie pokryw typu wentylacyjnego. Podtgczenie przykanalikéw od rur
deszczowych i wpustow ulicznych wykonac¢ do studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN
1917:2004 lub réwnowazne.

Wpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1 lub réwnowazne (5) typu WU-II-A z
koszami na nieczystosci o gt. 0,6m z kratami 0400 KN z zawisem i ryglem.

Po wykonaniu robot technologicznych nalezy wykonac probe szczelnosci
wykonanych kolektoréw poprzez napetnienie wodg do wysokosci minimum 1,0m
przy zamknietym odptywie.

Instalacje kanalizacyjnej wykonane zostanie z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej.
Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych budowane na miejscu z kregow
betonowych. Pokrywy studzienek - zeliwne typu ciezkiego.

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV - wg PN-92/B-10735 lub rownowazne, PN-74/C-
89200 lub réwnowazne, PN-85/C-89205 lub réwnowazne, PN-81/C-89203 lub
rownowazne, PN-EN 1401- 1 :1999 lub rbwnowazne i aprobat techn.

Studzienki kanalizacyjne - wg PN-B 12037:1998 lub réwnowazne i aprobat
technicznych. Wtazy Zeliwne - wg PN-H-74051 lub rownowazne.

Rury zelbetowe do kanalizacji deszczowej

Grawitacyjng kanalizacje deszczowg (zbiornik rurowy) jako odcinkowg retencje w
wykopie otwartym, w srednicach DN1000 wykonac z prefabrykowanych rur
zelbetowych. Rury muszg posiadac¢ zgodnos¢ na norme PN-EN 1916 lub
réwnowazne. Materiat $cianki rur w swoim przekroju musi byc¢ jednolity — bez warstw
z innego materiatu niz ten gtéwny. Z uwagi na wysokie wymagania
wytrzymatosciowe, dopuszcza sie do stosowania dodatkowe wzmocnienia z uzycie
pretéw ze stali gtadkiej lub zebrowanej.

Ze wzgledu na szczelnos$¢ systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga sie aby rury i
studnie stanowity rozwigzanie tego samego wytworcy prefabrykowanych betonowych
wyrobéw budowlanych.

Zasypke rur wykonac¢ z materiatu zageszczalnego, z kontrolg wskaznika
zageszczenia, wartos¢ projektowana wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Obsypke rur
z kontrolg wskaznika wykona¢ na min. 30cm ponad wierzch rury. Kazdy odcinek rur,
w danej $rednicy, przed zabudowaniem sprawdzi¢ poprzez wykonanie obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych wg metodologii ATV-DVWK-A 127 lub rownowazne.
Z uwagi na stan graniczny uzytkowalnosci rury, wymaga sie aby obliczeniowa
szeroko$¢ rozwarcia rys konstrukcji kazdej srednicy rury pod danym projektowanym
obcigzeniem wedtug PN-EN 1992-1-1 lub rownowazne wynosita nie wiecej niz wk
<0,2mm, co nalezy przedstawi¢ w obliczeniach wedtug powyzej metodologii ATV-
DVWK-A 127 lub rbwnowazne.
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Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowa¢ wewnetrzng spoine zderzeniowa,
ktorg okresla producent w wytycznych montazowych.

Parametry techniczne rur:

Grubos¢ scianki rur DN1000: 120mm
Dtugos¢é modularna rur: 21m i <£2,5m
— Szczelno$¢ potaczenh rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie: 2C35/45

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620 lub rownowazne

— Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892 lub réwnowazne: <7cm? na 50cm3

— Nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250 lub réwnowazne: <4%

— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2 lub rownowazne, w wodzie:
2200 i <600mg/I

Szczelnos¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem
wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610 lub rownowazne.
Na koncach kanatu DN1000 zaprojektowano studzienki styczne przystosowane
do rur zelbetowych po jednej stronie z korkami betonowymi z przejsciem
szczelnym dla rur dolotowych.

Studnie rewizyjne betonowe

Przewidziano montaz studni z kregéw zelbetowych prefabrykowanych wg PN-EN
1917:004/AC:2009 Ilub rownowazne z betonu klasy C35/C45, o $rednicy
wewnetrznej 1,0-1,2m, z kinetg ®160-250mm. Zelbetowg ptyte pokrywowg studni
oprzec¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

Piyta denna z betonu hydrotechnicznego kl. C35/C45, wodoszczelnos¢ WS,
nasigkliwos¢ <6%, wysokos¢ ptyty 0,2m. Posadowienie ptyty na warstwie betonu
wyréwnawczego C15 o grubosci minimum 0,15m.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

dennica studzienki tj. sciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny
fabrycznych odlew (jeden etap produkciji),

kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R28=20MPa w
klasie ekspozycji XAl,

wigczenia boczne do kinety gtownej, wykonaé systemem linii gornej, tj. rownajgc
doloty gorng krawedzig, z kolektorem gtéwnym,

wysokos$¢ kinety od Y2 do % wysokosci kanatu gtéwnego,

szerokosc¢ Scian dennic, w miejscu wtgczenia kolektora gtéwnego:

studzienki DN1000: szeroko$¢ scian min. 920mm +/- 20mm

studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm

przykrycie studzienek kanalizacyjnych —w pierwszej kolejnosci zwezka
redukcyjna, w przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa piyta
pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN,

stopien wlazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy
PN-EN 13101 lub rownowazne,
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Szczelnos¢ potgczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: 21bar
Przejscia rur przez sciany studzienek wykonaé jako zabetonowane przejscia
szczelne podczas etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejsé
szczelnych w postaci fabrycznych odlewow betonowych, z uszczelkami lub bez
uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke).Nie
dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych po przez
ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢
diuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w
stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od -5 st. C do +30 st. C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40 st.C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byc¢
skladowane odrebnie. Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub
kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2
m. Studzienki z tworzyw sztucznych, podczas transportu, muszg by¢ zabezpieczone
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przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi, najlepiej tasmami
parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozgcych studzienki muszg byc rowne i
pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi. Sktadowac je nalezy w miejscach
wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40 st.C. Studzienki nalezy chronic¢ przed kontaktem z olejami i smarami.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych
Srodkach transportu, powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadkach.
Elementy prefabrykowane nalezy sktada¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewroceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej
nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu, wykonac¢ wykopy z
umocnieniem Scian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot,
przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. na catej dlugosci powinny przylegac do podfoza na co najmniej 1/4
obwodu.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy doktadnie dokonac ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999 lub rownowazne, PNEN 1401-3:2002(U) lub
réwnowazne oraz PN-EN 1852-1999 lub rownowazne, PN-EN 1852/A1:2004 lub
rébwnowazne.

Przy potgczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999 lub réwnowazne. Elementy prefabrykowane
studzienek a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjg producentéw. Montaz pompowni $ciekdw zgodnie z instrukcjg
producenta. Podczas prac montazowych na przytgczu kanalizacji sanitarnej rury
nalezy uktada¢ w wykopach zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych" oraz instrukcjg producenta rur. Bezwzglednie nalepy
przestrzega¢ wymogéw dotyczgcych wykonania podsypki i obsypki piaskowe;.
Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od O
st.C do 30 si.C, jednak zaleca sie prowadzenie prac w temperaturze nie nizszej niz
+5 st.C. Przewody nalezy uktadaé ze spadkiem zgodnym z dokumentacja
techniczng. Uktadanie przewodu na dnie wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu
podsypki piaskowej.
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Zalecane jest aby rury byly montowane na powierzchni terenu a nastepnie
opuszczane do wykopu. Warunkiem prawidtowego wykonania potaczen zgrzewanych
rur jest uzycie elementow o odpowiednich wymiarach i jednego systemu.
Powierzchnie tgczone muszg by¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych.
Studzienki kanalizacyjne powinny byc szczelne i spetnia¢ wymagania podane w
normie PN-BI10729:1999 lub rownowazne. Elementy prefabrykowane studzienek
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ badania szczelnosci wg wymogow
zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkoéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 lub rownowazne "Kontrola i badania przy
odbiorze" lub rownowazne.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002 lub réownowazne. Badanie to powinno
by¢ przeprowadzone z uzyciem wody. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci
bedg spetnione jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie
przekracza: - 0,15 11m2 w czasie 30 min dla przewodoéw,- 0,20 11m2 w czasie 30
min dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi, - 0,40 11m2 w czasie 30 min
dla studzienek kanalizacyjnych, gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni
zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 ST - 00.00. Dtugo$¢ kanatow sieci kanalizacyjnej nalezy
mierzy¢ w metrach [m] wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Zwezki zalicza sie do przewodow w wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych [m2] a obetonowanie
kanatébw w metrach szesciennych zuzytego betonu [m3].

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie
w kompletach zaleznie od $rednicy i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako
réznice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany
probie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej ST -
00.00.

69



Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych lub rownowazne.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 lub
rbwnowazne.

Odbior czesciowy polega na zbadaniu:

zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg (dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £ 2 cm
dla przewodow z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ = 1 cm);
podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu (w przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem);

podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie z
dokumentacjg;

materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni, materiat powinien by¢ zageszczony;
szczelnosci przewodu.

Podczas badania przy odbiorze technicznym koncowym nalezy sprawdzi¢ rozstaw
studzienek kanalizacyjnych. Po odbiorze kohcowym kierownik budowy powinien
przekazac¢ Inwestorowi instrukcje

obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTA WA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
punkcie 9 STS - 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas rob6t montazowych przytgcza nalezy
zastosowac sie do:

1. PN-92IB-01707Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub
réwnowazne lub rownowazne.

2. PN-811B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze lub rownowazne.

3. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania lub
rownowazne.

4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych lub
rbwnowazne.

5. PN-EN 752-1 :2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje
lub rownowazne.

6. PN-EN 752-2:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania lub
rbwnowazne.

7. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu lub
rbwnowazne.

8. PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego lub réwnowazne.
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Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jakoscig. 9. PN-B
10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub réwnowazne.

10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej lub rownowazne.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne).

71



