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500 e 186 4 . 5.Przed montazem poszycia dachu konstrukcje nalezy ostatecznie skalibrowa i dokona¢
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pomiardw geodezyjnych.
_ 6.W celu optymalizaciji konstrukeji zatozono wspdtprace blachy trapezowej z dzwigarami
| kratowymi -blache trapezowq zaprojektowano joko usztywnienie tarczowe uwzgledniajgc w
| ocenie utraty statecznosci pasa gdrego dzwigardw z pfaszczyzny ustroju. Blache
fafdowq nalezy mocowat za pomocq wkretow samowiercqcych z podkiadkq neoprenowq w
| kazdej fafdzie blachy, dodatkowo nalezy zastosowaé fqczniki wzdiuine zszywajqce ze
sobq sgsiednie arkusze blachy - ich odlegfos¢ nie moze przekracza¢ 300mm. Jakos¢
wykonania pofqczefi podlega kontroli i odbiorowi technicznemu
I 7.W trakcie montazu poszycia dachu nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na prostolinowe
- 1@ pofozenie dzwigarow, w razie koniecznosci stosowaé tymczasowe teiniki stabilizujgce.
8.Wszystkie elementy i pofqczenia konstrukcyjne wykonaé wg projektu warsztatowego.
9.5poiny czofowe wykona¢ na pefny przetop fqczonych elementdw.
10.Montaz kotew wklejanych i mechanicznych wykonat wg wytycznych producenta.
11.W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego metodq malowania, nalezy bezwzglednie
zaslepic wszystkie kofice profili rurowych
12.Wszystkie ciecia i otwory wykonane na montazu nalezy zabezpieczyé farbq.
13.Profile przed montazem nalezy przechowywaé w suchym miejscu, pod przykryciem

Nadproza L150 min. no$nos¢ 36,00 kN/m
| Nadproza L180 min. no$nos¢ 24,35 kN/m
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Utozenie pfytz wg wytycznych| zaktadu prafabrykaciji
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7 — strop prefabrykowany

||||||||| - 1@ — konstrukcja prefabrykowana z wiqzardw

kratowych — wg odrebnego opracowania
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OKRESLENIA MATERIALOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH |
NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKLADNEGO OPISANIA
MATERIALOW BUDOWLANYCH.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | TECHNOLOGII ROWNOWAZNYCH.

BETON KONSTRUKCYJNY:C20/25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RB500W)

OTULINA ZBROJENIA: STOPY, LAWY, — 5cm
OTULINA ZBROJENIA: SEUPY - 2/3cm

OTULINA ZBROJENIA: BELKI ZELBETOWE — 2,5cm
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BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzifiski PROJEKT”

mgr inz. Michat Jagodzifiski
ul. Cisowa 2, 87-213 Ryfisk tel/fax 056 687 16 65 tel /fox 056 687 21 28
kom 0692 422 983 NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl
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Obiekt: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
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Konstrukcja: mgr inz. Michat Jagodzifiski  Podpis:
Nr upr. KUP/0039,/PWOK /04
specjalnosé: konstr.—bud.
Sprawdzajgcy konstr.: mgr inz. Szymon Rudnicki Podpis:

Nr upr. KUP/0157 /PWBKb /17
specjalnos¢: konstr.—bud.
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