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I.DANE OGOLNE

1. Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla budowy dwoéch budynkéw mieszkalnych wraz

niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr 64, 16/3, 16/4 obrgb 2 w Wabrzeznie.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanej zabudowy

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
W obszarze badan planuje si¢ posadowi¢ 2 wielorodzinne budynki mieszkalne,
dwukondygnacyjne, bez podpiwniczenia wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Orientacyjna

glebokos¢ posadowienia fundamentow projektowanych budynkow 0,6 — 2,5m. Planuje si¢



rowniez budowe ciggow jezdnych i pieszych o utwardzonych nawierzchniach, placéw rekreacji
oraz sieci wod. - kan wraz z przylaczami. Orientacyjna gleboko$¢ utozenia kanalizacji i

wodociggow to strefa gltgbokosci 2,0 - 4,0m.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Obszar objety badaniami potozony znajduje si¢ w poétnocnej czgsci miasta Wabrzezno na
dz. nr 64,16/3 1 16/4 po po zachodniej stronie ul. Zwirki i Wigury. Aktualnie jest to obszar
niezabudowany, porosniety darnig. W jego obregbie nie ma uzbrojenia podziemnego.

W pobliskim sasiedztwie terenu badan posadowione s3 wolno stojace jednorodzinne domy
mieszkalne 1 budynki gospodarcze oraz parterowe budynki magazynowe i warsztatowe. W/w
budynki magazynowe usytuowane w obnizeniu, w obrebie PSZOK po zachodniej stronie terenu
badan posiadaja wyraznie zarysowane §ciany. Pozostate wyzej potozone budynki znajdujg si¢
w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja usterek, ktorych przyczyny mogloby mie¢

podtoze geologiczne.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w obrgbie Pojezierza

Chetminskiego.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badanej dziatki jest falista, wyraznie nachylona w kierunku péinocnym.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan zawieraja si¢ w przedziale 99,97 — 104,64m

n.p.m., deniwelacje w obrebie terenu badan osiagaja ok. 4,7m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne: wspotrzedne ptaskie punktow badawczych wytyczono metodg
ortogonalng z dowigzaniem do stalych punktow terenowych naniesionych na podkiad.
Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej
niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o

rz¢dnej odczytanej z dostarczonego podkiadu geodezyjnego.



- wiercenia: - wykonano 14 otworéw geologicznych badawczych mechanicznie §widrem
spiralnym SS o $rednicy 90 mm, do glebokosci 5,0 m. Lacznie przewiercono 70,0 m podtoza

gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntow. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymato$ci
gruntow spoistych na jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego pw-1.

Prace terenowe wykonano w dniach 18.05.2022 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podloze badanego terenu jest zbudowane z gruntow nasypowych i1 rodzimych,
mineralnych spoistych. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podzialu
wydzielenia geologiczne rdznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia 1 ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmienno$é
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO
14688-2. Badania geotechniczne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 5,0 m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

poziom glebowy ( Qhcn ) — to piaski gliniaste humusowe zalegajace ciagla warstwa na calym

terenie badan do glebokosci 0,2 - 0,5m.



Powyzsze grunty z uwagi na mlody wiek, wysoka Scisliwos¢, niskie wartosci oraz
anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie nadajg si¢, jako podloze budowlane, dlatego

tez pomini¢to je w szczegolowej charakterystyce geotechnicznej.

Warstwa I - nasypy niebudowlane ( Qhnn) — zalegajg ciggla warstwa w pdtnocnej nizej
polozonej czesci terenu badan / otw. nr 1, 2, 3, 4 / gdzie ich spag uktada si¢ w strefie glebokosci
0,6 — 2,7m 1 wyptyca si¢ w kierunku potudniowym. Geotechnicznie stanowia one
niejednorodng mieszaning glin, piaskéw gliniastych oraz humusu, lokalnie namutéw. Z uwagi
na dominacj¢ w ich skladzie glin piaszczystych wydzielono w ich obrebie 2 warstwy
geotechniczne ze wzgledu na zrdéznicowanie ich stopnia plastycznosci okreslonego na

podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1. .

Warstwa la — to piaski gliniaste i1 gliny piaszczyste wzajemnie przewarstwione z domieszka
humusu i kamieni w stanie plastycznym o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznos$ci o

I =0,45.

Warstwa Ib — to piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste wzajemnie przewarstwione z domieszka
humusu w stanie twardoplastycznym o wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci o I
=0,20.

Pozostale parametry geotechniczne przyjeto jak dla glin piaszczystych grupa konsolidacji ,,C"
stosujac wspotczynnik niejednorodnosci Ym=0,75
Powyzsze grunty z uwagi na mlody wiek, wysoka SciSliwos¢, niskie wartosci oraz
anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie moga stanowi¢ bezposredniego podloza

budowlanego dla ci¢zkich obiektow fundamentowanych.

Plejstocen:

( Ops) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa Il — to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone pod w/opisanymi
warstwami nasypow w czesci poinocnej na gltebokosci 0,6 - 2,7 oraz bezposrednio pod glebami
w czesci srodkowej 1 poludniowej na glebokosci 0,2 — 0,4m. Do gltebokosci wykonanych
wiercen tj. 5,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone sg w stanie twardoplastycznym oraz
lokalnie plastycznym o warto$ci stopnia plastyczno$ci I mieszczacej si¢ w przedziale 0,10 —
0,30 ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na

zroznicowanie wartosci ich stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 3 warstwy:



Warstwa Ila — to gliny piaszczyste w stanie plastycznym o warto$ci normowej stopnia

plastycznosci o It = 0,30.

Warstwa IIb — to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia

plastycznosci o ItV = 0,20.

Warstwa Ilc — to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym lokalnie z domieszka kamieni

o warto$ci normowej stopnia plastycznosci o I/ = 0,10.

UWAGA'! Grunty warstwy II naleza do wysadzinowych, latwo rozmakajacych , traca swe

parametry wytrzymalosciowe pod wplywem zmiany wilgotnosci lub przemarzania.

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano na przekrojach
geotechnicznych /Zal. nr 4 -11/. Pozostate parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano

w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. grudzien 2022r do glebokosci 5,0 m
stwierdzono wystepowanie jednego nieciggtego horyzontu wod gruntowych nawierconego w
otworachnr/ 1, 2, 3,4, 7, 11 /, w pozostatych otworach wod gruntowych nie nawiercono lub
wystapily w formie §ladowych saczen. Jego zwierciadto jest nieciagle, swobodne lokalnie
napigte, nawiercone na gtebokosci 1,49 - 4,16m, stabilizuje si¢ na gtebokosci 1,49 - 4,16m t;.
narzednej 98,48 - 100,12m n.p.m. Zaznacza si¢ wyrazny gradient zwierciadta wod gruntowych
zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku potnocnym.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za Srednie w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych dlugotrwatych opadéw oraz roztopéw wiosennych ich
maksymalny piezometryczny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzszy o okoto
0,6 m w stosunku do stwierdzonego badaniami. Okresowo w nizszej cze¢sci terenu badan /
cze$¢ potnocna / mozliwe jest czasowe stagnowanie wod na stropie stabo przepuszczalnych

gliniastych nasypdw oraz gliniastych gleb.

Klasyfikacja i oznaczenie Srodowiska zewnetrznego oddzialujacego na beton.



W obrebie gruntow budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza sig:

- w obrgbie gruntdéw nasypowych warstwy I srodowisko state, wilgotne o lekkiej agresywnosci
weglanowe;j

- powyzej zwierciadta wod gruntowych srodowisko state nieagresywne, wilgotne

- ponizej zwierciadta wod gruntowych srodowisko state mokre nieagresywne

Oceng agresywnos$ci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;j.

III WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanych budynkow sg korzystne z uwagi na:

1.1 - wystgpowanie w podtozu w strefie gtgbokosci potencjalnego posadowienia fundamentow
tj; w poziomie rzednej 101,6 - 101,8m n.p.m. glin w stanie twardoplastycznym warstwy Ilc,

ktore umozliwiaja posadowienie bezposrednie zgodnie z zalozeniami projektowymi.

1.2 — wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw jednorodnych pod wzgledem

genetycznym i litologicznym.

1.3 — wystgpowanie w calym rozpoznanym profilu gruntoéw charakteryzujacych si¢ wysokimi

warto$ciami parametréw wytrzymatosciowych.

1.4 — wystepowanie jednego niecigglego poziomu wod gruntowych, ktérego zwierciadto w
rejonie planowanych budynkéw jest swobodne i napiete, nawiercone na glebokosci 4,0 -
4,16m tj; na rzednych 98,65 - 100,12m n.p.m. stabilizuje si¢ na gltgbokosci 2,72 - 4,14m tj;
na rzednych 99,93 - 100,12m n,p.m., czyli ponizej potencjalnego posadowienia

fundamentow.

2. Najstabszym elementem badanego podtoza wsrod gruntéw rodzimych sg grunty warstwy Ila

tj. gliny w stanie plastycznym.

3. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 1,0 m.



4. Uwzgledniajac wyniki przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze dla budowy

projektowanych budynkéw wystepuja proste warunki gruntowo — wodne.

5. Najmniej korzystne warunki gruntowo - wodne, gdzie glgboko zalegaja stabono$ne nasypy
niebudowlane oraz wody gruntowe stabilizuja swe zwierciadlo ptycej tj; w strefie glebokosci
1,49 - 1,94m tj; w poziomie rzednych98,46 - 98,56m n.p.m. wystepuja w pdétnocno - wschodnie;j

czesci terenu badan / otw. nr 1, 2, 4 /.

ZALECENIA:
1. W S$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy projektowanych

budynkow zaleca sig;

1.1 Wykona¢ posadowienie bezposrednie zgodnie z zatozeniami projektowymi.

1.2 Z uwagi na zaleganie w poziomie posadowienia w/w glin nalezacych do fatwo

rozmakajacych i wysadzinowych zaleca si¢;
- wykopy fundamentowe chroni¢ przed naptywem wod opadowych, przesuszeniem lub

przemarzaniem

- wszelkie naruszone, rozmoczone lub przemarzni¢te partie gruntu nalezy recznie wybrac i
zastgpi¢ chudym betonem

- w dnie wykopu zostawi¢ warstw¢ ochronng 0,3m, ktorg nalezy zdja¢ bezposrednio przed
fundamentowaniem.

- maksymalne skrdcenie czasu prac w otwartych wykopach do niezbednego minimum

2. Fundamenty wyposazy¢ w silng izolacj¢ przeciwwilgociowg pionowa i pozioma.

3. W podhocno - wschodniej czgsci terenu badan gdzie projektuje si¢ budowe placow rekreacji
oraz parkingi o utwardzonych nawierzchniach i gl¢boko zalegaja spoiste stabono$ne

nasypy zaleca si¢ ;

- wykona¢ glebokie skorytowanie podtoza 0,8 -0,9m
- wykona¢ wzmocniong podbudowe pod warstwy konstrukcyjne ; 0,3 - 0,4m warstwa

szutrowa zaggszczana do momentu stabilizacji jej niwelety, wyzej warstwa zaggszczonych



piaskow ze zwirem

- wszelkie ciagi jezdne i piesze o utwardzonej nawierzchni planowane w obszarze ptytko
zalegajacych, wysadzinowych glin wykona¢ na grubej warstwie zageszczonej podbudowy.
piaskowe] wskazana tgczna migzszos¢ pod budowy i1 warstw konstrukcyjnych okoto 0,8-

0,9m.

4. Wszelkie obiekty fundamentowane w/w obszarze wykona¢ na migzszej warstwie silnej

podbudowy, zastosowac szerszy, sztywny, lekki fundament.

5. Wszelkie glebokie wykopy realizowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i

rozporzadzeniami zwracajac szczegolng uwage na zachowanie statecznosci ich $cian.
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- wejécia do budynku

- proj. budynek mieszkalny wielorodzinny "A1"
- dwie kondygnacje nadziemne
p-p-p-p- = 102,80 m n.p.m. Z al. nr 1

- proj. budynek mieszkalny wielorodzinny "A2"
- dwie kondygnacje nadziemne
p-p-p-p- = 102,80 m n.p.m.

= proj. powierzchnia utwardzona

(dojécla oraz dojazdy)

= proj. opaska wokdt budynku
(kostka betonowa)

- powierzchnia biologicznie czynna

= proj. miejsce na pojemniki stuzace
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= proj. miejsca postojowe
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LEGENDA DO PRZEKROJOW Opr. | gratkomp.mer K.Gul

TEMAT: |Opmiageotechniczna dla budowy dwoch budynkow mieszkalnych wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na dz. nr 64,16/3 ,16/4 obreb 2 w Wabrzeznie
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Zat. Nr 12

Nr otw. 14

TEMAT: Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng na
dz. nr 64,16/3 ,16/4 obreb 2 w Wabrzeznie

rzedna 103,60 m n.p.m.
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