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W kazdym migszkaniu zamontowac kociof gazowy dwufunkcyjny —
18/25k W wyposazony w rury centralnego ogrzewania prowadzone w posaczce:

Uwaga:

PERT/AI/PERT
16: 16x2,.0 mm
0. 20x20mm

Grzejniki podfaczane ze Sciany

=== 1. Sredhice projektowanych rur c.o. prowadzonych w posadzce, . odcinek od kotla do podejscia do grzejnikow:

-wymiennik ciepfa ze stali nierdzewne,

-Ciepta woda przygotowywana w wymienniku plyfowym, min. 12,0/min,
uklad przygotowania cwu wyposazony w czujnik przeplywu wraz z
czujnikiem temperatury;

-kociot wyposazony w pompe c.o. klasy min. A, zawdr
bezpieczeristwa c.o., czujnik cisnienia wody c.o., haczynie
przeponowe ¢.0. min 7am3, oraz zawor przelgczajacy c.o. / c.w.u;
-ZuZycie gazu nie wyzsze niz 2,55m3/h (dot. gazu E-G20 - GZ50)
-przylgcze do komina 60/100;

-waga - pusty do 30kg;

-sezonowa efektywnosc ogrzewania ns>90%,

-wyposazony w klape zwrotng na odprowadzeniu spalin;

-wymiary nie wigksze niz (szer. x gfeb. x wys.) 420 x 320 x 800
mm.
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PERT/AIPERT zaciskane

grzejnik stalowy plyfowy, podigczany od dotu,
Z nastawg wstepng

grzejnik fazienkowy

temperatura w pomieszczeniu i straty ciepla
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