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Droga publiczna Miejsca postojowe Sciezka pieszo-rowerowa
¥ 615 ¥ 245 ¢ 500 376 v
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Kraweznik betonowy 15x30x100 - Konstrukcja drogi publiczne;j: Konstrukcja drogi publiczne;: Konstrukcja miejsc postojowych: Kraweznik betonowy 20x30x100 Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowe;:
na podsypce cementowo-piaskowej 1. Kostka betonowa gr. 8 cm 1. Kostka betonowa gr. 8 cm 1. Plyta azurowa gr. 8 cm z wypelnieniem thuczniem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej |1, Warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 4 cm g Mkﬁos | INWESTYC mcoos.&zz«ﬂ L r_“m.”m%% PROJEKT
i fawie betonowej 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem 2. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm ;%%a R - G 2 ﬁw@%ﬂ%ﬂ m_,__mm @,Wm%_mw,ﬁﬁmg 687 21 28
3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych 3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych 3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 3. Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm  Obrzeza betonowe 6x25x100 na podsypce PROJEKT o AGODZNSKPROKTPL _e-ma mi@joqodznskproet
frakcja mieszana gr. 30cm frakcja mieszana gr. 30cm frakcja mieszana ar wooe 4. Podloze gruntowe cementowo-piaskowej gr. Scm Obiekt: BUDOWA DWOCH BUDYNKGW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
4. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm 4. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm 4. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5. Grunt rodzimy 5. Grunt rodzimy 5. Grunt rodzimy

Faza projektu Branza:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA

Temat opracowania:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI PUBLICZNEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
ORAZ SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA - PRZEKROJ A-A
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