ANE

KRATOWNICE DREWNIANE

El 240 - rzeczywista (deklarowana przez producenta)

El 120 klasa odpornosc ogniowej przegrody murowanej
z bloczkéw silikatowych

EI 60 - minimalna klasa odpornosci ogniowej przegrody

EI30 wymagana wg przepisow

El 15
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Taras:

R

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

18P

- Podbudowa z kruszywa
kamiennego

- Warstwa odcinajaca z piasku

- Grunt rodzimy

Sufit podwieszany:

gr.15cm

gr.10cm

- prefabrykowane kratownice drewniane

- wetna mineralna
- folia paroizolacyjna

- systemowy sufit podwieszany

gr.30cm

na stelazu - odpornos¢ ogniowa EI30 gr. 9cm

Balkon:

Dach:

- blachodachéwka - warstwa wykonczeniowa
- taty 4x6cm

- kontrtaty 2.5x6¢cm

- 2xpapa termozgrzewalna

- deskowanie 2.5cm

- prefabrykowane kratownice drewniane

Drewno konstrukcyjne wiezby dachu
nalezy zaezpieczy¢ aby zapewnic
niezapalnos$¢ materiatu.

0 oczku 15x15¢cm
- izolacja termiczna

styrodur lub rownowazne

- izolacja termiczna
styrodur lub rownowazne

- tynk cienkowarstwowy mineralny

gr. 1,5cm
- warstwa dociskowa - beton C20/25 (B25)
zbrojony siatkg pretow @3,5mm

- 2 x folia izolacyjna - budowlana

- 2 X papa termozgrzewalna
- konstrukcja balkonu ze spadkiem

s T
P11

Sd5

- deski (drewniany pomost)

- folia paroprzepuszczalna

- wetna mineralna gr.30cm
(uktadana miedzy drewnianymi legarami)

- folia paroizolacyjna

- strop - sprezone ptyty kanatowe

- sufit podwieszany ze stelazem
systemowym

gr.5cm

gr.5cm

Woyjscie przed budynkiem:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa gr.15cm
kamiennego
- warstwa odcinajaca z piasku
- grunt rodzimy

gr.15-14cm

gr.5cm

gr.10cm

SW1
El 240

SW2
El 240

f5wa

El 240

El 120

SW5
El120

Sd2

Sciany wewnetrzne:

- tynk zbrojony
- wetna mineralna
- $ciana murowana
z bloczkéw silikatowych
- tynk cem-wap/terakota

gr. ~1,5cm
gr. 5cm - A=0,030 W/mK

gr. 24 cm - A=0,55 W/mK

Wspétczynnik przenikania
ciepta $ciany "SW1" - U=0,42 W/m?K

- tynk cem-wap/terakota
- éciana murowana

z bloczkéw silikatowych
- tynk cem-wap/terakota

- tynk cem-wap/terakota
- $ciana murowana

z bloczkow silikatowych
- tynk cem-wap/terakota

- tynk cem-wap/terakota
- éciana murowana

z bloczkéw silikatowych
- tynk cem-wap/terakota

- tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
z bloczkéw silikatowych

Podtoga na gruncie:

- warstwa wykonczeniowa
- pos. beton C20/25 (B25)

zbrojona siatka pretéw @3,5

0 oczku 15x15cm

gr.24cm

gr. 18 cm

gr.12cm

gr.12cm

~2cm
gr.7cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- styropian

gr.15cm - A=0,036 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- chudy beton C8/10 (B10)

- zageszczony zwir

gr.10cm
gr.25cm

Wspotczynnik przenikania
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K

Strop:

- warstwa wykonczeniowa
- szlichta cementowa

~2cm
gr.5cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- ptyty styropianowe (ttumigce dzwiek) gr.5cm -

A=0,045 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- strop - sprezone ptyty kanatowe

- tynk cem - wap

Wspbtczynnik przenikania
ciepta stropu "Sd1" - U=0,73 W/m2K

- warstwa wykonczeniowa

~2cm

- warstwa dociskowa - beton C20/25 (B25)
zbrojony siatkg pretow @3,5mm

0 oczku 15x15cm

gr.5cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- izolacja termiczna
styrodur lub rownowazne

- 2 X papa termozgrzewalna

gr.5cm

- konstrukcja stropu ze spadkiem

zelbetowa
- izolacja termiczna
styrodur lub rownowazne

gr.15-14cm

gr.5cm

- tynk cienkowarstwowy mineralny

- warstwa wykonczeniowa
- szlichta cementowa

~2cm
gr.5cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- ptyty styropianowe (ttumigce dzwiek) gr.5cm -

A=0,045 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- ptyta zelbetowa
- wetna mineralna
- tynk zbrojony

gr.15cm
gr. 5cm
gr. ~1,5cm

Sciany zewnetrzne:

El 240 §tyropian
- éciana murowana
z bloczkéw silikatowych
- tynk cem-wap

- tynk cienkowarstwowy mineralny
gr.18cm - A=0,032 W/mK

gr.24cm - A=0,55 W/mK

Wspbétczynnik przenikania
ciepta $ciany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

2|
El 240 §tyropian
- $ciana murowana
z bloczkéw silikatowych

- tynk cienkowarstwowy mineralny
gr.18cm - A=0,032 W/mK

gr.24cm - A=0,55 W/mK
- wetna mineralna gr. 5cm - A=0,030 W/mK
- tynk zbrojony gr. ~1,5cm
Wspbtczynnik przenikania
ciepta éciany "SZ2" - U=0,13 W/m2K

Sciana fundamentowa:

- tynk cokotowy do $cian fundamentowych

- styropian gr.15cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- éciana murowana z bloczkéw
betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa

gr.24cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- §ciana murowana z bloczkéw
betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami
branzowymi.

2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonac¢ wegarek z warstwy
styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.

3. Szczegbtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych

oraz elektrycznych wg projektu w/w branz

4.Sczego6towe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Instalacja elektryczna oraz o$wietlenie w tazienkach min. IP24

Uwaga!

Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

SF2
gr.24cm

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow

towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
doktadnego opisania materiatéow budowlanych. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.
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