ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DLA JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - - -

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE BEZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

YP DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE
TYP DRZWI WEWNETRZNE
OZNACZENIE W PROJEKCIE DZ1 DZ2 DZ3
OZNACZENIE W PROJEKCIE DW1 DW2 DW3 Dt 1 DL2 DRZWI ZEWNETRZNE,
PREESZKLONE | hRZWI ZEWNETRZNE
Z NASWIETLEM
DRZWI DRZWI DRzZWI DRZWI DRZWI LOKALIZACJAIOPIS (spetniajace warunek DO KOMOREK DRzZWI ZEWNE TRZNE
LOKALIZACJA/OPIS W MIESZKANIU W MIESZKANIU KOMORKI DO LAZIENKI DO tAZIENKI naswietlenia 1:8 LOKATORSKICH MIESZKAN
LOKATORSKIE W MIESZKANIU W MIESZKANIU powierzehni Kiatki

schodowej)

SCHEMAT (widok od zawiasow)

SCHEMAT (widok od zawiaséw)

kolor -
kolor - wymiar w $wietle otworu w So B 3 3
murze/konstrukgji (mm)do
wymiar w $wietle otworu w So (wg producenta) (wg producenta) (wg producenta) (wg producenta) (wg producenta) wykoficzonej podiogi Ho B 3 3
murze/konstrukcji (mm)do minimalny wymiar (mm
wykonczonej podiogi Ho (wg producenta) (wg producenta) (wg producenta) (wg producenta) (wg producenta) wNma_Aow%ﬂw\nm_.wo_Am cov S 900+300 900+300 900
calkowitym otwarciu drzwi] H 2100 2100 2100
minimalny wymiar (mm) S 900 800 800 900 800
e Dz pe ilo$¢ i kierunek otwierania PARTER s e i
catkowitym otwarciu drzwi] H 2000 2000 2000 2000 2000
| PIETRO 1L - 4L/4P
PARTER 2L/2P 5L/2P 8L /8P 1L/1P 2L/ 2P
ilos¢ i kierunek otwierania
| PIETRO . oL /6P . . 4L /4P DRZWI STALOWE
DWUSKRZYDLOWE,
PRZESZKLONE
Z NASWIELTLEM, ZAMEK - DRZWI STALOWE
WKELADKA ANTYWEAMANIOWA, DWUSKRZYDLOWE DRZWI STALOWE, ZAMEK -

KLAMKA STAL NIERDZEWNA, ZAMEK - WKtADKA KtADKA ANTYWELAMANIOWA
SAMOZAMYKACZ SZYNOWY | ANTYWLAMANIOWA, KLAMKA [ KLAMKA STAL NIERDZEWNA,

DRZWI WEWNETRZNE
WYKONANE NP.

DRZWI WEWNETRZNE
WYKONANE NP.

DRZWI WEWNETRZNE

WYKONANE NP.

DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE

OKNO UCHYLNO
ROZWIERALNE, KIERUNEK
OTWIERANIA OKNA ZGODNIE

DRZWI BALKONOWE + OKNO
UCHYLNO ROZWIERALNE,
KIERUNEK OTWIERANIA OKNA

DRZWI| BALKONOWE + OKNO
UCHYLNO ROZWIERALNE,
KIERUNEK OTWIERANIA OKNA

OKNO Z CZESCIA NIEOTWIERALNA

UWAGI 2 RYSUNKAM! ELEWACA ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZGODNIE Z RYSUNKAMI 0D DOLU + CZESE UCHYLNA OD GORY,
PROFILE ALUMINIOWE ELEWACJI, ELEWACJI, PROFILE ALUMINIOWE,
U<O.OIWIMXK) PROFILE ALUMINIOWE PROFILE ALUMINIOWE U<0,9W/(m2K)]
; U<0,9[W/(m?K)] U<0,90W/(m3K)]

DODATKOWE UWAGI WYKONANE NP. WYKONANE NP. ZPLYTY MDF, ZPLYTY MDF, ZPLYTY MDF, UMOZLIWIAJACY STAL NIERDZEWNA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY
7 PLYTY MDF 7 PLYTY MDF Z KRATKA WENTYLACYJNA | Z KRATKA WENTYLACYJNA | Z KRATKA WENTYLACYJNA DODATKOWE UWAGI ZABLOKOWANIE DRZWIW | SAMOZAMYKACZ SZYNOWY UMOZLIWIAJACE
O POW. 0,022M? O POW. 0,022M? O POW. 0,022M? POZYCJI OTWARTES, UMOZLIWIAJACE ZABLOKOWANIE DRZWI
ODBOUNIK, SZYBA ZABLOKOWANIE DRZWI W POZYCJI OTWARTE,
ANTYWEAMANIOWA- W POZYCJI OTWARTEJ, ODBOJNIK, U<1,3[W/(mK)]
BEZPIECZNA, STOSOWAG | ODBOJNIK, U<1,3[W/(m*xK)]
SZYBY ODPORNE NA
WYBICIE-OCHRONNA,
U1, 3[W/(mK)],
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
TYP OKNA ALUMINIOWE
OZNACZENIE W PROJEKCIE 01 DB+ 02 DB+ 02 03

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ”Jagodzifiski PROJEKT”

R

JAGODZINSKI

PROJEKT

mgr inz. Michat Jagodzifiski
ul. Cisowa 2,  87-213 Ryfisk tel 56 687 37 31
kom 692 422 983  NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e—mail mjBjagodzinskiprojekt.pl

CZESC UCHYLNA

Obiekt: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Temat opracowania:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ORAZ DRZWIOWEJ DLA JEDNEGO

SCHEMAT  (widok od zewnatrz)

WITRYNA EI 30
CZESC NIEOTWIERALNA

SE m_% o o m_% e BUDYNKU MIESZKALNEGO
@ ® @ @ ® Y WIELORODZINNEGO
CE>Q_ UOU>._.—AOEm“ Projektant mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis:
Kolor - . . architektura:  nr upr. UAN-1V,/8346,/70,/88
1. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH POWINNY ZOSTAC SKORYGOWANE ZGODNIE specjalnosc: architsktoniczna
wymiar w swietleotworu |~ S 1400 1600+1000 1000+1600 1400 £ WYTYCZNYMI PRODUCENTA. ) Sodn
> 2. WYMIARY OKIEN W ZESTAWIENIU TO WYMIARY ZESTAWCZE-WYMIARY OTWOROW, | Sprawdza jgc » " odpis:
murze/konstrukcji (mm . . . 3 pray J9CY mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
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PARTER 5 3 3 ] 3. KIERUNEK OTWERANIA OKIEN ZGODNIE Z RYSUNKIEM WYKONAWCZYM RZUTOW spocioinosct ariftoktonicana
il0sé sztuk 4. OKUCIA, KLAMKI, ZAWASY ITP. WYKORICZONE NA KOLOR IDENTYCZNY JAK STOLARKA. i
I PIETRO 1 4 4 6 5. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE.  |Asystent mgr inz. Daria Reiwer Podpis:
. 6. DRZWI PRZESZKLONE ZE SZKLA BEZPIECZNEGO; projektanta:
ILOSC RAZEM 6 ! ! 6 7. DRZW PRZESZKLONE WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ SZYNOWY;
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