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ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

- Roboty ziemne - CPV 45111200

- Roboty betonowe - CPV 45262300

- Roboty zbrojarskie - CPV 45262310

- Roboty murarskie - CPV 4526500

- Wykonanie stropéw - CPV 45211000

- Montaz wiezby dachowe; - CPV 45260000

- Pokrycie dachu i obrébki blacharskie - CPV 45261310

- Stolarka okienna i drzwiowa - CPV 45421160-3
- Slusarka - drzwi z profili aluminiowych - CPV 45421160

- Roboty tynkarskie - CPV 45410000-4
- Roboty posadzkowe (posadzki z paneli podiogowych) - CPV 45430000-0

- Roboty posadzkowe (posadzka z ptytek ceramicznych gres) - CPV 45431000-7
- Roboty malarskie - CPV 45442100-8
- Ocieplenie $cian zewnetrznych - CPV 45450000-6
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01 .02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy.

B.01.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki.

B.01.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuijg
Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w
ostonie scianek szczelnych.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50,
zawartos¢ frakcji pytowej do 2,
zawartos¢ czgstek organicznych do 2.



http://www.jagodzinskiprojekt.pl/

BPci»IB i BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,Jagodzinski PROJEKT”
mgr inz. Michat Jagodzinski

7—X =¥ty ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk
JAGODZINSKI SEiiss tel/fax +48 56 687 37 31, kom +48 692 422 983
PROJEKT NIP: 878-157-88-66

www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

2.3. Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.01.03.01i B.01.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty
z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna
czy odpadki materiatow budowlanych.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.01.02-04 powinien posiadaé
nastepujgce wiasciwosci:

max. srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5mm -

W<40,

zawartos¢ czesci organicznych k2,

pecznienie pod wptywem wody P<5,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

odpornos¢ na rozpad <10.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem Iub przesuwaniem. Liczba s$rodkéw transportowych musi zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1 :1,25 w

gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1 :1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdéd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
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by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. (2)
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. (3) W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.01.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 wedtug préby normalnej Proctora (lub rownowazne).

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora (lub rwnowazne).
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5.3. Zasypki wg B.01 .03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1 )Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora (lub rownowazne).

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- Sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypKi
- Sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3g: -

- wykopy - [m”]
- podktady i nasypy - [m?]
- zasypki - [m?]
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- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu. 8.

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
B.01.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m?3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek

szczelnych.

B.01.02.00 - Wykonanie podktaddw i nasypow - ptaci sie za m" podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.01.03.00 - Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
B.01.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (lub rownowazne)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole
Podziat i opis gruntéow (lub rownowazne)
PN-B-02481 :1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary (lub rownowazne)
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow (lub rwnowazne)
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne (lub rbwnowazne)

PN-EN 10248-1 :1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy (lub rownowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE - CPV 45262300 ROBOTY
BETONOWE KONSTRUKCJI - CPV 45262311 ROBOTY
BETONOWE BEZ ZBROJENIA - CPV 45262350

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

B.02.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.02.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1 )Cement

- Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 (lub rwnowazne) o nastepujacych markach:
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20 -

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 (lub réwnowazne) oraz ponadto zgodnie z
zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:

Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60

Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7

Zawartos¢ alkaliow do 0,6

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20

a)

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005 (lub rownowazne).
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwdrni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow.

b)

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2 (lub rownowazne).

c)

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
d)

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PNEN
196-1:1996 (lub rwnowazne), PN-EN 196-3:1996 (lub rownowazne) i PN-EN 196-6:1997
(lub réwnowazne), a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990 (lub rownowazne).
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1 :1996 (lub rownowazne), PN-EN 196-3:1996
(lub réwnowazne) i PN-EN 196- 6:1997 (lub rownowazne)

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1 :1996 (lub réwnowazne), PN-EN
196-3:1996 (lub réwnowazne) i PN-EN 196-6:1997 (lub rownowazne)

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

e)

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
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cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a)
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A 1 :1997 (lub réwnowazne), z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza
niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 :2000 (lub réwnowazne),
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (lub rownowazne),
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13 (lub rownowazne),
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 (lub réwnowazne).
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢ biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 (lub rownowazne) i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1 :2003 (lub
rbwnowazne), tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5, spadek wytrzymatosci
nie wiekszy od 20 po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-20 dla fundamentoéw, stupdéw, podciggéw B-10

dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogolne

wg PN-EN 206-1 :2003 (lub rownowazne).

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu :
- pospoétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6, gd max = 2,09 gr/crrr', wilgotnosc¢
optymalna 8.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30, 20/10 = 20, 0/2 =30

3.0. Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna tez stosowac¢ mieszanke
betonowa wykonywana w Wytworni tzw. "beton towarowy".
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3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow w
powinno sie odbywaé¢ wytgcznie betoniarkach o wymuszonym dziataniu wolno

(zabrania sie stosowania mieszarek spadowych).

4. Transport
4.1. Transport podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia + 15,C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1
:2003 (lub réownowazne) i PN-63/B-06251 (lub rownowazne).

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2 - przy dozowaniu cementu i wody 3 -

przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktoérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
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mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
byC prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 - C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1 :2003 (lub réwnowazne) oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu (1)
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 ° C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20 ° C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowacC sposoéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
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beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
(lub réwnowazne).

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251 (lub
rownowazne)) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5
powierzchni odpowiedniej Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 (lub réwnowazne), tj. wypuktosSci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
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B.02.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukciji.
B.02.02.00 - 1 m?® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.02.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkgciji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice
obiektu

B.02.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdéwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1 :200 — Beton (lub réwnowazne)

PN-EN 196-1 :1996 - Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci (lub rwnowazne)

PN-EN 196-3:1996 - Cement. Metody badanh. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci (lub réwnowazne)

PN-EN 196-6:1997 - Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia (lub

rbwnowazne)

PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki (lub rownowazne)

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami (lub réwnowazne)

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek (lub

rownowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robo6t wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
A-111'N.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H- 84023/6
(lub rbwnowazne).
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadacé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 (lub rownowazne).
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywac pekniec, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatos$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten
powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $Srednice nominalng,
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- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrodbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢

nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. (5)
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
- ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z
zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroziji.
Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 (lub
rownowazne).

tgczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-
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B-03264 :2002 (lub réwnowazne)

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyc
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzgdzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug
rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, fj.
taczng dlugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb,

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tagczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbio6ru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg SST-G.OO - "Wymagania
0goine".
8.2. Odbior konncowy - wg ST

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét.
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10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu (lub rownowazne)

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie (lub
rownowazne)
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JAGODZINSKI U

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE - CPV 4526500

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru $cian z blokéw wapienno-piaskowych

np. SILKA E (lub rbwnowazne) oraz $cian z bloczkéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cian zewn. i wewnetrznych z
elementéw wapienno-piaskowych oraz z bloczkéw betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi w normami.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

- wykonaniem $cian z blokéw betonowych

- wykonaniem kominow z pustakéw ceramicznych.

- wykonaniem scian i $cianek z blokéw wapienno - piaskowych SILKA E (lub
rbwnowazne)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Bloki wapienno-piaskowe np. SILKA E (lub rownowazne) oraz materiaty uzupetniajgce
do np. SILKI (lub réwnowazne)

2.1. Pustaki wentylacyjne ceramiczne -
wymiary 188 x 188 x 240mm

- nasigkliwosc¢ nie powinna byc wieksza 10 - 22
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa

2.2. Bloczki betonowe

- wymiary 38 x 25 x 14cm

- odmiany - B15

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- nasigkliwosc¢ - do 5 - badanie normy PN-B-06250 (lub rownowazne)

- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20 po 150 cyklach zamrazania i odmrazania -

wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8 MPa
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2.4. Bloki systemu np. SILKA E (lub réwnowazne)

Elementy murowane systemu SILKA E (lub rbwnowazne) majg szeroko$¢ dostosowang
do grubos$ci muru. Produkowane sg one w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji
E-S (petnej — lub rownowazne). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S (lub rownowazne) w klasach 20,25 i 30
MPa. Dodatkowym elementem systemu sg bloki potdwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

2.5. Elementy uzupetniajgce systemu np. SILKA E (lub rownowazne)
Do elementéw uzupetniajgcych system SILKA E (lub réwnowazne) naleza:
- bloki wyréwnawcze SILKA EQ1 O (lub rownowazne). Projektowanie wysokosci $cian w
module 10 cm.
Murowanie pierwszej warstwy muru na zaprawie zwyktej.
- blok pomocniczy SILKA E24/7 (lub rownowazne). Murowanie naroznikéw budynkow
wznoszonych z SILKI E24 (lub réwnowazne) bez koniecznos$ci docinania blokéw.
- blok wentylacyjny SILKA EW (lub réwnowazne). Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.
- ksztattki nadprozowe YTONG U (lub réwnowazne). Tracony szalunek do konstruowania
nadprozy nad otworami.

2.6. Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E (lub réwnowazne) wykonuje

sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin SILKA FIX (lub rownowazne). W szczegdlnych

przypadkach do murowania scian z blokow SILKA E (lub rownowazne) stosuje sie

zaprawy zwykte:

- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych SILKA
EQ1 0 (lub réwnowazne) lub podstawowych SILKA E (lub rownowazne),

2.6.1. Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody.
Zaprawa SILKA FIX 10 (lub rownowazne) ma $rednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o
wartosci 10 MPa.

Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej - SILKA FIX 15 Z (lub rwnowazne).
Pozwala ona na prowadzenie rob6t murarskich juz od temperatury O°C. Proces wigzania
zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

2.6.2. Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe
cementowq. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z
zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

3. Sprzet

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac¢ podane nizej

narzedzia i akcesoria SILKA (lub rownowazne):

- Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

- Pita stotowa - do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

- Dozowniki do zapraw cienkospoinowych - szerokos¢ dostosowana do grubosci
blokow: 24 lub 18 cm,

- Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szerokos$¢ dostosowana do grubosci blokéw:
24,18, 15, 12 lub 8 cm,

- Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 (lub rownowazne) - do tgczenia warstwy
konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,

- Lacznik do scian LP30 - do tgczenia scian wykonanych w systemie SILKA E (lub
rownowazne) - narozniki $cian, $ciany zewnetrzne ze Scianami dziatowymi
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4. Transport

Bloki SILKA E (lub rownowazne) dostarczane sg na budowe transportem
samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich
stabilnos¢. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki
widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet
pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki
sposob, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegolnych rodzajow wyrobdow.

5. Wykonanie Robét.

5.1. Wymagania ogdlne

Prace murarskie z blokéw SILKA E (lub rownowazne) powinny by¢ wykonywane przez
brygady sktadajgce sie z trzech osob, z ktdrych pierwsza przygotowuje i rozprowadza
zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym
wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwdch murarzy
pracuje na roznych scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem,
przycinaniem blokow i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym
utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia blokow. W takim przypadku jeden
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa SILKA FIX (lub
rébwnowazne) dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki. Aby przygotowac zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie do
pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku
wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +50C nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Rdznica w wysokosci poszczegolnych
naroznikdw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania

wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystenciji tak
dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z
blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ 10 (lub rownowazne) o
szerokosci dobranej do szerokosci sciany.

Dtugos¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow SILKA (lub rwnowazne).
W asortymencie SILKA E (lub rbwnowazne) znajdujg sie bloki potéwkowe, dzigki ktdrym
nie ma potrzeby docinania blokow w potowie. Jezeli jednak dtugos$¢ sciany wymusza
zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi koniecznos$¢ dociecia blokéw na
budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokow kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie
koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokdw w naroznikach budynku

rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete
czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesnie;.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu
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zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.3. Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. Ich
"wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich scian
konstrukcyjnych.
Zaprawe SILKA FIX (lub rownowazne) naktada sie na powierzchnie blokow za pomocag
dozownika lub kielni SILKA (lub rownowazne) o szerokosci rownej szerokosci blokow.
Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na
kazdej warstwie muru. Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto
4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pidro-wpust SILKA E (lub rownowazne) wykonuje sie bez
wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce
wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie tgczg sie z soba:
- naroza scian, w ktoérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z

powierzchnig boczng bloku,
- spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe
muszg mija¢ sie doktadnie w potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob
utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokow.

5.4. Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E (lub rbwnowazne) mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w
temperaturach ponizej +50C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej.
Decyzje o podjeciu prac moze podjgc kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktorzy sg
w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani
przemarzniete. Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowg wersje zaprawy do
cienkich spoin SILKA FIX 15Z (lub réwnowazne). Pozwala ona na prowadzenie robét w
warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera.
Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktécen nawet po spadku temperatury
otoczenia do -50C. Doktadny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w
danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystgpieniem do
murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w
blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku,
murowanie mozna kontynuowac.

5.5. Kanaty elektryczne
Bloki SILKA E(lub rownowazne) sg przystosowane do prowadzenia instalaciji
elektrycznych wewnatrz scian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokéw
umieszczone sg otwory o srednicy 04 cm. Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg
kanatéw zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych znacznikow.
Aby Sciane wykonang z blokéw SILKA E (lub rownowazne) mozna byto wykorzystaé
do prowadzenia instalacji nalezy przestrzegac¢ zalecen:
- Sciane z blokéw SILKA E (lub réwnowazne) nalezy tak murowac aby spoiny pionowe
w kazdej kolejnej warstwie mijaty sie doktadnie w potowie blokow, co 166 mm.
Murowanie
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w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw.
Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac ze sobg znaczniki w kazdej nowo
potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolne;.

- nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworow kanatow elektrycznych.
Z tego powodu $ciany, w ktorych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowac
wytgcznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozownikow zaprawy
SILKA (lub rownowazne). Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym
stopniu wpadanie zaprawy do otworow, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika
umieszczona jest listwa o trojkatnym ktoéra w trakcie naktadania zaprawy przykrywa
doktadnie te otwory, zapobiegajgc ich zatkaniu sptywajgcg zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia
instalacji elektrycznych w pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadzac
W momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropéw i zalaniem
wienca. W tym celu w scianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji
elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory
wykonuje sie za pomocg wiertnic mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci
Sciany. Gtebokos¢ wiercenia wynika z koniecznosci dowiercenia sie do wewnetrznego
kanatu elektrycznego.

Minimalne gtebokosci wiercenia dla scian wykonanych z blokow: -
SILKA E24 (lub rbwnowazne) - 110 mm,

- SILKA E18 (lub rownowazne) - 80 mm,

- SILKA E15 (lub rownowazne) - 65 mm,

- SILKA E12 (lub réwnowazne) - 50 mm,

- SILKA E8 (lub rownowazne) - 30 mm.

Przewody elektryczne wprowadzania sie do $ciany od géry, spuszczajgc w kanat
elektryczny w ostonie z gietkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu®),

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Tolerancja wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw scian murowanych z blokéw SILKA E (lub
rébwnowazne) nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

LP | Rodzaj odchytki Wartos¢ odchyiki
dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
na dtugosci 1 m 3
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10

2 Odchylenia od pionu powierzchni krawedzi:
na wysokosci 1 m

na wysokosci 1 kondygnacji

na catej wysokosci sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1 m 1
na catej dtugosci budynku 10

o w
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4 Odchylenia od kierunku poziomego goérne;j
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:
na dtugosci 1 m 1
na catej dtugosci budynku 10

5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

na dtugosci 1 m 3
na dtugosci catej Sciany

6 Odchylenie wymiaréw otworu w Swietle oSciezy
dla otworéw o wymiarach:

do 100cm szerokos¢ +5,-3
wy_sokosc¢ - 10-5

powyzej 100cm szerokosé +10,-5
wysokosc¢ +10,-5

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloki SILKA E (lub rownowazne) w tablicy:

LP | Wiasciwosci Wymagania

1 Dopuszczalne uszkodzenia:

- uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie wiecej niz 4 szt o
(odbicia, odpryski) gtebok. < 12mm i dt.c 50mm
- uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o

gtebokosci < 12mm

- rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt o

powierzchniach zewnetrznych dtugosci < 50mm

2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dtugosé <+2,0mm

- wysokosc¢ <+1,0mm

- szerokosc¢ <+2,0mm

- wymiary piora i wpustu oraz wgtebien - <+2,0mm
uchwytéw

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest m? $ciany.

8. Odbiér Robét

Mury z blokéw SILKA E (lub réwnowazne) powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Odbiér robét
murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢
wykonania otwordéw (zgodnosc¢ z projektem).
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Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokéw SILKA E (lub
réwnowazne) nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm,

- Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub
potgczone w dotyk z metalowymi tgcznikami LP30,

- spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mijac sie
doktadnie 0 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

- spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatéw elektrycznych

- powinny mijac¢ sie o minimum 80 mm.

9. Podstawa Ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST "Wymagania ogoélne" pkt
8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] Sciany murowanej obejmuije: -
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozag,

murowanie pierwszej warstwy blokow wyréwnawczych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania roboét, usuniecie

pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow, likwidacje

stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Przepisy Zwigzane

PN-B-12030 :1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport" (lub rownowazne)

PN-B-12066:1998 "Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy"
Dokumentacja architektoniczna i branzowa (lub réwnowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STROPY PANELOWE - CPV 45211000

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru stropéw panelowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych

prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie stropow panelowych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-O0.00.00 "Wymagania ogolne'
pkt 1.4.

1.5 Ogodline wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogolne
pkt 1.5.

2. Materialy

STROP np. SMART 20/60 (lub réwnowazne)

2.1 Strop panelowy

Lekki strop panelowy sprezony SMART (lub réwnowazne). Charakteryzuje sie
wysokoscig 20cm (w/w model) oraz szerokoscig panelu 60cm. W panelach
zastosowano sprezenie gorne 2x6.85, stwarzajgce dodatkowe mozliwosci
konstrukcyjne.

I. Panele.

Panele stropowe wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na asortyment paneli sktadajg sie: SMART 15/60 (lub rownowazne) i 20/60 (lub
rownowazne).

Panele posiadajg pie¢ podtuznych kanatéw, SMART 15/60 60mm x 90mm (lub
rownowazne), SMART 20/60 60mm x 140mm (lub réwnowazne). Boczne sciany
paneli zostaty uksztattowane tak, aby po wypetnieniu ich betonem nastgpito trwate
potgczenie, zapewniajgce wtasciwg wspotprace miedzy panelami przy
przenoszeniu obcigzen skupionych. Zapobiega to klawiszowaniu stropu i
powstawaniu rys. Panele SMART 15/60 (lub réwnowazne) i 20/60 (lub
rébwnowazne) sg produkowane z betonu zwyktego klasy C40/50.
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Sprezanie betonu przez wstepne napiecie splotow stalowych poczgtkowe
naprezenia nadane ptycie majg za zadanie przeciwstawia¢ sie rozcigganiu
wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i state.

Badania nalezy wykonywaé na podstawie "Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie" wydanego przez ITB.

a).Badania paneli obejmujg sprawdzenie:

1.ksztattu i wymiarow,

2.dopuszczalnych wad i uszkodzen,

3.zbrojenia paneli

4.masy

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg to jest spetniajgcag
wymagania ST jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Panele nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym podtozu na nie wiecej niz dwdch
wypoziomowanych podkfadach drewnianych. Odlegtos¢ podpory od konhca ptyty
powinna wynosi¢ max. 50cm. Nastepng warstwe ptyt o tej samej dtugosci uktadamy na
drewnianych przektadkach (deska, tata wymiar ok. 60x5x3 [cm]), umieszczajac je
doktadnie nad dolnymi podporami. Przektadki muszg wytycza¢ linie pionowa.
Wysokos$¢ stosu ptyt nie powinna byC wieksza niz 2m. W stosie nalezy zapewnic
réwnomierne podparcie na catej szerokosci piyt.

Na placu budowy panele stropowe nalezy roztadowac¢ z samochodu ciezarowego przy
pomocy dzwigu. Panele stropowe winny zawsze by¢ przemieszczane w prawidtowym

potozeniu.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie roboét

SMART (lub réwnowazny)

(1) Warunki przystgpienia do robét

- zgodnos¢ wykonania podpér stropu z dokumentacjg techniczng

- wypoziomowanie podpor: jezeli zachodzi taka koniecznosc¢, w celu wyréwnania
ewentualnych nieréwnosci wysokosci $cian nalezy potozy¢ warstwe wyrownawczg grubosci
od 3 do 5cm z gestej zaprawy cementowej aby zapewni¢ jednolity poziom $cian.

- omurowanie zewnetrzne: w zaleznosci od zastosowanego materiatu sciennego lub systemu
budowy-wykonaé omurowanie zewnetrzne przytwierdzone za pomocg zaprawy klejowe;j,
obktadajgc konstrukcje stropu wzdtuz catego obwodu, jako przedtuzenie muru,

- panele nalezy uktadac¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi i przestrzega¢ minimalnych

stref oparcia

(2) Przygotowanie ptyt przed betonowaniem

- na scianach nosnych nalezy utozy¢ zbrojenie wiencéw, nastepnie potgczyc je z pretami
umieszczonymi w pachwinach miedzy ptytami. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢
zbrojenie fgczace ptyte z wienncem o Srednicy min. 8mm z zebrowanej stali,

- nalezy umiesci¢ rowniez dodatkowe indywidualne dozbrojenia, jesli zaktada je projekt,
- sprezone elementy prefabrykowane moga rozni¢ sie odwrotng strzatkg ugiecia. Celem
uzyskania réwnej, spodniej powierzchni stropu po utozeniu ptyt, przed wypetnieniem
spoin i wiencow, nalezy wyrdwnac dolne powierzchnie prefabrykatow w srodku ich
rozpietosci za pomocg urzgdzen do wyrownywania sgsiadujgcych ptyt, lub poprzez
podparcie od spodu w srodku rozpietosci. Ewentualna podpora poziomujgca powinna
pozostaé do czasu zwigzania betonu w ztgczach (okoto 7 dni). Mozna zastosowaé
réwniez wstepne obcigzenie ptyt. Sprawdzamy réwniez obecnos¢ zaslepek w otworach

piyt.

(3) Betonowanie powierzchni stropowej — uzycie zaprawy ekspansywne;.

- przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia paneli stropowych a
takze zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi i wience.

- przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia,

- przed rozpoczeciem betonowania powierzchnie boczne oraz czotowe nalezy obficie
zwilzy¢ wodg, aby podczas uktadania mieszanki betonowej powierzchnie nie chtonety
wody zarobowej z mieszanki. Wienhce i styki miedzy ptytami nalezy wypetni¢ betonem o
wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagescic¢ np. butawg. Beton w stykach powinien
mie¢ uziarnienie nie wieksze niz 8mm, konsystencjg plastyczng lub pétciekia,

- prawidtowe wykonanie potgczen bocznych miedzy ptytami umozliwi wtasciwg
wspotprace piyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys. Warunkiem jest wtasciwe wypetnienie zamkow,
najlepiej betonem o ograniczonym skurczu. Mozliwe jest to dzieki uzyciu dodatku do
betondw nadajgcych mu wtasciwosci ekspansywne,

(4) Wience stropowe, podciagi, zebra itd ... - wykonac zgodnie z projektem.
Betonowac rownoczesnie ze stropem.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania stropéw panelowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét Jednostkg
obmiaru jest: m2.
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8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych podanym powyzej

9. Podstawa ptatnosci

Ptfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzoér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
jednostkowa wykonania stropu obejmuje:

- utozenie paneli stropowych

-montaz zbrojenia

- betonowanie stropu i pielegnacje betonu

- ustawienie i rozebranie podpér montazowych stropu

10. Przepisy zwigzane
- PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne (lub rownowazne)

- PN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu — Ptyty kanatowe (lub réwnowazne)
- PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu (lub rownowazne)
- PN-89/H-84023/6 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (lub
rbwnowazne)
- PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. (lub rownowazne)
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport" (lub rownowazne)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
- Budownictwo ogdlne cze$¢ 2. (lub rwnowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STROPY ZESPOLONE ZEBROWE - CPV 45211000

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru stropéw zespolonych zebrowych.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane,.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie stropow zespolonych zebrowych objetych kontraktem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-O0.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 1.4.
1.5 Ogodline wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-O0.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 1.5.

2. Materiaty

STROP np. TERIVA PANEL (lub rownowazny)

2.1 Strop zespolony zebrowy

Strop ten nalezy do rodziny rozwigzan panelowych, nawigzujgc do stropu KONBET
S-Panel (lub rownowazny). Zgodnie z normg PN-EN 13747 (lub rownowazne) panele te
mozna zaklasyfikowac jako zespolone ptyty stropowe sprezane z zebrami
usztywniajgcymi o ksztatcie teowym

|. Panele stropowe.

Panele stropowe wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania budownictwie.
Podstawowy element stropu TERIVA PANEL (lub rownowazny) to sprezona
prefabrykowana ptyta zelbetowa (C40/50) o szerokosci 600 mm i wysokosci ptyty dolnej
40 mm, a zeber 120 mm. Na szerokosci ptyty znajdujg sie dwa podtuznie teowe zebra
usztywniajgce, ktore wystajg powyzej poziomu ptyty na wysokos¢ 80 mm. Grubos¢
nadbetonu wynosi 40, 60 i 80 mm, co w potgczeniu z wysokos$cig prefabrykowanych
zeber daje grubos¢ stropu rowng 160, 180 oraz 200 mm. Dodatkowo, w celu odcigzenia,
panele wystepujg w wariancie z wypetnieniem skrajnych przestrzeni miedzyzebrowe;j
betonem lekkim. W kierunku podtuznym wypetnienia betonem lekkim, w zaleznosci od
obcigzen, moze zosta¢ zakonczone 50 cm przed koncami prefabrykatu.
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Sprezanie betonu przez wstepne napiecie splotow stalowych poczgtkowe
naprezenia nadane belce ma za zadanie przeciwstawia¢ sie rozcigganiu
wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i state.

Badania nalezy wykonywaé na podstawie "Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie" wydanego przez ITB.

a).Badania paneli obejmujg sprawdzenie:
1.ksztattu i wymiarow,

2.dopuszczalnych wad i uszkodzen,
3.zbrojenia paneli

4.masy

[ll. Beton uzupetniajgcy
Beton uzupetniajgcy wg SST Beton

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg to jest spetniajgca
wymagania ST jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

- ptyty nalezy sktadowac na podtozu réwnym, utwardzonym oraz na podktadach
zapewniajgcych odstep od poziomu terenu minimum 10 cm. Magazynowacé na sztaplach
do 200cm wysokosci. Zabrania sie sktadowania ptyt na gruzie i nierébwnosciach,

- powierzchnie sktadowanych ptyt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem stosujgc
przektadki z desek grubosci 25mm. Przektadki nalezy uktadac jedna nad drugg. Dtugos¢
przektadek powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ podpieranych ptyt. Rozstaw
przektadek to to maksimum 400cm w Srodku prefabrykatu i 50cm od krawedzi,

- na placu budowy panele stropowe nalezy roztadowa¢ z samochodu ciezarowego przy
pomocy dzwigu. Panele stropowe winny zawsze by¢ przemieszczane w prawidtowym

potozeniu.
Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

STROP TERIVA PANEL

(lub réwnowazny)

(1) Warunki przystgpienia do robét

- zgodnos$¢ wykonania podpér stropu z dokumentacjg techniczng

- wypoziomowanie podpor: jezeli zachodzi taka koniecznosc¢, w celu wyrownania
ewentualnych nierownosci wysokos$ci scian nalezy potozy¢ warstwe wyrownawczg grubosci od
3 do 5cm z gestej zaprawy cementowej aby zapewni¢ jednolity poziom $cian.

- omurowanie zewnetrzne: w zaleznos$ci od zastosowanego materiatu $ciennego lub systemu
budowy-wykona¢ omurowanie zewnetrzne przytwierdzone za pomocg zaprawy klejowej,
obktadajgc konstrukcje stropu wzdtuz catego obwodu, jako przedtuzenie muru.
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(2) Uktadanie i podpieranie paneli:

- panele nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami firmy wykonawczej i przestrzegajac
minimalnych stref oparcia w zaleznosci od typu Scian.

- utozenie podpor montazowych musi koniecznie zostac¢ ustawione przed wykonaniem
wypetnien! Rzedy podpér winny zosta¢ rozmieszczone zgodnie z zaleceniami
wykonawczymi dostarczonymi przez biuro projektowe wykonawcy.

(3) Dodatkowe zbrojenie stropu

Przed betonowaniem na panelach nalezy utozy¢ dodatkowe zbrojenie:

- podporowe — siatka ®6 co 150mm lub prety ®10 nad zebrami,

- podporowe poprzeczne do zeber — pret ®10 co 600mm lub siatka,

- opcjonalnie — siatki ®4mm co 200mm na catej powierzchni,

- dodatkowe — wynikajgce z projektu konstrukcji (np. wzmocnienie pod ciezkie Sciany
dziatowe, sity skupione).

(4) Betonowanie powierzchni stropowej.
- przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia paneli stropowych a

takze zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi i wience.
- przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia.

- wykonywanie nadbetonu o klasie nie nizszej niz C25/30, musi odbywac sie tgcznie z
betonowaniem wiencow stropu. Mieszanke betonowg nalezy rozprowadzac
rownomiernie na catej powierzchni ptyty,

- przed wyréwnaniem goérnej powierzchni stropu, nadbeton nalezy zagescic, stosujgc
taty wibracyjne lub wibratory pograzane,

- minimalna wytrzymatos¢ nadbetonu, przy ktérej mozna usungé¢ podpory montazowe
powinna by¢ okreslona przez projektanta konstrukcji w dokumentacji technicznej i nie
moze by¢ mniejsza niz 0,8 wytrzymatosci gwarantowane;j

(5) Wience stropowe, podciggi, zebra itd ... - wykona¢ zgodnie z projektem.
Betonowac rownoczesnie ze stropem.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania stropéw zespolonych zebrowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. Obmiar robét Jednostkg
obmiaru jest: m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych podanym powyzej

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
jednostkowa wykonania stropu obejmuje:

- utozenie paneli stropowych

-montaz zbrojenia

- betonowanie stropu i pielegnacje betonu

- ustawienie i rozebranie podpér montazowych stropu
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10. Przepisy zwigzane
- PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne (lub rownowazne)
- PN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu — Ptyty kanatowe (lub réwnowazne)
- PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu (lub rownowazne)
- PN-89/H-84023/6 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (lub
rbwnowazne)
- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu (lub rwnowazne)
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport” (lub rownowazne)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
- Budownictwo ogodlne czesc¢ 2. (lub rownowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - WIEZBA DACHOWA - CPV 45260000 1.

Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w budynku -
wiezba dachowa prefabrykowana drewniana.

W zakres tych robot wehodzg:

B.01.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.01.02.00. Petne deskowanie potaci dachowej - pod pokrycie blachg (panel ptaski
powlekany)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w specyfikaciji

stosuje sie drewno klasy K27

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. (lub
rownowazne)

- PN-B-03150:2000/Az1 :2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
projektowanie. (lub rwnowazne)

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdtuz widkien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdtuz wtokien 3 3

Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej ~0 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju ~0 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien ~07 ~010

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gltebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodnikiowadzie

niedopuszczalne

Szerokosc stojow 14 mm ~mm

Oblina ~dopuszczalna na dtugosci dwu

krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn
- 30mm --dla grubos$ci do 38 mm
- 10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow
- 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
- 5 mm - dla szerokosci> 250 mm
Wichrowatos¢ 6 szerokosci Krzywizna
poprzeczn 4 szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wigeksze:
- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20 ilo&ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
-w grubosci: do+1 mmlubdo-1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.
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2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12 (lub réwnowazne)
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 (lub réwnowazne)
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 (lub réwnowazne)

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 (lub rownowazne)
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151 (lub rbwnowazne)

2.2.4. Podkfadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 (lub rwnowazne)

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 (lub réwnowazne)
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 (lub rownowazne)

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505 (lub réwnowazne)

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITO/87 z 05.08.1989 r. (lub rownowazng):

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Fobos M 2 (lub réwnowazny) - srodek do impregnacji drewna budowlanego, w tym wiezby
dachowej. To mieszanka soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie, w postaci
krystalicznego, wilgotnego, biato-szarego proszku.

Fobos M 2 (lub réwnowazny) chroni drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
owadow - szkodnikow drewna. Jest sprzedawany w postaci proszku, z ktérego wykonuje
sie roztwor wodny o stezeniu 20.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
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Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
Srodkow, ktore zapewnig osiagniecie  projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng zaktadu prefabrykaciji.

5.2.2. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwag papy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.

powierzchnia wykonanego odeskowania w m?,

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.1 O. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie (lub réwnowazne)

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy (lub rbwnowazne)
PN-EN 844-1 :2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy
(lub rbwnowazne)

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi (lub rownowazne)

PN-EN 10230-1 :2003 - Gwozdzie z drutu stalowego (lub rownowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE - CPV 45261310
RYNNY I RURY SPUSTOWE - CPV 45261320

1. Wstep
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru pokrycia
dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie;

- blachodachowka

- blacha stalowa powlekana na obrobki

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej

Blacha na pokrycie - blachodachéwka, blacha stalowa, powtoka poliester, grubo$¢ 0,5
mm.

Kolor np. grafitowy, RAL 7024 (lub réwnowazne).

Panele o szer. krycia rzeczywista ok. 1045 mm. ( szer. catkowita 1150 mm, wysokosc¢
profilu 34 mm) (lub rbwnowazne)

Blacha na obrébki blacharskie, opierzenia - blacha stalowa ocynkowana powlekana,
grubos¢ 0.6 mm; powtoka ocynk ogniowy oraz poliester mat gruboziarnisty;
kolor np. RAL 7024 (lub rbwnowazne)

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane ( poliuretanem);
rynny 150 mm, rury spustowe 125 mm; kolor np. RAL 7011, EW.7036. (lub rwnowazne)

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie

srodki transportu:

- Samochod skrzyniowy o tadownosci 5 - 10 ton, samochod dostawczy o fadownosci O, 9
ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosc elementow z blachy jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN - B - 02361 :1999 (lub
rébwnowazne),

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna
by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat)
lub 3 ptatwiach (przy podkfadzie z ptatwi), w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do
zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 'C. Rob6t nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3 Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym. Spadek rynien, co najmniej 1 do 2 w kierunku odprowadzenia wody do rur
spustowych. Rynny i rury mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. Rury spustowe z
elementow prefabrykowanych w systemie ciggtym, haki podtrzymujgce rynny mocowac
nie rzadziej niz co 50 do 60 cm.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byc¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN - 80/B - 10240 p. 4.3.2 (lub rownowazne).

6.3.0dbiér podktadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

6.4 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacg: -
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikéw,
witazow itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.

Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem powinny odpowiadac
wymaganiom norm.

6.5 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac: -
ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci ich wykonania z zamdwieniem.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest

Dla pokrycia dachu 1 m2 pokrycia dachu z paneli;

Obrdbki blacharskie 1 m2 obrobek

Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN - 61 /B - 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (lub
rownowazne)

PN - B -94701 : 1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych. (lub réwnowazne)

PN - EN 1462 : 2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. (lub

rbwnowazne)

PN - EN 612 : 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
Definicje, podziat i wymagania. (lub rownowazne)

PN - B -94702 : 1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych. (lub rwnowazne)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C :
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -
Warszawa 2004 r. (lub rwnowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA- CPV 45421160-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wiasciwym
miejscu.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i
drzwiowej.

2. MATERIALY

Okna z ksztattownikéw PCV, drzwi ptycinowe, o$cieznice drewniane, pianka
poliuretanowa, parapety z PCV wewnetrzne

Okna

Okna i drzwi balkonowe z profili PCV w kolorze biatym, z funkcjg rozszczelniania i z
nawiewnikami higrosterowanymi; Umax = 1,1 W/m? K (lub réwnowazne)

Wytaz dachowy drewniany osadzony w potaci dachu (lub rownowazne)

Drzwi

Drzwi wewnetrzne ptycinowe na ramie drewnianej. Rama drzwi z drewna litego lub z
drewna klejonego tzw. klejonki. Powierzchnie zewnetrzne wykonczone okleing
drewniang. Oscieznica drewniana.

Drzwi do pomieszczen kuchennych i fazienek z kratkg wentylacyjng u dotu. Drzwi
wejsciowe do mieszkan stalowe ocieplane, gtadkie ,laminowane. Drzwi

wzmacniane z zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym. Drzwi kompletne, z
klamkg, zamkiem gtéwnym oraz zamkiem dodatkowym.

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Oscieznice drewniane
Dla drzwi wewnetrznych przewidziano oscieznice drewniane o szerokosci

uzaleznionej od typu drzwi.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest osadzana w osciezu z wegarkami.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérych
ma przylegac¢ oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic. Dopuszczalne

odchyitki wymiaréw otworow okiennych dla roznych $cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw otworow dla stolarki okiennej w Scianach

zewnetrznych
Rodzaj Sciany i sposéb Odchyiki, Dopuszczalna
wykonania oscieza mm réznica
dtugosci
przekgtnych, m m
szerok |wysoko$¢
08¢
Sciany
murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkowa

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i
nierdwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke
okienng na podktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

W osciezach, uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza,
moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

- uszczelnienie piankg montazowg po osadzeniu oscieznicy okien

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna1m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Ro&znice wymiaréw przekagtnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy diugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm - do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikdéw typu zaczepow,
gwintowanych hakoéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow w
o$ciezu kotew. Z tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do
oScieza jest zabronione.



http://www.jagodzinskiprojekt.pl/

BPci»IB BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH »Jagodzinski PROJEKT”
mgr inz. Michat Jagodzinski
ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk
tel/fax +48 56 687 37 31, kom +48 692 422 983
NIP: 878-157-88-66
www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem piankg montazows.

5.3 Osadzenie parapetéw

Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna; w
tym celu nalezy wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do
grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia
ewentualnym przeciekom wody w Sciane podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony
na state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w progu oscieznicy.

5.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych
uprzednio w osciezu. Klocki o ksztatcie scietego ostrostupa (zapewniajgcym dobre
utwierdzenie w osciezu) nalezy wykonac z fat o przekroju co najmniej 6x1 0 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng. Oscieznice powinny mie¢ réwniez
zabezpieczone przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w

Sciany zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1 Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:

postanowieniami PN - 88/B — 10085 (lub rownowazne) dla stolarki

okiennej i drzwiowe;.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac¢: zgodnosc¢
wymiarow, jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych, sprawnosc¢
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

6.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkta i wyrobdw stosowanych przy szkleniu ram
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robot szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN - 72/B — 10180 (lub rownowazne).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robot stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki
wykonania okna lub drzwi.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02 - 02 rozdziat 10 (lub rownowazne). llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty stolarskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ szt. i m* wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej, ktora
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,

- wbudowanie stolarki okiennej,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN - 88/B - 10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (lub
rownowazne)

PN - 72/B - 10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze (lub
rownowazne)

PN - 75/B - 94000 - Okucia budowlane. Podziat (lub rownowazne)

PN - 75/B - 96000 - Tarcica iglasta BN - 70/5028 — 22 (lub rownowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SLUSARKA ALUMINIOWA- CPV 45421160
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalowaniem drzwi z profili aluminiowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych realizacji oraz
rozliczaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres wykonania robo6t obejmuije:

- montaz drzwi z profili aluminiowych powlekanych - drzwi zewnetrzne w kolorze
jasnoszarym, szkto bezpieczne; Umax = 1 ,3W/m? x K.
drzwi pottora skrzydtowe, szer. skrzydta zasadniczego min. 90cm w sSwietle.

Wymagania dotyczgce wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawartg
umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedéw i opuszczen w
dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty

- wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodne z parametrami technicznymi dla
poszczegodlnych materiatow i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji,

- spetniajgce wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia
materiatéw,

- winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2. Drzwi

- drzwi zewnetrzne z profili aluminium - szyby bezpieczne.

Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci
akustycznej. W drzwiach nalezy zastosowac¢ kompletne, systemowe okucia w
zaleznosci od sposobu otwierania drzwi.

Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wtasnego skrzydet drzwiowych oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych.

2.3.Materiaty pomocnicze
- kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,
- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic z osciezami.
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2.4 .Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez
caty czas trwania robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu
utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3.Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji
wykonawcy i musi

odpowiadacé przyjetej technologii.
4. Transport

Dostawa materiatow odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas
transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5.Wykonanie roboét

5.1.Montaz drzwi wymagania ogolne

Przy montazu drzwi - nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
producenta.

5.1.1.Montaz drzwi.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia wbudowywanych elementow - w trakcie prac
montazowych nalezy zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:
- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw drzwiowych - szeroko$¢ otworu powinna by¢
wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm
od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.
- Przed montazem - zdjg¢ skrzydta drzwiowe z oscieznic.
- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.
» Wstepnie zamocowacé oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy
klinowac w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.
- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie
przy pomocy miary zwijanej ustawic¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy.
Dopuszczalne réznice przekgtnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugoscido 1 m
oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.
- Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew.
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W przypadku montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy
przed wtozeniem jej w otwoér drzwiowy. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- ZatozyC skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

" Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy
oscieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej
tasmy malarskiej. Zabezpieczy¢ te elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod
wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin
pomiedzy ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 o C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

- Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktore miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy brac
pod uwage:

- obcigzenia wtasne; ciezar drzwi, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe;

- obcigzenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.1.2. Uszczelnienie odstepu pomiedzy oscieznica a o$ciezem

Do uszczelnienia odstepu pomiedzy oscieznicg a osciezem nalezy stosowac pianki
poliuretanowe, tworzywa silikonowe badz impregnowane tasmy uszczelniajgce.
Wszystkie materiaty izolacyjne i uszczelniajgce nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Podczas wtryskiwania pianek poliuretanowych nalezy zwroci¢ uwage na doktadne
wypetnienie szczeliny przed jednoczesnym niedopuszczeniu do odksztatcen ramy
oscieznicy. Pianka winna by¢ zabezpieczona (ostonieta) przed dziataniem promieni UV i
czynnikow atmosferycznych.

Po zakonczeniu montazu oraz wykonaniu obrobek oscieza nalezy usung¢ tasme
zabezpieczajgcg profile ( zbyt dtugie jej pozostawienie moze spowodowac

pozostanie sladow kleju na powierzchniach zabezpieczanych).

6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

- wymiary drzwi i czesci sktadowe.

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.

- prawidtowos$¢ osadzenia drzwi w konstrukcji budowlanej - osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

- doktadno$c¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub Scian.

- doktadnosci robot wykonczeniowych.

- prawidtowos$c¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.
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7.0bmiar robét

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST pkt 8.
Jednostkami obmiarowymi sg :

* sztuki

8.0dbior robét i podstawa ptatnosci

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze
robot. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu drzwi i
wykonczenia osciezy.

Cena oferty winna obejmowac tgczng warto$¢ catego zamédwienia zgodnie z
wyszczegolnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowe;j.

Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu
ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- montaz drzwi zgodnie z opracowang dokumentacja,

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.Przepisy zwiagzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (lub

rownowazne)

PN-B-05000 :1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

(lub rbwnowazne)

PN-B-13079 :1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone (lub rownowazne)

PN-87/B-02151 /03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. |zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania (lub réwnowazne)

PN-B-1 0085 :1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania (lub rownowazne)

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan (lub réwnowazne)

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja (lub

rownowazne)

PN-EN 12211 :2001 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

(lub réwnowazne)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 "Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe",
" Slusarsko - kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok. (lub réwnowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI WEWNETRZNE - CPV 45410000-4 1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem
obutych sktadnikdéw (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu: - tynki
cementowo - wapienne,

- tynki gipsowe,

- gfadzie gipsowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004 — lub réwnowazne)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003 — lub rownowazne)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 o
C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszywo frakcji do 1 mm
oraz cementu. Sktad poszczegdinych sktadnikow zaprawy wg. wymagan
PN-90B/-14501 (lub rbwnowazne).

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,

wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg

powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do

podfoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia. Dane techniczne:

- Srednia grubos¢ tynku: 10 mm (grubos¢ min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m

- Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnoé¢: 100 kg = 125 | zaprawy

- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

- Czas schniecia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylaciji) -

Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?2

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm?

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m?®

- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego 11::0k 5 .

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A.: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac¢
wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace
wymagania:
- wytrzymatosc¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie
mniej niz 5 Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2 masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm - O,
- poczatek wigzania po 30-60 min.,
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- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

4.1. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Wymagania ogdlne

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-1 01 000 (lub
rownowazne). Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 - C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0. C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ podtoza
pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc i
trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych rownej
powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi byc:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5 o C.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogodlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzyc¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:
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- proba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,

- chfonnosc¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodag.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce
sie w toleranciji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt
wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie

wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢
wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki
wstepnej).

Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby
prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkdéw (narzucone zbyt krotkie terminy
oddania obiektu lub poszczegdinych etapow robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac
tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢
prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pdézniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.

Ogdlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg
ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy
wptyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze

by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub

obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwiekszenia objetosci

przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury
tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymato$c¢.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy



http://www.jagodzinskiprojekt.pl/

BPci»IB i BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,Jagodzinski PROJEKT”
mgr inz. Michat Jagodzinski

—— \gauu b, ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk
JAGODZINSKI i tel/fax +48 56 687 37 31, kom +48 692 422 983
PROJEKT NIP: 878-157-88-66

www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie

wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5 o C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢

zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek

producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos$c¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym
sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z
wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy
metoda "mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub konieczne;j
obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Ukfadanie tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci
i wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza
je rowno z gtowkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i
Scigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4
mm na $cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét
cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8 - 15 mm, a gesto$¢ zaprawy
nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu

narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztafcie kgtownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢
grubos¢ 1 - 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu
gtadzi zaciera si¢ jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za
pomocg pedzla.

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy
tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku
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powinny Scisle do siebie przylegac na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O°C.
Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrone przed wiatrem.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do roboét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykite" (lub rownowazne).

Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene

wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar Robot

Jednostkg obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnieg pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejsze;j
niz1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. Odbior Robét

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.
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Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.) Niedopuszczalne s3a:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera: -
ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa Platnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie tynkéw,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich

producentow.
10. Przepisy Zwigzane
10.1. Normy
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(lub réwnowazne)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonéw (lub rownowazne)
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane (lub réwnowazne)
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy (lub rownowazne)
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych (lub
rownowazne)
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (lub réwnowazne)
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czesc 2: zaprawa
murarska (lub réwnowazne)
PN-EN-197-1 :2002/A1 :2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku (lub rwnowazne)
PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci (lub rownowazne).
Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych", 1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. (lub réwnowazne)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty
wykonhczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydane ITB - 2003r. (lub rownowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH - CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z paneli podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujgcych: -

Panele podtogowe

Okreslenia podane w niniejszej sst sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, st i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw -

panele podtogowe klasy

- pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Panele podtogowe laminowane.
Wymiar paneli - 1380x193x8mm (lub

rbwnowazne)
Kolorystyka - dgb husky, panele nie gorsze niz Kronopoi Dgb Husky 02060 (lub rownowazne)
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu prostych narzedzi.

4. Transport

Do transportu materiatbw mozna uzy¢ dowolnych sprawnych technicznie srodkéw
transportu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni

sposoOb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Uktadanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej
24h, w zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do
temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18 o C,
temperaturze podtogi co najmniej 18 o C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 .
Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie
chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczgce i
ttuszczgce sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosc na
odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 (lub rwnowazne) nie mniejsza niz
0.5MPa. Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 2 dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do
gtdbwnego zrddta swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzgd paneli (nie
powinien by¢ wezszy niz 5cm)

Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do

podfoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno by¢

tylko pioro i wpust. Listwy przys$cienne nalezy przymocowaé po montazu tylko do scian

nie do podtogi.
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- Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w

pidro, a zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obroéci¢ go o 180 stopni i utozy¢
obok istniejgcego juz rzedu, tak aby pioro lezato przy piorze.

- Panele powinny by¢é montowane wzdtuz Sciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyréwnag, tak aby potgczenia pidra i wpust byly prawidtowe
i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczg¢ czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego

nastepnego juz rzedu paneli powinno by¢ przesunigte o co najmniej 40 cm w stosunku

do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczg¢ klejenie. Klej natozy¢ na
piéro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedow jest bardzo wazne dla zapewnienia
szczelnosci montazu rzedow kolejnych.

- W miejscach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy
przycig¢ panel do prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg cze$¢ na
wiasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocg caléwki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katow prostych miedzy Scianami
gwarantuje dobrg jakos¢ utozenia paneli.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru,

b) prawidtowos¢ wykonania stykdw, wykonczenie posadzki.

c) Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nieréwnosci podktadu oraz nie
mogg wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma

e) Przeswit miedzy fatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie
wiecej niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej
dlugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz
1 mm na 1 mi5 mm na catej dtugo$ci pomieszczenia.

h) Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy muszg catkowicie przylegac do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢
trwale z nim zwigzane.

J) Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. Obmiar Robét

Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowa jest m? rzutu powierzchni posadzki oraz mb listwy
przypodtogowe;.

8. Odbior Robét

8.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.2 Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny
zostac odebrane. W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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8.3. Odbior robot

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

B. Roboty mozna uznac¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik
pozytywny jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo
cato$¢ robdét uznac za nieodpowiadajgce wymaganiom.

C.Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac: -

Ocene wynikow badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9 Przepisy Zwiazane

Normy:

PN-EN ISO 10545-1 :1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
(lub réwnowazne)

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
Wytyczne producenta (lub rwnowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH (GRESOWE) - CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu posadzek z
ptytek ceramicznych.

1 .2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski
niezbedny przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie podtdg z posadzkg z ptytek ceramicznych w budynku.

1.4. OkresSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 . Wymoaqi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek ceramicznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145 — lub
rownowazne).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow
nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gresowe

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie
izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod
wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500 (lub rownowazne).

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg

nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. IV), antyposlizgowoscig, odpornoscig na
uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornos$cig. Nalezy
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zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang
uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg
sie wodoodpornoscig, mrozoodpornos$cig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki,
kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca

przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna

wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej,
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i
przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

5.1. Podktad pod posadzke z ptytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania

podktadu nie spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$é na sciskanie min. 12

MPa.

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych

elementéw budynku

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. Podkfad

winien by¢ wykonany jako podtoga ptywajgca z dylatacjg obwodowg. W podktadzie

cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

- w miejscach styku podtdg o roznej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci
1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym

spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie

sktadnikbéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec¢ gestg konsystencje. Zaprawe

cementowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu

ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dlugosci lub szerokosci

pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie

wilgotnym.
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5.2. Uktadanie posadzek.

Do ukfadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakohczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robo6t instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalacji. Temperatura przy ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C. Przed
uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig
wody.

Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na
podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na
balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy roéwniez na spodnig czesc¢ ptytki.
Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki
i paséw prostopadtych ustalajgcych

kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostac po
stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig
masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie hadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw
sztucznych.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gresowych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezpos$redni nadzor
nad robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania

posadzek nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac¢ zwichrowanie,
tukowatos¢, rombowatosc¢ ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Ptytki gres powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:
- nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

- wytrzymatos$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?

- twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

- scieralnoscig mniejszg niz 150 mm>

- odpornoscig termiczna,

- mrozoodpornoscia.

Odchyitki wymiaréw mogg wynosic:
- dtugos¢ i szerokosc¢ krawedzi 0,6,
- grubosc ptytek +5,
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- prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5,

- prostopadtosc¢ +0,6,

- wypaczenia krawedzi +0,5.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol
producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane
producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
- mrozoodpornoscia,

- elastyczno$cia,

- odpornoscig na wilgo¢,

- przyczepnoscig ok. 1,1 M Pa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie: -

mrozoodpornoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoscig na wilgo¢,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta,
oraz atest PZH.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa

Podtoza betonowe oblicza sie w m®,
Posadzki oblicza sie w m?

8. Odbior robot

8.1. Zgodno$¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot
Odbidr robdét powinien byé przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych
kolejnosci wykonywanych robot zanikajgcych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach: -
po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie: -

jakosci zastosowanych materiatéw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnoséci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych
odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej diugosci lub
szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
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Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna
stanowi¢ rowng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nierownosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie
moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow

w dzienniku budowy.

9. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie."
-Polskie normy:
- PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze (lub réwnowazne)
* PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.

Wymagania badania przy odbiorze (lub réwnowazne)

* PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie (lub rownowazne)

- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

: PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie (lub rownowazne)

- PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa (lub

rbwnowazne)

- PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione (lub
rbwnowazne)

* PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci

liniowej. (lub rownowazne)

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej
(lub rownowazne)

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
(lub rownowazne)

- PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe (lub réwnowazne)
- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki (lub rownowazne)
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (lub rwnowazne)
- PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
(lub réwnowazne)
- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych (lub rownowazne).
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

(lub rbwnowazne)
- PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie (lub rownowazne)
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ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

B.11.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.11.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. OkresSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i ST.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 — lub rownowazne)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
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W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode - do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1 . Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Do malowania scian i sufitow stosowa¢ gotowe farby emulsyjne akrylowe posiadajgce
Swiadectwa ich dopuszczenia przez ITB.

- wydajnosé - 10m?1 przy jednej warstwie

- spos6b nanoszenia - watek, natryskowe

- gestosé 1,40 - 1,50 g/cm?®

- czas schnigcia powtoki - 2h

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m?/dm?,

max. czas schniecia - 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70 szara metaliczna
wydajnosé¢ - 15-16 m¥dm?,

max. czas schniecia - 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty do

wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogodlnego
stosowania - biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

- Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnosé - 6-10 m?/dm?,

max. czas schniecia - 24 h

- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911 /97

(lub rbwnowazne)

wydajnosé - 4,5-5 m?/dm?

czas schniecia - 24 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901 :2002

(lub réwnowazne)

wydajnos¢ - 6-8 m#/dm?3

czas schniecia - 12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901 /2002

(lub rownowazne)

wydajnos¢ - 6-10 m#/dm3

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 (lub rownowazne) w bebny
lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 (lub réwnowazne) i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 (lub rownowazne)
przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8 o
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 - C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1 "C,

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury urzgdzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1 . Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdow, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbié¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1 :1996 (lub rownowazne), dla danego typu farby
podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1 . Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma byC wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1 :3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwkg epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1 . Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 o C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunga¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé¢
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1 . Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powitoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
(lub rownowazne)

PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze. (lub rownowazne)

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. (lub
rbwnowazne)

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. (lub rownowazne)

PN-C-81901 :2002  Farby olejne i aikidowe. (lub rownowazne)

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. (lub rownowazne)

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. (lub rbwnowazne)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - CPV 454500006 1.

Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot -
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych scian budynkow.

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw w bezspoinowym
systemie ocieplania scian / BSO/.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Srodek gruntujgcy

Materiat wodorozcienczalny / np. dyspersja akrylowa / stosowany, zaleznie od stanu i
rodzaju podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2 Zaprawa klejgca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat / na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym / do klejenia ptyt izolacji termicznej / styropianu / do podtoza.

2.3 Ptyty termoizolacyjne / styropianowe /

Ptyty ze styropianu ekspandowanego (lub réwnowaznego) wg normy PN-EN
13163 (lub réwnowazne). Odmiana samogasngca EPS 100 (lub réwnowazne),
ptyty powinny mie¢ wymiary 600x1200 mm +- 0,3 ; struktura ptyt zwarta,
niedopuszczalne sg luzne granulki. Krawedzie ptyt prostoliniowe, frezowane, bez
wytaman, ptaszczyzny cie¢ prostopadte do powierzchni elementu.

Mocowanie ptyt metodg tgczonag; klejenie i taczniki mechaniczne.

Ptyty cokotu obiektu ze styropianu ekstradowanego XPS (lub

rbwnowazne).

2.4.taczniki mechaniczne

Kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego /
polipropylen, poliamid / wyposazone w talerzyki dociskowe i w krgzki
termoizolacyjne. Stosowac tgczniki posiadajgce aprobaty techniczne ITB.

2.5 Zaprawa zbrojgca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa, zawierajgca wypetniacze, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca.

2.6 Siatka zbrojgca
Siatka z wtokna szklanego / oczka 3-5 mm / o gramaturze 145 g /rn" , wtapiana w
zaprawe zbrojaca.
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2.7 Elewacyjna masa tynkarska
Masa akrylowa / polimerowa / - oparta na spoiwach organicznych, gotowa do
wykonania tynkow cienkowarstwowych; biata do malowania lub masa silikonowa.

2.8 Farba elewacyjna
Farby elewacyjne silikonowe do wykonania na powierzchni tynkow
cienkowarstwowych.

2.9 Elementy uzupetniajgce / akcesoria systemowe /

Profile cokotowe / listwy cokotowe / - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podfoza przy pomocy kotkdéw rozporowych.

Narozniki ochronne - elementy z widkna szklanego / siatki /, z blachy stalowej i
aluminiowej / z ramionami z siatki /, stuzgce do zabezpieczenia krawedzi
naroznikdw budynku i osciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtbkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO

Pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnosci pomiedzy ptytami
izolacji termicznej

Siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze / gramatura ok.
500 g / m?/, do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym

Podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania roboét

Roboty nalezy wykonac¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Do prowadzenia robét na wysokos$ci - rusztowanie oraz urzgdzenie transportu
pionowego

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe Do
naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania
recznego / pace, kielnie, szpachelki, taty / oraz do podawania i naktadania
mechanicznego /pompy, agregaty, pistolety natryskowe /

Do mocowania i ciecia ptyt - wiertarki udarowe, osprzet do ksztattowania otworéw,
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki.

Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego i
narzedzia do modelowania powierzchni

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie
Srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5 - 10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0, 9 ton

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentow.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisoéw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia | bioz | i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy.

Wykonac¢ caty zakres robot dekarskich | pokrycia, odwodnienia, obrébki

blacharskie I, montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. Wykonaé¢
zabezpieczenia stolarki i innych elementow elewac;i

5.2 Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe | przygotowanie
powierzchni $cian |

Powierzchnie $cian nalezy oczyscic¢, obejrze¢, w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnaé
ubytki lub uskoki. Podtoze musi by¢ suche, nie zmarzniete, nie zakurzone, wolne od
wykwitéw i luznych czgstek.

5.3 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu, dotyczgcymi
warunkow atmosferycznych | temperatura najczesciej + 5 do + 25 |, brak opaddw,
silnego nastonecznienia.

Zaleca sie stosowanie oston mocowanych do rusztowan, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych-opady, promieniowanie stoneczne, wiatr.

5.3.1 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
nanies¢ srodek gruntujgcy na catej powierzchni docieplanej $ciany.

5.3.2 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg. Zamocowac réwniez profile i listwy w miejscach
krawedzi.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej | styropian |, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty lub pacg zgbkowang na catej powierzchni
ptyty. Po natozeniu masy klejowej, ptyte nalezy przytozy¢ do Sciany i docisngé przez
uderzanie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami,
co nalezy sprawdzac przez przytozenie taty drewnianej. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej,
ptaszczyzne ptyt zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. | nie wczeséniej niz 24
godziny po zakonczeniu klejenia I.

Przyklejone ptyty nalezy dodatkowo mocowac za pomoca tgcznikow mechanicznych. Do
mocowania nalezy stosowac tgczniki rozporowe z otworem wewnetrznym, w ktory po
osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozpierajgcy z tworzywa. tgczniki powinny miec
diugos¢ tak dobrang, by zapewnic¢ dobre zakotwienie w warstwie fakturowej lok. 14 cm I.
Gtéwki tgcznikdow nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu.

5.3.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt naniesS¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
i wtopi¢ w nig siatke zbrojaca | tkanina szklana |. Powierzchnie warstwy zbrojone;j
wygtadzi¢, siatka powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg. Grubo$¢ masy
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klejgcej powinna wynosi¢ ok. 3 do 5 mm.

5.3.4 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu zaprawy zbrojgcej | min. 48 godz. od jej
wykonania |. Po ewentualnym zagruntowaniu nanies¢ mase tynkarska cienkowarstwowg
i poddac jg obrobce zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Uktadanie masy
tynkarskiej nalezy prowadzi¢ w temperaturze +5 do +25°C. Powierzchnie tynku
pomalowac farbg silikonows.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i wymaganiami systemu

6.2 Kontrola - badania w czasie roboét - jakos¢ BSO zalezy od poprawno$ci
wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu konieczna jest biezgca kontrola zanikajgcych robaot.

- kontrola jakosci przygotowanego podtoza

- kontrola klejenia i mocowania ptyt izolacji termicznej

- kontrola wykonania warstwy zbrojone;j

- kontrola tynku pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury

- kontrola malowania

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych w
trakcie ich wykonywania. W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania systemu i specyfikacji. W trakcie odbioru nalezy dokonac¢
oceny wykonania robot elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian,
poprzez porownanie z wymaganiami producenta systemu docieplenia a takze z
"Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych systemow ocieplania scian" wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen" Warszawa 2004 (lub rownowazne).

6.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny | koncowy | przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca musi przedtozy¢ komisji:

- dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot

- dziennik budowy i protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatow
- protokoty robét ulegajgcych zakryciu

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest
1 m? wykonanej powierzchni docieplenia $ciany

7.2. Zasada obmiaru
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy, instrukcje ITB

Swiadectwo nr 530/94 ITB - Metoda ocieplania $cian budynkéw Swiadectwo nr
334/96 ITB - Ocieplania scian zewnetrznych metoda "lekkg" budynkow (lub
rownowazne)

Swiadectwo nr 772/90 Instytutu Techniki Budowlanej - Tkanina polipropylenowa dla
budownictwa o splocie gazejskim - W-wa 1990 (lub rownowazne)
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