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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16,
87-300 Brodnica o$swiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:

Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Dziatki nr 16/4, 16/5, 64 i czes¢ dziatki 16/6,
jedn. ewid. 041701_1 Wabrzezno,
obreb 0002, powiat wabrzeski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami

wiedzy techniczne,j.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, GRUDZIEN 2022r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Krzysztof Krzemieniewski, zamieszkaty - Pacéttowo ul.
Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie o$wiadczam, ze projekt
budowlany dotyczgcy tematu:

Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Dziatki nr 16/4, 16/5, 64 i czes¢ dziatki 16/6,
jedn. ewid. 041701_1 Wabrzezno,
obreb 0002, powiat wabrzeski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. Nr

207, poz.2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.
Golub-Dobrzyn, GRUDZIEN 2022r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych (lub réwnowaznych);

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.” (lub rownowaznych);

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V;
- instalacja odgromowa,;

- instalacje multifunkcjonalne;

- oSwietlenie terenu;

- rozdzielnica RG.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, dziatki nr 16/4, 16/5, 64 i cze$¢ dziatki 16/6,
jedn. ewid. 041701 _1 Wabrzezno, obreb 0002, powiat wgbrzeski.

4.1 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elektryczng w dwoch budynkach wielorodzinnych.
Instalacja elektryczna zasilana bedzie ze ztgczy kablowych usytuowanych przy
Scianach grontowych budynkéw wg odrebnego opracowania Energa (lub
rownowazne), ktéra powstanie na podstawie warunkow technicznych i umowy

przytaczeniowe;j.



Instalacja elektryczna pojedynczego mieszkania bedzie zabezpieczona
zabezpieczeniem przedlicznowym typu 3x25A [12,5 kW] (lub réwnowaznym)
usytuowanymi w rozdzielnicy RG ( szafa licznikowa) kazdego budynku w

miejscu ogolnodostepnym.

Rozdzielnice RG zasili¢ kabel YKY 5x50mm? ze ztgcza kablowgo Energa (lub

rownowazne).

Projektowane rozdzielnice mieszkalne Rm... zasili¢ przewodami YDYZzo
5x6mm? z RG i wyposazy¢ w osprzet zgodnie ze schematem ideowym
przedstawionym na rysunku E-4.

Projektowane obwody mieszkan wpig¢ do projektowanej rozdzielnic Rm....

Generalnie instalacja elektryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkowa.
W Rm... zaprojektowano ochronniki przepie¢ B+C typu SP-12 Moeller

(lub rownowazne) dla pojedynczego mieszkania.

W rozdzielnicy RG dla budynku A2 przewidziano zasilanie dla oswietlenia

terenu.

4.2 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowg z zastosowaniem
przewoddw typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?. Projektuje sie osprzet
podtynkowy. Osprzet ( wytgczniki) nalezy zainstalowaé na wysokosci 1,4m od

posadzki.

4.3 Wykonanie instalacji gniazd 230V

Projektuje sie instalacje gniazd 230V podtynkowg z zastosowaniem

przewodow typu YDYp 3x2,5mm2. Projektuje sie osprzet podtynkowy.



Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokoséci 0,3m od posadzki. W tazience,
kuchni gniazda 230V umiesci¢ na wys. 1,4m.
Zaprojektowano zasilanie dla kottdw gazowych oraz czujnikéw gazu.
Grzejniki elektryczne w czesciach wspdélnych ( komdérkach lokatorskich

zabezpieczane bedg z rozdzielnicy potrzeb administracyjnych.

4.4 Wykonanie instalacji 400V

Projektuje sie instalacje 400V podtynkowg z zastosowaniem przewodu
YDY 5x2,5mm? — dla zasilania kuchni elektrycznej. Projektuje sie gniazda
sitowe 3x16A+N+PE w obudownie z tworzywa sztucznego (lub réwnowazne),

umieszczone na wysokosci 0,3m nad posadzkg w kuchni.

4.5 Wykonanie instalacji medialnych

Projektuje sie instalacje TV wykonang przewodem RG6 w odlegtosci
10cm. od pozostatych instalacji elektrycznych.
Na kazym budynku zainstalowa¢ antene do odbioru TV naziemnej wraz ze
wzmachiaczem w rozdzielnicy administracyjnej. (alternatywnie mozliwo$¢é
podfgczenia do TV kablowej i Internetu Swiattowodowego).

Projektuje sie instalace internetowg przewodem S/FTP 4 x 2 x 0,5 (lub
rownowazne) oraz gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowej (lub
rownowazne).

Swith oraz router nalezy zainstalowac¢ w miejscu wskazanym przez

inwestora.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowanej tj.
w ukfadzie sieci TN-S zastosowac nalez w rozdzielnicach wytgczniki

roznicowoprgadowe.
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4.7 Polaczenia wyrownawcza

Wykonac¢ potgczenia wyrdbwnawcze szyny wyrobwnawczej z rurami
instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.
Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykona¢ dodatkowe uziemienie R<10Q.
Uziemienie wykonac jako pretowe typu Malico (lub rwnowazne) potgczone z
bednarkg ocynkowang 25x4 (lub rownowazng).

Potaczenie ze zwodem pionowym wykonac¢ poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy potgczyé¢ z szyng wyrownawczg przewodem LY 6mm?,

4.8 Uktadanie kabli w gruncie

Kabel zasilajgcy utozy¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku. Na
catej dtugosci kabli co 10m zatozy¢ opaski kablowe informujgce o typie kabla,
jego dtugosci, przekroju i przeznaczeniu. Skrzyzowanie kabla z urzgdzeniami
innych sieci wykona¢ w ostonie rury typu AROT DVK ¢ 75 koloru niebieskiego
(lub r6) natomiast skrzyzowania z drogami i wjazdami wykonaé w ostonie rury
typu AROT SRS ¢ 75 koloru niebieskiego (lub rownowazne). Dla kabla
zasilajgcego przewidziec rury ¢ 75. Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy
piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme
kalenderowang koloru niebieskiego (lub rownowazng) i catos$¢ zasypac

rodzimg ziemia.

4.9 Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia budynkow przed skutkami wytadowan atmosferycznych
zaprojektowano instalacje odgromowa,.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowac drut stalowy FeZn fi 8, ktore
nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez zaciski krzyzowe.

Przewody odprowadzajgce pionowe potgczy¢ z bednarkg za posrednictwem

ztgczy kontrolnych, umieszczonych na wysokosci 1,2m od podtfoza.
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Zaciski kontrolne umiesci¢ w miejscach dostepnych dla wykonania pomiaréw
kontrolnych.

Rezystancja uziemienia otokowego nie moze przektoczy¢ 10Q.

Zastosowa¢ osprzet laczeniowy w/g katalogu Elektroprojektu (lub

rownowazne) lub innego producenta osprzetu instalacji odgromowych.

4.10 Uwagqgi koncowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx (lub rwnowazne); PN-E 05125 (lub réwnowazne) i
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczyc¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:
» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protokét badan rezystancji izolacji
* Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metodg fgczeh w puszkach zaleca sie lutowanie.

Rozwigzania techniczne zostaty przedstawione na rysunku technicznym.
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5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Dziatki nr 16/4, 16/5, 64 i czes¢ dziatki 16/6,
jedn. ewid. 041701_1 Wabrzezno,
obreb 0002, powiat wabrzeski

inwestor: Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

Kolejnos¢ realizacji:

utozenie bednarki i przewodow wyrownawczych zgodnie z projektem

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oSwietleniowej

— po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych witgczy¢ pod napiecie
— wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:
— infrastruktura drég dojazdowych

— prace na wysokoSci

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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Przewidywane zagrozenia wynikajg z.
— robot ziemnych
— robot montazowych
— robot montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

— robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikow z planem BIOZ
— zapoznac pracownikow z trasq linii kablowej
— wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.
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6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 12,5 kW
-Prad szczytowy

Ps 12500

Is=
J3U -cosg 1,7320-400-0,85

= 23,25A

Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy Rm S 303 B25A —
w rozdzielnicy RG dla kazdego mieszkania
Nalezy zastosowaé kabel YDY 5x6mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
[h=36A
Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 1s=25<I1,=36A — warunek spetniony
b) 1,6xls<1,45l, 40A<52,2A — warunek spetniony

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw.
oswietlenia.
YDY 3x1,5 mm?

ROZDZIELNICA dl. 20 m
RG @)

R | _ 20
0-s 56-1,5

IZ:O,8-&:242A
0,76

=0,76Q

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy réwny jest:
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Iw=In-k=10-5=50A

Iw=50A<1z=242A

Dla obwodow oswietleniowych projektuje sie zabezpieczenia

S301 B 10A.

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA — obw. gniazd

230V.
YDY 3x2,5 mm?
ROZDZIELNICA dt. 256m
RG (@)
R= | = 25 =0,77Q2
0-S 56-2,5
230

1z=0,8-—==239A
0,77

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw=In-k=16-5=80A

Iw=80A<1z=23%A

Dla obwodow gniazd 230V projektu je sie zabezpieczenia

S301 B 16A.

6.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.
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_ P-L-100 2200-25-100

AU = = >
0-s-U 55-1,5-230

=1,98% < 4%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.
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